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LOKALIZACJA INWESTYCJI: NR RYS.: SKALA:

TEMAT RYS.:

STADIUM PROJEKTU:

Projektowała:

Opracował:    

Sprawdził:     

INWESTOR:

F:420x800mm

TEMAT:

Ak-2

KLATKA SCH. KL-2

UWAGA
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany
jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

UWAGA
Wszystkie elementy balustrady należy wykonać ze stali 
malowanej proszkowo. Kolor RAL do ustalenia na etapie
realizacji.
Pochwyty na wysokości 75, 90 i 110cm.
Odległość pomiędzy pionowymi tralkami nie powinna 
przekroczyć 12cm.

- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY

- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE 
  ELEMENTY

LEGENDA:

UWAGA
SZCZEGÓŁ WYKONANIA BALUSTRAD I PORĘCZY WG RYS. Ak-5 I Ak-6

L
B
 = 29mb - SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ BALUSTRAD

L
P 
= 26mb - SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ POCHWYTÓW

PRZYJĄĆ ZAPAS 10% W STOSUNKU DO PODANYCH DŁUGOŚCI
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UWAGA
ZAKRES OPRACOWANIA ODNOSI SIĘ DO WYMIANY BALUSTRAD NA KLATKACH SCHODOWYCH. 
ZACHOWANO SZEROKOŚĆ BIEGU ORAZ SPOCZNIKÓW SCHODÓW ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM 
Komendanta  Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ-5595/55/2005 z dnia 
22.11.2005r. zmienionego POSTANOWIENIEM nr WZ.5595.52.2012 z dnia 15.05.2012r.
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- zakres opracowania

KLATKA SCHODOWA KL-2

skala 1:50
KLATKA SCHODOWA - KL2 - RZUT PARTERU

skala 1:50
KLATKA SCHODOWA - KL2 - RZUT II-go PIĘTRA

skala 1:50 skala 1:50
KLATKA SCHODOWA - KL2 - RZUT I-go PIĘTRA KLATKA SCHODOWA - KL2 - RZUT III-go PIĘTRA

skala 1:50
KLATKA SCHODOWA - KL2 - PRZEKRÓJ

skala 1:50

skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY 
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