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SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP 
W ZAKRESIE:
- wejść i witryn wejściowych do budynku,
- witryn i drzwi wewnętrznych,
- wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym 
do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przyściennych na klatkach schodowych i 
korytarzach,
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UWAGA
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany
jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

REWIZJA: 0

Podpisy:

1:50

architektura

PROJEKT BUDOWLANY

Zespół projektowy:
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: NR RYS.: SKALA:

TEMAT RYS.:

STADIUM PROJEKTU:

Projektowała:

Opracował:    

Sprawdził:     

INWESTOR:

F:420x594mm

TEMAT:

WEJŚCIE 2 / WITRYNA WZ-3

Aw-2

- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE 
  ELEMENTY
- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY 
  DO WYBURZENIA

LEGENDA:

PRACE WYKOŃCZENIOWE:

UWAGA
WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA WITRYNY
JEST WYMIAREM OBLIGATORYJNYM.

W
Z3

a1-a1

b1-b1

a1-a1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- Posadzka - płytki gresowe
- Posadzka cementowa
- Folia PE 0,3mm na zakład
- Styropian EPS 150  /w 2 w-wach mijankowo/
- Folia PE 0,3mm na zakład
- Płyta podposadzkowa 15,0cm zbroj, przeciwskurcz.
- Zasypka z pospółki zagęszczona do IS=0,97
- Grunt rodzimy

1,5cm
7,0cm

-
15,0cm

-
15,0cm

-
10,0cm

-

b1-b1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- Folia kubełkowa
- Styropian wodoodp.  HYDRO gr.15cm 
- Izolacja przeciwwilg. np. 2 x Dysperbit
- Ściana z bloczków bet. (C16/20)
- Izolacja przeciwwilg. np. 2 x Dysperbit

1,0cm
15,0cm

-
24,0cm

-

OPIS WITRYNY WZ-3

UWAGA
ZAKRES OPRACOWANIA ODNOSI SIĘ JEDYNIE DO WYMIANY
WITRYN: ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. POZOSTAŁE ELEMENTY
PRZYLEGAJĄCE BUDYNKU NIE WCHODZĄ W ZAKRES OPRACOWANIA.
W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ DLA BUDYNKU ZOSTAŁA OPRACOWANA EKSPERTYZA
PPOŻ. ORAZ WYDANE POSTANOWIENIE PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ Państwowej
Straży Pożarnej w Opolu nr WZ-5595/55/2005 z dnia 22.11.2005r. zmienione 
POSTANOWIENIEM nr WZ.5595.52.2012 z dnia 15.05.2012r.

przebieg witryny domierzyć i 
dopasować do przebiegu zadaszenia

przebieg witryny domierzyć i 
dopasować do przebiegu zadaszenia

zakres prac wykończeniowych
zgodnie z opisem poniżej

demontaż istniejących drzwi wewnętrznych
demontaż izolacji, ocieplenia

przewidzić profil poszerzający
do montazu witryny w strefie ocieplenia

napęd do drzwi przesuwnych 
automatycznych (systemowy)

poszerzenie ślusarki 15-20cm

izolacja pozioma
papa podkł.

wieniec/wylewka bet. pod
montaż witryny

ława fundamentowa

chudy beton

- przewidzieć wykonanie płytek gresowych antypoślizgowych
  w projektowanym wiatrołapie oraz w przejściu zgodnie z rys.
- przewidzieć szpachlowanie, gładzie, gruntowanie i malowanie 
  istniejących ścian zgodnie z oznaczeniem na rysunku, 
- przewidzieć szpachlowanie, gładzie, gruntowanie i malowanie
  sufitu zgodnie z zakresem oznaczonym na rysunku,

- w zakresie prac zewnętrznych przeprowadzić prace wykończeniowe
  odtworzeniowe w miejscach przyległych do montażu witryny,

-1.02

-0.72

-0.02 ±0.00±0.00

+2.28

- witryna zewnętrzna aluminiowo-szklana (profile z przekładką termiczną)
   (wg rozwiązania systemowego),
- drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne, otwierane automatycznie,
- kwatery boczne oraz naświetla górne stałe (fix),
- szklenie witryn trójszybowe, szklenie drzwi dwuszybowe
   szklenie szkłem bezpiecznym, klejonym,
- wsp. U witryny <0,9W/m2K, wsp. U drzwi < 1,3 W/m2K
- dolny profil - wysoki tzw. "kopacz",
- drzwi ryglowane z zamkiem
- kolor profili: biały,

- zamontować napęd systemowy do drzwi przesuwnych zewnętrznych
- zasilanie napedu wyposażone w akumulator,
- drzwi współpracujące z centralą SSP (otwarcie w przypadku pożaru),
- drzwi współpracujące z istniejącym systemem pożarowym ESSER,
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- zakres opracowania

skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY (parter)
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