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- wejs¢ i witryn wejsciowych do budynku,
- witryn wewnetrznych,
- wykonania nowej pochylni dla niepetnosprawnych przed wejsciem gtownym do budynku,
- wymiana wewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych,
- wymiana balustrad i poreczy przysciennych na klatkach schodowych i korytarzach,
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Podstawa opracowania.

Wizja lokalna,

Program funkcjonalno — uzytkowy przekazany przez inwestora,

Umowa o prace projektowe z Inwestorem,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Opolu nr WZ.-5595/55/2005 z dnia 22 listopada 2005r.

Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Opolu nr WZ.5595.52.2012 z dnia 15.05.2012r.

Uchwata nr VI/69/99 Rady Gminy Dobrzen Wielki z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kup,

Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2019 1. poz. 1065 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012r. poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

(Dz. U. 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. 2010r. poz. 719 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 1.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019, poz. 67),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz. U. 2 2009r. nr 124 poz. 1030 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.

2015, poz. 2117)
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i remontu
budynku szpitala pulmunologiczno-reumatologicznego w Kup w zakresie: wej$¢ i witryn
wejsciowych do budynku, witryn wewnetrznych, wykonania nowej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych przed wejsciem gtéwnym do budynku, wymiana wewngtrznej pochylni
dla 0s6b niepelnosprawnych, wymiana balustrad i porgczy przysciennych na klatkach
schodowych i korytarzach w obiekcie przy ul. Karola Miarki 14 na dzialkach o nr

ewid. gr. 124, 125, 126, 127, 748/120.

Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu przebudowe, rozbudow¢ i1 remont budynku szpitala
pulmunologiczno-reumatologicznego. Zakres opracowania obejmuje przebudowe i
rozbudowe wejs¢ i witryn wejsciowych do budynku, witryn wewng¢trznych, wykonania nowe;j
pochylni dla oséb niepelnosprawnych przed wejsciem gtéwnym do budynku, wymiana
wewnetrznej pochylni dla oséb niepelnosprawnych, wymiana balustrad 1 poreczy
przysciennych na klatkach schodowych i korytarzach.

W projekcie opisano forme architektoniczng budynku oraz ogdlng charakterystyka
obiektu i jego funkcje. W czesci konstrukcyjnej przedstawiono konstrukcje wykonywanych
elementéw oraz zastosowanych rozwigzan materiatowych. W czeSci instalacyjnej

przedstawiono projektowane instalacje elektryczne i teletechniczne.

Dane ogolne inwestycji.

INWESTOR: Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup

NAZWA

ZAMOWIENIA: PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU
BUDYNKU SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-
REUMATOLOGICZNEGO W KUP W ZAKRESIE:

- wejs¢ i witryn wejsciowych do budynku,

- witryn wewnetrznych,

- wykonania nowej pochylni dla niepetnosprawnych przed wejsciem
glownym do budynku,

- wymiana wewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych,

- wymiana balustrad i poreczy przysciennych na klatkach schodowych i
korytarzach,
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ADRES

OBIEKTU: ul. Karola Miarki 14, Kup
dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120,
jedn. ewid. Dobrzen Wielki, obreb Kup

I. Przeznaczenie i program uzytkowy.
1.1.0gdlna charakterystyka obiektu.

Projektowany obiekt jest budynkiem ochrony zdrowia (szpital pulmunologiczno-
reumatologiczny). Budynek skitada si¢ z trzech blokéw 4-kondygnacyjnych na ktérych
znajduje si¢ kilka oddziatéw szpitalnych. W kazdym z blokéw oraz w centralnej czesci
budynku znajdujg si¢ klatki schodowe taczace komunikacyjnie poszczegdlne pietra.

Korytarze wewnetrzne schodzg si¢ w centralnych holach budynku.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony potudniowej. Od pdinocy znajduje si¢
wejscie na Szpitalny Oddziat Ratunkowy przy podjezdzie dla karetek i zewngtrznej pochylni

dla niepetnosprawnych. Za SOR-em znajduje si¢ wejscie na oddziat rehabilitacji dziecigce;.

Na parterze opracowaniu podlega rozbudowa wejscia od strony ogrodu oraz wejscia od strony
oddzialu rehabilitacji dziecigcej. Na zewnatrz przewiduje si¢ réwniez wykonanie nowej

pochylni dla 0oséb niepetnosprawnych w miejscu istniejace;.

Wewnatrz budynku wymianie podlegaja: witryna wejsciowa do pracowni RTG, na oddzial
choréb ptuc dla dzieci, do zaktadu diagnostyki endoskopowej i do pracowni rehabilitacji.

Projektuje si¢ witryny wejsciowe z drzwiami przesuwnymi dwuskrzydiowymi.

Na parterze w holu wejsciowym od strony ogrodu projektuje si¢ nowg pochylni¢ dostosowang
do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Na parterze i pierwszym pietrze w Korytarzach z
pochylniami demontuje si¢ istniejagce oraz projektuje nowe porgcze i balustrady. Porecze

montowac na wysokosci odpowiednio 75 1 90cm.

Balustrady 1 porecze na czterech klatkach schodowych réwniez podlegajag wymianie. Porecze

sa montowane na wysokosci 75, 901 110cm.

1.2 Zestawienie pomieszczen i powierzchni:

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie pomieszczen.
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I1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Zakres projektu nie ma istotnego wptywu na forme¢ budynku. Budowla o formie
charakterystycznej dla obiektow uzytecznosci publicznej czasu PRL. Budynek zostaje
powigkszony o wiatrotapy - przeszklone witryny wejsciowe w czeSciach ogrodowej i
rehabilitacji dziecigcej. Projektowane witryny aluminiowo-szklane o nowoczesnej formie
beda komponowaly si¢ z elewacja budynku.

Budynek pelni funkcje obiektu ochrony zdrowia, a jego funkcja w wyniku prac

projektowych nie ulegnie zmianie.

III. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
1. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI OBIEKTU.

Przedmiotowy obiekt sktada si¢ z trzech gléwnych czgsci. Jest to budynek po PRL-
owski w zwigzku z czym jest wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegly ze
stropami ggstozebrowymi typu Ackerman. Przedmiot opracowania nie wplywa na gtéwna
konstrukcje budynku.

Przy podjezdzie dla os6b niepelnosprawnych nalezy usytuowa¢ mur oporowy
zapobiegajacy osunigciu si¢ ziemi i naporowi na konstrukcje Sciany studni doswietlajace;.
Posadowienie muru oporowego na gteboko$ci ponizej poziomu przemarzania w prostych
warunkach gruntowych.

Murek podokienny przy wejsciu dla pacjentéw od strony SOR-u zostanie wyburzony, aby
powigkszy¢ otwor drzwiowy. Projektuje si¢ pomniejszenie wejscia pomi¢dzy wjazdem dla
karetek a oddzialem SOR poprzez cz¢sciowe zamurowanie otworu bloczkami ceramicznymi.
Pod witryny wejsciowe od strony ogrodu i do oddziatu rehabilitacji dziecigcej projektuje si¢
oparcie tj. fundamenty w postaci taw fundamentowych i $cian fundamentowych.

Pozostale prace w budynku (montaz balustrad schodowych i korytarzowych, dodatkowa
pochylnia wewnetrzna, wymiana witryn wewnatrz budynku) nie bedg miaty wplywu na jego

konstrukcje.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

2.1 Opis istniejacych warunkow gruntowo-wodnych.
Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia badan geologicznych. Nie jest wymagane
dotaczenie opinii geotechnicznej.

Poziom przemarzania gruntu przyjmuje si¢ na gigbokosci okoto 1,0m.
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3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH OBIEKTU.
3.1 Fundamenty.
SCIANY [ LAWY FUNDAMENTOWE

Lawy fundamentowe pod witryny zewnegtrzne zaprojektowano o wysokosci 30cm i
szerokos¢ 40cm. Lawy fundamentowe wykona¢ z betonu C20/25 (B25), posadowione na
podbudowie z ,,chudego betonu” C7,5/10 (B10). Nalezy zbroi¢ podtuznie w swietle Scian
min. czterema pretami @12 oraz strzemionami @6 w rozstawie co 25cm. Ewentualne miejsca
poszerzen taw fundamentowych nalezy zbroi¢ dotem siatkg pretow @12/@12 o oczku max.
15/15¢cm.

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 (C16/20) na zaprawie
cementowej. Na bloczkach betonowych wykona¢ wieniec (wylewke betonowg) pod montaz
witryny zewnetrzne;j.

Sciany i tawy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie masami
bitumicznymi np. Dysperbit.

Fawy wykonywa¢ w szalunku, nie la¢ w grunt.

POSADZKA

Posadzka w nowych pomieszczeniach wiatrolapéw do budynku na zasypce z pospétki
zageszczonej do [=0,97. Plyta podposadzkowa o grubosci 15,0cm zbrojona
przeciwskurczowo ¢6/6 co 15/15cm. Kolejne warstwy w postaci folii PE na zaktad,
styropianu EPS 150 / w 2 w-wach mijankowo/ - 15,0cm, folii PE na zaktad, posadzki

cementowej — 7,0cm i posadzki wykonczeniowej -ptytki gresowe antyposlizgowe - 1,5cm.

3.2 Powierzchnie dojazdowe i doj$cia — pochylnia zewnetrzna.
Projektuje si¢ wykonanie nowej pochylni zewnegtrznej przystosowanej dla oséb
niepetnosprawnych w miejscu istniejgcej pochylni.
Przewiduje si¢ demontaz istniejagcych balustrad stalowych oraz murkéw oporowych,
podbuddéw balustrady oraz wykonczenia kostka betonowa.
Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej w obrebie projektowane;j
pochylni oraz powickszenie dojscia z kostki betonowej w miejscach przed istniejagcym
wejsciem na oddzial SOR.
W miejscu podjazdu dla karetek planuje si¢ odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej o

grubosci 6,0cm wraz z wykonaniem podbudowy wg czesci rysunkowej projektu.
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1) Prace ziemne i brukarskie

Nalezy usunag¢ w-wy nasypow niebudowlanych z terenu Inwestycji, zdemontowac balustrady
i1 murki oraz usung¢ w-wy istniejgcej pochylni 1 podjazdu. Wykona¢ wykop pod
zabezpieczenie konstrukcji studni §wietlnej poprzez umiejscowienie muru oporowego typu
,L~ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Teren kolejno zasypa¢ kruszywem
famanym 1 drobnym z zaggszczaniem warstwami max. 30cm. Catos¢ wyltozy¢ kostka
betonowg do poziomu istniejgcego terenu. Grubos¢ warstw i rodzaj materiatéw zgodnie z
cze$cig rysunkowg opracowania.

2) Mur oporowy

Mur oporowy typu ,.” wg rozwigzania systemowego wykona¢ z betonu C20/25 (B25) z
betonu wodoszczelnego, posadowiony na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem 10cm
lub na podbudowie z ,chudego betonu” C7,5/10 (B10). W gdbrnej czesci elementy w
wykonaniu betonu architektonicznego, naroza fazowane. Giebokos$¢ posadowienia muru
oporowego na glebokosci spodu studni doswietlajacej jednak nie mniej niz 1,0m ponizej
terenu. Czes¢ podziemng muru zaizolowaé 2 x masami bitumicznymi np. Dysperbit.

3) Oporniki pod balustrade

Oporniki pod balustrade zewngtrzng przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych betonowe o
wymiarach 12(15)x30cm, fazowane. Oporniki montowac¢ na tawie pod krawe¢zniki i osadzac
na zaprawie cementowe;j.

4) Balustrady

Balustrady wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL
(kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem). Balustrady pochylni zewngtrzne;j
dla os6b niepelnosprawnych przy budynku z pochwytami na wys. 75cm, 90cm i odstepie
pomiedzy nimi réwnym 100-110cm. Balustrady montowane na kotwach wklejanych

chemicznie do opornikéw betonowych.

Catlo$¢ prac ziemnych oraz fundamentowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika

budowy. Poszczegdlne etapy i osiggni¢te rezultaty powinny by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy obiektu.
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3.3 Sciany projektowane.
Projektuje si¢ zmniejszenie otworu pomiedzy wjazdem dla karetek i oddzialem SOR poprzez
zamurowanie bloczkami ceramicznymi. W pozostalych czegsciach budynku nie projektuje si¢
nowych $cian.
Na projektowanych $cianach wykona¢ tynki cem.-wap., w miejscu polaczenia $cian
projektowanych z istniejagcymi wykona¢ szpachlowanie ubytkéw oraz przetarcie twardymi
gtadziami szpachlowymi, wyréwnanie gruntowanie i podwdjne malowanie powierzchni.

Zaktada si¢ pas o szer. min . 1,0m w otoczeniu witryn.

3.4 Sciany istniejace.
Sciany wewnetrzne przy projektowanych witrynach moga ulec czgéciowej rozbidree.
Przewiduje si¢ wykonanie bruzd $ciennych dla dwoch witryn wewnetrznych w celu
zabudowy automatu witryn oraz mozliwosci ,,schowania si¢” skrzydta drzwi rozsuwanych.
UWAGA
Bruzdy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowq. Przed wykonaniem wyburzenia sprawdzié
czy w miejscu planowanej bruzdy Sciennej nie opiera si¢ belka stropowa. W przypadku
ujawnienia belki przesunqgé miejsce wykonania bruzd.
Pozostata czgs¢ wyréwna¢ tynkiem cem.-wap. 1 twardymi gladziami szpachlowymi z
dwukrotnym przetarciem. Malowa¢ zgodnie z zakresem oznaczonym w czgsci rysunkowe;j

opracowania. Zaktada si¢ pas o szer. min . 1,0m w otoczeniu witryn.

3.5 Sufity wewnetrzne (montaz witryn wewnatrz)

Witryny wewngtrzne projektuje si¢ w miejscu wczesniejszych istniejacych w zwiazku z czym
nie projektuje si¢ nowych sufitow. W przypadku koniecznosci montazu lub tynkowania
nowych sufitéw powinny by¢ one wykonane w formie i kolorystyce dotychczasowych
rozwigzan.

W miejscach montazu witryn przewiduje si¢ wyroOwnanie powierzchni twardymi gtadziami
szpachlowymi, dwukrotne przetarcie, gruntowanie i malowanie zgodnie z zakresem
oznaczonym w czesci rysunkowej opracowania. Zaklada si¢ pas o szer. min . 1,0m w

otoczeniu witryn.

3.6 Sufity zewnetrzne (montaz witryn zewnetrznych)
Na daszkach wspornikowych, do ktérych montowane beda nowe witryny przewiduje si¢

wykonanie od spodu izolacji z welny mineralnej gr. 2-5cm oraz otynkowanie powierzchni
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dolnych i bocznych. Tynk silikonowy na siatce w kolorystyce dostosowanej do istniejacego

koloru elewacji.

3.7 Posadzki (montaz witryn wewnetrznych)
W miejscu montazu witryn wewnetrznych nalezy przewidzie¢ wymiang istniejacej
wyktadziny PCV. Parametry wyktadzin zgodne z istniejagcymi wyktadzinami. Zaktada si¢, ze
wyréwnanie powierzchni przy witrynach moze wymaga¢ szpachlowania fragmentow

posadzki. Do wymiany przyjac pas o szer. min . 1,0m w otoczeniu witryn.

3.8 Balustrady / pochwyty wewnetrzne.
Balustrady wykonane ze stali malowanej proszkowo, w obrgbie komunikacji parteru
balustrada oraz pochwyty ze stali nierdzewnej dostosowanej do istniejacej balustrady.
Balustrady schodowe i pochylni zewne¢trznej przy budynku z pochwytami na wys. 75, 90 i
110cm. Balustrady i porgcze wewngtrzne korytarzowe z pochwytami na wysokosci 75 i
90cm. Pochwyty o wymiarach fi 38 x 2,6mm. Tralki przy balustradach schodowych w
uktadzie pionowym o wymiarach fi 14 x 1mm w rozstawie co max. 12cm (w osiach).
Kazda porecz przyscienna powinna by¢ przedtuzona poza zakres biegu o min. 30cm. Odstgp
pomiedzy porecza a $ciang oraz miedzy balustradami réwny min. 5,0cm. W projekcie
przewidziano zakonczenie poreczy poprzez potaczenie odcinka gérnego z dolnym. Dopuszcza
si¢ za zgoda Inwestora zakonczenie w postaci zaokraglenia balustrady na S$ciane
umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie.
Balustrady montowane do stopni schodéw lub do policzkéw biegéw schodowych, wg kryz
montazowych stosowanych przez Wykonawce¢ zapewniajagcych stabilny i pewny montaz.
Mocowanie elementéw poreczy i balustrad za pomocg kotew chemicznych wklejanych — wg
rozwigzania systemowego.
UWAGA
Niedopuszczalne jest przekroczenie rozstawu 12cm w swietle. Nalezy zachowaé maksymalny
moZliwy wymiar przejscia (biegu) pomiedzy balustradq a poreczq przyscienng na poziomie
nie mniejszym niz 100cm.
Wykonanie pochwytow, balustrad i poreczy przysciennych na podstawie projektu

warsztatowego realizowanego przez wykonawce.
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3.9 Pochylnia wewnetrzna.
Pochylnia wewne¢trzna PW-1 ze spadkiem 9%. Boczne s$ciany wykonczone blachg
aluminiowg 0,7mm malowang proszkowo w kolorze ustalonym na etapie realizacji. Posadzka
z blachy aluminiowej ryflowanej gr. Smm.
Konstrukcja pochylni spawana z profili stalowych zamkni¢tych (rur kwadratowych) wg rys
Kp-1. Montaz pochylni na posadzce za pomoca kotew do betonu.
Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej pochylni wg projektu wykonawcy.
Balustrady pochylni oraz ograniczajgce gérng cze$¢ holu wykona¢ jako stalowe malowane

proszkowo zgodnie z opisem w czg$ci dot. balustrad wewngtrznych.

3.9 Izolacje.

1) Izolacje termiczne

1) Sciany zewnetrzne fundamentowe — styropian wodoodporny HYDRO gr. 15,0cm,

2) Posadzka projektowana — styropian EPS 150 w 2 w-wach mijankowo gr. 15.0cm,

2) Izolacje przeciwwilgociowe

1) Posadzka -2 x folia PE 0,3mm na zaktad,

2) $ciany fundamentowe — izolacja masami bitumicznymi np. 2 x Dysperbit, od zewnatrz

folia kubetkowa,

Pozostale elementy systemu konstrukcyjno-budowlanego budynku pozostajg bez zmian.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH WITRYN.

4.1 Witryny zewnetrzne — wiatrolapy.

Projektuje si¢ witryny zewngtrzne tworzgce forme¢ wiatrotapéw w obrebie wejscia od strony
ogrodu oraz wejscia na oddziat rehabilitacji dziecigcej, dodatkowo wymianie podlega witryna
zewngetrzna przy izbie przyjec.

Projektuje si¢ witryny wejsciowe aluminiowo-szklane z przekladkami termicznymi wg
rozwigzania systemowego. Drzwi dwuskrzydlowe przesuwne, automatyczne, kwatery boczne
i naswietla gorne state (fix). Witryna od strony ogrodu z drzwiami rozwiernymi. Witryna
wejsciowa na oddzial SOR bez naswietla gérnego. Szklenie witryn tréjszybowe, drzwi-
dwuszybowe, szklenie szktem bezpiecznym, klejonym. Wspdtczynnik U witryny <

0,9W/m?K, wsp. U drzwi < 1,1W/m?K. Dolny profil zaprojektowany jako wysoki tzw.
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,kopacz”, drzwi ryglowane z zamkiem w kolorze biatym. W miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej opracowania zastosowac blende aluminiowa w kolorze biatym.

Do drzwi przesuwnych nalezy zamontowac naped systemowy wyposazony w akumulator.
Drzwi projektuje si¢ jako wspdlpracujace z centralg SSP i otwierane w przypadku zagrozenia
pozarowego lub zaniku napig¢cia. System automatyki drzwi powinien wspoétpracowaé z
systemem SSP firmy ESSER, ktéry zamontowany jest w budynku szpitala.

Witryna wejSciowa na izb¢ przyje¢ ze wzgledu na niedostateczng ilo$¢ miejsca wewnatrz do
wykonania w rozwigzaniu zewnetrznym.

Szczegdlowy opis rozwigzan w czesci rysunkowej opracowania.

4.2 Witryny wewnetrzne.

Projektuje si¢ witryny wewnetrzne aluminiowo-szklane wg rozwigzania systemowego. Drzwi
dwuskrzydlowe przesuwne, automatyczne, kwatery boczne i naswietla gérne state (fix).
Witryna wewnetrzna na oddzial SOR jednoskrzydtowa bez naswietla gérnego. Szklenie
szklem pojedynczym, bezpiecznym, klejonym. Dolny profil zaprojektowany jako wysoki tzw.
,kopacz”, drzwi ryglowane z zamkiem w kolorze biatym. W miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej opracowania zastosowa¢ blend¢ aluminiowg w kolorze biatym maskujaca sufit
podwieszany.

Do drzwi przesuwnych nalezy zamontowac naped systemowy wyposazony w akumulator.
Drzwi projektuje si¢ jako wspotpracujace z centrala SSP otwierane w przypadku zagrozenia
pozarowego lub zaniku napig¢cia. System automatyki drzwi powinien wspoétpracowaé z
systemem SSP firmy ESSER, ktéry zamontowany jest w budynku szpitala.

Szczegolowy opis rozwigzan w czesci rysunkowej opracowania.

5. OPIS FAKTUR POSADZKOWYCH DLA OSOB NIEWIDOMYCH

I NIEDOWIDZACYCH.

W obrebie istniejacych klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach projektuje sie
wykonanie faktur (ptytek dotykowych) uwagi oraz ostrzezenia zwiekszajacych
bezpieczenstwo oséb niewidomych i niedowidzacych. Dodatkowo na pierwszym i ostatnim
stopniu przewiduje si¢ montaz katownikéw antyposlizgowych w kolorze z6éttym.

Projektuje si¢ montaz:

- PLYTKA PCV DOTYKOWA - OSTRZEGAWCZA (przed pierwszym gérnym stopniem)
faktura "B" - "Scigte koputki"
np. LUMI FON PO, 30x30cm, kolor z6tty
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- PLYTKA PCV DOTYKOWA - UWAGI (przed pierwszym dolnym stopniem)
faktura "C1" - tzw. "sztruks"
np. LUMI FON PI C1, 30x30cm, kolor z6tty

- KATOWNIKI ZYWICZNE ANTYPOSLIZGOWE (na pierwszym oraz ostatnim stopniu)
np. LUMI FON, 5,5x5,5x0,4cm, kolor z6tty

Na spocznikach przewiduje si¢ montaz wyktadzin PCV oraz wklejenie ptytek dotykowych w
powierzchnie wyktadzin. W miejscu istniejacych wyktadzin przewiduje si¢ ich wymiane¢ na
nowe.

Faktury (ptytki dotykowe) wklejane na klejach systemowych do oczyszczonych powierzchni
biegdéw i spocznikéw schodowych.

Umiejscowienie piytek zgodnie 7 czescig rysunkowg opracowania.

Uwaga
Dopuszcza si¢ ewentualng zmiane materiatow wykonczeniowych na rownowazne za zgodg

Inwestora oraz Projektanta.

IV. Zapewnienie dostgpu 0sob niepetnosprawnych.

Do budynku przewiduje si¢ dostgp 0s6b niepelnosprawnych bezposrednio z terenu przed
budynkiem. Projektowane pochylnie — zewng¢trzna i wewnetrzna oraz barierki i porgcze w
budynku spelniaja normy w zakresie dostosowania budynku dla potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych. W budynku s3 zapewnione WC przystosowane do potrzeb os6b
niepetnosprawnych. Dostgp na poszczegdlne pigtra zapewnia dzwig osobowy przystosowany

dla os6b niepetnosprawnych.

V. Rozwiqzania podstawowych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego.

1.1 Instalacje sanitarne.

Nie przewiduje sie zadnych zmian.

1.2 Instalacje elektryczne.
- zasilanie elektroenergetyczne - podtaczenie drzwi do systemu elektrycznego wg czesci elektrycznej
opracowania,
- podtaczenie projektowanych drzwi do istniejacego systemu SSP ESSER szpitala,

Szczegdtowy opis w czesci elektrycznej projektu
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VI. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego oraz analiza

zastosowania odnawialnych zrodet energii.
Charakterystyka energetyczna dla realizowanej rozbudowy w zalaczeniu za czgscig opisowa

opracowania.

W budynku znajduje si¢ istniejgce zrédto ogrzewania. Dla zakresu niewielkiej realizowane;j
rozbudowy o dwa wiatrotapy nie ma uzasadnienia ekonomicznego do zmiany zZrddla
ogrzewania. W zwiazku z powyzszym analizy zastosowania odnawialnych zrodet energii nie

wykonano.

VII. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko.

1.1. Instalacja wodociggowa — bez zmian, nie podlega opracowaniu.

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej — bez zmian, nie podlega opracowaniu.

1.3 Ogrzewanie pomieszczen — z istniejagcego zewnetrznego budynku kottowni, bez zmian.
1.4. Gospodarka odpadami

Wytwarzanie odpadéw stalych - odpady stale (komunalne) Smieci — skladowane jak
dotychczas - w przeznaczonych do tego pojemnikach w zalezno$ci od rodzaju odpadéw oraz
kubtach i wywozone przez odpowiedzialne za to stuzby. Kubty zlokalizowane zostang w
wydzielonym miejscu (Smietniku) znajdujagcym si¢ na dzialce w miejscu oznaczonym na
planie zagospodarowania terenu.

1.5. Emisja hatasu - przedmiotowa inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie
wplynie znaczaco na zwigkszenie emisji hatasu dla przedmiotowego terenu o charakterze
produkcyjno-magazynowym. Zastosowane urzadzenia wentylacyjne stanowig wentylatory
dachowe wolnoobrotowe o duzej izolacyjnosci akustycznej nie powodujace przekroczen
emisji hatasu dla przedmiotowego terenu.

1.6. W ww. inwestycji nie wystepuje zjawisko wibracji. Obiekt zasilany jest z sieci 230/400V,
co nie powoduje powstawania promieniowania  jonizujagcego ani  zakldcen
elektromagnetycznych. W poblizu przedmiotowe] posesji réwniez nie wystepuja podobne
zjawiska.

1.7. Inwestycja nie bedzie miala negatywnego wpltywu na glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

OBIEKT NIE MA NEGATYWNEGO ODDZIAEYWANIA NA SRODOWISKO
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VIII. Warunki ochrony przeciwpoZiarowe;j.

Ogodlna charakterystyka obiektu:

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje si¢ przebudowe, rozbudowe i remont
budynku szpitala pulmunologiczno-reumatologicznego w Kup w zakresie: wej$¢ 1 witryn
wejsciowych do budynku, witryn wewnetrznych, wykonania nowej pochylni dla
niepetnosprawnych przed wejsciem gtéwnym do budynku, wymiana wewngtrznej pochylni
dla niepetnosprawnych, wymiana balustrad i por¢czy przysciennych na klatkach schodowych
1 korytarzach.

Obiekt ze wzgledu na przeznaczenie 1 sposéb uzytkowania posiada kategori¢ zagrozenia ludzi

—ZL 1. Projektowana inwestycja nie zmienia uktadu stref pozarowych budynku.

Dla przedmiotowego budynku zostata wykonana ekspertyza oraz wydane postanowienie
Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu nr
WZ-5595/55/2005 z dnia 22.11.2005r. Postanowienie okresla, ktére wymagania nie mogg byc¢
spetnione w stosunku do:
1) dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszgcych do 15m przy jednym kierunku ewakuacji
(wymagane 10m),
2) wystepowania drzwi prowadzqcych na zewngtrz obiektu 7 klatek schodowych o szerokosci
1,2m (wymagane 1,4m),
3) szerokosc¢ spocznikow klatek schodowych wynoszqcych nie mniej niz Im (wymagane 1,5m),
4) szerokosci biegow klatek schodowych wynoszgcych nie mniej niz Im (wymagane 1,5m),
5) wystepowania lokalnego obnizenia srodkowej klatki schodowej na poziomie parteru do
wysokosci 1,9m na odcinku do 5m,
6) wykonania podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci
nieprzekraczajgcej 56m (wymagane 50m),
7) pionowych pasow o szerokosci 4m i odpornosci ogniowej EI 120 pomiedzy czesciami
obiektu nalezqcymi do roznych stref pozarowych,
8) obudowy klatek schodowych — obudowa zostanie wykonana zgodnie z zatqgcznikiem
rysunkowym do ekspertyzy,

Jako rekompensate niespelnienia powyzszych wymogéw proponuje si¢ wyposazenie
budynku w adresowalny system sygnalizacji pozarowej przytaczony do systemu monitoringu

pozarowego Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu.
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W 2012r. zostal wykonany aneks do ekspertyzy oraz wydane nowe Postanowienie Opolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu nr WZ-5595.52.2012 z
dnia 15.05.2012r., ktére wskazuje na

1. Rezygnacj¢ z automatycznego monitoringu systemu sygnalizacji pozarowej do Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu.

2. Planowany termin wykonania adresowalnego systemu sygnalizacji pozarowej w calym

budynku do konca 2014r.

Przedmiotowy projekt nie ingeruje w gléwne zagadnienia pozarowe obiektu i nie ma wpltywu
na zapisy ekspertyz i wydanych postanowien.

W ramach opracowania si¢ zaktada wymiang istniejgcych witryn i drzwi zewngtrznych
oraz wewngtrznych z drzwi otwieranych manualnie na drzwi automatyczne podpiete do
instalacji SSP szpitala. Drzwi na korytarzach dwuskrzydlowe przesuwne o szerokosci w
swietle 120cm, drzwi zewnetrzne z komunikacji dwuskrzydlowe przesuwne o szerokosci
120cm oraz drzwi z holu dwuskrzydlowe rozwierne (otwierane na zewnatrz) o szerokosci w
swietle 210cm.

Drzwi automatyczne podpigte do systemu SSP, wyzwalajagcego otwarcie drzwi w chwili
wykrycia pozaru. System otwierania drzwi posiada akumulator, ktéry umozliwia otwarcie
drzwi w przypadku zaniku napigcia.

W ramach opracowania przewiduje si¢ rowniez wymian¢ istniejagcych balustrad i
poreczy przysciennych na nowe normatywne dla obiektow szpitalnych. Zachowane zostana
szerokosci spocznikdw oraz szerokosci biegéw schodowych w klatkach schodowych okreslone

w postanowieniu WZ-5595/55/2005 z dnia 22.11.2005r. na poziomie nie mniejszym niz 1,0m.
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UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowiqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

Opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury i konstrukcji oraz opisami i

rysunkami w projektach branzowych. Dokumentacje projektowq nalezy rozpatrywaé w catosci.

Autorzy opracowania:

ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWALA:
mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
nr upr. 39/98/0Op

KONSTRUKCJA:

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Przemystaw Kendzia
nr upr. OPL/0831/PWOK/12
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