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W ZAKRESIE:
- wejść i witryn wejściowych do budynku,
- witryn i drzwi wewnętrznych,
- wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym 
do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przyściennych na klatkach schodowych i 
korytarzach,
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UWAGA
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany
jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
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1:50

architektura

PROJEKT BUDOWLANY

Zespół projektowy:

PR
AW

A 
AU

TO
R

SK
IE

 Z
AS

TR
ZE

ŻO
N

E

LOKALIZACJA INWESTYCJI: NR RYS.: SKALA:

TEMAT RYS.:

STADIUM PROJEKTU:

Projektowała:

Opracował:    

Sprawdził:     

INWESTOR:

F:420x594mm

WEJŚCIE 3 / WITRYNY
WZ-4.1 I WZ-4.2

TEMAT:

Aw-3

- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE 
  ELEMENTY
- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY 
  DO WYBURZENIA

UWAGA
WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA WITRYNY
JEST WYMIAREM OBLIGATORYJNYM.
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OPIS WITRYNY WZ-4.2

53 224 53

28 21 238 21 27

335

2x
10

5
21

0 
(3

40
)

2x
10

5
21

0 
(3

45
)

90
340/360

90
340/360

UWAGA
SYSTEMY DRZWI ROZWIERNYCH POWINNY UMOŻLIWIAĆ WYSTEROWANIE DRZWI 
W SPOSÓB OTWIERAJĄCY JEDNO SKRZYDŁO PRZY CODZIENNYM UŻYTKOWNIU ORAZ 
DWA SKRZYDŁA W PRZYPADKU OTRZYMANIA SYGNAŁU Z SSP.

napęd do drzwi przesuwnych 
automatycznych (systemowy)

napęd do drzwi przesuwnych 
automatycznych (systemowy)

poszerzenie ślusarki 15-20cm

izolacja pozioma
papa podkł.

wieniec/wylewka bet. pod
montaż witryny

ława fundamentowa

chudy beton

obrobić styropianem
otynkować - tynk. silikat

poszerzenie ślusarki 15-20cm, 
dopasować do przebiegu zadaszenia
wyrównać styropianem dolną i boczną pow.
daszku, otynkować (tynk silikat.)

UWAGA
ZAKRES OPRACOWANIA ODNOSI SIĘ JEDYNIE DO WYMIANY
WITRYN: ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. POZOSTAŁE ELEMENTY
PRZYLEGAJĄCE BUDYNKU NIE WCHODZĄ W ZAKRES OPRACOWANIA.
W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ DLA BUDYNKU ZOSTAŁA OPRACOWANA EKSPERTYZA
PPOŻ. ORAZ WYDANE POSTANOWIENIE PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ Państwowej
Straży Pożarnej w Opolu nr WZ-5595/55/2005 z dnia 22.11.2005r. zmienione 
POSTANOWIENIEM nr WZ.5595.52.2012 z dnia 15.05.2012r.

blenda aluminiowa (z izolacją)
- kolor biały

blenda aluminiowa (z izolacją)
- kolor biały

witryna do demontażu

-1.02

-0.72

-0.02 ±0.00±0.00

- witryna zewnętrzna aluminiowo-szklana (profile z przekładką termiczną)
   (wg rozwiązania systemowego),
- drzwi dwuskrzydłowe, rozwierne, otwierane automatycznie,
- kwatery boczne oraz naświetle górne stałe (fix),
- szklenie witryn trójszybowe, szklenie drzwi dwuszybowe
   szklenie szkłem bezpiecznym, klejonym,
- wsp. U witryny <0,9W/m2K, wsp. U drzwi < 1,3 W/m2K
- dolny profil - wysoki tzw. "kopacz",
- drzwi ryglowane z zamkiem
- kolor profili: biały,

- zamontować napęd systemowy do drzwi rozwiernych zewnętrznych
  uwzględniając ciężar drzwi oraz działanie siły wiatru,
- zasilanie napedu wyposażone w akumulator,
- drzwi współpracujące z centralą SSP (otwarcie w przypadku pożaru),
- drzwi współpracujące z istniejącym systemem pożarowym ESSER,

- witryna wewnętrzna aluminiowo-szklana,
   (wg rozwiązania systemowego),
- drzwi dwuskrzydłowe, rozwierne, otwierane automatycznie,
- kwatery boczne oraz naświetle górne stałe (fix),
- szklenie szkłem pojedyńczym, bezpiecznym, klejonym,
- dolny profil - wysoki tzw. "kopacz",
- drzwi ryglowane z zamkiem
- kolor profili: biały,

- zamontować napęd systemowy do drzwi rozwiernych wewnętrznych,
- zasilanie napedu wyposażone w akumulator,
- drzwi współpracujące z centralą SSP (otwarcie w przypadku pożaru),
- drzwi współpracujące z istniejącym systemem pożarowym ESSER,

skala 1:50
WEJŚCIE 2 / WITRYNA WZ-4 -WIDOK

skala 1:50
WITRYNA WZ-4 - PRZEKRÓJ 2-2

skala 1:50

skala 1:50

WEJŚCIE 2 / WITRYNY WZ-4.1 i WZ-4.2 -RZUT

WITRYNY WZ-4.1 i WZ-4.2 - PRZEKRÓJ 1-1

1 2
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- zakres opracowania

skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY (parter) skala 1:50

WEJŚCIE 3 / WITRYN4 WZ-4.1 I WZ-4.2
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