OPIS TECHNICZNY
WRAZ Z
ORZECZENIEM O STANIE TECHNICZNYM

Odnosi sie do czesci budynku szpitala pulmunologiczno-reumatologicznego
zlokalizowanego w Kup przy ul. Karola Miarki
na dziatkach nr 124, 125, 126, 127, 748/120

Przedmiotem opracowania objeta jest tylko niewielka cze$¢ obiektu podlegajgca
przebudowie i rozbudowie pozostate elementy budynku nie wchodzg w zakres opracowania.

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.
Inwentaryzacja wraz z oceng stanu technicznego sporzadza sie dla potrzeb
przebudowy i rozbudowy budynku w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem szpitala pulmunologiczno-reumatologiczny.
Budynek sktada sie z trzech blokéw 4-kondygnacyjnych, na ktérych znajduje sie kilka
oddziatéw szpitalnych. W kazdym z blokéw oraz w centralnej czesci budynku znajdujg sie
klatki schodowe ftgczgce komunikacyjnie poszczegoine pietra. Korytarze wewnetrzne
schodzg sie w centralnych holach budynku.
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowej. Od pdtnocy znajduje sie
wejscie na Szpitalny Oddziat Ratunkowy przy podjezdzie dla karetek i zewnetrznej pochyini
dla niepetnosprawnych. Za SOR-em znajduje sie wejscie na oddziat rehabilitacji dzieciecej.
Budynek petni funkcje budynku ochrony zdrowia i jest siedzibg szpitala
pulmunologiczno-reumatologicznego.
Zakresem opracowania objeta jest:
- inwentaryzacja czesci parteru w obrebie wejscia gtébwnego (izby przyjec), wejscia od strony
ogrodu, wejscia do oddziatu rehabilitacji dzieciecej, hollu od strony ogrodowej,
- inwentaryzacja |-go pietra, 1l-go pietra w obrebie korytarzy i wejs¢ na oddziaty,
- inwentaryzacja klatek schodowych,

- inwentaryzacja pochylni zewnetrznej,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa z inwestorem,

- uzgodnienia i wywiad z inwestorem,
- bezposredni obmiar budynku,

- ogledziny na miejscu,

- dokumentacja archiwalna budynku
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3. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Budynek i teren pod planowang inwestycje potozony jest w Kup (gmina
Dobrzeh Wielki), przy ulicy Karola Miarki 14 na dziatkach nr 124, 125, 126, 127, 748/120,
obreb Kup.

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie istniejgce obiekty: szpital, budynek strézéwki oraz
pozostate obiekty nalezgce do kompleksu szpitala, utwardzenia stanowigce drogi dojazdowe,
ciggi pieszo-jezdne i miejsca postojowe samochodéw osobowych i ciezarowych oraz tereny

zielone.

4. DANE TECHNNICZNE.

(w oparciu o dokumentacje archiwalna obiektu oraz ogledziny budynku)

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: $ciany murowane z cegty petnej na zaprawie
cem.-wap., stropy gestozebrowe Ackermana, elementy konstrukcyjne podciagi, stupy, biegi
schodowe zZelbetowe.

4.1 Fundamenty

Nie wykonywano odkrywek. Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

4.2 Mury
Sciany zewnetrzne murowane z cegly na zaprawie cem.-wap., izolacja z wetny mineralne;

tynk zewnetrzny oraz tynk wewnetrzny cem.-wap.

W ogledzinach scian (w zakresie opracowania) nie stwierdzono spekan czy rys moggcych
Swiadczy¢ o zbyt duzych obcigzeniach skupiajgcych sie na $cianach lub ich niewtasciwej
pracy.

4.3 Stropy

W  budynku wystepujg stropy miedzykondygnacyjne wykonane jako gestozebrowe
Ackermana z wypetnieniem pustakami ceramicznymi.

W ocenie makroskopowej fragmentdéw nie stwierdzono rys i ugie¢ powierzchni stropowych

oraz zarysowan belek na powierzchni sufitu moggcych swiadczyc o ich niewtasciwej pracy.

4.4 Schody wewnetrzne
Schody zewnetrzne ptytowe, zelbetowe, wykonczone oktadzing lastrico.
Schody nadaja sie do dalszego uzytkowania
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4.5 Tynki

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne w dobrym stanie technicznym.

4.6 Posadzki
Posadzki wykonczone ptytkami ceramicznymi, wyktadzinami PCV, w klatkach schodowych
lastrico w dobrym stanie technicznym. Ze wzgledu na charakter przebudowy w-wy

wykonczeniowe przeznaczone czesciowo do wymiany.

4.7 Witryny wejsciowe oraz wewnetrzne
Aluminiowo-szklane w dobrym stanie technicznym, ze wzgledu na charakter przebudowy

przeznaczone do wymiany na drzwi przesuwne automatyczne.

4.8 Instalacje
Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacja,

ogrzewanie pomieszczen z lokalnej kottowni gazowej.

5. WNIOSKI.
W oparciu o dokumentacje archiwalng obiektu oraz prowadzone pomiary, badania i
ogledziny okreslono stan techniczny budynku w_zakresie opracowania jako dobry i

kwalifikujgcy sie do przebudowy i rozbudowy.
Waznos¢ oceny stanu technicznego 2 lata od daty sporzgdzenia.
sierpien 2021r.

Autor :
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