
LEGENDA:
- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY

- PŁYTKA PCV DOTYKOWA - OSTRZEGAWCZA 
  faktura "B" - "ścięte kopułki"
  np. LUMI FON PO, 30x30cm, kolor żółty

- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE 
  ELEMENTY

- PŁYTKA PCV DOTYKOWA - UWAGI
  faktura "C1" - tzw. "sztruks"
  np. LUMI FON PI C1, 30x30cm, kolor żółty

- KĄTOWNIKI ŻYWICZNE ANTYPOŚLIZGOWE
  np. LUMI FON, 5,5x5,5x0,4cm, kolor żółty

- WYKŁADZINA PCV 
  np. AMPEL Cosmo, kolor 2607

sierpień 2021r.

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU 
SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP 
W ZAKRESIE:
- wejść i witryn wejściowych do budynku,
- witryn i drzwi wewnętrznych,
- wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym 
do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przyściennych na klatkach schodowych i 
korytarzach,
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PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
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www.prokenbud.pl;   biuro@prokenbud.pl
tel. 0 662 07 85 65
45-940 Opole
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: NR RYS.: SKALA:

TEMAT RYS.:

STADIUM PROJEKTU:

Projektowała:

Opracował:    

Sprawdził:     

INWESTOR:

F:420x800mm

FAKTURY NA SPOCZNIKACH I
STOPNIACH SCHODOWYCH -KLATKA SCH.2

TEMAT:

Af-2

UWAGA
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany
jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

UWAGA
Płytki systemu LUMI FON montować na kleju żywicznym 
marki LUMIGLUE zgodnie z wytycznymi producenta.
DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE
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skala 1:1000

- zakres opracowania

PLAN SYTUACYJNY 
skala 1:50
KLATKA SCHODOWA - KL2 - RZUT PARTERU

skala 1:50
KLATKA SCHODOWA - KL2 - RZUT II-go PIĘTRA

skala 1:50 skala 1:50
KLATKA SCHODOWA - KL2 - RZUT I-go PIĘTRA KLATKA SCHODOWA - KL2 - RZUT III-go PIĘTRA

skala 1:50
KLATKA SCHODOWA - KL2 - PRZEKRÓJ

hp=13

skala 1:50

FAKTURY NA SPOCZNIKACH I 
STOPNIACH SCHODOWYCH -KLATKA SCH.2
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