WEJSCIE 1 / WITRYNA WZ-3 -RZUT

skala 1:50

WEJSCIE 2 /| WITRYNA WZ-3 -WIDOK
skala 1:50

- kwatery boczne oraz naswietla gorne state (fix),

- szklenie witryn tréjszybowe, szklenie drzwi dwuszybowe
szklenie szklem bezpiecznym, klejonym,
- wsp. U witryny <0,9W/m?K, wsp. U drzwi < 1,3 W/m*K

- dolny profil - wysoki tzw. "kopacz",
- drzwi ryglowane z zamkiem
- kolor profili: biaty,

- zamontowac naped systemowy do drzwi przesuwnych zewnetrznych
- zasilanie napedu wyposazone w akumulator,
- drzwi wspotpracujace z centralg SSP (otwarcie w przypadku pozaru),
- drzwi wspodtpracujace z istniejgcym systemem pozarowym ESSER,

PRACE WYKONCZENIOWE:

- przewidzie¢ wykonanie ptytek gresowych antyposlizgowych
w projektowanym wiatrotapie oraz w przejsciu zgodnie z rys.
- przewidziec szpachlowanie, gtadzie, gruntowanie i malowanie

istniejacych $cian zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
- przewidziec szpachlowanie, gtadzie, gruntowanie i malowanie
sufitu zgodnie z zakresem oznaczonym na rysunku,

- w zakresie prac zewnetrznych przeprowadzi¢ prace wykonczeniowe
odtworzeniowe w miejscach przylegtych do montazu witryny,

UWAGA

ZAKRES OPRACOWANIA ODNOSI SIE JEDYNIE DO WYMIANY
WITRYN: ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH. POZOSTALE ELEMENTY
PRZYLEGAJACE BUDYNKU NIE WCHODZA W ZAKRES OPRACOWANIA.

W ZAKRESIE OCHRONY POZAROWEJ DLA BUDYNKU ZOSTALA OPRACOWANA EKSPERTYZA

PPOZ. ORAZ WYDANE POSTANOWIENIE PRZEZ KOMENDANTA WOIJEWODZKIE] Panstwowej
Strazy Pozarnej w Opolu nr WZ-5595/55/2005 z dnia 22.11.2005r. zmienione

POSTANOWIENIEM nr WZ.5595.52.2012 z dnia 15.05.2012r.
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naped do drzwi przesuwnych | |
— - - - - - e} - - - - - - a H automatycznych (systemowy)\ } | 1 a1-a1 PODLOGA NA GRUNCIE
= .
UWAGA , , \ demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych \\ ‘ | - Posadzka - plytki gresowe 1,5cm
WYMIAR SWIATLA PRZEJSCIA WITRYNY demontaz izo|acji, Ociep|enia \ } - Posadzka cementowa 7,0Cm
JEST WYMIAREM OBLIGATORYJNYM. v ! e I \ ll ] - Folia PE 0,3mm na zaklad -
N b \\ BRI - Styropian EPS 150 /w 2 w-wach mijankowo/ 15,0cm
90 120 90 \ | i - Folia PE 0,3mm na zakfad -
L 300 o e \ H - Plyta podposadzkowa 15,0cm zbroj, przeciwskurcz. 15,0cm
i’ poszerzenie slusarki 15-20cm al-a1 \\ } | - Zasypka z pospotki zageszczona do |.=0,97 -
iani - Grunt rodzim 10,0cm
wieniec/wylewka bet. pod 0.02 | +0.00_| +0.00 | y ;
montaz witryny “ \\ ~ K J—\i \ H ; -
OPIS WITRYNY WZ-3 I i, kb i B R ,HP b1-b1 SCIANA FUNDAMENTOWA
- witryna zewnetrzna aluminiowo-szklana (profile z przektadka termiczna) " - Folia kubetkowa 1,0cm
. . t - Styropian wodoodp. HYDRO gr.15cm 15,0cm
(wg .rozwazanla systemowego), . . ) ) ) - |zolacja przeciwwilg. np. 2 x Dysperbit -
- drzwi dwuskrzydtowe, przesuwne, otwierane automatycznie, 'ngp')aaci)aogazloma/ . - Sciana  bloczkow bet. (C16/20) 24.0cm

- Izolacja przeciwwilg. np. 2 x Dysperbit

LEGENDA:

- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJACE ELEMENTY
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE

ELEMENTY
XX
DO WYBURZENIA

- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY

WEJSCIE 2 /| WITRYNA WZ-3

skala 1:50

PLAN SYTUACYJNY (parter)
skala 1:1000 e
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UWAGA

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany
jest do zapoznania sie z opisem technicznym i wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

( Przedsi¢biorstwo Projektowo- Uslugowe
ul. Niemodlinska 168
45-940 Opole
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‘ PROKENBUD tel. 0 662 0785 65

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStuGowe ~ WWW.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl
s ~N

TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | REMONTU BUDYNKU
SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP

W ZAKRESIE:

- wejsé i witryn wejsciowych do budynku,

- witryn i drzwi wewnetrznych,

- wykonania nowej pochylini dla niepetnosprawnych przed wej$ciem gtéwnym
do budynku,

- wymiany wewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych,

- wymiany balustrad i poreczy przysciennych na klatkach schodowych i
korytarzach,

TEMAT RYS.:
WEJSCIE 2 / WITRYNA WZ-3

LOKALIZACIA INWESTYCII: NR RYS.: SKALA:
ul. Karola Miarki 14 .
46-082 Kup Aw-2 | 1:50

dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1
jedn. ewid. Dobrzen Wielki, obreb Kup,

INWESTOR:

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z 0. 0.
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup

F:420x594mm
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