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UWAGA
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany
jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

LEGENDA:
- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE 
  ELEMENTY
- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY 
  DO WYBURZENIA
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PROJEKT BUDOWLANY
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: NR RYS.: SKALA:

TEMAT RYS.:

STADIUM PROJEKTU:

Projektowała:

Opracował:    

Sprawdził:     

INWESTOR:

POCHYLNIA WEWNĘTRZNA PW-2

TEMAT:

Ap-3
F:594x700mm

poręcz
istniejąca 

±0.00 -0.10
-0.26

-0.87

±0.00

-0.26 -0.26

-0.87

-0.71
-0.16

-0
.2

6

±0
.0

0

-0
.5

65
-0

.4
85+2

.0
75

-0.83-0.10

±0.00

-0.26

-0.71

-0.16

±0.00

-0.26

-0.71

-0.16

poręcze projektowane
stal nierdzewna
H=75cm, H=90cm

poręcze projektowane
stal nierdzewna
H=75cm, H=90cm

poręcze projektowane
stal nierdzewna
H=75cm, H=90cmRO 38x2,6mm

stal nierdzewna RO 38x2,6mm
stal nierdzewna

RO 38x2,6mm
stal nierdzewna

H
=

28
0

H
=

25
9

H
=

28
7

H
=

26
5

H
=

27
2

H
=

25
6

H
=

26
4

po
rę

cz
ist

ni
ej

ąc
a 

po
rę

cz
pr

oj
ek

to
wa

na

balustrada istniejąca 
stal nierdzewna
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ZAKOŃCZENIA BALUSTRAD ZGODNIE
Z ISTNIEJĄCĄ TJ. DOPROWADZIĆ
DO ŚCIANY
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POCHYLNIA WEWNĘTRZNA PW-2 - RZUT

POCHYLNIA WEWNĘTRZNA PW-2 - KŁAD C-C
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skala 1:50
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA PW-2 - KŁAD A-A

skala 1:50
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA PW-2 - KŁAD A-A

skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY (parter)

- zakres opracowania

skala 1:50
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA - PW-2
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PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU 
SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP 
W ZAKRESIE:
- wejść i witryn wejściowych do budynku,
- witryn i drzwi wewnętrznych,
- wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym 
do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przyściennych na klatkach schodowych i 
korytarzach,

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup 

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup 
dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1
jedn. ewid. Dobrzeń Wielki, obręb Kup, 

mgr inż. Przemysław Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12

mgr inż. arch. Marcel Świtała

mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. bud. nr 39/98/Op

mgr inż. arch. Natalia Chlebowska
upr. bud. nr 50/DSOKK/2016
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