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PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU 
SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP 
W ZAKRESIE:
- wejść i witryn wejściowych do budynku,
- witryn i drzwi wewnętrznych,
- wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym 
do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przyściennych na klatkach schodowych i 
korytarzach,
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www.prokenbud.pl;   biuro@prokenbud.pl
tel. 0 662 07 85 65
45-940 Opole
ul. Niemodlińska 168
Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
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UWAGA
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany
jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

LEGENDA:
- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY

- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE 
  ELEMENTY

REWIZJA: 0

Podpisy:

architektura

PROJEKT BUDOWLANY

Zespół projektowy:
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: NR RYS.: SKALA:

TEMAT RYS.:

STADIUM PROJEKTU:

Projektowała:

Opracował:    

Sprawdził:     

INWESTOR:

1:50/1:25

TEMAT:

Ap-2

POCHYLNIA
WEWNĘTRZNA PW-1

F:A2/420x594

333.5

-0.30

±0.00

1

3x10
34.5

230
264

230
265

skala 1:50

9%

obustronny krawężnik h=8cm
z elem. stalowy

2
2

balustrada stalowa malowana proszkowo
pochwyty na wys. 75cm, 90cm

POCHYLNIA WEWNĘTRZNA PW-1 -RZUT

1

skala 1:50

POCHYLNIA WEWNĘTRZNA - PW-1

skala 1:1000

- zakres opracowania

PLAN SYTUACYJNY 

skala 1:25

DETAL "A"

BALUSTRADA DETAL "A"

9%

DETAL "B"

skala 1:25
BALUSTRADA DETAL "B"

skala 1:50
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA PW-1 -PRZEKRÓJ 1-1

skala 1:25
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA PW-1 -PRZEKRÓJ 2-2
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podmurówka z cegły pełnej lub bloczków
bet. na zaprawie cem., wykończyć wykładziną
PCV, na krawędziach narożniki ochronne z 
tworzywa

słupek stal malowany proszk.
RO 38x2,6mm

słupek stal malowany proszk.
RO 38x2,6mm

poręcz stal. malowana proszk.
RO 38x2,6mm

poprzeczka stal. malowana proszk.
RO 38x2,6mm

słupek stal malowany proszk.
RO 38x2,6mm

tralka stal malowany proszk.
pręt ɸ14 mm
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poręcz stal. malowana proszk.
RO 38x2,6mm

tralka stal malowany proszk.
pręt ɸ14 mm

poprzeczka stal. malowana 
proszk. RO 38x2,6mm

maskownica z blachy stalowej
malowanej proszkowo

profil konstr. pochylni 120x80x3mm
malowany proszkowo

rozeta montażowa
Φ80x5mm

rozeta montażowa
Φ80x5mm

wykończenie blacha aluminiowa 
ryflowana gr. 5mm  (al. - EN AW-5754 H114)

wykończenie blacha aluminiowa 0,7mm
malowana proszkowo w kolorze RAL
(kolor do ustalenia na etapie realizacji)
na narożnikach kątowniki aluminiowe

pochwyt stal
RO 38x2,6mm

słupek stal
RO 38x2,6mm

pręt gładki Φ16-20mm

słupek stal
RO 38x2,6mm

pochwyt stal
RO 38x2,6mm

konstrukcja pochylni wg rys. K-1
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