KLATKA SCHODOWA - KL3 - PRZEKROJ
skala 1:50
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UWAGA
SZCZEGOL WYKONANIA BALUSTRAD I PORECZY WG RYS. Ak-5 I Ak-6

KLATKA SCHODOWA - KL3 - RZUT PIWNICY

skala 1:50
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KLATKA SCHODOWA - KL3 - RZUT PARTERU

skala 1:50

N |

193
202
N AT I S
-
grzejnik
2 o | 1x16.07 4 /49"\
+0.00 N o—8 i T35
Q— .
H=308
3 [ [ )
2 ig@ — @ 0228
H=438
A N o ° 1% x 16.29
o S = 27.85 P
| AT
362 L 120

L = 29mb - SUMARYCZNA DLUGOSC BALUSTRAD
L, = 29mb - SUMARYCZNA DLUGOSC POCHWYTOW

PRZYJAC ZAPAS 10% W STOSUNKU DO PODANYCH DLUGOSCI

KLATKA SCHODOWA - KL3 - RZUT I-go PIETRA

skala 1:50
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KLATKA SCHODOWA - KL3 - RZUT Ill-go PIETRA

skala 1:50
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KLATKA SCHODOWA KL-3

skala 1:50

PLAN SYTUACYJNY

zakres opracowania

skala 1:1000
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- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJACE ELEMENTY

- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE
ELEMENTY

ZAKRES OPRACOWANIA ODNOSI SIE DO WYMIANY BALUSTRAD NA KLATKACH SCHODOWYCH.
ZACHOWANO SZEROKOSC BIEGU ORAZ SPOCZNIKOW SCHODOW ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM
Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu nr WZ-5595/55/2005 z dnia
22.11.2005r. zmienionego POSTANOWIENIEM nr WZ.5595.52.2012 z dnia 15.05.2012r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

UWAGA

Wszystkie elementy balustrady nalezy wykonac ze stali
malowanej proszkowo. Kolor RAL do ustalenia na etapie
realizacji.

Pochwyty na wysokosci 75, 90 i 110cm.

Odlegto$¢ pomiedzy pionowymi tralkami nie powinna
przekroczy¢ 12cm.

UWAGA

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany
jest do zapoznania sie z opisem technicznym i wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE

Przedsi¢biorstwo Projektowo- Uslugowe

ul. Niemodlinska 168

45-940 Opole

tel. 0 662 07 85 65

www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl
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TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | REMONTU BUDYNKU
SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP

W ZAKRESIE:

- wejsé i witryn wejsciowych do budynku,

- witryn i drzwi wewnetrznych,

- wykonania nowej pochylini dla niepetnosprawnych przed wej$ciem gtéwnym
do budynku,

- wymiany wewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych,

- wymiany balustrad i poreczy przysciennych na klatkach schodowych i

korytarzach,
TEMAT RYS.:

KLATKA SCH. KL-3
LOKALIZACIA INWESTYCII: NR RYS.: SKALA:
ul. Karola Miarki 14 ,
46-082 Kup Ak-3 | 1:50

dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1
jedn. ewid. Dobrzen Wielki, obreb Kup,

INWESTOR:

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z 0. 0.
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup

F:420x800mm

architektura

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

ZespOt projektowy: Podpisy:

mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz

Projektowata:
upr. bud. nr 39/98/0p

mgr inz. arch. Natalia Chlebowska

Sprawdzit:
upr. bud. nr 50/DSOKK/2016

mgr inz. Przemystaw Kendzia

Opracowat:
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12

mgr inz. arch. Marcel Switata

REWIZIA: 0 sierpien 2021r.
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