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UWAGA
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany
jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

LEGENDA:
- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE 
  ELEMENTY
- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY 
  DO WYBURZENIA

OPIS WITRYNY

UWAGA
WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA WITRYNY
JEST WYMIAREM OBLIGATORYJNYM.
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: NR RYS.: SKALA:

TEMAT RYS.:

STADIUM PROJEKTU:

Projektowała:

Opracował:    

Sprawdził:     

INWESTOR:

TEMAT:

Aw-5

WITRYNA WW-2

F:A3/297x420SPRAWDZIĆ CZY W MIEJSCU BRUZY ŚCIENNEJ 
NIE OPIERA SIE BELKA STROPU. 
W PRZYPADKU ODRYCIA BELKI PRZESUNĄC BRUZDĘ

UWAGA

WW2

wykonać pionowe bruzdy ścienne na szer. i gł.
niezbędną do montażu witryny, w bruździe 
zamontować profil - poszerzenie 
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napęd do drzwi przesuwnych 
automatycznych (systemowy)

wykonać pionowe bruzdy ścienne na szer. i gł.
niezbędną do montażu witryny, w bruździe 
zamontować profil - poszerzenie 

- przewidzieć wymianę wykładziny PCV na szer. 1,0m
  w miejscu montażu drzwi na szer. korytarza,
- przewidzieć szpachlowanie, gładzie, gruntowanie i malowanie 
  ścian przyległych do witryny na szer. 2,0m,
- przewidzieć szpachlowanie, gładzie, gruntowanie i malowanie
  sufitu przyległego do witryny na szer. 2,0m,

PRACE WYKOŃCZENIOWE:

±0.00±0.00

+2.10

+3.03

- witryna wewnętrzna aluminiowo-szklana,
   (wg rozwiązania systemowego),
- drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne, automatyczne,
- kwatery boczne oraz naświetle górne stałe (fix),
- szklenie szkłem pojedyńczym, bezpiecznym, klejonym,
- dolny profil - wysoki tzw. "kopacz",
- drzwi ryglowane z zamkiem
- kolor profili: biały,

- zamontować napęd systemowy do drzwi przesuwnych,
- zasilanie napedu wyposażone w akumulator,
- drzwi współpracujące z centralą SSP (otwarcie w przypadku pożaru),
- drzwi współpracujące z istniejącym systemem pożarowym ESSER,

skala 1:50
WITRYNA WW-2 (ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI)

- zakres opracowania

skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY (I P.)
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skala 1:50

WITRYNA WW-2 - WIDOK

WITRYNA WW-2 - RZUT 

skala 1:50
WITRYNA WW-2 - PRZEKRÓJ 1-1
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