Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci

Wy
Referat Architektury i Budownictwa

Egz.1

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa obiektu: BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

Adres budowy: KNIEWO dz. nr ewid. 478 i 125 gm. Wejherowo

Inwestor: GMINA WEJHEROWO
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Kategoria obiektu: V, XXVI, Vili

ZESPOL AUTORSKI
Branza Projektant Podpis
Architektura i oniig 6/
Instalacje » o “wowania1} : =
Elektryczne 2 ’ e
' Data opracowania: Styczen 2023 .

—————

wo U0 Geeyzji

bR GFY0. 3,51 508 1
T ol

1\_,___.___“______




Starostwo Powiatowe w Wejhe
Wydziat Budo

& Referat Arch :
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU 51200 f
ieq. 8641 8-183-10-(
STONA Y EUOWA - ..cusuusansiannsiosisiossnsnnssiinimsssism ssiusiosmnss sivisss 6854 i aas 55 o5ASH SeoH o6 smsi HEET RS aARS ORTARRU T R UG 1
SIS - ZAWATLOSCH PTOTOIRUL uiusvususvsssvwsnssimiesios s sissss s smsy s aesss s e R S R SR TR TR 2
Opis techniczny do projektu ZagoSpodaroWania.........ccccviceeieirriensisieersseese e esee e e sssassneeressrassssseas 3
I o Ts 1S O o o] = Tolo VY- T4 1 - DO OO 3
2. Materialy WYISCIOWE. c.oovvimmsmmmimmns sy v r s s oo AT TS0 s T ook s s s AT TR SR VR e i 3
3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia bUdoWIaNEg0........c..vociiiiiiiii e 3
4. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzigtek..............cccoooveoeieieeie i 4
5. Projektowane zagospodarowanie dZiatek............ccooieiiiiieiiiis e 4
6. ZeStaWIeNIE POWIETZCNNI. ...ccu i et aa e e e et e eeteanaae e 10
7. INfOrMACIE T AANE....... .o e et a st e e e e be e s e e e et bs s e enee s ensanneeeaeeereas 11
8. Dane dotyczace warunkow oChrony przeCiwpOZarOWE]...........ccooiiuuriuiieie e 12
9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektU ...........cc.vvvviiiiieeeee e 12
OSWiadczenie ProjJektantOw...... ..o iieiiiieeriise e sa e s e ae s e e e e sss e s anese e basbnnaneas 13
Rys. Z-1 Projekt zagospodarowania dziatki ..o 14
Uprawnienia budowlane projektantéw + zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej....15
Uprawienia budowlane projektanta branzy architektonicznej.......occccovveeveeecrvisivvcee e 16
Zaswiadczenie z izby projektanta branzy architeKtoONICZNE].......c.cveceeveceerviceiiiiiicicceecee e 17
Uprawienia budowlane projektanta branzy elektryCznej......cccocviivieiiecciiiieiiicceeeccir e eie e 18
Zas$wiadczenie z izby projektanta branzy elekiryCzne]..........cc.oooviivveoeeiee e, 19



Starostwo Powiatowe w Weil
Wydzial Budownictwa i}
Referat Architoktury i |

] '_i\- W

OPIS TECHNICZNY " i uF s
do projektu zagospodarowania dziatek nr 478 i 125 poiozonych w
Kniewie, gm. Wejherowo

y Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500;

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia;

Obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia z zakresu projektowania;

Plan miejscowy: Uchwata Nr XX1/230/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2016-07-06.

2. Materiaty wyjsciowe

Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
Budowa boiska w Kniewie: na dz. nr ewid. 478, 125, obreb ewid. Kniewo, gmina Wejherowo.
W zakres planowanych robo6t wchodza:
- przygotowanie i zabezpieczenie terenu;
- wykonanie robot ziemnych;
- wycinka pieciu drzew gatunku $wierk pospolity;
- wykonanie ciagu pieszego (chodnika) o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 346,37m?, dostepnego
dla uzytkownikow obiektu;
- wykonanie parkingu na 9 miejsc postojowych w tym 1 miejsce przeznaczone dla 0sob
niepetnosprawnych, o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 327,0m?
- wykonanie boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) o pow. 2244,0m? wraz z
niezbednym wyposazeniem tj. bramki;
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej o pow. 544, 0m?,
wraz z niezbednym wyposazeniem tj. tablice z koszem do koszykowki, stupki i siatka do siatkowki;
Wykonanie nawierzchni z piasku atestowanego (nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw typu Street
Workout o pow. 96,83m?;
- pitkochwyty dwie sztuki o wym. 6,09x30,0 m;
- ogrodzenie systemowe boiska wielofunkcyjnego 98mb, w tym furtka i brama;
- wykonanie ogrodzenia systemowego dziatki 305,7 mb w tym furtka;
- wyposazenie terenu w obiekty matej architektury tj.:
tawki fukowe 2 szt.,
tawki z oparciem 4 szt.,
tawki bez oparcia 31 szt.,
kosze na $mieci 4 szt.,
plansza informacyjna 2 szt.,
szlaban parkingowy 1 szt.,
- wykonanie miejsca na ognisko (krag paleniska i tawki) 1 szt;
- wykonanie altany grillowej zadaszonej, wewnatrz z kamiennym grillem i tawkami 1 szt;
- wykonanie sceny plenerowej z zadaszeniem 1 szt;
- wykonanie placu zabaw 1 szt,;
- wykonanie sitowni plenerowej tj.;
biegacz/orbitrek 1 szt.,
stepper/wahadto 1 szt.,
wioslarz/prasa nozna 1 szt.,
wyciag gorny/wyciskanie siedzac 1 szt.,
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- wykonanie o$wietlenia terenu 6 latarni parkowych;
- wykonanie o$wietlenia terenu oraz boisk, 8 stupow o$wietleniowych;
- wykonanie zewnetrznych szafek zasilajgcych, 2 szt.;
- wykonanie monitoringu, 7 kamer;
- wykonanie nasadzen w postaci drzew:
Jesion 3 szt.,
Klon 2 szt.;
- wykonanie robét wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu.

4. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatek

Dziatki o nr ewid. 478 i 125 w miejscowosci Kniewo gmina Wejherowo, stanowg wiasnos¢ Gminy
Wejherowo. Powierzchnia dziatek wynosi: dz. nr 478 to 6000m?; dz. nr 125 to 2000m?.

Dziatka nr 478 jest niezabudowana, nieogrodzona, na dzialce znajdujg sie dwie bramki pitkarskie
przeznaczone do usuniecia, zielen niska (gtéwnie trawa), tuja szmaragd oraz zielen wysoka w postaci
drzew (Swierk pospolity). Na dziatke istnieje wjazd z drogi powiatowej - dz. nr ewid. 108 (ul. Aleja
Lipowa).

Dziatka stanowi teren zréznicowany wysoko$ciowo (réznica terenu wynosi okoto 1,1 m.), od strony
potudniowe] graniczy z dziatkg nr ewid. 113, od strony zachodniej z dziatkami nr ewid. 112/3, 112/5,
112/7, 112/9. Od strony wschodniej przylega do dziatek nr ewid. 124 i 125, a od strony pétnocnej do
dziatki drogowej nr ewid. 108 gdzie istnieje wejscie i wjazd na dziatke.

Dziatka nr 125 jest zabudowana budynkiem $wietlicy wiejskiej, oraz dwoma budynkami gospodarczymi.
Teren dziatki jest czesciowo ogrodzony i utwardzony, na dzialce znajduje sig, zielen niska (gtownie
trawa) i tuja szmaragd oraz zieler wysoka w postaci drzew ($wierk pospolity). Na dziatke istniejg dwa
wjazdy z drogi powiatowej - dz. nr ewid. 108 (ul. Aleja Lipowa). Na terenie dziatki istnieje podziemna
infrastruktura techniczna, a w potnocnej czesci dziatki przebiega napowietrzna linia energetyczna nn.
Dziatka stanowi teren zréznicowany wysoko$ciowo (réznica terenu wynosi okoto 0,58 m.), od strony
potudniowej i wschodniej graniczy z dziatkg nr ewid. 124, od strony zachodniej z dziatkami nr ewid. 478,
a od strony poétnocnej przylega do dziatki drogowej nr ewid. 108 gdzie istnieje wejscie i wjazd na
dziatke.

Warunki gruntowe wystepujgce na terenie dziatek nr 478 i 125 w Kniewie zalicza si¢ do prostych, sg
wystarczajgce na rozprowadzenie wod opadowych w granicach dziatki. W podiozu terenu ponizej
przypowierzchniowej warstwy gleby wystepujg grunty nosne nadajgce sie¢ do bezposredniego
posadowienia projektowanych obiektow.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatek

5.1 Boisko pitkarskie o nawierzchni darniowej (trawa naturalna)

Projektuje sie boisko pitkarskie o wymiarach 60 x 30 m, z obej$ciem (pas bezpieczenistwa) o szerokosci
2 m wzdiuz dtuzszych bokéw i 3 m wzdiuz krotszych bokéw boiska. Nawierzchnia boiska uksztattowana
zostanie w spadku kopertowym 0,5%, w celu umozliwienia sptywu wéd opadowych, stosowac rzgdne
zgodnie z rysunkiem.

Boisko zostanie usytuowane w odlegiosci okolo 2,59 m od granicy dziatek nr 112/5, 112/7, 112/9, w
odlegtosci 2,89 m od granicy dziatki 124, oraz w odlegtosci 7,0 m od granicy dziatki 113, odlegtos¢ od
drogi publicznej wynosi okoto 75 m.

Boisko bedzie miato nawierzchnie darniowa, z trawy naturalnej wysiewanej, nawierzchnia boiska
skiadac sie bedzie z nastepujgcych warstw:

- warstwa darniowa gr. 3 cm: mieszanka humusu rodzimego i torfu w proporcjach 1:1;

- warstwa wegetacyjna gr. 15 cm: mieszanka humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej prochniczej i
pospotki w proporcjach 5:2:3, z dodatkiem 2,5 kg nawozu na 1m3 mieszanki;

- warstwa drenazowa zwirowo-piaskowa gr. 20 cm zageszczona do [>0,5.

Warstwy spadkowe powinny by¢ uksztattowane w zakresie podbudowy. Mogg zosta¢ czesciowo
zniwelowane w warstwie drenazowej, odchyika nie powinna przekroczy¢ 3 cm.

Warstwa drenazowa ma na celu utatwienie odprowadzenia wod opadowych do gruntu. Do budowy
warstwy drenazowej nadajg sie zaréwno mieszanki zwirowo-piaskowe jak i mieszanki piaskowo -
thuczniowe (0-64). Udziat ziaren 0,063 mm moze wynosi¢ co najwyzej 5%. Materiat nie moze zawierac
szkodliwych substancji i oddziatywa¢ na wode gruntowg. Stosowany materiat powinien miec dobrg
przepuszczalno$¢ wody, nie stosowa¢ materiatéw gdzie frakcja ziaren jest bliska zeru. Wody opadowe
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bedg odprowadzane bezposrednio w grunt, czeSciowo poprzez b ‘p*uszqzama_i
czesciowo poprzez splyw powierzchniowy. b

Warstwa wegetacyjna trawnika stanowi mieszanke Wlel"ZChnle_l warsbw 4 gPéby rodame; ziemi
ogrodniczej i piasku, musi by¢ tak zbudowana, aby mimo zageszczenia spowodowanego przez gre
zawodnikdw oraz uzytkowanie, pozwolita na oddychanie korzeni i odprowadzata wode.

Warstwa ta nie moze zwiera¢ zadnych substancji szkodliwych dia roslin. Materialy pomocnicze to
nawozy badz substancje wspomagajace glebe (piasek, kompost, torf).

Zawartos¢ substancji organicznych powinna wahaé sie w przedziale od 1 % - 3 %. Jesli udziat
substancji organicznych jest wiekszy, moze obnizy¢ sie znacznie przepuszczalnosc.

Wymaga sie, aby sktadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie bylty wigksze niz 20 mm a
przy powierzchni nie przekraczaty 30 mm. Zaleca si¢ jednakze, aby nie przekraczaty 15 mm, gdyz
istnieje niebezpieczenstwo kontuzji sportowcéw a przy pielegnacji niebezpieczenstwo uszkodzenia
sprzetu, np. podczas napowietrzania. Podtoze powinno by¢ przygotowane i miescic si¢ w krzywej
uziarnienia. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm nie powinien przekraczaé¢ 10 % . Najwieksze ziarno moze
mieé nie wiecej niz 32 mm. Udziat ziarna o wielkosci 8-32 mm nie powinien przekracza¢ 5 %. Zaleca
sig, o ile to mozliwe, uzywanie materiatdw nie zawierajgcych ziaren powyzej 5 mm. Dzigki dobrze
przygotowanej warstwie wegetacyjnej funkcjonalnosc¢ nizej lezgcych warstw nie ulega zakidceniu.

W przypadku wysiewu traw nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion przeznaczong na murawy sportowe,
odpowiednig dla naszych warunkéw klimatycznych. Dobranie gestosci zasiewu powinno byc
dopasowane od miejsca, temperatury, opadéw i warto$ci pH warstwy wierzchniej.

naWrericHﬁte boiska,

5.2 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

Projektuje sie boisko pitkarskie o wymiarach 15 x 30 m, z obej$ciem (pas bezpieczenstwa) o szerokosci
1 m wzdluz wszystkich bokéw boiska. Nawierzchnia boiska uksztaftowana zostanie w spadku
jednokierunkowym 0,5%, w celu umozliwienia sptywu wod opadowych, stosowac rzedne zgodnie z
rysunkiem.

Boisko zostanie usytuowane w odlegiosci okolo 5,0 m od granicy dziatek nr 112/5, 112/7, 112/9, w
odlegtosci 4,5 m od granicy dziatki 124, oraz w odlegtosci 70,0 m od granicy dziatki 113, odlegtos¢ od
drogi publicznej wynosi okoto 59 m.

Boisko bedzie miato nawierzchnie poliuretanowg przepuszczalng, dwuwarstwowa, skiadajacy sie z
nastepujacych warstw:

- warstwa wierzchnia (natryskowa): system poliuretanowy dwuskiadnikowy z dodatkiem granulatu
EPDM;

- warstwa noéna: granulat gumowy kauczukowy potgczony jednosktadnikowym lepiszczem
poliuretanowym, uziarnienie i grubos¢ warstwy zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu;

- warstwa dynamiczna — mata elastyczna - mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza poliuretanowego i
SBR (gr. 3,5cm lub zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu)

- warstwa klinujaca z mieszanki ttucznia kamiennego 0/31.5 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki ttucznia kamiennego 31.5/63 gr. 12 cm

- warstwa drenazowa piaskowo-zwirowa zageszczona do 1>0,5

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podbudowa z warstwy elastycznej
powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gornej. Warstwa
drenazowa ma na celu utatwienie odprowadzenia wéd opadowych do gruntu. Do budowy warstwy
drenazowej nadajg sie zarébwno mieszanki zwirowo-piaskowe jak i mieszanki piaskowo - tluczniowe (0-
64). Udziat ziaren 0,063 mm moze wynosi¢ co najwyzej 5%. Materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych
substancji i oddziatywaé na wode gruntowg. Stosowany materiat powinien mie¢ dobra
przepuszczalno$é wody, nie stosowaé materiatow gdzie frakcja ziaren jest bliska zeru. Wody opadowe
bedg odprowadzane bezposrednio w grunt, czesciowo poprzez przepuszczalng nawierzchnig boiska,
czesciowo poprzez sptyw powierzchniowy.

Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego:

Pole do gry w koszykowke — kolor ceglasty,

Pole do gry w siatkéwke — kolor granatowy,

Linie pola do gry w koszykéowke — kolor biaty,

Linie pola do gry w siatkéwke — kolor zétty.
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5.3 Wyposazenie boiska pitkarskiego i

Montaz urzadzen sportowych prefabrykowanych, zgodnle Z opisem | czgSc;q ryﬁunkowq

Bramka stacjonarna aluminiowa do pitki noznej o wymiarach 5,00 x 2,00 x 1,20 m, z pa’quaml
profilujgcymi, rama dolng i tulejami. Rama bramki wykonana z aluminiowego owalnego profilu
120x100mm, anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki potaczone sg
systemowym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych anodowanych lub
stalowych z powitoka galwaniczng. Zaczepki siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej
wytrzymatosci, odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe ztgczne bramki
powinny posiadac ochronne powtoki galwaniczne.

Sposob montazu: rama bramki wsuwana w tuleje osadzone na state w podiozu, rama dolna mocowana
obejmami do gruntu.

Siatka do bramki stacjonarnej do pitki noznej o wymiarach 5,00 x 2,00 x 1,20 m, oczko 200/200, biata,
wykonana z polipropylenu, gr. 3mm.

Tuleja aluminiowa 120x100mm, L=500mm zew. fundament pod stupki bramki o wymiarach
40x40x100cm z betonu klasy C16/20 (B20).

5.4 Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

Montaz urzgdzen sportowych prefabrykowanych.

Koszykowka - konstrukcja stupowa, do tablicy 105x180 cm, cynkowana ogniowo, mocowana w tulejach,
tuleje, dekle maskujgce szt. 2. Tablica do koszykowki profesjonalna o wymiarach 105x180 cm, na ramie
metalowej cynkowanej ogniowo szt. 2

Obrecz do koszykowki cynkowana ogniowo, z uchwytami mocujgcymi siatke tancuchowa szt. 2

Siatka do obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana szt. 2

Siatkowka - stupki do mocowania siatki musza by¢ przewidziane jako demontowalne - tak, aby nie
stanowiC przeszkody na boisku uzywanym do gry w koszykowke. Osadzenie tulei do mocowania
stupkéw na fundamencie betonowym C16/20 o wymiarach 40 x 40 x 100 cm — w taki sposob, aby po
demontazu stupki nie stanowity zagrozenia uzytkownikéw boiska (eliminacja mozliwosci potknigcia o
wystajgce bgdz zagtebione elementy).

5.5 Ogrodzenie dziatki (czesciowe)

Projektuje sie ogrodzenie o tgcznej diugosci 305,7 mb., nowo wykonane ogrodzenie nalezy potaczy¢ z i
istniejgcym ogrodzeniem placu zabaw. Planuje sie wykona¢ ogrodzenie w oparciu o system ogrodzen
2D, z przestami mocowanymi do stupkow prostokatnych na obejmy systemowe. Przesta nalezy tak
zamontowacC aby uzyska¢ przeswit 10 cm pomiedzy gruntem, a panelem ogrodzeniowym, w celu
umozliwienia migracji drobnej zwierzyny. Wysokos¢ ogrodzenia okoto 1,40 m. Dostep na teren zapewni
furtka o szerokosci okoto 1500 mm. Panele ogrodzeniowe o wymiarach okoto 2500 mm x 1400 mm, z
pretow pionowych o srednicy 6 mm i pretdw poziomych 6 mm, siatka zgrzewana o oczkach 200 x 50
mm.

Stupki systemowe o przekroju prostokatnym 60 x 40 x 1,5 mm, ocynkowane wewnairz i na zewngtrz.
Mocowanie stupkéw poprzez fundament z betonu klasy C12/15 — zgodnie z rysunkiem i wytycznymi
producenta. Elementy ogrodzenia ocynkowane a nastepnie malowane proszkowo. Kolorystyka
ogrodzenia - zielony. W przypadku zastosowania innego systemu ogrodzeri modutowych konieczna jest
weryfikacja rozstawu stupkow, mocowania paneli oraz sposobu posadowienia ogrodzenia.

5.6 Ogrodzenie boiska

Projektuje sie ogrodzenie systemowe boiska — w oparciu o system ogrodzen 2D, z przestami
mocowanymi do stupkdw prostokatnych na obejmy systemowe. Wysokosc ogrodzenia — 2 m. Dostep na
boisko zapewni furtka o szerokosci 1260 mm i jedna brama dwuskrzydtowa o szerokosci 3000 mm.
Panele ogrodzeniowe o wymiarach 2500 mm x 2030 mm, z pretow pionowych o srednicy 6 mm i
podwojnych pretoéw poziomych 8 mm, siatka zgrzewana o oczkach 200 x 50 mm. Montaz przeset od
wewnetrznej strony boiska.

Stupki systemowe o przekroju prostokatnym 60 x 60 x 1,5 mm, ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz.
Mocowanie stupkow poprzez fundament z betonu klasy C12/15 — zgodnie z rysunkiem i wytycznymi
producenta.

Furtki i brama dwuskrzydiowa systemowe, z wypetnieniem panelami wymiarach 1250 x 2030 mm
(furtka) i 3000 x 2030 mm (brama dwuskrzydtowa).

Elementy ogrodzenia ocynkowane a nastepnie malowane proszkowo. Kolorystyka ogrodzenia: zielony.
W przypadku zastosowania innego systemu ogrodzen modutowych konieczna jest weryfikacja rozstawu
stupkdw, mocowania paneli oraz sposobu posadowienia ogrodzenia.
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5.7 Pitkochwyty Reg. 191686414, 588-183-10-€
Projektuje sie pitkochwyty panelowe — w oparciu o system, z przestami mocowanymi do stupkow
prostokgtnych na ocbejmy systemowe. Montaz przeset od wewnetrznej strony boiska. Dopuszczalne jest
zastosowanie rozwigzania rownorzednego, o zblizonych parametrach.

Wysokosc¢ pitkochwytu — okoto 6,0 m, szerokos¢ 30 m— dla boiska pitkarskiego .

Panele wypelniajace, o wymiarach np. 2500 mm x 2030 mm (montowane w trzech rzedach na
wysoko$¢), z pretdw pionowych o $rednicy 8 mm i podwdjnych pretdéw poziomych 8 mm, siatka
zgrzewana o oczkach 200 x 50 mm. Stupki systemowe o przekroju prostokatnym 120 x 60 x 3,0 mm,
ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz. Mocowanie stupkéw poprzez fundament z betonu klasy C12/15 —
zgodnie z rysunkiem i wytycznymi dostawcy systemu. Elementy ogrodzenia ocynkowane a nastepnie
malowane proszkowo. Kolorystyka ogrodzenia: zielony. W przypadku zastosowania innego systemu
ogrodzen modutowych konieczna jest weryfikacja rozstawu stupkow, mocowania paneli oraz sposobu
posadowienia ogrodzenia.

UWAGA:

W przypadku zastosowania innego systemu ogrodzen modutowych konieczna jest weryfikacja rozstawu
stupkéw, mocowania paneli oraz sposobu posadowienia ogrodzenia.

Po wybraniu dostawcy systemu niezbedna jest weryfikacja zatozen konstrukcyjnych dla pitkochwytu pod
katem obcigzen dynamicznych oraz obcigzenia wiatrem. W razie potrzeby nalezy w skrajnych przestach
wykonac zastrzaty wzmacniajgce.

5.8 Nawierzchnie z kostki betonowej

Na dzialce planowany jest parking na 9 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, oraz ciggi
piesze dla uzytkownikéw terenu. Nachylenie poprzeczne ciggdéw komunikacyjnych oraz nachylenie
podiuzne parkingu — 2%, odprowadzenie wéd opadowych bezposrednio do gruntu, z wykorzystaniem
splywu grawitacyjnego.

Nawierzchnia parkingu wykonana zostanie z kostki betonowej fazowanej, o grubosci 8cm, w Kkolorze
szarym. Pasy rozdzielajgce miejsca postojowe, z kostki betonowej w kolorze ciemnej szarosci.
Krawezniki betonowe o wymiarach 8x25x100cm na podsypce cementowo-wapiennej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowag na tawie betonowej z oporem, beton klasy C12/15 (B15).

Szeroko$¢ standardowych miejsc postojowych wynosi 2,5x5,0m, miejsce dla osdb niepetnosprawnych —
3,6x5,0m.

Warstwy podbudowy dla nawierzchni parkingu:

- kostka betonowa fazowana wym. 8x10x20;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 18 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/63mm gr. 20 cm;

- grunt rodzimy.

Nawierzchnia ciagu pieszo o szerokosci 1,5m wykonana zostanie z kostki betonowej bezfazowej, o
grubosci 6cm, w kolorze szarym. Chodnik nalezy wykona¢ w klasie obcigzenia ruchem jak dla ciggow
pieszych, kostka betonowa, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR.

Obrzeza chodnika betonowe o wymiarach 6x20x100cm na podsypce cementowo-wapienne] z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowg na fawie betonowej z oporem, beton klasy C12/15 (B15).
Warstwy podbudowy dla chodnikow:

- kostka betonowa bezfazowa wym. 6x10x20;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR, gr. 10 cm;

- grunt rodzimy.

5.9 Nawierzchnia piaskowa

W obrebie placu zabaw typu Street Workout projektuje sie¢ nawierzchnie piaskowg 96,83m?. Piasek
atestowany drobnoziarnisty o frakcji od 0,063mm do 1mm. Piasek posiada atest higieniczny (PZH).
Posiada duzg jednorodnos¢ parametrow fizyko — chemicznych przy stabilnej zawartosci kwarcu w
przedziale 96-98%, wysokg czystos¢, uziarnienie, wysoka temperature spiekania, twardo$¢ i
wytrzymatosc. Warstwa piasku nim. 30 cm.

Uktadanie nawierzchni bezpiecznej, piaskowe;.

Koryto nalezy zabezpieczy¢ (oblozy¢) przepuszczalng wiéknina, w przypadku taczen stosujgc zakiady
minimum 20cm.

Nastepnie wysypac¢ warstwe min 30 cm piasku do poziomu docelowego wedtug rys.
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5. 10 Mata architektura 3 Wajl 1 5.4 060
W obrebie inwestycji projektuje sie elementy matej architektury tj.: fawki fukoWwe 2'szt., tawki z oparciem
4 szt, tawki bez oparcia 31 szt., kosze na $mieci 4 szt. plansze informacyjna 2 szt., szlaban parkingowy
1 szt.,

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ spéjne stylistycznie i tozsame Kolorystycznie.
Drewno naturaine w kolorze naturalnym impregnowane i bejcowane na brazowo. Elementy betonowe w
kolorze naturalnym. Wymiary oraz przyktadowe wizualizacje podano na rysunkach.

Elementy matej architektury nalezy trwale przymocowac do podtoza.

5.11 Wiata grillowa

Na dzialce objetej opracowaniem nr 478, planuje si¢ budowe wiaty grillowej, przeznaczonej dla
mieszkancow. Wiata na poziomie rzutu parteru posiada wymiary 4,23m x 4,23m, wys 4,06m. Przekryta
jest dachem skosnym dwuspadowym o kagcie nachylenia 30° kryty gontem niepalnym w kolorze
brazowym wspartym na dziewieciu drewnianych stupach. Murek wiaty wykonany z kamienia tupanego
w kolorze naturalnym, natomiast drewniang konstrukcje zamocowano na stupkach murowanych,
bedacych elementem niskiego murku, konstrukcja wiaty wykonana jest z belek drewnianych w kolorze
brazowym i przekrojach zgodnych z rysunkami. We wnetrzu wiaty zaprojektowano grill na rzucie
wycinka kota z otaczajacymi go dwoma fawkami do siedzenia. Murowana czesS¢ $Srodkowa grilla,
wykonana jest z kamienia tupanego i skiada sie z rusztu grillowego oraz piyty paleniskowej. tawki
wokét grilla maja ksztalt fukowy i konstrukcje betonowa z drewnianym siedziskiem. Wiate posadowiono
na tawach zelbetowych o wymiarach 40x100cm. Podioga wiaty wykonana jest z kostki betonowej
bezfazowej o wym. 6x10x20cm. Wiate zlokalizowano w odlegiosci okoto 6,17m od granicy z dziatkg nr
124 i w odlegtosci okoto 31,0m od dziatki nr 112/3, odlegto$¢ od drogi publicznej wynosi okoto 32m.
Poziom posadzki parteru projektuje sie na rzednej 31,23 n.p.m.

5.12 Scena plenerowa

W obrebie dziatki nr 125, w jej potudniowo — zachodniej czesci, zaprojektowano scene letnig w formie
zadaszonej prostokatnej wiaty, z podestem na wysokosci 0,45m.

Podest wiaty wykonany z kamienia tupanego na fundamentach w bloczkéw betonowych, catos¢
posadowiona na fawach zelbetowych o wymiarach 30x40cm. Scena zadaszona jest dwuspadowym
membranowym dachem o kacie nachylenia 30°, konstrukcji stalowej, wspartej na dwoch stalowych
stupach osadzonych na stopach fundamentowych o wym. 30x120x120. Konstrukcja sceny zgodnie z
rysunkami. Pokrycie dachu membrang w kolorze kremowym. Wymiary wiaty 5,0x7,0m (bez schodow),
wysokoé¢ catkowita — 6,07m Scene zlokalizowano w odlegtosci okolo 7,0m od granicy z dziatkg nr 478 i
w odlegtosci okoto 4,5m od dziatki nr 124, odlegio$¢ od drogi publicznej wynosi okoto 24,5m. Poziom
posadzki parteru projektuje sie na rzednej 31,65 n.p.m.

5. 13 Silownia zewnetrzna

Projektowana sitownia zaktada montaz czterech elementéw, posiadajgcych po dwa urzgdzenia do
¢éwiczen, osadzonych obustronnie na pylonie. W ramach sitowni zewnetrznej zaprojektowano:
biegacz/orbitrek, stepper/wahadto, wio$larz/prasa nozna, wyciag goérny/wyciskanie siedzgc. Kazde
urzgdzenie jest wyposazone w instrukcje uzytkowania.

- rama noéna rury stalowe @ 90 x 3,6mm,

- wsporniki ruchowe rury stalowe @ 40-63 x 3,6mm,

- pokrywa zabezpieczajgca elementy stalowe z aluminium,

- naktadka zeliwna,

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu,

- fozyska typu zamknietego

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm,

- potaczenie stupkéw no$nych ramy no$nej w fundamencie — wykonane jest srubowe jako sztywne,

- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi,

- kolor popiel/ciemny zielony,

- wymiary wg. rysunkow.

5.14 Plac zabaw

W ramach inwestycji projektuje sie plac zabaw typu Street Workout, w obrebie ktérego nalezy wykonac
nawierzchnie bezpieczng — piaskowg o powierzchni przekraczajgcej strefe bezpieczenstwa.

- konstrukcja no$na rury stalowe ~ @ 90 i grubosci ~3,6mm,



Starostwo Powiat

- pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju @60 +80 i'grubdéci 3.0 + 3,6mm, porecze i
uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie wiekszym niz @43 i grubosci 3,0 + 3,6mm,

- wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione i zakoriczone stalowymi zaslepkami,

- odlegtos¢ pomiedzy poszczegblnymi elementami nie mniej niz 30 cm, co stanowi zabezpieczenie
przed zakleszczeniem sig ciata uzytkownikow,

- elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem max.50° oraz ewentualnym
zakleszczeniem lub przytrzasnieciem,

- tozyska typu zamknietego.

- stopy fundamentowe wg. specyfikacji producenta,

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie — wykonane jest srubowe jako sztywne,

- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi,

- kolor zielony,

- wymiary wg. rysunkow.

Plac zabaw zlokalizowano w odlegtosci okoto 10,0m od granicy z dziatkg nr 112/3 i w odlegtosci okoto
27,0m od dziatki nr 124, odlegtos¢ od drogi publicznej wynosi okoto 36m.

5.15 Miejsce na ognisko

Na dzialce objetej opracowaniem nr 478, planuje sie budowe miejsca na ognisko, przeznaczonego dla
mieszkancoéw. Miejsce na ognisko skiadac sie bedzie z paleniska w ksztalcie kota o srednicy 1,60m,
oraz czterech tawek. Palenisko wykonane bedzie z kamienia tupanego na planie kota o promieniu wew.
60cm i promieniu zew.80cm. Szerokos¢ murku paleniska bedzie wynosi¢ 20 cm, a wysokos¢ 30 cm.
Palenisko posadowione bedzie na fundamencie betonowym o$miokatnym o boku wew. 44cm i boku
zew. 69cm wys. fundamentu to 60 cm, srodek fundamentu nalezy pozostawi¢ niezabetonowany. Po
czterech stronach paleniska w odleglosci okoto 1,0m przewidziano fawki bez opar¢ o konstrukcji
betonowej z drewnianym siedziskiem. Palenisko zlokalizowano w odlegtosci okoto 5,84m od granicy z
dziatka nr 124 i w odlegtosci okoto 34,0m od dziatki nr 112/5, odlegto$¢ od drogi publicznej wynosi okoto
50m.

5.16 Roslinnos¢

Teren pod sadzonki nalezy przygotowac, wykopac dét i wypetni¢ ziemig urodzajng. Wokdt nowych
nasadzen wysypac kore.

Nasadzenia:

Klon zwyczajny - Drzewo szczepione na pniu zrzucajgce liscie na zime, dorasta do okoto 18-27(-30)m
wysokosci. Pokréj jest roztozysty, o okragtawej lub parasolowatej koronie. Jest drzewem zrzucajgcym
liscie na zime. Jest powszechnie sadzony jako drzewo ozdobne w parkach i ogrodach. Roénie na
glebach zyznych, przepuszczalnych, nisko wapiennych, w miejscach stonecznych i poicienistych ma
wysoka tolerancje na ubogie podioze i zanieczyszczenia srodowiska i jest wytrzymaty na mréz.
Sadzonki min. 2m., obwod pnia na wys. 130cm- min. 12cm - 2szt.

Jesion- jest dorodnym dtugowiecznym drzewem o cylindrycznej koronie. W dobrych warunkach dorasta
25—30 (40)m wysokosci i 1 m piersnicy. Wymagania stanowiska - do péicienia, na storce. Jego konary
wznoszg sie pod ostrym kgtem, a pien jest smukly, prosty i pokryty ciemnoszarg matowg
korg. Wysokos¢ sadzonki min. 2m.- 3szt.

5.17 Oswietlenie terenu
Oswietlenie terenu i boiska zostato opisane w czesci opracowania dotyczacej instalacji elektrycznych.

5.18 Monitoring terenu
Oswietlenie terenu i boiska zostato opisane w czesci opracowania dotyczacej instalacji elektrycznych.

5.18 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

5.18.1. Zaopatrzenie w energie elektryczng — z lokalnego Zaktadu Energetycznego poprzez
istniejgcy instalacje elektryczng w budynku swietlicy wiejskiej;

5.18.2 Odpady stale - gromadzone w $mietnikach okresowo oproznianych przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo na podstawie zawartej umowy;

5.18.3 Odprowadzenie wod opadowych — Warunki gruntowe wystepujgace na terenie dziatki, sg
9



e g e Sl AR T
gtarostwo POWIALOWE W
‘uL\\; wind & 4 )a?-"".‘ NR I

wystarczajgce na rozprowadzenie wéd opadowych w granicac;:h; dziéﬂm; |Nig'” zmierioho  kierunku
naturalnego sptywu wod opadowych, bedg one zagospodarowane w granicach wiasnej nieruchomosci.

5.18.4 Sposadb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow - Nie dotyczy.

5.18.5 Ukiad komunikacyjny

Plan zagospodarowania terenu przewiduje komunikacje pieszg, wykonang z kostki betonowej
(powierzchnia nieprzepuszczalna), oraz komunikacje jezdng (parking), wykonang z kostki betonowe;j
(nowierzchnia nieprzepuszczalna). Zaprojektowano dziewie¢ miejsc parkingowych w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych, miejsca parkingowe zlokalizowano w poétnocno — zachodniej czesci dziatki,
projektowane elementy skomunikowano z istniejacym zjazdem.

5.18.5 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatki posiadajg bezposredni dostep do drogi publicznej - ulicy Aleja Lipowa, dz. nr 108 z ktodrej istnieje
wjazd na dziatke 125 i wjazd na dziatke 478.

5.19 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

sie¢ elektryczna: Instalacja elektryczna oswietlenia terenu i boisk - zasilanie z sieci niskiego napiecia,
pradem zmiennym trojfazowym, poprzez istniejacq instalacje elektryczng - kablem ziemnym
aluminiowym YAKY 4x10mm? + bednarka FeZn 4x25mm?

sie¢ niskopradowa: instalacja teletechniczna monitoringu - kabel ziemny F/UTP kat.6 (zintegrowac z
istniejaca instalacja teletechniczng monitoringu w budynku swietlicy wiejskiej)

5.20 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu dziatki, przewiduje sie jedynie wyréwnanie w obrebie
boisk. Po wykonaniu robot montazowych, planuje sie zasypanie wykopow i wyréwnanie dziatki.
Podczas budowy przewiduje sie odiozenie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego pozniejszego
wykorzystania do celow pielegnacyjno - porzgdkowych.

Inwestycja nie zmienia naturalnego sptywu wod opadowych oraz nie spowoduje skierowania wody
opadowej na teren sgsiedniej nieruchomosci. Na etapie prac pielegnacyjnych (ogrodowych) inwestor
planuje wprowadzi¢ na terenie nieruchomosci, zielen ozdobng w postaci trwatych nasadzen,
rodzimych gatunkéw drzew {j.: trzy jesiony i dwa klony

6. Zestawienie powierzchni (dla obu dziatek)

powierzchnia parkingu (betonowa, nieprzepuszczalna): 327,0 m?
powierzchnia chodnika (betonowa, nieprzepuszczalna): 346,37 m?
powierzchnia boiska poliuretanowego (czesciowo przepuszczalna): 544,0 m?
powierzchnia boiska trawiastego (przepuszczalna): 2244,0 m?
powierzchnia placu zabaw Street Workout (piaskowa, przepuszczalna): 96,0 m?
powierzchnia sceny (nieprzepuszczalna): 35 m?
powierzchnia wiaty grilowej (nieprzepuszczalna): 17,89 m?
powierzchnia istniejgcego placu zabaw (piaskowa, przepuszczalna): 196,1 m?
powierzchnia budynku swietlicy (nieprzepuszczalna): 303,7 m?
powierzchnia pozostatych budynkow (nieprzepuszczalna): 40 m?
powierzchnia pozostatych utwardzen terenu (betonowa, nieprzepuszczalna): 555,5 m?
powierzchnia nieprzepuszczalna (utwardzona) tgcznie: 2151,46 m?
powierzchnia biologicznie czynna {gcznie: 6155,96 m?

Powierzchnia murawy naturalnej boiska jest uwzgledniona w powierzchni biologicznie czynnej.
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego jest uwzgledniona w powierzchni tgcznej nawierzchni
utwardzonych.
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6.1 Analiza parametrow zabudowy At
Po zrealizowaniu petnego zakresu robét, bilans terenu dziatki nr 478 o pow. 6000 m? wyniesie:
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Warunki urbanistyczne

Parametry zawarte w

Dane zawarte w MPZP

czynna

projekcie
Posadzka parteru wiaty 0,03m max. 0,5 m n.p.t.
Wys. zabudowy 4,06m max 12m
Geometria dachu dwuspadowy dwuspadowy
Kat nachylenia potaci dachu 30° 30°- 45°
Wskaznik lnt_ensywnoém 0,00298 0402
zabudowy wiaty
Wekaznik powierzehni 17,89m?=0,29% max. 20%
zabudowy wiaty
Teren utwardzony 867,17m?=14,45%
Powierzchnia biologicznie 5114,04m?=85,249% min. 20%

Po zrealizowaniu petnego zakresu robét, bilans terenu dziatki nr 125 o pow. 2000 m? wyniesie:
Warunki urbanistyczne Parametry zawarte w Dane zawarte w MPZP
projekcie
Posadzka parteru (scena) 0,45m max. 0,5 m n.p.t.
Wys. zabudowy 6,07m max 12m
Geometria dachu dwuspadowy dwuspadowy
Kat nachylenia potaci dachu 30° 30°- 45°
Wskaznik intensywnosci
zabudowy (scena) 00125 $= ,
T — =0,346 0+0,5
Wskaznik intensywnosci 0.171
zabudowy (budynki) '
= : . 7=18,93% max. 50%
Wskaznik powierzchni 343 7m?=17.18%
zabudowy (budynki) ’ ’
Teren utwardzony 580,28m?
Powierzchnia biclogicznie 1041,02m?=52,05% min. 30%
czynna

7. Informacje i dane

a) Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
Dziatki potozone sg na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-teby oraz w granicach
korytarza ekologicznego, gdzie obowigzujg ustalenia zawarte w § 9 uchwaty.
Dziatki potozone sg na obszarze Gidwnego Zbiornika Woéd Podziemnych GZWP - 110.
Zasady zagospodarowania dz. nr 125 i 478 w Kniewie, oraz przyjete rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne dotyczace inwestycji nie wplywajg w zaden sposob negatywnie na wiw
obszary, srodowisko przyrodnicze oraz ludzi inne obiekty budowlane.
b) Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
c) Dziatka nie podlega wplywowi eksploatacji gorniczej.
d) Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozern dia $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
Elementy zagospodarowania terenu zostaly tak zaprojektowane, aby nie stanowily zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
QOchrona przyrody, powietrza i gleby, bez negatywnego wptywu.
Stan $rodowiska zwigzany z funkcjonowaniem obiektu nie pogorszy sig.
Nie wystepujg ponadnormatywne zanieczyszczenia pytlowe, ptynne i gazowe.
Nie wystapig emisje hatasu, wibracji, promieniowania, zakiécen elektromagnetycznych i innych.
Projektowane obiekty i ich eksploatacja oraz ruch kolowy nie bedg stwarzaty hatasu oraz wibracji
przekraczajgcych dozwolone normy.
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sposob negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej ani zewnetrznej instalacji hydrantowej.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej, nie zmienia sie
sposbdb zaopatrzenia w wode przeciwpozarowa. Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny byc
niepalne lub trudno zapalne oraz muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Po przeprowadzonej analizie, stwierdza sie, ze obszar oddzialywania projektowanego

zagospodarowania terenu zlokalizowanego w miejscowosci Kniewo na dziatkach nr 125 i 478 nie ma

negatywnego wplywu na jego otoczenie.

Obszar oddziatywania zostatl okreslony na podstawie przepisbw powszechnie obowigzujgcych

zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odleglosci obiektéw i urzgdzen budowlanych od innych

obiektéw i granic nieruchomosci.

Obszar oddzialywania inwestycji w catosci miesci sie na dzialce 1251478 w Kniewie gm. Wejherowo.
Zgodnie z interpretacja Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (min. pismo

DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003r.) podstawg do przeprowadzonej analizy stanowity

akty prawne, ktére moga wprowadzac¢ zwigzane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

takie jak:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny opowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie

skladowania odpaddw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o

odpadach;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne; Inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie

narusza przepiséw ujetych w powyzszych ustawach i rozporzadzeniach.

Whioski:

Planowana inwestycja obszarem oddzialywania ograniczy sie do nieruchomosci dz. nr 1251478 w

Kniewie, gmina Wejherowo.

Projektant:

ngr ‘!; arch. Ar L],r'/'\‘! (Jf"::.“;W.i‘.ii;
> t
™. | pkl 1

H)()/219/8 1

upr.§2 ust.l 1 §

Nr A/PNB/&

Styczen 2023r.
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OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania dziatki, dotyczgcy ,Budowa boiska w Kniewie” w miejscowosci Kniewo na
dziatkach nr 125 i 478 gmina Wejherowo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJ. PARKING (NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ)

PROJ. CHODNIK (NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWE.)

=
==
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7
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(W PROJ. KOSZ NA $MIECI ‘
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Eugeniusz Grunwald
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PNB/830/219/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0248. '

Cztonek czynny od: 04-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-11-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0248-DCC4-744F-54A1-5AFE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.
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Nydzial Budownictwa | Nieruchomosci
Referat Architektury i Budewnictwa

84-20C Wejherowo, ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62
M ® FOLSKHA
I Z B A

INZYNIFROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-Y2B-S3U-38G *

Pan Kazimierz Kielas o numerze ewidencyjnym POM/IE/1993/01

adres zamieszkania ul.Wybickiego 1, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2tozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlotonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Egz. 1

Nazwa obiektu:

Adres budowy:

Inwestor:

PROJEKT

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomoscl
3 af

Ref
oA
o4

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

KNIEWO dz. nr ewid. 478 i 125 gm.

Wejherowo

GMINA WEJHEROWO
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Kategoria budynku: V, XXVI, VIil

ZESPOL AUTORSKI
Branza Projektant . Podpis
‘onekura (o~

Data opracowania: Styczen 2023 .
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OPIS TECHNICZNY "« '
do projektu architektoniczno - budowlanego ,,Budowy boiska w
Kniewie” na terenie dziatek nr 478 i 125 potozonych w Kniewie, gm.
Wejherowo

MATERIALY WYJSCIOWE

Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz.1609).

Plan miejscowy: Uchwata Nr XX1/230/2016 z dnia 2016-07-06 Rady Gminy Wejherowo.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- obiekty sportu i rekreacji, — kategoria V
- inne budowle - kategoria VIII
- sieci, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne — kategoria XXVI

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dziatek o numerach ewidencyjnych 1251 478
w miejscowosci Kniewo w ramach zadania ,Budowa boiska w Kniewie".

Gtownym zatozeniem inwestycji jest budowa terenow rekreacyjno - sportowych w Kniewie.
Projektowana przestrzenn zawiera strefy funkcjonalne stuzgce rekreacji i uprawianiu sportu,
przeznaczone dla uzytku mieszkancow gminy.

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

W ramach inwestycji, planuje sie wykonac:

parking, cigg pieszy, boisko pitkarskie o nawierzchni trawiastej z pitkochwytami, boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem modulowym, (brakujgce) ogrodzenie dziatek, miejsce na
ognisko, wiate grillowg zadaszong, z kamiennym grillem i fawkami, scene plenerowg z zadaszeniem,
plac zabaw typu street workout, sitownie plenerowg, oswietlenie terenu i boisk, monitoring, obiekty
matej architektury, oraz wykonanie nasadzen w postaci drzew. Obiekty takie jak scena i wiata grillowa
zaprojektowano na planie prostokagta z dachem sko$nym dwuspadowym o kacie nachylenia 30°.
Zastosowano tradycyjng naturaing kolorystyke i materialy. Wszystkie projektowane elementy
zagospodarowania dzialek sg tozsame kolorystycznie i tworzg spojng stylistyczng catos¢. Wewnatrz
projektowanego terenu przewidziano swobodng komunikacje piesza, a catos¢ obiektu jest powigzana
komunikacyjnie z drogg publiczna.

Dla wyzej wymienionych dziatek obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
uchwata Nr XX1/230/2016 z dnia 2016-07-06 Rady Gminy Wejherowo.

Warunki urbanistyczne Parametry zawarte w Dane zawarte w MPZP
projekcie teren 5-US
Posadzka parteru (wiata) 0,03m max. 0,5 m n.p.t.
Wys. zabudowy 4,06m max 12m
Geometria dachu dwuspadowy dwuspadowy
Kat nachylenia potaci dachu ‘ 30° 30°- 45°
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Warunki urbanistyczne Parametry zawarte w | “Dane zawarte w. MPZR’
projekcie T teren 4-U
Posadzka parteru (scena) 0,45m max. 0,5 m n.p.t.
Wys. zabudowy 6,07m max 12m
Geometria dachu dwuspadowy dwuspadowy
Kat nachylenia potaci dachu 30° 30°- 45°

Usytuowanie obiektéw pokazano w czesci graficznej projektu zagospodarowania dziatki.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
powierzchnia parkingu (betonowa, nieprzepuszczalna): 327,0 m?
powierzchnia chodnika (betonowa, nieprzepuszczalna): 328,37 m?
powierzchnia boiska poliuretanowego (czesciowo przepuszczaina): 544,0 m?
powierzchnia boiska trawiastego (przepuszczalna): 22440 m?
powierzchnia placu zabaw street workout (piaskowa, przepuszczalna): 96,0 m?
powierzchnia sceny (nieprzepuszczalna): 35 m?
powierzchnia wiaty grilowej (nieprzepuszczalna): 17,89 m?
powierzchnia istniejgcego placu zabaw (piaskowa, przepuszczalna): 196,1 m?
powierzchnia budynku $wietlicy (nieprzepuszczalna): 303,7 m?
powierzchnia pozostatych budynkow (nieprzepuszczalna): 40 m?
powierzchnia pozostatych utwardzen terenu (betonowa, nieprzepuszczalna): 555,5 m?
powierzchnia nieprzepuszczalna (utwardzona) tacznie: 2151,46 m?
powierzchnia biologicznie czynna fgcznie: 6173,96 m?

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU
Podstawa prawna
Podstawa prawng opracowania jest art.34 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych Dz.U. Nr 126 z 1998r. poz. 839 i PN-B-02479:1998 w prostych warunkach gruntowych
elementy zagospodarowania dziatki, zostaly zaliczone do | kategorii geotechnicznego posadowienia,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych.
Opis terenu
Badany teren jest terenem ptaskim o niewielkim spadku w kierunku potudniowym wynoszacym srednio
0,7%, otoczenie rozpatrywanej dziatki stanowi teren nie zréznicowany wysokosciowo niezabudowany.
Warunki gruntowo-wodne
W podtozu gruntowym ponizej warstwy gleby wystepujg grunty przepuszczaine wyksztatcone jako mutki
i piaski jeziorne na piaskach i zwirach rzecznych i wodnolodowcowych (pradolinnych).
Whnioski geotechniczne
Glebokosé¢ przemarzania dla rejonu w ktorym znajduje sig dziatka wynosi 1,0m wg.PN-81/B-03020.
Obiekt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w prostych warunkach gruntowych zaliczony zostat do | kategorii
geotechnicznego posadowienia. Na podstawie danych geologicznych okreslono warunki posadowienia
jako proste, w zwigzku z powyzszym przyjeto posadowienie bezposrednie na gruncie o jednostkowym
obliczeniowym oporze q=150 kPa i ustalono poziom zwierciadta woéd gruntowych ponize; posadowienia
faw fundamentowych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy
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PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGQ NA -
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego — brak szkodliwego wptywu.

W zakresie emisji hatasu - brak szkodliwego wptywu.

W zakresie gospodarki odpadami — gromadzone w $mietnikach okresowo oproznianych przez
specjalistyczne przedsigbiorstwo na podstawie zawartej umowy.

W zakresie odprowadzenia wod opadowych — warunki gruntowe wystepujgce na terenie dziatki,
sg wystarczajgce na rozprowadzenie wod opadowych w granicach dziatki. Nie zmieniono kierunku
naturalnego sptywu wod opadowych, beda one zagospodarowane w granicach nieruchomosci.

W zakresie odprowadzenia $ciekéw — nie dotyczy.

W zakresie zaopatrzenia w wode pitna - nie dotyczy.

W zakresie ogrzewania budynku — nie dotyczy.

W zakresie zanieczyszczenia gazowe, pylowe, zapachowe i ptynne — nie dotyczy.

W zakresie drzew i gleby — charakter oraz program uzytkowy obiektu nie wptywa negatywnie na
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

W zakresie wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen — nie wystepujg

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

10.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE, ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

LUB W WYZNACZONEJ STREFIE

Nie dotyczy

11.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

instalacja elektryczna: Instalacja elektryczna o$wietlenia terenu i boisk - zasilanie z sieci niskiego
napiecia, prgdem zmiennym trojfazowym, poprzez istniejacy instalacje elektryczng - kablem
ziemnym aluminiowym YAKY 4x10mm? + bednarka FeZn 25x4mm?

instalacja niskopradowa: instalacja teletechniczna monitoringu - kabel ziemnym F/UTP kat.6
(zintegrowac¢ z istniejgca instalacja teletechniczng monitoringu w budynku swietlicy wiejskiej)

12.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.

Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej ani zewnetrznej instalacji hydrantowe;.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej, nie zmienia
sie sposob zaopatrzenia w wode przeciwpozarowa. Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny
by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

KONSTRUKCJA WIATY GRILLOWEJ
Fundamenty
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tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 o
Giebokos¢ posadowienia fundamentow — 1,0m.
Wysokos¢ wszystkich taw i stép fundamentowych 100 cm o szeroko$ci 40cm
Pod wszystkie tawy i fundamenty nalezy stosowa¢ podkiad z chudego betonu C8/10, gr. 10cm
Konstrukcja
Podmuréwka z kamienia tupanego wys. 60 cm i szerokosci 25 cm, stupki kamienne pod
konstrukcje wiaty o wym. 30x30x60cm. Konstrukcja wiaty wykonana jest z belek drewnianych klasy
C24, impregnowane przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowo, klase reakcji na ogieri min.
.
Komin
Z blachy stalowej
Dach
Konstrukcja drewniana, pokrycie gontem bitumicznym niepalnym, dach nie rozprzestrzeniajacy
ognia, drewno konstrukcyjne klasy C24, nasgczonych impregnatem ogniochronnym oraz przeciw
korozji biologicznej klasa odporno$ci ogniowej min. ,D".
Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe przyjmowac nalezy wg. projektu architektonicznego
Rynny i rury spustowe
System rynnowy ze stali cynkowanej, powlekanej
Podtogi i posadzki
Z kostki betonowej

KONSTRUKCJA SCENY

Fundamenty

tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25

Giebokos¢ posadowienia fundamentow — 1,0m.

Wysokos¢ wszystkich faw i stop fundamentowych 30 cm o szerokoéci 40cm
Pod wszystkie tawy i fundamenty nalezy stosowac podkiad z chudego betonu C8/10, gr. 10cm
Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych szerokosci 24 cm
Dach

Konstrukcja stalowa, pokrycie membrang, nie rozprzestrzeniajgcy ognia.
lzolacje

|zolacje przeciwwilgociowe przyjmowaé nalezy wg projektu architektonicznego
Podlogi i posadzki

Kamien naturalny, warstwy przyjmowac¢ wg. projektu architektonicznego

14.ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

Projektant: mgr inz. arch

upr.§2 ust § ] |
Nr A/PNDB/BRUHI219/81

Styczen 2023 r.
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84-200 Wejherowa, ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno - budowlany budowy boiska w Kniewie, w miejscowosci Kniewo na
dziatkach nr 125 i 478 gm. Wejherowo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

7 heAndrsej Grunwald
J I pkt 1

Styczen 2023 r.
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AV A Nozwo projektu / nazwa oblektu;
UWAGA! ! DO
LINIAMI CIAGLYMI POKAZANE ZOSTALY LINIE BOISKA DO KOSZYKOWKI, LINIAMI PRZERYWANYM| - BUDOWA BOISKA W KNIEWE
LINIE BOISKA DO SIATKOWKI. Rysinek: Sk
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA. RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 1:100
KONIECZNE WYRO ZNIENIE KOLORYSTYCZNE POSZCZEGOLNYCH POL GRY. Froppmt mer inz arch. Andgsej Grunwald R
LINIE SZEROKO SCI 5CM - DLA POLA GRY W KOSZYKOWK E W KOLORZE BIALYM, DLA POLA GRY W upr.§2 ust 1 i g3 ust kt 1 01.2023
SIATKOWKE W KOLORZE ZOLTYM. OBSZAR POLA GRY DO SIATKOWKI W KOLORZE GRANATOWYM, Nr A/P NI eSowW219/81
POZOSTALA CZESC BOISKA W KOLORZE CEGLASTYM.
SELUPKI DO MOCOWANIA SIATKI MUSZ A BYC PRZEWIDZIANE JAKO DEMONTOWALNE - TAK, ABY NIE e s e
STANOWILY PRZESZKODY NA BOISKU UZYWANYM DO GRY W KOSZYKOWK E. OSADZENIE TULEI
DO MOCOWANIA SE£UPKOW NA FUNDAMENCIE BETONOWYM C16/20 40x40x100 CM - W TAKI KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO A_2
SPOSOB, ABY PO DEMONTA ZU SEUPKOW NIE STANOWILY ZAGROZENIA DLA UZYTKOWNIKOW
BOISKA (ELIMINACJA MO ZLIWOCECI POTKNIECIA O WYSTAJACE BADZ ZAGLEBIONE ELEMENTY), ey
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO
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BETON C20/25

UWAGI:

Beton: C20/25,

Stal zbrojeniowa:

Alll-N (BS00SP) fyd=420MPa

otulina pretow fundamentéw: 5cm

otuliny pozostale: 3cm

Zachowac ciggtosc zbrojenia wszystkich
fundamentoéw, naroznikow, diugos¢ uciaglenia
zbrojenia = 50cm

Podktad betonowy: gr.10cm, Beton C8/10

owe W Wejherowie

Nozwo projektu / nozwa obiektu:

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

5 Skal
RZUT FUNDAMENTOW WIATY GRILLOWEY 1:50
Projektant: Date:
mor in7. arch. Ande##T] Grunwald 01.2023

upr 82 ust 1
Nr A/PNB/8360

Adres nieruchomosci:

KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO

A3

INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO

11
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1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym.

2. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentaciji.
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-warunki techniczne producentoéw i dostawcoéw materiatow budowlano instalacyjnych.

Nazwo projektu / nazwa obiektu:

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

Rysunek: Skdla:
RZUT PARTERU WIATAY GRILOWEJ 1:50
Projeklant: ] Dot
e runwald 01.2023
N A | ‘;,.._ ,J
Adres nieruchomosck Nr rysunku:
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO A—4

INWESTOR:

GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1

84-200 WEJHEROWO
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Nazwa projektu / nazwa obiektu:
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BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

Rysunek: Skala:
PRZEKROJE WIATY GRILLOWEJ 1:50
Projektont: R i AL \ndrze) | ] Data:

o é.J | pke | 01.2023
Adres nieruchomodci:

Nr rysunku:
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO | A—§

INVESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO
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Nazwa projektu / nazwa obiektu:
BUDOWA BOISKA W KNIEWIE
1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym. RZUT DACHU WIATY GRILLOWEJ 1:50
2. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacii. Projetant Dot
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja; mgr inZ. arch. AndrzeyErynwald 01.2023
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Bphye L jig
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego :
-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej o ——— T
-warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdw budowlano instalacyjnych. KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO | A—f
INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO
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Wydzial Budownictwa i Nieruchomoscl

Referat Architektury i Buﬂov:;ﬂ‘ctwda

iherowc .3 Maja 4
84-20C Wejherowo, ul.5 F
Reg. 191686414, NIP 5g8-183-10-62

KOLORYSTYKA:

1.gont bitumiczny (niepalny) - kolor brazowy

2.0brobki blacharskie - kolor br gzowy
3.konstrukcha drewniana - kolor brgzowy
4.podmurdwka - kolor naturalny kamienia
5.deska elewacyjna - kolor bragzowy

Nazwa projektu / nazwo obiektu:

BUDOWA BOISKA W KNIEWE

ELEWACIA POENOCNA

Rysunek Skala:
ELEWACJE — WIATY GRILOWEJ 1:50
Projektant: Dota:
my IN7. ar Grunwald 01.2023
upr.§2 1 | ,":\,! 1
Nr A/l 19/81
Adres nienuchomotci Nr rysunku:
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO | A— 7
INWESTOR:

GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO
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Beton: C20/25,

Stal zbrojeniowa:

Alll-N (B500SP) fyd=420MPa
otulina pretéw fundamentoéw: 5cm
otuliny pozostate: 3cm

zachowac ciggtos¢ zbrojenia wszystkich
fundamentow, naroznikoéw, dtugosc¢ ucigglenia
zbrojenia = 50cm

Podktad betonowy: gr.10cm, Beton C8/10

Sciany fundamentowe:
Bloczek betonowy kl. B20 murowany
na zaprawie cementowej M15,

posadowienie tj. spdd betonu podkfadowego:
miniumu 1,1m ponizej poziomu docelowego
(projektowaneo) poziomu gruntu.

Podczas wykonywanie robdt fundament.

NIE dopusci¢ do rozluznienia i rozmiekczenia
gruntu w poziomie posadowienia i poziomie
catosci fundmentéw

500
436
1

Starostwo Powiatowe w Wejherowi:
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

3 are v 1 2 Mai A
84-200 Wejherowo, ul.3 Maja =
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

40,

Nazwo projektu / nazwa obiekiu:

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

Rysunek:
RZUT FUNDAMENTOW SCENY PLENEROWEJ

Skala:

1:50
Projektant: Data:
é/ 01.2023
Adres nieruchomoset Nr rysunku:
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO | A— 8

INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO

AL



Starostwo Powiatowe w Wejherowic
Wydzial Budownictwa i Mieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

tawa sceny t1 40x30

mur kamienny —%E

izolacja 2x papa f
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bloczki betonowe 14x24x38

_izolacja 2x papa s
N = 4212
= \
M N _/ \ Podktad betonowy
SE beton C8/10
O /

4y

204020
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Beton: C20/25,

Stal zbrojeniowa:

Alll-N (B500SP) fyd=420MPa
otulina pretéw fundamentow: 5cm
otuliny pozostate: 3cm

zachowac ciggtos¢ zbrojenia wszystkich
fundamentow, naroznikéw, dtugosc¢ uciaglenia
zbrojenia = 50cm

Podktad betonowy: gr.10cm, Beton C8/10

Nazwa projektu / nazwa oblektu:

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

Rysunek: Skola:

SZCZEGOL FUNDAMENTOW SCENY PLENEROWEJ 1:25

Projektont: ‘ st Dot
f; :’ | 07.2022
w400/219/81

Adres nisruchomosick Nr rysunku:

KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO  |A—0

INWESTOR:

GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO
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1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym.

2. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac si¢ z cato$cig dokumentaciji.
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, S$wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych.
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Starostwo Powiatowe w Wejherowi
Wydzlal Budownictwa i Niaruchomosci
Referat Arghitektury |

laja

Nazwa projektu / nozwa obieklu:

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

Rysunek:
RZUT PATERU SCENY PLENEROWEJ

Skala:

1:50
Projekiont: Data:
______ o ;z.._ 01.2023
Adres nieruchomosck Nr rysunku:

KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO

A-10

INVESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO

N
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1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym.
2. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢ z cato$cig dokumentaciji.
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:
-warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownlctwa | Nigruchomosci
Referat Arehitekiury | Budownictwa

84-20C Wajharowo, ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Beton: C20/25,

Stal zbrojeniowa:

Alll-N (B500SP) fyd=420MPa
otulina pretow fundamentéw: 5cm
otuliny pozostate: 3cm

zachowac ciggtos$¢ zbrojenia wszystkich
fundamentéw, naroznikéw, diugos¢ uciaglenia
zbrojenia = 50cm

Podktad betonowy: gr.10cm, Beton C8/10

Sciany fundamentowe:
Bloczek betonowy kl. B20 murowany
na zaprawie cementowej M15,

posadowienie tj. spod betonu podktadowego:
miniumu 1,1m ponizej poziomu docelowego
(projektowaneo) poziomu gruntu.

Podczas wykonywanie rob6t fundament.

NIE dopuscié do rozluznienia i rozmiekczenia
gruntu w poziomie posadowienia i poziomie
catosci fundmentow

Nazwa projektu / nazwa obiektu:
BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

Rysunek:
PRZEKROJ A—A SCENY PLENEROWEJ

Skala:

KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO

1:50
Projektant: Dot:
é/ 01.2023
Adres niefuchomosct Nr rysunky:

A-11

INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84~200 WEJHEROWO

A



Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosc
+ 5,62 Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-8862
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PRZEKRO] B-B
Beton: C20/25,
Stal zbrojeniowa:
Alll-N (B500SP) fyd=420MPa
otulina pretéw fundamentéw: 5cm
otuliny pozostate: 3cm
zachowac ciggtosc¢ zbrojenia wszystkich Nozwa projélu / narwa obieku:
fundamentéw, naroznikéw, dtugoé¢ uciaglenia BUDOWA BOISKA W KNIEWIE -
zbrojenia = 50cm """ PRZEKRGJ B-B SCENY PLENEROWEJ 1:50
Podkfad betonowy: gr.10cm, Beton C8/10 CT————, — =
Sciany fundamentowe: pr§2 usiTBE ¢ piong %3 01.2023
Bloczek betonowy kl. B20 murowany Nr A/PN ! 9 n
na zaprawie cementowej M15,
posadowienie tj. sp6d betonu podktadowego: Adres nieruchomodct g
miniumu 1,1m ponizej poziomu docelowego KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO [A—17
(projektowaneo) poziomu gruntu. NWESTOR
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84—200 WEJHEROWO
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ELEWACIA WSCHODNIA

ELEWACIA POLNOCNA

KOLORYSTYKA:
1.membrana - kolor kremowy
2 konstrukcja stalowa - kolor szary
3.posadzka sceny - kolor naturalny kamienia
4 podmuréwka - kolor naturalny kamienia
5.schody - kolor naturalny kamienia

Nazwa projektu / nozwa obiekiu:

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

Rysunek: Skala:
ELEWACJE SCENY PLENEROWEJ 1: 50
Projektont: Data:

01.2023

KN

IEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO A_]'j)

INWESTOR:

GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO




Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomasci
Referat Architektury | Budownlgiwa

84-200 Wejherowo, ul, 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

3
ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA ZACHODNIA
Nazwo projektu / nazwa obieklu:
KOLORYSTYKA: BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

1.membrana - kolor kremowy

2 konstrukcja stalowa - kolor szary
3.posadzka sceny - kolor naturalny kamienia
4 podmuréwka - kolor naturalny kamienia
5.schody - kolor naturalny kamienia

Rysunelc S
ELEWACJE SCENY PLENEROWEJ 1:50
Projektont: Date:
6\/ | 01.2023
Adres nieruchomosck: Nr rysunku:
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO |A—14

INWESTOR:

GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO

12
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1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym.

2. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentaciji.
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.

Nazwa projektu / nozwa obiektu:

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

Rysunek: Skaia:
RZUT DACHU SCENY PLENEROWEJ 1:50
Projektant: ~ Data:
bt 6/ 01.2023
INT A/ VI3/& 30 s
Adres nieruchomosci Nr rysunku:
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO [A—15

INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO
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Starostwo Powiatowe w Wejherowic

Wydzial Budownictwa i Nieruct
Referat Architektury | Bud
84-200 Wejherowo. ul.
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Nazwo projektu / nazwa obiektu:
BUDOWA BOISKA W KNIEWE

Skala:
PLAC ZABAW STREET WORKOUT 1:50
Projektant: Dot
s i oy kA 01.2023
oo
Nr A/PN g /219
Adres nieruchomosct Nr rysunk:

KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO

A-16

INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1

84-200 WEJHEROWO

?\.
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Projktant Dol
mgr inz. arch. Addrsed Grunwal 01.2023
upr.§2 ust. ] 1§
Nr A/PNB/S300/2 1
Adres nisruchomosict W ryenior
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO |A—17/

BESTOR
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
|_ 84—200 WEJHEROWO
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A Projektant: [
: _ 01.2023
mpr 1nz. arch (
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Ay pieruchamotet N ryniar
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80 cm

tawka z oparciem

- dt. od 170 do 185cm

- wys. od 40 do 45¢cm

- wys. catkowita od 70 do 85cm
- szer. od 40 do 50cm

plansza informacyjna
- wys catkowita. 230cm
- wym. planszy:

szer. 120cm, wys.80cm

tawka bez oparcia

- dt. od 170 do 185¢cm
- wys. od 40 do 45cm
- szer. od 40 do 50cm

szlaban parkingowy
- dt. od 380 do 410cm
- wys. od 90 do110cm
- szer. 0d10 do10cm

S

e §

tawka tukowa

- dt. od 180 do 205¢cm
- wys. od 40 do 45cm
- szer. od 35 do 45¢cm

plansza informacyjna
- wys. od 180 do 210cm
- szer. od 50 do 65cm

kosz na smieci

- dt. od 40 do 50cm
- wys. od 50 do 65cm

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

nazwa / wymiary

-

- szer. od 40 do 50cm

-

symbol rysunkowy

przyktadowy widok

Nazwo projektu / nazwa obiekb

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

Rysunek: Skala:
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 1:50
Projekiant: Date:
01.2023
Adres nisruchomotck Nr rysunka:
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO [A—19Q

NRESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1

84-200 WEJHEROWO
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FUNDAMENT PALENISKA

Beton: C20/25,
Podktad betonowy: gr.10cm, Beton C8/10

Nazwo projektu / norwo obiektu:
@ubomﬂr BOISKA W KNIEWE

Rysunek: Skda:
MIEJSCE NA OGNISKO 1:50
Projdant: Date:
e e arolaNndrae G nwald 01.2023
.‘_‘. 82 asi 11§ 13 ust | % L
AP NI/B300/2W 1
Adres nieruchomosct: [rog—
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO A—QO

INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1

84—-200 WEJHEROWO
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Beton: C20/25,

Podktad betonowy: gr.10cm, Beton C8/10
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Wejherowie
ruchomogci

Narea projeitu / naren cbiskhc
TuLPOLJA  BOISKA W KNIEWE

Tepaunet: Sale
FUNDAMENTY ELEMENTOW MALEJ ARCHITURY 1:25
Projektant: Deiex
g i , 01.2023
: ininwald
Py ! I pkt |
NI A GD/219/81
Adres plaruchomadck N rymniar
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WESHEROWO  |A—21

ESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO




OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

STANDARDOWE PRZ EStO OGRODZENIA MODU LtOWEGO:
(OPRACOWANO W OPARCIU O SYSTEM OGRODZE N PANELOWYCH 2D, DOPUSZCZALNE
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE, O ZBLIZONYCH PARAMETRACH, W TYM SZTYWNO SCl):

- PANELE 2500 x 2030 mm, WYMIAR OCZKA 200 x 50 mm

- PRETY PIONOWE @6 mm ZE STALI OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ PVC

- PRETY POZIOME PODWOJNE @8 mm ZE STALI OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ PVC
- SIATKA ZGRZEWANA

- SLUPKI PROSTOKATNE 60 x 60 x 1,5 mm, MOCOWANIE NA OBEJMY SYSTEMOWE

- MONTAZ SLUPKOW W GRUNCIE NA FUNDAMENTACH Z BETONU C16/20, 30 x 30 cm

UWAGA! W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNEGO SYSTAMU OGRODZE N MODULOWYCH

KONIEGZNA JEST WERYFIKACJA ROZSTAWU S tUPKOW, MOCOWANIA PANELI ORAZ SPOSOBU
POSADOWIENIA OGRODZENIA.

OGRODZENIE DZIALKI

250 250

220 220

Starostwo |
w\),

atowe w Wejherowie
dzial Budownictwa i Nieruchomogci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

260

ML
1

|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|

PRZESLO OGRODZENIA MODU LOWEGO Z BRAMA DWUSKRZYDLOWA | FURTKA:
(OPRACOWANO W OPARCIU O SYSTEM OGRODZEN PANELOWYCH 2D, DOPUSZCZALNE
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE, O ZBLIZONYCH PARAMETRACH, W TYM SZTYWNO SCl):

- BRAMA DWUSKRZYD £OWA 3000 x 2030 mm

- FURTKA JEDNOSKRZYD £tOWA 1250 x 2030 mm

- STANDARDOWY ZAMEK PATENTOWY

- WYPELNIENIE Z SIATKI ZGRZEWANEJ, WYMIAR OCZKA 200 x 50 mm

- SLUPKI PROSTOKATNE 60 x 60 x 1,5 mm, MOCOWANIE NA OBEJMY SYSTEMOWE

- MONTAZ SLUPKOW W GRUNCIE NA FUNDAMENTACH Z BETONU C16/20, 30 x 30 cm

UWAGA! W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNEGO SYSTAMU OGRODZE N MODULOWYCH
KONIEGZNA JEST WERYFIKACJA ROZSTAWU S LUPKOW, MOCOWANIA PANELI ORAZ SPOSOBU
POSADOWIENIA OGRODZENIA.

TT
=i Nazwo projektu / nozwa obiektu:
BUDOWA BOISKA W KNIEWIE
o0 Rysunek: Skala
= KONSTRUKCJA OGRODZENIA 1:50
4T Projktant: Data
T 01.2023

Adres nieruchomosci:

KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO

A-97

INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO

90
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609 (3 x PANEL WYS. 2030 mm)
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PRZESLO PILKOCHWYTU: _
(OPRACOWANO W OPARCIU O SYSTEM OGRODZE N SPORTOWYCH, DOPUSZCZALNE
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE, O ZBLIZONYCH PARAMETRACH, W TYM SZTYWNO SCI):

- PANELE 2D (3x NA WYS.), 2500 x 2030 mm, WYMIAR OCZKA 200 x 50 mm

- PRETY PIONOWE @6 mm ZE STALI OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ PVC

- PRETY POZIOME PODWOJUNE @8 mm ZE STALI OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ PVC

- SIATKA ZGRZEWANA

- SLUPKI PROSTOKATNE 120 x 60 x 3,0 mm, MOCOWANIE NA OBEJMY SYSTEMOWE

- MONTAZ StUPKOW W GRUNCIE NA FUNDAMENTACH Z BETONU C16/20, 30 x 40 cm
- DLUGOC PILKOCHWYTU BOISKA PI£KARSKIEGO - 30 m

) Nazwa projektu / nazwo obiektu:
UWAGA! W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNEGO SYSTAMU OGRODZE N MODULOWYCH rbb‘l:Do'/\jﬂ' BOISKA W KNIEWIE
KONIECZNA JEST WERYFIKACJA ROZSTAWU S LUPKOW, MOCOWANIA PANELI ORAZ SPOSOBU e

POSADOWIENIA OGRODZENIA. 3
UWAGA! PO WYBRANIU DOSTAWCY SYSTEMU NIEZBEDNE JEST WERYFIKACJA ZA LOZEN KONSTRUKCJA PIELKOCHWYTU 1:30
KONSTRUKCYJNYCH DLA PIEKOCHWYTU POD KATEM OBCIAEN. W RAZIE POTRZEBY NALE rA'Y Projektant: Data:

W SKRAJNYCH PRZ ESLACH WYKONAC ZASTRZALY WZMACNIAJACE. mpr iz, arch. Androg (E ﬂm»]yu]d 01.2023

Skala:

upry2 ust 1§13 ust |
Nr A/PNI3/8300/2T0/8 1

Adres nieruchomosci: Nr rysunku:
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO [A—7 3

INVESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO
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Nr A/PN1I/E3007219/81
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BESTOR
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Nawierzchnia parkingu z kostki betonowe;j

B = = ] T T kostka betonowa 10x20x8

H H = H = ©
I H H = H = 3 i
— = = = podsypka cementowo- piaskowa
T - 5 R i L oW T ; . ¥
» : .y ‘ Wl ke podbudowa zasadnicza z mieszanki
i e K = P9 P niezwiazanej z kruszywem C50/30
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Nawierzchnia boiska trawiastego
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+ warstwa darniowa (humus rodzimy / torf 1:1)
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warstwa wegetacyjna

AL [
: |

(humus rodzimy / torf / pospotka 5:2:3, 2,5 kg
azofoski na 1m3 mieszanki)

warstwa drenazowa

piaskowo-zwirowa zageszczona do 1>0,5

nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody
dwuwarstwowa:

warstwa natryskowa z granulatu kolorowego EPDM
warstwa podkiadowa z granulatu SBR / PU

mata elastyczna podkiadowa

kruszywo mineralne / granulat SBR
warstwa klinujaca z mieszanki

tlucznia kamiennego 0/31.5
podbudowa zasadnicza z mieszanki

tlucznia kamiennego 31.5/63

warstwa drenazowa

piaskowo-zwirowa zageszczona do 1>0,5

Nazwo projedy / nazws obisidu:

B Do A- BOISKA W KNIEWE

PRZEKROJE NAWIERZCHNI

Projektont: [
¢ 01.2023

Nr A

Adres nlsfuchomosict

KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO

=05

NWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO
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ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu: BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

Adres budowy:  KNIEWO dz. nr ewid. 125 i 478 gm. Wejherowo

Inwestor: GMINA WEJHEROWO
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
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Informacja BiOZ =

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno- budowlany.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U. Nr1, Poz. 1126.

RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiorkowych Dz.U.Nr 3, poz. 93.

RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektoérych Polskich
Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno- sanitarne
i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu,
dojs¢ oraz dojazddw pozarowych, urzadzenie miejsca skitadowania materiatobw budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych - strefy magazynowania i
sktadowania materiatow.

Roboty ziemne - wykopy pod projektowane urzgdzenia i rosliny.

Roboty budowlano- montazowe, roboty zwigzane z sadzeniem roslin.

Roboty instalacyjne.

Uporzadkowanie terenu.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- ogrodzenie

- plac zabaw,

- budynek swietlicy / strazy pozarnej

- budynki gospodarcze

- infrastruktura podziemna

- napowietrzna linia energetyczna

- utwardzenie terenu.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- infrastruktura podziemna, napowietrzna linia energetyczna

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych wysokosci;

- upadek pracownikow z wysokosci;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewfasciwy sposdb magazynowania materiatdw skutkujgcy katastrofg budowlana;

- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlana, zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Uwaga:

Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznosc podczas prac wykonywanych w sgsiedztwie napowietrznej linii
energetycznej, oraz prac na wysokoéci zwigzanych z montazem stupéw oswietleniowych i slupéw pitko
chwytoéw, w tym obszarze, nalezy zachowac szczegding ostroznosc.
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6. SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW ' ""Zp,PomEsA:gm
NIEBEZPIECZENSTWOM: )

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ", zgodnie z art. 21 a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano- montazowych.
Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano- montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 .
Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zakiad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg
i ochronnag, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowani, wibracji, upadku z wysokoéci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych
z wykonywang praca. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.
W czasie trwania robot codziennie przeprowadzi¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktoérego nalezy omoéwi¢ sposoéb prowadzenia robét, wystepujgce i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefondw i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i
urzadzen przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze ( gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).
Nalezy wykonac i oznakowaé drogi umozliwiajagce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele skiadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.
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Karta terenu 5-US

§ 26. Ustalenia szczegdlowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5-US
wydzielonego liniami rozgraniczajacymi sa nast¢pujace:
1) Przeznaczenie terenu: tereny sportu i rekreacji;

a) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ infrastruktury technicznej na zasadach okreslonych w §
20 uchwaly,

b) dopuszcza si¢ ustugi publiczne;
2) Parametry 1 wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy:

- w odlegtosci 8m od linii rozgraniczajacych drogi publicznej oznaczonych jako
01-KDZ,
- w odleglosci 6m od linii rozgraniczajacych drogi wewngtrznej oznaczonej jako
02-KDW/ZZ,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 20% powierzchni dziatki
budowlane;j,
c¢) wskaznik intensywnosci zabudowy: minimalny 0, maksymalny 0,20,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niz 20% powierzchni dziatki
budowlane;,
e¢) forma zabudowy: zabudowa wolnostojaca,
) wysokos¢ zabudowy: nie wigcej niz 12,00 m,
g) poziom posadzki parteru : nie wigcej niz 0,50 m mierzone od poziomu terenu
przed gléownym wejsciem do budynku,

h) geometria dachu: dach dwuspadowy o kacie nachylenia gtownej potaci dachowe;j
od 30° do 45°,

i) zasady podzialu na dziatki budowlane: powierzchnia nowo projektowanej dziatki
budowlanej nie mniej niz 4000,0 m2,

j) zasady lokalizacji zabudowy przy granicy dziatki: wyklucza si¢ lokalizacje
budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

3) Zasady dotyczace obstugi komunikacyjnej terenow:

a) dojazd do terenu: zdrogi publicznej oznaczone jako 01-KDZ iz drogi
wewngtrznej oznaczonej jako 02-KDW/ZZ,

b) obowigzuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach okreslonych w § 19
ust.3 ;

4) Szczegdtowe warunki zagospodarowania terendw:

a) tereny polozone sa na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-Leby
oraz w granicach korytarza ekologicznego, gdzie obowigzujq ustalenia zawarte w § 9
uchwaty,

b) tereny potozone sa na obszarze Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP —
110.

Karta terenu 4-U

§ 25. Ustalenia szczegétowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4-U
wydzielonego liniami rozgraniczajacymi sg nastgpujace:
1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy ustugowej;
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a) funkcje dopuszczone: Reg. 191686414, NIP

- ustugi sportu 1 rekreacji oraz ushugi publiczne;

- ushugi nieuciagzliwe,

- hurtownie do 500m2 powierzchni uzytkowe;,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- parkingi i garaze dla samochodéw osobowych,

- mieszkania integralnie zwiazane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza,

- budynki gospodarcze,

- dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej na zasadach okreslonych w §
20 uchwatly,

b) funkcje wykluczone:

- rzemiosto produkcyjne generujace hatas lub odory, ktérych emisja przekracza
dopuszczalne normy okreslone w przepisach odrebnych,

- stacje obstugi samochodow cigzarowych i autobusowych;
2) Parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 8m od linii rozgraniczajacych drogi
publicznej oznaczonych jako 01-KDZ,

b) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 50% powierzchni dzialki
budowlane;j,

¢) wskaznik intensywnosci zabudowy: minimalny 0, maksymalny 0.5,

d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niz 30% powierzchni dziatki
budowlane;j,

e) forma zabudowy: zabudowa wolnostojaca,

f) wysokos¢ zabudowy: nie wigcej niz 12,00 m (do dwoéch kondygnacji
nadziemnych),

g) poziom posadzki parteru : nie wigcej niz 0,50 m mierzone od poziomu terenu przed
glownym wejséciem do budynku,

h) geometria dachu: dach dwuspadowy o kacie nachylenia gléwnej polaci dachowe)
od 30° do 45°,

i) zasady podzialu na dziatki budowlane: powierzchnia nowo projektowanej dziatki
budowlanej nie mniej niz 1500,0 m2,

j) zasady lokalizacji zabudowy przy granicy dziatki: wyklucza si¢ lokalizacje
budynkow bezposrednio przy granicy dzialki budowlanej;

3) Zasady dotyczace obstugi komunikacyjnej terenow:
a) dojazd do terenu: z drogi publicznej oznaczone jako 01-KDZ,

b) obowigzuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach okreslonych w § 19
ust.3;

4) Szczegdtowe warunki zagospodarowania terendow:

a) tereny polozone sa na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-Leby
oraz w granicach korytarza ekologicznego, gdzie obowiazuja ustalenia zawarte w § 9
uchwaty,

b) tereny polozone sg na obszarze Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP —
110.
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Wejherowo, dnia 30 marca 2023 r.
za swrotnymt dowoden doreesenta

GD.6124.236.2023.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 Kodeksi postepowania administracyjuego (1. j. Dz, U. 5 2022 r., poz. 2000 e sm1.)
oraz art. 5, at. 7, art. 11, art. 12 wstawy 3 dnia 3 Intego 1995 v. o ochronie gruntéw roluych i fesnyeh (1. j. Dz U.
2 2022 r., poz. 2409),

w zwigzku z wystgpieniem Woéjta Gminy Wejherowo, pismem z dnia 14.03.2022 r. (wpl. 21.03.2022 ¢.),
o wydanie zezwolenia na wylaczenie z produkcji rolnej gruntéw o powierzchni 889,38 m? (tj. okolo
0,0889 ha), polozonych w obrebie dzialki nr 478 obr. Kniewo, gmina Wejherowo, z przeznaczeniem
pod realizacj¢ zadania ,,Modernizacja boiska w Kniewie”,

po zapoznaniu si¢ z przedmiotowym wnioskiem, w oparciu o informacje z ewidencji gruntow
1 budynkow oraz mapy glebowo-rolniczej, dzialajac z upowaznienia Starosty Wejherowskiego

ORZEKA SIE

1) Zezwoli¢ na wylaczenie z produkcji rolnej gruntéw rolnych polozonych w Kniewie w obrebie dzialki
nt 478 obt. Kniewo, gmina Wejhetowo, o powierzchni do 889,38 m?, oznaczonych w ewidenciji
gruntéw jako: grunty orne klasy IITb (RIIIb), pochodzenia mineralnego, tj. wytworzonych z glin
srednich na pylach zwyklych (gs:plz), z przeznaczeniem pod realizacje zadania ,,Modetnizacja boiska
w Kniewie”.

2) Nie ustali¢ jednorazowe]j naleznosci z tytulu trwalego wylaczenia gruntéw z produkeji rolnej.

3) Ustali¢ oplat¢ roczna, za tereny o powierzchni 889,38 m? (tj. 0,0889 ha), stanowiaca 10% obliczonej
jednorazowej naleznosci, niepomniejszong o ceng rynkows gruntu, w wysokosci 2 331,89 2zt corocznie.

4) Wymienione w pkt. 3 oplaty roczne, w facznej kwocie — 23 318,90 zt platne sa przez okres 10 lat
od faktycznego wylaczenia gruntow z produkcji tolnej, w terminach do 30 czerwca danego roku.
Wysokos¢ oplaty rocznej, nie bedzie podlegaé zmianom.

5) Zobowigzaé¢ do pisemnego powiadomienia Starosty Wejherowskiego o terminie rozpocze¢cia
tobot powodujacych wytaczenie gruntéw z produkgji rolniczej.

6) Oplaty roczne nalezy uiszcza¢ w terminie do dnia 30 czerwca kazdego roku, na konto Ochrona
Gruntéow Rolnych — Oplaty za wylaczenia, Wojewodzkie Biuro Geodezji i Terenoéw Rolnych
w Gdansku: Bank PKO BP S. A. - nr konta: 79 1020 1811 0000 0602 0312 5069. Ustalone oplaty
nieuiszczone w terminie podlegaja Sciagnigciu w trybie postgpowania egzekucyjnego w administracji.

Stronalz4
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7) meig?aﬁ:dofrpqgg§t§Wk%ia w uzytkowaniu rolniczym, pozostalej czgsci gruntow rolnych polozonej
WObiehle dsalki a¥ 478 OB, Kniewo, gmina Wejherowo, oznaczonej w ewidencji gruntéw jako grunty
orne klasy IITb (RIIIb), na glebach pochodzenia mineralnego — nieobjetych zabudowa.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Wejherowo wystapil z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wylaczenie z produkcji
rolnej gruntéw o powierzchni 889,38 m? (tj. okolo 0,0889 ha), polozonych w obrebie dzialki nr 478
obr. Kniewo, gmina Wejherowo, z przeznaczeniem pod realizacje zadania ,Modernizacja boiska
w Kniewie”.

Na podstawie informacji zawartych w dolaczonym wypisie i wytysie z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obr. Kniewo w gminie Wejherowo, zatwierdzonego Uchwala Rady Gminy
Wejherowo N XX1/230/2016 z dnia 06 lipca 2016 t., przedmiotowa dzialka polozona jest w obszarze
oznaczonym symbolem ,,5-US”. Zgodnie zzapisami ww. planu zagospodarowania przestrzennego
obszar oznaczony symbolem ,,5-US”, stanowi tereny sportu i rekreacji.

Na podstawie wypisu i wyrysu z mapy ewidencji gruntu stwierdzono, iz grunty polozone w obrebie
ww. nieruchomosci, oznaczone s3 jako:

a) grunty orne klasy ITIb (RIIIb) — o powierzchni 0,5802 ha
b) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) — o powierzchni 0,0198 ha.

Na mapie glebowo-rolniczej grunty te oznaczone zostaly jako: kompleks pszenny dobty na madach
(2F), pochodzenia mineralnego, tj. wytworzonych z glin srednich na pylach zwyklych (gs:plz).
Na podstawie zalaczonego projektu zagospodarowania terenu i w oparciu o informacje z ewidencji
gruntéw ibudynkéw oraz mapy glebowo-rolniczej stwierdzono, iz planowane przedsigwziccie bedzie
realizowane na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntéw jako: grunty orne klasy ITIb (RIIIb), na gle-
bach pochodzenia minetralnego - o powierzchni 889,38 m?.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych wylaczenie z produkcji uzytkow
rolnych wytworzonych m.in. z gleb pochodzenia mineralnego klasy IIIb, moze nastapic po wydaniu
decyzji zezwalajacej na takie wylaczenie.

Zgodnie z powyzszym, zezwolenie na wylaczenie gruntéw z produkcji rolniczej wymagane jest
dla gruntéw rolnych o powierzchni 889,38 m? (tj. 0,0889 ha), polozonych w obrebie dzialki nr 478
obt. Kniewo, gmina Wejherowo, oznaczonych w ewidencji gruntéw jako grunty otne klasy IITb (RIIIb),
pochodzenia mineralnego, przeznaczonych pod realizacj¢ zadania ,,Modetnizacja boiska w Kniewie”.

Obowiazek uiszczenia jednorazowej naleznosci oraz stalych oplat z tytulu wylaczenia z produkcji
rolnej gruntéw rolnych, dotyczy wylaczenia czg¢sci obszaru dzialki nr 478 obr. Kniewo, gmina Wejherowo,
o powierzchni: 889,38 m? na gruntach ornych klasy IIIb (RIIIb), wytworzonych z gleb pochodzenia
mineralnego, przeznaczonej pod realizacj¢ zadania ,,Modernizacja boiska w Kniewie”. Za ich wylaczenie
uiszcza si¢ naleznos¢ i oplaty roczne.

Do ustalenia jednorazowej naleznosci z tytulu wylaczenia z produkcji 1 ha gruntow rolnych, przyjeto,
zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, dla gruntéw ornych klasy IlIb
(RIIIb) kwote 262305 z1/ha.

Aktualng wartos¢ rynkows gruntu objetego wylaczeniem z produkcji rolnej przyjeto na podstawie
informacji z Rejestru Cen i Nieruchomosci, zawierajacej dane z rejestru cen i wartosci nieruchomosci dla
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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obr. Kniewo, gm. Wejherowo, ksztaltuje si¢ na poziomie 64,94 zl/m? 84-20 3
R‘Zf] TJ10ubH‘. NIP 588-183- 1U 62

Wysokos¢ naleznosci za powierzchnie, podlegajaca wylaczeniu wynosi 23318,90 zt (slownie: dwadziesiia
irgy tysiqee rysta osiemnascie lotych i dgewigidzgesial grosgy), (wedlug wyliczenia: 0,0889 bha x 262305 31/ ha).

Wartos¢ ww. gruntodw ustalona wedlug aktualnych cen rynkowych, okreslonych na podstawie
ww. informacji z Rejesttu Cen i Nieruchomosci (wedfug wyliczenia: (889,00 m? x 64,94 3// m?)
wynosi 57731,66 zl (slownie: pigidziesiar siedem tysigey sedemset tryydziesii jeden lotych i sgesidziesiqt szesé grosgy)
i przekracza wartos¢ naleznosci jednorazowej. Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy o ochronie gruntéw
rolnych 1 lesnych wyliczong naleznos¢ pomniejsza si¢ o warto$¢ gruntu ustalona wg cen rynkowych.
W zwiazku z powyzszym, ze wartos¢ rynkowa jest wicksza od naliczonej naleznosci, nie ustala si¢ wartosci
naleznosci jednorazowej za t¢ powierzchni¢ podlegajaca wylaczeniu.

Oplate roczna, w wysokosci 10% jednorazowej naleznosci niepomniejszonej o ceng rynkowsa gruntu,
ustalono na kwote 2331,89 zt corocznie (slownie: dwa lysiqee tryysta tryydsiesci jeden lotych i osiemdsiesiat
dsiewiel grossy), (wedlug wyliczenia: 0,0889 ha x 262305 f/ha = 23318,90 3/ i dzjelone prses 10, stqd: 2331,89 3/

corocgnie).

Oplaty roczne, platne sa przez okres 10 lat od faktycznego wylaczenia gruntéw z produkc;ji rol-
nej, w terminach do 30 czerwca danego roku. Wysokos¢ oplaty rocznej, nie bedzie podlega¢ zmianom
iwynosi¢ bedzie 2331,89 zl corocznie. Oplaty roczne nalezy uiszcza¢ w terminie do dnia 30 czerwca
kazdego roku, na konto Ochrona Gruntéw Rolnych — Oplaty za wylaczenia, Wojewddzkie Biuro
Geodezji i Terenéw Rolnych w Gdansku:

Bank PKO BP - nr konta: 79 1020 1811 0000 0602 0312 5069.

Nieuiszczone w terminie oplaty podlegaja Sciagnigciu w trybie postgpowania egzekucyjnego w admi-
nistracji.

Wylaczenie z produkgji rolnej dalszej czesci obszaru ww. dzialki, wymagac bedzie zgody tutejszego
organu.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

IV prgypadkn stwierdgenia, 5e planowanq inwestygjq objeto powiersehnie prsekraczajaca 889,38 wi’ na gruntach
ormych klasy 16 (RIITh), wytworsonych 3 gleb pochodzenia mineralnego, fo 3godnie 3 art. 28 ustawy o ochronie gruntow
rolnych @ lesnych, ustalona ostanie oplata 3 tytulu wylaczenia gruntéw = produkgji rolnej w wysokosi dwufkrotie
nalegnosct.

Zgodnie 3 art. 12 ust. 2 ww. ustawy, wiasciciel (dzieriawca), kidry w okresie dwich lat sreygnuje 3 catosel lib 3 cesei
usgyskanego prawa do wylqczenia grimtow 3 produkgi rolnej, ofrzymmuje wrot nalesnosii jakq niscil edpowiednio do
powierschni gruntéw nie wylqezonyeh 3 produksji. Zwrot niszizone nalesnoici nastgpuje w terminie do tryech mriesigey od
dnia sglossenia resygnagi.

Zgodnie 3 art.12 ust. 4 ww. ustawy, w ragie Jbycia gruntow wylaezonych 3 produkey, obowiqzek wiszezenia oplaty
rocznef preechodsi na nabywee. Zbywajacy jest obowiqzany upredsic o tym nabywee.

ol @‘\ 0 2 re vy
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Zgodnie 7 art, 127 § 2 oraz art. 129§ 1§ 2 Kodeksn postepowania administracyjiego od niniejssej decysji stugy
stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdaiiskn 3a posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje
w terminie 14 dni od daty je doreczenia. Na podstawie art. 127a § 1 ww. ustawy, w trakdie biegu terminit do wuiesienia
odwolania strona mose rsec si¢ prawa do wiesienia odwolania wobec organu administragi publicznej, kiéry wydal decysge.
Zgodnie 5 art. 127a § 2 ww. ustawy, 3 dniem dorgezenia organowi administragfi publicznej oSwiadezenia o Jr3eczenin sig
prawa do wniesienia odwolania prses, ostatniq e stron posigpowania, decysja staje sig ostalecsna i prawomoona.

1,)Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
2. Wojewédzkie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych w Gdarisku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdarisk
3. Aa. MM 30.03.2023 r.

Zwolniono 3 oplaty skarbowej na podstawie mt. 4
ustawy < dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowe
(. j. Dz U. 32022 r., poz. 2142 ze 3m.) oraz cxesei 11
ust. 44, pkt 3 zalaeznika do ww. ustawy.
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
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ZARZAD DROGOWY f” s N s 1042
DLA POWIATU PUCKIEGO 1 WEJHEROWSKIEGO \ l ’ 23.93 L%ir
Whrs

Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE, UL. PUCKA 11

Wejherowo, dnia 23.03.2023 r.

N
h

OPD-5481/12 /W/2023

DECYZJA 1291 //

v

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity z roku 2022, Dz. U. poz. 2000 ze zm.) oraz
pelnomocnictwa nr OR.077.75.2017 z dnia 06.09.2017 r. udzielonego przez Zarzad Powiatu
dyrektorowi Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego do prowadzenia
postepowania administracyjnego i wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych
oraz postanowien w imieniu Zarzadu Powiatu w sprawach wynikajacych z ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2023 r. (data
wplywu do siedziby tut. Zarzadu Drogowego: 21.03.2023 r.) Gminy Wejherowo, ul.
Transportowa 1, 84-200 Wejherowo w sprawie wyraZenia zgody na przebudowg istniejacego
zjazdu z drogi powiatowej nr 1440G do dziatki nr 478 obr. Kniewo wraz z uzgodnieniem
projektu przebudowy zjazdu

WYRAZAM ZGODE

na przebudowe istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej nr 1440G do dziatki nr 478 obr.

Kniewo w zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu w ramach zadania ,,Modemizacja

boiska w Kniewie” wraz z uzgodnieniem projektu zjazdu przy zachowaniu nast¢pujacych

warunkow:

1. przebudowe zjazdu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem stanowigcym zalgcznik do
niniejszej decyzji.

2. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest dokonania czynnosci
wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity
z roku 2021, Dz. U. poz. 2351 ze zm.).

3. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczna z zezwoleniem
na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktdre wykonawca lub inwestor zobowigzany

jest wystapié do Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiege z siedzibg
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11 w trybie i na warunkach okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016, poz. 1264 t).).

4, Do wniosku o zezwolenie nalezy przedtozy¢ zatwierdzony przez Starost¢ Wejherowskiego
projekt organizacji ruchu drogowego po uprzednim uzyskaniu opinii zarzgdcy drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji. Projekt organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784).
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84-200 Welherowo, ul.3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zgdania strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego od
niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku za moim posérednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Na podstawie
art. 127a § 1 ww. ustawy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje. Zgodnie z art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

| Ay P
tﬁ:}‘i ,v’\’
Otrzymuja:
/ Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
2. ala

Nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 2022, poz. 2142 ze zm. tj.)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w
Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest mozliwy za pomocg poczty elektronicznej:
sekretariat@zarzaddrogowy.pl.

Puni/Paps dane osobowe sy nizzbedine do realizacji Pani/Pane wiioskwsprawy; nicpodanic ich unicmiozliwi lub ziaczgeu utrudni
prawidlowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé tym, 2¢ nie bedziemy mogli zawrzeé z
Panig/Panem umowy lub procedowa¢ sprawy Pani/Pana dotyczacej, a w konsekwencji nie bgdzie Pani/Pan mogta/mégl korzystaé z
$wiadczonych przez nas ustug.

Szczegdlowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na naszej stronie internetowej Zarzadu w zaktadce RODO
http://zarzaddrogowy pl/rodo html lub na tablicy ogloszeni dost¢pnej w siedzibie Zarzadu.
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Wszelkie trwafe obiekly budowlane podiegajg wytyczeniu przez jednoskg
Wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych
stuzebnosci gruntowych obcigajgcych grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
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(art. 15, 48 pkt.3 Ustawy z dnia 17.05.1989 .
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84-200 Wejhierowo. ul. 3-Maja 4 tel. 038 572 94 01, fax038 57290402 e-miail; $1Bos RABEH &M 58Ra1ARH0. 67
Wejherowao, dnia 24 kiwietnia 2023 r.

05.613.1.44.2023 AR

DECYZJA Nr OS 109/2023

Na podstawie art. 83a ust. 1, art. 83¢ ust. Lust. 3, art. 83d, art. 83 ust. 1, art. 86 ust. 1 phki 7 lit.
b, pkt 10, art. 90 ustawwy z chiia 16 bowvietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolfity Dz, U. z 2022r.,
poz. 916 z pézn. zm.) art. 104 i art. 107 ustewy z dnia 14 czerwea 1960 v. Kodeks postgpowamia
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z pdén. zm.). Rozporzqdzenia Ministra
Srodowiska = dnia 3 lipca 2017 r. v sprawie wysokosci stenvek oplat za usuniecie drzew | krzewow
(Dz. U =z 2017 r., poz. 1330), § 10 pkt 4 lit. h rozporsqdzenia Ministra Srodowiska =z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzql (tekst jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 2380),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wejherowo 2z dnia 14 marca 2023 r, znak sprawy
RGOS.6131.452023.AG, dotyczgcego wydania zezwolenia na usunigeie S szt. drzew, dzialajgc
z upowaznienia Starosty Wejherowskicgo,

orzela sig:

1. Zezwoliéc Gminic Wejherowo na usuniecic rosnjeych na dzialee ozn. ewid. nr 478, obreb Kniewo,
gm. Wejherowo, nastepujaeych drzew:

a) 2 set. Swierkéw pospolitych (nr 1, 2) o obwodach pni: 49 em i 71 ¢m,
b) 2 szt. $wierkow pospelitych (nr 3,4) o obwodach pni: 37 em i 53 em
¢) 1 szt. swierka pospolitego (nr 5) o obwodzie puia 90 cm.

2. Ustalié oplate za usunigcie drzewa wymienionego w punkeie lc niniejszej decyzji w wysokosei
2 250,00 71 (slownie: dwa tysigee dwiescie piecdziesigt zlotych 00/100).

3. Ustalié termin na usunigcie drzew do 31 grudnia 2023 r.

4. Ograniezyé ww. termin wycinki drzew poza okres lggowy, ktory trwa od 1 marea do 15
pazdziernika, w przypadkn stwierdzenia w obrebie i bliskim sgsiedztwie usuwanych drzew
gatunkéw chronionych ptakow odbywajacych legi.

5. Uzaleznié¢ wydanie zezwolenia od zastypienia uswwvanych drzew wymienionych w punktach Ia i Ic,
trzema drzewami nalezzeymi do gatunkéw rodzimych, o obwodach pni co najmniej 14 cm,
micrzonych na wysokosei 100 em, ktore nalezy posadzi¢ na terenie stanowicym wiasnosé Gminy
Wejherowo, w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

6. Odroczyé termin uiszezenia oplaty, o ktérej mowa w punkeie 2, na okres 3 lat od dnia uplywu
terminu na wykonanie nasadzen zastepezych.

7. Zobowigzaé Gming Wejherowo do zlozenia na pismie informacji o wykonaniu nasadzei, o ktérych
mowa w pkt 3w terminie do 31 lipea 2024 r.

Uzasadnienie

Gmina Wejherowo wystgpila z waioskiem z dnia 14 marca 2023 r., (data wplywu 16 marca
2023 r.) znak sprawy RGOS.6131.45.2023.AG, o wydanie zczwolenia na usunigeie 5 szt. swierkéw
pospolitych rosngeych na nieruchomosci oznaczonej ewidencyjnie numerem 478 w obrgbie Kniewo
w gminic Wejherowo. Wnioskodawea podal, ze usunigeie drzew jest zwigzane z planowany inwestycja,
polegajgca na budowie parkingu w ramach zadania ,Modernizacja boiska w Kniewie”. Drzewa wyznaczone
do usunigcia rosng w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem -5-US- stanowigcej teren sportu
i rekreacji. W zwigzku z art. 86 ust. | pkt 7 ustawy o ochronie przyrody, wniesiono o nie naliczanie oplaty za
usuniecie drzew, ktérych obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza: 120 cm w przypadku
topoli. wierzb, kasztanowca zwyezajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego: 80 cm w przypadku pozostalych gatunkow drzew — w celu przywrécenia gruntow
nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym
w migjscowym planic zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
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84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 ; o o ,
Reg. 19168640g08POdagaBanic2erenu. Wskazano termin usunigeia drzew — do 30 kwietnia 2023 r. Do wniosku

zalgezono mape z zaznaczong lokalizacja drzew oraz dokumentacj¢ fotograficzna.

Podezas ogledzin w terenie, przeprowadzonych w dniu 4 kwietnia 2023 r., potwierdzono lokalizacje.
gatunck i obwody pni drzew wnioskowanych do usunigcia. Swierki pospolite zlokalizowane sy przy Alei
Lipowej na dzialee o nr ewid. 478 w Kniewie. Drzewa rosng w skupisku tworzge kepe. W bliskie] odlegloscet
od nich znajduje sig slup energetyezny. W poblizu ich koron przebiega napowietrzna linia energetyczna,
Drzewo oznaczone we wniosku numerem 3 obumarlo. Posusz stanowi 100% objetosci korony. Swierk
oznaczony numerem 4 jest w zlej kondycji zdrowotnej, obumiera. W jego koronie widoczne jest
przerzedzone, 20lte igliwie. Pozostale wyznaczone do usunigeia drzewa sg w dobrej kondycji zdrowotngj
z niewielkim posuszem w koronach. Na pniu drzewa o numerze 5 widoczne niewielkie wycieki zywicy.
Przedmiotowe dizewa kolidujg z planowang inwestycjg wskazang we wniosku. Teren. na ktorym
zaplanowano wycinke jest objety ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
fragmentu wsi Knicwo i Zamostne w Gminie Wejherowo, na obszarze ograniczonym linia kolejowg. Alejg
Lipowy i terenem za rzekg Reds, uchwalonego na mocy uchwaly nr XX1/230/2016 z dnia 6 lipca 2016 r,
Rady Gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 8 sierpnia 2016 r. poz. 2859). Drzewa wyznaczone do
usuniceia rosna w jednostee urbanistyeznej. oznaczonej symbolem 5-US stanowigeej teren sportu | rekreacji.
Potwierdzono kolizig ww. drzew z planowang inwestycja wskazana we wniosku. Dokonano ogledzin
w zakresie wystgpowania w obrgbie przedmiotowych drzew plasich gniazd i gatunkdéw chronionych. ktorych
nie odnaleziono,

Pismem z dnia 5 kwictnia 2023 r. (data wplywu 11 kwietnia 2023 r.) Wanioskodawca wnios!
o wydluzenie terminu usunigeia dizew do 31 grudnia 2023 r. Majac powyzsze na uwadze tut. organ
przychylil sie do zlozonego wniosku i zezwolil na usunigcie drzew.

Na podstawie art. 83¢ ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, uzaleiniono wydanie zezwolenia
od zastgpienia usuwanych dirzew o ktérych mowa w punktach la i lc trzema drzewami nalezacymi do
gatunkow rodzimych, ktore nalezy posadzi¢ na dzialce stanowigeej wlasnoéé Gminy Wejherowo, w terminie
do 30 kwietnia 2024 r. Zobowigzano Wnioskodawee do powiadomienia tut. organu o terminie wykonania
nasadzen.

Zgodnie z arl. 86 ust. | pkt 7 lit. b ustawy o ochronie przyrody, nie naliczono oplaty za usuniccic
drzew wymienionych w pkt la i 1b niniejszej decyzji. Nie nalicza sie¢ oplaty za usunigcie drzew, ktorych
obwody pni mierzone na wysokosci 130 cm nie przekraczaja 80 em - w przypadku pozostalych gatunkow
drzew
(tu: Swierkéw pospolitych), w celu przywrocenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz
rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto w my$l art. 86 ust. |
pkt 10 ustawy o ochronie przyrody nie naliczono oplaty za usuniecie drzew o kitoryeh mowa w punkeie b
decyzji, gdyz obumarly lub nie rokujg szansy na przezycie z przyczyn niezaleznych od posiadacza
nieruchomosei.

W toku postepowania nie stwierdzono przeslanek, do nie naliczenia oplaty zgodnie z arl. 86 ust. |
pkt 7 lit. b za usunigcie drzewa wymienionego w pkt lc decyzji, gdyz obwod pnia mierzony na wysokosci
130 ecm przekracza 80 e¢m (dla drzew gatunku Swierk pospolity). Wysoko$é oplaty, obliczono na podstawie
art. 85 ust. 1 ustawy o ochronic przyrody oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
3 lipca 2017 . w sprawie wysokosci stawek oplat za usunigeie drzew i krzewdw w nastepujgey sposob:

Stawla
L.p.  Nrdrzewaz Gatunek Obwod (em) oplaty zl Oplata
wuiosku za 1 em
1, (5) Swierk pospolity 90 X 25 = 2250,00 zl

Przed przystgpieniem do usunigeia drzew nalezy zwrdci¢ szezegdlng uwage na mozliwosé
wystepowania w ich obrebie i bliskim sasiedztwie gatunkow chronionych ptakow, odbywajgeyeh legi.
W przypadku stwierdzenia powyzszego, nalezy usunaé przedimiotowe drzewa peza okresem legowym. Brak
legdw w obrgbie drzew oraz w ich bliskim sgsiedztwic powinien by¢ stwierdzony przez osobe posiadajgceg
odpowiednie kwalifikacje np. omitologa. Usuwanie roslinnosci poza okresem lggowym ma na celu
zminimalizowanie wplywu przeprowadzanych zabiegdw na biologie zwierzat i ich siedliska (§ 10 pht 4 Jit. h
rozporsgd=enia Ministra Srodowiska = dnia 16 grudnia 2016 r. w sprenvie ochrony gatwtkowe] nwiersgl
- Dz Uz 2022 7. poz. 2380). W razie stwierdzenia na drzewie gniazda lub dziupli chronionego gatunku
ptaka. poza przypadkami okreslonymi w § 9 pkt 11 2 ww, rozporzadzenia, wymagane jest przed usunigcien
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Biorge powyzsze pod uwage. orzeczono jak w osnowie.

Pounczenie:

1. Jezeli proyezyng usuniecia drzew lub krzewdw jest realizacja imvestveji wymaguajyeef nzyskania pozwolenia na
rozhiorkg fub pozwoleniu na budowe, zexwolenie no usunigeie drzewe fub krzewdw moze zostad wykonane pod
warnnkiem nzyskania pozwolenia na rozbidrke lub powolenia na budmve, kidre kolidujg = drzevwami fub krzewami,
hedgeymi pr=edmiotem zenwvolenia.

20 Jezeli posadzone . camian  za  Swierk  wymieniony w  pkt  le  drzewo  zachowa  Zywomosé  po
3 latuch od terming wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzenia zastepezego fub nie zachowa fywomoscei
I przvezvn niezaleznyeh od posiaducza nicruchomoscr, naleznosé = rvtuln ustalonej oplaty za usuniecie drzewa

podlegad bed=zie umorzeniu.

3. W przvpadky niewvkonania  nasadzenia zastgpezego W zamian za Swierk wwmieniony o pkt e zgodnie
= zeswoleniem na usunigeie drzew fub nie zachowania przez nie Zmwommosci = proyvesyn zaleznveh od posiadeacza
nieruchomoscei, nalenosc = tytulu ustalonej oplaty za usuniecie drzewa nie bed=ie podlegaé wmorzeniu.

LW przypadku niewvkonamia nasadzent zastepezyeh wozamian za dezewa swvinienione w pki lu, okrestonyeh
w ainiefszef decysii, stosuje si¢ przepisy o postepoveaniu egzekucyjmmi w adminisiracyi,

3. Jezeli posadzone w zamian za swierki wymienione w phkt 1a, drzewa nie zachowajy sywotnosci po 3 latach od dnia
uplnen derminn wskazanego w zezwolenin na wykonanie nusadzen zastgpezych, tub przed uphnvem tego okresu,
o przvezvn zaleznveh od posiadacza niernchomosci, tue. organ naklada ponownie v drod=e decyzji obowiyzek
wykonania nasadzen zastepezyeh. W przypadku ich niewvkonania, stosuje sie przepisy o postgpawaniu egzekucyfimm
w administracyi.

6. Od ninicjszef decyvzji sluzv sironie pravwo do waiesieniu odwolania do Samorzqdovwego Kolegium Odholavwezego
w Gelarisku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednichvem Starosty Wejherowskiego, v terminie 14 dni od jej
dorgezenia.

7. W trakeie biegu esternastodniowego terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
othwoluniu wobec organmu administracii publicznel, kidry wydal ninfejszq decvzje. Z dniem doreczenia organowi
oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez sirone decyzja stuje sig ostateczna i prenvomocna.
Decyzja podlega wykonanin przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna = zgdanien wszystkich
stron lub fezeli wszysthie sirony zrzekly sie¢ prawa do wniesienia odwolania.

Dwalnia st = oplary skarbowej na podsiawie art. 7 pkr 3 wstawy  z diia
16 listopada 2006 r. v oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. = 2022 r., poz. 2142
z pézn. zin).
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URZAD GMINY WEJ

Referat Inwestycji i Gospodarki Ko 7
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,aﬁél: %g 677 97 17

ﬁtirostwo Powiatowe w Wejherowie
R

R@\ﬂ ‘{Qw;» | Nierughomesci
forat Archieriury | Buqawmcma

1Kompnalnej';...

RIGK.7012.2.2023.KK

Wejherowo, dn. 06.04.2023 1.

DMD Daniel Drewczynski
ul. Brzozowa 29
84-215 Gowino

Urzad Gminy Wejherowo pozytywnie uzgadnia dokumentacj¢ projektowa dla zadania
pn. ,,Modernizacja boiska w Kniewie” zgodnie z zalacznikiem nr 1

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Z powazaniem

RO

~ Strona: www.ugwejherowo.pl
Email: sekretariat@ugwejherowo.pl
Telefon: 58 677 97 01

Godziny otwarcia urzedu:
poniedziatek — sroda: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:00

pigtek: 7:30-14:00

Dni i godziny otwarcia Kasy
UG

poniedziatek — 10:00 — 14:00
wtorek — 9:00 — 13:30

$roda - 9:00 — 13:30
czwartek — 9:00 — 15:30
pigtek — 9:00 — 12:30
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MAPA SYTUACYJNO -
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Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
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Dziatka ..........125478 . T

Ks. Rab. ... - S

Stan (S+W+U) jest aktualny na dzien .....27.10.2022
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Uwaga: ........cceeevveene, aasidiassnsianent N o

Uktad wsp. ptaskich: 2000
Uktad wsp. wysoko$ciowych: PL-EVRF2007-NH
Sekcja: 6.227.21.10.3.3
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Podriemnych, .ummmm%mwmw
2] .

Pomiar s1cze90itw metody bazpotrednig bez prewnego ustalonia granic dziakak.
Wzaile [rwate obiekly budiontane podiegalq wytyczeniu przer jednoske
Wydonawstwe peodezyinego.

Mﬁwduim‘quqﬂmrmbyb,.., ustaleniamy cotyCzacym awentuadnych
sutebnosa gruntowych obcigteiacych grunty poictone w granicach projek %

Wiadaiciel, windajqcy, inwestor, 14 prenenia Zobowigzani do ochrony mnekéw
na fevenia 3 nieruchomodci)

(art. 15, 48 pid.3 Ustawy z dva 17.05.1989 7.
Dz.U Nr 30, por 163 - Prewo geodezyine i kartograliczne)
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PROJ BOSSKO PILKARSKIE Z OBEJSCIEM

PROJ. BOISKO WIELOF UNKCYJNE
[NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA)

PROJ NAWIERZCHNIA PIASKOWA

ISTN OBJEKTY BUDOWLANE
IST TRAWMNIK
PROJ BRAMY | FURTKI SYSTEMOWE

PROJ. OGRODZEME $YSTEMOWE BOISKA
WIELOFUNKYJNEGO O WYSOKOSCI 20 m

PROJ OGRODZEME SYSTEMOWE DZIALK)
© WYSOKOSCI 1.4 m

PROJ LAWKA BEZ OPARCIA
PROJ. LAWKA 2 OPARCIEM

PROJ KOSZ NA SMIECI

PROJ WIATA GRILLOWA

PROJ SCENA LETMA

124 PROJ. ELEMENTY SILOWNI ZEWNETRZNE..
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o
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-
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L PROJ MASZTY OSWIETLENIOWE BOISK

PROJ. SZFKA ZASILAJACA

\ MEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
\ POZOSTALE GRANICE DZIALEK

’ C XX ELEMENTY DO USUMIECIA
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\
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(MAWIERZCHNIA TRAWIASTA - TRAWA NATURALNA}

ISTN PLAC ZABAW (NAWIERZCHMA TRAWIASTA)

PROJ. POLKOCHWYTY SYSTEMOWE 0 WYS0K0 $C18,09 m

PROJ PLAC ZABAW TYPU "STREET WORKOUT"

PROJ. LATARMIE PARKOWE (OSWETLEME TERENU)

PROJ. KABEL ZASILAJACY YAKY 4x10mm + BEDNARKA FeZn
4x25mm
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M ZAGOSPODAROWANIE TERENU J" 1:500

Zmrld gy

| ARCHITEKTURA

==
A WNST.ELEKTRYCZNA

[ pr——— &
KNIEWO DZ NR 125 | 478, 7-1
GMINA WEJHEROWO

=3
GMINA WEJHEROWO UL TRANSPORTOWA 1, 01.2023

84~200 WEJHEROWO

Ay



	3f2fd18661ff20ed26b0e1117ed9196e05988f1052382913be3917d2afe19a2b.pdf
	b9e611e7fb8d77cae381dc780a2aa57dd5234aaad35a88fc05ae500fdc3b90ce.pdf

	3f2fd18661ff20ed26b0e1117ed9196e05988f1052382913be3917d2afe19a2b.pdf
	b9e611e7fb8d77cae381dc780a2aa57dd5234aaad35a88fc05ae500fdc3b90ce.pdf

	3f2fd18661ff20ed26b0e1117ed9196e05988f1052382913be3917d2afe19a2b.pdf
	b9e611e7fb8d77cae381dc780a2aa57dd5234aaad35a88fc05ae500fdc3b90ce.pdf
	3e8a6e78ed4b9aa49a0bf9adfa1c6d5aeb18fe35ffaf2f5c8b37430269b6f0de.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf


	b9e611e7fb8d77cae381dc780a2aa57dd5234aaad35a88fc05ae500fdc3b90ce.pdf
	3e8a6e78ed4b9aa49a0bf9adfa1c6d5aeb18fe35ffaf2f5c8b37430269b6f0de.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf



	3f2fd18661ff20ed26b0e1117ed9196e05988f1052382913be3917d2afe19a2b.pdf
	b9e611e7fb8d77cae381dc780a2aa57dd5234aaad35a88fc05ae500fdc3b90ce.pdf
	3e8a6e78ed4b9aa49a0bf9adfa1c6d5aeb18fe35ffaf2f5c8b37430269b6f0de.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf


	b9e611e7fb8d77cae381dc780a2aa57dd5234aaad35a88fc05ae500fdc3b90ce.pdf
	3e8a6e78ed4b9aa49a0bf9adfa1c6d5aeb18fe35ffaf2f5c8b37430269b6f0de.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf
	0dac43f4e2a0015a7906de0667fb835503dbac1d863f293c2246de1832321efc.pdf




