PRZEKROJ JEZDNIA Z WYMIANA GRUNTU
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50
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POBOCZE POBOCZE ODSADZKA POBOCZE POBOCZE
Pobocze z KLSM grub. 15cm kamienne C90/3 / \ Pobocze z KESM grub. 15¢cm kamienne C90/3
Warstwa wstgpnego pobocza z materiatu Warstwa wstepnego pobocza z materiatu
z mieszanki optymalnej 0-63 mm grub. 15 cm pozyskanego z istniejacej drogi z kruszywa
_ms_m_.mo.m podioze / :mé_mﬂo::_m. . . Istniejgce podtoze / nawierzchnia
po zdjeciu humusu wyprofilowaniu i zageszczeniu po zdjeciu humusu wyprofilowaniu i zageszczeniu I S S
Nasyp z gruntu G II-1ll —
grunt z dokopu I I
/ \ dok
Nasyp z gruntu G II-1lI W ; T M
grunt z dokopu
Odtworzenie i odmulenie rowu
0
8% ‘ 2% 2% 8% Odtworzenie i odmulenie rowu

Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm

obustronnie zbrojone grub. 15 cm
24 Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm
v mN m X WOL NL >N D< Istniejgca nawierzchnia po wymianie humusu grub. 40 cm

wyprofilowaniui zageszczeniu
Warstwa geotkaniny separujgco - wzmacniajgcej
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Pobocze z KLSM grub. 15cm kamienne C90/3
Nasyp z gruntu G II-Ill grunt z dokopu

Istniejgce podioze / nawierzchnia

po zdjeciu humusu wyprofilowaniu i zaggszczeniu

Nasyp z gruntu G II-Ill
grunt z dokopu

PRZEKROJ ZJAZDY
km 0+120 do km 0+262,5

Pobocze z KLSM grub. 15cm kamienne C90/3
Nasyp z gruntu G II-lll grunt z dokopu

Nasyp z gruntu G II-1lI

Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm
obustronnie zbrojone

grub. 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm

Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu do 10 cm
i zageszczeniu jako podbudowa

PRZEKROJ JEZDNIA / JEZDNIA Z MIJANKA
km 0+120 do km 0+262

ODSADZKA
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Tomasz Wojtanowski
82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3

Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm
obustronnie zbrojone

grub. 15 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku

grub. 10 cm

Warstwa geotkaniny separujgco - wzmacniajgcej

Istniejgce podtoze / nawierzchnia
grunt z dokopu po zdjeciu humusu wyprofilowaniu i zageszczeniu TWOLN—A._. ._.MQT_Z_ONZ<
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Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm o — - — ’
obustronnie zbrojone arub. 15 cm Zespdt projektowy imie i nazwisko uprawnienia podpis
Warstwa odsaczajgca z piasku grub. 10 cm . ] )
Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu do 10 cm Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
_i zageszczeniu jako podbudowa
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