PRZEDMIAR

Ip. |Podstawa |Opis i wyliczenia jom. |llos¢ cena jedn. |wartos¢
netto
1. Modernizacja drogi gminnej nr 292216K ELazy Brzynskie - Sopatowiec na odcinku w km 0+438 -
0+888
1 Réw odwadniajacy
Roboty ziemne wykonywane koparkami podiebiernymi
1 KNNR1 fq poj. tyzki 0,60 m3 w gr. Kat. -V z transportem
0202-08 |robku na odlegtoéé do 1 km m3 | 405,00 0,00
405
Zasypanie wykopow fundanentowych podtuznych,
punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych
2 KNNR 1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
0214-05 ubijakami ( gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. m3 | 180,00 0,00
Gruntu IlI-IV - Zasypka pospotka
180,00
Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (
3 KNNR 1 koryta gt. 45x55) - osadzenie elementdw na tawie z
0513-01 |06 n6tki m | 373,00 0,00
373,00
KNNR 2-31|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o
4 .
0816-01 |- 40cm. m | 70,00 0,00
70,00
5 KNNR 6 [Przepusty rurowe - HDPE SN8 o $r. 50 cm
0605-07 m 70,00 0,00
70,00
6 KNNR 6 [Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur o $rednicy 7t
0605-04 |50 cm 241 14,00 0,00
14,00
1 Pobocza
KNR AT-03|Roboty remontowe - cigcie pitag nawierzchni
7 0101-02 |bitumicznych na gt. 6-10 cm m 450,00 0,00
450,00
KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o
8 0113-06 grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 47200 0.00
240*0,8+210*1,0+70
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
betonowg z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
9 KNR 2-31 grubosc warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm - m3
0107-06 wykonanie nawierzchni betonowej na poboczu i 94,40 0,00
zjazdach, mieszanka betonowa C30/37
472%*0,2
RAZEM 0,00
NETTO 0,00
VAT 0,00
BRUTTO 0,00




