Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia do 1kV - o$wietlenia ulicznego
kablowego przy drodze gminnej G014982 w
miejscowosci Widacz

Adres obiektu budowlanego

Widacz, Gmina Miejsce Piastowe

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- nr dziatek ewidencyjnych na ktérych jest
usytuowany

180707_2, Miejsce Piastowe

0007, Widacz
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180707_2.0007.357/1; 180707_2.0007.361/1;
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180707_2.0007.364/2; 180707_2.0007.366
180707_2.0007.356/1
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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

e Projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

e Decyzja Celu Publicznego

e Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.1333 z dn.03.08.2020 z
pbézn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z
pozn. zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019.1839)

* Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

e Ustawa z dnia 6 kwietnia 2021r. Prawo Wodne (Dz.U.2021.624)

e Ustawa o zdnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2021.1376)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkéw i Opiece nad zabytkami
(Dz.U.2021.710)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.1219)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,
(Dz. U. 2021.741)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomOw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112)

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem — Gmina Miejsce Piastowe, przedmiotem niniejszego
zamierzenia budowlanego jest oswietlenie odcinka drogi gminnej G014982 na dziatkach nr ewid. 365;
210; 356/1; 357/1; 361/1; 361/2; 362/1; 362/2; 364/1; 364/2; 366 w miejscowosci Widacz, Gmina
Miejsce Piastowe.

Zakresem opracowania projektu jest:

— Budowa kablowej doziemnej sieci oswietleniowej nN do 1kV kablem typu YAKXS 4x35mm?
tacznej dtugosci instalacyjnej 392m w rurze ostonowej dwuwarstwowej np. typu DVK fi 75,

— Zabudowa 9 szt. stupéw oswietleniowych i wymiana wysiegnika na lampie L11/WO zgodnie z
zestawieniem montazowym i schematem.

3. Rozwigzania konstrukcyjne sieci oswietleniowej

Projektuje sig budowe o$wietlenia ulicznego kablowego doziemnego poprzez zabudowe 9 szt.
stupow o$wietleniowych wraz z lampami wedtug zestawienia montazowego. Oéwietlenie uliczne
bedzie zasilane z istniejacej szafy SO-WO poprzez istniejace o$wietlenie lampa L11/WO
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4. Projektowana linia oswietleniowa

4.1. Linia kablowa doziemna
Na podstawie ustalen zawartych z inwestorem oraz nalezy wybudowal o$wietlenie uliczne w
nastepujacy sposob:

- 7 istniejacej lampy L11/WO wyprowadzi¢ obwdd kablowy w kierunku projektowej lampy nr
L11/1/WO do projektowej lapy L11/9/WO kablem YAKXS 4x 35mm? o dtugosci catkowitej instalacyjnej

392m dla zasilania latarni o$wietleniowych w tacznej ilosci 9kpl.

W miejscach zblizenia projektowanej linii kablowej do krawedzi jedni nalezy gérna warstwe (30cm)

uzupetni¢ kruszywem (dolna warstwe ttuczniem 15c¢m i gérna warstwe klincem 15cm) i uwatowacd.

Przy konicznosci zdemontowania odwodnienia liniowego drogi (korytek) nalezy zdemontowac
korytka a nastepnie po utozeniu linii kablowej otworzyé odwodnienie liniowe (przy uszkodzeniu

korytek podczas demontazu nalezy zakupi¢ nowe korytka uzupetnic brakujace)

Po wykonaniu o$wietlenia ulicznego nalezy w razie potrzeby skorygowac (przycigc) istniejace

gatezie drzew i krzewéw wchodzace na jezdnig.

Na istniejgcym stupie L11/WO nalezy wymieni¢ istniejacq lampe LED MIZAR 48 (oprawe zda¢ Gminie
Miejsce Piastowe) i zabudowaé wysiegnik typu WR-10P/1/0,85/0 ZP z oprawg ISKRA LED 36/3500K)

Projektuje sie zabudowe stupéw aluminiowych anodowanych oksydowanych na kolor C-32 o
wysokoséci 5m z wysiegnikami na fundamentach prefabrykowanych B-51 i oprawami LED wg tabeli
montazowej. Stopier ochrony IP co najmniej 66, klasa izolacji Il.

Z uwagi na fakt ze oprawy sg wykonane w Il klasie izolacji, zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY
2 x 2,5 mm? zabezpieczajac je wktadkami topikowymi 4A w ztgczach typu IZK. Posadowienie latarni,
trase prowadzenia kabli oraz miejsca natozenia rur ochronnych pokazano na rys. nr 1. Rury ochronne
stosowaé typu DVK 75. Zabudowa¢ osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym (tab. nr 1). W
miejscach skrzyzowania z istniejagcymi drogami stosowac rury ostonowe typu SRS fi 75 metoda
przewiertéw bez naruszania korpuséw drdg i utwardzen.

Projektowane oéwietlenie uliczne realizowa¢ w oparciu o typowe katalogowe rozwiazania
stosowane dla linii nN z zachowaniem obecnie obowigzujgcych norm i przepiséw dla tego typu
urzadzen. Dokfadne projektowane rozmieszczenie stanowisk stupowych w terenie przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa urzadzen oraz wykonaniu pomiaréw w celu
przygotowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, teren inwestycji przywroci¢ do stanu
pierwotnego. Przed oddaniem linii kablowej oswietleniowej jako nadajacej sig do wilgczenia pod
napiecie wykona¢ niezbedne pomiary i badania. Urzadzenie nadaje si¢ pod napigcie jezeli wynik
kazdego z badan jest pozytywny.

5. Ochrona od porazen

Istniejace obwody stacji Widacz 1 pracujg w systemie TN-C. Dodatkowg ochrong od porazen
realizuje sie przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania. Wszystkie stosowane oprawy
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oswietleniowe wykonane sg w Il klasie ochronnosci izolacji, ochronie podlegajg stupy o$wietlenia
ulicznego. Po wykonaniu robdt sprawdzi¢ pomiarem spetnienie warunku ochrony.

6. Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowo — sterujgcy wg odrebnego opracowania.

/. Uwagi

Tematem niniejszego opracowania jest linia oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w
miejscowosci Widacz. Wybor klas oswietleniowych dokonano zgodnie z normg CEN/TR 13201-
1:2004, dla drogi klasy gminna przewiduje sie klase oswietlenia ME-5. Wymagania dla tej klasy
o$wietlenia sg nastepujgce:

e luminancja jezdni przy suchej nawierzchni - 0,5 /cd/m?]
e catkowita rownomiernos¢ luminancji - U, =0,35

e rownomiernos¢ wzdtuzna — U; =0,4

e przyrost wartos$ci progowej—T; =0,15

e stosunek natezenia o$wietlenia otoczenia - SR =0,5

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: PN-E-05100-1/1988, N- SEP-
E-003, CEN/TR 13201-1:2004.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowe;

W projekcie zastosowano przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych i izolacji
z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. Jedno i wielozytowe,
napiecie znamionowe: 0.6/1 kV.

Izolacja zyt roboczych - Polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie ptomienia

Max. temperatura zyly dla obcigzenia dtugotrwatego — 90°C '

Max. temperatura zyty roboczej przy zwarciu 5 sek. - 250°C

Instalacje zabezpieczono ochronnikami przepieciowymi. Ogranicznik stanowi skuteczng ochrone linii
i urzgdzen niskiego napiecia (nn) pradu przemiennego przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z tworzywa sztucznego. Wyposazony zostat w
odtgcznik termiczny stanowigcy jednoczesnie wskaznik uszkodzenia. Styk liniowy zapewnia
ocynkowana Sruba M8. Natomiast styk uziomowy realizowany jest poprzez zacisk $rubowy oraz
ptaski lub izolowany przewdd Cu wielodrutowy. Ponadto ogranicznik jest odporny na zagrozenia
Srodowiskowe (wilgo¢, ozon, promieniowanie UV).

Wszystkie urzgdzenia zabudowane w projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego nie sg niebezpieczne

pozarowo. TAr inz. Jacek Batycki

AWNIE N NE
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Wyjasnienie do zestawienia materialowego

Do budowy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Widacz wg. zakresu podanego we SIWZ
nalezy stosowa¢ materiaty zawarte w zestawienia materialowym lub materialy réownowazne:

1.

Oprawa LED ISKRA 36W/3500K w kolorze C32 lub réwnowazna tj. oprawa z
korpusem wykonanym jako odlew aluminiowy oksydowany barwiony w kolorze
szampanskim, montowana bezpo$rednio na stupie lub na wysiegniku, wyposazona w
zrodla $wiatta typu LED, emitujgca $wiatlo kierunkowe o natezeniu strumienia
swietlnego oprawy min. 4300Im w temperaturze barwowej 3500K przy mocy oprawy
nie wigkszej niz 39W, posiadajgca efektywnosé $wietlng min. 110lm/W

Stup aluminiowy typu SAL-60 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu
zabezpieczony elastomerem z wysiggnikiem WR-4/1/0,5/5ZP lub réwnowazny t].
stup wykonany jako odlew cisnieniowy ze stopu aluminium oksydowany w kolorze
szampanskim wysokosci 6m, dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnie do wysokosci
35cm elastomerem wraz z wysiggnikiem jednoramiennym dtugosci 0,85m. Stup
winien by¢ montowany na betonowych prefabrykowanych fundamentach

Stup aluminiowy typu SAL-50 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu
zabezpieczony elastomerem z wysiggnikiem WR-4/1/0,5/5ZP lub ré6wnowazny tj.
stup wykonany jako odlew cisnieniowy ze stopu aluminium oksydowany w kolorze
szampanskim wysokosci 5Sm, dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnie do wysokosci
35cm elastomerem wraz z wysiggnikiem jednoramiennym dtugosci 0,85m. Stup
winien by¢ montowany na betonowych prefabrykowanych fundamentach

Rura DVK fi 75 lub réwnowazna tj. rura karbowana dwuwarstwowa $rednicy fi 75
koloru niebieskiego

Rura DVK fi 50 lub réwnowazna tj. rura karbowana dwuwarstwowa $rednicy fi 50
koloru niebieskiego







STAROSTA KROSNIENSKI

Znalk sprawy: GG.1.6630.215.2022.AJ1

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 07.06.2022 r.

GG.1.6630.215.2022.A)1

Krosno, dn. 22.06.2022 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Sie¢ elektroenergetyczna do 1kV - o$wietlenie uliczne

Lokalizacja:| Widacz, dz.: 361/1, 362/1, 362/2, 364/1, 364/2, 365

Whioskodawca: ) o

GMINA MIEJSCE PIASTOWE

IWesIOr: 1. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Przewodniczacy:| Anna Jurczak, Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 30.05.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:

W poblizu czynnych podziemnych przewodoéw i urzadzen wykopy nalezy prowadzic¢ recznie, a kolizyjne

skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami branzowymi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wtascicieli. O
zamiarze przystapienia do robot budowlanych nalezy zawiadomié, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkich
gestorow sieci znajdujgcych sie w zakresie niniejszego projektu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. , i . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Wéjt Gminy Miejsce Piastowe Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
2 |F.H.U."COMP-SERWIS" Krosno Stanowisko pozytywne tukasz Gradalski
- Radostaw Bilski W zblizeniu z linig $wiattowodowg prace prowadzié¢ recznie (dz. 357/1,
elektroniczny 357/2), w miejscu skrzyzowania na rurociggu $wiattowodowym
zastosowac dodatkowg rure ochronng (dwudzielng).
- Skrzyzowanie z linig $wiattowodowg podlega odbiorowi
technicznemu z przedstawicielem COMP-SERWIS Sp. z o.0. (tel. 13
307 30 00)
3 |Generalna Dyrekcja Drog Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad w Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Kro$nie
4 |Miejskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Grzegorz Wygoda
Gospodarki Komunalnej w
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Krosnie
elektroniczny

5 |Operator Gazociggéw Stanowisko pozytywne Janusz Smutek
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie
elektroniczny

6 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

7 |Otwarte Regionalne Sieci Uczestnik nieobecny na naradzie
Szerokopasmowe Sp. z 0.0. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

8 |PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Stanowisko pozytywne Wojciech Gaj
Rzeszow

Rejon Energetyczny Krosno
elektroniczny

9 |Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Andrzej Gazda
Oddziat Zaktad Gazowniczy W | prace w obrebie sieci gazowej prowadzié recznie. Skrzyzowania z
Jasle siecig gazowg przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi przez
Gazownia w Krosnie Gazownie w Krosnie. Prace projektowe jak i wykonawcze prowadzic¢ z
elektroniczny zachowaniem normatywnych odlegtosci od sieci gazowej.

10 |Polskie Gérnictwo Naftowe i Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
Gazownictwo S.A. Uzgodniono bez uwag. '

Oddziat w Sanoku
elektroniczny

11 |Powiatowy Zarzad Drég w Uczestnik nieobecny na naradzie
Krosnie Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
12 | Wody Polskie Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Krosnieriskiego
Anna Jurczak
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
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1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kgrtograﬁczne (t.j. Dz. U.z 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.).
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