Tabela Nr 1
Zestawienie montazowe oswietlenia ulicznego w miejscowosci Widacz Etap 1 (3 lampy)
zasilanego z istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego L11/WO

Jm.
Lp. Nazwa materiatu
istn.
L11/WO | L11/1/WO | L11/2/WO |L11/3/WO| Razem
Oprawa LED ISKRA ALFA 36W/3500K w kol 1 1
1|kolorze C32 z optykg typu DW P
Oprawa LED ISKRA 36W/3500K w kolorze kpl 1 1 1 3
2|C32 z optykg typu DW
3 wysiegnik WR-10P/1/0,85/0 ZP kpl 1 1
Stup alumiowy typu SAL-50G anodowany
oksydowany kolor C-32 od spodu kpl 1 1
4 zabezpieczony elastomerem
Stup alumiowy typu SAL-60G anodowany
oksydowany kolor C-32 od spodu
. L kpl 1 1 2
zabezpieczony elastomerem z wysiegnikiem
5|WR-10P/1/0,85/0 ZP
Fundament B-51 + elementy ztgczne do szt 1 1 1 3
6|fundamentu
7 |Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm m 35 42 54 131
8|Folia niebieska m 33 25 40 98
9|Przewod YDY 2x2,5mm2 m 6 7 7 7 27
10[{Kabel YAKXS 4x35mm?2 m 46 42 54 142
11|Ztgcze 1ZK kpl 1 1 1 3
12|Bezpiecznik topikowy 4A szt. 1 1 1 3
13|Rura DVK fi 75 m 33 25 40 98
14|Rura DVK fi 50 m 1 3 3 3 10
15| Tabliczka "WO"+uchwyt szt. 1 1 1 3
16|Przewod Lgy 16mm2 zo m 0,3 0,3 0,3 0,9
17|Podwiert rurg ostonowg SRS fi 75 m 6 10 6 22
18|tluczen i klieniec m2 4 4 3 11
19|Rura ostonowa dwudzielna PF fi 75 niebieska m 2 2




