
          UK£AD TN-C
  Ochrona od pora¿eñ:
SZYBKIE WY£¥CZENIE
          ZASILANIA

istn. L11/WO

39/46m

L
Oprawa LED, II klasa ochronnoœci wg zestawienia materia³owego
 

Z³¹cze IZK z wk³adka topikowa
BiWts 4A

S³up SAL  aluminiowy anodowany oksydowany w kolorze C-32 z wysiêgnikiem
S³up zabezpieczony elastomerem do wysokoœci 35cm
na fundamencie betonowym B-51 wg. zestawienia materia³owego Tabela nr 1

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 142m     

< 30 om

L11/1/WO

< 30 om

35/42m

< 30 om< 30 om

46/54m

L11/3/WOL11/2/WO

Data opracowania: Czerwiec 2022

Budowa sieci elektroenergetycznej 
niskiego napiêcia do 1kV - oœwietlenia 
ulicznego kablowego drogi gminnej 
G014982 w miejscowoœci  Widacz (etap I 
- 3 lampy)

Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul..Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

Projektowa³: Jacek Ba³ucki

Rys. 2

Schemat jednokreskowy

do istn. lampy L10/WO

L11/WO
Proj. wymiana istn. lampy MIZAR 48 na LED ISKRA 36/3500
na wysiêgniku WR-10P/1/0,85/0 ZP

 

istniej¹c¹ oprawê MIZAR zdaæ Gminie Miejsce Piastowe
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