L11/3/WO

istn. L11/WO L11/1/WO L11/2/WO
Jgua - 4
A <30 0om <30 om
35/42m 46/54m
i doistn. lampy L10/WO :

Oprawa LED, II klasa ochronnosci wg zestawienia materialowego
Zacze 1ZK z wktadka topikowa
BiWts 4A

Stup SAL aluminiowy anodowany oksydowany w kolorze C-32 z wysig¢gnikiem
Stup zabezpieczony elastomerem do wysokosci 35cm
na fundamencie betonowym B-51 wg. zestawienia materiatowego Tabela nr 1

L11/WO
Proj. wymiana istn. lampy MIZAR 48 na LED ISKRA 36/3500

Q na wysiegniku WR-10P/1/0,85/0 ZP
istniejaca oprawe MIZAR zda¢ Gminie Miejsce Piastowe

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 142m

UKLAD TN-C
Ochrona od porazeh:
SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA

Rys. 2

Schemat jednokreskowy

Data opracowania: Czerwiec 2022

Budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia do 1kV - o§wietlenia
ulicznego kablowego drogi gminnej
G014982 w miejscowosci Widacz (etap I
- 3 lampy)

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul..Dukielska 14

38-430 Miejsce Piastowe

Projektowat: Jacek Batucki
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