SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

D-01.02.01.
MECHANICZNE SCINKA DRZEW i
KRZAKOW z KARCZOWANIEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sa wymagania
dotyczace wykonania usunig¢cia pni drzew w ramach zadania pn.:

3. Modernizacja powodujaca ulepszenie parametrow
techniczno —uzytkowych drogi gminnej dojazdowej do
gruntow rolnych zlokalizowanej na dz.nr ewid.417/1 w m.

KAMIENICA km 0+000-0+906

1.2. Zakres stosowania SpecyfikacjiSpecyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy
zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

a) usuniecie i karczowanie krzakéow — 0,019 ha

b) scinka drzew i karczowanie pni drzew - sr. 10-15 cm — 10 szt
sr. 16-25 cm — 12 szt
sr. 36-45 cm - 11 szt
Sr. 66-57 cm - 8 szt
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica =10 cm) o wyraznie
wyksztalconym pniu, ktéry na wysokosci powyzej 1,50 m nad ziemig rozgalgzia si¢ w korong.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi w Specyfikacji
D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne",
punkt 1.5.

2. MATERIALY

Materialy (grunty) do zasypywania doldéw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205:1998.
Materiat z wycinki przedstawiajacy warto$¢ handlowa jest wiasnoscia Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania

Ogdlne" punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia, z pasa drogowego,

- koparki lub ciagniki ze specjalnymi osprz¢tami do prowadzenia prac zwiazanych z
wyrebem drzew,

- urzadzenia do zmielenia galezi, lisci, krzakdéw.

- Zwyzka samochodowa

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" punkt 4.

Karpina i gal¢zie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W czasie trwania
transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ fadunki przed mozliwoscia przesuwania sig.
Scieta karping i galezie Wykonawca wywiezie na miejsce zaakceptowane przez Inspektora na
odlegtos¢ do 1km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Usunigcie pni drzew

Roboty zwigzane z usunigciem pni drzew obejmuje wykarczowanie , wywiezienie poza Teren
Budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dotéw. Pnie znajdujace si¢ w pasie rob6t ziemnych
nalezy wykarczowac¢ przed rozpoczeciem robot z dokladnym usunigciem korzeni.

Usunigty materiat z karczowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez Inzyniera
do 1 km.
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5.2. Zniszczenie pozostaltosci po usunigciu roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to galgzie liscie i krzaki powinny by¢ zmielone na
miejscu w terenie do tego przystosowanym. Materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do
ewentualnego wykorzystania przy sadzeniu drzew.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" punkt 5.

Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Rysunkami w zakresie kompletnos$ci usunigcia drzew i krzewdw,

- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

i » W N

9.

SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych,
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych,

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.




