D-06.03.01 SCINANIE I PLANTOWANIE POBOCZY ZIEMNYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania :

3. Modernizacja powodujaca ulepszenie parametrow
techniczno —uzytkowych drogi gminnej dojazdowej do
gruntow rolnych zlokalizowanej na dz.nr ewid.417/1 w m.

KAMIENICA km 0+000-0+906

Scinanie obustronne poboczy wykonywane mechanicznie.

. Sumaryczna ilosc - 2130,00m2
. Strona prawa i lewa o szerokosci 0.5 mb
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje sa stosowane jako dokument przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
p-1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
uzupehianiem poboczy gruntem rodzimym z zaggszczeniem mechanicznym. Zakres robot w
przedmiarze robét.

14 Okreslenia podstawowe
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1.4.1 Odktad - miejsce skladowania nadmiaru gruntu pozyskanego w czasie §cinania
poboczy.

1.4.2 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelienia poboczy
potozone poza pasem drogowym.

1.4.3 Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wedlug wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.4 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogolne" punkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogolne" punkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt 2.

2.2 Rodzaje materialow
Do uzupehienia i utwardzenia poboczy bgdzie zastosowany grunt rodzimy.

3 SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" punkt 3.

3.2 Sprzet do $cinania i uzupelniania poboczy
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t okreslonych w niniejszej Specyfikacji powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzet:

— rOwniarek,

— koparek i tadowarek czotowych do odspajania i wydobywania gruntu,

— malych walcéw lekkich i wibracyjnych,

— plytowych zageszczarek wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikéw na wodg.

4 TRANSPORT




4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" punkt 4.

4.2 Transport materialow

Materiat grunt rodzimy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu przystosowanymi
do przewozu materialéw zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Scinanie poboczy

Nalezy $cia¢ pobocza w taki sposéb aby pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza
wynosifo:

— na odcinku prostym lub na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni
jak na odcinku prostym 4%,

— na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni innym niz na odcinku
prostym powinno wynosi¢ o 2% wigcej niz pochylenie jezdni lecz nie mniej niz 6 %,
jezeli jest to pobocze po wewngtrznej stronie tuku, tyle co pochylenie jezdni do
szeroko$ci 1 m pobocza, a na pozostalej czgsci pobocza 2% w kierunku przeciwnym,
jezeli jest to pobocze po zewngtrznej stronie tuku.

Scinanie poboczy winno by¢ wykonywane sprzetem mechanicznym wg punktu 3.2. Dopuszcza
si¢ wykonywanie reczne w miejscach trudnodostepnych za zgoda Inspektora nadzoru. Scinanie
nalezy przeprowadzi¢ od krawegdzi pobocza do krawedzi nawierzchni. Nadmiar gruntu
uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy usuna¢ z Placu Budowy. Grunt pozostaly w
poboczu nalezy spulchni¢ na gigbokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej i zaggscic.

5.2 Uzupelnianie poboczy

Pobocza nalezy uzupeli¢ gruntem zgodnym z punktem 2 niniejszej Specyfikaciji.

Miejsce, w ktérym wykonywane begdzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na glgbokos¢ 10 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastgpnie ulozy¢ w nim warstwg¢ materiatu
uzupehiajacego zgodnego z punktem 2 niniejszej Specyfikacji.

Zaggszczenie ulozonej warstwy materialu kamiennego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy
w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzgtu do zaggszczania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, mie¢ spadek
poprzeczny zgodny z punktem 5.1 niniejszej Specyfikacji , bez §ladéw po przejsciu walcéw lub
zaggszcezarek.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne” punkt 5.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot




Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi material kamienny proponowany do
uzupetienia poboczy wedlug punktu 2.2. oraz przedstawi wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacii.

6.3 Pomiar cech geometrycznych uzupelnianych poboczy
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw $cinanych lub uzupehianych poboczy

Lp. [Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢
pomiaréw
Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

Réwnose podtuzne

co 50 m

3. |R6wnos¢ poprzeczna

6.3.1 Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z punktem 5 niniejszej Specyfikacii,
z tolerancja + 1%.

6.3.2 Rownosé poboczy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ fata 4-metrowa wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przeswit pod fata nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gblne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) i 1m3 odwiezionego gruntu wykonania
sciecia 1 plantowania poboczy zgodnie z Dokumentacja techniczna , ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne” punkt 9.

Cena 1 m” pobocza obejmuje:
® prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
odw6z nadmiaru gruntu
dostarczenie i odwiezienie sprzetu,
przygotowanie podtoza
rozlozZenie i zaggszczenie gruntu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych.




7 PRZEPISY ZWIAZANE

7.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata




