D-02.04.01. FORMOWANIE- NASYPU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

poszerzenia nasypu w ramach :
NModoern: 3

3. Modernizacja powodujaca ulepszenie parametrow
techniczno —uzytkowych drogi gminnej dojazdowej do
gruntéw rolnych zlokalizowanej na dz.nr ewid.417/1 w m.

KAMIENICA km 0+000-0+906

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

- wykonanie zasypu wyrwy ( parowu ) — 144,0 m3

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza poszerzenia istniejacego nasypu drogowego
w zakresie przewidzianym w przedmiarze robdt i w Rysunkach.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne" punkt I. 4. i Specyfikacji D-02.00.00. ,,Roboty ziemne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”
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punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 2.



2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu poszerzenia nasypu sa:

o grunt,
o kruszywo

2.3. Grunt

Poszerzenia nasypu nalezy wykonac¢ z nastgpujacych materiatow:

a) rozdrobnione skaty i materiaty, gruboziarniste, twarde i Sredniotwarde,

b) zwiry i pospoiki,
c) piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i famane,

d) wysiewki kamienne o zawartosci frakcji itowej ponizej 2%.
Materialy te powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do budowy poszerzenia nasypu

Cecha gruntu Wymaganie Norma

Zawarto$¢ czastek: wigkszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481

wigkszych od 2 mm > 10%

mniejszych od 0,075 mm (zalecane) <15%

mniejszych od 0,02 mm (zalecane) <3%
CBR po 4 dobach nasycania woda, z obcigzeniem PN-S-02205:1998
0,003 MPa, przy zaggszczeniu réwnym 95% wg zalacznik A
normalnej metody Proctora:
e wskaznik CBR, % > 10
e pecznienie, % <05
Zawartos$¢ czg$ci organicznych Iom, % <2% PN-88/B-04481
Kapilarno$¢ bierna Hy,, m <10 PN-60/B-04493
Wskaznik plastyczno$ci nieplastyczne | PN-88/B-04481
Wskaznik piaskowy >35 BN-64/8931-01
Wskaznik réznoziarnistosci >3.5
Najmniejsza maksymalna ggsto$¢ pozorna szkieletu >1,7 g/em’ PN-88/B-04481
gruntowego w normalnym badaniu Proctora
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci ko >8 m/dobg PN55/B-04492

24 Kruszywo

Kruszywo stosowane do wykonania wzmocnienia poszerzenia nasypu powinno spetnia¢
wymagania podane w Specyfikacji D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa Iamanego

stabilizowanego mechanicznie”.

biodegradacji. Polimer tworzacy geosiatk¢ powinien zawiera¢ co najmniej 2% sadzy weglowej,
stanowiacej inhibitor dzialania promieniowania ultrafioletowego.

Masa powierzchniowa 290 g/m2. Wymiary oczek w osiach 235x24 mm.
Wytrzymato$¢ potaczen migdzy podituznymi i poprzecznymi zebrami geosiatki powinna
odpowiada¢ 100% wytrzymatosci na rozciaganie (badanie wg metody GG2-87 Geosynthetic

Research Institute Drexel University, USA).

Tablica 2. Parametry mechaniczne geosiatki

Lp Parametr

Wartos¢

Metoda badania

1 | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie [kN/m]*
e wzdhuz

52,5

ISO 10319




2 | Odksztalcenie przy zerwaniu [%]*
e wzdhuz >10 ISO 10319
3 | Sita przejmowana przy odksztatceniu 2% [kN/m],
$rednio

o wzdluz 12,7 ISO 10319
4 | Sita przejmowana przy odksztalceniu 5% [kN/m],
$rednio

o wzdluz 24,7 ISO 10319
5 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie z uwzglednieniem
pelzania w okresie 120 lat przy $redniej 23,0 BS 6906 cz.5
temperaturze gruntu 10°C
* okreslone jako dolny 95% poziom ufnosci zgodnie z ISO 2602 1980

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Specyfikacji D-00.00.00.
"Wymagania Ogdlne." punkt 3.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji D-
02.00.00.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Grunty do budowy nasypu
nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji D-02.00.00. ,,Roboty ziemne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wzmocnienie poszerzenia nasypu
Wzmocnienia —wykonanie nasypu nalezy wykona¢ stosujac:
® materac z gruntu,

Decyzje, ktére rozwiazanie nalezy zastosowal podejmuje Inzynier po dokladnej analizie
warunkéw lokalnych i wykonaniu ewentualnych dodatkowych badan.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji D-
02.00.00. ”Roboty ziemne”. Powinno ono by¢ odpowiednio
zageszczone 1 uksztattowane zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i przekrojami
poprzecznymi.

5.3. Wbudowanie gruntu

Wbudowanie gruntu w poszerzenie nasypu powinno odbywac¢ si¢ wedlug zasad podanych w
Specyfikacji D-02.00.00. ,,Roboty ziemne”.
Grunt nalezy wbudowywa¢ w warstwach o grubosci 25 cm kazda oraz zaggszcza¢ do uzyskania

wskaznika zaggszczenia [:=1,00.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne [1] pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakos$ci podlegaja:

— nieréwnosci powierzchni uzupetnianych skarp i przeciwskarp, mierzone lata dlugosci 3,0 m nie moga byc¢
wigksze niz £+ 3,0 cm,

— pochylenie odbudowywanej skarpy nie moze rézni¢ sig od projektowanego o wigcej niz +10%,

— réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni w podstawie skarpy nie moze przekracza¢ + 1
cm, -3 cm,

— maksymalne nieréwno$¢ powierzchni skarpy przed humusowaniem nie moze przekracza¢ + 10 cm.
Pomiaréw powyzszych nalezy dokona¢ taSma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem.

— wskaznik zaggszczenia w nasypach powinien by¢ nie mniejszy niz podany w tablicy 5.3 WWiORB D-02.03.01
Roboty ziemnie. Wykonanie nasypow” w zalezno$ci od kategorii ruchu i glgbokosci strefy nasypu pod niweleta
robdt ziemnych. Przy czym w przypadku uzupelnien w obregbie nasypu dojazdowego do obiektu mostowego
wskaznik zaggszczenia Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na calej wysokosci nasypu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr szescienny (m’) wykonanych uzupetnien, z wszelkimi czynno$ciami majacymi na celu
pozyskanie materiatu, jego transport i sktadowanie, przygotowanie podtoza i wykonanie uzupetnienia zgodnie z
zasadami okreSlonymi w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sig¢ za wykonane, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sig
zgodne z wymogami pkt. 51 6.

Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie gérnej warstwy i nachylenie skarp.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 9.

Placi si¢ za jednostkg obmiarowa wg pkt. 7.2. wykonanego uzupelnienia, na podstawie obmiaru i oceny jako$ci
prac w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych, o ile byly wymagane.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonawca powinien wliczyé w ceng uzupetienia 1 m® gruntem niewysadzinowym (pospéika,
, gruntem lub kruszywem lamanym wszelkie czynno$ci zwigzane z prawidlowym wykonaniem
prac okreslonych niniejsza SST, co do zasady beda to:




wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

oznakowanie prac,

koszt pracy sprzgtu oraz koszty dowozu i odwozu sprzgtu na/z terenu prac,

koszt uzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,
przygotowanie podloza,

przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiérkowych wraz z wywozem urobku i/lub zuzytych
materialdéw poza teren prac i zagospodarowanie badZz zutylizowanie zgodnie z obecnie
obowiazujacymi przepisami,

wykonanie prac zgodnie z technologia prac opisana w pkt. 5 niniejszej SST oraz zgodnie z
przepisami, normami i sztuka budowlana,

wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiaréw i/lub badan
laboratoryjnych,

uporzadkowanie terenu prac,

wszystkie koszty zwiazane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami
obligatoryjnymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
5. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczenie kapitalno$ci biernej.
6

. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw w Czes$ci 8: ocena
zawarto$ci drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.3. Przepisy zwigzane.

8. WT-4 2010 Mieszanki Niezwiazane do Drég Krajowych.

9. Instrukcja Badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998 r.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997 r.

11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002 r.

12. WWiORB D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypow.






