D-04.03.01. OCZYSZCZENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem nawierzchni tluczniowej w
ramach zadania pn.:

3. Modernizacja powodujaca ulepszenie parametrow
techniczno —uzytkowych drogi gminnej dojazdowej do
gruntow rolnych zlokalizowanej na dz.nr ewid.417/1 w m.
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Specyfikacja techniczne stanowi podstawe do mechanicznego oczyszczenia nawierzchni
thuczniowej z blota i trawy ,chwastéw na powierzchni 1403,04m2

1.3.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 1.3.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
1.4.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialtéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.1. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne, spre¢zarki,
samochodowe beczki z woda wyposazone w pompy ci$nieniowe, szczotki reczne oraz

rOowniarki i koparki i samochody oraz inny sprzgt zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gblne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 5.




5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, réwniarek , koparek a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem.
W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek recznych. Zanieczyszczenia
stwardniale nie dajace si¢ usung¢ mechanicznie, nalezy usunaé rg¢cznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzgtu. Na terenach niezabudowanych nawierzchni¢ mozna oczysci¢
sprezonym powietrzem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokladnosci
wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gblne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy oczyszczonej powierzchni warstwy
konstrukcyjnej (wywiezionego materialu blota) , oraz skropienie chwastow srodkiem
chemicznym.

8. ODBIOR WARSTWY

Ogélne wymagania dotyczace odbioru warstwy podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy sa odbierane przez Inspektora Nadzoru na podstawie
oceny wizualnej . W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres
wykonania robét poprawkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne” punkt 9.

Cena 1m’oczyszczenia obejmuje:

® mechaniczne oczyszczenie powierzchni z ewentualnym polewaniem woda lub zuzyciem
sprezonego powietrza,

® reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

e Usunigcie nadmiaru blota

e Skropienie oczyszczonej nawierzchni srodkiem chwastobdjczym.




