D-03.01.01 PRZEPUST POD KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania przepustdw pod
korona drogi oraz $cianek czotowych jako samodzielnych elementéw w ramach:
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3. Modernizacja powodujaca ulepszenie parametrow
techniczno —uzytkowych drogi gminnej dojazdowej do
gruntéw rolnych zlokalizowanej na dz.nr ewid.417/1 w m.
KAMIENICA km 0+000-0+906

Specyfikacje sa stosowane jako przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
-wykonanie przepustéow z rur zelbetowych d-50 — 6 mb

-wykonanie scianek czotowych dla rur d-50 - 2 szt.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem przepustéw pod korona drogi z zelbetowych skrzynkowych prefabrykowanych
wraz z wykonaniem $cianek czolowych przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czg$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.4. Przepust skrzynkowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow
zelbetowych zamnknigtych.

1.4.5. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian
rownolegltych do osi drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzacy do wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego.
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1.4.6. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze $ciankami czolowymi
przepustu, rownolegte, prostopadle lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolno$ci
przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdélne" punkt
14.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejsza Specyfikacja sa:
- rury zelbetowe d-500
- scianki prefabrykowane dla przepustéw zjazdowych d-500
- materialy do umocnien skarp rowéw ( wykonanie zgodnie ze ST D-06.01.01 ),
- inne materiaty, np. darnina, humus, zaprawa cementowa, itp.

2.3. Beton i jego skladniki

2.3.1. Wymagane wlasciwosci betonu

Poszczegélne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zalezno$ci od warunkéw ich
eksploatacji, nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi
wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych" oraz z normg PN-B-06250, z betonu klasy
co najmniej B 30
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania wg
PN-B-06250:

— nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornos$ci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo mineralne stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow
powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw marki 30.

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej miescita si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia rys.1.




Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.3.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
jego sktadowania i poboru.

Poszczeg6lne kruszywa nalezy skladowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych
wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm)
byty chronione przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja skladowiska powinny by¢ wcze$niej uzgodnione z
Inzynierem.

2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw winien spetnia¢
wymagania normy PN-B-19701.

Nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas B 30 nalezy
stosowac¢ cement klasy 32,5 142,5. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.




Tablica 1. Wymagania ogélne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji przepustéw

Lp. Wymagania Marka cementu
42.5 32.5
1. |Wytrzymato$¢ na S$ciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42.5 325
2. |Czas wigzania poczatek wigzania, najwcze$niej po
uplywie min. 60 60
koniec wiazania najp6zniej, h 12 12
3. |Stato$¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4. |Zawarto$¢ SO3, % mas cementu, nie wigcej niz: 3.5 3.5
5. |Zawarto$¢ chlorkéw, %, nie wigcej niz: 0.1 0.1
6. |Zawarto$¢ alkaliow, %, nie wigcej niz: 0.6 0.6
7. |Laczna zawarto$¢ dodatkow specjalnych
(przys$pieszajacych twardnienie, plastyfikujacych,
hydrofobizujacych) technologicznych, dopuszczonych do stosowania| 5.0 5.0
przez % mas cementu, hie wigcej niz:

Cement musi pochodzi¢ z jednego zrddia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakos$¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08
[36].

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

a) dla cementu workowanego

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami),

— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze
zbiornikéw nalezy przechowywa¢ cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od
jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustow musi odpowiadac
wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z Rysunkami. Nie
dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inzyniera. Stal
zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposéb izolowany od podloza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych zZrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na
zgodnos$¢ z podana norma.

2.3.8. Domieszki chemiczne

Nalezy stosowa¢ chemiczne domieszki uplastyczniajace i napowietrzajace do betonu zgodnie z
recepta. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010.




2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i §cianek czolowych nalezy stosowac
materialy wskazane w Rysunkach posiadajace aprobatg¢ techniczna oraz atest producenta.
Material izolacyjny musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastgpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,

— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000,

— tarcica liSciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

— S$ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-
82505 i PN-M-82010,

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-6917122-11 lub sklejka wodoodporna
odpowiadajaca wymaganiom okreslonym przez Wykonawcg i zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary rur zZelbetowych do przepustow powinny by¢ zgodne z Rysunkami,
Katalogiem ,,Prefabrykowane przepusty rurowe” (Transprojekt Warszawa” pazdziernik 1993) i
posiada¢ atest producenta. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-
02356.

Zgodnie z Rysunkami nalezy stosowaé prefabrykowane rury zelbetowe dla obcigzenia wg
klasy A.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie i bez rakéw, peknig€ i rys. Dopuszcza si¢ drobne
pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gigbokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 10 mm i
dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi
nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.

Sktadowanie elementéw powinno odbywac¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu. Poszczegblne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.7. Materialy na fawy fundamentowe i zasypki

Do wykonania tawy fundamentowej i zasypki nalezy stosowa¢ mieszank¢ wg PN-B-11111 lub
piasek wg PN-B-11113. Wskaznik réznoziarnistosci gruntu powinien wynosi¢ U = dso/di0 = 4.

2.8. Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701, piasek wg PN-B-
06711 i wodeg wg PN-B-32250.




3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania betonu i prefabrykatow

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczgciem produkcji powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonala szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢
atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa
miesigce i rektyfikowane na rozpoczgcie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie skladnikow powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objgto$¢ mieszalnikéw
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania
na zewnatrz.

Prefabrykaty winy by¢ formowane w formach z wibracja zapewniajacych wlasciwe
zawibrowanie i cechy geometryczne.

3.3. Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianki czotowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastg¢pujacego sprzgtu:

— koparki do wykonywania wykopéw glebokich,

— sprze¢tu do reeznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych, zurawi

samochodowych,

— betoniarek do wykonania zaprawy,

— dzwigu do prefabrykatow

— innego sprzg¢tu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" punkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.




4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06250.
Czas transportu pomigdzy przygotowaniem mieszanki i wbudowaniem powinien byc¢
zaproponowany przez Wykonawcg i uzgodniony przez Inzyniera.

4.2.5. Transport prefabrykatow

Transport wewnetrzny:
Elementy przepustow wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymatos$ci nie nizszej niz 12 MPa.

Transport zewnetrzny:

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej
22.5MPa.

4.2.7. Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres robot

Zakres robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje:
- roboty przygotowawcze m. In.
- wykonanie wykopu,
- wykonanie fundamentu pod przepust,
- montaz przepustu z rur prefabrykowanych zgodnie z Rysunkami

Przepusty montuje si¢ z rur zelbetowych prefabrykowanych. Przepusty uklada si¢ na
odpowiednio wyprofilowanym i zaggszczonym fundamencie z pospdiki . Nalezy wykonac
$cianki czolowe ,,na mokro”. Scianki czolowe dla przepustéw nalezy wykona¢ wg katalogu
,Prefabrykowane przepusty rurowe — cz¢$¢ ogdlna” .

5.3. Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Metoda wykonania robét
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, giebokosci wykopu, uksztalttowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu, zaleca si¢ wykonywanie wykopu
szerokoprzestrzennego.

Wykonywanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest nie
dopuszczalne. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie i w
przekroju zgodnie z Rysunkami.

Rzgdne dna wykopu powinny by¢ zgodne z Rysunkami z tolerancja * 2,0 cm.




5.4. Lawy fundamentowe pod przepustami

Przed wykonaniem tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢ podloze w wykopie w miejscu, ktére
nie bylo badane, nalezy wykona¢ sondowanie podioza dla potwierdzenia przyjetych zalozen. W
przypadku rozbieznosci ostatecznag decyzje o wykonaniu fundamentu podejmie Inspektor. Lawy
fundamentowe powinny by¢ wykonane z warstw pospotki w zalezno$ci od warunkéw gruntowo
— wodnych .

5.5. Roboty betonowe

5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslanych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukeji oraz ilo$¢ zbrojenia,

— zakladang gladkos$¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby ukltadania i zaggszczania mieszanki betonowe;j.
Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie
moze ona by¢ osiagnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie
mieszanki. Nalezy sprawdzi¢ doswiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez prébeg
formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.
Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej musi zawiera¢ sig: od 4,5 do 6,5 %
przy zatozeniu stosowania domieszek napowietrzajacych.
Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub
obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach.
Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recept¢ robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia mieszajacego i sposéb dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkéw:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej

zmiany w catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m~ mieszanki betonowej
przekraczajacej £ 5 dem’.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywa¢ si¢ wylacznie w weztach betoniarskich
zgodnie punktem 3 niniejszej Specyfikacji. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢
dozowane wagowo z dokladnoscia:

— 12 % dla cementu, wody, dodatkéw,

— *3 % dla kruszywa.
Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze
by¢ wigksza niz 100 % jej pojemnosci robocze;j.
Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy
niz 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moze r6zni¢ si¢ od konsystencji zalozonej (wg recepty
roboczej) wigcej niz £ 20% wskaznika Ve-Be.
Przy temperaturze 0°C i nizszej wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwaé, za
wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.




5.5.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢é wykonane wg Rysunkow, i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej. Sposéb wykonania
szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu nalezy faczy¢ wezly na przecigciu pretéw drutem wiazatkowym
wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0.6 mm (wiazanie na podwdjny krzyz) albo stosowac
spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ dokladne polozenie w czasie betonowania. Nalezy
stosowa¢ podkladki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materialéw z
tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek z pretow stalowych. Szkielet
zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inzyniera.
Sprawdzeniu podlegaja:
— S$rednice uzytych pretow,
— rozstaw pretow - rdznice rozstawu pretow gtdwnych w plytach nie powinny
przekracza¢ 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,
— rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2 cm,
— r6znice dlugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia - nie moga
odbiega¢ od Rysunkéw o wigcej niz £ 5 cm,
— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji
ujemnych,
— powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i
zaggszcezania.

5.5.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac¢ zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i
ew. BN-73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie $cianek czolowych powinno by¢ wykonane zgodnie z katalogiem ,,Prefabrykowane
przepusty rurowe — czg$¢ ogdlna” powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypelieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone,
aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszanka
betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.5.4. Betonowanie i pielg¢gnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i katalogiem
,Prefabrykowane przepusty rurowe — cz¢§¢ ogdlna” punktu 2 niniejszej Specyfikacji w zakresie
wytrzymalosci, przepuszczalnosci wody nasigkliwosci i odporno$ci na dziatanie mrozu,

a) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie skiadu betonu, mieszania, zaggszczania,

dojrzewania, pielggnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz +5° C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C
w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy przykry¢ powierzchni¢ betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton
przed deszczem i inna woda.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inspektora.




Rozformowanie konstrukcji , moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3
wytrzymalos$ci projektowe;j.

5.6. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu

Elementy przepustu z prefabrykowanych rur zelbetowych powinny by¢ ustawiane na
przygotowanym podiozu zgodnie z Rysunkami. Styki elementéw powinny by¢ wypeinione
zaprawa cementowa wg PN-B-14501 [20].

Uktadanie rur zelbetowych prefabrykowanych wykona¢ zgodnie z BN-74/9191-01[38].

5.7. Izolacja przepustow

Przed ulozeniem izolacji w miejscach wskazanych w katalogu ,,Prefabrykowane przepusty
rurowe”, Transprojekt Warszawa, pazdziernik 1993r, powierzchnie izolowane nalezy
zagruntowac w sposob zalecany przez producenta izolacji i zaakceptowany przez Inzyniera.

5.8. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac¢ mieszanki i piaski co najmniej $rednie zgodne
z punktem 2 niniejszej Specyfikacji. Zasypk¢ nad przepustem nalezy uklada¢ jednocze$nie z
obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczeniem do
uzyskania wskaznika zaggszczenia zgodnego z wymaganiami Specyfikacji D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" punkt 5.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robé6t przygotowawczych i roboét ziemnych

Kontrolg robét przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.

6.3. Kontrola rob6t betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrolg sktadnikéw
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablica 2.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z Rysunkami oraz z wymaganiami PN-B-06251.
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Tablica 2. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedlug PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestos¢ badania
1. |Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 bezposrednio przed uzyciem
- czasu wigzania kazdej dostarczonej partii

- statosci objgtoscei

- obecno$ci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15 |kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16 |kazdej dostarczonej partii
- zawarto$¢ pyléw mineralnych| PN-B-06714-13  |kazdej dostarczonej partii
- zawarto$ci zanieczyszczen| PN-B-06714-12 |kazdej dostarczonej partii

obcych PN-B-06714-18 |bezposrednio przed uzyciem

- wilgotnosci

1.3. Badanie wody PN-B-32250 przy rozpoczgciu robdt oraz w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen

L.4. ~ Badanie  dodatkéw i Instrukcja ITB 206177 [43]

domieszek
2. |Badania mieszanki betonowej

- urabialnosci - przy rozpoczegciu robot

- konsystencji PN-88/B-06250 |- przy proj. recepty i z kazdego
betonowozu

- zawarto$ci powietrza w - przy ustalaniu recepty oraz 2

mieszance betonowej razy na zmiang robocza

Badania betonu

3.1. Badanie wytrzymalosci na | PN-88/B-06250 |przy ustalaniu recepty oraz po

$ciskanie na prébkach betonu wykonaniu kazdej partii

3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie

betonu w konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych

3.3. Badanie nasiakliwosci PN-B-06250 przy ustalaniu recepty, 2 razy w
czasie wykonywania konstrukcji

3.4. Badanie odpornos$ci na przy ustalaniu recepty 1 raz w

dziatanie mrozu _ PN-B-06250 czasie wykqnywania konstrukcji,

3.5. Badanie przepuszczalno$ci przy ustalaniu recepty, 1 raz w

wody czasie wykonywania konstrukciji,

6.4. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:
— rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie fawy w planie,
— rzedne wysoko$ciowe,
— grubos$¢ fawy,
— zgodno$¢ wykonania z Rysunkami.

6.5. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych
Prefabrykowane rury zelbetowe nalezy sprawdza¢ w zakresie:
— ksztalttu 1 wymiaréw (dtugos¢, wymiary wewngtrzne, grubo$¢ Scianki - wg katalogu
Prefabrykowane przepusty rurowe Rysunkami),
— wygladu zewngtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
— wytrzymalosci betonu na $ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, punkt 3.1),
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— S$rednicy pretéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z Rysunkami i wymaganiami
punktu 5).
Prefabrykowane rury zelbetowe powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnos$ci wystawiona przez
producenta.

6.6. Kontrola polgczenia prefabrykatow

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z Rysunkami oraz ustaleniami punktu 5 niniejszej Specyfikacji.

6.7. Kontrola izolacji $cian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnos$ci z wymaganiami
punktu 5.7.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1mb utozonego przepustu d-500 ; wykonanie fundamentéw i scianek
czotowych ; zgodnie z Dokumentacja techniczna , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

8. ODBIOR

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru warstwy podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 8.

Wykonane elementy przepustow sa zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru na podstawie
oceny wizualnej, wynikéw badan laboratoryjnych, pomiar6w geodezyjnych i ewentualnie
innych szczegétowych polecen Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 9.

Cena 1 m® wbudowanego betonu i 1 mb utozonego przepustu 1 scianka czotowa obejmuje :
® prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostawa materiatéw i produkcja mieszanki,

wykonanie deskowania

zbrojenie scianek i fundamentu

dostarczenie i odwiezienie sprz¢tu,

opracowanie recepty ,

transport elementéw betonowych,

utozenie rur betonowych/zelbetowych/,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

2.
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12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
. PN-B-19701

21

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

PN-B-01080

PN-B-02356

. PN-B-04101
. PN-B-04102
. PN-B-04110
. PN-B-04111
. PN-B-06711
. PN-B-06250
. PN-B-06251
. PN-B-06261

. PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112

PN-B-14501

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-;2250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg
wilasnosci fizyczno-mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci woda

Materialty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Materialty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Materialty kamienne. Oznaczenie §cieralno$ci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomoca miotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j
Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu
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38. BN-79/6751-01
39. BN-88/6751-03
40. BN-6917122-11
41. BN-7418841-19

42. BN-7319081-02

7.2. Inne dokumenty

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta$mie
aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Plyty pil$niowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania
przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyléw lotnych do betonéw kruszywowych.

44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM -1994 r.

45. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.
GDDP, Warszawa,1990 r.

46. Katalog ,,Prefabrykowane przepusty rurowe”, Transprojekt Warszawa, pazdziernik 1993r.

47. Katalog ,,Prefabrykowane przepusty rurowe—czg$¢ ogdlna”, Transprojekt Warszawa, maj

1994r.
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