D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
dla Zadania:

3. Modernizacja powodujaca ulepszenie parametrow
techniczno —uzytkowych drogi gminnej dojazdowej do
gruntow rolnych zlokalizowanej na dz.nr ewid.417/1 w m.

KAMIENICA km 0+000-0+906

Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowia wymagania dotyczace Robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wraz
z wszystkimi niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi zgodnie z dokumentacja
projektowa
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- wykonanie wzmocnienia podloza kruszywem zuzlowym wielkopiecowym (
niesort) gr. 30 cm na powierzchni — 192,0 m2.

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa ( zuzel famanego-tluczen
gr. 25cm na powierzchni 4312,2 m’

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego-tluczen gr. 15cm
na powierzchni 2480,0m’

-  wykonanie gornej wartsyw podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm na
powierzchni 9694,6 m2

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 1.4.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt, ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano
w STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania
0gblne” p. 2.

2.2. Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ wykonana tlucznia 60-80 i0-30 z kruszywa lamanego uzyskanego w wyniku
przekruszenia surowca skalnego o uziarnieniu powyzej 63 mm,, oraz zuzla wielkopiecowego
(kruszywa) zgodnie z wymaganiami spetniajagcego wymagania normy PN-98/B-23004 i PN-
S-06102:1997.
Dopuszcza si¢ rowniez stosowanie zuzla jako materialu do wykonania podbudowy.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomig¢dzy krzywymi granicznymi podanymi na
rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechaniczne;j
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa

przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej
przez sito 0,5 mm.

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo | -, . Kruszywo | -, .
L.p. | Wyszczegdlnienie lamanzzl Zuzel lamanZ Zuzel
Podbud. pomocnicza |Podbud. zasadnicza

1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 10 10 5 5

) Za'lwafto'é.c' ziaren nieforemnych, % nie 40 i 35 i
wigcej niz

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, | wzorcow |wzorcow | Wzorcow |wZzorcow
barwa cieczy nie ciemniejsza niz a a a a

4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym 30-70 i 30-70 i
zageszczeniu metoda [ lub 11
Scieralno$é w bebnie Los Angeles,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotow,

5 %, nie wigkszy niz 50 50 35 40
- po 1/5 pelnej liczby obrotéw w stosunku | 35 35 30 30
do Scieralnosci catkowitej, %, nie wigcej
niz

6 Nasigkliwo$¢, %, nie wigcej niz 5 8 3 6
Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od

7 2mm, Po 25 cyklach zamraZania} 1 o 10 10 5 5
odmrazania, ubytek masy, %, nie wigcej
niz

3 Rozpad krzemianowy i Zelazawy tacznie, | 3 i 1
nie wigcej niz [ %]
Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w

9 . . D 1 4 1 2
przeliczeniu na SO3, %, nie wigcej niz
Wskaznik no$nosci wys mieszanki, %, nie

o |mmepzymz o 60 60 80 80
przy zaggszczeniu 11,00 i i 120 120
przy zaggszczeniu 121,03

11 | Zawarto$¢ ziaren ponizej 0,075mm, % 2-12 2-12 2-10 2-10
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2.3. Zrédia materiatéw
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera.
Zrédta materialdéw powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych facznie z projektowana krzywa uziarnienia ireprezentatywne probki
materialow.
Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta beda zaakceptowane do wbudowania
przez Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i
ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodno$¢
cech materialowych z wymaganiami.
Zatwierdzanie zrodla materialéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédia beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktére nie spelniaja wymagan zostana
odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne"

p-3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudéw z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
wode,
rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania
0gblne" p.4.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w spos6b przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by nie
dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robat
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" p.5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
warstwa gruntu naturalnego.
Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedilug zasad
akceptowanych przez Inzyniera.




5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank¢ kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotno$ci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegllnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera z tolerancjami okre§lonymi w
niniejszej STWiORB.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania warstw powinny by¢ wcze$niej, odpowiednio
zamocowane iutrzymywane w czasie robot przez Wykonawceg. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robdt i nie
powinno by¢ wigksze niz co 10 m.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosdci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny
by¢ rozkladane w spos6b zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw irz¢dnych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana izaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
irzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie ukladania nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna
jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione materialem o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.5. Zageszczanie
Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zaggszezenia przez walowanie. Walowanie powinno postgpowac stopniowo od dolnej do
gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zaggszezarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zaggszcezenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej,
okreslonej wedlug normalnej proby Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jezeli
wilgotno$¢ materialu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢
zwilzony woda irdwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu powinna by¢
rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.
Fundament kruszynowy pod przepusty powinien by¢ zageszczony do wskaznika zaggszczenia
0,98 wg normalnie préby Proctora.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzone;]
przez ruch budowlany jak réwniez wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich
jak opady deszczu, $niegu i mréz.
Wykonawca zobowiazany jest wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét podano w STWiORB D 00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialdéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okre$lone w
p-2.

6.3. Badania w czasie Robét
Czgstotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie Rob6t przy budowie podbudowy z kruszyw
famanych stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3.

Czestotliwo$¢ badan

Wyszczegblnienie Minimalna liczba badaf na Maksymalna powierzchnia

badan dziennej dzialce roboczej podquOW}z/ przypadajaca na jedno
badanie [m-]

Lp.

Uziarnienie kruszywa
Wilgotno$¢ kruszywa
Zageszczenie
kruszywa

Zawarto$¢
zanieczyszczen obcych

2 400

B W=

Stopien przekruszenia
ziaren

5 | Zawarto$C ziaren

6 | nieforemnych

7 | Zawarto$¢

8 |zanieczyszczen

9 |organicznych -
10 | Granica plynnosci
11 | Wskaznik

12 | plastycznosci

13 | Mrozoodpornos¢
Scieralno$é
Wskaznik piaskowy

4000
i przy kazdej zmianie zrédia
kruszywa

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa
W czasie Rob6t Wykonawca bedzie prowadzit badania wlasciwosci kruszywa, okre$lone w
tablicy w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce
badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
warstwy. Probki nalezy pobiera¢é w spos6b losowy zrozlozonej warstwy, przed jej
zaggszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okre$lonych w p. 2.
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
jakosci robodt, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m2 wykonanej podbudowy, a takze w
przypadku zmiany Zrédia pobierania materiatéw i w innych przypadkach okres$lonych przez
Inzyniera. Probki do badah pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawceg w sposdb
losowy w obecnosci Inzyniera.




6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa
Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej
proby Proctora z tolerancja +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ przynajmniej
dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m2,
przy ocenie zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badania zageszczenia
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz na 300 m’ i raz na dziennej dziatce
roboczej.
Kontrolg zaggszczenia gruntéw przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.
Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli
spetnione be¢da warunki:
Is - Srednie nie mniej niz Is - wymagane
lub E»/E, < 2.2,
a takze 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia wymagania sformutowane w
p.- 5. oraz pozostale wyniki nie powinny odbiega¢ o wigcej niz 5% (Is) lub 10% (E/E;) od
warto$ci wymagane;.
Metody statystyczne nie dotycza badan sprawdzajacych wykonanych przez Laboratorium
Zamawiajacego (Wydzial Technologii T1), w tym przypadku 100% wynikéw musi spetiac
wymagania okres$lone i STWiORB oraz wlasciwych normach
Wyniki kontroli nalezy wpisywaé¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowo$¢ zaggszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.
Zageszcezenie nalezy sprawdza¢ przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m’>, wg BN-77/8931-12. W
przypadku gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obciazen plytowych VSS w tym przypadku (wg wytycznych GDDKiA - pisma
DODP-22/4100/215/98)) jeden raz na 3000m’ lub wedhuig zalecen Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czgstotliwos¢ 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie




Lp. Wysz’c'zegoh'nel/ne Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
bos¢ t
?&afti)cécyv (?flil:/ﬂ(i grubosci Podczas budowy:
. L -w 3 punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej lecz nie
warstwy powinna by¢ nie o 3
1 . . rzadziej niz 1 na 400 m
wigksza niz £10% dla )
podbudowy zasadniczej oraz Przed odbiorem:
. e e 2
+10% i -15% dla pomocniczei) | w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m
Nos$nos$¢ i zaggszczenie wg
2 obciazen ptytowych ( zgodnie | w 2 przekrojach na kazde 1000m’
z PN-S5-02205)
3 Szerokos¢ 20 razy na 1 km
4 Réwno$¢ podluzna W spos6b ciagly planografem albo co 20 m fatg 4metrowa
5 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fata 2-metrowg
6 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 2-metrowa lata i poziomicy
7 Rzedne 0 50 m
8 Uksztaltowanie osi w planie

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gléwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przej$ciowe;j
oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos¢ warstwy
Czgstotliwosc¢ 1 zakres badan wg tab.4.
Warto$¢ odchytki grubosci warstwy powinna by¢ nie wigksza niz +10% dla podbudowy
zasadniczej oraz +10% i -15% dla pomocniczej. Grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia i
kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ zgodna przedmiarem Wykonawca
powinien wykona¢ warstwg¢ dolng z kruszywa lamanego — zuzel /tluczen gr.30 cm 25 cm ;15
cm 1 gorng z kruszywa kamiennego gr.10 cm
Nos$no$¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen plytowych
Czgstotliwosc¢ 1 zakres badan wg tab.4.
Podbudowa powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane w tabeli ponize;.

Tablica 5. Wymagania dotyczace nosnosci warstw podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy _
L Minimalny modut
kruszywa o , . Maksymalne ugigcie L
;. Wskaznik . odksztatcenia mierzony ptyta
wskazniku . sprezyste pod kotem, mm , .

W nie zageszezenia o $rednicy 30cm, MPa
m;;;’sz m L nie od od drugiego
niegszy mniejszy niz | 40kN 50 kN pierwszego L IBICS
niz, % L. obciazenia E,

obciazenia E,
60" 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
1207 1,03 1,10 1,20 100 180

Ydotyczy chodnikéw oraz podbudowy pomocniczej na drogach drugorzednych, zjazdach i
wyspach

Jdotyczy warstwy podbudowy pomocniczej na drodze gléwnej — na poszerzeniach oraz
zasadniczej na drogach drugorzednych, zjazdach i wyspach

Y dotyczy warstwy podbudowy zasadniczej na drodze gléwnej — na poszerzeniach
Zaggszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztalcenia E, do pierwotnego modulu odksztalcenia E, , mierzony przy uzyciu
plyty o $rednicy 30 cm wg Instrukcji badan podloza gruntowego, Czg$¢ 2. Zalacznik , jest nie
wigkszy od 2,2:




E,/E; <22

6.4.2. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

1.1.1.1. Réwnos$¢ warstwy

Czgstotliwosc¢ 1 zakres badan wg tab.4.

Nieréwnosci nie powinny przekraczac:
— 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego,

1.1.1.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Czgstotliwosc¢ 1 zakres badan wg tab.4.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.

1.1.1.3. Rzgdne podbudowy
Czgstotliwosc¢ 1 zakres badan wg tab.4.
Réznice migdzy rz¢dnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczac:
— od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego
1.1.1.4. Uksztalttowanie osi podbudowy
Czgstotliwosc¢ 1 zakres badan wg tab.4.
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz Scm w kazdym punkcie na calej dlugosci.

1.1.1.5. 6.4.3.5. Szeroko$¢ podbudowy
Czgstotliwos¢ 1 zakres badah wg tab.4.
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwos$ci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie speliajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wiasciwos$ci podanych
w odpowiednich punktach niniejszej STWiORB, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie
spetniajace tych wymagan zostaly wbudowane to beda, na polecenie Inzyniera, wymienione
przez Wykonawce na wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych
kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnos$ci Inzyniera,
z czgstotliwos$cia podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordéw grubos$¢ warstw
powinna by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie
moze by¢ wigkszy od 10%.
Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykona, na wlasny koszt, w obecno$ci
Inzyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem
grubosci.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych
Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
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6.5.4. Niewlasciwe zageszczenie podbudowy
Do odbioru zaggszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikOw badan wskaznika zaggszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla calego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zaggszczenia.
Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zaggszczenia podbudowy nalezy materiat
spulchni¢ i Roboty powt6rzy¢ w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5.5. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy
Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie
Roboty niezbg¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Inzyniera, na wlasny
koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6ét podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy jako warstwy
konstrukeji z kruszywa tamanego o uziarnieniu i grubosciach okreslonych w Dokumentacii.
Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy o grubosci
30cm;25cm ;15cmi 10 cm zgodnie, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét
Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz na zasadach odbioru czg$ciowego i koncowego okreslonych w STWiORB
D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania
ogblne" p. 9.

9.2. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m® warstwy podbudowy z kruszywa lamanego w rozréznieniu na grubosci
1 uziarnienia obejmuje:

— oznakowanie i utrzymanie oznakowania robét,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— sprawdzenie i ewentualna naprawe podioza,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— zakup, transport i skladowanie potrzebnych materiatéw,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

— oczyszczenie podloza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zaggszczenie rozlozonej warstwy o okreslonej grubosci,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWiORB,

— utrzymanie podbudowy w czasie Robdt,

— koszt utrzymania czystos$ci na przylegajacych drogach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-06102/97 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia.

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5. PN-S-02205 Zat. B Instrukcja badan podtoza gruntowego. budowli drogowych i
mostowych. z dnia 01.05.1998 .

Uwaga: Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace
normy i przepisy.




