
 

 

SPECYFIKACJA    TECHNICZNA      WYKONANIA 

                           I ODBIORU ROBÓT 

                                       D-01.01.01. 

                  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ INWENTARYZACJA 

GEODEZYJNA POWYKONAWCZA 

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 

dotyczące odtworzenia trasy drogowej i punktów wysokościowych oraz inwentaryzacja 

powykonawcza w ramach zadania pn.: 
 1 .Modernizacja  powodująca  ulepszenie  parametrów               
      techniczno –uŜytkowych  drogi gminnej  dojazdowej do    
      gruntów rolnych  zlokalizowanej  na dz.nr ewid.570 w m.    
                   WYSOCICE   km 0+000-0+632 
 
2 . Modernizacja  powodująca  ulepszenie  parametrów               
      techniczno –uŜytkowych  drogi gminnej  dojazdowej do    
      gruntów rolnych  zlokalizowanej  na dz.nr ewid.508 w m.    
                   CZAPLE WIELKIE    km 0+000-0+714 
 
3.  Modernizacja  powodująca  ulepszenie  parametrów               
      techniczno –uŜytkowych  drogi gminnej  dojazdowej do    
      gruntów rolnych  zlokalizowanej  na dz.nr ewid.417/1 w m.    
                   KAMIENICA   km 0+000-0+906  
4.  Modernizacja  powodująca  ulepszenie  parametrów               
      techniczno –uŜytkowych  drogi gminnej  dojazdowej do    
      gruntów rolnych  zlokalizowanej  na dz.nr ewid.318 w m.    
                   RZEśUŚNIA   km 0+000-0+784 
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują odtworzenie w terenie osi trasy i punktów 

wysokościowych zgodnie z lokalizacją wg Rysunków. 

 Zakres robót obejmuje    roboty pomiarowe przy robotach ziemnych i tłuczniowych przy  
remoncie  na długości 1,346 km  
 
1. 1.4. Określenia podstawowe 
 
4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

połoŜenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których 

wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjne 

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej 

obsługi budowy i montaŜu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów 

kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości pomiarów 

powykonawczych. 

1.4.4. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 

Polskich Normach, a takŜe z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji 

i kartografii.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" 

punkt 1.5. 



 

2.  MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania 

Ogólne", punkt 2. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować:  
- pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,  

- słupki betonowe,  

- rury metalowe,  

- farbę odblaskową.  
Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 metra.  

Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 

powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3.  SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w  Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne", 

punkt 3. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować: 
− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 4. 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora  Nadzoru  o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Rysunkach są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu.  

JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych 

określonych w Rysunkach, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych 

punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów 

pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić około 250 m. 

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy 

załoŜyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez InŜyniera. 

Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych, 

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.3. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane 

przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w Rysunkach. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Rysunków nie moŜe 

być większe niŜ 3 cm dla drogi. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z 

dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Rysunkach. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w punkcie 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robót. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Rysunkami oraz w miejscach 



 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inspektora. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku  nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr 

oraz wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować 
do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej i powinna ona odpowiadać odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych wg rysunków. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z Rysunkami. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne", 

punkt 5. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Normy 
Nie występują. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


