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1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych rozbidrki dadh budynkéw mieszkalnych oraz dwoch budynkdw gospodarczych, znajdujacych sie
wZarnowcu przy ul. Krakowskiej, dziatki ewidencyjne nr 888/1, 888/2, 887, 889

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiodrki obiektow
budowlanych.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJITECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja Techniczna
obejmuje prace zwigzane zdostawg materiatow, wykonawstwemi wykonczeniem robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy rozbiorki budynkéw nie odbiegajgcego pod wzgledem konstrukgcji i
technologii od przecietnych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych i zwigzana jest z:

Odcieciem przytaczy i instalacji w budynkach,

Rozbidrka pokrycia dachu i drewnianej konstrukcji dachu,

Rozbiodrka konstrukcji murowanej Scian,

Rozbiodrka podtdg, posadzek i stropow,

Rozbidrka fundamentdw i faw fundamentowych,

Zasypanie wykopu piaskiem,

Uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

Wywdz gruzu.

1.4. NAZWY IKODY

CPV45110000-1 —roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z: Polskg Normg PN-ISO6707-1 (grudzien 2004
r.) — Budownictwo Terminologia — Terminy Ogdlne, z obowigzujacymi okresleniami w Prawie budowlanym,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

1.6. WARUNKI OGOLNE.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania ogdine dla robdt budowlanych. Wykonawca zapewnia cato$¢
robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét objetych umowa
zgodnie z jej warunkami oraz zgodnie ze Specyfikacja Techniczng , projektem budowlanym oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Przed ostatecznym odbiorem robdt , Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inspektorowi kompletdokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia zInwestorem za zuzyte media.



11

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. Nr202 zdnia 16.09.2004 poz. 2072 ).

Projekt budowlany rozbiorki obiektéw — autor: inz. Tadeusz Czop

2.INFORMACIA O TERENIE BUDOWY

2.1

211

2.1.2

2.1.3

2.14

2.15

2.16

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, projektem budowlanym i poleceniami Inspektoranadzoru.
Przekazanie placu budowy — Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi na realizacjezadania.

Ochrona i utrzymanie robdt — podczas realizacji robot Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
robdt oraz mienia przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznych robdt. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce niezbednedo zachowaniawarunkdwbhp, p.poz.i ochrony $rodowiska.

Fakt przystgpienia do robot - Wykonawca zamiesci odpowiednim wpisem w dzienniku budowy
przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz wykona i rozmiesci
tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze w miejscach iilosciach okreslonych przez Inspektora,
ktore bedg zawieraty informacje zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia

15.12.1995r. Tabliceinformacyjneiostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Stosowanie do ustalen prawa i innych przepisow — Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia

robot. Jezeli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne,

to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.



Prace rozbiérkowe prowadzi¢ kolejno na poszczegdlnych budynkach. Kolejno$é wykonywania robot
rozbidrkowych:

Roboty przygotowawcze.

Prace rozbidrkowe pokrycia dachowego na budynkach wraz z utylizacjg pokrycia z eternitu
Rozbiodrka wiezby dachowej na budynkow.

Rozbidrka elementéw konstrukcyjnych zewnetrznych obiektu.

Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrki.

Uporzadkowanie placu rozbidrki.

2.2 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

-podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwoscidla osdb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacychze skazenia, hatasulubinnych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujacsie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-lokalizacje baz, sktadowisk drég dojazdowych,

-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru

2.3. OCHRONA WLASNOSCI .

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego szkody, ktdre wystgpig podczas realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt, a w przypadku niemozliwosci ich
naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$Cuczynienia. Rozbiorke nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem starannosci z zabezpieczeniem mienia 0sob trzecich. Elementy rozbidérkowe nalezy
bezwzglednie sktadowac¢ na terenie budowy. Ponadto plac robdt nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem, tak aby nie
mogty wchodzi¢ osoby nie uprawnione i zapewni¢ bezkolizyjny wyjazd samochoddw i sprzetu z placu
budowy.

2.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Prace
pozarowe niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika
nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozaremwywotanym jako
rezultat realizacji robdt, albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.5. ZABEZPIECZENIE CHODNIKA I JEZDNI.

Wykonawca zabezpieczy chodniki, parkingi i jezdnie przylegte do terenu budowy przed ewentualnym ich
Zniszczeniem w czasie prowadzenia prac oraz przy przemieszczaniu sprzetu. 1.11 Dokumenty odniesienia
Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonywania robot budowlanych bedzie umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, projekt budowlany rozbidrki budynkéw, przedmiar robdt oraz oferta
wykonawcy.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
4



do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniuwiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

2.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

2.5.1.Bezpieczenstwo i higiena pracy — Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzekzadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

2.5.2 Instruktaz pracownikdw — przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonawca ma
obowigzek przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Nalezy wowczas:

2.5.1.1. przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP i p.poz.

2.5.1.2.ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

2.5.1.3.ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczenie w tym celu odpowiedniej osoby,

2.5.1.4.ustali¢ zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego,

2.5.1.5.przeszkoli¢ pracownikow odno$nie udzielania pierwszej pomocy.

2.5.3. Nadzériorganizacja budowy — Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio: kierownik budowy,

2.6. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

2.6.1. Pomieszczenia socjalne — Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i uzgodni
z Zamawiajgcym miejsce jego ustawienia.
2.6.2. Pomieszczenie magazynowe — Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i uzgodni
Z Zamawiajgcym miejsce ustawienia magazynow.
2.6.3. Media — Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep i wskaze:
2.6.3.1. punkt poboru wody z wodomierzem do celdw socjalnych i budowy
2.6.3.2.pomieszczenie WC zabezpieczy Wykonawca we wiasnym zakresie a miejsce ustawienia
uzgodni
zZamawiajgcym
2.6.3.3.Wykonawca podiaczy skrzynke elektryczng z licznikiem KWh na warunkach uzgodnionych
z Inwestorem
Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej.
Szczegdtowe warunki korzystania zmediow zostang okreSlone w umowie.

2.7. DODATKOWE ZALECENIA.

2.7.1.Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003r. wsprawie bezpieczenstwaihigieny pracy podczas
wykonywaniarobdt budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 22003 r.)

2.7.2.Prace spawalnicze, szlifowanie i ciecie metalu lub betonu, ze wzgledu na powstajgce iskry, nalezy prowadzi¢ w
miejscach oddalonych od materiatow palnych i zgodnie z przepisami p.poz.

2.7.3.Latwopalne substancje nalezy przechowywac w miejscach oddalonych od zrédta ognia i ciepta oraz zgodnie z
przepisami p.poz.

2.7.4.Prowadzenie prac rozbiorkowych, czy demontazowych nalezy wykonywac po niezbednym zabezpieczeniu

istniejacej konstrukcji pod nadzorem osoby uprawnionej.
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2.7.5.Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty itp.).

2.7.6.W razie wszelkich watpliwosci co do zakresu robot, czy zaistnieniu robot nieprzewidzianych, Wykonawca ma
obowigzek skontaktowac sie z Inwestorem wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z Specyfikacja
Techniczng, projektem budowlanym, sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisamiPrawabudowlanego oraz
zgodniezzasadamiBHPi przepisami p.poz.

3.MATERIALY

3.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrych sg zastosowane materiaty o nieodpowiedniej jakosci (nie
posiadaja certyfikatow, deklaracji zgodnosci i aprobat technicznych) Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do realizacji robdt, zabezpieczone
przed zniszczeniem tak, aby zachowaty swojg jakos¢iwtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Przechowywanie materiatow musi odbywac sie na zasadach i warunkach odpowiednich dla danego
materiatuorazzebyw sposdb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem osdb trzecich.

4 SPRZET.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zaakceptowanym przez
Inzyniera. Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot rozbidrkowych i wycinek proponuje sie uzy¢
nastepujacego sprzetu:

-kontenery do gromadzenia odpaddw,

-drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robdt sposobem recznym,
-spycharka,

-koparka,

-tadowarka,

-sprezarka,

-zageszczarka.

5. TRANSPORT.

e Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot.

e Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu.

e Transport gruzu i materiatow porozbidrkowych samochodami samowytadowczymi 5- 10T nateren
wysypiska na odlegtosc ok. 10km. Zatadunek gruzu mechaniczny —koparka .

6. WYKONANIE ROBOT.

Zakres wykonywanych robot okresla pkt. 1.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, orazzajakos¢
zastosowanych materiatéw iwykonanychrobdt,za ich zgodno$¢z wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt. Rozbiorki budynkéw podlegajg odbiorowi
koncowemu .
Przy odbiorze koncowym sprawdzane jest uporzagdkowanie terenu po rozbidrce, odtworzenie uszkodzonych
elementdw, ktdre mogty ulec uszkodzeniu podczas trwania prac rozbiérkowych.
Dokumenty budowy —do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy (rozbidrki)
- pozwolenie na rozbidrke
- projekt budowlany rozbidrki budynkéw
- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Kierownika budowy, nadzoru budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

e Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robotiterminieobmiaru, conajmniej na trzy dniprzed terminem obmiaru.
e Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
Wykonany obmiar robdt bedzie zawierac:
- podstawe wyceny i opis robot,
- ilos¢ przedmiarowa robot,
- date obmiaru,
- obmiar robdt z podaniem czynnikéw sktadowych obmiaru,
- ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

9.WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni robocze od daty pisemnego powiadomienia pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z sztukg budowlang i
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac dokumenty:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- karty przekazania odpaddw,

- wypetniony dziennik budowy.

W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przezkomisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



10.PODSTAWAWYKONANIAIPLATNOSCI ROBOT BUDOWLANYCH.

a. Podstawg wykonania robét budowlanych sa:
a) Specyfikacja Techniczna
b) Projekt budowlany rozbiérki
¢) Prawo budowlane
d) Przepisy zwigzane: Rozporzadzenia, Polskie Normy
e) Normy, aprobaty techniczne orazinne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne

b. Ustalenia ogdlne dotyczace ptatnosci:

Umowa bedzie zawarta na cato$¢ robot okreslonych w przedmiocie zamdwienia na podstawie wycenionego
przedmiaru robot przedtozonego przez Wykonawce. W catkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych
przedkladanych przez Wykonawce bedg zawarte wszelkie cta, podatki i inne naleznosci ptatne przez
Wykonawce wg stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ w formie
uproszczonej. Kolejno$¢ pozycji ma by¢ zgodna z przedmiarami. Cena ofertowa jest ceng ryczattowa. Cena
ta powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce z przedmiarow robot,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz uwzgledniaé koszty robdét pomocniczych (np.
wydzielenie stref ochronnych , sprzatanie po zakonczeniu robdt, transport i sktadowanie materiatow,
wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorki).

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa zdnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2021 r.,poz. 2531 z pdzn.zm.).
- Ustawazdnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1710z p& zam).

- Ustawazdnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o0 ochronie ppoz. (jednolity tekst Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz.1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)



