Rysunek poglgdowy zbiornika
wod deszczowych
RZUT DNA
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pojemno$¢ uzytkowa Ve = 200m3

UWAGI:
1. Wymiary niemianowane podano w [mm], rzedne wysckosci w [m].
A [ | [ | [ | [ | [ | [ 1 70 A 2. Zbiornik po zmontowaniu obsypaé grubym piaskiem lub pospdtkq réwnomiernie
—_— = =z — - B== ] 1—E == - —F 1 BE= == - |—F % . . .
[ ] [ ] [ ] [ ] [ | [ %I na cafym obwodzie zageszczajge grunt warstwami (1s>0,98).
3. Zbiornik nalezy wtaSciwie oznaczyC i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b
] nieupowaznionych.

4. Wyposazenie zbiornika w przejscia szczelne, przewody itp. wg proj. branzowych.

5. Elementy wyposazenia mozna mocowac kotwami wklejanymi (rozwigzanie

g zalecane) lub kotwami rozporowymi osadzanymi w otworach o gtebokosci nie
wiekszej od pofowy grubosci wierconego elementu.

6. W czasie prowadzenia rob6t budowlano—montazowych wykop musi by¢

g zabezpieczony i odwodniony.
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7. Obigzenie: -zmienne naziomu:  q=5,0 kN/m? (bez najazdu)  (Hy<2,00m)

BETON:  C35/45, W8, XC4, XA1, XF1,
nasigkliwos¢ < 5%
STAL:  AHIIN/ A (zbroj. giéwne/pomocnicze)
PRZEKROJ A-A olulina:  ¢=30mm

KOMINEK ¢1000
WEAZ 9600 D400
wg PN-EN-124

SCIANA
t IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA
180 SCIANA

PLYTA STROPOWA

ZASYPKA GRUNTOWA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA
250 PLYTA STROPOWA

R PEYTA DENNA

250 PLYTA DENNA
~30 WARSTWA WYROWNAWCZA Z DROBNEGO PIASKU
min.100 PODBUDOWA (PARAMETRY PO ANALIZIE GEOTECH.)
GRUNT RODZIMY
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