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1.1 |HALA FILTROW 117,82 117,82
1.2 |Chlorownia 7,32 7,32
1.3 |Magazyn Chloru 7,21 7,21
= 1.4 |POMIESZCZENIE Agregatu 26,15 26,15
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1.6 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 7,49 7,49
1.7 |POMIESZCZENIE GRES 4,55 4,55
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N 1.9 |KOMUNIKACJA 8,68 8,68
1.13 1.10 |WIATROLAP 2,02 2,02
1.11 |KOTLOWNIA 10,59 10,59
g 1.12 |POMIESZCZENIE Sterowni 11,87 11,87
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f = 1 - woda po napowietrzeniu - przepustnica DN 80 z napedem pneumatycznym
Q
> & II - spust poplucznyn - przepustnica DN 150 z napgdem pneumatycznym
III - spust pierwszego filtratu - przepustnica DN 80 z napgdem pneumatycznym
1.1 IV - powietrze pluczace zloze - przepustnica DN 80 z napedem pneumatycznym
020 = V - woda uzdatniona - przepustnica DN 80 z napgdem pneumatycznym
@ Vam— — VI - woda pluczaca zloze - przepustnica DN 150 z napedem pneumatycznym
s
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Kanat techologiczny =]
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@ - P L — 1. Zestaw napowietrzajacy ZN
4 g 2. Zespot filtracyjny ZF
& 3. Zestaw hydroforowy ZP
4. Uktad dmuchawy UD
5. Szafa pneumatyczna
3 6. Szafa zestawu hydroforowego
Sk 7. Szafa technologiczna
8. Rozdzielnia gtdéwna
9. Sprezarka
m = 10.Chlorator
0 11. Zbiornik przelewowy
12. Przeplywomierz DN 150
m 13. Przeplywomierz DN 200
14. Zbiornik retencyjny
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%0 +0,10 1. Wszystkie kanaty technologiczne wykoriczy¢ od gory poprzez zabt ie w posadzce pr ej katownikow z K.0. 50x50mm
e .e 200 \VAm— = | gr. 1,5 mm stanowiacych obramowanie i jednoczesnie siodto dla przykrycia kanatow krata pomostowa np. typ WEMA OCYNKOWANA
l—l — e Na fundamencie pod zestawm Hydroforowy wykonac obr naroznikow z kat ika jw.
_lmomZU>. m M t ~ 2. Wszystkie rzedne podane na rysunku przy linii projektowanej sieci kanalizacyjnej wewnatrz budynku dotycza dna rurociagu
3. Do kazdego odbiornika wody uzdatnionej wewnatrz stacji tj. w pom. WC i chlorowni zamontowac zawor
W 0 odcinajacy umozliwiajacy demontaz uszkodzonego odbiornika bez wytaczania cats i i j
= MANIPULATOR LCD ‘_ L. 200 Wymieni¢ wszystkie odbiorniki na nowe tj. ustepy, zlewozmywaki, umywalki w pom. higienioczno-sanitarnych
1,00 : 4. imemnEm _GS.EE grawitacyjne i Smm_‘_m._.:.nNE.m\mﬁmrﬂ.ﬂﬁN:m.i(n_‘oimaNﬁ ponad nowa pota¢ moréﬁm
Qq ﬁNC:__A> WCﬁIC ﬂ = dachowego i wykonac jako systemowe kominki z uszczelenieniem jak na rysunku wykonawczym architektury.
Dq Wywietrzak dachowy grawitacyjny @100 (kominki
<] SYGNALIZATOR OPTYCZNO - AKUSTYCZNY - "0 = O ponad dach do przebudowy i wymiany na nowe)
[ ] GMZ.—.W>_I> >_1>_N>>O<,\> @ % O« wentylacja elektryczna @100
- CZUJNIK KONTAKTRONOWY
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IS Rura PP@20mm _ Furociag wody uzdatnionej z rur np. PP @20/15mm prowadzi¢ w
@ % \_ . w nowoprojektowanej posadzce w warstwie izolacji termicznej
.&. =
S|
<
o =]
A g J
4l |, g
= = Przedsigwzigcie: PUK Lipno Sp. z o.o.
m m w, Przebudowa istniejgcej stacji uzdatniania wody, budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny wody ul . So\.ﬁ.iw\&m%m 47
&5 m wraz z montazem zbiornika retencyjnego oraz budowie niezbednej infrastruktury technicznej 87-600 Lipno
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