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Dane uzupetniajgce do przygotowania Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
w zakresie zakupu przez jednostki wojskowe prowadzace gospodarke zywno$ciowa
jednolitego sprzetu powszechnego uzytku stuzby zywnosciowej ( naczyn
jednorazowego uzytku) dla Sit Zbrojnych z dniem 26.10.2021 r.

Zadanie - zakup ze $rodkéw finansowych przeznaczonych na zadania
Zlecone (C)
Przeznaczenie - zabezpieczenie zakupu naczyn jednorazowych na potrzeby

jednostek wojskowych Sit Zbrojnych .
1. TYP SPRZETU PODLEGAJACEMU ZAKUPOWI:

NACZYNIA JEDNORAZOWE

1) Wymogi techniczne:

a) kubki jednorazowe styropianowe do napojéw goracych 200-250 ml:
- wykonane ze styropianu, kolor bialy;

- pakowane po 40 do 100 szt. w opakowaniach jednostkowych;

- waga 100 szt. min. 0,260 kg;

- opakowanie zbiorcze karton.

b) kubki jednorazowe do napojéw zimnych 250-350 mi:
- wykonane z polipropylenu, kolor biaty;

- pakowane po 100 szt. w opakowaniach jednostkowych;

- waga 100 szt. min. 0,350 kg;

- opakowanie zbiorcze karton.

c) talerze jednorazowe ptaskie o Srednicy min. 210-220 mm (nie dzielone) kolor
bialy:

- wykonane z polistyrenu lub polipropylenu, kolor biaty;

- grubo$¢ folii min. 0,256 mm w cze$ci bocznej gtadkie;j;

- waga 100 szt. min. 1,00 kg;

- pakowane po 100 szt. w opakowaniach jednostkowych;

- opakowanie zbiorcze karton.

d) talerze jednorazowe gtebokie (flaczarki) poj. 500 ml, kolor bialy:
- wykonane z polistyrenu lub polipropylenu, kolor biaty;

- Srednica 15-17 cm — bez uchwytow, gtebokos$¢ 4,5 — 6 cm,

- waga 100 szt. min. 0,850 kg;

- pakowane po 100 szt. w opakowaniach jednostkowych;

- opakowanie zbiorcze karton.

e) talerze jednorazowe glebokie (flaczarki) poj. 350 ml, kolor bialy:
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- wykonane z polistyrenu lub polipropylenu, kolor biaty;
$rednica 11-13 cm — bez uchwytéw, glebokosé 5,5 - 6,5 cm,

- waga 100 szt. min. 0,650 kg;

- pakowane po 100 szt. w opakowaniach jednostkowych;

- opakowanie zbiorcze karton.

f) talerze jednorazowe deserowe o srednicy 160 — 190 mm (nie dzielony) kolor
biaty:

- wykonane z polistyrenu lub polipropylenu, kolor biaty;

- waga 100 szt. min. 0,640 kg;

- pakowane po 100 szt. w opakowaniach jednostkowych;

- opakowanie zbiorcze karton.

g) sztuéce jednorazowe, kolor bialy:

- noze dtugosci 160 — 180 mm - waga 100 szt. min. 0,350 kg;

- widelce dtugosci 160 — 180 mm - waga 100 szt. min. 0,350 kg;

- tyzki diugosci 160 — 180 mm - waga 100 szt. min. 0,320 kg;

- tyzeczki do herbaty dtugosci 110-140 mm - waga 100 szt. min. 0,200 kg;
- wykonane z polistyrenu;

- pakowane po 100 szt. w opakowaniach jednostkowych;

- opakowanie zbiorcze karton.

h) taca styropianowa jednorazowego uzytku, kolor bialy:
- wykonane ze styropianu;

- kolor biaty;

- w ksztatcie prostokata (w przedziale od-do):

- wym.:

- dtugosé: 30-32,5 cm,

- szer. 26-28 cm,

- gt. 28-32 mm;

- pakowane jednostkowe od 100do 300 szt. (folia);

- opakowanie zbiorcze karton.

2) Wymogi dodatkowe:

- W opakowaniach zbiorczych winien byé pakowany asortyment tylko jednego
rodzaju. Nie dopuszcza sie pakowania w opakowaniach zbiorczych tacznie kubkéw,
talerzy czy sztuécow.

- catos¢ wykonana z polistyrenu o ciezarze wiasciwym od 1,00 do 1,05 g/ecm3.

- catos¢ ma by¢é znakowana symbolem widelca i kieliszka $wiadczacym

o dopuszczeniu produktu do kontaktu z zywnos$cig .
%;i
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Do dokumentacji przetargowej dotaczyé:

— Atest PZH lub dokument rownowazny stosowany w krajach Unii Europejskiej
dopuszczajgcy produkt do kontaktu z zywnoscig .

— Do oferty nalezy dotaczyé po 100 szt. wzoréw oferowanego towaru, w celu
dokonania jego oceny przez komisje przetargows.

W celu zagwarantowania wysokiej jakosci dostarczanych wyrobow bezwzglednie
dokonywaé werbalnej oceny oferowanego towaru juz na poziomie oceny sktadanych
przez potencjalnych dostawcow ofert.

TACA ZOLNIERSKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO WIELOWARSTWOWA

1) Przeznaczenie:

a) Przeznaczone do przenoszenia positkéw w obiektach zbiorowego zywienia.
b) Wyréb musi posiada¢ atest PZH.

2) Materiat konstrukcyjny:

a) Wielowarstwowa struktura, bedgca potgczeniem widkna szklanego i zywicy
poliestrowej;

b) Struktura tacy wzmocniona pretem aluminiowym wtopionym w krawedz tacy.

3) Wymagania techniczne:

a) Odporne na przebarwienia, $rodki myjaco dezynfekujace nowej generacii
i inne dziatanie chemiczne;

b) Dostosowane do zmywania i wyparzania w zmywarkach automatycznych;

c) Na zewnetrznej stronie rantu tacy wyprofilowane separatory umozliwiajace
stabilne ukfadanie tac w sterty, pozwalajgce na swobodng cyrkulacje powietrza
pomiedzy tacami w celu ich osuszania;

d) Ksztatt (trapezoidalny) umozliwiajacy utozenie czterech tac na stole
kwadratowym o boku 90 cm;

e) Kolor tacy jasny;

f) Wymiary 440-460 x 350-360 mm, podstawa krotsza trapezu: 200-210 mm;

4) Wymagania dodatkowe:
a) Piecioletnia gwarancja na oferowany produkt.

b) Wyréb powinien by¢ trwale (nie usuwalne podczas eksploatacji) oznakowany:
— hazwa producenta tacy;
— data produkciji tacy;
— kraj produkcji tacy.

c) Wszystkie napisy czytelne, wyrazne umieszczone w warstwie zywicy pomiedzy
kolejnymi warstwami tak aby nie byly narazone na Scieranie.

d) Do oferty nalezy dotgczy¢ tace bedacyg przyktadem przekroju, w celu dokonania
oceny przez komisje jej struktury i ilosci warstw.
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