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1.

I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest rewitalizacja ( przebudowa) parku
w Badkowie polegajgca na przebudowie Sciezek parkowych, montazu elementow matej
architektury, wykonaniu ogrodzenia na fragmencie granic dziatek, usunieciu
wytypowanych drzew, przeprowadzenie cie¢ sanitarnych istniejgcego drzewostanu oraz
wykonaniu nowych nasadzen.

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki nr 228/1, 228/3, 228/4. Obszar parku jest
ptaski, od strony potnocnej przylega do drogi publicznej — ulicy Wtoctawskiej. Teren jest
zagospodarowany i zadrzewiony. W parku znajdujg sie urzgdzone $ciezki mineralne oraz
altana ogrodowa.

tgczna powierzchnia terenu inwestycji 20115,13 m?2.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W ramach inwestycji zaprojektowano wszystkie urzadzenia niezbedne do
funkcjonowania obiektu :
o Elementy matej architektury;
o Przebudowe Sciezek

3.1.1. Elementy matej architektury.
Projektowane elementy matej architektury dostosowane sg wygladem do
historycznego charakteru parku i odznaczajg sie prostg forma.
Na terenie parku przewidziano montaz ponizszych elementéw matej architektury:
. tawki parkowe z oparciem — 11 szt.
. kosze na Smieci — 8 szt.
. stojak rowerowy — 1szt.
. tablica informacyjna — 2szt.
. tablica edukacyjna — ,Ptasi zegar” - 1szt.
. tablica gatunkowa — 10szt.
. zestaw mebli piknikowych (stot + 2 tawki) — 4szt.
tawki.

Wzdtuz ciggéw pieszych zaprojektowano posadowienie tawek z oparciem
o tgcznej ilosci 11 sztuk. Powierzchnia zatoki na tawke wynosi 1,6 m? (0,8x2m).
Powierzchnia zatok do zamontowania tawek wynosi 11,2m?(7szt.x 1,6m?).

tawka Oslo 001103 lub rbwnowazna.

Kosze na smieci.

Wzdtuz ciggdéw pieszych zaprojektowano posadowienie koszy na $mieci o tgcznej
ilosci 8 sztuk. Rozplanowano posadowienie koszy na skrzyzowaniach ciggéw
pieszych oraz w poblizu miejsca piknikowego/edukacyjnego.

Kosz stalowy z daszkiem York lub rownowazny.

Stojak rowerowy.

Przewiduje sie montaz stojaka rowerowego, w bliskiej odlegtosci od wejscia
gtébwnego do parku. Stojak rowerowy York 008255 lub réwnowazny.
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Tablice informacyjne / edukacyine.

Projekt przewiduje montaz tablic informacyjnych/edukacyjnych w liczbie 2 szt.

Na jednej z nich proponuje sie informacje historyczne o zastuzonej rodzinie
Barthel de Weydenthal — wiascicielach dworu Badkowo w latach 1886 — 1945,
zatozycielach parku. Tablica ta zlokalizowana bedzie w centralnej czesci parku
przy skrzyzowaniu $ciezek. Gablota York 010247 lub réwnowazna.

Druga tablica, ulokowana przy stojaku dla roweréw zawiera informacje praktyczne
o obiekcie. Tablica zewnetrzna ogtoszeniowa York lub rbwnowazna - zatgcznik nr
2.

Ze wzgledu na mtodszych uzytkownikéw parku, proponuje sie tablice edukacyjng
,Ptasi zegar’, zawierajgcg informacje o godzinach sSpiewu poszczegoinych
gatunkéw ptakow. W zaleznosci od lokalizacji tablicy edukacyjnej dopuszcza sie
opcjonalnie dwa warianty zastosowanych materiatow:

. tablica drewniana, nawigzujgca stylem do altany, zlokalizowana w jej
sgsiedztwie;

. tablica metalowa, nawigzujgca do stylu zastosowanych tablic

informacyjnych - lokalizacja przy miejscu piknikowym / edukacyjnym.

Tabliczki gatunkowe drzew — 10szt. - Pulpit edukacyjno — informacyjny Genus lub
réwnowazny.

Zestaw mebli piknikowych.

Projekt zaktada wyposazenie parku w zestawy mebli zewnetrznych tj. stot + dwie
tawki — 4 szt. Celem jest wzbogacenie programu parku oraz podniesienie
komfortu uzytkownikéw np. dzieci i mitodziezy uczestniczgcych w terenowych
zajeciach przyrodniczych.

Zestaw piknikowy Millo 002204 lub réwnowazny.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ MALEJ ARCHITEKTURY

LP.

ELEMENT

OPIS

L. SZTUK

tawka

Wymiary:: wysoko$¢:71 cm
szeroko$c¢:60 cm
dtugos¢:180 cm

waga:ok. 42 kg

Sposéb montazu; tawka parkowa z
oparciem Oslo jest montowana do
podtoza miekkiego: Do fawki od spodu
podstaw, wkreca sie kotwy we
wczesniej przygotowany
nagwintowany otwor. Elementy
kotwigce tawki osadza sie we
wczesniej przygotowanych otworach
odpowiadajgcych osiowemu
rozstawowi tawki. Otwory wypetnia sie
mieszankg betonowg, a nastepnie
maskuje miejsce wypetnienia.

Materiaty
» siedzisko, oparcie: drewno
iglaste lakierowane
* podstawy: Zeliwo lakierowane
Kolorystyka: siedzisko, oparcie — teak
podstawa: CZERN RAL 9005

11

Kosz

100

37

Wymiary:
wysoko$¢:110 cm
Srednica korpusu:34 cm
pojemnosc:ok. 35 |
waga:ok. 23 kg

Kosz stalowy z daszkiem York jest
montowany przez zabetonowanie rury
kotwigcej

Materiaty: stal lakierowana

Kolorystyka: CZERN RAL 9005
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Stojak na rowery

148
139

4]

35
S |

Wymiary:
wysokos¢:80 cm
szeroko$¢:35 cm
dtugosé:148 cm
ilos¢ miejsc:3
waga:ok. 22 kg

Stojak rowerowy York jest montowany
przez zabetonowanie rur kotwigcych

Materiaty

» slupki: stal lakierowana i
kompozyt polimerowy
lakierowany

* miejsca parkingowe: stal
lakierowana

Kolorystyka: CZERN RAL 9005

Gablota

20

Wymiary:

wysokos$¢é:230 cm

szeroko$¢:9 cm

dtugos¢:170 cm

pow. ekspozycyjna:140x100 cm
waga:ok. 55 kg

gablota zewnetrzna York jest
montowana przez zabetonowanie rur
kotwigcych

Materiaty

» stupy: stal lakierowana

+ gablota: aluminium
lakierowane

* szklenie drzwiczek: szkio
bezpieczne

* pow. ekspozycyjna: stal
lakierowana

Kolorystyka: CZERN RAL 9005
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Tablica informacyjna

0

Wymiary: wysoko$é:250 cm
szerokosc:13 cm

dtugosé:60 cm

pow. ekspozycyjna:50x70 cm
waga:ok. 40 kg

Materiaty:

» slup: stal lakierowana

+ tablica: kompozyt polimerowy
lakierowany

* pow. ekspozycyjna: ptyta PCV

Tablica ogtoszeniowa zewnetrzna
York jest montowana przez
zabetonowanie rury kotwigcej

Kolorystyka: CZERN RAL 9005

Tablica

Wymiary 75x100cm

Konstrukcja wykonana z aluminium
malowanego proszkowo
gwarantujgcego odpornosé na warunki
atmosferyczne. Nadruk kota na
wysokogatunkowym tworzywie
zabezpieczony dodatkowo lakierem.

Montaz: przykrecenie do elementow
prefabrykowanych umieszczonych w
podtozu miekkim

Kolorystyka: CZERN RAL 9005
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Pulpit

Tablica z aluminiowym stelazem
wykonana ze sztucznego tworzywa.
Konstrukcja wykonana z wysokiej
jakosci aluminium oraz zadrukowana
tablica zabezpieczona lakierem w
procesie zabezpieczania druku.
Gtéwny panel pochylony do przodu
utatwiajgcy czytanie. Wymiar:
50x33cm (wytgcznie uktad poziomy).

Kolorystyka: CZERN RAL 9005

Sposéb montazu

przykrecenie do elementéw
prefabrykowanych umieszczonych w
podtozu miekkim

10

Zestaw piknikowy

Wymiary

wysoko$¢:76 cm
szerokosc:170 cm
dtugosc¢:180 cm

Sposéb montazu

zestaw piknikowy jest montowany
przez przykrecenie do podtoza lub
elementéw prefabrykowanych

Materiaty

¢ Dblat, siedziska: drewno
egzotyczne olejowane
» konstrukcja: stal lakierowana

Kolorystyka: CZERN RAL 9005
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Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe:

panel kratowy:

szerokosc¢ panela 2500mm
wysokos¢ panela 1230mm
liczba obejm 2

zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk
ogniowy lub ocynk galwaniczny
wykonany zgodnie z normg PN-EN
ISO 1461 i dodatkowe lakierowanie
proszkowe koloru zielonego.

Prety panelu zgrzane sg wedtug
normy PN-EN 10223-2-2993

Panele majg oczka proste o
wymiarach 50x200 mm oraz oczka
profilowane o wymiarach 50x50 mm.
Drut o przekroju 4 mm.

¥ | stupek ogrodzeniowy

wysokos¢ stupka 60x40x2000mm

W rozstaw osiowy montazu stupka

& wynosi 2580mm

| stupki z profili stalowych o przekroju

|} prostokgtnym. Zabezpieczone sg

G| daszkami z tworzywa sztucznego oraz
j‘ wyposazone w obejmy ze srubami,

¢ podktadkami, nakretkami i dystansami

plastikowymi.

podmuréwka prefabrykowana

gtadka lub kaseton (jednostronne
wttoczenie) o wys. 20 cm, dt. 246 cm —
montowane na tgczniki betonowe.

tagcznik betonowy przelotowy,
startowy lub narozny — do mocowania
ptyty podmurdwki przy stupku
ogrodzeniowym. tacznik o wysokosci
20 cm.

167,36mb

3.1.2. Ogrodzenie.

Projekt przewiduje montaz ogrodzenia panelowego, na fragmencie granic dziatek:
228/1 — (95,94mb), 228/3 (71,42 mb). Typ projektowanego ogrodzenia nawigzuje
do istniejgcego, usytuowanego od strony poétnocnej parku przy ul. Wioctawskiej,
jak tez od strony zachodniej, na granicy z terenem szkoty. Ogrodzenie panelowe
na podmuréwce prefabrykowanej lub rownowazne.
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Rysunek ogrodzenia systemowego
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3.1.3. Ciggi piesze.

Przebieg uktadu komunikacyjnego w obrebie parku pozostaje bez zmian,
z wyjatkiem dodatkowego, krotkiego odcinka Sciezki, biegngcego w kierunku
przejscia na teren szkoty. Trasa spacerowa po obwodzie, w alejach grabowych,
pozostaje bez ingerencji w wymiane nawierzchni czy zastosowanie obrzezy.
Powodem jest ryzyko uszkodzen drzew w obrebie bryt korzeniowych, co moze
skutkowa¢ obumarciem grabow i dewastacjq istniejgcych alei.

Na terenie zatozenia przewiduje sie Sciezki parkowe o nawierzchniach z kruszywa
mineralnego tamanego stabilizowane mechanicznie, ujete w obrzeza betonowe o
wymiarach 6x25x100 cm., montowane na tawie fundamentowej. Odwodnienie
powierzchni $ciezek w formie spadkéw poprzecznych (2 %).

tacznie powierzchnia nawierzchni mineralnej : 2231,32 m?

Dopuszcza sie adaptacje istniejgcych kraweznikow w ciggach pieszych
o szeroko$ci 2m.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
e Nie dotyczy;

Uktad komunikacyjny
Dojazd do parku prowadzi od strony ul. Wtoctawskiej.

Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej - ulicy Wioctawskiej.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach opracowania nie zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu

Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Teren inwestycji jest pfaski. Jest zagospodarowany i zadrzewiony. W ramach
opracowania przewiduje sie przebudowe $ciezek parkowych, montaz
ogrodzenia systemowego oraz elementéw matej architektury.

Koncepcja projektowa nasadzen roslinnych ma na celu podniesienie wartosci
przyrodniczej i estetycznej zatozenia, w nawigzaniu do historycznego uktadu
kompozycyjnego oraz zastosowanie gatunkéw drzew i krzewdw wystepujgcych
w przesziosci na terenie parku (wynik analizy inwentaryzacji przeprowadzonej
w 1988r.).

Zarowno projektowane wycinki, jak i nasadzenia nowej ro$linnosci zostaly
zdeterminowane potrzebg scalenia przestrzeni parku, mozliwosci wprowadzenia
powigzan widokowych oraz uczytelnieniem kompozycji. Uksztattowano otwarcia
widokowe na dawny budynek dworu.

Zestawienie drzew przeznaczonych do usuniecia oraz do pielegnacji (ciecia
sanitarne) zawarte w opracowaniu ,, Operat dendrologiczny”.

Usunigcie drzew zrealizowane bedzie na podstawie decyzji na wycinke drzew
, uzyskang wg odrebnego opracowania.

Nowo projektowane nasadzenia to drzewa, krzewy oraz rosliny zielne wieloletnie.
Zageszczenie drzew w grupach na terenie parku w znaczgcy sposob determinuje
dobdr gatunkowy zastosowanych roslin.

Ze wzgledu na duze zacienienie podtoza parku (szczegdlnie w czeéci centralnej

i potudniowo - wschodniej) spowodowanego wystepowaniem starych drzew,
projektuje sie nasadzenia roslinnosci okrywowej, cienioznosnej, dobrze rosngcej
w warunkach konkurenciji. Cze$¢ pétnocno - wschodnia obiektu charakteryzujgca
sie mniejszym zacienieniem, (spowodowanym obumarciem drzew, w tym
wiekowych topoli), zostanie zaadoptowana jako polana rekreacyjna z murawa.

W ramach nasadzen proponuje sie odtworzenie alei grabowej (w czesci
potudniowej, wzdtuz wschodniej granicy parku) oraz uzupetnienie pozostatych,
gatunkiem: grab pospolity (Carpinus betulus). W celu ostoniecia sasiadujgcych
z parkiem blaszanych garazy, od strony poétnocnej, wzdtuz wschodniej granicy,
projektuje sie szpaler — zywoptot formowany z grabu pospolitego. Wybrana forma
nasadzen dostosowana jest do szerokosci dostepnego terenu (granica alei).

W nawigzaniu do historycznego ukfadu kompozycji, zaprojekowano rowniez
drzewa w formie soliterowej np.: leszczyna turecka (Corylus avellana) i jako
uzupetnienie grup zadrzewien np.: brzoza brodawkowata (Betula pendula).
Kompozycje krzewdéw wprowadzono gtéwnie w obrebie skrzyzowanh ciggow
komunikacyjnych. Dobdr gatunkowy projektowanych roslin odpowiada warunkom
siedliskowym terenu.
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3.6.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

W trakcie inwentaryzacji pomierzono, opisano i sporzgdzono dokumentacje
fotograficzng tacznie dla 543 sztuk drzew (14 gatunkéw) i 4 gatunki krzewéw. Drzewa
posiadajg piersnice (obwdd pnia na wysokoéci 130 cm) od 4 do 460cm. Pojedyncze
sztuki mtodych krzewdw nie zostaty objete inwentaryzacja.

Zinwentaryzowanym drzewom nadano numery: od 1 do 543

Na terenie objetym opracowaniem w przewazajgcej czesci wystepujg drzewa
lisciaste, drzewa iglaste reprezentowane sg przez 2 modrzewie (ponad 70 lat) oraz
pojedyncze kilkuletnie sztuki: sosna wejmutka i $wierk pospolity.

Gatunki drzew wystepujgcych na terenie opracowania:

Zestawienie gatunkowe drzewostanu pod wzgledem wieku.

Lp. Nazwa Wiek (lat) Razem
gatunku
<20 | 21-39 | 40-69 | 70-99 | 100-120  >120 [szt]
1 klon pospolity 100 98 18 9 2 6 233
2 grab pospolity 1 10 128 45 9 1 194
3 lipa - 6 24 20 5 2 57
drobnolistna
4 kasztanowiec 1 3 17 3 2 - 26
biaty
5 robinia - 2 3 1 - 1 7
akacjowa
6 jesion wyniosty 1 - 1 - 1 2 5
7 dab szyputkowy - - - 1 - 4 5
8 topola biata - - 3 - - 1 4
9 grusza polna - - - 1 2 1 4
10 |gtog 1 1 1 - - - 3
jednoszyjkowy
11 modrzew - - - 2 - - 2
europejski
12 | dgb czerwony - - - - - 1 1
13 | sliwa atycza 1 - - - - - 1
14 | Swierk - 1 - - - - 1
Suma 105 121 195 82 22 18 543
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Szczegdbtowa inwentaryzacja drzewostanu parku zawarta jest w opracowaniu ,Operat
dendrologiczny”.

3.6.2. Gospodarka drzewostanem.

Przewiduje sie wycinke wyznaczonych drzew oraz prace pielegnacyjne w obrebie
drzewostanu. Prace nalezy wykona¢ wg opracowania Operat dendrologiczny

3.6.3. Projektowane nasadzenia roslinne.

Projekt nasadzeh zieleni uwzglednia historyczny uktad kompozycyjny oraz dobor
gatunkowy roslin. Ma na uwadze funkcjonalnos¢ ciggébw komunikacyjnych, ogranicza
naktad pracy oraz zuzycia wody do pielegnacji roslin, podnosi walory estetyczne
terenu. Projekt zagospodarowania terenu zaktada wprowadzenie nowych nasadzen:

wysokich drzew — jako uzupetnienie ubytkéw w alei grabowej oraz nasadzenia pojedyncze

nawigzujgce do historycznego ukfadu;
krzewdw w formie zywoptotowej o funkcji izolacyjnej od strony wschodniej parku;
grup krzewow w obrebie skrzyzowanh ciggéw komunikacyjnych;
niskiej roslinnosci okrywowej od strony gtéwnego wejscia do parku oraz w miejscach
ocienionych pod drzewami;
dobdr odpowiednich gatunkéw pod wzgledem wymagan siedliskowych i nastonecznienia;

Gleba pod nasadzeniami krzewéw powinna by¢ pokryta agrowtdkning, a nastepnie

5 centymetrowg warstwg kory sosnowej w celu ograniczenia zachwaszczenia.

Lp. Nazwa gatunkowa facinska | Nazwa gatunkowa polska| Zapotrzebowanie Ozrjaczeni.e
[szt.] szkotkarskie
DRZEWA
1 Betula pendula brzoza brodawkowata 8 C25/35
200-300cm wys.
2 |Carpinus betulus grab pospolity 57 C12/15
200-300cm wys.
Carpinus betulus grab pospolity 234 c2
40-60cm wys.
3 |Corylus colurna leszczyna turecka 1 C5/C10
200 cm wys.
4 |Larix decidua modrzew europejski 1 C5
200 cm wys.
5 |Tilia cordata lipa drobnolistna 2 C10/15
300-400cm wys.
6 |Tsuga canadensis choina kanadyjska 5 C5/10
120-140cm wys.
7  |Quercus robur dab bezszyputkowy 3 C5/10
200cm wys.
8 |Quercus rubra dab czerwony 1 C25/40
350-400cm wys.
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KRZEWY
9 |Cornus alba ‘Elegantisima’ deren biaty 230 C2
10 |Lonicera pileata suchodrzew chinski 421 c2
11 |Mahonia aquifolium mahonia pospolita 185 c2
12 |Philadelphus coronarius jasminowiec wonny 148 Cc2
13 |Ribes alpinum porzeczka alpejska 237 c2
14 |Symphoricarpos albus Snieguliczka biata 172 c2
KRZEWINKA (powierzchnia m?)
15 |Vinca minor barwinek pospolity 1193m?2 C11,5
BYLINA (powierzchnia m?)
16 |Hepatica nobilis przylaszczka pospolita 57m2 P10
MURAWA Z DOMIESZKA TRAW (powierzchnia m?)
17 mieszanka traw 3470m? -

Harmonogram prac.

© N o gk~ w0 DN~

Uprzatnigcie terenu

Nasadzenia roslin

Prace porzadkowe

Zabezpieczenie terenu

Usuniecie wskazanych drzew i krzewéw

Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Rozlozenie agrowtdkniny pod krzewami,

Sciotkowanie korg sosnowg

Ustalenia ogdlne wykonania prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich prac zgodnie
z wymaganiami jakosciowymi i zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wszystkie roboty muszg
zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z wiedzg zawodowa. Pracownicy

muszg by¢ wykwalifikowani w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu niezbednego do wykonania

prac zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie.
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Przed przystgpieniem do prac wszelkie wykorzystane produkty powinny zosta¢ na miejscu
budowy sprawdzone. Materiaty niezgodne z projektem i wadliwe muszg zosta¢ wymienione na
nowe.

Zabronione jest sktadowanie materiatébw budowanych pod koronami drzew.

Lp. Nazwa gatunkowa Zdjecie Opis
facinska i polska

1 Betula pendula
brzoza brodawkowata

Drzewo lisciaste, rosnie szybko, osigga
wysokosé 25 m i dozywa do 120 lat. Jest
gatunkiem pionierskim Ma silnie rozwinieta
korone, ustarszych drzew rzadkg, z
. | dtugimi, cienkimi i zwisajgcymi z konaréw
1| gatgzkami. Brzoza ma biatg kore, a takze
delikatne iwiotkie gatazki, zwisajgce.
Wydziela substancje bakteriobdjcze -
d | fitoncydy. Za ich przyczyng strefa wokot
{ | drzew jest wolna od bakterii.

Drzewo lisciaste  charakteryzuje  sie
poczgtkowo wolnym, pdzniej szybkim
tempem wzrostu. W dobrych warunkach
dorasta do 20 m wysokosci i 10 m
szerokosci. Dobrze znosi przycinanie, daje
szerokie mozliwosci ksztaftowania. Ma
_latrakcyjne jesienne zabarwienie. Liscie
podwajnie pitkowane, intensywnie
; ciemnozielone jesienig przebarwiajg sie na
i kolor zlocistozotty. Roslina tolerancyjna
§ wzgledem warunkow siedliskowych, dobrze
" radzi sobie na réznych typach gleby. Znosi
usze, zanieczyszczenie powietrza,
wysokie temperatury. Odporna na silny
wiatr. Roslina mrozoodporna.

2 Carpinus betulus
grab pospolity

formowany zywoptot z grabu
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Corylus colurna
leszczyna turecka

Drzewo dorasta do ok. 20m wysokosci i 10
szer. Pokroj stozkowany, dobrze
zageszczony z  lekko  opadajgcymi
gateziami. LiScie ksztattem  $redniej
wielkosci, sercowate, jesienig ziloto-zéite.
Kwiaty Zzotte, pojawiajg sie na poczatku
lutego. Kora jest pofatdowana i z biatym
odcieniem.

Odmiana mrozoodporna oraz odporna na
choroby. Dobrze rosnie na stanowisku
potcienistym lub nastonecznionym. Czesto

@ wybierana do obszaréw miejskich, np.

parkéw. Poradzi sobie w wigkszosci gleb,
najlepsza bedzie préchnicza o pH
zblizonym do obojetnego. Dozywa 200
lat(3 razy dtuzej niz zwykta leszczyna). Nie
wymaga zapylacza.

Larix decidua
modrzew europejski

Modrzew pospolity osigga do 40 m

wysokosci, cechuje sie mocnym pniem, i

luzng korong. Mtodsze pedy rozktadajg sie
malowniczo na boki. Igly modrzewia sa
miekkie, podiuzne oraz Swiezo zielone,
natomiast na jesien przebarwiajg sie na
z06tto, aby nastepnie opas¢ z drzewa przed
zimg. Szyszki drzewa sg matych rozmiaréw
i okragtych ksztattéw, poczatkowo sa
zielone a nastepnie brgzowiejg. Preferuje
dobre nastonecznienie. Najlepiej rozwija
sie w podiozu uzyznionym, $Swiezym i
luznym, o $rednim nawodnieniu i pH

/| kwasnym. Modrzewie Zle reaguja na

zanieczyszczenia, retencig wody oraz
zacienienie. Poleca si¢  nasadzenia
soliterowe lub grupowe.

Tilia cordata
lipa drobnolistna

Duze drzewo dorastajgce do 35m
wysokosci i 25m  szerokosci.  Jest
dlugowieczna. Liscie sg stosunkowo
niewielkie, o0k.5-8cm, o sercowatym
ksztalcie.  Jesienig przybierajg  zotte

| odcienie i opadajg zimg. Miododajne,

pachnace, zottawe kwiaty pojawiajg sie w

|| czerwcu i utrzymujg do lipca. Stosowana w

duzych,naturalistycznych ogrodach.Dobrze
znosi cigcie, po ktérym silnie odrasta.
Preferuje  stoneczne Iub  poicieniste
stanowiska, o wilgotnej, zyznej glebie.

‘| Zniesie kazdy odczyn podtoza ale nie
"| toleruje zasolenia. Jest mrozoodporna.
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Tsuga canadensis Drzewo iglaste, osigga 20 m. wysokosci.
Ma szerokostozkowatg korone, z koncami
poziomo odstajgcych gatezi i
wierzchotkiem, ftukowato zwisajgcym. Igty
dtugosci 1-2cm sg ptaskie, zwezajgce sie
od podstawy. Ustawione na pedach na
krétkich ogonkach. Szyszki mate, 1,5-2cm
{|dlugosci. Jest drzewem cieniolubnym.
|| Wytrzymato$c¢ choiny kanadyjskiej
namrozy jest bardzo duza.

choina kanadyjska

Drzewo lisciaste, osigga 40 m wysokosci.
Preferuje klim Tworzy czyste Najlepiej
roénie na glebach piaszczysto-gliniastych,
~|lekko  kwasnych. Drzewo  zaczyna
. | owocowaé¢ w wieku 40-50 lat, a gdy rosnie
|| w zwarciu jeszcze poznie;.

Quercus petraea
dab bezszyputkowy

‘|Drzewo =z grubym pniem i szeroko
rozgateziong korong. Wysokos¢ do 25 m
Drzewo to jest fatwe w uprawie, posiada
!| znacznie mniejsze wymagania glebowe niz
{|rodzime deby, a przy tym jest bardziej
odporne na niekorzystne czynniki, takie jak
mréz, susza, zacienienie. Duze tempo
!lwzrostu — jest to jeden z najszybciej
i rosngcych debow. Najbardziej
.| rozpoznawalng cechg tego gatunku sg
.| pieknie przebarwiajgce sie na czerwono
liscie. LiScie sg gteboko i ostro klapowane
do 25cm dtugosci.

Quercus rubra

dab czerwony

18



& Duzy, roztozysty krzew dorastajgcy do 3 m

wysokosci i podobnej lub nawet wiekszej
szeroko$¢. Pedy wzniesione, dolne gatezie
poktadaja sie na ziemi. Mitode pedy
pokrywa czerwona kora. Liscie
zywozielone, majg 4-8 cm dtugosci. Kwiaty
drobne, kremowe, zebrane sg w ptaskie

' W} | kwiatostany, w czasie kwitnienia w maju
= | wabig liczne owady zapylajgce. Owoce
| kuliste, 6-8 mm $rednicy, biate Ilub

niebieskawe, ozdobne. Nie ma specjalnych

" wymagan. Coroczne ciecie wczesng

wiosng sprzyja tworzeniu licznych mtodych
pedéw pokrytych ozdobng czerwong korg.
Gatunek w peti odporny na mréz.

,Mech Green” jest bardziej zwartg
odmiang, ktéra zwykle rosnie do 1-2 cm
wysokosci z jasnozielonymi lisémi.
Nadaje sie do zacienionych miejsc i

= wiekszosci rodzajow gleby. Btyszczace,

owalne i ciemnozielone liscie mogg zmienic
kolor na brgzowy w zimie. Jest bardzo
wytrzymaty i bezproblemowy,

Rosliny majg tolerancje na susze w
zacienionych obszarach. Roslina wymaga
przycinania kazdego roku od pierwszej zimy
az do dojrzatosci, a nastepnie dwa razy w
roku, aby zachowac¢ swaj ksztait. Nie ma
powaznych problemow z owadami i
chorobami.

Krzew ozdobny o  wszechstronnym
zastosowaniu do 1m wysokosci. Jego liscie
sg ciemnozielone, skérzaste i btyszczace.
Jesienig i zimg przebarwiajg sie na
purpurowo. Wiosng pojawiajg sie
pachngce, zotte, drobne kwiaty zebrane w
geste grona. Roslina jest miododajna i

4 | przycigga owady. Kwitnie bardzo obficie w

kwietniu i maju. Roslina zawigzuje
niebieskie, jadalne owoce pokryte biatym
nalotem. Dorasta docelowo do 100 cm
wysokosci i szerokosci. Stanowiska
cieniste i polcieniste.

9 Cornus alba
deren biaty

10 | Lonicera chinensis
suchodrzew chinski

11 | Mahonia aquifolium
mahonia pospolita

12 | Philadelphus coronarius

jaéminowiec wonny

Sztywno wyprostowany krzew. U
starszych  rodlin  zewnetrzne  gatezie
roztozyste i obwisajgce. Osigga 2-3 m wys.
i 1,5-2 m szer. Najlepiej ro$nie na glebach
gliniastych, przepuszczalnych, wapiennych

M lub obojetnych. Roslina wytrzymata na
® | susze, warunki miejskie i zanieczyszczenia

przemystowe. Dobrze znosi przesadzanie,
odrasta dobrze po silnym cieciu. Co kilka
lat, po kwitnieniu warto dokona¢ radykalnego
ciecia krzewu w celu odmtodzenia.
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13

Ribes alpinum
porzeczka alpejska

Gesty, szeroki krzew, ma wczesny
poczatek wegetacji. Dorasta do wys. 2 m,
ale najczesciej spotyka sie rosliny okoto 1
m. Pokroj zaokraglony. Liscie delikatne,
drobne, 3-5 klapowane, 2,5 cm diugie,
jasnozielone, jesienig wybarwiajgce sie na
26tto. Kwiaty niepozorne. Owoce kuliste,
czerwone, mdte w smaku, dtugo
utrzymujgce sie na krzewach. Krzew
0 matych wymaganiach glebowych.
Catkowicie mrozoodporny. Dobrze znosi
susze, zacienienie. Bardzo dobrze znosi
ciecie i formowanie, idealnie nadaje sie na

zywoptoty.

14

Symphoricarpos albus
$nieguliczka biata

Krzew, osigga 1,5 metra wysokosci. Pedy
sg cienkie, wzniesione i rozgatezione,
nadaje sie do formowania zywoptotow.
Porastajg je w duzej ilosci liscie, o

& eliptycznym ksztatcie w kolorze intensywnie

zielononiebieskim. Zakwita w czerwcu, a

2 kwiaty ozdabiajg rosline az do wrzesnia. Sa

drobniutkie i niepozorne, jednak bardzo

K- | pickne. Posiadajg biatorézowag barwe,

dzwoneczkowaty ksztalt i zbierajg sie w
geste nibyktosy. Owoce to niewielkie,
okragte jagody, najczesciej biate, rzadziej
rézowe. Utrzymujg sie na roslinie az do
przysztej wiosny, o ile nie zostang zjedzone
przez ptaki. Niewymagajgcy krzew.

15

Vinca minor
barwinek pospolity

Roslina osigga ok 10-15 cm wzrostu. Nalezy

8 do  cennych, zimozielonych, roslin

okrywowych. Kwitnie nieprzerwanie od

kwietnia. do sierpnia. Kwiaty koloru

niebieskiego lub fioletowego. Pojawiajg sie na
wzniesionych pedach zwykle po 1-3 sztuk.

™ Wytwarza mocne, szybko rosngce roziogi,

a jego pedy bardzo tatwo @ sie

8 ukorzeniajg. Wymagania byliny sg

niewielkie. Barwinek najlepiej czuje sie na
stanowisku potcienistym lub cienistym. Nie
ma duzych zapotrzebowan glebowych. W
trakcie przediuzajgcych sie susz powinno
sie go podlewac.

18




1 | Bylina dorastajgcg do 15-20 cm wysokosci. Ze
, | szczytu krotkiego, mocnego kigcza wyrastajg
odziomkowe licie zebrane w rézyczke. Od
marca do maja pojawiajg sie, na krotkiej
% | szypulce, jasnoniebieskoliliowe lub
§ | fioletowoniebieskie kwiaty (niekiedy mogg byé
biale) o $rednicy od 1,5 do 3cm. Przylaszczka
lubi gleby gliniaste, $wieze, prochnicze,
zasobne w wapn i umiarkowanie wilgotne.
W ogrodzie najlepiej rosnie wsréd innych
bylin cieniolubnych, okrywowych, w cieniu
wiekszych drzew lub w kompozycjach
naturalistycznych. Powinna by¢ sadzona w
grupach po 10-20 ros$lin razem. Jest
gatunkiem tatwym w uprawie. Nie wymaga
zadnych specjalnych zabiegow
uprawowych, jest odporna na choroby i
szkodniki oraz mrozoodporna.

16 | Hepatica nobilis
przylaszczka pospolita

3.6.4. Wykonanie prac.
Transport drzew

Transport materiatébw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
gorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny byé oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem.

Rosliny kopane z brylg korzeniowg - drzewa rosngce w szkétce powinny byC wykopane
z odpowiednig brytg korzeniowa.

System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w kiérym rosta roslina i starannie opakowac
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw
i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecinaé po posadowieniu drzew na dnie wykopu. Rosliny
z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngc¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mieC dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czesS¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage
na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem
rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien byé skrécony
do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byc¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposoéb: rosliny w kontenerach nalezy
przechowywa¢ w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania, wszystkie inne powinny by¢
zadotowane i przechowywane w ocienionym miejscu.

W czasie transportu drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzeni
i pedow. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe.

Przygotowanie _podioza pod nasadzenia.
Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh, chwastow oraz nieskazone chemicznie.
W przypadku nasadzen drzew i krzewow przewiduje sie zaprawe dotdw do potowy ziemig
urodzajna.

Murawa z domieszkg traw. Jest to rozwigzanie ekologiczne i fatwe w utrzymaniu. Naturalna murawa
rosnie sama, nie wymaga tak duzych nakfaddw pracy jak trawniki (podlewanie, srodki ochrony roslin).
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Charakteryzuje sie bioréznorodnoscig. Rosliny wystepujgce na murawie majg wymagania dostosowane do
wystepujgcego siedliska.

Sadzenie roslin.
Podstawowym celem opracowania zwigzanego z nasadzeniami roslin jest zapewnienie
odpowiedniej jakosci i parametréw materiatu roslinnego. Wykonawca powinien upewni¢ sie
czy wszystkie materialy potrzebne do transportu i wykonania nasadzen spetniajg wskazane
standardy.
Materiat roslinny zastosowany do nasadzen powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakoSciowe
i zdrowotne. Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany oraz byty wolne od
patogenow.

Wymagania ogoélne:

Sadzonki drzew i krzewdéw powinny byé odpowiednio uformowane z zachowaniem

charakterystycznych cech gatunkowych i odmianowych oraz posiadac cechy:

- wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

« przewodnik prosty, widoczny

« dobrze zabliznione blizny na przewodniku

« wyraznie widoczny przyrost roczny prosto wydtuzajgcy przewodnik

- prawidlowo rozwiniety system korzeniowy z licznymi korzeniami wlosnikowymi
widocznymi na korzeniach szkieletowych

« pedy korony nie powinny by¢ przyciete

+ pedy korony u drzew i krzewdw powinny byé réwnomiernie rozmieszczone

Wady niedopuszczalne:

« uszkodzenia mechaniczne roslin

+ uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

+ widoczne $lady Zzerowania szkodnikow

« widoczne objawy chorobowe

 odrosty z podkfadki

« uszkodzenie i zmarszczenie kory na czesciach nadziemnych i podziemnych
+ Zle uformowana korona — wystepowanie dwdch i wiecej przewodnikow

« przesuszenie bryty korzeniowej

- Zle zrosniete miejsce szczepienia

Ogodlne zasady sadzenia roslin:

« Przed przystgpieniem do prac nasadzeniowych nalezy oczysci¢ teren z resztek
pobudowlanych oraz wyznaczy¢ miejsca nasadzen zgodnie z dok. projektowa. Do
Wykonawcy nalezy wywiezienie zanieczyszczeh na wilasny koszt. Sadzenie roslin
nalezy wykonaé¢ w odpowiednich warunkach pogodowych i przy normalnej wilgotnosci

podtoza
« Prace nalezy wstrzymaé jezeli warunki pogodowe mogg niekorzystnie wptyng¢ na
jakos¢ i zdrowotnos¢ roslin. Nie nalezy przeprowadzaé¢ prac podczas mrozéw,

silnych upatéw i susz  oraz po okresie diugotrwatych i silnych opadow

« Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin tj. doty zalane woda,
zbite podtoze, zmarznieta ziemia oraz silne, wysuszajgce mrozne wiatry

« Termin sadzenia jest uzalezniony od formy sadzonej rosliny: ro$liny z brytg korzeniowg
nalezy sadzi¢ jesienig (po opadnieciu lisci) lub wczesng wiosng (przed rozwojem
lisci). Zabrania sie przeprowadzenia prac podczas mrozow i mroznych wiatrow; rosliny
kontenerowe mozna sadzi¢ przez caty rok pod warunkiem panowania odpowiednich
warunkoéw pogodowych i glebowych.

« Rosliny nalezy rozmiesci¢ w miejscach wyznaczonych na rysunkach. Rosliny powinny
byé posadzone w pozycjach oraz iloSciach wyznaczonych na projekcie, a stosowany
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materiat szkétkarski powinien byé w catosci wyréwnany i dopasowany ksztattem tak
aby uzyskac¢ zamierzony efekt projektowy.

Sadzenie drzew:

« Przed przystgpieniem do sadzenia drzew nalezy wyznaczy¢ teren zgodnie ze
specyfikacjg oraz  doktadnie oczysci¢ z chwastow i zanieczyszczen.

« Przed przystgpieniem do sadzenia drzew nalezy przygotowa¢ doty o wymiarach
1x0,7x0,7m oraz zaprawiC je ziemig urodzajng. Podczas kopania dotéw nie wolno
mieszac podglebia z glebg urodzajng.

« Projektowane drzewa rosng na otwartej przestrzeni w zwartych grupach dajac
odpowiedni efekt estetyczny. Materiat szkotkarski powinien mie¢ jednakowe parametry
wysokosciowe.

- Sciany wykopanego dotu nie powinny byé zbyt gtadkie i zbite. Jezeli doty zostaty
wykopane koparkg wowczas $ciany nalezy spulchni¢ szpadlem lub kilofem w celu
zapewnienia lepszych warunkow do wnikania korzeni w gtgb gruntu.

« Roslina po posadzeniu powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak rosta
w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie uniemozliwi roslinie prawidtowy
rozwgj i wzrost.

« Nalezy zwr6ci¢ uwage na rozbudowe systemu korzeniowego drzewa. Wszelkie
uszkodzenia nalezy zabezpieczyé odpowiednim preparatem, a zawijajgce sie korzenie
wokot szyjki korzeniowej  usungc.

« Zbity system korzeniowy drzew nalezy przed sadzeniem rozluzni¢. Po umieszczeniu
rosliny w dole nalezy przysypac korzenie sypkg ziemig w celu réwnomiernego
zasypania wszystkich korzeni.

+ Po posadzeniu, wokét pnia drzewa nalezy uformowac mise o gtebokosci 5cm i $rednicy ok.
100 cm i jg zasciotkowac.

- Po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia
oraz wykona¢ ciecie formujgce i przeswietlajgce (ciecie dotyczy drzew lisciastych).

« Nalezy wykona¢ system mocujgcy drzewa. Drzewo liSciaste mocujesie do palika
umieszczonego przy pniu za pomocg tasmy wigzanej w ésemke. Nalezy uwazaé zeby
palik nie obcierat zadnej czesci rosliny. Drzewa iglaste stabilizujemy w razie potrzeby za
pomocg odciggow.

Materiaty potrzebne do ustabilizowania drzewa:

- paliki drewniane po 3 szt. na kazde drzewo lisciaste, o grubosci ok. 8 cm i dtugosci
250 cm, zaimpregnowane,

« elastyczna tasma do mocowania o szer. ok. 3-5 cm,

+ gwozdzie.

Sadzenie krzewoéw:

- Materiat roslinny powinien by¢ dobrze wyksztatcony — krzewy odpowiednio formowane
tak aby zapewni¢ odpowiedni stopien rozkrzewienia, wysokos¢ materiatu
wyréwnana.

« Przed przystgpieniem do sadzenia krzewow nalezy wyznaczy¢ teren zgodnie ze
specyfikacjg oraz doktadnie oczysci¢ z chwastow i zanieczyszczen.

« Przed przystgpieniem do sadzenia drzew nalezy przygotowaé doty o wymiarach
0,5x0,5x0,5m oraz zaprawiC je ziemig urodzajng. Podczas kopania dotow nie wolno
mieszac podglebia z glebg urodzajna.

« Krzewy na szpaler nalezy sadzi¢ jednorzedowo wzdtuz rozmieszczonego
sznurka z zachowaniem odpowiedniej rozstawy podanej w dokumentaciji.

« Przed umieszczeniem rodliny w dole nalezy usungé pojemnik, a bryte
korzeniowg lekko rozluznié.

« Krzewy nalezy umieéci¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkéice.
Ziemie po posadzeniu nalezy lekko ubic.
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Wszelkie uszkodzenia peddéw powinno sie niezwtocznie usung¢, a powstatg w ten
skutek rane zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem.

Po posadzeniu nalezy rosliny podla¢ przyjmujgc ok. 20l/krzew.

Po posadzeniu krzewow w formie Zzywoptotu oraz jednogatunkowej grupy nalezy
przycig¢ rosling na wysokosc¢ 20 - 30cm, w celu rozkrzewienia.

Sadzenie roslin okrywowych:

Materiat roslinny powinien by¢ dobrze wyksztatcony — odpowiedni stopien rozkrzewienia.
Przed przystgpieniem do sadzenia bylin nalezy wyznaczy¢ teren zgodnie ze
specyfikacja. Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentac;ji projektowe;.

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin okrywowych nalezy przygotowac¢ doty
o wymiarach 0,3x0,3x0,3 m. Podczas kopania dotéw nie wolno mieszaé podglebia
z glebg urodzajng

Przed umieszczeniem ro$liny w dole nalezy usungC pojemnik, a bryte korzeniowag
lekko rozluznic.

Rosliny nalezy umiesci¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkofce. Ziemie
po  posadzeniu nalezy lekko ubié.

Po posadzeniu nalezy rosliny podlaé¢ przyjmujgc ok. 0,5 I/rosline.

SCHEMAT NASADZEN ROSLIN.

a. Schemat sadzenia roélin w tréjke — zywoptot 2 rzedowy.

np. Carpinus betulus,

b. Schemat sadzenia roslin w pigtke — rosliny okrywowe i grupy krzewoéw
(réwnomierna rozstawa roslin)

np. Vinca minor, Lonicera chinensis,
® & & ¢ & & © ¢

¢ @ @ & & & o
® ¢ & ¢ ©¢ & & o

Przewiduje sie zachowanie odstepu pomiedzy:
« roslinami okrywowymi a kraweznikami 0,2m
« roslinami okrywowymi a istniejgcg roslinnoscig 1m
« krzewami a kraweznikiem 0,4m

Przyktadowe oznaczenie nasadzenh roslin na planie:

11.135
30x30

11- numer rosliny
135- liczba sztuk

30x30- rozstawa roslin w cm
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Zaktadanie murawy z domieszka traw (trawnik parkowy).

Jest to rozwigzanie ekologiczne i tatwe w utrzymaniu. Naturalna murawa rosnie sama, nie wymaga tak
duzych nakfadéw pracy jak trawniki (np. $rodki ochrony roslin). Charakteryzuje sie bioréznorodno$cig. Rosliny
wystepujgce na murawie majg wymagania dostosowane do wystepujacego siedliska.

Podioze glebowe naturalne.

Sktad gatunkowy mieszanki traw:
-zycica trwata — 20%

-kostrzewa czerwona - 70%
-wiechlina fgkowa - 10%

teren przeznaczony pod murawe nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen,;
przygotowanie gleby wg zasad ogdlno — rolniczych;

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

docelowy poziom murawy powinien wynosi¢ 2-3 cm ponizej gornej krawedzi obrzeza
alejki;

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza;

nasiona najlepiej jest wysiac¢, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu — przez caty okres
wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika (najkorzystniejszy termin siewu

Vi IX);

do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowacé siewniki do
nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem
— kolczatkg lub zagrabic;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przy
kry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé¢ watu gtadkiego;
stosowaé gotowe mieszanki traw;

nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 3kg na 100m?;

gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony skiad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata oznaczona, wyprodukowana oraz zdolnosc¢ kietkowania.

3.6.5. Pielegnacja zieleni.

Pielegnacja krzewdw i bylin w okresie gwarancyjnym.

Pielegnacja krzewdw i bylin w okresie gwarancyjnym i w okresie pielegnacji (w
przeciggu jednego roku kalendarzowego od dnia odbioru inwestycji) polega na:
podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 2 razy

w tygodniu w ciggu dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu (gleba powinna byé
wilgotna nie mokra) a nastepnie wedlug potrzeb, zachowujgc optymalng wilgotnosé gleby
dla roslin),

uzupetnianiu scidtki do warstwy grubosci 5 cm,

kontrolowaniu choréb i szkodnikow, wykonywanie zabiegdw ochrony roslin,
odchwaszczaniu nasadzen, niedopuszczenie do zachwaszczenia chwastami powyzej
20 cm wysokosci,

poprawy struktury i wygladu roslin, wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

leczeniu uszkodzen

Cykliczne zabiegi pielegnacyjne krzewow i drzew.

cigcie krzewéw odpowiednie do gatunkéw i formy nasadzen:
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Coroczne regularne ciecie zywoptotu wptywa na jego zageszczenie oraz odpowiedni
ksztalt. Prawidtowy termin ciecia zywoptotu to moment pojawienia sie nowych przyrostow,
przypadajacy na koniec czerwca. Wiekszos¢ roslin w tym terminie zakonczyta lub konczy
juz wiosenne przyrosty. Dotyczy to wiekszosci krzewdw o sezonowych lisciach, jak:
porzeczka alpejska, deren biaty, jasminowiec wonny, $nieguliczka biata.

Prawidtowo formowany zywoptot w przekroju poprzecznym powinien przypominaé trapez
0 pochylajgcych sie bokach od podstawy ku wierzchotkowi. Przed przystgpieniem do
ciecia wzdtuz zywoptotu wbijamy paliki i rozciggamy miedzy nimi naprezony sznurek.
Wszystkie tegoroczne przyrosty skracamy o 2/3 ich diugosci. Ciecie zaczynamy zawsze
od gory, nastepnie przycinamy wszystkie pedy wyrastajgce poza napiety sznur. Na
koncu zaokraglamy lub fazujemy krawedzie. Dla osiggniecia odpowiedniego
zageszczenia zywoptotu oraz jego stabilnos¢ zaleca sie aby roczny przyrost na
wysokos¢ nie przekraczat 1/3 dtugosci jednorocznych pedow.

W czerwcu przycina sie zywoptoty z grabu pospolitego.

deren bialy - podczas sadzenia skracamy wszystkie pedy o 2/3. Najlepiej miedzy
listopadem a marcem. Jesli sadzimy rosline z gotym korzeniem to skracamy takze
wierzchofki korzeni. W drugim roku po posadzeniu, pod koniec lutego lub w marcu
skracamy wszystkie pedy wyroste w roku poprzednim o 2/3. Wszystkie pedy chore lub
wiotkie usuwamy u podstawy. Ciecie zachowawcze - na przetomie lutego/marca
wycinamy u nasady co drugi ped, dzieki czemu pobudzimy rosline do wytwarzania
nowych, silnie wybarwionych. W nastepnym roku wycinamy pedy, ktore zostawilismy
w roku ubiegtym.

suchodrzew chinski - zaraz po posadzeniu usuwamy tylko pedy uszkodzone czy
ewentualnie uschniete. W drugim roku po posadzeniu, w marcu powinno sie korygowac
pokrdj rodliny, ktéra moze rozwijac sie nierownomiernie. W tym celu wycinamy pedy zbyt
wybujate. Ciecie wykonujemy nad pedami bocznymi, kiore bedg kontynuowaty wzrost.
Ciecie zachowawcze - jesli krzew nadmiernie sie rozrasta mozemy wycig¢ czes¢ pedow
(najstarszych) w marcu. Pozostate skracamy w miejscach rozgatezieh tak, aby pedy
boczne kontynuowaty wzrost.

mahonia pospolita - ciecie sanitarne wykonuje sie wczesng wiosng. Usuwa sie pedy
stabe, wiotkie, uszkodzone lub porazone przez choroby. Jesli roslina przemarznie —
pedy powinno sie przycigé tuz przy ziemi. Wtedy istnieje duza szansa na to, ze roslina
odrosnie od korzenia. Po kwitnieniu mahonie mozna formowac. Nalezy skroci¢ jej pedy
o 1/3—-1/2 dlugosci. Pedy krzyzujgce sie zaleca sie usuwac. Ponadto, warto pozby¢ sie
niepotrzebnych odrostéw korzeniowych mahonii. Krzewy ciete mahonii mozna
prowadzi¢ w taki sposéb, aby ich wysokos¢ nie przekraczata 100 cm. Ograniczenie
wzrostu jest szczegolnie korzystne u okazow uprawianych w sgsiedztwie lub pod korong
drzew.

jasminowiec wonny- pierwsze ciecie zawsze wykonuje sie wczesng wiosng. Przycina sie
pedy 15-20 cm nad ziemig. Przed rozpoczeciem wegetacji, wykonuje sie ciecie
przeswietlajgce, polegajgce na usunieciu wszystkich peddw suchych, poftamanych,
chorych i rosngcych do Srodka krzewu i nadmiernie zageszczajgcych krzew, a takze
najstarszych. Po cieciu krzew ma 0 potowe mniej gatezi. Po kwitnieniu przeprowadza
sie ciecie regulujgce, skracajgc pedy o okolo 1/3 dtugosci, nad paczkiem skierowanym
na zewnatrz korony. Po Kkwitnieniu usuwamy kwiatostany. Zaleca sie odmtadzanie
krzewu jasminowca co kilka lat, przycinajgc wczesng wiosng jak najnizej przy ziemi wszystkie
pedy, ktére maja wiecej niz 5 lat oraz pedy stabe. Dodatkowo po przekwitnieciu nalezy
przycig¢ pozostate pedy okoto 30 cm nad powierzchnig ziemi (krzewy

o grubych gateziach przycina sie wyzej — okoto 50 cm nad ziemig).

porzeczka alpejska - W przypadku rodlin prowadzonych w formie luznej, swobodnej, ciecie
zazwyczaj nie jest konieczne. Wystarczy usuwaé tylko pedy uszkodzone, krzyzujgce sie, a co kilka
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lat najstarsze, aby rosline wcigz odmiadza¢. Pielegnacja uformowanego juz zywoptotu nie jest
zbyt absorbujgca, ale wymaga dwukrotnego ciecia pielegnacyjnego (pierwsze w czerwcu,
a drugie w sierpniu).

« podlewanie rodlin w okresie suszy- dobdr gatunkéow uwzglednia mate zapotrzebowanie
roslin na wode. Wybrane gatunki nie tolerujg podtoza mokrego, zalewanego. Po okresie
ukorzenienia sie,rosliny te nie wymagajg nawadniania. Sugeruje sie kontrolowanie
wilgotnosci w obrebie bryty korzeniowej, by nadmiernie nie przeschta ani nie byta mokra.

« kontrola stabilno$ci drzewa - w tym kontrola systemu stabilizacji, w razie
koniecznosci poprawa mocowan,

- kontrola stanu zdrowotnego drzew — ogodlne ocena stanu fitosanitarnego, reagowanie
w razie koniecznosci,

- ciecia korekcyjne, sanitarne oraz formujgce i utrzymujgce pokrdj drzew wraz
z zabezpieczeniem ran po cieciu,

« uzupefnienie i czyszczenie sciotki pod roslinami oraz jej odchwaszczanie reczne

Pielegnacja trawnikdw w pierwszym roku po zatozeniu

Po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnie trawnika nalezy
zwatowaé. Pozwoli to na potamanie zdzbet, co przyczyni sie do lepszego krzewienia sie trawy
i usunie niewielkie nieréwnosci na trawniku. Po kilku / kilkunastu dniach od terminu watowania
trawnik nalezy skosi¢, przyjmujgc zasade skracania zdzbet traw o 1/3 ich dtugosci. Liczba koszen
w roku 3-8. Wysokos¢ koszenia 4-7cm.

Pielegnacja trawnikdéw w latach nastepnych

Watowanie

Bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystgpi¢ do jego watowania watem
o0 ciezarze 200kg a nawet 300kg. Watowanie w okresie wczesnowiosennym jest szczegdlnie
wskazane po ostrej zimie, w trakcie ktdrej miaty miejsce czeste okresy zamarzania i odmarzania
gruntu. Sekwencje mrozu i odwilzy sprzyjajg unoszeniu sie traw nad powierzchnie gleby.
Watowanie trawnika powoduje ponowne docisniecie kep do powierzchni podtoza i zarazem
w wyniku potamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.

Podsiewanie trawnikow

Po wygrabieniu trawnikéw niejednokrotnie mogg pojawi¢ sie niewielkie wysuszone i pozotkniete plamy na
dami. Po doktadnej ocenie okazuje sig, ze powierzchnie te w miare uptywu czasu schng jeszcze bardziej -
powstajg lokalne wypady darni na trawniku. Przyczyng tego faktu sg nieréwnosci (zagtebienia terenu)
i zalegajgcy bezposrednio na powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana, wysuszona
i nieprzepuszczalna warstwa zdzbet, niewygrabionych doktfadnie po kolejnych koszeniach trawnika. W takim
przypadku na przetomie marca i kwietnia nalezy doktadnie wygrabi¢ wysuszone powierzchnie  z martwej
dami. Miejsca zagtebione wzgledem trawnika nalezy uzupeni¢ zyznym podiozem, silnie udeptac
i wyréwnac. Tak przygotowane miejsca obsiewa sie mieszankg traw gazonowych o sktadzie gatunkowym
zblizonym do uprzednio zastosowanego. Po siewie powierzchnie pokrywa sie 1 cm warstwg podioza
i lekko ubija. Zapobiega o wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu przez ptaki. W ten sposéb
podsiewane powierzchnie nie bedg roznity sie od innych juz w drugiej potowie wegetacii pierwszego roku.

Koszenie trawnikow

Pierwsze wiosenne koszenie trawnikdw przypada, zaleznie od przebiegu warunkow
atmosferycznych, na przetomie kwietnia i maja. Zwykle w tym terminie trawy osiggajg wysokos$¢é
8-10cm i wykonujemy ciecie. Nalezy pamieta¢, ze nadchodzace, czesto upalne, dni w maju
powodowa¢ mogg intensywny wzrost ros$lin i ich zakwitniecie, co zawsze powoduje (pomimo
dalszego regularnego koszenia) utrate wartosci dekoracyjnych trawnika.

Liczba koszen w roku 3-8. Wysokosc¢ koszenia 4-7cm.
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4. Zestawienie powierzchni

m? %
Powierzchnia zabudowy projektowanych |  —— | = -
obiektéw budowlanych
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow 24,46 0,12
budowlanych (altana)
Powierzchnia drég, parkingdéw, placowi |  =—— | = ——-
chodnikow
Powierzchnia biologicznie czynna w tym: 20090,67 99,88
powierzchnia zieleni 16790,48 83,47
powierzchnia sciezek o nawierzchni mineralnej
w tym zatoki pod tawkami oraz stojakiem 2231,32 11,09
rowerowym
powierzchnia $ciezek gruntowych (w alejach 1068,87 5,32
grabowych
ihone: e e
RAZEM 20115,13 100,00

5. Informacje i dane

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Na terenu inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego , a zakres przewidywanych robot nie wymaga ustalenia warunkow
zabudowy.

Ochrona konserwatorska

Nieruchomos¢ — park dworski- znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy
Badkowo.

Wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego

Nieruchomos$¢ nie jest potozona na terenach gorniczych i nie ma na nig wptywu
eksploatacja gérnicza.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi
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5.6.

5.7.

Park objety opracowaniem znajduje sie na na dz. nr 228/2, 228/3, 228/4 i potozony
jest bezposrednio przy ulicy Wioctawskiej, ktéra stanowi droge pozarowag. Na
terenie parku znajduje sie hydrant przeciwpozarowy.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektow obejmuje sie. dziatki nr 228/1, 228/3, 228/4.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie § 12 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015r. z pdzniejszymi zmianami.
Obiekt nie stanowi budynku.
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Wioctawek, dn. 12.12.2023r.

Oswiadczenie projektantow

Ja nizej wyzej podpisany (a) projektant (tka), oswiadczam, Ze niniejszy projekt
techniczny - projekt zagospodarowania terenu » Rewitalizacja parku dworskiego
w Badkowie przy ul. Wioctawskiej, dz. nr 228/1, 228/3, 228/4”, zostat sporzgdzony zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 34 ust 3 pkt 3d ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane /t.j.. Dz. U. z 2021., poz. 2351 z p6Zniejszymi zmianami/.

mgr inz. arch. Jolanta Stanczak- Bromirska

UA-V-7342-5/10/103/94/Wk
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

mgr inz. Aleksandra Swiatkiewicz
architekt krajobrazu
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Il. Zawartos¢ czesci rysunkowej projektu

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Projekt zieleni, skala 1:250 (A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)
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