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A A PLYTA MDF
TRUDNOPALNA GR. 18 mm
LAKIEROWANA

Zamek X850 19x22mm Nr D20 prawy HCK KLEJONA DO SCIANY

kod produktu: 14.01.039-0
kategoria: Kategorie > Zamki meblowe > Zamki kwadratowe

Cena brutto: 15,67 zt W W
Cena netto: 12,74 zt
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Zamek kwadratowy X-850 prawy fil9x22mm w systemie 1 klucza niklowany. ) ologicznej w Ciezkowicac mgr inz. TOMASZ BRYKALSKI e ARCHITEKTURA
System jednego klucza - wszystkie zamki sa z tym samym numerem klucza | wzajemnie sie S KLEJ KA
AR St oyt sl Do s rss e ZABEZPIECZONA TAZAPROJEKTU: NAZWAPROJEKTU:
Wyke ie: nikle .
Sidind Jodnego kompletu: jecen zamek prawy, 1 rozstke, 2 kiucze OD ZEWNATRZ SRODKIEM: DOKUMENTACJA WYKONAWCZA WYKONANIE WYSTAWY STALEJ
Opcjonalnie: zamek wystepuje w systemie Master.
Dziatanie: obrét klucza w prawo otwiera zamek, natomiast obrét klucza w lewo zamyka zamek U N | E PAL K1
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