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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanegwiadczamze projekt pn:

» Przepompownidciekow P10 Kigliny ul. Jagatty — gmina Dywity
Projekt architektoniczno budowlany zglsudowa, modernizacja. €2
architektura”.

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzay

inz. Piotr Iwaszkiewicz

upr. bud. art. 362 Nr 2934/58 mgr irg. arch. Piotr Zmystowski

uprawnienia do projektowania
w specjalneci architektonicznej
nr 13/WMOKK/2013



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PRZEBUDOWA,
MODERNIZACJA. ARCHITEKTURA
PRZEPOMPOWNI P10 W KIEZLINACH GMINA DYWITY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch. -ZUP/321/09.

1.2. Projekt wsgpny przebudowy i modernizacji przepompowni P10 r. GUPIB
Sp. z 0.0. 2 08.2019 r.

1.3. Projekt zagospodarowania trenu przebudowy i modadjiiprzepompowni P10
- opr. ZUPIB sp. z 0.0. 2 11.2019 r.

1.4. Projekt podstawowy technologii przebudowy i modzesji przepompowni P10
- opr. ZUPIB sp. z 0.0. 2 11.2019 r.

1.5. Projekt architektoniczno budowlany przebudowy i ®milzacji przepompowni
P10. Czs¢ konstrukcja - opr. ZUPIB sp. z 0.0. z 11.2019 .

2. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Przepompownia P-10 zlokalizowana jest w Mireach przy ul. Jagalty w odlegioi ok.
70 m na poétnoc od rzeki Wagl wybudowana w latach 1981/82.

Przepompownia sciekOw jest obiektem trzykondygnacyjnym w tym z daa
kondygnacjami zagbionymi w gruncie. Konstrukcja obiektizelbetowa wylewana na
mokro. Stropodach wentylowany (ptyty wielokanatoweetna mineralna oraz ptytki
dachowe korytkowe), pokrycie papa termozgrzewa8talarka z profili PCV, stolarka
drzwiowa zr@nicowana w zalenosci od pomieszcze

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje elementy zestvane budynkow zwizane z elewagji
kolorystyka budynkéw w zakresie:

Budynek przepompowni:
- Naprawa uszkodzonej izolacji termiczdejan
- Remont elewacji - malowanie
- Nowy detal okna
- Remont wejcia do budynku
- Wymiana stolarki drzwiowej wégia gtdbwnego
- Wymiana 2 wr6t stolarki drzwiowej wégjia do hali krat
- Wymiana drabiny wégiowej na dach na wykonanie z KO
- Likwidacja gzymsoéw, wymiana obrobek blacharskich
- Nowe agwietlenie wej¢ do budynku

Budynek stacji transformatorowej

- remont elewacji, likwidacja luxferow, malowanie
- wymiana obrobek blacharskich

Pozostaly zakres robot na zeyma i wewmtrz budynku oraz detale niet¢ w
opracowaniu zawarto w poz. 1.5 opracowania.



4. OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

4.1 Budynek przepompowni:

Tynk:

Elewacja budynku jest w bardzo stabym stanie texmym. Na tynku wida silne
zabrudzenia, najprawdopodobniej zmane ze skaniem mikrobiologicznym oraz
brakiem okresowego czyszczenia. Obiekt jest usyaumywprzy lesie, co sprzyja
rozwojowi grzybow i glonéw. Prace elewacyjne popizé specjalistyczg opinia  w
zakresie oceny stanu technicznego tynku jak i saerepoizolacji. Roboty wykorta
zgodnie z jej zaleceniami w zateici od przygtych materiatdw naprawczych i zestawdw
malarskich. Do firm wyspecjalizowanych wskazuje sn.in firme¢ STO lub Bolix z
programem Bolix Renowacje, wykonawca zackorzysté z ustug réwnowznych o nie
gorszych referencjach. Na tym etapie npalprzewidzi€ oczyszczanie elewacji,zycie
srodka antygrzybicznego, gruntowanie i malowanie.

Stolarka:

Na stolarce PCV widatuszcaca sig farbe. Inwestor nie przewiduje wymiany stolarki
okiennej. W zwazku z tym naley zlecic sposOb naprawy wyspecjalizowanej firmie.
Docelowo wszystkie okna mgjby¢ w tej samej kolorystyce, kolor wg wytycznych
inwestora i zgodnie z projektem.

Stolarka drzwiowa wégia gtdwnego do wymiany na drzwi z rarstalowg ze szklanym
wypetnieniem na catej wysoka. Wymianie podlegaj dwie pary drzwi do hali krat.
Pozostatle poddane renowacji. Kolor niebieski RAL1&O Rysunek ,Zestawienie
stolarki”.

Nad wegciem do warsztatu luxfery wymienna panel dekoracyjny jak gaizy oknami.
W panelu umigci¢ kratke wywiewng o wym. ok. 200x200 lub réwnovmym w innym
module pasowan wymiarem do panelu oraz w kolorze panelu . Wszagstkreki
drzwiowe wykaczy¢ jak glify okienne, gibokas¢ oktadziny nie wychodzi poza lico
elewacji, podczas gdy glify okienng wysuntte na 10cm odciany.

Panele i obrébki okienne:
Wokot okien projektuje sidetal w kolorze niebieskim, zgodnie z rysunkamet& okna —
schematy” i ,Detal okna — przekroje”. Okna olgczone ram po obrysie wek
okiennych. W zalenosci od miejscadczy sk 2 lub 3 okna. Rama odstaje od lica elewacji
ok. 10cm, jej grub@ mazliwie najcieasza. Pokrywa glify @ do ramy okiennej oraz
zastpuje parapet. Proponowane rozeanie to blacha ocynkowana lakierowana na kolor
niebieski RAL 5010 obfmna wokot rdzenia z plyty przeznaczonej daytku
zewretrznego np. Duripanel A2 gr. 13mm / Fermacell P@aeel HD / Bluclad gr. 10mm
/ OSB 4 lub réwnowzne, wszystkie odpowiednio zabezpieczone. Wykonamcae
zaproponowa inne rozwjzanie o tym samym efekcie ramigletki z miedzyokiennym
panelem dekoracyjnym. Dopuszcza si
* piyte kompozytowy ALUCOBOND® PLUS lub rownowazng, ptyta skiada si z
dwdéch wierzchnich blach aluminiowych z rdzeniem enainym, blachy gr. 4mm,
kolor niebieski
* piyte hpl np. Fundermax lub réwnowmy. Kolor najbardziej zblony do
pozadanego to 0237 Gentian Blue



* Dblacke stalowg 15mm, malowanie proszkowe na niebiesk@zénie w nargach
silikonem fasadowym w kolorze ramy

Miedzy oknami panel dekoracyjny z pionowym ryflowanieRrojekt zaklada aycie

blachy trapezowej o niiwie gestym rozstawieeberek np. Prusagki T45 Elewacja lub
rownowang, kolor niebieski. Dopuszczagszamienniki zgodne z materiatermytym dla

glifow okiennych. Naley zapewnt pustle wentylacyjr miedzy blach asciam zgodnie z
rys. arch.

Wejscie gtéwne:

Projekt przewiduje zaakcentowanie v gtownego. Drzwi wégiowe wymienione na
przeszklone zgodne z rys. ,Zestawienie stolarlstniepce zadaszenie z podparciem do
rozbiérki. Nad wejciem obszerne zadaszenie o wymiarach 1,3x7m, ko&drieski wg
wytycznych inwestora. Boki zadaszenia wgkpone jak glify okienne. Pokrycie
zadaszenia i podsufitka z blachy trapezowej dachowe Pruszyski T45 dach lub
rownowanej, kolor niebieski RAL 5010. W podsufitce wzdhdciany ukryta linia
swietlna w profilu aluminiowym, szeroké ok. 10cm, IP67. Zadaszenie ze spadkiem
minimalnym, przygto 5%. Odprowadzenie wody do rynny ukrytej. Rynmaephodzi
przez obudow zewretrzrg, przebicie odpowiednio uszczelniWoda opadowa jest
odprowadzona przeziauch ze stali ocynk. do gruntu. Przekrdj rynny wgrby sanit.
Podkonstrukcja zadaszenia wg proj. konstr.

Wejscie do hali krat:

Projekt przewiduje wymian istniegcych wrot stalowych na wrota identyczne w
wykonaniu ze stali nierdzewnej i dodatkowo systemaow konstrukcji wrét ogrzewane
potaciowo. Wrota wymienione zgodne z rys. ,Zestaueestolarki”.

Schody we§ciowe i balustrada:

Schody wejciowe do renowacji. Naky wymieni istn. plytki gresowe na gres
ptomieniowany w kolorze biatym/jasnym o szerégiobiegu schodow, ew. dzielony
symetrycznie na dwa odcinki. W spoczniku przedserem naley zagtbi¢ wycieraczk
systemow, wymiary ok. 120x60cm. Wierzch wycieraczki licujgsic z gresem.
Odprowadz wock z wycieraczki. Beton poddany renowacji, malowanykolor biaty jak
elewacja. Balustrada systemowa montowana do bdkadsev. Styl wg wizualizacji. Stal
szczotkowana, pochwyt na wysdko110cm.

Podest wegciowy przy kottowni:

Beton do renowacji, malowany na kolor bialy jak vedeja. Z gory przekrycie
biatym/jasnym gresem ptomieniowanym jak na schodejciowych. Wycieraczka
systemowa jak przy schodach wepwych.

Obrdébki blacharskie:

Wszystkie obrobki wymieii na black tytan-cynk RHEINZINK-prePATINA blaugrau
lub rownowang. Przekroje rynien i rur spustowych wg higinsanit. Jedynie przy
zadaszeniu weggia gtdwnego obrobki blacharskie i rynna w koloraebieskim —
dopuszczona blacha ocynk powlekana

Pokrycie dachowe:
Wymiana zgodnie z poz. 1. 5.



Oswietlenie:

Nad kadym wepciem technicznym nowe oprawyswietleniowe, P67, obudowa
jasnoszara, aluminium anoda lub podobne. Form&ipigs prostopadkerianu, pozioma,
wigzka $wiatta skierowana w doét, wymiary ok. 40x10cm, ghcth, whczane na czugk
ruchu zgodnie z proj elektrycznym.

Kolorystyka:

Ze wzgkdu na silne zabrudzenia nayepokry¢ elewacje specjainpowtoky StoColor
Lotusan® G firmy STO lub rownowag. Jest to farba, dgki ktérej brud sptywa wraz z
deszczem, jest samoczyszca, stanowi naturagn ochrory przed rozwojem glonow
i grzybow, zawiergrodki biobdjcze. Stanowi to de utatwienie w utrzymaniu elewacji w
nalezytym stanie. Mimo wspomagania takim produktem hnalekresowo cz§cic
elewacg, raz na dwa lata lub inaczejzgd tak nakae gwarancja wykonawcy elewaciji.

Budynek z wejciem gtéwnym - kolor elewaciji biaty. Budynek progsalty z had krat -
kolor zo6tty. Cokoty odnowd na kolor ciemnoszary, zgodnie z ista@jm lub RAL 7037.

Podstawa komina oraz skrzynka gazowa przygeuejdo warsztatu kolarotty.

llekro¢ w opracowaniu jestayty kolor niebieski,zotty lub okr&lony ,wg wytycznych
inwestora” oznacza to kolor niebieski RAL 5010 oza#ty RAL 1016. Farba biata RAL
9016, ciemnoszara RAL 7037.

4.2 Budynek stacji transformatorowej

Zgodnie z wytycznymi inwestora elewacje pomaléwa kolorzotty. Cokdt pomalowé
na kolor ciemnoszary jak w przepompownizyd powtoki typu StoColor Lotusan® G
firmy STO lub rownowanej.

Okna z luksfer zamurowa Wypeini panelem dekoracyjnym w technice opisanej dla
okien przepompowni, kolor niebieski. Dopuszczaveypetnienie termoizolagjz tynkiem
zgodnym jak nacianach istn. Nalgy przy tym rozwijzaniu uzyské jednolity efekty bez
wyrozniajacych sé wnek po luksferach.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe jak veggompowni.

Stolarka drzwiowa stalowa po oczyszczeniu i zaleEzgniu antykorozyjnym malowana
na kolor niebieski.

llekro¢ w opracowaniu jestayty kolor niebieski,zotty lub okr&lony ,wg wytycznych
inwestora” oznacza to kolor niebieski RAL 5010 otéity RAL 1016. ciemnoszara RAL
7037

Opis rozpatryw& z rysunkami architektonicznymi i pozostatym opraeaiem
brarzowym, w szczegolriei z proj. konstrukcyjnym.

inz. Piotr Iwaszkiewicz
upr. bud. art. 362 Nr 2934/58



