PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu

ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroclaw PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
tel. + 48 71 717 43 05

fax +48 71 717 43 10

iz.wroclaw@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr IZDKOS1a-505-318/2020AP Wroctaw, 20.10.2020 r.
Dot.: Srédmiejskie obejscie Wolowa.

NOVA-PROJEKCT sp. z 0.0.
ul. Rézyckiego 1c
51-608 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo nr 183/6/392/2020 z dnia 22.09.2020 r., Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad
Linii Kolejowych we Wroctawiu, wstepnie uzgadnia lokalizacje $rodmiejskiego obejscia Wotowa
w zakresie budowy wiaduktu nad linig kolejowg nr 273 Wroctaw Gtéwny — Szczecin w km 39,880,
sugerujemy wariant 2 rys. 3.2 ktory jest korzystniejszy dla utrzymania infrastruktury kolejowe;j,
przy czym skrajnia pionowa wiaduktu powinna wynosi¢ 7,60 m. Nalezy przewidzie¢ zachowanie
rezerwy terenu pod dobudowe jednego zelektryfikowanego toru z odwodnieniem po nieparzystej
stronie istniejgcego toru.

W celu pozyskania uzgodnienia nalezy przestaé dokumentacje wykonang zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawierajgcg mape do celéw projektowych w czytelniej skali 1:500,
pozyskang w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu, ul. Joannitow
13, 50-525 Wroctaw, z naniesiong lokalizacjg planowanej inwestycji. Na mapie przedstawic
kierunki linii do najblizszych stacji, nanies¢ odlegtosci od skrajnego toru i granicy kolejowej.
Dla przej$cia w skrzyzowaniu z torami wskazaé km linii kolejowe;. Dotaczyé:

1. Przekroj poprzeczny.

2. Projekt profilacji sieci w torze 1,2 wraz z przebudowa konstrukcji wsporczych sieci trakcyjne;.
3. Projekt uszynienia obiektu przez zwiernik TZD.

4. Projekt siatek zabezpieczajgcych przed dotykiem sieci trakcyjnej.

5. Technologie robdét.

6. Opinie pozyskane z:

PKP Energetyka S.A.
Dolnoslgski Rejon Dystrybucji
50- 503 Wroctaw ul. Paczkowska 26

TK Telekom Sp. z o0.0.
03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A

PKP TELKOL Sp. z o.0.
Region Zachodni
50-441 Wroctaw, ul. Kosciuszki 82

DSS Operator SA ’73';’ REKTOR
51-169 Wroctaw, ul. Redycka 71 /g S/

) satostaw Kulikowski
<-02 Dyrekiora o= Technicznych

Zataczniki: Plan sytuacyjny nr 2 z rysunkami 3.1 3.2 po 1 egz.
Opracowata: Anna Porucznik, tel. 071 717-43-44
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URZAD MIEJSKI W WOLOWIE
tel. (071) 319 13 05

fax (071) 319 13 03 Rynek 34
e-mail: sekretariat@wolow.pl 56-100 Wotdw
www.wolow.pl

Wotdéw, dnia 19.10.2020r.
WIT.7011.1.374.2020.AK

NOVA-PROJECT
ul. Parkowa 25/70B
51-616 Wroctaw

Dotyczy: opracowanie dokumentacji pn.: ,,Opracowanie koncepcji Srédmiejskiego Obejscia
Wolowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowg nr 273”,

W odpowiedzi na pismo znak 191/9/392/2020 z dnia 07.10.2020r., otrzymane w dniu
15.10.2020r., po przeanalizowaniu przedlozonej wraz z pismem dokumentacji, opiniujemy
pozytywnie przedstawione rozwigzaniu pod warunkiem wprowadzenia ponizszych uwag
w ostatecznej wersji dokumentacji projektowe;:

— Nalezy zaprojektowa¢ balustrady ochronne od strony krawedzi ciggu pieszo-

rowerowego, tam gdzie wysokos¢ nasypu drogowego tego wymaga.

— Nalezy zaproponowaé, alternatywnie do zbiornika podziemnego na wody deszczowe,
zbiomik odkryty odparowujacy, ktory prosimy zlokalizowaé w km ok. 0+100,
w rejonie obiektu oznaczonego symbolem tl, z dojazdem bezposrednim
poprowadzonym ze zjazdu projektowanego w km ok. 0+050. Przelew ze zbiornika
odparowujgcego  nalezy przewidzie¢ w  kierunku istniejgcego  przepustu
zlokalizowanego pod nasypem kolejowym. Zbiornik nalezy zaprojektowaé w celu
przejgcia wod opadowych zaréwno z rejonu SOW jak i odcinka drogi wojewddzkiej
338, tak by wyeliminowa¢ konieczno$¢ budowy zbiornika podziemnego.

— W rejonie skrzyzowania z ul. Spacerows, przecigcie ciggu pieszo-rowerowego
poprowadzi¢ prostopadle do ul. Spacerowej, podobnie jak drogi serwisowe.
Przeprowadzenie ciggu pieszo-rowerowego przez ul. Spacerowg zaprojektowaé jako
wyniesione w stosunku do poziomu jezdni.

— W rejonie wyspy kanalizujgcej, na wlocie do ronda Canteleu, zaprojektowaé obnizony
kraweznik w celu umozliwienia przejazdu dla istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego.

Sprawe prowadzi:

Aleksander Korcz
tel. 71 319 13 34
e-mail: aleksander.korcz@wolow.pl

Otrzymuja:
1. adresat,

2. aa/WIT.
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Wroctaw, 04-11-2020

Sygnatura TD/OWR/OME/K/WT/DW/215/2020

Gmina Woléw.
Rynek 34
56-100 Woltéw

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyc;ji:

Budowa $rédmiejskiej obwodnicy Wotowa z wiaduktem nad linig kolejowg 273.
z istniejgcyg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
Kolizja nr 1 ul.Kos$ciuszki, Le$na:
1.Dwutorowa linia napowietrzna nn AL4x70 obwéd nr WRO50703/6 ul.Leéna i AL3x70
obwd6d WRO50703/2 ul.KoSciuszki. Odcinek od stupa nr WR0212622 ul.Kosciuszki 7/9 do
stupa WR0224846 ul. Kosciuszki 13.
2. Linia napowietrzna nn AL4x70 obw6éd WRO50719/3 i WR050703/6 (na stupie WR0216776
jest podziat sieci) odcinek od stupa przelotowego WR0216778 do stupa
odporowo-naroznego nr WR0224844.
Kolizja nr 2. Wiadukt kolejowy.
Odcinek linii napowietrznej L-507 20 kV od stupa kraricowego ZN-12 nr WRO174815 do
stupa kraricowo-kablowego BSW-14 nr WRO174797. Odcinek linii kablowej K-507 20 kV
typu YHAKXS 3x1x120 od stupa WRO174797 do stupa WRO174796.
Kolizja nr 3 ul.Spacerowa.
Linia napowietrzna nn AL4x25, obwéd WR0O50909/9 odcinek od stupa przelotowego
WRO0207078 do stupa kraricowego nr WR0207079.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
Kolizja nr 1.
W miejsce istniejacego stupa nr WR0212622 w niekolizyjnym miejscu ustawié nowy stup
kraricowy, rozgatezno-kablowy z Zerdzi typu E. Na stup wprowadzi¢ istniejace przytacza
kablowe YAKY4x120 kier ZK-WRO156171, YAKY4x35 kier ZK-WRO1561 72, odgalezienie
AL4x70 kier stup przelotowy nr WR0216780. Stup dostosowaé do nowych warunkéw
pracy, wymieni¢ na typu E. Istniejacy stup WR0224846 wymienié na stup
kraricowy-rozgatezno-kablowy z Zerdzi typu E. Na stup wprowadzi¢ linie gtéwna,
odgalezienie AL4x70 kier. stup WR0224844 i WR0224845, przylacze AL2x25 do budynku
nr 13 (przylacze wymieni¢ na AsXSn4x25). Pomigdzy projektowanymi stupami w miejsce
linii napowietrznej dwutorowej utozyé po niekolizyjnej trasie dwa odcinki linii kablowej
NA2XY-J4x120 i wprowadzi¢ na projektowane stupy. Przy granicy posesji ul. Koéciuszki
3 wybudowac ziacze kablowe ZK1a1b+2P i zasili¢ 2. odbiorcow:
-15 kW, 25 A, licznik bezposredni 3-faz,
-5 kW, 25 A, licznik bezposredni 1-faz.
Przy granicy posesiji ul. Kosciuszki 5 wybudowacé ziacze kablowe ZK1a1b+2P i zasili¢ 2.
odbiorcow:
-13 kW, zab. 25 A, licznik bezposredni 3-faz,
-5 kW, zab. 25 A, licznik bezpos$redni 1-faz.
Przy granicy posesji ul. Kosciuszki 7 wybudowaé ztacze kablowe ZK1a1b+2P i zasilié 2
odbiorcow:
-5 kW 25 A, licznik bezposredni 1-fazowy,
-5 kW 25 A, licznik bezposredni 1-fazowy,
Utozy¢ nowe wiz do odbiorcéw. Po wykonaniu przebudowy odbiorcy bedg mieli nowe
granice eksploatacji: na zaciskach zabezpieczenia przecigzeniowego w szafce pomiarowej
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10.

11.

12.

w kierunku instalacji odbiorcy.

Projektowane zlgcza zasili¢ przelotowo z projektowanego kabla NA2XY-J4x120-obwod
WRO50706/6.

W miejsce stupa przelotowego nr WR0216778 ustawi¢ w niekolizyjnym miejscu nowy stup
z zerdzi typu E. W miejsce istniejgcego stupa nr WR0224844 w niekolizyjnym miejscu
ustawié¢ nowy stup z zerdzi typu E. Miedzy nowymi stupami po niekolizyjnej trasie utozy¢
kabel NA2XY-J 4x120 i wprowadzi¢ na nowe stupy. Do stupa WR0224844 podiaczy¢
istniejgce przylacza napowietrzne do budynkéw na dz. nr 80 i 79/3. Przytagcza wymieni¢ na
AsXSn4x25. W trasie projektowanego kabla wybudowaé¢ nowe zigcze sieciowe typu ZK3a.
Do ztgcza wprowadzié przelotowo projektowany kabel i kabel istniejagcy YAKY4x35 kier.
ZK-WRO150738 ul.Lesna 16a.

Kolizja nr 2.

Od stanowiska stupa nr WR0O171815 po niekolizyjnej trasie utozyé nowy odcinek linii
kablowej XRUHAKXS3x(1x120/25). Nowy odcinek zmufowaé z istniejacym kablem
YHAKXS3x(1x120) kier WR0O50733 Woldéw ZPD, drugi koniec projektowanego kabla
wprowadzié na stup WRO174797. Istniejgcy stup BSW-14 nr WRO174797 dostosowac do
nowych warunkoéow pracy, ewentualnie wymieni¢ na typu E. Na stupie zabudowaé
rozigczniko-uziemnik RUNIII 24/4 i ograniczniki przepieé. W miejsce istniejagcego kabla od
stupa WR0O174797 do stupa WRO174796 po niekolizyjnej trasie utozy¢ nowy odcinek kabla
XRUHAKXS3x(1x120/25).

Kolizja nr 3.

Istniejgce stlupy nr WRR0O207078 i WRO207079 wymienié¢ na stupy kraricowe-kablowe z
zerdzi typu E. Miedzy nowymi stupami po niekolizyjnej trasie utozy¢ lini¢ kablowa
NA2XY-J-4x120 i wprowadzi¢ na nowe stupy.

Kolizyjne odcinki linii zdemontowa¢.

. Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzgdzen: nie dotyczy.
. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w spos6b umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposadb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng

i prawng skfadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Wroctaw oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzarn typowych

i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.
. Do projektu nalezy dotgczy¢é harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wytgczenia.

. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu
prac zgtosi¢ je do korcowego odbioru technicznego

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez firme dzialajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii

prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.
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13.

14.
15.

16.

il

18.

19.

20.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dia linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wyladowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem
tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;.

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,w ktorej
okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy
stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowal Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Dariusz Wojtas telefon 607 990 420
e-mail: Dariusz.Wojtas@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia:
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Adres do korespondencji: \ \
PAURON Gbsiuga ¥henta sp. 7 0.0. ’ T a U RO N

369 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tavron-dystrybudapl
4832 6060616
@ NOVA PROJEKT SP.Z 0.0.
A . . ul. Parkowa 25/70B
Oborniki Slaskie, dn. 5 listopada 2020 r. 51618 Wroctaw
Polska

Sygnatura TD/OWR/OME/2020-11-04/0000001

dotyczy: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 28-10-2020 informujemy, ze wyrazamy zgode na usunigcie kolizji
sieci elektroenergetycznej stanowigcej wtasnosé TAURON Dystrybucja S.A.

W zalgczeniu przesytamy warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OWR/OME/K/WT/DW/215/2020 z dnia 04-11-2020, ktére $g wazne przez okres dwoch lat od daty
ich okreslenia.

Realizacja prac usuniecia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia/Umowy*. Okre$lone
warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia/ Umowy™*
stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/ Umowy*:

1. Dokument zawierajgcy nr dzialki/dzialek* oraz nr KW ktérych usunigcie kolizji dotyczy (na ktérych
znajdujg si¢ dotychczasowe urzadzenia i na ktérych bedg znajdowac sie urzadzenia po usunieciu
kolizji).

2. Mape sytuacyjno-wysoko$ciowa/zasadniczg* z projektowang lokalizacjg nowych urzadzen, ktére
powstang w wyniku usunigcia kolizji.

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Whioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaly sig niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to rowniez przypadku w
ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mieé wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zatgczniki:
Zalgeznik nr 1 - warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej

R%: 0000073321 wvatauson -(jy" trybucia pl
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TAURON Dystrybucja S.A. /
Oddzial we Wroctawiu \ ‘
Pl. Powstancéw SI. 20, 53-314 Wroctaw

tel. +48 71 889 22 01, fax +48 71 889 22 02 ’ TAUQ@N
!

Adres do korespondencgji: DYSTRYBUCJA
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw

info@tauron-dystrybucja.pl

Oborniki Slgskie, dn. 28-10-2020 NOVA-PROJECT sp. z o.0.

Sygnatura 1015443015

TD/OWR/OMD/2020-10-28/0000001 ul. Parkowa 25/ 70b
e 51-616 Wroclaw
L

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe zwigzane z koncepcjg
Srédmiejskiego Obejscia Wotowa.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 21-10-2020 r., informujemy, ze na
dofgczonych mapach naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych nN, SN i
napowietiznej SN oraz o$wietlenia drogowego wraz z klauzulami informacyjnymi. do

ktoérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

W zwigzku z wystepujacy kolizjg z urzadzeniami energetycznymi bedgcymi
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu , wniosek zostat
przekazany do Wydzialu Eksploatacji OME Region Oborniki Slgskie,
tel. 071 889-42-93 w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetyczne;.

Warunkiem rozpoczgcia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia
z TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja
SA.

Zatgczone do wniosku mapy zostang przestane wraz z warunkami.

Za dokonane uzgodnienie branzowe zostanie pobrana optata zgodna
z cennikiem ustug pozataryfowych w TAURON Dystrybucja S.A. Faktura VAT zostanie

przestana odrgbng korespondencja.

{!IP: 671020 -3¢0, REGC!) 22017321
Kapital za'dadou. y (wplacony): 511.225 752,22 74
TALIRON Dystrybuee Z A Sad P-jonew 7 dia Krake v Srodmiescia
ul. lesncgorska 1 YIWhd: ot Gospod  rezy Kra awego Rajestru S - dowe g0
31-358 Krakéw pad nur arem KRS 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego

pisma.

TD/OWR/OMD/UB/MZ/756/2020
BC: 1039888784

827/2020
Z powazaniem
Rozdzielnik:
- adresat
-ala

Sprawe prowadzi:
Michat Zdeb, tel. 71 889 42 70,
Michal.Zdeb@tauron-dystrybucja.pl

['P.671 020 273 70, REGIN. 230179216
Kap te! zakdz " vy \wplecony): 51192572922 21
TAULGA Dystrybuga S A ¢ 3d R onou y dla Krakowa € -6dieécia
ul Jarnogors'a il Y1\Wydziet Gespodarczy Krajor ego Rejestrn Sgd. wego
31-353 Krakou ped nemeren KRT 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Uzgodnienie nr - TD/OWR/OMD/UB/MZ/756/2020
Data: 28.10.2020

W oznaczonym terenie wkreslono przebieg*) brak*)
urzgdzen podziemnych wiasnoéci

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu

Linia napowietrzna widoczna w terenie

*- niepotrzebne skresli¢ podpis

Legenda:
Liniekabl W
Lini - WA

----------- Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN
___________ Linie kablowe nN

Linie napowietrzne nN

Linie kablowe oswietleniowe
Linie napowietrzne o$wietleniowe

iniekabl hlaiin
U : Skaalknd

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Naniesione trasy urzadzer energetycznych i
teletechnicznych s3 orientacyjne i nie oznaczajg
wyrazenia zgody na wykonywanie robét ziemnych.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo 0s6b i mienia,

w przypadku kolizji lub skrzyzowan z istniejgca
siecig elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed
przystgpieniem do robét wskazane jest wystgpi¢ do
Spotki eksploatujacej sie¢ o odptatny nadzér
branzowy oraz wykona¢ reczne przekopy kontrolne
celem ustalenia doktadnej trasy kabli.

Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowac we
wiasnym zakresie.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujacq siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia diwignic,
liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie
naruszac ustojow stupéw linii jw., inaczej bedq musiaty
by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnig/ wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujqce Srednice rur ochronnych.
Dla kabli 1kV rury o $rednicy min. 110 mm koloru
niebieskiego.

Dla kabli SN rury min. 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
Podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac recznie, zgodnie z obowiazujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i
mienia, by przed przystapieniem do pracy wystapic
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu

o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia sie z uwagg, ze dla kolidujgcych urzadzen
nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych
usuniegcia kolizji sieci elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 366 71 06

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym NOVA-PROJECT Sp. z o0.0.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri ul. Rozyckiego 1c
tel. 71 364 93 22 51-608 Wroctaw

faks 71 336 71 06
agnieszka.jarzab@psgaz.pl

Wasz znak:  208/12/392/2020 Wroctaw, 16-11-2020 r.
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.971-1.AJ.20

Dot.: koncepcji Srédmiejskiego Obejscia Woltowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linia

kolejowg nr 273 oraz kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem drogowym.

Szanowni Paristwo,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu

(PSG) opiniuje przedtozony projekt z nastgpujgcymi uwagami:

1. W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu, przy
czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgji nawierzchni,

2. W miejscach skrzyzowari nalezy zachowaé minimalng pionowg odlegto$é tj. 0,2m
pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy
oraz projektowanego uzbrojenia podziemnego a istniejgcej sieci gazowej,

3. Armature gazowg znajdujgcg sie pod projektowang nawierzchnig nalezy
wyregulowaé wysokosciowo,

4. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy przebudowaé istnigjace sieci
gazowe:

a) Stalowy gazocigg niskiego cisnienia DN 100mm na odcinku A-B, wraz z
przepigciem istniejacego gazociggu niskiego ciénienia De 160mm w ul. Lesnej
(pod warunkiem przebudowy gazociggu DN 100mm jako pierwszego) oraz
przylacza gazowego zasilajgcego budynek przy ul. Lesnej 13 do
projektowanego gazociggu. Przy realizacji przedmiotowego zamierzenia
nalezy anulowac¢ przebudowe gazociggu niskiego cisnienia DN 100mm w
ul. Lesnej na odcinku G19.1-G19.4 zgodnie z uzgodnieniem nr
PSGWR.ZMSM.764.457-1.AJ.19 z dnia 07.10.2019r.,

b) Polietylenowy gazocigg $redniego ci$nienia De 125mm na odcinku C-D,

c) Stalowy gazociag $redniego ciénienia DN 150mm na odcinku E-F,

d) Stalowy gazocigg $redniego cisnienia DN 150mm na odcinku G-H.

Na podstawie wniosku i wskazanej proponowanej trasy przebudowy, PSG wyda

warunki przebudowy przedmiotowej sieci gazowe;j.

Folska Spolka Gazowniciwa $p. z 0.0 . ul. Wojsiech Bandr-webie 30 15,33-100 Tarnow
Ocdzial Zabisd Gazownizzy vie Wroslw, u!. Zihicka 44 57-5¢7 Wroslay
PR 0076374701, S5 Rejonow, dlaiwova = Sodme=iaw K akowes, YII wa2al Conpadacy K
1P 854G FEG T 14279510 Kapita! Zathadow s 17405017050 o
W po2mpl
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

5. Polietylenowy gazocigg niskiego ci$nienia De 160mm przy ul. Lesnej planowany
jest przez PSG do przebudowy. W zwigzku z powyzszym, celem skoordynowania
z naszymi pracami, prosimy o kontakt z Sekcjg Przygotowania Inwestycji i
Remontow, ul. Ziebicka 44 we Wroctawiu, 50-507 Wroctaw.

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktérych wielkosci okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W mys| zapisu
cytowanego wyzej rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Ponadto informujemy, ze w terminie minimum 14 dni przed rozpoczegciem realizaciji
w/w inwestycji nalezy przesta¢ informacje o planowanym rozpoczeciu robét na adres:
Gazownia w Obornikach Slaskich, ul. Kosciuszki 10, 55-120 Oborniki Slaskie, celem
ustalenia szczego6téw prowadzenia prac.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznoéci w zakresie posadowienia
istniejgcej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomi¢ stuzby gazownicze j.w.

Uwaga:
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcego gazociggu w wyniku prac

prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu strat gazu i przekroczenia mocy umownej zostang obcigzeni
wykonawca robét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci wazno§¢ 16.11.2022 r.

Z powazaniem

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.

Szczegolowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.

Otrzymuia:
1. Adresat + zalgczniki nr 1-4
2. Gazownia w Obornikach Sigskich

3. ZMSM-AJ a/a

Folzka Spotka Gizzownictwa =p. 2 0.0, ul. Woj:iesha Bandrow:kieao 1€ 33-1C0 Tarow
Ouvdziat Zat12d Gazowniczy we Vil ul. Zigbick 3 4. $0-577 Viroctaw
K&2 0030374501, $3d Reponowy diabrovcvia - edoin w Krahowie. VIl Wizl Gespodar. oy KRS
MO L2 AN, REC N 152703519, K 2pite! Zohladowy: 1042291, 08
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Proj. kraweznik betonowy

Proj. krawedz jezdni

Proj. obrzeze betonowe

Proj. kraweznik betonowy obnizony

Proj. krawedz pobocza

Proj. bariera energochlonna/barieroporgcz
Proj. sie¢ oswietleniowa

Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

Proj. odrebnym opracowaniem sie¢ kanalizacji deszczowej
do przeprojektowania

Proj. jezdnia

Proj. cigg pieszo - rowerowy

Proj. zielen

Proj. pobocze

Proj. skarpy

Proj. zjazd z kostki betonowej

Proj. wyspa z kostki betonowej

Proj. nawierzchnia z kostki kamiennej
Proj. chodnik

Budynki do wyburzenia

Wiloty ronda wg odrebnego opracowania

Proj. stup o$wietleniowy
Proj. wpust deszczowy

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna
Istniejaca sieé gazowa

Istniejaca kanalizacja sanitama
Istniejgca sie¢ wodociggowa
Istniejaca kanalizacja deszczowa
Istniejgca sie¢ teletechniczna

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.o
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100-Ts
Oddziat Zakiad Gazownicz:

Sekcja Ewidencji Majatku/i Uzgod| il

v. Zigbicka 44, 50-50 Wrodaw
tel.711649400fax 71336 7871

KRS 0000374001 asé&ﬂ‘
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Po6 U 0. 2SI £63, 3%4/ ). /»Q )
NOVA-PROJECT [ GHINA HOLOW
UL. RYNEK 34
ul. Parkowa 25/70b }
56-100 WOLOW
51-616 WROCLAW
Stadium: 1
Opracowanie koncepcji Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW) - D;(c))n(;cg\);\:lj;
wraz z wiaduktem nad linia kolejowa nr 273 WA
% / [Tl projekt:
{3t aes S L ]
P L ‘?\ s Srodmiejskie Obejscie Wotowa
> \ = PLAN SYTUACYJINY' Hadwciweiny 328
AN N i “‘QN&MM-: : Data: wizesier 2020
/ » Funkcja Imig i nazwisko Specjalnodé i nr uprawnie{  Podpis Skala: 1 . 500
. OX 4Projektant  |dr inz. Maciej Wdowiak 5207/99/u .
— \ N konst.-bud. bez ograniczer T
T/ SRRC 24



Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100-Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy wg Wrochawiy?
Sekcja Ewldencji Majatku i Te)

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wro

Proj. kraweznik betonowy

Proj. krawedz jezdni

Proj. obrzeze betonowe

Proj. krawgznik betonowy obnizony
Proj. krawedz pobocza

Proj. bariera energochtonna/barieroporecz
Proj. sie¢ o$wietleniowa

Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

Proj. odrebnym opracowaniem sie¢ kanalizacji deszczowej
do przeprojektowania

Proj. jezdnia

Proj. cigg pieszo - rowerowy

Proj. zielen

Proj. pobocze

Proj. skarpy

Proj. zjazd z kostki betonowej

Proj. wyspa z kostki betonowej

Proj. nawierzchnia z kostki kamiennej
Proj. chodnik

Budynki do wyburzenia

Wioty ronda wg odrebnego opracowania

Proj. stup o$wietleniowy
Proj. wpust deszczowy

Istniejaca siec elektroenergetyczna
Istniejgca sie¢ gazowa

Istniejgca kanalizacja sanitarna
Istniejgca sie¢ wodociggowa
Istniejgca kanalizacja deszczowa
Istniejgca sie¢ teletechniczna

tel. 7136494 00 fax 71 336 78 17

NIP 52524 96 41

KRS 0000374001 REGON 142739519 . wuL
Yo AN 3 39 r) i g
PSGUR, 2ASI. 463,814~ 1. M), W
y oLk AG. M, WD
INWESTOR
NOVA-PROJECT _ GMINA WOLOW
ul. Parkowa 25/70b ;éL“:)nglzgcv
51-616 WROCLAW
" Stadium: K i
Opracowanie koncepcji Srédmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW) : DR%“;W:
wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273 oo
Tytut projektu:
m iadres s , phas sy oz
| ; rodmiejskie Obejscie Wotowa
PLAN SYTUACYJNY el bl 328
Nezva ys: - Data: wrzeslen 2020
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnod¢ i nr uprawniefif  Podpis Skala: 1 X 50 0
{Projektant  dr inz. Maciej Wdowiak i ot i '
Nrrys.: 2 3




\ / —————  Proj. krawgznik betonowy
I\ SRR L et Proj. krawed? jezdni

\ g 4 Proj. obrzeze betonowe
A ——————— Proj. krawgznik betonowy obnizony
cop# o R e o [ESES SRR ) st s Proj. krawedz pobocza
X ~—e—=———— Proj. bariera energochlonna/barieroporecz

seme—e—e==- Proj. sie¢ oswietleniowa

Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
—————  Proj. odrebnym opracowaniem sie¢ kanalizacji deszczowej
do przeprojektowania
Proj. jezdnia
Proj. cigg pieszo - rowerowy
Proj. zielen
Proj. pobocze
Proj. skarpy
e Proj. zjazd z kostki betonowej
[ Proj. wyspa z kostki betonowej
[ ] Proj.nawierzchnia z kostki kamiennej
[EE]  Proj. chodnik
53001 [ 1 Budynkidowyburzenia
[ Wioty ronda wg odrgbnego opracowania

’ Proj. stup o$wietleniowy

Proj. wpust deszczowy

———— Istniejgca sie¢ elekiroenergetyczna
Istniejaca sie¢ gazowa ¢
Istniejgca kanalizacja sanitama
Istniejgca sie¢ wodociggowa
Istniejgca kanalizacja deszczowa
Istniejgca sie¢ teletechniczna
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Opracowanie koncepcji Srodmiejskiego Obejscia Wolowa (SOW) _ D;gn;w:
wraz z wiaduktem nad linia kolejowa nr 273 L
Tytu! projekdu:
Naovalaes T TR—
; Srddmiejskie Obejscie Wotowa
PLAN SYTUACYJNY el 328
Nazwa ys: ; Data: wrzesief 2020
Funkcja Imig i nazwisko ISPBQalmMInruprawnleh Podpis Skala: 1 ,500
Projektant  (dr inz. Maciej Wdowiak el J
Nrrys.: 2 2




Proj. krawgznik betonowy

Proj. krawedz jezdni

Proj. obrzeze betonowe

Proj. kraweznik betonowy obnizony

Proj. krawedz pobocza

Proj. bariera energochtonna/barieroporecz
Proj. sie¢ o$wietleniowa

Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

Proj. odrgbnym opracowaniem sie¢ kanalizacji deszczowej
do przeprojektowania

Proj. jezdnia

Proj. cigg pieszo - rowerowy

Proj. zielen

Proj. pobocze

Proj. skarpy

Proj. zjazd z kostki betonowej

Proj. wyspa z kostki betonowej

Proj. nawierzchnia z kostki kamiennej
Proj. chodnik

Budynki do wyburzenia

Wioty ronda wg odrebnego opracowania

Proj. stup o$wietleniowy
Proj. wpust deszczowy

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna
Istniejgca sie¢ gazowa ¢

Istniejgca kanalizacja sanitama
Istniejgca sie¢ wodociggowa
Istniejgca kanalizacja deszczowa
Istniejgca sie teletechniczna

Polska Spétka Gazownictwa sp .o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 3
Wroda i

Sekcja Ewidencji Majatk iUzgod iy,
ul. Zigbicka 44, 50-507 W
tel. 71 36494 00 Fax 7 367
1

NIP 5252496 4

KRS 0000374001 REGOPH 73951
wO&, P praw 2K
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NOVA-PROJECT [ GHINA WOLOW
ul. Parkowa 25/70b 5‘:1' mg‘: g\jv
51-616 WROCLAW
Stadium: ;
Opracowanie koncepcji Srédmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW) : Dggnggw:
wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273 e
Tytut projektu:
Nam I adm 4 r . . 27 .
mm Srodmiejskie Obejscie Wotowa
PLAN SYTUACYJNY K Sichipany 328
Nazwarys: . Data: wrzesief 2020
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnier|  Podpis Skala: 1 - 500
Projektant  |dr inz. Maciej Wdowiak o e :
Nr rys.: 2 1
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NOVA-PROJECT Sp. z o0.0.
ul. Rézyckiego 1c
51-608 Wroctaw

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej dla zadnia: opracowanie koncepcji §rodmiejskiego
Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273 w miejscowosci Woltéw,
gm. Joco (w zakresie okreslonym na dotaczonym do wniosku szkicu zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 25.09.2020 r., wpt. 30.09.2020 r., w sprawie jak wyzej
informuj¢, Ze zamierzenie planowane jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego,
Sredniowiecznego i nowozytnego, w strefie ochrony konserwatorskiej ,,OW” zabytkéw archeologicznych,
na terenie stanowiska archeologicznego nr 50/50/75-25 AZP ($lad osadnictwa o okresu wplywow
rzymskich) oraz w sgsiedztwie innych udokumentowanych stanowisk archeologicznych. Obszar ten stanowi
zabytek w mysl art. 3 pkt 4, w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.) i ujety Jjest w wykazie, o ktérym mowa
art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474).

Obowigzuja nastepujace uwarunkowania konserwatorskie:

Dla prac ziemnych zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem wymagane jest przeprowadzenie
ratowniczych badan archeologicznych (w formie stalego nadzoru archeologicznego i, w razie
koniecznoSci, przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych) za pozwoleniem
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Inwestor skiada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych
metodg wykopaliskowg, wykonywanych przez uprawnionego archeologa. Pozwolenie to nalezy uzyskaé
przed pozwoleniem na budowe (a dla robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe —przed realizacjg
inwestycji — tj. przed uzyskaniem zaswiadczenia potwierdzajacego akceptacje przyjecia zgloszenia
wykonywania robdt budowlanych).

Whniosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawieraé dane i dokumenty,
wymagane rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 ze zm.).

Powyzsze stanowisko nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami prawa.

Otrzymuija: DOL NOSLASKI
1. Adresat Wojewddzki Konsgrwator Zabytkow
2. a/a Woléw, gm. loco we Wroglawiu

JB/AMS

mgr Barbara Nowak-Obelinda
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Adres do korespondenciji: \ \
TAURON Nowe Technologie S.A.
& TAURON

Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice POLSKA ENERGIA

Wroctaw, 20.11.2020r.

NOVA-PROJECT Sp. z o.0.
ul. Rézyckiego 1c
51-608 WROCLAW

Sygnatura TNT/NMW/2061/2020/1039890092

Dotyczy : Wniosku o projektowane warunki techniczne rozbudowy sieci o$wietlenia drogowego
d -

la Koncepcji
\

Odpowiadajgc na Parstwa pismo nr 232/13/392/2020 z dnia 06.11.2020 dotyczace
wydania koncepcyjnych warunkéw rozbudowy sieci oswietlenia ulicznego w miej. Wotéw —
koncepcja Srédmiejskiego Obejécia Wolowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linia kolejowa nr
273, po przeprowadzonej analizie tematu, informujemy iz prace nad koncepcja naktadajg sie
na inng inwestycje na tym terenie zwigzang z przebudowg DW 338, projekt zostat wykonany
przez Firme Klotoida z Krakowa. Faza realizacji juz postepuje. Blizsze Informacje nt. prosimy
uzyskaé w Gminie Wotdw.

tgczymy wyrazy szacunku

Sprawe prowadzi:
Anna Potoka ,tel./mail., anna.potoka@tauron.pl

Otrzymuja:

1.Adresat

2. ala

TAURON No e Technologie S.A. NIP:899-10-76-556, REGON: 930810615

Plac Powstancé.v Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (.sptacony): 9 535 649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonousy dla Nroctawia Fabrycznej

tel. +48 32 303 8001, tax. +48 32 3038002 we Wroctawiu, VI V' ydziat Gospodarczy Krajov. 2o Rejestru

tnt.sekretariat@tauron.pl Sadowego pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologieta ircn.pl






. DSDiIiK
w Dolnoélgska Stuzba Drég | Kolei we Wroctawiu
d Wroctaw, 44 .12.2020 r.

ID.8034.37.2020.KP/02

Maciej Wdowiak
NOVA-PROJECT Sp. z 0.0.
ul. Rézyckiego 1c

51-608 Wroclaw

Dotyczy: Opracowanie koncepcji Srédmiejskiego Obejécia Wolowa

(SOW) wraz z wiaduktem nad linia kolejowa nr 273.

W nawigzaniu do pisma nr 193/10/392/2020 petnomocnika Gminy Wotéw,

Dolno$laska Stuzba Drég i Kolei przekazuje nastepujace uwagi do ztozonych
planéw sytuacyjnych koncepcji Srédmiejskiego Obejécia Wotowa :

1.

W zwigzku z planowang rozbudowg DW 338 zaproponowane rondo ,,okular”
na poczatku opracowania, na skrzyzowaniu ul. Kosciuszki i ul. Le$nej, nalezy
zaprojektowac tak, aby mozna byto je wybudowaé od razu w docelowym
ksztatcie w celu uniknigcia robét straconych zwigzanych z pézniejszg
przebudowq pierwotnie zaprojektowanego ronda zwyktego. Z tego powodu
wskazane byloby juz w trakcie projektowania podzielenie trasy
Srédmiejskiego Obejécia Wotowa na dwa etapy: budowa ronda ,okular”
wraz z wlotami i skomunikowaniem dziatki sgsiadujacej z rondem oraz
pozostata czes$¢ trasy. Etap I — budowa ronda - nalezy wprowadzi¢ jako
rozwigzanie zamienne do dokumentacji planowanej rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 338. Proponujemy, aby gmina Woléw pokryla réznice
w kosztach budowy ronda zwyktego i ronda typu ,,okular”.

Wigczenie do ronda na DW 340, na koricu opracowania (rondo Miasta
Canteleu), ze wzgledu na istniejacy uktad wlotéw powinien byé odgiety
w kierunku wschodnim, tak aby byt wiqczony po $rodku, pomiedzy wlotami
z ul. Panieriskiej i ul. Jana Pawta II (nowy wilot jest za blisko ul. Panieriskiej).

Dla rozbudowy ronda Miasta Canteleu nalezy przeprowadzi¢ analize
i prognoze ruchu w celu sprawdzenia, czy nie jest konieczne uzupelnienie




ronda o ,bypassy” w relacjach ul. Panieriska ~ SOW oraz SOW - ul. Jana
Pawta II;

4. Sciezki rowerowe nalezy uzgodnic z Instytutem Rozwoju Terytorialnego.

Ze wzgledu na planowane zmiany w przebiegach drég wojewodzkich
w Wolowie oraz ze wzgledu na usytuowanie i potgczenie dwdch drég wojewoddzkich,
Srédmiejskie Obejécie Wotowa mogtoby w przysziosci zostaé czescig DW 338.
W aspekcie wtaczenia obwodnicy do ukfadu drég wojewddzkich przedmiotowy
odcinek drogi powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

5. Klasa techniczna G, no$nos¢ 115 kN/os;
6. Jezdnia 7 m, skrajnia pionowa min. 4,5 m;

7. Wiadukt nad linig kolejowq powinien zostaé zaprojektowany na pierwsza
klase obcigzenia;

8. Skrzyzowanie z ul. Spacerowej z nowa drogq nalezy zaprojektowaé pod
katem prostym (korekta przebiegu ul. Spacerowej);

9. Nalezy zaprojektowaé na ww. skrzyzowaniu przejscie dla pieszych z azylem
i przejazdem rowerowym (ruch na ogrodki dziatkowe);

10. Nalezy dokona¢ analizy zasadnosci oraz mozliwosci lokalizacji placu do
wazenia pojazdow (kwestie techniczne do ustalenia z Wojewddzkim
Inspektoratem Drogowego we Wroclawiu);

11. Nalezy zaprojektowaé przejscie dla pieszych z azylem i przejazdem
rowerowy (ruch na ogrédki dziatkowe).

Otrzymuja:
1. Petnomocnik - Maciej Wdowiak, Nova-Project Sp. z o0.0.
2. IDa/a

Sprawe prowadzi: Krzysztof Pawlak
Tel. 71 39 17 242
e-mail: krzysztof.pawlak@dsdik.wroc.pl



