P.P.H.U. ,ARNET" - SERWIS PRZECIWPOZAROWY
SPRZEDAZ, SERWIS, KONTROLA GASNIC
ARMATURA POZAROWA ALUMINIOWA, KOCE, WEZE POZAROWE
OZNAKOWANIA DROG EWAKUACYJNYCH
ARTYKULY BHP, UBRANIA ROBOCZE | OCHRONNE
BUTY, REKAWICE, PASTY BHP
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P.P.H.U. ,ARNET” — SERWIS PRZECIWPOZAROWY
SPRZEDAZ, SERWIS, KONTROLA GASNIC
ARMATURA POZAROWA ALUMINIOWA, KOCE, WEZE POZAROWE
OZNAKOWANIA DROG EWAKUACYJNYCH
ARTYKULY BHP, UBRANIA ROBOCZE | OCHRONNE
BUTY, REKAWICE, PASTY BHP
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PROTOKOL

Z kontroli cisnienia oraz natezenia wyplywu wody w hydrantach przeciwpozarowych wewnetrznych
znajdujgcych sig w Operze Slgskiej w B vtomiu ul. Moniuszki.
Kontrolg przeprowadzono w dniu 2020-09-23 r w god#. 12,%— 15" kiedy to wystgpuje najwigkszy pobér wody
z sieci miejskiej , do ktérej podigczone sq hydranty.
Natezenie przepbywu obliczono ze wzoru:

=K\p

Q- natezenie przeptwu wody wyrazone w dm’/min
K- wartos¢ stata zalezna tylko od wielkosci dyszy pomiarowej
P —wyrazone w bar

State K dla dysz wynosi:
- dla hydrantu wewnetrznego ¢ 52 K = 106,6
- dla hydrantu wewngtrznego ¢ 25 K= 42

Badaniu poddano dwa, skrajnie niekorzystnie potozone wzgledem siebie hydranty.
Pierwszy hydrat znajduje si¢ w magazynie dekoracji przy rampie, drugi na strychu nad widownig.

Hydrant nr.1 - cisnienie - 3,5 Atm, wydajnosé: 198,30 l/min
Hydrant nr. 2 - cisnienei 2,5 atm, wydajnosé: 167,60 I/min

41-902

tel, 578 40-30-20 f
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: BUDYNEK ADMINISTARCII 3 PIETRO
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-20202

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p |Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rGwnomierny

Ocena przeglad

u.:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,7 Atm

WYDAINOSC: 77,44/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkgji
2004

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 2020-09

Pieczed firmowa

Pieczet i podpis

J‘-‘|
{ \

2
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: MAGAZYN tAGIWNICKA HYDRANT 1
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p |Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 | Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rownomierny

Ocena przeglad

u.

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,2 Atm

WYDAINOSC: 217,23 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkgji

2004

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Pieczec firmowa

Pieczet | podpis .

www.MinistefstwoBHP.pl

FHU ARNET ARPDZ TOMASZ
41-902 BYTOM, A\STR;LELCOW
[

BYTOMSKICH 33

tel. S08 40-30-20 L (32) 78-77-609 2
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: MAGAZYN tAGIWNICKA HYDRANT 2
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny |Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 | Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rGwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,2 Atm

WYDAINOSC: 217,23 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkcji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnos$ci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczet firmowa

BYTOM 09-2020




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: MAGAZYN LAGIWNICKA HYDRANT 3
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p, | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukdji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rGwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,2 Atm

WYDAINOSC: 217,23 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkcji

2004

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Pieczet firmowa

Pieczec i podpis

rstwoBHP.pl 9
%ﬁ TOMASZ

www.Minist
FHU ARNET /
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RYTOM!

tnl S8 A0 0

. STRZELCOW
KIKH 33

i La S T s L O oY
o

!VAJ 7T Oy d

2/




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: BUDYNEK ADMINISTRACJII STRYCH
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia
L.pP. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 [Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sSciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rbwnomierny

Ocena przeglad

u.

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,4 Atm

WYDAINOSC: 77,44 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkcji

2004

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Pieczed firmowa

P’teczeé i podpis

il

l - L]
stwoBHP.pl
"IARQDZ TOMASZ
ul\STRZELCOW
MSKICH 33
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: BUDYNEK ADMINISTRAC)I PIETRO 3
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 [Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,7 Atm

WYDAINOSC: 80,78 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczet firmowa

BYTOM 09-2020

Pieczed i podpis
» _
www.Ministerfs i

FHU ARNET AR{)I
41-902 BYTOM, ul| Sl{jR




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: BUDYNEK ADMINISTRACII PIETRO 2
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rownomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,0 Atm

WYDAINOSC: 84,00 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z 2004

WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowoéc i data Pieczec¢ firmowa

BYTOM 09-2020

Pieczeé i podpis




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MO

NIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: BUDYNEK ADMINISTRACII PIETRO 1
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 [Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rGwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,5 Atm

WYDAINOSC:

89,09 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MI[ERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkcji

2004

Skala doktadnoéci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Pieczet firmowa

Pieczed i podpis

A\ "

L A \
www.MinistergtypBHP.pl
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: BUDYNEK ADMINISTRACII PARTER
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyplyw wody jest TAK
dostateczny i rGwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,7 Atm

WYDAINOSC: 91,05 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczet firmowa

BYTOM 09-2020

LA T

-;] RODZ TOMASZ
', ul. STRZELCOW
MSKICH 33

L0 ; (32) 78-77-609




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: BUDYNEK ADMINISTRACJI PIWNICA
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P, | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rGwnomierny

Ocena przeglad

u.

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,8 Atm

WYDAINOSC: 92,01 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkgcji

2004

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Pieczeé firmowa

| | Pieczec i podpis
= = T L]
www.MinisterstwoBHP.p!
FHU ARNET|ARIODZ TOMASZ
41-902 BYTO. . STRZELCOW

BYTONISKICH 33

tel. 508 40-30-4 N\(32) 78-77-609
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: WYMIENNIKOWNIA
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 [Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 | Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |[Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rGwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,4 Atm

WYDAINOSC: 222,34 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkgcji

2004

Skala doktadnos$ci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Pieczet firmowa

ITjeczeé i podpis
1

e - -
fwww.Mmuﬁ_
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: PRZED KLIMATYZACJA,

Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52

Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia
L.p, | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,5 Atm

WYDAINOSC: 224,85 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z

WYPLYWOMIERZEM

2004

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc | data Pieczeé firmowa

BYTOM 09-2020

|

|

Pieczed i podpis

FHU ARNET 4
41-902 BYTOM] 1

. - - "
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:
Lokalizacja hydrantu: PIWNICA HYDROFORNIA

OPERA éLASKA Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52

BYTOM UL. MONIUSZKI Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia
L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny |Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rbwnomierny

Ocena przegladu:
CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 5,0 Atm

WYDAINOSC: 237,02 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji Skala doktadnos$ci manometru
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z 2004 2,5
WYPLYWOMIERZEM
iej i dat leczed firmowa D ——t-Pieczed i
Miejscowodc i data | Pieczed fi www.Mini BlerstwoBHP.pl
FHU ARN
BYTOM 09-2020 41-902 BYT

TRMBKICH 33

INHF ARODZ TOMASZ
MJul. STRZELCOW
W\ tel. 508 40-3470\; (32) 78-77-609




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: MAGAZYN ZASCENICZNY HYDRANT 1
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rownomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,4 Atm

WYDAINOSC: 222,34 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnos$ci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczeé firmowa

BYTOM 09-2020

Pieczet i podpis

i
-

r www.Minister twoBHP.pl
FHU ARNET ARQIDZ TOMASZ
41-902 BYTOM] W(|STRZELCOW

B oSO

|.\ tel. 508 aa-.m.zr:-\l-i/{sz: 7877609}




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: MAGAZYN ZASCENICZNY HYDRANT 2

Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52

Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4  |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK

dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,4 Atm

WYDAINOSC: 222,34 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data | Pieczeé firmowa

BYTOM 09-2020

Pieczed i podpis

inj ""-...-rsionI:HP.pl Y

41-902 BYTPOM!lil. STR

BY ?.‘d

jul SNnp

; wiT U0 "J'-Jw:J ¥




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: SZNUROWNIA STRONA PRAWA
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastgpnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 | Mocowanie hydrantu do sSciany TAK

5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rGwnomierny

Ocena przeglad

u.

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,4 Atm

WYDAINOSC: 195,45 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

2004

Rok produkgji Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Pieczed firmowa

FHU ARNET AROD); TOMASZ

41-902 BYTOM, ul S TRZELCOW
BYTOMSKk~ 33
tel. 508 40-30-20 ; [32) 78-77-609




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: MONTAZYSCI
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rownomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,1 Atm

WYDAINOSC: 85,04 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY

Rok produkcji

Skala doktadnosci manometru

CISNIENIA WRAZ Z 2004 2,5
WYPLYWOMIERZEM

= '
Miejscowodc i data | Pieczed firmowa www.Minigterstw

FHU ARNEJI| ARODZ TOMASZ
oM 00-2020 41-902 BYTOMJul. STRZELCOW
BYIOMBKICH 33
L tel. 508 40-3p-R0) ; (32) 78-77-609




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: INSPEKTOR ORKIESTRY
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 [Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 | Mocowanie hydrantu do éciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rbwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,3 Atm

WYDAJINOSC: 87,09 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgcji Skala doktadnodci manometru

MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004 2,5

WYPLYWOMIERZEM

Miejscowosc i data Pieczed firmowa Pieczed i podpis

-MinisterstwoBHP p

BYTOM 09-2020 T ARlobz 1o .

41-902 BYTOM M1 BTRZEL COW
BYTOMSKICH 33

L SUE A0-30-30 ; (32) 78-
& { \ /32) 78 776°L/!




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: PRZEJISCIE POD SCENA,
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 [Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 | Mocowanie hydrantu do éciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyplyw wody jest TAK
dostateczny i rbwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,0 Atm

WYDAINOSC: 84,00 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkcji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowoséc i data Pieczed firmowa

BYTOM 09-2020

Pieczet i podpis




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: PODSCENIE 1 HYDRANT 1
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 [Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rGwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,5 Atm

WYDAINOSC: 224,85 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY

Rok produkgcji

Skala doktadnos$ci manometru

CISNIENIA WRAZ Z 2004 2,5
WYPLYWOMIERZEM
Miejscowosc i data Pieczec firmowa - Dlmj dpis
"www.Mm:s..: 2rstwoBHP. pi y
FHU ARNET|ARODZ TOMASZ
BYTOM 09-2020 41-902 BYTOM| ), STRZELCOW
BYTOMSKICH 33
L tel. 508 40-30- 1/(32) 78-77-609

E




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:
Lokalizacja hydrantu: PODSCENIE 1 HYDRANT 2

OPERA éLASKA Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52

Data sprawdzenia 09-2020

BYTOM UL. MONIUSZKI

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia
L.P, | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny |Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukgji TAK
3 Miejsce ustawienia hydrantu TAK

4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK

5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rbwnomierny

Ocena przegladu:
CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,6 Atm

WYDAINOSC: 227,34 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkcji Skala doktadno$ci manometru

MIf,ERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004 2,5

WYPLYWOMIERZEM

Miejscowoséc | data Pieczec firmowa Pieczec | podpis "

¥ www.Minist prstwoBHP.pl

BYTOM 09-2020 FHU ARNET ARODZ TOMASZ

41-902 BYTOM] W) STRZELCOW
BYTOMSKICH 33
tel SO08 40-30-20 4\(32) 78-77-609
2% . h e




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: PODSCENIE 2 HYDRANT 1
Typ hydrantu : WEWNETRZNY $-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. [Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do Sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,6 Atm

WYDAINOSC: 227,34 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkcji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczed firmowa

BYTOM 09-2020

Pieczeé i podpis
y - - A -
[ Www.Minist TetwoBHP.pj Y
Ez TOMASZ

\TRZELCOW
SIHTH 33
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: PODSCENIE 2 HYDRANT 2
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 | Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,8 Atm

WYDAINOSC: 232,23 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkcji

2004

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczed firmowa

BYTOM 09-2020

Pieczed i podpis

.Mini woBHP. pl
ARODE TOMASZ
| BYRZEL LCOW
o] . full T ! ‘3‘}

LL 1. 508 40-30- 20 © 2) 78-77-609




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: SOLISTKI
Typ hydrantu : WEWNETRZNY $-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P, | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyhniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do Sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rGwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,2 Atm

WYDAINOSC: 86,07 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkcji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczec firmowa

BYTOM 09-2020

Pieczed i podpis
A

www.Minister&twoBHF. p
FHU ARNET ARdIDZ TOMASZ

41-902 BYTOM|l\§ TR ZE1 COW
BYTOMEMN 1 23

t\ tel. 508 40-30-20 \;/ff%f?} 78-77-609 ‘J
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa

i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: TEATR PARTER HYDRANT 1
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia
L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,0 Atm

WYDAINOSC: 84,00 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkgji

2004

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Piecze¢ firmowa

| | Pieczec i podpis

nisterstwoBHP.pi
EY ARODZ TOMASZ
HYul, S
TOMSKICH 33

tet—S0840-3020"; 132) 78-77-609 )
' [ ]




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:
Lokalizacja hydrantu: TEATR PARTER HYDRANT 2

OPERA éLASKA Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25

BYTOM UL. MONIUSZKI Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia
L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukgji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rbwnomierny

Ocena przegladu:
CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,1 Atm

WYDAJINOSC: 85,04 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji Skala dokfadnogci manometru

MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004 2,5

WYPLYWOMIERZEM

Miejscowosc i data Pieczeé firmowa A Tieczeé i podpis

BYTOM 09-2020 ARNHTINRODZ TOMASZ

f, 4l. STRZELCOW
Y TIMSKICH 33

ings ::X{"si:waBHP.pl y
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: TEATR PARTER HYDRANT 3
Typ hydrantu : WEWNETRZNY $-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do éciany TAK
S5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rbwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,2 Atm

WYDAINOSC: 86,07 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgiji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczed firmowa

BYTOM 09-2020

BYTOM

tel, 508 40-304RD0 ;




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: TEATR PARTER HYDRANT 4
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P, | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny |Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,0 Atm

WYDAINOSC: 84,00 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkcji
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z 2004

WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data Piecze¢ firmowa

BYTOM 09-2020

Pieczed i podpis




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa

i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: TEATR pietro 1 hydrant 1
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4  |Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,0 Atm

WYDAINOSC: 84,00 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji

MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004

WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc | data Pieczeé firmowa

BYTOM 09-2020

Pieczed i podpis

isfdrstwoBHP.pl
J_]D}",TOMASZ
n

. STRZELCOW




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: TEATR pietro 1 hydrant 2
Typ hydrantu : WEWNETRZNY $-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,8 Atm

WYDAJNOSC: 81,87 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data | Piecze¢ firmowa

SYTOM 09-2020

1| Piecze€ i podpis

¥ www.Mini

FHU ARNEY ARODZ TOMASZ

41-902 BYTOM| K. STRZELCOW
BYTOMAKICH 33

tel, 508 40-30\2

(32) 78-77.400

irstwoBHP.pl
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa

i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: TEATR pietro 1 hydrant 3
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 | Mocowanie hydrantu do $ciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rGwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,7 Atm

WYDAINOSC: 80,78 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY

Rok produkgji

Skala doktadnosci manometru

CISNIENIA WRAZ Z 2004 2,5
WYPLYWOMIERZEM
?’f RE: - AR
Miejscowosc i data | Piecze€ firmowa [ WL Pidczee @oapis . P
FHU ARNET ARODZ TOMASZ
41-902 BYTPM, ul. STRZELCOW
BYTOM 09-2020 L BlY TCMSKICH 33
tel. 508 44-30-P0 ; (32) 78-77-609
\[ )




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa

i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: TEATR pietro 1 hydrant 4
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia
L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny |Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do éciany TAK
5 [Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,8 Atm

WYDAINOSC: 81,87 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkcji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadno$ci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczec firmowa

B8YTOM 09-2020

Pieczet i podpis

www.Ministergt

FHU ARNET ARO L APMASZ
41-902 BYTOM, ul. B El

BYTOMSKICH

L.\ el sUE0-30-20—




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: TEATR pigtro 2 hydrant 1
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4  |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przeglad

u.:

WYDAINOSC: 79,68 L/MIN

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,6 Atm

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkgcji

2004

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Pieczet firmowa

- Tt
i ‘:irle“‘fg (=luiafiel

D7 TOMASZ
1] STRZELCOW
ICH 33

(32) 78-77-609
|

[ ]




S’WIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: TEATR pietro 2 hydrant 2
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie Czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,4 Atm

WYDAINOSC: 77,44 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkcji
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z

WYPLYWOMIERZEM

2004

Skala doktadnoéci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczed firmowa

~ YTOM 09-2020

ipodpis——
:'stwot‘%:gg.pl
FHU ARNETIARODZ TOMASZ
41-902 BYTOM/ L. STRZELCOW
BYTQMSKICH 33
tel. 508 40-304§0 ; (32) 78-77-609

2




éWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:
Lokalizacja hydrantu: TEATR pietro 2 hydrant 3

OPERA SLASKA Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25

Data sprawdzenia 09-2020

BYTOM UL. MONIUSZKI

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia
L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |[Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydranty do Sciany TAK
5 |Sprawdzenie Czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rownomierny

Ocena przegladu:
CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,5 Atm

WYDAINOSC: 78,57 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkcji Skala doktadno$ci manometryu

MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004 2,5

WYPLYWOMIERZEM

Miejscowosc i data Pieczet firmowa Pieczed i podpis

BYTOM 09-2020 FHU ARNET ARDDE| TOMASZ

.*'{[ RZHLCOW
LCH 33

I 719 97 £nn

d www.Ministe c.lw7\BHP.pi y

41-502 BYTOM, ul,

BYTOMS

fo




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiekty:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: TEATR pietro 2 hydrant 4
Typ hydrantu ; WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 | Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie Czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przeglad

u:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,4 Atm

WYDAINOSC: 77,44 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkgji
2004

Skala doktadnogci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Pieczed firmowa

Pieczec i podpis

a— it ". —\
www.Minister roBHR.pl

FHU ARNET ARUGDE T MASZ

41-902 BYTOM, ul| s’ RZELCOW

BRYTOMS ekt a4

L\ tel. 50840-3020 ; (32) 78-77609

Jeo




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: SCENA
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 | Stan instrukgji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie Czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,5 Atm

WYDAINOSC: 78,57 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnos$ci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczed firmowa

'YTOM 09-2020

A
( ‘ P;Eczeé i podpis

< ijvoBHP.p! 3

¢ www.Minist|

FHU ARNET ARDPZ S

41-902 BYTOM/] ul\ BTRZELCOW
BYTOMSKW'H 33

DA TOMASZ

£ o W

'LL tel. 508 40-30-2 ; (32) 78-77609 ]
L |




éWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektyu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: FILHARMONIA KLATKA PIETRO 1
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do Sciany TAK
5 |Sprawdzenie Czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegiad

u:

WYDAINOSC: 80,78 L/MIN

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,7 Atm

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkgcji

2004

Skala doktadnodci manometru

2,5

Miejscowosc i data

YTOM 09-2020

L

Pieczec firmowa

/{ Pieczec i podpis
e ¢ }
r www.Minisk
FHU ARNET}/
41-902 BYTO

rstwoBHP, piﬁ\“L
YODZ TOMASZ

L STRZELCOW
KICH 33

L el 508 40-30-20\] (32) 78-77-609 ,J
L ] \ - o

A




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: FILHARMONIA KLATKA PARTER
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 | Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 | Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przeglad

u.

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,5 Atm

WYDAINOSC: 78,57 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkgji

2004

Skala doktadnodci manometru

2,5

Miejscowosc i data

8YTOM 09-2020

Pieczec firmowa

| | Pieczeé i podpis :
;;SNJOEHP.p?"
)DZ TOMASZ

FHU ARNET] Al
41-902 BYTOM, §l. STRZELCOW
BYTOMAKICH 33
tel. 508 40-30-20/}; (32) 78-77-609




SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu;

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: FILHARMONIA KLATKA PIETRO 2
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny | kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 [Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do Sciany TAK
5 |Sprawdzenie Czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:

WYDAINOSC: 77,44 L/MIN

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,4 Atm

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkcji
MI[ERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z 2004

WYPLYWOMIERZEM

Skala dokfadnogci manometru

2,5

Miejscowosc i data Piecze¢ firmowa

BYTOM 09-2020

- i j.osax:lnls_\_
[ www.MinistgrstwoBHP.pi
FHU ARNET AHODZ TOMASZ
41-902 BYTOM/[ W STRZELCOW
BYTOMSKICH 33

32) 78-77-609

tel. 508 40-30-2(

kY




éWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: FILHARMONIA PIETRO 1
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 Miejsce ustawienia hydrantu TAK
% Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie Czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przeglad

u.

WYDAINOSC: 77,44 L/MIN

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,4 Atm

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkcji

2004

Skala dokiadnogci manometru

2,5

Miejscowosc i data

[YTOM 09-2020

Pieczed firmowa

Pieczeé i podpis

— "
rsfwoBHP.pl
\TOMASZ
{'Rz,i-;u:;_'m-'
H33

o

T

(]

w08 E0=50-20 Y (327 78-77-509 P




éWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:
Lokalizacja hydrantu: FILHARMONIA PARTER

OPERA S'LAS KA Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25

BYTOM UL, MONIUSZKI Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia
L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 | Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantyu do sciany TAK
S [Sprawdzenie Czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przegladu:
CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,3 Atm

WYDAINOSC: 87,09 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkcji Skala doktadnosci manometru
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004 2,5

WYPLYWOMIERZEM

Pieczed i podpis

' ::s“cwoBHP.p—IQ
AR ;l(i.é' TOMASZ

Miejscowosc i data Piecze¢ firmowa

*YTOM 09-2020 ‘
1}, STRZELCOW
rOM :_rq:n 33

=30 i{‘.-?n” T8=71 =009 P



SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiekty:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantuy: FILHARMONIA PIWNICA
Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie Czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i réwnomierny

Ocena przeglad

u:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,0 Atm

WYDAINOSC: 212,00 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkcji

2004

Skala doktadnoéci manometru

2,5

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Pieczec firmowa

1 Pieczec i podpis
” www.Ministe stiwoBHP.pl Y
FHU ARNET AHODH TOMASZ J
41-902 BYTOM, i}, STRZELCOW
BYTOMSKICH 33

tol, SOR 401090 L4t 70 99 can
e e

o\
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: FILHARMONIA PIETRO 2

Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-25

Data sprawdzenia 109-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.p. | Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny Negatywny (opis wyniku)
1 |Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 [Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 [Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie Czy wyptyw wody jest TAK

dostateczny i rownomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 3,5 Atm

WYDAINOSC: 78,57 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia Rok produkgji
MIERNIK IMPULSOWY

CISNIENIA WRAZ Z 2004
WYPLYWOMIERZEM

Skala doktadnogci manometry

2,5

Miejscowosc i data Pieczed firmowa

sYTOM 09-2020

P
A Iy

ieczeé i podpis

www.Ministe

=

FHU ARNET Al
41-902 BYTOM, hl{ "

—um

BYTOMSKHIC

PZ TOMASZ
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: MAGAZYN ZASCENICZNY HYDRANT 3

Typ hydrantu : WEWNETRZNY ¢-52
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia
L.P. Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny | Negatywny (opis wyniku)
1 | Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Stan instrukcji TAK
3 |[Miejsce ustawienia hydrantu TAK
4 |Mocowanie hydrantu do sciany TAK
5 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK
dostateczny i rownomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,4 Atm

WYDAINOSC: 222,34 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSOWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

2004

Rok produkgji

Skala doktadnosci manometru

2,5

Miejscowosc i data Pieczec firmowa

BYTOM 09-2020

Pieczec i podpis

W
FIRMA HANDLOWOYE GOWA
(‘s'hRNE 7L, /
ARGDZ TOM
41-902 Bytom, i Srafics Rytomskich 33
tel, (32) 787 70ty 508 £0-30-20
WWW r"-'ui.’\m‘n.asﬁp_gy'L
N NS
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SWIADECTWO BADANIA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

OPERA SLASKA

BYTOM UL. MONIUSZKI

Lokalizacja hydrantu: HZ-1
Typ hydrantu : ZEWNETRZNY DN-80
Data sprawdzenia 09-2020

Data nastepnego badania 09-2021

Wynik sprawdzenia

L.P. Sprawdzenie i ogledziny hydrantu Pozytywny |Negatywny (opis wyniku)
1 Ogledziny i kontrola lokalizacji TAK
2 |Miejsce ustawienia hydrantu TAK

3 |Sprawdzenie czy wyptyw wody jest TAK

dostateczny i rownomierny

Ocena przegladu:

CISNIENIE NA MIERZONYM ZAWORZE: 4,2 Atm

WYDAINOSC: 694,33 L/MIN

URZADZENIE POMIAROWE

Marka i typ urzadzenia
MIERNIK IMPULSQWY
CISNIENIA WRAZ Z
WYPLYWOMIERZEM

Rok produkgji

2004

2,5

Skala dokfadnosci manometru

Miejscowosc i data

BYTOM 09-2020

Pieczeé firmowa

W
FIRMA HANDLOWO GOWA
“ARNET,
ARODZ TOMASZ

1-902 Bylom, il Sirpfu ytomsiich 33
’ 1e. (?2) 7847 1Y 58 40-20-20
W mi.’\?ur'-ah'rfP 'l

Pieczec¢ i podpis




