Zalgcanik nr )
do Zarzgdzenia nr 66716
p-0. Dyrektora Opery Slaskiej w Bytomiu

INSTRUKCJA
BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO

OPERY SLASKIEJ
W BYTOMIU

Opracowal: Zatwierdzil:

OPERA SLASKA
QAR KGR

..........

Grudzier 216




Spis tresci

KaArta GKIUALIZACT . .eeveeriievereenreererrereeareisionreereeresssesssorseseessissesssersearsessasssssssnesassssssnssassssesssssesessas 4
3.1 T PO PO OO USSP SO 4
I, POUSIAWY PIAWIIE . .o.eooiiiiiniiiircra et e e s aesc et et es esess e sss s em e a e saraast st seseensesnevesnsrassasns I
TL PoStanowienia OZOINE oo ettt et e s ettt mbera st et b e s raanrrea s menasanenreeas 6
1. Charakterystyka poZarowa ODIBKIU ...t eceeierteeeer e renees s e se e asa st eiaas 8
3.1, BUAYTEK TEAIIU (it ree st e rete s reat e e e ta s e s s e e e s s seens e raesanssnasansasssssrsnnes 11
Instalacje gasnicze | ZabeZPIECZAJACE .ovviveerieeiriieer ittt 17
POZOStATE INSTAIACE uivvisereoree ettt e vt s et e e cr e e s sesa b ae e s s e se s reaen 27
3.2.Budynek Filarmonii ...ttt s eeseae s ese s s 28
Instalacje gasnicze i ZabeZPICCZAJACE .ocuviviriuirarieereetrtereeasesseeraeseesrasanesssresnersasssnessnsons 30
POZOSIAlE INSEAIACTE 1ooviiirecirecesececeine e e e creese e e s cae e easese s s s e e seeae e e s e ebbeenbeesmsrmrenes 33
3.3, MAEIAITHE ceeirireiice ettt et e tn ettt et s s e a e e et et e neraeaess b et e e et aseeasesneeseranes 34
3oL SEOIAIUR ottt et e e e e et e s 36
3.5, AMUIISIIACIA 1veeirieirreerieerrreeeerrrertresreneratsessreeseserstsaesebtararbeesrsasesaraasmseasssassasssssnsarans 38
3.6. Magazyn LagieWniCKa ..o ie s et aeesetassrae s estaseab e s st ne e s asesenaeseennnerees 41
3.7. Garaze ul. Karola MIarki.....ocooooiem et 42
[V. Zasady zapobiegania pOWSIAWANIU POZAIU ...oeoveverreeciremenreamireeesarmriessermessereessessessassssessesss 44
1. Parametry opisujgce zagrozenie pozarowe bUdynKOW......cocveereeveicimienesnrssenreesirceenncnens 44
2. Potencjalne Zrodia powstania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania ......coveeeecveeeacaneen. 44
3. Zagrozenia dla ludzi podezas POZart .......ueieeieiienieininee et 47
4, Zapobieganie mozliwosci pOWSLANIA POZATU...covoirererrerereeeerieec e veneseesrasressresraessessassessens 48
4.1. Zabezpieczenie scenografii ........... OO UOTOROPIRUUOPIITIU 48
5. CZYNNOSCT ZADIOMIONE «..vviieiicvieitiicisrte sttt re s st et et s e b s s s r e ssbs st senssasanaeans 48
V. Zasady przegladow i konserwacji urzadzen przeciwpozarowych 1 gasnic ......coeevvveerennen, 51
1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty ..co.occvivccoriicsvsisresresssesernreeeeenen 51
2. Instalacja tryskaczowa (state urzadzenie gasnicze na wode) ..ivvvevvivevrenrenvereceresseennecnn, 51
3. KUITYNA WOUNA oottt s sss s s st s e s e ara e e e e a e sseabe s 52
4. Kurtyna StalOWa....coiiiiiinii ittt ettt st e e 52
5. System SYEnaliZacii POZATOWE] .vvvvrrirrrrrrreiriiiriti s esssts e s s s s est e e s re s ascaenasen 52
6. OSWietlenie EWAKUACYINE ....ovriiiireeerierriererrras vt e sssvseese e senteesssnessassnsnssssseasssassssnssessas 54
7. Systemy OAAYMIANIA ..eovvireerverrrereaceereereiireers s ectaese s s s esseessessnessessesrerse st aabesteessesassssanan 55
8. Telefon bezposSredni ..ot et e 35
Q. DIZWi PIrZECIWPOZAIOWE ..coveviiiiiniiiiries i ississtessssestressatsssestes st s s e hastebrssbs e e e s o raannssanenssannnes 56
10. Gasnice przenos$ne i PrEZEWOZNE .ottt b v eee s et et e cennssmassaarenssanas 56
1. Instalacja OdBIrOMOWR ...cooveiiimiicmsisinirsseerescanessnees oo sas st st sben st eneeseasnannesrenens 56
12, MONIOriNG POZAIOWY .ooiviiiiinririrs st s e st sb e e e eae s nesesenan s ns 56
V1. Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ....oooovveceeennnn,, 56
L DBIINECIE 1o e e e e s e 57
2. OdPOWIEAZIAINOSE +evireei ettt r st e et e n s a e e e besa e b arsasensan 57
3. Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczen przeciwpozarowych prac
niebezpiecznych pod wzgledem poZaroWym .o e 58
4, Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ........cccceeveneee. 59
5. Obowigzki osob dozorujgcych przebieg prac niebezpiecznych pod wzgledem
POZATOWYITL. 1oereieereatraenreerinntosimtesebe esntttesbs s resban b nrasrmearsee o beaeansernresassnesasesoresessesnasnsrsanns 60
6. Obowigzki wykonawcy prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym oo, 61

7. Zasady korzystania z efektéw scenicznych majgcych wplyw na bezpieczenstwo ppoz.. 62




VI Gasnice 1 SPIZEL ZASHICZY ..ecieirireecieeieeeeiie st eastss s sssasrr s rrasese e sssanbesnenesenesassbessianes 63

I. HHOSC | rOZMISSZCZEMIE GASIIC uveierirreerri e st eteseeaeresersce e reseenssbessasssessssssenserssnsennenreeraes 63
2. Przeznaczenie i sposdb uzycia gasnic i podrecznego sprzetu gasniczego .vvvveveevennne. 63
2.1, GASNICA PIOSZKOWE .. eeeeeiiieiieeetieeesceeeanariecetecareresnrrreersersstestnssnnsssrassssastenaseesnneemaere 64
2.2, (GASNICE SNIBEOWE ecireereiriieieceeiieecterresessar s esre st st essse s s eassesaseaneaase st seraseaeeestnaan 65
2.3. Gasnica wodno MZIOWEA ..ociriiiei e cceeeres e sesse e s sve e e st ra s b rasnreneseneons 66
2 HyQIant oot s r s ae st aen s et et be v e st eb e nrenn e s sraesnrans 68
VIIL Organizacia i warlnki @WakUBCH .oeeeereeinieieee it e caveetaei st v svesseee e nne e 69
1. Kiedy przeprowadzad eWaKUacie .....cooovimiienriicicceteernee et ne 69
2. Podstawowe Zasady EWaKUACH ...uuwerrriririiriirieeaiisssessseeersresseeeressasssssssssssmiessessmsssseennens 70
3. Sposdb prowadzenia EWaKUACHT «..oocvverieriiriicesieictieissenrari et amsse bt e vasess e nsa s renn 71
IX. Zasady postgpowania na wypadek powsLtania POZAr ...c..ovecveecirereviercrreesseereressestesessesens 74
1. Wewnetrzny system tacznodcei i alarmowania o niebezpieczenstwie pozarowym.......... 74
2. Zasady postgpowania pracownikdéw w przypadku powstania poZzart..........cccocavveveeennnn 74
2.1. Zasady alarmOWanIa. ..o ettt et s st n e a e sennn e aanes 74
2.2. Zasady postgpowania pracownikéw w przypadku powstania pozaru lub innego
ZAETOZEIR . c2veteerevreimsintis st e s e st bt stk et et 10 4 an e s e srnan e searsseareabeebes s estessanaensannseasenss 76
2.3. Obowigzki kierujacego dziataniem ralOWRICZYIT voueereeierivrveieesieieienieresnee oo 77
2.4. Zabezpieczenie pOZorzeliska. ..o iiiiiiieiei ettt e e s s 77
X. Zasady zaznajamiania pracownikow z przepisami przeciwpoZaroWyMi....cocovceevvereeenennn. 78
XI. Zadania i obowigzki pracownikoéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej.......cevvene... 79
1. Odpowiedzialnos$¢ pracoWnIKOW .....coccciiiiivieerere et v bees st eeenn 79
2. DYIEKEION OPETY vttt sttt st et s st et sa e e e eaas 80
3. Kierownik Dzialt TeChNICZOCEO cvivevreeereeeeeceeec ettt e 80
4. Kierownik Dziatu AdmiIniStracyJnego ..o eeeeere vt ses s s s 81
5. Specjalista ds. 0Chrony PrzeCiwpOZaroWe].....ov..vcvveverteeromrernersiissssesssssssssssessnsersreenees 81
6. Strazacy STUZDY ASYSIENCYIIE] ..ooviiriieire v seereeierieeeeesreasssrsatas e e et stsssatsarsesenresessssnenes 81
T POTHEIZY cecciiirireieceseirtit ettt et dent s ar e ane e snesasbarsa e b e ab et sm b sasaannessrarsasntransssateens 82
8. OS0DY SPIZALAJACTE cevervierii ittt st et e ettestee s s sy e s e se e b ea s e e s e asnseesrenaeerarerreantansteons 82
9. Obstuga spektakli (Dziat Imprez 1 Reklamy, bileterki, szatniarki) ..co.coocvveivcieninennenn. 83
10. Montazy$ci dekoracji, e1eKIryCy SCEMY ..ot een e 83
11. Osoby odpowiedzialne za przebieg imprez ,obcych”. wycieczek, wynajmow
w obiektach Opery SIaSKIE]...ou ettt ar et 83
X Wybrane procedury zwigzane z bezpieczefistwem pozarowym obieKtU...ccoooveevverirnnnn, 84
12.1 Procedura uzycia przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynku fitharmonii,
a nastepnie przywracania zastlania po zadziafaniu ....coeeeeveeee e 84
12.2 Procedura blokowania sygnalizatoréw w budynku teatru na czas spektakli. .............. 85
12.3. Procedury obowigzujace w systemie monitoringu POZaroWeg0 ..oeeevevveverrerecivrsnnens 86
12.4.Procedura otwierania klap na przewodach wentylacyjnych wl — w2 nad H balkonem
WIAOWIH 1ottt ettt re e et erae s ae et e e st e s sas e bes s e nsesanssmbeestacmtasmsanneeneene 88
12.5. Procedura wylaczania wentylatoréw oddym. magazyn dekoracji — zascenie. .......... 89
12.6. Procedura zamykania klap dymowych fIlharmonii ... 90
[2.7 Procedura zamykania klap dymowych budynku administracii.....ocoveevevivisvceiisecenenns 01
XTI WyKaz telefOnOW ..ot et ere st e s b st bee e s s ane e 92
1. Wykaz telefondw alarmowych ..ottt ea s 92
1.1. Wykaz telefondw stuzb awaryinyCh e re s es s s e 92
1.2. Wykaz telefondw firm KonsSerwaCyiNYCh .o e ccee e veser st re e e 93
1.3. Wykaz telefondw 0sOb funkeyinych oot 94
KTV, ZalgezniKivecvio et aae et s e nas et eeasetentene et erssennteneen a5




Karta aktualizacji

Data aktualizacji: 09.12.2016 r.

Zakres aktualizacji:
Zebrano w jeden rozdzial procedury zwiazane z obstugg wybranych urzadzen ppoz.

Zaktualizowano wyciag z instrukeji - Stanowi on zatgeznik or 8.

Zaktualizowano dane teleadresowe w egzemplarzu dostepnym na Portierni Gléwne;j.
Zaktualizowano opis budynkéw i urzadzen ppoz.

Zmieniono plany obiektu.

Zaktualizowano obowigzki pracownikéw.

Dotaczono wyciag ze scenariusza pozarowego — opis algorytméw dziatania urzadzeri ppoz
w zaleznoscei od miejsca powstania pozaru.

R

Wstep

W oparciu o przeprowadzona wizje obiektu, udostgpniona dokumentacje, uzyskane
informacje oraz obowiazujace aktualnie przepisy prawne opracowana zostata ,Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego”.

Niniejsza ,Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego” powinna znajdowac si¢ w miejscu
znanym wszystkim pracownikom (np. portiernia) w celu udostgpnienia w razie potrzeby
dla ekip ratowniczych. Ponadto z jej trescia powinni byé zapoznani wszyscy pracownicy
przebywajacy w obiekcie.

wInstrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego” nalezy poddawaé okresowej aktualizacji,
¢o najmniej raz na dwa lata, a takize po takich zmianach sposobu uZytkowania obiektn,
ktére wplywajq na zmiane¢ warunkéw ochrony przeciwpozarowej.




I. Podstawy prawne

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81,
poz. 351} tj. z dnia 27 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z pdZn. zm.).

= Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tj. z dnia
9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690) tj. z duia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdin. zm.)

s Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych | Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendéw. (Dz.U. Nr 109 poz. 719)

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 poz. 2117).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

=  Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego 1z dnia
15 wrzesnia 2010 r. w sprawie bezpieczenstwa it higieny pracy przy organizacji
i realizacji widowisk (Dz.U. Nr 184 poz. 1240).

= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

= PN-92/N-01256/01 Znaki bezpicczenstwa. Ochrona przeciwpoZarowa.
= PN-EN-01256-4:1997 Znaki bezpicczenistwa, Techniczne Srodki przeciwpozarowe.

*»  PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa, Zasady umieszczania znakdow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach przeciwpozarowych,




II. Postanowienia ogolne

I. Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej Dyrektor Opery zapewniajac
ochrong przeciwpozarowg obiektdw i budynkéw, obowiazany jest w szezegdlnosci:

1
2)

3)

4)

3)
6)
7

)
2)
3)
4)

3)
6)

7)

8)

PrzestrzegaC  przeciwpozarowych — wymagan  budowlanych,  instalacyjnych
i technologicznych.

Wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki
gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrgbnych przepisach.

ZapewniC konserwacjg i naprawy sprzetu oraz urzadzen okredlonych w pkt 2, zgodnie
z zasadami 1 wymaganiami gwarantujacymi ich sprawne 1 niezawodne
funkcjonowanie.

Zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo
i mozliwosé ewakuacji.

Przygotowaé budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

Zaznajomic¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi.

Ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kigski zywiotowe]
tub innego migjscowego zagroZenia.

. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zawiera:

warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace 2z przeznaczenia, sposobu
uzytkowania i warunkdw technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

okredlenie wyposazenia w wymagane urzgadzenia przeciwpozarowe i gasnice
oraz sposoby  poddawania  ich  przegladom technicznym i czynnodciom
konserwacyjnym;

sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie
prace sa przewidywane;

warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

sposoby zapoznania uzytkownikdéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw,
z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukeji;

zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich

statymi uzytkownikami;

plany obiektéw, obejmujace takZze ich usytuowanie, oraz tereau przyleglego,

z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosei:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b) odleglosci od obicktéw sasiadujacych,

¢) parametrow pozarowych wystepujacych substancji palnych,

d) wystgpujacej gestosci obceigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach
pozarowych.

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji
i w poszezegblnych pomieszezeniach,




f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewngtrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkéw ewakuacji. ze wskazaniem kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych,

i} miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gadnic, miejsc usytuowania
elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

1) wskazanie hydrantdéw zewnetrznych oraz innych Zrodet wody do celow
przeciwpozarowych,

k) drog pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdéw na teren
ogrodzony;

9) wskazanie os6b opracowujacych instrukcje.

3. Do zapoznania si¢ z instrukcig 1 przestrzegania jej ustalen zobowigzani sg wszyscy
pracownicy, bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.
Przyjecie do wiadomosci postanowien instrukeji pracownicy potwierdzaja w oswiadczeniu
wiasnor¢cznym podpisem, ktdre powinno by¢ wigczone do akt osobowych pracownika.

4, Postanowienia instrukeji  obowigzuja rowniez pracownikoéw firm i przedsigbiorstw
prowadzacych dziatalnoé¢ gospodarcza lub wykonujacych jakickolwiek prace na terenie
obicktow Opery Slaskiej. Umowa o powierzenie prac lub najem obiektdw (ich czesci)
musi zobowiazywal wykonawcow (najemcow) do przestrzegania ustalen wynikajacych
z tredci instrukcji. Wykonawcy ponadto zobowiazani sg zapoznaé z trescig instrukcji
swoich pracownikdéw, ktérzy potwierdzajg przyjecie do wiadomosci jej postanowien
wiasnorgcznym podpisem.

5. Dyrektor Opery Slaskiej lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiazek
kontrolowa¢ wykonawcow/najemeow w zakresie realizacji ww. ustaleft i przestrzegania
przez ich pracownikow postanowien instrukcji.

6. Niniejsza instrukcja nie zwalnia od koniecznosci zapoznania | przestrzegania wymagaf
ochrony przeciwpozarowe] okreslonych w przepisach szezegdlnych, wewnetrznych
zarzadzeniach, zaleceniach upowaznionych organdw kontrolnych itp.

Instrukcja nie obejmuje zagadnien dotyczacych prawidlowosei rozwigzan technicznych
pod wzgledem zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, poniewaz nie wchodzi
to w zakres niniejszej instrukceiji.




IH. Charakterystyka pozarowa obiektu

Opera Slaska w Bytomiu sklada si¢ zasadniczo z pigciu obiektéw polozonych na posesji
przy ulicy Moniuszki 21/23:

e budynku teatru,

e budynku filharmonii,
e budynku administracji,
¢ budynku malarni,

e budynku stolarni,

ponadto posiada budynek magazynowo-garazowy przy ulicy Lagiewnickiej i garaze
przy ulicy Karola Miarki. Budynek garazy jest wylaczony z eksploatacji i przeznaczony
do sprzedazy.

Budynki teatru i filharmonii usytuowane sg frontem do ul. Moniuszki — w kierunku péhocno-
zachodnim. Od strony frontalnej budynki te polaczone sg na cale] wysokosei
trzykondygnacyjnym tacznikiem, ktéry umozliwia wzajemna komunikacj¢ na poziomie
parteru. W czedci pdinocno-wschodniej budynki te potaczone sg jednokondygnacyjnym
przeszklonym facznikiem o dhugosci ok. 9 m, obustronnie zamykanym drzwiami
przeciwpozarowymi.

Potnocno-wschodnia czgdé budynku teatru jest oddzielona pasem wolnego terenu,
o szerokosci 12 m, od budynku Liceum Ogéblnoksztatcacego, a od strony pohidniowo-
wschodniej przylega do niego zespot dwu- i jednokondygnacyjnych obiektéw, stanowigcych
warsztaty i pracownie teatralne, ktére nie sg polaczone z gtdwnymi traktami ewakuacyjnymi
teatru. Obiekty te przylegajg do potudniowej Sciany budynku teatru z otworami okiennymi.
Od strony poludniowo-wschodniej i poludniowej gmach Opery Slaskiej graniczy
z utwardzonym placem o powierzchni 400 m* oraz budynkiem administracyjnym, pokrytym
dachdwka, usytuowanym w odlegloéei okoto 9,3 m od podstawowego gmachu.

W zespole ww. warsztatow i pracowni znajduja si¢ budynki malarni, stolami.

Malarmia z wuwagi na stosowane materialy i organizacjc pracy (stosowanie farb
wodorozcienczalnych, malowanie wewnatrz farbami palnymi powierzchni do 1 m?,
a wigkszych elementow na otwartej powierzchni), kwalifikowana jest przez uzytkownika jako

pomieszczenie niezagrozone wybuchem,

Na wewnetrznym dziedzincu przy $cianie budynku teatru znajduje si¢ przybuddwka,
zawierajaca warsztat $lusarski.




Rysunek nr 1. Rozktad obiektéw Opery Slaskiej

pl. Sikorskiego

b Moniuszk |

Rysunek nr 2 Lokalizacja budynkéw Opery Slaskiej przy ul. Moniuszki 21 -23




Fot. 1. Widok na obiekty Opery Slaskiej przy ul. Moniuszki 21-23
(Zrodio: http:/fwww.bytom.pl/ pl/12/1202766091/)

Droge pozarowsg stanowi ulica Moniuszki. Ze wzgledu na warunki zabudowy
nie ma mozliwodci wyznaczenia innych drég pozarowych. Wjazd na dziedziniec od strony
pl. Sikorskiego, pedjazd od strony sali szkoleniowej budynku filharmonii, wjazd
na dziedziniec od strony ul. Moniuszki nie spelniajg wymogdw drogi pozarowej (odleglosé
od $ciany budynku), lecz ich szerokos¢ i utwardzona nawierzchnia umozliwia wjazd
pojazdéw pozarniczych. Mozliwe jest tez wykorzystanie do dziataf ratowniczo-gasniczych

podworka Liceum ogélnoksztaicacego.




3.1. Budynek Teatru

Fot. 2. Eiewacga u teatru ejs’c g%wne ul. Moniuszki tae
tylko w czasie imprez)

Fot. 3. Elewacja od strony podworka LO (komin sceny, sciana magzynu
dekoracji, okna z pomieszczenia choru, budynek filharmonii)




Fot. 4. Budynek teatru — widok od strony dziedzifica wewnetrznego

Budynek teatru Opery Slaskiej zlokalizowany jest przy ul. Moniuszki 21 — 23 i znajduje si¢
w $rodku zabudowan pomigdzy budynkiem filharmonii a budynkami malami, stolarni
i administracji. Budynek jest ze wszystkich stron ogrodzony. Wpisany do rejestra zabytkéw
nr A 1223/77. Zostal przekazany do uzytku w pazdzierniku 1901 roku.

Wejscie gtowne od ul. Moniuszki — 7 drzwi.

Wejscie boczne od placu wewnetrznego — 5 drzwi (2 do budynku, 3 do piwnicy).

Wejscie boczne od placu Sikorskiego — 2 drzwi.
Ze wzgledu na ilo$¢ przebywajacych oséb budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZL [. Znajdujacy si¢ w zapleczu magazyn zasceniczny posiada gesto$é obcigzenia
ogniowego do 3500 MJ/m?. Scena srednia — powierzchnia 196,8 m?, kubatura — 407924 m’.
Widownia — 423 osoby. Budynek $redniowysoki — najwyzsza czesé to scena o wysokosci
okoto 18,5 m do krawedzi stropodachu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa.
Dojazd i drogi pozarowe
Dojazd do budynku mozliwy jest z nastepujacych stron:

e od frontu ul. Moniuszki,

¢ od zaplecza poprzez brameg od pl. Sikorskiego,

e poprzez brame od strony ul. Moniuszki,

e z tylu przez boisko sportowe od strony IV LO — pomigdzy posesjami znajduje sie

ceglany mur.

Ze wszystkich stron dojazd drogami utwardzonymi umozliwiajacymi podjazd pojazddw
pozarniczych o kazdej porze roku. Istnieje mozliwodé operowania z drabin mechanicznych
wokot obiektu. Najblizsza Jednostka Ratowniczo-Gasnicza zlokalizowana jest w Bytomiu
przy ul. Strazackiej 3 i oddalona jest okoto 700 m od budynkdw Opery. Czas dojazdu
zastepOw strazy do 3 min. od momentu powiadomienia.




Zaopatrzenie wodne do celéw gasniczych
Zaopatrzenie wodne do celéw gasniczych stanowig hydrant podziemny zlokalizowany
na drodze dojazdowej od pl. Sikorskiego oraz trzy hydranty zasilane z sieci hydrantowej
miejskiej zlokalizowane w nastgpujacych miejscach:
e ul. Moniuszki 23 przy budynku administracji — hydrant podziemny,
s rog ul. Moniuszki i pl. Sikorskiego — hydrant nadziemny,
o rOg ul. Moniuszki i Rostka przed wej$ciem do SANEPID-u.
Lokalizacje hydrantéw przedstawiono w zataczniku nr 2 , Plan Ewakuacji Parter”.
Do gaszenia pozardw wewngtrznych zaopatrzenie wodne stanowi sie¢ hydrantowa opisana
w pkt 5.1, zasilana z dwdch przylaczy:
» od strony ul. Moniuszki — piwnica budynku administracji — zasuwa dla budynku teatru
- w szatni orkiestry;
e od strony pl. Sikorskiego ~ studzienka z zaworem i wodomierzem znajduje sic poza
posesjg na drodze dojazdowej przez pl. Sikorskiego — zasuwy w [ podsceniu.
Wymiary budynku
Powierzchnia zabudowy — 1 554.3 m?,
Kubatura — 28 700,00 m”.
Powierzchnia uzytkowa ~ 2 454,00 m?.
Wysokod¢ budynku — 28 m (komin sceny z kopula).
[los¢ kondygnacji nadziemnych — 4 (parter, [ pietro, I pigtro, strych).
oéc kondygnacji podziemnych — 2 (piwnica, I podscenie).

Konstrukcja budynku
Budynek jest bryla nieregularng i mozna w nim wyodrebnié nastepujace czesci:
e Foyer,
¢ Widownia,
e Scena wraz z garderobami,
e Magazyny zasceniczne.
Wszystkie czesci sa tej samej konstrukeji.
Sciany noéne — mur z cegly ceramicznej.
Stropy drewniane, odcinkami wzmacniane konstrukcja stalowa. Stropy w Korytarzach
przy klatkach schodowych odcinkowe typu kleina.
Konstrukcja dachu drewniana (uodporniona). Koputa — kryta blacha, reszta dachu papa.
Magazyn zasceniczny posiada strop zelbetowy, kryty papa.

Zagospodarowanie budynku

Szczegdtowy rozklad 1 zagespodarowanie poszezegdlnych pomieszezen przedstawiaja
rysunki znajdujace si¢ w zalgcznikach 1 - 6.

Piwnice

W piwnicy pod Foyer znajduje sic wymiennikownia dostawcy ciepta RSC Sp. z o.0.
Wymiennik ptytowy CETETHERM o mocy 1.6 MW i warsztat konserwatorow. Wejscie




do wymiennikowni jest wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60. Z pomieszczenia
konserwatorow istnieje przejscie zamykane drzwiami ppoz. do piwnicy budynku filharmonii.
W piwnicy znajduje sig takze jedna z central wentylacji i klimatyzacji.

W piwnicy znajduja sie pomieszczenia magazynowe oraz garderoby orkiestry.

Pod sceng znajduje si¢ podscenie wraz z orkiestronem dla okoto 30 muzykdw, urzgdzenia
sterujace kurtyng stalows, tyrystorownia.

Pod magazynami zascenicznymi znajduje sie hydroforownia, zbiorniki z woda zapasowa
(2 x 10 000 litrow), magazyny kostiumow { magazyny podreczne.

Widownia

Widownia moze pomiesci¢ maksymalnie 423 osoby, w tym:

Parter — 222 osoby,

I pietro — 88 osdb + 18 osdb w lozach,

I pigtro — 63 osoby oraz 32 miejsca stojace.

Szczegdtowy rozklad widowni przedstawiono na rysunku nr 3.

Dla 056b niepetnosprawnych przewidziano miejsca na 2 wézki w rogach, obok ostatniego

rzedu.

Fot. 5. Widok ze sceny na widownig (z zasobdéw Opery S1.)
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Rysunek nr 3. Plan widowni

Scena

Scena jest scena stalg (bez elementdw ruchomych). Scena jest konstrukcji stalowej, pokrytej
deskami. W najwigkszych spektaklach uczestniczy¢ moze do 120 artystow. W nadsceniu
znajduje si¢ sznurownia z podwieszonymi elementami do dekoracji sceny oraz strop
techniczny o konstrukcji stalowej, pokryty deskami. Podscenie podzielone jest na dwa
poziomy i jest rozdzielone stropem stalowym pokrytym deskami. Cze$¢ pierwszego
podscenia zajmuje orkiestron przeznaczony dla okoto 50 muzykow. Z orkiestronu prowadzg
dwa wyjscia (jedno do podscenia I, drugie przez korytarz na zewnatrz budynku).




Fot. 6. Widok na scene z nastawni o$wietleniowej
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Fot. 7. Urzadzenia i strop techniczny nad oknem scenicznym. Czesciowo wystaje kurtyna
stalowa.

Magazyn zasceniczny

W magazynie zascenicznym znajduja si¢ elementy dekoracji sceny do spektakli
oraz pomieszczenie magazynowe (dawniej portiernia) i pracownia tapicerska.

Klatki schodowe

Hloé€ klatek schodowych w budynku ~ §,

Widownia do [ pietra - 2 (po jednej na kazdg ze stron) — konstrukcja zelbetowa.

Widownia do I pigtra — 2 (po jednej na kazda ze stron) — konstrukcja zelbetowa.

Przyscenie do [I pigtra strona lewa konstrukeja zelbetowa, strona prawa konstrukcja stalowa.
Scena do linowni — 2 (po jednej na kazdg ze stron) - konstrukcja stalowa.

Instalacje gasnicze i zabezpieczajace

Instalacja hydrantowa wewnetrzna

Instalacja hydrantowa wewnetrzna skiada si¢ z hydrantow wewnetrznych 52 i 25, ktérych
lokalizacja przedstawiona jest w zalgcznikach | - 6. Kazdy hydrant wyposazono w waz
i pradownice. Instalacja zasilana jest z sieci wodociggowej z 2 przylaczy. Na sieci wodnej
zastosowano dwa elektrozawory odcinajace w razie wylgczenia pradu piony wody uzywanej
do celow socjainych. Jeden znajduje si¢ na I podsceniu, a drugi w pomieszczeniu starej
wentylatorni obok wejscia do wymiennikowni i pomieszczenia konserwatorow.




Instalacja tryskaczowa — stale urzadzenie gadnicze wodne

Instalacja tryskaczowa zlokalizowana jest w podsceniu (2 sekcje — dla kazdego poziomu
po jednej), oraz w nadsceniu. Jedna sekecja chroni magazyny zasceniczne i tapicernig.
Instalacja zasilana jest z sieci wodociggowej oraz ze zbiornikéw wodnych znajdujacych sig
w piwnicy. Zawory kontrolno alarmowe znajdujg sie z lewej strony sceny od korytarza.
Lokalizacja zaworow przedstawiona jest w zatgezniku nr 2.

Fot. 8. Urzadzenie kontrolno alarmowe (naprzeciw garderdb solistelk)

Instalacja zbudowana i zaprojektowana w latach 50. XX w. Nie spelnia obecnie zadnych
norm dotyczacych tryskaczy. Jej stan techniczny umozliwia wyplyw wody ze zbiornikéw
20 m pod ci$nieniem powietrza zgromadzonego w zbiornikach poprzez tryskacze ampulkowe.
Po zréwnaniu sie ciSnienia z cidnieniem sieci miejskiej ok. 0,35-0,4 MPa woda ze zbiornikéw
bedzie uzupeiniana woda z sieci. W ten sposdb urzadzenie moze dziatac najprawdopodobniej
kilka minut ograniczajac rozwdj pozaru do czasu skutecznego podigcia dzialan przez przybyte
jednostki PSP. W razie potrzeby (matle ciSnienie) mozna uruchomié recznie pompe
z silnikiem elektrycznym wytwarzajaca wg. projektu cisnienie ok. 0,35 MPa. Cisnienie
powietrza jest utrzymywane przez kompresor zatgczany przez automat cisnieniowy.

Kurtysa wodna
Kurtyna wodna zbudowana jest ze zraszaczy i ma za zadanie w razie pozaru rozdzieli¢
widownig od sceny. Uruchamiana recznie z poziomu sceny obok lin kurtyny materiatowej.
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Fot. 9.Gtowny zawdr wody. Lokalizacja zawordw przedstawiona jest w zal, nr 2.

Kurtyna stalowa

Kurtyna stalowa stuzy do rozdzielenia widowni od sceny w przypadku powstania poZaru.
Kurtyna uruchamiana jest rgcznie z poziomu sceny. Podnoszona jest silnikiem elektrycznym
znajdujacym sie na drugim podsceniu. Opuszczanie mechaniczne — poprzez odblokowanie
hamulca. Kurtyna winna by¢ opuszczona po zakonczeniu spektaklu lub préby.

Lokalizacja urzadzen uruchamiajacych kurtyng stalowa przedstawiono w zataczniku nr 2.

Fot. 10. Kurtyna stalowa

Fot. 11. Widok od strony sceny
naszafe z diZwignia awaryjnego
opuszczania kurtyny stalowej




Fot. 12. Silnik kurtyny stalowej

System sygnalizacji pozarowej
System sygnalizacji pozarowej oparty jest na centrali sygnalizacji pozaru ARITECH.
Wszystkie pietra obstugiwane sa przez 2 petle dozorowe, na ktdrych zainstalowane sg czujki
poZarowe i reczne ostrzegacze pozaru.
Centrala sygnalizacji pozarowe]j znajduje si¢ w portierni od strony ul. Moniuszki. Lokalizacje
centrali sygnalizacji pozarowej przedstawiono w zalgczniku nr 2.
SAP w budynku teatru steruje:

* zamykaniem bramy ppoz. pomigdzy scena i magazynem,

s zamkni¢ciem kilap W1 i W2 w instalacji wentylacji [ balkonu,

o sygnalizatorami akustycznymi w klatkach: chorowej i dyrekeyjne;j,

s elektrotrzymaczami drzwi,

e oddymianiem nadcisnieniowym klatek schodowych (widzow i zaplecza),

e oddymianiem sceny,

e oddymianiem magazynu zascenicznego,

e klimatyzacjg i wentylacjg oraz klapami na ich przewodach (wylgczenie, zamkniecie

klap)
Zadziatanie systemu powoduje alarm za pomocg sygnalizatoréw akustycznych (klatka
chérowa, piwnica — korytarz do szatni orkiestry 1 klatka dyrektorska). Zasilacze

sygnalizatorow znajdujg sig w RGT i na klatce chérowej.
Sygnalizatory uruchamiajg si¢ po wzbudzeniu alarmu 2 stopnia lub po wcisnigciu na centrali
przyeisku ,,Wtacz syreny”, co umozliwia reczne ogloszenie ewakuacii.
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Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia ewakuacje fudzi z budynku w przypadku zaniku napigcia
podstawowego. Zrealizowane jest na oprawach autonomicznych PRYMAT z autotestem,
aw czesel dla widzow na swietldwkach oswietlenia podstawowego zasilanych inwerterami.
Widownia o$wietiona jest za pomoca oprawy ze $wietldwkami kompaktowymi o mocy
ok. 120W zasilanej z UPS-a 230 V. Urzadzenie to zasila takze odwietlenie przeszkodowe
24V. Lokalizacje UPS-a przedstawiono w zataczniku nr 4.

Wyjécia z widowni oznaczone s oprawami z napisami ,,wyjScie ewakuacyjne” zawierajgce
diody LED swiecace stale i zapalajace si¢ w trakcie zaniku napi¢cia podstawowego. Tablica
sterujgca oswietleniem przeszkodowym znajduje si¢ obok UPS-a, lokalizacje przedstawiono
~w zatgczniku nr 4

4

Fot, 13. Awaryjne o$wietlenie zyrandola i widok jego wnetrza — $wietlowki zasilane z UPS-a

Fot. 14. Widok na tablice sterujace obok pomieszezenia nastawni oswietlenia
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Wentylacja oddymiania sceny
Wentylacja oddymiania sceny zaprojektowana i wykonana w roku 2003. System oddymiania
sceny oparty jest na nastgpujacych urzadzeniach:
I. dwoch wentylatorach oddymiajacych osiowych typu VMB (producent DLK)
zamontowanych w nadsceniu pomigdzy stropem, a stropem technicznym (sznurownia)
o nastepujacych parametrach:
e max temperatura pracy T=400°C przez 120 min.,
e wydajnosé powietrza L~=18 500m’/h,
o sprez He=200 Pa,
e siinik elekiryczny o mocy N=3kW (380/50HZ) oraz z klapa odcinajaca,
2, centrali wentylacyjnej typu AF-40 (producent Frapoi) w wykonaniu lewym zamontowanej
W magazynie zascenicznym o nastgpujacych parametrach:
¢ wydajnosé powietrza Lya=34 500m*/h
e sprez dyspozycyjny AP=300Pa
e silnik elektryczny o mocy N=I15kW z przepustnicg wieloplaszczyznowa, kréécami
na ssaniu i tloczeniu.
3. Centrali sterujacej R-Oddym znajdujacej si¢ w rozdzielni gidéwnej przy budynku opery.
Zasilanie gldwne realizowane jest z rozdzielni gléwnej znajdujgcej sie w budynku
administracji za pomocg kabli ognicodpornych. Zasilanie poszezegblnych urzadzen
realizowane jest z centrali sterujacej R-Oddym za pomocg kabli ognicodpornych.
Uruchamianie systemu realizowane jest za pomoca dwoch przyciskéw znajdujacych sie
W magazynie zascenicznym oraz przy portierni w  budynku administracji. System
przygotowany jest do uruchamiania automatycznego z systemu sygnalizacji pozarowej —
po zamontowaniu drugiej centrali oddymiania omega. [Lokalizacje przyciskéw oraz centrali
R-Oddym przedstawiono w zataczniku nr 2.
Na wentylatorach i centrali nawiewn zainstalowane sa klapy MCR VIP/V z sitownikami
BS241BLS firmy Mercor. Klapy te sterowane sa z centrali sterujgcej R-Oddym.

Fot. 15, Jeden z dwéch wentylatordw w nadsceniu
Fot.16. Wyloty wentylatorow w elewacji
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System nadci$nienia na klatkach schodowych

System sklada si¢ z ukladu wentylatoréw nawiewu i klap upustowych MCR firmy Mercor,
zamontowanych na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych w czesci dla widzow
oraz dyrekeyjnej i chorowej. Uruchamiane sa automatycznie z poziomu SAP, wylaczenie
nastgpuje po ustaniu przyczyny alarmu i zresetowaniu centrali. Mozna je takze wylgczyé
w szafie rozdzielcze] w rozdzielni teatru za pomoca wylgeznika S1. Nadcisnienie regulowane
jest za pomoca klap upustowych nastawionych wstepnie na nadci$nienie 50Pa
i transformatoréw sterujacych wentylatorami, ktére znajdujg sie w RGT. Przestawienie
na wickszy zaczep powoduje zwigkszenie nawiewu. Na klatkach schodowych w czesdcei
zaplecza teatru zamontowane sa dodatkowe klapy MCR, ktdre majg zadanie ograniczaé straty
ciepta w klatkach schodowych. Klapy sterowane sa z poziomu SAP.

Fot. 17. Klapy upustowe nad oknem i wentylator nadmuchowy w klatce
dla widzow
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Fot. 18 1 19. Rozdzielnie dymiania scny i nadcisnienia na klatkach schodowych.
W tyle obok RGT —rozdzielnia central wentylacji i klimatyzacji widowni

Qddymianie magazynu dekoracji
System stanowia 2 wentylatory BVW-R630 3/11 kW 600° C -120 min sterowane z centrali
oddymiania Mercor MCR1. Uruchamianie z poziomu SAP i rgcznie przyciskami na portierni
i obok centrali MCR Omega na parterze — naprzeciw garderoby solistek. System uzupelniaja
2 klapy transferowe ulokowane w klatkach schodowych — technicznych.

Zatrzymanie wentylatorOw wymaga otwarcia centrali oddymiania Omega i wcisniecia
przycisku reset — po uprzednim zresetowaniu centrali SAP w portierni. 5

Fot. 20. Jeden z wentylatorow oddymiania magazynu dekoracji
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Telefon bezposredni do Strazy Pozarnej

Na scenie i portierni znajduje si¢ telefon (linia bezposrednia) umozliwiajacy polaczenie
ze Stanowiskiem Kierowania Pafstwowej Strazy Pozarnej -- po podniesieniu shichawki.
Lokalizacje aparatow telefonicznych przedstawiono w zataczniku nr 2.

Fot. 21. Telefon na portierni

Fot.22. Telefon na scenie o o | 3

Fot. 23, Wylacznik przeciwpozarowy pradu w RGT
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Wylgcznik przeciwpozarowy pradu

Budynek teatru jest wyposazony w wylgcznik przeciwpozarowy. Na Scianie Rozdzielni
Giownej Teatrn (RGT) — przy wejsciu do budynku z podwdrza usytuowano oznaczony
wg PN wylacznik. Jego wecisnigcie powoduje zadzialanie cewki wybijakowej RGT
i wylgczenie napigcia w budynkach teatru i filharmonii oraz w zlaczu kablowym na $cianie
stolarni, z ktdrego zasilane sg: Malarnia, Stolarnia i Administracja. Ponowne zalaczenie pradu
moze by¢ dokonane przez upowaznionego elektryka w rozdzielnicy RGT. Na $cianie
rozdzielnicy znajduje sig¢ takZze czerwony przycisk awaryjny, ktéry dziata identycznie
jak przycisk na $cianie.

Fot, 24. Przycisk wylacznika pradu

W budynku, pomimo wylaczenia glownych wylacznikdw pradu na portierni czy na $cianie
budynku teatru, beda przewody pod napigciem - zasilajace urzadzenia ppoz. Sa oznaczone
tabliczkami jak na zdjeciu.

Fot. 25. Przewody zasilajace
urzagdzenia ppoz.
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Monitoring Pozarowy

System sygnalizacji pozaru znajdujacy si¢ w Operze polaczony jest systemem monitoringu
pozarowego z Komenda Miejskq Panstwowe] Strazy Pozarnej w Bytomiu.

Po zadzialaniu czujki sygnalizacji pozaru zainstalowane] na linii dozorowej sygnat
przychodzi do centralki CSP, gdzie osoba pelniaca dyzur ma trzy minuty na sprawdzenie
prawdziwosci powstania pozaru (zwloka czasowa 3 min.). Po uplywie 3 minut od chwili
uruchomienia alarmu sygnat o pozarze jest przekazywany automatycznie poprzez urzadzenie
transmisji alarmow UTA 2011 do Panstwowej Strazy Pozarngj w Bytomiu. W przypadku
uruchomienia ROP (reczny ostrzegacz pozaru) przez pracownika lub osobe korzystajaca
z obiektu sygnat jest przekazywany bezposrednio do Panstwowej Strazy Pozamnej w Bytomiu
bez zwiloki czasowej. Sygnal przekazywany jest droga radiowa i linig telefoniczna.
Urzadzenia monitoringu pozarowego zlokalizowane sa w portierni gléwne;j.

Wykorzystano dwa tory transmisji sygnalow — radiowy i lini¢ telefoniczna,

Oddzielenia przeciwpoiarowe
W budynku zamontowano:

e brame przesuwng firmy Mercor — EI 120 pomigdzy magazynem dekoracji a scena,

o klapy ppoz. — sufit klatki schodowej dyrektorskiej, wlaz na strych w kierunku
zyrandola i wilaz na poddasze z klatki dyrektorskiej,

s klapy w kanalach wentylacyjnych vruchamiane zanikiem napiecia po wylaczeniu
przez SAP central,

e klapy w kanalach wentylacyjnych nad IT balkonem,

s klapy transferowe i wentylacyine w klatkach technicznych i tyrystorowi (zamykane
termicznie),

e drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI 30 i ET 60 w klatkach schodowych
dla widzéw, oddzielajacych czesé dla widzéw od zaplecza, wydzielajace klatke
schodowg dyrektorska i pomieszczenia piwniczne. Drzwi w klatce dyrekeyjnej
wyposazono w elektrotrzymacze. Projekt przebudowy i rozbudowy kompleksu
scenicznego przewiduje montaz kolejnych elementéw oddzielajacych.

Pozostale instalacje
Budynek wyposazono w nastgpujace instalacje:
o Elektryczng 400/230 V. Przy budynku opery znajduje si¢ rozdzielnia energetyczna,
z ktorej wyprowadzono zasilanie dla wozdw transmisyjnych.
¢ Centralnego ogrzewania.
s Odgromowa,
e Telefoniczna. Centrala telefoniczna znajduje si¢ na 1 pietrze przy bufecie
zakulisowym.
e Wodociagows.
e Kanalizacyjna.
o Wentylacje mechaniczna i klimatyzacje.
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3.2. Budynek Filharmonii

Fot. 26. Budynek Filharmonii — elewacje od strony ul. Moniuszki i pl. Sikorskiego

Budynek filharmonii zlokalizowany jest pomiedzy ul. Moniuszki i pl. Sikorskiego,
bezposrednio przylega do budynku Opery. Budynek gruntownie wyremontowany po pozarze
w sierpniu 2000 r.

e Wejscie gléwne od ul. Moniuszki - 3 drzwi,

o Wejscie od placu Sikorskiego — 3 drzwi,

» Wejscie od placu wewnetrznego — 2 drzwi.
Budynek filharmonii jest budynkiem wysokim zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
Budynek przeznaczony na przebywanie w nim jednoczesnie 440 oséb, w tym;

e maksymalnie w pomieszczeniu sali baletowej do 50 oséb,

s wsali reprezentacyjnej (sala A. Didura) do 200 oséb,

¢ wsali szkoleniowej do 100 osob,

o w sali orkiestrowej — 50 o0sdb,

o w sali chorowe] — 40 osob.

Dojazd i drogi poZarowe

Dojazd do budynku mozliwy jest z nastgpujacych stron:
e od frontu ul. Moniuszki,
s od pl. Sikorskiego,
e do zaplecza poprzez brame od pl. Sikorskiego.

28




Ze wszystkich stron dojazd drogami utwardzonymi umozliwiajacymi podjazd pojazdow
pozarniczych o kazdej porze roku. Droga pozarowa to ul. Moniuszki spelniajaca parametry
dla drog pozarowych.

Zaopatrzenie wodne do celow gasniczych
Zaopatrzenie wodne do celéw gasniczych stanowi hydrant podziemny na placu wewnetrznym
od strony pl. Sikorskiego oraz trzy hydranty zasilane z sieci hydrantowe] miejskiej
zlokalizowane w nastepujacych miejscach:

e rog ul. Moniuszki i pl. Sikorskiego — hydrant nadziemny,

e rog ul. Moniuszki i Rostka przed wejsciem do SANEPID-u,

e ui. Moniuszki 23.

Wymiary budynku

Powierzchnia zabudowy — 1 089 m”.

Kubatura — 15 351,64 m’.

Powierzchnia uzytkowa — 3 028,54 m*

Wrysokosé budynku — 27,26 m.

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 5 (parter, pigtra I - IV).
lloé¢ kondygnacji podziemnych — | {piwnica).

Konstrukeja budynku

Budynek wykonano w klasie odpornosci pozarowej B. Konstrukcja $cian murowana, stropéw
zelbetowa i ceramiczna z czgsciowymi wzmocnieniami elementami konstrukcji stalowej —
dotyczy stropu sali reprezentacyjnej, parteru, pierwszego i czedci drugiego pietra. Poziom
podiogi ostatniej kondygnacji uzytkowej znajduje sig na wysokosei 16,37 m, wysokoéé sali
reprezentacyjnej wynosi okoto 9 m, a sali baletowej okoto 9,5 m, wysokos$¢ kondygnacji
zaplecza odpowiednio od 2,2 do 2,8 m.

Konstrukeje stalowa siropu parteru w przestrzeni piwnic zabezpieczono ogniochronnie
do odpornosci ogniowej R 60 §rodkiem o nazwie handlowej Flame Control 173.

Nad kondygnacjg parteru, pierwszego i czgscig drugiego pigtra wykonano sufit podwieszony
o odpornosei ogniowej EI 60 w technologii Rygips celem zapewnienia stalowym elementom
konstrukceji stropu sali reprezentacyjnej, kondygnacji pierwszego i czesci drugiego pietra
odpomoscei ogniowej co najmniej klasy R 60.

Scianki dzialowe wykonano jako murowane i gipsowo kartonowe o odpornosei ogniowe;
klasy E 30 i ET 60 w przypadku $cian stanowiacych obudowg pomieszezed magazynowych,
gospodarczych i technicznych. Klatki schodowe obudowano elementami o odpornosci
ogniowe] klasy REI 120. Scianki dziatowe w obrebic wejéé z korytarzy do reprezentacyjnej
gtownej klatki schodowej wykonano jako przeszkione o odpornosci ogniowej klasy EI 30.

Z reprezentacyjnej klatki gidwnej prowadzi wejscie do magazynéw kostiuméw zamykane
drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej klasy EI 60.

Konstrukcj¢ no$na dachu nad salg gimnastyczno — baletowy wykonano z sosnowego drewna
klejonego klasy KL 39 firmy Mathis S.A. Francja, w postaci ram tukowych tréjprzegubowych
wspartych na shupach drewnianych. Drewniana konstrukcja nosna dachu sali baletowej kryta
jest blacha trapezowa tukowa, ktora jest jednoczesnie stgzeniem konstrukeji drewnianej oraz
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elementem noénym ocieplenia i zewnetrzrego pokrycia dachowego wykonanego z blachy
tytanowo-cynkowej faczonej na rabek stojacy podwdjny grubosci 0,7 mm bez polaczen
poziomych, utozonej na podkladzie z maty systemowej i ptycie OSB 8 mm. 1zolacje stanowi
welna mineralna rockmin firmy rokwool.

Zagospodarowanie budynku
Piwnica nieprzeznaczona na pobyt ludzi.
Na poszcezegolnych kondygnacjach ziokalizowano:
e Parter — sala szkoleniowa, orkiestrowa i chérowa, Dziat Organizacji Imprez, dwie
Kasy Biletowe, Portiernia, pomieszczenia pomocnicze;
e Pietro I, II i IlI — sala reprezentacyjna (co stanowi trzy kondygnacje zaplecza),
pomieszczenia baletu, magazyny, pracownie techniczne oraz sale korepetytorskie;
e [V pigtro ~ sala baletowa wraz z zapleczem.

Klatki schodowe
Tlosé klatek schodowych w budynku — 2.
Klatki schodowe o konstrukcji zelbetowe], obudowane i wydzielone drzwiami

o odpowiedniej odpornosci ogniowej, co najmniej 30 min., wyposazone w urzadzenia
do usuwania dymu uruchamiane rgcznie i automatycznie z systemu sygnalizacji pozaru.
Uklad Kklatek schodowych zapewnia zachowanie wymaganych warunkéw ewakuacji
w zakresie dugodci dojsé ewakuacyjnych. Klatka giéwna doprowadzona jest do kondygnacji
drugiego pig¢tra, klatka boczna faczy wszystkie kondygnacje budynku.

Instalacje gasnicze i zabezpieczajace

Instalacja hydrantowa wewnetrzna

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostata wykonana z rur stalowych prowadzonych
w dwoch pionach przy klatkach schodowych. Zastosowano hydranty @ 25 wyposazone
w weze potsztywne (o statym przekroju) o dugosci 25 m, a na kondygnacji piwnicznej
hydrant @ 52.

System sygnalizacji pozarowej

Instalacja sygnalizacji poZaru wykonana zostata na bazie adresowalnych urzadzen serii 2000
firmy Aritech. Centrala swoim zakresem obejmuje budynek filharmonii.

W pomieszezeniach zainstalowane zostaty czujki optyczne dymu serii 2000 firmy Aritech
(zakres stosowania TF1...TF5), nadmiarowo-roézniczkowe czujki temperatury, liniowe czujki
dymu w pomieszczeniach sali reprezentacyjnej i sali baletowej oraz w przestrzeni
migdzystropowej sali reprezentacyjnej. Na klatkach schodowych. na poszczegdlnych pigtrach,
w okolicy wyjs¢ ewakuacyjnych umieszczono reczne ostrzegacze pozaru.

Na kazdym pigtrze zainstalowano jeden sygnalizator akustyczny. Wszystkie sygnalizatory
pracuja na jednej linii sygnatowej zasilanej z centrali w Portierni Gtdwnej.

Linie kablowe prowadzone sa pod tynkiem oraz w rurach PCV.
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Oswietienie ewakuacyjne

Kierunki drogi i wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen i z budynku oznakowano
pods$wietlanymi znakami ewakuacyjnymi. Budynek wyposazono w o$wietlenie ewakuacyine.
Oswietlenie ewakuacyjne uruchamiane jest automatycznie po zaniku napiecia w oswietleniu
podstawowym. W holach i na klatce gléwnej zastosowano oprawy awaryjne, na korytarzach
wybrane swietléwki wyposazono w inwertery.

Klapy dymowe i odcinajace, wentylacja pozarowa

Klatki schodowe, wyposazone sa w uruchamiane automatycznie i rgcznie klapy dymowe
firmy MERCOR. Przewody wentylacji mechanicznej wyposazone sa w miejscu wejscia
do kanatu i do przestrzeni migdzystropowej w klapy przeciwpozarowe sterowane elektrycznie
z systemu  sygnalizacji pozaru. Urzadzenia wykonawcze ISP steruja praca central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, powodujac ich automatyczne wytaczenie z chwilg
wykrycia pozaru.

Szyb diwigu wyposazono w urzadzenie przeznaczone do oddymiania w postaci
uruchamianego automatycznie z instalacji sygnalizacji pozaru wentylatora oddymiajacego
odpornego na dziafanie temperatury 400 °C w czasie 120 minut. Wentylator zasilany jest
sprzed wylacznika przeciwpozarowego pradu przewodem bez okreslonej odpornosci
ogniowe]. Doplyw powietrza do szybu windowego realizowany jest poprzez kratke nawiewna
zamontowang w Scianic preedsionka windy na wysokodei parteru oraz piwnic. Kratke
wentylacyjna na wysokosdci parteru wyposazono w klap¢ przeciwpozarowa z zamkiem
topikowym — nie dotyczy kratki zainstalowanej na kondygnacji piwniczne;.

Obok centrali pozarowej w portierni ghdwnej zainstalowano centralg oddymiajaca obstugujaca
klapy dymowe na klatkach schodowych. Centrale zostaly polaczone razem, w razie
wystapienia pozaru klapy dymowe =zostaja automatycznie otwarte. Otwieranie klap
dymowych mozna tez uruchomi¢ z r¢eznych przyciskéw oddymiajacych. Zamykanie klap —
po zresetowaniu central — przyciskami,

7 m10t. 27. Centrala gdymlama klatek s‘.chodowych‘}\iiharmonn




Centrala sygnalizacji pozaru steruje rowniez pracg urzadzen wentylacyjnych poprzez modul
adresowalny 4we/dwy 102034 firmy Aritech. Stan klap przeciwpozarowych systemu
wentylacji monitorowany jest za pomocy tablic zlokalizowanych na 1T pigtrze oraz w piwnicy
w wydzielonych pomieszczeniach central wentylacyjnych. Tablice monitorujgece wskazuja
aktualny stan klap dymowych oraz umozliwiajg przeprowadzenia testu poprawnosci dziafania
tych klap.

Pojemnod¢ akumulatoréw centrali sygnalizacji pozaru obliczono na 18,87 Ah co powinno
wystarczy¢ na 72 h pracy systemu przy zaniku napiecia i 0,5 h w stanie alarmowania.

Wylgeznik przeciwpozarowy pradu

W okolicy gldwnych wejs¢ do obiektu zlokalizowano 3 przyciski przeciwpozarowego
wylgcznika pradu. Przyciski steruja cewka wybijakowsa w Rozdzielni Gtownej Filharmonii —
zlokalizowanej pod schodami klatki schodowej przy szatni gléwnej w budynku teatru.
Wylacznik przeciwpozarowy wylacza wszystkie obwody instalacji elekirycznej, za wyjatkiem
zasilanych z  UPS miejscowych. Wylacznik nie odcina napigeia do urzadzen
przeciwpozarowych, tj. instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych, instalacji
oddymiania mechanicznego szybu windy osobowej, instalacji sygnalizacji pozaru. Zafgczenia
napigcia moze dokonaé uprawniony elektryk po wejsciu do RGF.

Wrylaczenie pradu w budynku filharmonii spowoduje zadziatanie wylacznika pradu
w RG Teatru i odciecie napigcia we wszystkich obiektach.

Drzwi przeciwpozarowe
Drzwiami przeciwpozarowymi o odpomosci ogniowej EI 30 wykonano:
» zamknigcia klatek schodowych — klatki schodowe zamknigto drzwiami o odpornosci
ogniowej EI 30, firm MERCOR oraz KONIG STAHL Sp. z 0. 0. JANSEN;
e zamknigcia przedsionka windy;
e zamkniccia kondygnacji piwnicznej;
e zamknigcia pomieszczenia central  wentylacyjnych, magazynéw  kostiumow
oraz pomieszczenia gospodarcze.
Drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EI 60 wykonano wejscie
do magazynow kostiumow z reprezentacyjnej klatki gtownej.

Monitoring Pozarowy
System sygnalizacji pozaru potgczony jest systemem monitoringu pozarowego z Komendg
Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu. Szczegblowy opis powyzej.

W razie alarmu SAP spowoduje w budynku:
s zjazd windy na parter (jezeli nie wylgczone zasilania),
e zalaczenie wentylatora szybu windy,
¢ otwarcie klap dymowych dwoch klatek schodowych,
¢ uruchomienie sygnalizatordéw akustycznych,
e przekazanie alarmu do PSP,
e wylaczenie central klimatyzacji i zamknigcie klap w przewodach wentylacyjnych.
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Pozostale instalacje
Budynek wyposazono w nastepujace instalacje:
e [Elektryczna 400/230 V. Przy budynku opery znajduje si¢ rozdzielnia energetyczna

wraz z centralg oddymiania sceny R-Oddyn.

Centralnego ogrzewania zasilana z kotlowni w budynku opery,

Odgromowa, — budynek chroniony jest urzadzeniem piorunochronnym w wykonaniu
podstawowym

Telefoniczng. Centrala telefoniczna znajduje sig na 1 pigtrze budynku teatru przy
bufecie zakulisowym.

Wodociagowa.

Kanalizacyjna.

Wentylacje mechaniczna. Budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji. Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatdéw
niepalnych i izolowane zewnetrzna izolacja wykonana z plyt welny mineralnej
CONLIT 150 celem zapewnienia im zgodnie z oSwiadczeniem wykonawey
zabezpieczenia, odpornosci ogniowej co najmniej 60 minut. Przewody prowadzone sz
w przestrzeni miedzystropowej oraz w pionowym kanale murowanym o odpornosci
ogniowej Scian co najmniej EI 60 z wiazami firmy MERCOR o odpornosci ogniowej
klasy EI 30. Przewody wentylacii mechanicznej wyposazone sa w miejscu wejscia
do kanatu i do przestrzeni miedzystropowej w klapy przeciwpozarowe sterowane
elektrycznie z systemu sygnalizacji pozaru. Urzadzenia wykonawcze SAP sterujg
praca central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powodujac ich automatyczne
wylaczenie z chwila wykrycia pozaru, Urzadzenia sterujace znajdujg sie
w pomieszczeniach piwnicy, na dachu przybuddwki oraz w pomieszezeniu na 111
pietrze.

Wybrane pomieszczenia wyposazono w urzgdzenia klimatyzacji miejscowej (sala Ochmana,

Hiolskiego, Paprockiego). Splitery tych instalacji umieszczono na elewacji lub na dachu.
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3.3 Malarnia

Fot. 29. Budynek malarni od strony
ul. Rostka — widoczne okna praini

Budynek malarni znajduje si¢ pomiedzy budynkami teatru i stolarni. Usytuowanie budynku
malarni przedstawiono na rys. ar 2.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL TIL

W budynku nie wyznaczono pomieszezent zagrozonych wybuchem. Przyjeto zasade
malowania elementow dekoracji farbami akrylowymi — wodnymi. Drobne elementy moga by¢
malowane lakierem palnym w pojemniku cisnieniowym ~ 0,2 L Przyjeto, ze wokét dyszy
pojemnika ci$nieniowego moze si¢ tworzy<¢ przestrzef zagrozona wybuchem w ksztakcie kuli
o srednicy | m. Wprowadzono zasade. ze malowanie wewnatrz malami moze si¢ odbywac
na powierzchni do 1 m’. Wigksze clementy nalezy malowaé na otwartej przestrzeni.

Przy stosowaniu tej techniki malowania w promieniu 2 m od malowane] powierzchni
nie moga si¢ znalezé Zrddia zaplonu (instalacje elekirvezne, lutownice, suszarki, papierosy).
Nie wolno dodatkowo suszyé (np. suszarkami. grzejnikami, itp.) elementéw malowanych
lakierem palnym.
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W pracowni szewskiej stosuje sie tatwopalne kleje. Zagrotenie poiarowe stanowi recina
suszarka.

Dojazd i drogi pozarowe

Dojazd do budynku mozliwy jest tylko od frontu poprzez plac wewnetrzny od strony
ul. Moniuszki. Dojazd jest utwardzony umozliwiajacy podjazd pojazdoéw pozarniczych
o kazdej porze roku.

Zaopatrzenie wodne do celow gasniczych
Zaopatrzenie wodne do celdow gasniczych stanowi hydrant podziemny zlokalizowany
na chodniku ul. Moniuszki przy budynku administracji.

Wymiary budynku

Powierzchnia zabudowy — 398,8 m?.

Kubatura — 2 594,00 m’.

Powierzchnia uzytkowa — 644,00 m?,

Wysoko$é budynku — 6 m.

[losé kondygnacji nadziemnych — 2 (parter, I pietro).
lloé¢ kondygnacji podziemnych — brak.

Konstrukeja budynku

Budynek jest bryta w rzucie w ksztakcie litery L.
Sciany nosne — murowane z cegly ceramicznej.
Strop — drewniany.

Dach drewniany kryty papa.

Zagospodarowanie budynku
W budynku znajduje si¢ pracownia malarska, szewska, pralnia 1 pomieszczenia higieniczno —

sanitarne  sprzataczek. Szczegdlowy rozklad 1 zagospodarowanie poszczegdinych
pomieszczen przedstawiajg rysunki znajdujace si¢ w zatgcznikach nr 2 1 3.

Klatki schodowe
Tlogé klatek schodowych w budynku — 1 o konstrukeji zelbetowej.

Instalacje gasnicze i zabezpieczajgce

Budynek obstugiwany jest przez system sygnalizacji pozaru oparty na centrali sygnalizacji
pozarowej Aritech zlokalizowane] w portierni gtéwnej. Na kazdym pietrze zainstalowano
sygnalizatory akustyczne. Wszystkie sygnalizatory pracujg na jednej linii sygnatowej. Obiekt
posiada oswietlenie ewakuacyjne oparte na oprawach autonomicznych.

Pozostale instalacje

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje: elektryezna 400/230 V., CO. odgromowa,
telefoniczna. wodociagowa i kanalizacyjna.
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3.4. Stolarnia

ot. 30 Stoia ié

Budynek stolarni znajduje si¢ pomigdzy budynkami Malami i Administracji. Usytunowanie
budynku malarni przedstawiono na rys. 2. Budynek zakwalifikowany jako produkcyjno
magazynowy — PM. Sporzadzono oceng zagrozenia wybuchem - nie wykazano pomieszczen
zagrozonych wybuchem. Okre$lono wymagania eksploatacyjne (odkurzanie zamiast
zamiatania, okresowe odpylanie).

Dojazd i drogi pozarowe

Dojazd do budynku mozliwy jest tylko od frontu poprzez plac wewnetrzny od strony
ul. Moniuszki. Dojazd jest utwardzony umozliwiajgey podjazd pojazdéw pozarniczych
o kazdej porze roku.

Zaopatrzenie wodne do celow gasniczych
Zaopatrzenie wodne do celow gasniczych stanowi  hydrant podziemny zlokalizowany
na ul. Moniuszki przed budynkiem administracji.

Wymiary budynku

Powierzchnia zabudowy — 152,5 m”.
Kubatura — 550.40 m’,

Powierzchnia uzytkowa — 136,30 m°.
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Wysokos¢ budynku — 6 m.
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1 (parter).
Tlos¢ kondygnacji podziemnych — brak.

Konstrukcja budynku

Budynek jest bryla w przekroju w ksztalcie prostokata.
Sciany no$ne — murowane z cegly ceramicznej.

Dach drewniany kryty blacha trapezowa i papa.

Zagospodarowanie budynku
Budynek sktada si¢ ze stolamni oraz dwéch pomieszezen zaplecza.

Klatki schodowe

Brak.

Instalacje gasnicze i zabezpieczajace

Budynek obstugiwany jest przez system sygnalizacji pozaru oparty na centrali sygnalizacji
pozarowej Aritech zlokalizowangj w portierni gidwnej. Obiekt posiada o$wietlenic
ewakuacyjne oparte na oprawach autonomicznych.

Pozostale instalacje
Budynek wyposazono w nastepujace instalacje:

Elektryczng 400/230 V.
Centralnego ogrzewania.
Odgromowa.
Telefoniczna.
Wodociagows.
Kanalizacyjna.
Wentylacje mechaniczna.

Napi¢cie wewnatrz budynku moina wylaezyé w rozdzielni przy $cianie granicznej
z malarnia.

System alarmu pozarowego w budynku spowoduje:

uruchomienie sygnalizatorow akustycznych,
wygenerowanie alarmu H stopnia i przekazanie do PSP.
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3.5. Administracja

Fot. 31. Elewacja od strony dziedzifica wewngtrznego

Budynek administracji znajduje sig przy ul. Moniuszki i przylega do budynku stolarni
oraz tereny Miejskiej Stacji Sanitamo -~ Epidemiologicznej. Usytuowanie budynku
przedstawiono na rys. nr 3. Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.
Wejscie gtowne do budynku od placu wewngtrznego przy ul. Moniuszki.

Dojazd i drogi pozarowe

Dojazd do budynku mozliwy jest od strony placu wewngtrznego oraz od ul. Moniuszki.
Wszystkie drogi sa utwardzone umozliwiajace podjazd pojazddéw pozarniczych o kazdej
porze roku.

Zaopatrzenie wodne do celéw gasniczych
Zaopatrzenie wodne do celow gasniczych stanowia dwa hydranty podziemne zlokalizowane
na ul. Moniuszki (jeden przy budynku administracji, drugi przy budynku SANEPID-u).

Wymiary budynku

Powierzchnia zabudowy —251,9 m”.

Kubatura —2 256,00 m’.

Powierzchnia uzytkowa — 688,00 m’,

Wysokosé budynku — 20 m.

[lo$¢ kondygnacji nadziemnych — 5 (parter. I pigtro. Il pietro, {Il pietro, I'V pigtro — strych).
llos¢ kondygnacji podziemnych — 1.
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Konstrukeja budynku

Budynek jest bryla w rzucie w ksztalcie prostokata.
Sciany noéne ~ muroware z cegly ceramicznej.
Stropy — drewniane.

Dach — drewniany kryty dachowka,

Zagospodarowanie budynku

W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe, archiwa, magazyn gléwny, a na ostatnich
kondygnacjach ~ pokoje wypoczynkowe dla artystdw. Szczegblowy rozklad
i zagospodarowanie poszczegblnych pomieszczen przedstawiajg rysunku znajdujace sie
w zalacznikach 1 — 6,

Klatki schodowe
llos¢ klatek schodowych w budynku — 1, wydzielona drzwiami EI 30 o konstrukeji stalowej —

zabezpieczona do R60.

Instalacje gasnicze i zabezpieczajgce
Budynek obslugiwany jest przez system sygnalizacji pozaru oparty na centrali sygnalizacji
pozarowej Aritech zlokalizowanej w portierni gléwnej. W budynku zamontowano trzy
sygnalizatory akustyczne (parter, poddasze, magazyn glowny).
W portierni zlokalizowane sg:
¢ centrala systemu sygnalizacji pozarowej — Aritech,
e urzadzenia monitoringu — NOMA,
e telefon bezposredni do strazy pozarnej,
» przyciski uruchamiajace oddymianie magazynu zascenicznego,
® na scianie obok portierni znajduje si¢ przycisk ppoz. wylacznika pradu odcinajacego
prad do wszystkich obiektéw (za wyjatkiem oddymiania, hydroforowi) oraz przycisk
oddymiania sceny,
e centrale oddymiania sterujgce klapami w budynku fitharmonii — opisano powyzej.
W budynku znajduje si¢ dodatkowe przytacze wody i pion z hydrantami wewnetrznymi
DN 25 z wgzami potsztywnymi.
Budynek wyposazono w instalacje oddymiania klatki schodowej opartej o centrale D+H
umieszezong na ostatniej kondygnacji i otwierane przez silowniki okna dachowe., Klatka
schodowa jest wydzielona drzwiami EI30 z samozamykaczami. Drogi ewakuacyjne
wyposazono w oprawy oswietleniowe z inwerterami.
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Fot. 32. Okno oddymiajace, centrala oddymiania, przyciski — sygnalizator akustyczny

(ostatnia kondygnacja)

Pozostale instalacje
Budynek wyposazono w nastgpujace instalacje:

Elektryczng 400/230V. W budynku przy portierni znajduje si¢ rozdzielnia
energetyczna 6 kV bedaca whasnoscig Gornoslaskiego Zakladu Energetycznego.
Centralnego ogrzewania.

Odgromowa.

Telefoniczna.

Wodociggowa.

Kanalizacyjna.

System alarmu pozarowego w budynku spowoduje:

uruchomienie sygnalizatordw akustycznych,

otwarcie klapy dymowej,

otwarcie drzwi,

wygenerowanie alarmu H stopnia i przekazanie do PSP.
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3.6. Magazyn Lagiewnicka

Widok na

Budynek magazynowy, jednokondygnacyjny — zakwalifikowany jako budynek niski:
Powierzchnia zabudowy — 1981 ,00m”.
Powierzchnia uzytkowa — 1781 ,00m°.
Wysokosé —9,42m.
Obiekt graniczy :

e Strona pdinocna - budynek mieszkalny — okoto 8m.
e Strona wschodnia - teren niezabudowany.
s Strona zachodnia — teren niezabudowany.

L]

Strona potudniowa - budynek Urzedu Pracy — okoto 35m.
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Budynek dzieli si¢ na cztery strefy pozarowe.
o W strefie magazynowe]j o powierzchni 1360,40 m’ przewiduje sie obciazenie ogniowe
o wartosci do 2000MJ/m?2.
e W strefie garazowej o powierzchni 389,00 m’ przewiduje si¢ obcigZenie ogniowe
o wartosci do 500 MJ/m2,
o W strefie zaplecza technicznego (portierni) o powierzchni 111,96 m* przewiduje sig
obcigzenie ogniowe o wartosci do 1000 MI/m2.
e W wydziclonej wymiennikowni firmy RSC przewiduje si¢ obcigzenie ogniowe
o wartosei do 500 MI/m?.
Budynek, ze wzgledn na charakter funkcjonalny, klasyfikuje si¢ jako produkcyjno-
magazynowy (PM). Nie wystepuja pomieszezenia i strefy zewnetrzne zakwalifikowane
do zagrozenia wybuchem.
Budynek wykonano w klasie ,,C” odpomosci pozarowej.
Glowne elementy budowlane sciany i stropy jako elementy zelbetowe lub murowane.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wystepowanie strunobetonowych wigzardow w konstrukeji dachu.
Ich gwaltowne schlodzenie w warunkach pozaru moze grozic utrata ich nosnoscei.
W budynku czes¢ garazowg | magazynowg oddzielono dwoma bramami TLB firmy Mercor
o EI 60 z przedsionkiem.
W budynku zainstalowano 3 hydranty 52; dwa wylgczniki pradu (garaz i portiernia) i gasnice.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnelrznego gaszenia pozard wynosi 20dm>’s. Hosé te zapewniajg
dwa hydranty zewnetrzne DNB0 na zewnegtrznej sieci wodnej usytuowanej
przy ul. Lagiewnickiej. Hydranty te sg usytuowane w odleglo$ci nie wigkszej niz 75m
od przedmiotowych obiektéw, Dojazd do dziatki od ulicy tagiewnickiej, na dzialce drogi
pokryte asfaltem umozliwiaja objazd budynku.

3.7. Garaie ul. Karola Miarki

Budynek garazy zlokalizowany jest w podwodrku kamienic 42 i 38 w otoczeniu innych
garazy, budynkdw magazynowych i produkcyjnych.

Sy eiednin sdernchompit
Sgsfedota

Wynstary
2324 2105 m
wyzokoié £ . 6
Selany repalne . mar
Frach phity prefabrykowasne ng

ft Hatowel
1 dachil wedies mbrer. pokrycie
. papa hitmleoms

-

T”‘""“' o~ ey

ul. Karole Mugrkr

Rysunek nr 4. Lokalizacja budynku (w zalgczeniu rys. powigkszony)
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Fot. 36. Widok na elewacje budynku garazy

Powierzchnia zabudowy - 458,0 m>.
Kubatura -2 361,7 m’.
Wysokos¢ max — 6 m — budynek niski.
Budynek w zasadzie parterowy — o konstrukcji mieszanej — konstrukcja wsporcza stalowa
z wypehieniem cegly ceramiczng. W czesei warsztatowej wydzielono antresole jako
pomieszczenie magazynowe. Dach z ptyt korytkowych opartych na kratownicach stalowych.
Dach ocieplony weina mineralng. Pokrycie dachu — papa bitumiczna. W dachu zamontowano
swietliki,
Ogrzewanie — nagrzewnice elektryczne.
Wzdhuz nasypu polozona jest wiata z siatki.
W budynku sg dwa kanaty rewizyine.
Budynek wyposazono w instalacje:

o Eleldryczna 230 1 400V.

¢ Wodno — kanalizacyjna.

e Odgromowa.

e [nstalacje ppoz.
W budynku zlokalizowano hydrant DN 52.

Budynek wylaczony z eksploatacji — przeznaczony do sprzedazy.
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IV. Zasady zapobiegania powstawaniu pozaru

1. Parametry opisujgce zagroienie poiarowe budynkow

Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r Nr 106,
poz.1126 z pdin. zm.): Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposob zgodny z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie
technicznym 1 estetycznym, nie dopuszczajge do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci
uzytkowych i sprawnosci technicznej, w szczegélnosci w  zakresie zwiazanym
z wymaganiami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 -7,
Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy,
biorac pod uwagg przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowal w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukeji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
¢) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed halasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg i energig elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energic
cieping i paliwa. przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania éciekdw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
4) niezbgdne warunki do korzystania z obiektéw  uzytecznosci  publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeinosprawne,
w szczegdlnosci poruszajace sig na wozkach inwalidzkich,
3) warunki bezpieczefistwa i higieny pracy,
6) ochrong ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7} ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdw objetych ochrona
konserwatorska,

2. Potencjalne rodla powstania poiaru i drogi jego rozprzestrieniania

Przyczyna pozaru to zespdt warunkéw koniecznych 1 wystarczajacych do wywolania pozaru
lub inaczej czynnik wywolujacy posérednio lub bezpodrednio powstanie pozaru. Miejscowe
zagrozenie to inne niz pozar i klgska zywiolowa zdarzenie, wynikajace z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stanowiace zagrozenie dla zycia.

Zagrozenie pozarowe determinowane jest nie tylko parametrami fizyko-chemicznymi
substancji stosowanych w procesach technologicznych, ale takze stanem technicznym
maszyn, urzadzes i instalacji, sposobem skiadowania materiatow palnych. rodzajem uzytych
materiafow  do  wystroju  wnetrz,  odpornodeia  ogniowsg  elementéw  Konstrukeyjnych
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i wyposazenia obiektu oraz w sferze organizacyjnej — prawidlowym okresleniem,
realizowaniem i egzekwowaniem obowiazkéw w zakresie zapobiegania pozarom
na wszystkich stanowiskach pracy.

Zagrozenie pozarowe wystgpujace na terenie Opery Slacskiej jest typowe dla tego typu
obiektéw. W obiektach Opery Slaskiej nie znajdujg sie urzadzenia ani substancje stwarzajgce
zagrozenie wymagajace specjainych srodkow ostroznosci.

Ewentualny pozar na terenie obiektéw Opery Slaskiej bedzie obejmowal swoim zasiggiem
palne materialy stanowiace wyposazenie pomieszczen wykonanych z materiatlow palnych
oraz konstrukcji drewnianych. W przypadku pozaru istnieje grozba zadymienia catej kubatury
obiektu, co wplywa negatywnie na szybko$¢ i skuteczno$é¢ ewakuacji ludzi. Dlatego
w budynkach zastosowano wiele systeméw oddymiania i przewietrzania,

Generalnie nalezy liczy¢ si¢ z pozarami grupy A, (j. pozarami cial stalych pochodzenia
otganicznego, podczas ktérych wystepuje zjawisko spalania zarowego takich materiatéw
jak drewno, papler, tkaniny. Mniej prawdopodobne, aczkolwiek mozliwe s pozary grupy C -
gazow palnych. Mogg one powsta¢ w wyniku zapalenia si¢ gazow technicznych stosowanych
przy pracach niebezpiecznych pozarowo np. podczas doraznych remontéw. Mozliwy jest
takze pozar Srodkow transportu garazowanych lub stojacych na parkingach.

Przyj¢to zasad¢ malowania elementow dekoracji farbami akrylowymi — wodnymi. Drobne
clementy mogg by¢ malowane lakierem palnym w pojemniku ci$nieniowym. Przyjeto zasade,
ze malowanic wewnatrz malarni lub innego budynku moze si¢ odbywaé na powierzchni
do | m*. Wigksze elementy nalezy malowac na otwartej przestrzeni. Przy stosowaniu tej
techniki malowania w promieniu 2 m od malowanej powierzchni nie moga si¢ znaleZé 7rodta
zaplonu (instalacje elektryczne, lutownice, suszarki). Nie wolno dodatkowo suszyé
elementéw malowanych lakierem palnym.

Zakladane warianty miejsc powstania i rozwoju pozaru opisanc w scenariuszu
pozarowym stanowigcym odrebne opracowanie.

Przyczyna powstania poZaru, na teremie Opery Slqskiej w Bytomiu, moZe byé
nieprzes{rzeganie przepiséw przeciwpozarowych, a w szczegélnosei:
* uzywanie otwartego ognia. palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowaé zaplon palnych materiatéw we wszystkich pomieszczeniach Opery,
e pozostawianie niewylaczonych odbiornikéw energii  elektryeznej (czajnikow,
grzejnikow, kuchenek itp.) bez dozoru,
e przechowywanie materialow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzen
t instalacji. ktorych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewaé si¢ do temperatury
przekraczajacej 100°C ( np. przenosne nagrzewnice na scenie),
e wrzucanie niedopatkow papierosdw w miejsca z palnymi materiatami lub do koszy
na smieci,
e uzytkowanic clektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio
na podtozu palnym. z wyjatkiem urzadzen uzytkowanych zgodnie z warunkami
okredlonymti przez producenta,
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stosowanie na osfony punkiéw S$wietlnych materialow palnych, z wyjatkiem
materialéw trudno zapalnych, jezeli zostang umieszczone w odleglodei co najmniej
(3,05 m od zardwki,

instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzgtu instalacji elektrycznych, takich
jak: wytaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym,
jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem, a takze
prowizorycznie naprawiana instalacja elekiryczna i bezpieczniki,

stany awaryjne pracy urzadzen i instalacji,

zaprOszenie ognia W trakcie stosowania materialéw latwopalnych (lakiery
przy malowaniu, kieje w pracowni szewskiej itp.,

nieprzestrzeganie zasad okre§lonych w instrukcjach obstugi urzadzen,

prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych (np. spawanie) bez wymaganych
zabezpieczen,

niewlasciwe uzycie lub niekontrolowane zadzialanic §rodkéw efektowych na scenie
Opery Slaskiej, tj. $rodkéw pirotechnicznych, chemicznych srodkéw dymotwérczych,
itp.

podpalenia, akty sabotazn, dziatania terrorystyczne.

Przyczyny rozprzestrzeniania sie pozaru:

niewtasciwe skladowanie materiatéw palnych (dekoracji, mebli),

stosowanie do wystroju wnetrz palnych elementdw np. wykfadziny, drewna itd.
uzywanie elementow scenograficznych nieuodpornionych $rodkami ogniochronnymi,
pdZne zauwazenie pozaru | zwioka w alarmowaniu,

zly stan podrgcznego sprzgtu gasniczego lub jego brak,

nieumiejetnosé postepowania pracownikow w pierwszej fazie powstania pozaru (brak
skutecznego dziatania oraz wiasciwej informacji),

brak tacznosci z jednostka Strazy Pozarnej,

zastawianie 1 tarasowanie drég oraz wyj$¢ ewakuacyjnych (korvtarzy, klatek
schodowych),

nieprzejezdnosé drog prowadzacych do budynku,

brak odpowiedniej czystosei i porzadku,

nadmiemna ilos¢ przechowywanych materialéw palnych w stosunku do wielkodci
pomieszczen przeznaczonych na ten cel.

W przypadku powstania pozaru w ktérymkolwiek pomieszezeniu pozar w poczatkowej fazie
rozprzestrzenial si¢ bedzie w obrgbie tego pomieszezenia. Po okreslonym czasie zaleznym
od odpornosci ogniowej drzwi, dostgpu tlenu, czasu rozpoczecia gaszenia, technicznych
potaczen z innymi pomieszczeniami, poprzez otwory drzwiowe, instalacyjne, nastgpuje
rozprzesirzenienie si¢ ognia na sgsiednie pomieszczenia. Istotne znaczenie ma wykrycie
pozaru przez czujki systemu alarmu pozarowego i podjecic dziatan gasniczych przed
przeniesieniem si¢ pozaru.

Z uwagi na wystroj korytarzy prawdopodobiefistwo rozprzestrzenienia sie pozaru przez
korytarz jest niewielkie w budynku fitharmonii i teatru - w czgéci dla widzéw, wicksze
w czgsci zaplecza technicznego, a najwigksze w budynkach administracji, malami.
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Wiaczenie przez SAP systemu nadcisnienia na klatkach schodowych w budynku teatru
w czesel dla widzéw spowoduje przemieszezanie dymu w strong widowni, a stamtad przez
zyrandol i wydzielony pozarowo kanal na zewngtrz. W czgsci technicznej budynku teatru
nawiew powietrza na klatki schodowe powoduje przemieszczenie si¢ strumieni dymu
w kierunku sceny, magazynu zascenicznego i klatek technicznych, powodujac oddymienie
obydwu klatek zaplecza i czgsciowe oddymienie korytarzy, W wypadku zablokowania drzwi
oddzielajacych przewiazke od klatki schodowej choru w pozycji otwartej istnieje mozliwosé
przemieszczenia dymu do filharmonii. Dym ze sceny moze by¢ usunigty za pomocg
wentylatorow oddymiania sceny na zewnatrz. Zadziatanie tych wentylatoréw spowoduje
dodatkowe przewietrzenie widowni.

W budynku filharmonii SAP uruchomi klapy dymowe w klatkach schodowych, korytarze
moga ulec czesciowemu zadymieniu. Zadymienie Sali baletowej i Didura bedzie nastepowato
powoli.

Zadymienie korytarzy nastapi natychmiast w budynku malarni poniewaz w obecnej chwili
brak jest technicznych mozliwosci odprowadzenia gazow spalinowych w obiekcie.

W budynku administracjii zadymicnic bedzie ograniczone do poszczegdinych korytarzy.
Klatka schodowa jest wydzielona drzwiami | wyposazona w klapy dymowe i drzwi
automatycznie rozsuwane.

Znacznie wolniej zadymieniu ulegng magazyny dekoracji na ulicy Lagiewnickie] z uwagi
na kubatur¢ pomieszczen, natomiast automatyczne wiaczenie oddymiania magazynu
zascenicznego uchroni to pomieszezenie od zadymienia ¢ nadmiernego przyrostu temperatury
pod stropem. Uruchomicnie wentylatoréw w magazynie dekoracji spowoduje tez oddymienie
klatek schodowych technicznych (do czasu zamknigcia klap transferowych).

Nalezy liczyé si¢ rowniez z mozliwoscia zadymienia pomieszezen znajdujacych si¢
na kondygnacjach powyzej, zwtaszcza tych bgdacych bezposrednio nad miejscem pozaru.
Dzialanie systeméw oddymiania powinno zapewni¢ bezpieczng ewakuacje widzbw,
artystéw i personelu technicznego. Umoizliwi tez latwiejszy dostep dla jednostek strazy
pozarnej. Skutkiem ubocznym moze by¢ zwigkszenie intensywnoSci pozaru.

3. Zagrozenia dla Iudzi podczas polaru
Zagrozenie zdrowia i zycia ludzi przebywajacych w czasie pozaru na terenie budynku
wystepuje w wyniku:
e poparzenn spowodowanych oddzialywaniem termicznym plomieni, promieniowania
cieplnego, kontaktu z nagrzanymi przedmiotami i powierzchniami,
e zatrucia gazami pozarowymi, kiére zawieraja szkodliwe lub trujace substancje lotne,
powstate w wyniku spalania lub rozktadu termicznego materiatow,
s uszkodzen mechanicznych ciala powstatych od wielu czynnikdw, w tym przewracanie
si¢ palacych przedmiotéw, stratowania przez ludzi podczas paniki. wypadkow
przy stabej widocznodci itp.

Szezegolnie niebezpieczne dla ludzi w czasie pozaru jest:

e stosowanic fatwo zapalnych. silnie dymiacych i kapiacych pod wplywem temperatury
wystrojow wnetrza i drég ewakuacyjnych,

47




¢ brak swobodnych i fatwych przejs¢ w kierunku wyjéé ewakuacyjnych,

o zatarasowywanie lub zawgzanie drog ewakuacyjnych,

¢ panika w wyniku przedostania si¢ dymoéw i gazéw pozarowych na drogi ewakuacyjne
i pomieszczenia gdzie przebywaja ludzie,

o uzycie niewlasciwych srodkéw gadniczych przy gaszenin pozaru, np. wody do palacej
si¢ instalacji i urzadzen elektrycznych znajdujgcych si¢ pod napigciem.

4. Zapobieganie moZliwosci powstania poZaru.

Do podstawowych obowiazkéw wszystkich pracownikéw nalezy zapobieganie mozliwosci
powstania pozaru i miejscowego zagrozenia. W tym celu nalezy $cisle przestrzegaé przepisy
przeciwpozarowe oraz postanowienia niniejsze] instrukcji.

4.1. Zabezpieczenie scenografii

Na etapie przygotowania projektéw scenografii nalezy uwzgledni¢c whasciwosci pozarowe
proponowanych materiatdw. Nie powinno uzywaé si¢ materialéw silnie dymigcych,
kapiacych. Instalacje i osprzet elekiryczny stanowiace sktadnik dekoracji winny odpowiadad
przepisom budowy urzadzen elekirycznych. Szczegdlnie wazne jest uwzglednienie ochrony
przed zwarciami i przegrzewaniem si¢ elementow,

Dobierajgc materialy na elementy scenografii nalezy uwzgledniaé posiadanie przez nich
odpowiednich atestdw i certyfikatdw,

Elementy dekoracji scenicznych z tkanin powinny by¢ zabezpieczone ogniochronnie,
co najmniej do stopnia trudno zapalnosci.

Elementy drewniane nalezy uodparnia¢ do stopnia niezapalnosci. Wykonanie impregnacji
powinno by¢ wiasciwie udokumentowane poprzez wykonawce impregnacji.

W przypadku spektakli spoza opery, organizator powinien przedstawié dokumenty
o wykonaniu wlasciwej impregnacji dekoracji. W trakcie zawierania uméw z wykonawcami
nalezy zastrzec taki obowigzek.

Projekty scenografii sa opiniowanie przez komisje z udziatem Specijalisty ds. p.poz.

5. Cynnosci zabronione
Na terenie Opery Siqskiej obowiazuje catkowity zakaz palenia papieroséw, w tym
e-papieroséw, za wyjatkiem miejsc wyznaczonych, ktérymi sg:
Dla pracownikow:

s wejscie przed budynkiem administracji,

e wejscie przed budynkiem do Opery od strony podwérza,

e wejscie od budynku Filharmonii od strony podwérza.
Dla widzéw:

e nazewnatrz przy wejsciu do budynku opery.
Palenie tytoniu i uzywanie e-papierosow w ubikacjach jest takze zabronione — ponadto moze
spowodowac zadziatanie systemu alarmu pozarowego, uruchomienie urzagdzen ppoz..
sygnalizatorow i nieuzasadnione wezwanie jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej.
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W obiektach oraz na terenach przyleghych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktore moga spowodowad pozar, jego rozptzestrzenianie si¢, utrudnienic prowadzenia akcji
ratowniczej lub ewakuacji, a w szczegdlnosei:

1.

10.

12.

uzywanie otwartego ogaia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych

zainicjowac zapton wystepujacych materiatdw:

1) w strefie zagrozenia wybuchem (np. w trakcie stosowania lakieréw czy klejow
fatwopalnych),

2) w miejscach wystgpowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

3) w migjscach wystepowania innych materialow palnych, okreslonych przez wilasciciela
lub zarzadce i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi znakdéw
bezpieczenstwa;

uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, badz

niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czgstotliwosci wynikajacych

Z przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sig to przyczyni€¢ do powstania pozaru,

wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

garazowanie pojazdow silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych

do tego celu, jezeli nie oprézniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odlaczono na stale

zasilania akumulatorowego pojazdu (garazowanie pojazdéw w magazynie dekoracji
na ul. Lagiewnickiej);

uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podlozu

palnym, z wyjatkiem urzadzen cksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez

producenta i administratora obiektu;

Nie wolno stosowa¢é wlasnych urzadzen grzewczych, czajnikow, grzalek, kuchenek;

stosowanie na ostony punktéw $wietlnych materiatow palnych, z wyjatkiem materiatow

trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostana umieszczone w odlegtosei co najmniej

0,05 m od zarowki;

instalowanie  opraw  odwietleniowych oraz osprzetu instalacji  elektrycznych,

jak wytaczniki, przelgezniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podlozu painym, jezeli

ich konstrukeja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem;

sktadowanie materialéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji

lub umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokosé

albo  wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci (stoly, materialy reklamowe

w korytarzach widowni);

skladowanie materialéw palnych na nieuzytkowych poddaszach oraz na drogach

komunikacji ogélnej, pod oknami budynkéw;

zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemoziiwiajacy ich natychmiastowe uzycie.

Jezeli w obiekcie nie odbywajg sie imprezy wejScia z zewnatrz na Korytarze widowni

i szatni s3 zamkniete.

. wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z widowni lub innej o podobnym przeznaczeniu,

w ktorej nastepuje jednoczesna wymiana publicznosct (uzytkownikdéw), jako miejsca
oczekiwania na wejscie do tej sali:

uniemozliwianie fub ograniczanie dostgpu do:

1) gasnic i urzadzen przeciwpozarowych.
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13.

4.

2) przeciwwybuchowych urzgdzef odcigzajgcych,

3) Zrodet wody do celdw przeciwpozarowych,

4) urzadzern uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujacych takimi instalacjami
oraz innymi instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczefistwa pozarowego obiektu,

5) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych;

prowadzenia prac poZzarowo - niebezpiecznych, uzywania efektéw scenicznych
z udziatem ognia bez uprzedniego, pisemnego okredlenia zasad ich przebiegu i zgody
Dyrekeji;

prowadzenia robdt lub stosowania efektéw scenicznych mogacych zakléeié  dzialanie
systemu alarmu pozarowego (uzywanie dymu, szlifowanie gipsu itp.) bez uprzedniego
zablokowania strefy lub urzadzenia SAP,
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V. Zasady przegladow i konserwacji urzadzen przeciwpozarowych
i gadnic
1. Instalacja wodociqgowa przeciwpoiarowa - hydranty

Raz w roku nalezy dokonaé¢ pomiaréw cisnienia i wydajnosci hydrantéw.

Wykonanie okresowych przegladow wraz z pomiarem nalezy zleci¢ uprawionej firmie.
Przeglady i konserwacja powinny byé przeprowadzone przez osobe uprawniona -
konserwatora.

Okresowe przeglady | konserwacje wszystkich wezy

Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie
robocze instalacji zgodnie z EN 671-1 i/lub EN 671-2.

UWAGA - zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez
| godzing.

Dokumentowanie prregliqdow i konserwacji
Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbgdnych pomiaréw hydranty wewngtrzne powinny byd
przez kompetentne osoby oznakowane. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywac
trwale zapisy o wszystkich przegladach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawieraé:

e date (micsigc i rok) przegladu i testow;

s wyniki testow:

o wykaz i date zainstalowania czesci zamiennych;

¢ dodatkowe testy do wykonania, jesli sa wymagane;

» date (miesiac 1 rok) nastgpnego przegladu i testow.

2. Instalacja tryskaczowa (Stale urzqdzenie gasnicze na wodg)

Wymagania ogdine

Urzadzenie tryskaczowe nalezy utrzymacé w ciagle] gotowosci do pracy. Zaleca sie¢ wykonanie
czynno$ci kontrolnych podanych ponizej oraz rejestrowanie wynikow tych czynnosci.
Czynnosci te moga wykonywac uprawnieni konserwatorzy.,

Czynnosci kontrolne, kidre zaleca sig wykonywaé co pol roku
e sprawdzi¢ dziatanie zasuw, zawordw, manometrow,
e sprawdzi¢ stan wszystkich przewodow rurowych, tryskaczy. uchwytéw I mocowarn
rur,
s przesmarowac zawory,
o sprawdziC stan instalacji elektrycznej i osprzetu elektrycznego instalacji tryskaczowej.

Czynnosci kontrolne inne
Zbiorniki hydroforowe sprawdzad zgodnie z wymaganiami UDT.




Czynnosci kontrolne, ktére zaleca si¢ wykonywac co tydzien przez uiythownika:

e sprawdzenie poziomu wody w zbiornikach hydroforni,

e sprawdzenie ciSnienia przed i za zaworami kontrolno - alarmowymi,

e sprawdzenie i uzupetnienie cisnienia w zbiorniku hydroforowym,

e sprawdzenie wzrokowe stanu przewoddw rurowych, tryskaczy.
W okresach, w ktorych wystepujg niskie temperatury sprawdzié, czy nie wystepuje
niebezpieczenstwo zamarznigcia wody. Uzytkownik powinien zagwarantowaé ciagle
ogrzewanie pomieszczen chronionych.
Uwaga: Strazak stuzby asystencyjnej przed spektaklem, préba w trakcie obchodu sprawdza
stan instalacji (np. nieszczelnoscl) i cisnienia na manometrach we wnece naprzeciwko
garderdb solistek.

3. Kurtyna wodna

Zasady eksploatacji urzadzen zraszaczowych kurtyny wodnej zawarte sg w pkt 2 ,,Instalacja
tryskaczowa™ i s takie same jak zasady eksploatacji urzadzen tryskaczowych.

4. Kurtyna stalowa

Kurtyng stalowg nalezy poddawac przegladom co najmniej raz w roku oraz wedlug zalecen
UDT.

5. System sygnalizacji poiarowej
Osoba odpowiedzialna za stan system sygnalizacji pozaru zobowiazana jest do nastepujacych
dzialan:

» zapewnienie stalej, od poczatku wdrazania i przez caty okres eksploatacji, zgodnosei
systemu z dokumentacjg techniczna;

e opracowanie procedur postgpowania na wypadek wszystkich alarméw oraz zgloszen
uszkodzeniowych i innych zdarzefh wywolywanych przez instalacje;

e przeszkolenie 0sob przebywajacych w obiekcie;

® utrzymywanie sprawnosci instalacji;

e utrzymywanie co najmniej 0.5 m wolnej przestrzeni wokot i ponizej kazdej czujki;

» usuwanie przeszkod, ktore moglyby ograniczac ruch produktéw spalania do czujek:

» zapewnienie wolnego dostepu do rgcznych ostrzegaczy pozarowych:

e zapobieganic alarmom falszywym przez podejmowanie odpowiednich $rodkéw
zaradczych przed zadziataniem czujek. powodowanym np. przez skrawanie, spawanie,
pitowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp_;

o zapewnienic odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistnieja istotne zmiany
przeznaczenia lub konfiguracji budynkow;

e prowadzenic ksigzki cksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzert wywotywanych
przez instalacje [ub wptywajacych na nia;

s zapewnicnie przeprowadzania prac konserwacyjnych we wlasciwych odstepach czasu:

o zapewnienic wlasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego
zdarzenia, kidre mogloby mieé negatywny wplyw na instalacje.
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Dokumentacja

Do CSP powinna by¢ zatozona ksiazka eksploatacji. Ksigzka eksploatacji powinna by¢
przechowywana w miejscu dostepnym dla 0séb upowaznionych (najlepiej w pomieszczeniu
CSP lub w poblizu). W ksiazce nalezy odnotowywad wszystkic zdarzenia zwigzane
z instalacja.

Konserwacja

W celu zapewnienia cigglego prawidlowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢
regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej.

Umowa konserwacji zawarta pomiedzy Operg a konserwatorem powinna okreslaé sposob
zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usunigcia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu
konserwatora powinny by¢ wyraZnie uwidocznione przy CSP.

Przeglady | obstuga fechniczna

Baterie akumulator6w powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nieprzekraczajgcych
zalecen producenta baterii.

Nalezy dopilnowaé, aby po kontroli wszystkie urzadzenia zostaly przywrdcone do stanu
dozorowania.

Obstuga codzienna
Obstuga portierni gldwnej powinna zapewnic, aby w kazdy dzien roboczy bylo sprawdzone:
o czy CSP wskazuje stan dozorowania lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania
jest odnotowane w ksigzce eksploatacji lub ksigzce raportéw i czy we wlasciwy
sposob zostat zawiadomiony konserwator;
e czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dzialania:
e czy, jezeli instalacja byla wylaczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje,
to zostata przywrécona do stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigZzce raportdw i mozliwie
szybko usunigta.

Obstuga kwartalna
Uzytkownik powinien zapewnié, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy miesiace, osoba
kompetentna — konserwator:
o sprawdzila wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podjeta niezbgdne dzialania,
aby doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji;
e spowodowala zadziatanie co najmniej jednej czujki lub rgcznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie. w celu sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera
i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie
inne urzadzenia alarmowe | pomocnicze:
UWAGA: Nalezy zastosowaé takie metody, ktdre zapobiegng niepozadanym sytuacjom.
jak np. uwolnienie §rodka gasniczego.
e sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;
o sprawdzita zdatno$é CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi;
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e tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie kazdego facza do strazy pozarnej
lub do zdalnego centrum alarmowego;

o przeprowadzila wszystkie inne proby, okreSlone przez instalatora, dostawce
[ub producenta;

e dokonala rozpoznania, czy nastapity jakie§ zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogly mie¢ wplyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych i — jezeli tak — dokona
ogledzin.

o Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce eksploatacji
i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga roczna
Uzytkownik powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w roku, specjalista:
» przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

e sprawdzil kazda czujke na poprawnosé dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;
UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

o sprawdzit zdatnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ fuakcji pomocniczych;

e sprawdzit wzrokowo czy wszystkie polaczenia kablowe i aparatura sg sprawne,

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

e dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastapity jakie$ zmiany budowlane w budynku

lub jego przeznaczeniu. ktore mogly wplynac na poprawno$é rozmieszczenia czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych; sprawdzi takze, czy
pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzef co najmniej 0.5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sa dostepne i widoczne;

e sprawdzif stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce eksploatacii
i mozliwie szybko usunigta.

6. Oswietlenie ewakuacyjne

W celu zapewnienia sprawnego dzialania nalezy wykonywa¢ czynnosci konserwacyjne.

Obstuga codzienna
e Sprawdzenie wzrokowe stanu opraw oSwietleniowych 1 $wiecenia opraw
nad drzwiami widowni — prowadza konserwatorzy i portierzy, Specjalista ds. p.poz.

Obstuga 3 miesiecina
e Oprawy Hybryd (Teatr — zaplecze techniczne, Stolarnia, Malarnia). Wykonanie testu A
— Za pomoca pilota dla wybranych opraw;
e Pozostate oprawy - sprawdzenie dziatania oswietlenia widowni, fitharmonii,
wytaczenie napigcia na wybranych odcinkach fitharmonii.
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Obstuga roczna
e Pomiar natezenia oswietlenia we wszystkich obiektach.

7. Systemy oddymiania

Zakres prac konserwacyjnych raz na 3 miesiqgce — prowadzq Specjalista ds. p.po?

i konserwatorzy dz. adm.

1. Uruchomienie na okres okolo 3 min. kazdego z urzadzen,

2. Kontrola centrali nawiewnej oddymiania podczas pracy (szczelnosc, wibracja),

3. Kontrola dziatania SAP w zakresie uruchamiana urzgdzen oddymiajacych i odiaczenia
central wentylacyjnych.

Zakres prac konserwacyjnych raz na rok — uprawniona jednostka konserwujgca
1. Kontrola stanu technicznego:
o wentylatoréw i zespotow napedéw wentylatordw,
s clementdw mocowania wentylatoréw i zespotow napgdowych wentylatoréw,
o fozysk,
e kot pasowych,
s paskow klinowych,
® przepusinic,
e szczelnodci zamknigeia centrali oddymiania sceny po kazdorazowym przegladzie
{zabezpieczenie Conlitem i folig przylepna).
2. Kontrola ukladu automatyki:
e sprawdzenie stanu potgczen elekirycznych,
e sprawdzenie poprawno$ci dziatania urzadzen sygnalizacyjnych i1 wykonawczych
z SAP,
3. Oczyszezenie wirnika | wewnetrznych elementdw wentylatora.
Pomiar —raz na 5 lat:
e rezystancji instalacji,
e skutecznosci zerowania,
e poboru pradu w trakcie pracy ustalonej.

Kazda zauwazona nieprawidlowosé powinna by¢ odnotowana w ksiazce eksploatacii
i mozliwie szybko usunigta.

8. Telefon bezposredni
Sprawdzenie polaczenia bezposredniego do PSP wykonuja:
1. Portierzy jeden raz na dobe do godz. 9% — telefon w portierni;
2. Strazacy stuzby asystancyjnej — telefon na scenie
e 15 minut przed kazdym spektaklem,
s codziennie przed rozpoczgciem prdb na scenie.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana i mozliwie szybko usunicta.
W przypadku awarii nalezy poinformowaé firme konserwujaca centrale telefoniczng
i KM PSP w Bytomiu.
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9. Drzwi przeciwpozarowe

Same drzwi i bramy nie wymagaja wigkszych zabiegdw konserwacyjnych. Natomiast, jezeli
53 One wyposazone Ww systemy sterowania (o wazng sprawg jest zapewnienie ich
prawidfowego stanu technicznego, aby prawidlowo zadziatalty w przypadku zagrozenia
pozZarowego.

Co najmniej raz w roku nalezy wykonywac nastepujace czynnoéci konserwacyjne:

1. Smarowanie wszystkich ruchomych czeéci ramienia.

2. Kontrola regulacji samozamykacza, np. predkosci samozamykania.

3. Kontrola niezaktéconego ruchu drzwi.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana i mozliwie szybko usunieta.

10. Gasnice przenosne i przewoine

Zaleca si¢ wykonywanie regularnej kontroli wzrokowej, ktora powinna sprawdzié
CZy gasnica:

» znajduje si¢ w miejscu do tego przeznaczonym,

¢ jest niezastawiona i ma czytelna instrukcje obstugi,

e nic jest w sposob widoczny uszkodzona,

e ma plomby i wskaZniki nieuszkodzone,

e czy gasnica jest odpowiedniego typu i wielkosci napehnienia.
Ponadto nalezy sprawdzié czy ci§nieniomierze wskazuja prawidtowe zakresy dziatania.
Kontroli dokonujg strazacy stuzby asystencyjnej w pomieszczeniach dla widzow i artystow,
a Specjalista ds. p.poz w calym obiekcie.

Konserwacja - czyli czynnosci stuzqee utrzymaniu urzqdzenia w dobrym stanie technicznym
— co najmniej raz w roku.
Czynnosci te zleca si¢ upowaznionym konserwatorom.

11. Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowg nalezy poddawaé okresowym przegladom i badaniom, nie rzadziej
niz co 5 lat lub w przypadku przebudowy albo zmiany funkcji.

12. Monitoring PoZarowy

Konserwacje oraz przeglady prowadzi firma Noma 2 z siedziba w Katowicach
przy ul. Plebiscytowej 36, tel. catodobowy 32/ 205-25-89, aktualny numer zawsze naklejony
jest na obudowe centrali.
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VI. Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

1. Definicje

1. Pod pojgciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumie¢ wszelkie
prace, ktorych prowadzenie moze powodowac bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru lub wybuchu. Prace niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym to prace
nieprzewidziane normalnym tokiem pracy, prowadzone poza wyzpaczonymi do tego celu
miejscami, wykonywane wewnatrz obiektéw opery tub przyleglym do niego terenie.

Do takich prac nalezg w szczegolnosci:

1) Wszelkie prace z ogniem otwartym, podczas ktorych wystepuje iskrzenie
lub nagrzewanie, a w szczegolnosci:
a) spawanie, cigcie gazowe i elektryczne,
b) podgrzewanie instalacji, urzadzefi i zaworow,
¢) podgrzewanie fepiku, smoty itp.,
d) uzywanie materiatdw pirotechnicznych lub ognia otwartego na scenach Opery
Slatskiej,
e) cigcie i szlifowanie materiatow wydzielajacych iskry.
2) Wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazdw 1 pylow, przy ktérych moga
powsta¢ mieszaniny wybuchowe np.:
a) przygotowanie do stosowania gazéw, cieczy i pylow,
b) stosowanie tych cieczy i pytdw do malowania, lakierowania, klejenia, mycia,
nasycania,
¢} suszenie substancji palnych urzadzeniami z ogniem otwartym lub nadmuchem
powietrza pow. 100 st. C,
d) usuwanie pozostatosci tych substancji ze stanowisk pracy.

2. Wykonawca prac niebezpiecznych pod wzgledem poZzarowym — osoba lub grupa osob
bedaca pracownikami Opery Slaskiej w Bytomiu lub pracownicy innych firm i instytucji
wykonujacych prace na terenie lub w obiektach opery.

2. Odpowiedzialnosé

1. Do przestrzegania postanowien ninigjszej instrukcji zobowiazani sg wszyscy pracownicy
uczestniczacy bezpodrednio lub posrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych
pod wzglgdem pozarowym oraz pracownicy nadzorujacy przebieg tych prac.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci podczas wykonywania prac nalezy
natychmiast wstrzymac prace i powiadomic jedng z nastgpujacych osob:

o Dyrektora fub Zastgpce Dyrektora,

e Kierownika dziatu administracji,
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e Kierownika grupy wykonujacej prace,
e Specjaliste ds. przeciwpozarowych,
» Specijaliste ds. bhp,

Inspektora nadzoru budowlanego.

3. Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczen prreciwpotarowych prac
niebezpiecznych pod wzgledem poiarowym

. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogg byé wykonywane na terenie

obiektéow Opery Slaskiej w Bytomiu pod warunkiem spelnienia wymagai z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, obowigzujacych przed, w trakcie ich wykonywania oraz
po zakonczeniu prac.

Wymagania, o ktérych mowa ustalane sq pisemnym zezwoleniem, kazdorazowo przed
rozpoczgciem prac w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisy
szczegblowe obowigzujace w przedmiotowej sprawie. Sklad osobowy komisji, o ktérej
mowa, powinny tworzy¢ co najmniej trzy z nastepujacych 0sob:

o dyrektor naczelny lub jego zastgpea,

e kierownik dziatu administracii,

e kierownik grupy wykonujacej prace,

e specjalista ds. przeciwpozarowych,

o specjalista ds. bhp,

e inspektor nadzoru budowlanego

e Kkierownicy poszczegbinych dziatow.

Sklad komisji okresla dyrektor lub jego zastepea.

3.

Komisja ze¢ swoich prac (przy wspdludziale wykonawcey) sporzadza protokot
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiccznych pod wzgledem pozarowym
wedhig wzoru podanego w zataczniku nr 9.

. Po wykonaniu zabezpieczert okreslonych w wyzej wymienionym protokole Dyrektor

lub jego Zastgpca wydaje pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac wedhig wzoru
podanego w zalaczniku nr 10,

- Rozpoczecie prac nastgpuje po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w zezwoleniu.

. Szczegotowe zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym

zostaty okreslone w pkt 4 rozdziatu V1.

. Obowigzki 0s6b dozorujacych przebieg prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

zostaty okreslone w pkt 5 rozdziatu VI

Obowiazki wykonawcy prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym zostaly
okredlone w pkt 6 rozdziatu V1.

Po zakonczeniu prac catod$¢ dokumentacji przechowuje Specjalista ds. p.poz.
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4. Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem poZarowym

1. Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym, jak np.: spawanie, cigcie mechaniczne lub szlifowanie powodujace iskrzenie,
itp. w pomieszczeniach, w ktorych (lub sasiadujacych z nimi) wykonywane sa prace
z zastosowaniem materiatdw palnych. polegajace w szczegolnosei na:

e kiejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcienczalnikéw tatwo zapalnych;

o szlifowaniu powierzchni wykonanych z materiatéw palnych;

e zakladaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robot wykonczeniowych przy
zastosowaniu materiatoéw painych;

e montowaniu wyposaZzenia wnetrz wykonanego z materialow palnych.

2. Przygotowanie pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym polega na:

e oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie beda wykonywane prace z wszelkich
palnych materialow i zanieczyszczen;

e odsunigciu na bezpieczng odleglodé od miejsca prowadzenia prac wszelkich
przedmiotéw palnych i niepalnych w opakowaniach palnych;

e zabezpieczeniu materialow palnych przed dziataniem np. odpryskow spawalniczych,
ktoérych usunigcie na bezpieczng odleglo$¢ nie jest mozliwe, przez ostoniccie ich
np. arkuszami blachy, plytami gipsowymi, itp.;

e gprawdzenin, czy znajdujace si¢ w sasiednich pomieszczeniach materialy
lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz
rozpryskow spawalniczych nie wymagaja zastosowania lokalnych zabezpieczen;

e uszczelnieniu  materialami  niepalnymi  wszelkich  przelotowych  otwordw
instalacyjnych. kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych si¢ w poblizu miejsca
prowadzenia prac;

e zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewoddw elektrycznych oraz instalacyjnych z palng izolacja, o ile znajduja si¢
w zasiegu zagrozenia powodowanego pracami niebezpiceznymi pod wzgledem
pozarowy;

e sprawdzeniu, czy w miegjscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sasiednich
nie prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych przy uzyciu substancji
fatwo zapalnych;

e przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

— napehionych woda metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki np. drutu
spawalniczego, elektrod, itp.

~ materiatow ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac;

— niezbednego sprzgtu pomiarowego np. do pomiaru siezed par i gazow palnych
w rejonie prowadzenia prac, podrgcznego sprzetu gasniczego:

e zapewnieniu stalej droznosci wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

3. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym z uZzyciem cieczy
gazdéw 1 pylow mogacych tworzyé z powictrzem mieszaniny wybuchowe nalezy
przestrzegad nastepujacych zasad:
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¢ dazy¢ do zmniejszenia lub eliminacji stref zagroZzonych wybuchem poprzez
wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczen:

e na stanowiskach pracy moga znajdowac si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne
w ilodei niezbednej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajacym utrzymanie
cigglosci pracy;

e zapas substancji znajdujacej si¢ na stanowisku pracy powinien byé¢ przechowywany
w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach;

o porzostawianie oprdznionych opakowati na stanowisku pracy jest zabronione;

» po zakonczeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamknaé
lub zabezpieczyé w inny sposdb przed emisja do otoczenia znajdujacych sie w nich
substancji tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe;

e ciecze, gazy 1 pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalegaé na urzadzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podiozu;

® rozpoczgcie pracy w pomieszczeniach, w ktérych wezesnie] wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem latwo zapalnych cieczy lub palnych gazdw, moze nastapic
wylacznie po uprzednim pomiarze stgzen par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu
i stwierdzeniu nie przekroczenia stgzenia réwnego 10% ich dolnej granicy
wybuchowosci.

4. Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy wyposazyd
w podrgczny sprzet gasniczy w ilodei i rodzaj umozliwiajacy likwidacje wszystkich Zrédet
poZaru.

5. Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, w  budynku,
pomieszezeniach oraz w pomieszczeniach sgsiednich nalezy przeprowadzi¢ dokladng
kontrolg, majaca na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych lub Zarzacych sig
czastek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz
czy sprzg¢t (np. spawalniczy) zostal zdemontowany, odigczony od zrodet zasilania
i nalezycie zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych. Kontrolg taka nalezy
ponowic po uplywie 2 i 4 godzin, a w razie koniecznosci po 8 godzinach, liczac od czasu
zakoficzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

6. Prace niebezpieczne pod wzgledem poZarowym powinny byé wykonywane wylacznie
przez osoby do tego upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje, za$ sprzet
uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscia wywolania pozaru.

7. Butle z gazami sprezonymi moga znajdowac si¢ na terenie obicktu wylgcznie w okresie
wykonywania prac i pod statym nadzorem.

3. Obowiqzki osob dozorujqcych przebieg prac niebegpiecznych pod wzgledem
poiarowym
Osoba, ktora zostala upowazniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym powinna w szczegolnosci:
e zna¢ obowigzyjace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowaé przestrzeganie tych
przepiséw przez podleghych pracownikdw:
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e dopilnowaé, aby przed przystapieniem do prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym wykonane zostaly wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu,
pomieszczen, stanowisk, przewidziane w protokéle prac lub zezwoleniu na ich
przeprowadzenie;

o sprawdzal zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowiska prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym oraz wydawaé polecenia gwarantujace natychmiastows
likwidacje stwierdzonych niedociagnigc;

o wstrzymywaé prace z chwila stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczefistwo
powstania pozaru, do czasu usunigcia wystgpujacych nieprawidfowosci;

o bra¢ udzial w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakoficzeniu prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

6. Obowiqzki wykonawcy prac niebezpiecznych pod wzgledem poiarowym

Do obowigzkéw wykonawey prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy
w szezego6lnodei:
e sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone
przed mozliwoscia zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozary;
e Scisle przestrzeganie zalecet zawartych w protokéle i zezwoleniu na prowadzenie

prac;

e znajomosC przepisow przeciwpozarowych, obshugi podrecznego sprzetu gasniczego
oraz zasad postgpowania w przypadku powstania pozaru;

e sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym,

» Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego
rodzaju prac niebezpiecznych;

e sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposazone
w odpowiednig ilo$¢ i rodzaj podrgcznego sprzetu gasniczego;

e rozpoczynanie prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym tylko po otrzymaniu
pisemnego zezwolenia, wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego
kierujacego tokiem pracy;

e poinstruowanie pomocnikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowiazujacych
dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym;

e przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajacych
powstanie i rozprzestrzenianie si¢ pozaru oraz zgloszenie tego faktu przetozonemu;

e meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania

ognia, ugaszonego w czasie wykonywania prac;

» dokladne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu
stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac nicbezpiecznych pod wzgledem
pozarowym nie zainicjowano pozari,
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e wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci niebezpiecznych
pod wzgledem poZzarowym.

7. Zasady korzystania 7 efektéw scemiczmych  majgcych  wphw
na bezpieczenistwo ppo?.

Urzgdzenia wytwarzajgce dym — mgle

Przed zastosowaniem takiego urzadzenia nalezy w porozumieniu ze Specjalista ds. p.poz
zablokowac strefy SAP obejmujace sceng, magazyn zasceniczny, podscenie lub korytarze,
w celu ograniczenia ryzyka wlaczenia systeméw alarmu i oddymiania w trakcie spektaklu.
Zablokowanie stref lub odlaczenie transmisji wymaga wzmoionej czujnosei
pracownikow i portierow.

Ogien otwarty na scenie (pochodnie, §wiece, papierosy)

Zastosowanie takich efektéw wymaga zastosowania procedury jak dla prac pozarowo
niebezpiecznych (komisyjna — koniecznic z udziatem Specjalisty ds. p.poz, ocena zagrozen,
sposobu realizacji zamierzenia artystycznego, Srodkow bezpieczefistwa, zgoda Dyrektora).
W wypadku spektakli obcych — obowigzuje identyczna procedura.

W umowach nalezy zastrzec obowigzek wczesniejszego uzgodnienia zastosowania
ww, efektow scenicznych.
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VII. Gasnice i sprzet gasniczy

1. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic
1. Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spehniajgce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic,
lub w gasnice przewozZne.
2. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia pozaréw grupy A i B.
3. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej w budynku.
4. Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1) w miegjscach fatwo dostgpnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkéw,
b) na klatkach schodowych,
¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2} w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta
(piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych mieiscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalaja na to istniejace warunki.
5. Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:
1) odleglo$é¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej | m,
Szezegdtowe rozmieszezenie gasnic przedstawiono w wykazie stanowigcym zalgeznik
do niniejszej instrukcji.

2. Przeznaczenie i sposob uiycia gasnic i podrecznego sprietu gasniczego
Spalanie materiatow jest procesem fizykochemicznym, w czasie Kktorego wystepuje
faczenie si¢ materialu palnego z utleniaczem (najczesciej tlenem), w trakcie ktorego
wydziela si¢ swiatto, cieplo oraz produkty spalania.
Aby powstal, a nastgpnie rozwijal si¢ proces spalania konieczne jest istnienie substancji
palnej, utleniacza i Zrédta zapalenia (bodZca energetycznego).
Wynika stad jednoznacznie, ze do przerwania istniejacego juz procesu spalania konieczna jest
zmiana skiadnikdw procesu:

= ysuniccie materiatu palnego lub uczynienie go niepalnym,

o wyeliminowanie bodZca termicznego podtrzymujacego proces spalania

(np. chtodzenie ukfadu palnego),

e odcigcie dostegpu utleniacza do migjsca pozaru.
Wymienione czynnosci stanowig istotg techniki gaszenia pozaru, przy czym podreczny sprzet
gasniczy i gasnice spelniaja tu zasadniczg rolg w sytuacjach. kiedy istnieje mozliwosé
ugaszenia pozaru w zarodku, tj. w pierwszej fazie jego trwania.
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Funkeja podrecznego sprzgtu gasniczego polega na dziafaniu jednostkowym, tj. chlodzeniu
materiatu palnego, badZ na odcigeiu od niego dostepu tlenu, albo tez oba te mechanizmy
gasnicze wystgpujg jednoczesnie,

Przy gaszeniu pozaréw nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na pozary, z jakimi mamy
do czynienia. Klasyfikacjg pozaréw przedstawiono w ponizszej tabeli:

naterialu palnego, urzadzen objetych
pozarem .
Ciata state pochodzenia organicznego Gasnica wodna, pianowa,'
A np. drewno papier, tkaniny itd. proszkowa
Ciecze palne i substancje stale topiace sig: Zamiennie gasnice wodne,
B np. benzen, alkohole, oleje, ttuszcze, lakiery itp. | pianowe, éniegowe, proszkowe,
Gazy palne: np. propan, acetylen, gaz ziemny, itd. Zamiennie 'gr:}émce: proszkowe,
sniegowe,
D Metale lekkie: magnez, s6d potas, lit, karbid itp. Gasnice proszkowe
F Thiszcze i oleje jadalne w gastronomii i kuchniach Gasnica pianowa

2.1. Gasnica proszkowa

Gadnica proszkowa wykonana jest w postaci cylindrycznego zbiornika metalowego,
do ktérego przymocowany jest waz z zaworem odcinajacym i dysza do podawania érodka
gasniczego. Od géry zamykana jest pokrywa, w ktdrej umieszczony jest zawor w zaleznodei
od konstrukeji pokretny, zbijakowy lub dzwigniowy. Gasnica wypelniona jest proszkiem
gasniczym oraz dwutlenkiem wegla lub odwodnionym azotem (w zaleznosci od konstrukcji)
jako gazem stuzacym do wrzucania proszku na zewnatrz.
Zasigg dziafania (rzutu) gasnicy proszkowej wynosi od 4 do 5-ciu metréw. Proszki sg bardzo
skutecznym i uniwersalnym S$rodkiem gasniczym, nie przewodza pradu elekirycznego
i sg skuteczne przy gaszeniu urzadzen elektryeznych pod napieciem.
Szezegolnie przydatne sg przy gaszeniu pozardéw materialéw i urzadzen o duzej wartosci.
ktére moga ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu przy dziataniu na nie ciecza, zwlaszeza: dzieta
sztuki, muzea, archiwa, zbiory dokumentacji oraz tam gdzie nie zachodzi mozliwoéé
zatarcia si¢ urzadzen mechaniczaych pod wptywem proszku.
W celu uruchomienia gasnicy proszkowej nalezy:

* wzigé gasnice,

¢ podejs¢ do miejsca pozaru na odleglo$¢ skutecznego pradu gasniczego,

e zerwal plombe, wyjaé zawleczke | nacisnaé diwignie uruchamiajaca do oporu

lub odkreci¢ zawor fub whi€ zbijak (w zalezno$ci od konstrukeji gasnicy),

o skierowaé dysze w kierunku pozaru,
¢ po uplywie 4 do 5-ciu sekund nacisnaé zawor odcigzajacy i skierowaé z wlasciwej
odleglosci tj. okolo 2,5m strumien wydobywajacego si¢ proszku na ogien.
Z przeprowadzonych badan wynika, iz obtok proszku nie stwarza niebezpieczenstwa zatrucia.
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Gasnice proszkowe (1)

Gagnics prosehows GP-Ga-ABC

Przeznaczondg jest do gaszenls

Obsfuga gainicy:
1. Wiyciagnad
2abezplocrenis

2. Wyjad weg
x uchwyty,

skierowad na 7
Irddts ognia, o
nacisngd diwignie

2.2, Gasnica §niegowa

Srodkiem gasniczym stosownym w gasnicach $niegowych jest dwutlenek wegla (CO), ktéry
w warunkach normalnych jest gazem. Najezescie] stosowany jest do gaszenia pozardw grupy
B,C, E a szczegélnie przydatny jest do gaszenia urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem.
Gasnic $niegowych nie mozna uzywaé do gaszenia wszystkich odmian wegla kamiennego,
siarki, metali lekkich, wodoru i jego pochodnych oraz materiatéw, w ktdrych wstgpuja
zwigzki cyjankow.

Mechanizm gaszenia polega na obnizaniu stgzenia tlenu w otaczajacej ogien atmosferze.
a takze na pewnych efektach chiodzenia.

Dwutlenek wegla jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i cigzszym od powietrza. Nalezy
pamietal, ze wywoluje szok termiczny w nagrzanych materiatach i dziala destrukcyjnie
na takie materialy jak: stal, aluminium, oléw, a takze na powloki niektérych polimeréw.
Obecnie uzytkowane sg gasnice $niegowe o masie tadunku (CO2) 1,5 kg i 5kg oraz agregaty
$niegowe 30 kg, 60 kg, 120 kg.

Gasnice $niegowe to zbiorniki stalowe wytrzymujgce ok. 200 at. zamknigte zaworem
redukcyjnym i bezpiecznikiem. Zawdr z jednej strony polaczony jest rurka syfonowa
znajdujacy sig we wnetrzu butli i dysza redukeying z drugiej.

Sposob uzycia gasnicy:

e nalezy wzig€ gasnice,

e podej$¢ do miejsca pozaru na odleglosé¢ skutecznego pradu gasniczego,

o chwycié¢ za drewniang cz¢$é rury wylotowej oraz otworzyc¢ zawor,

e strumien skierowaé na zrodlo ognia.

Nalezy unikaé stycznosci z rozprezonym dwutlenkiem wegla, ze wzgledu na niskg
temperature a w konsekwencji mozliwoscia odmrozenia. Zabrania si¢ gaszenia dwutlenkiem
wegla palacej si¢ odziezy znajdujacej sig na cztowieku. Ponadto nie nalezy pozostawiaé butli
w miejscach gdzie moze nastgpi¢ jej nagrzanie np. obok kaloryferéw, urzadzen
nagrzewajacych si¢ podczas pracy itp. Kazda butla jako zbiornik ci$nieniowy podlega
legalizacji przez Urzad Dozoru Technicznego.
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Gasnice $niegowe

Gadnloa $nlegows GB-5X%

Przezneczona jast
do gaszenla podarow
grupy BI1G

2.3. Gasnica wodno mglowa

Srodkiem gasniczym w tej gasnicy jest zdemineralizowana woda, kidra jest wyrzucana
na zewnagtrz spr¢zonym gazem neutralnym. Na pradownicy ulega rozpyleniu do postaci mgly
o mikroskopijnych kroplach. Efekt gasniczy polega na obnizeniu temperatury §rodowiska
pozaru (woda ma bardzo wysokie cieplo parowania), a powstajaca para wodna odcina dostep
Swiezego powietrza, a przez to tlenu.

Gasnica przeznaczona jest do gaszenia pozardw z grupy A i F, czyli materiatéw pochodzenia
organicznego — drewno, tkaniny, papier oraz olejéw spozywezych. Mozna tez uzyé
do gaszenia innych cieczy. Nie dziata szkodliwie na cztowicka — nalezy jednak uwazaé
na dzialanie goracej pary wodne;j.

Uwaga — gadnicg mozna gasi¢ urzgdzenia elektryczne do 1000V zachowujac odstep 1 m.

Sposob uzycia gasnicy:
* nalezy wziaé gasnice,
» podejsc do miejsca pozaru na odleglos$¢ skutecznego pradu ga$niczego — olej
i urzadzenia elektryczne minimum 1 m.,
» chwycié¢ za Koniec weZa z pradownica, wyjaé zawleczke z zaworu i otworzyé
zawér naciskajac na dzwignie,
¢ strumien mgly skierowaé na zrédio ognia,
o w wypadku gaszenia cieczy stara¢ si¢ zblizyé si¢ kierujgc strumien mgly
na powierzchnig cieczy i caltkowicie opréznié gasnice.
Gasnice znajduja sie na scenie. Sali Didura t w budynku administracji.
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Fot. 37. Gasnica wodno mglowa GWM-6x AF

Gasnice pianowe

Jast to gadnica, w kidne] Srodidern gadniczym jost wodny roziwds kencenfraty powisazchniowo-Ceynnego.

1. Zbilak
Preez woinipcio 2bljoka oo srodha nastepule otwarchy bubl
z GO, Dwastianek wogla przedostals sie do wnetrza gadnicy
powadujas Hoceanls roziwon pianotwirczego na 2ewngtrz,

2. Zowiecrka zaherplecaalaca
Wysad w colu odbszpiecasnia.

3. Butia ze drodkiem wyrmueaigeym (CO,)

4. Rurka bezplecanika

£. Rura plonows

§. Prgdownica pisiolelowa
Przy pomocy diwignl zawons pradownicy madra dozowat
wYpiyW pleny.

W igytkowaniu 55 gatnice GWP-8Z, GWPOZ, GWPIZAL.
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2.4. Hydrant
Hydrant wewnetrzny jest to zawodr zainstalowany na specjalnej sieci wodociggowej,
obudowany szafkg i wyposazony w waz pozarniczy i pradownicg¢. Moze by¢ o srednicy 25
fub 52 mm. Ma on zastosowanie do lokalizacji pozarow w zarodku wsz¢dzie tam, gdzie jako
érodek gasniczy stosuje sie wodg.
Sposéb uzycia hydrantu:

s otworzy¢ drzwiczki szafki, sprawdzi¢ czy podlaczony jest waz i pradownica,

e rozwinaé odcinek weza w calosci unikajac zagieé i zalaman,

e odkrecié zawor,
eskierowa¢ strumien wody na miejsce pozaru.

Obstuge hydrantu powinny stanowi¢ dwie osoby, jedna obstuguje pradownice, a druga
obstuguje zawdr dawkujac ilos¢ wody. Woda nie gasimy urzadzen pod napieciem
elektrycznym oraz w ich obrebie, jak réwniez innych substancji mogacych tworzyé z woda
gazy palne np. karbid.

Zalewamy palace sie¢ materiaty od strony zewnetrznej (skrajnej) w kierunku do $rodka.
Przedmioty ustawione pionowo nalezy gasi¢ od gdry do dotu.
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VIIL. Organizacja i warunki ewakuacji

Ewakuacja z pomieszczen Opery Slaskiej odbywa sie wewnetrznymi  drogami
ewakuacyjnymi (klatkami schodowymi i korytarzami) na zewnatrz budynkow.

Wyijscia z budynku administracyjnego, stolarni i malarni prowadza na plac wewngtrzny.
Wyjscia z budynku teatru prowadza na ul. Moniuszki i na plac wewnetrzny.

Wyjscia z budynku fitharmonii prowadza na ul. Moniuszki, plac wewngtrzny od strony
pl. Sikorskiego i na pl. Sikorskiego.

Nie zostaly spetnione odpowiednie warunki ewakuacji dla obiektéw Opery Slaskiej. Zostal
przekroczona diugosé dojécia ewakuacyjnego z widowni teatru. W celu poprawy warunkow
ewakuacji wykonano system utrzymujacy nadcisnienie w klatkach schodowych. Zapewniono
wymagang ilo$¢ wyjéé ewakuacyjnych z obiektow o szerokosci nie mniejszej niz 90 ¢m
i dostosowanej do ilosci oséb przebywajacych w obiektach Opery. Drogi ewakuacyjne
oznakowane w sposéb prawidlowy znakami informujacymi o kierunkach ewakuacji
i oznakowaniu wyjs¢ ewakuacyjnych. Zapewniono wlasciwe oswietlenie ewakuacyine.

Bardzo istotnym eclementern w zakresie ewakuacii jest stale zapewnienic mozliwosci
natychmiastowego otwarcia wyj$¢ ewakuacyjnych z poszczegdlnych obiektow Opery
Slaskiej. Za przestrzeganie tego podezas spektakli odpowiedzialna jest obsluga spektakli
(bileterki, szatniarki), natomiast nadzdr na przestrzeganiem tego obowigzku pelnig strazacy
stuzby asystancyjne;j.

Wszelkie elementy dekoracyjne, informacyjne, wystawy okolicznosciowe umieszczone
na drogach ewakuacyjnych nie moga w zaden sposéb tarasowaé przej$é ewakuacyjnych.
Wystawy na sztalugach wymagaja uzgodnienia ze Specjalista ds. ppoz. Elementy te nie mogg
zastania¢ podrgcznego sprzetu  gasniczego, znakdw ewakuacyjnych 1 ochrony ppoz.
ani utrudniac do nich dostepu.

1. Kiedy przeprowadzac ewakuacje

OdpowiedZ na to pytanie nie moze by¢ jednoznaczna z powodu rdznorodnodci sytuacji
pozarowych, zagrozen, warunkdw budowlanych. Ponizej przedstawiono ogdine zasady.
Koniecznosé przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w nast¢pujacych okolicznosciach:

1. W wypadku zadzialania alarmu pozarowego drugiego stopnia (dziataja sygnalizatory SAP
usytuowane w budynku filharmonii, malarni, stolarni oraz w budynku administracji).

2. Gdy pozar, wybuch lub inne zagrozenie przerasta mozliwosci opanowania w zarodku
lub zapobiezenia skutkom przez znajdujacych sie w miejscu zdarzenia pracownikow,
w okresie nie diuzszym niz jest to konieczne do wyprowadzenia 0s6b zagroZzonych przez
wypadek lub jego nastgpstwo (max. do 3 minut).

3. Gdy okolicznosci pozaru, jego nasilanie sig, gwattownos$é rozprzestrzenia sig i zadymienie
stworzyty juz z chwil ujawnienia, zagrozenie Zycia i zdrowia ludzi lub zmieniajaca sie
sytuacja wskazuje na takie niebezpieczenstwo.
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2. Podstawowe zasady ewakuacji

1. Ewakuacja z budynkdw: teatru — czes¢ zaplecza, filharmonii. Malarni, stolamni
i administracji winna nastapi¢ bezzwlocznie z chwila zadziatania alarmu pozarowego
H stopnia — kiedy dzwonig sygnalizatory SAP.

W pozostatych budynkach (Magazyn Lagiewnicka i Garaze) ewakuacje oglaszana jest
na podstawie zauwazenia pozaru lub zidentyfikowania jego przejawdéw przez
pracownikéw.

Po sprawdzeniu zasadnosci alarmu portier zawiadamia Dyrektora lub osobe go zastepujacy
— w trakcie spektaklu inspicjenta, a nastepnie oglasza ewakuacj¢ wg. nizej zamieszczonych
zasad.

W wypadku istotnego zagroZenia ludzi winien wpierw oglosi¢ ewakuacje, a pézniej
powiadomic¢ Dyrektora lub osobe go zastepujaca. Ogloszenie ewakuacji w budynkach
przy ul. Moniuszki 21-23 odbywa sie za pomoca sygnalizatoréw SAP — przycisk
WLACZ SYRENY w centrali SAP Portierni Gléwnej.

2. Po podjeciu decyzji o ewakuacji oséb 1 mienia nalezy:

a) niezwlocznie powiadomi¢ wszystkich pracownikéw przebywajacych na terenie
ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrozenia oraz koniecznosci
przeprowadzenia ewakuacji,

b) kierujacy akcja ewakuacyjna wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg
ewakuacji, ponadto ustala ewentualng potrzebe ewakuacji sprzetu imienia,
okreslajac w tym celu sposoby, kolejnosé i rodzaj ewakuowanego mienia,

c) w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszezen, w ktdrych
powstal pozar, lub ktére znajduja si¢ na drodze rozprzestrzeniania sie ognia
oraz pomieszczen, z ktérych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacii
moze zosta¢ odcigte przez pozar lub zadymienie; nastepnie nalezy ewakuowaé
osoby poczynajac od najwyzszych kondygnacji. Nalezy dazy¢ do tego, aby wéréd
ewakuowanych w pierwszej kolejnosci byly osoby o ograniczonej z roznych
wzgledow zdolnodci poruszania sig, natomiast zamykaé strumiefi ruchu powinny
osoby, ktdre moga poruszaé sie o wlasnych sitach,

d) podczas ewakuacji z pomieszczefi strumienie ludzi nalezy kierowaé na poziome
drogi ewakuacyjne (korytarze), a nastepnie zgodnie z kierunkami okreslonymi
przez znaki ewakuacyjne na klatki schodowe i wyjécia poza obszar zagrozony
pozarem {ub na zewnatrz obiektéw,

e) osoby zograniczong zdolnoscig poruszania si¢ nalezy ewakuowal przy
wykorzystaniu wézkow badZ przenosié na rgkach,

f) w przypadku blokady drog ewakuacyjnych nalezy niezwlocznie, dostgpnymi
srodkami, bezpodrednio lub przy pomocy oséb znajdujacych si¢ na zewnatrz
odcigte] strefy, powiadomié kierownika akcji ewakuacyinej. Ludzi odcietych
od wyjscia, a znajdujacych si¢ w strefie zagroZenia, nalezy zebrad
w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od Zrodia pozaru i w miare posiadanych
Srodkéw oraz istniejacych warunkow ewakuowal zzewngtrz przy pomocy
sprzetu ratowniczego przybylych jednostek ratowniczych,
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g) przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy poruszaé sie w pozycji
pochylonej, starajac si¢ trzymac glowe jak najnizej, ze wzgledu na mniejsze
zadymienie panujace w dolnych partiach pomieszczen i korytarzy. Usta i drogi
oddechowe nalezy w miarg mozliwosci zastaniac chustka zmoczong w wodzie ~
sposob ten ufatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki
drég ewakuacyjnych nalezy poruszac sig wzdiuz scian, by nie straci¢ orientacji
co do kierunku ruchu,

h) ewakuacja mienia nie moze odbywac si¢ kosztem sit i $Srodkdw niezbgdnych
do ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacje mienia nalezy rozpoczaé
od najcenniejszych urzadzen, dokumentacji i przedmiotoéw. Nalezy wykorzystaé
wszystkie sprawne fizycznie osoby, nadajace sie¢ do demontazu i ewakuacji
mienia. Ewakuowane przedmioty nalezy wynosié i ustawiac tak, aby nie ulegaty
one zniszczeniu a jednoczesnie nie tarasowaly przej$é, drog ewakuacyjnych
i przejazddw; miejsce ich skiadowania musi by¢ zabezpieczone zardwno przed
ogniem, zalaniem woda jak i przed kradziezg. Do ewakuacji bardzo waznych
dokumentéw nalezy przygotowac specjalne, niepalne worki. Z ewakuacji
przedmiotéw bardzo cigzkich i wielkich trzeba raczej zrezygnowaé, gdyz szanse
powodzenia takicj akcji sg przewaznie znikome, moga natomiast zdarzyé sie
wypadki z ludZmi,

i) po zakoficzeniu ewakuacii, tj. opuszczeniu budynku opery czy zagrozonej strefy,
bileterki i shuzba ppoz. zobowigzani s3 do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie
opuscili poszczegdine pomieszczenia. W razie podejrzenia, Ze kto$ zostal
w zagrozonej strefie, nalezy natychmiast zghosié ten fakt jednostkom ratowniczym
przybylym na miejsce akcji i przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie pomieszczen
budynku,

j} prowadzac ewakuacje nalezy pamieta¢ o tym, Ze kazde otwarcie drzwi
wewnetrznych, drzwi zewngtrznych czy okien sprzyja rozwojowi pozaru poprzez
zapewnienie doptywu $wiezego powietrza zawierajgcego tlen, ktdry podtrzymuje
palenie. W zwigzku z tym nalezy przestrzegaé¢ zasady, aby okna i drzwi
wszystkich pomieszczen, kidre zostaty opuszczone przez ludzi, byky zamkniete,

k) w przypadku przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarne] w trakeie akcji
ewakuacyjnej, kierujacy przebiegiem akcji zobowiazany jest do ztozenia krétkie]
informacji o przebiegu akcji, anastgpnie podporzadkowania si¢ poleceniom
dowddcy przybylej jednostki taktycznej strazy pozarnej.

3. Sposob prowadzenia ewakuacji

1. Ewakuacja widzow z widowni budynku teatru

Po podjeciu decyzji o ewakuacji inspicjent przerywa spektaki, wychodzi przed kurtyng
i podaje komunikat: | Uwaga — nazywam sie ............ Ze wzgledow technicznych
w Imieniu kierownictwa Opery prasze o niezwloczne opuszcezenie widowni.
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Prosze kierowaé sig w strong wyjsé, w czyvm pomoze pavistwu personel Opery. Serdecznie
przepraszam’”,

W miarg mozliwosci nalezy uzy¢ naglosnienia. Po wygloszeniu komunikatu nalezy opuscié
kurtyne stalowa i wlaczyC w razie potrzeby jej zraszanie.

Po wyjsciu widzéw przed budynek prowadzacy ewakuacje, w zaleznosci od sytuacji, moze
podjaé decyzje o ewakuacji odziezy z szatni. Odziez wynoszg pracownicy obshigi widowni
Opery. W zaleznosci od rozwoju sytuacji mozna dopudci¢ ewakuacje z pobieraniem odziezy
z szatni (szacunkowy czas ewakuacji na podstawie normalnej eksploatacji obiektu dla tej
opcji wynosi do. 15 min.),

Jezeli dzwonig dzwonki sygnalizatoréw wzbudzajac niepokdj inspicjent przerywa spektakl,
wychodzi przed widzéw i podaje komunikat: |, Uwaga — nazywam sie ... ... .. ......... Zadzidlal
system alarmu pozarowego, odpowiednie stuzby podejmujq juz stosowne dzictamia, lecz
dla Panstwa bezpieczenstwa prosze o niezwioczne opuszczenie sali.

Prosze kierowaé sie w strong wyjsc, w czym pomogq panstwu pracownicy Opery. Serdecznie
przepraszam’.

Tres¢ komunikatow nalezy dostosowac do okolicznosei.

W razie potrzeby kierujacy ewakuacja moze wykorzystaé Salg szkoleniowa do tymczasowego
zgromadzenia dzieci (np. zakfadanie odziezy).

2. Ewakunacja widzow z Sali Didura

Po podjeciu decyzji o ewakuacji inspicjent (prowadzacy spektakl) przerywa spektakl,
wychodzi przed widzéw i podaje komunikat: ,, Uwaga — nazywam sie ... ............... Wimieniu
kierownictwa Opery — ze wzgledow technicznych — prosze o niezwloczne opuszczenie sali,
Prosze kierowaé sie w strong wyjsé, w czym pomogq panstwu pracownicy Opery. Serdecznie
przepraszam’”.

Jezeli dzwonia dzwonki sygnalizatoréw wzbudzajac niepokdj inspicjent przerywa spektakl,
wychodzi przed widzéw i podaje komunikat: |, Uwaga — nazywam sie ... ... ... ........ Zadzialal
system alarmu poZarowego, odpowiednie stuzby podejmugq ju: stosowne dzialania, lecz
dla Panstwa bezpieczensiwa prosze o niezwloczne apuszczenie sali,

Prosze kierowaé sie w strone wyjs¢é, w czym pomogq pavsiwu pracownicy QOpery. Serdecznie
przepraszam .

Po wyjsciu widzéw przed budynek, prowadzacy ewakuacje. w zaleznodcei od sytuacji moze
podjac decyzje o ewakuacji odziezy z szatni. Odziez wynosza pracownicy obstugi widowni
Opery. Dopuszcza sig¢ takze ewakuacje z pobraniem odziezy. W razie braku zagrozenia
w budynku Teatru mozna takze skierowaé widzow na widownig, gdzie moga oczekiwaé
na dalsze polecenia.
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3. Ewakuacja pracownikow i artystow z zaplecza sceny oraz budynkéw administracji,
malarni, filharmonii

I. Sygnalem alarmowym jest dZzwiek sygnalizatoréw akustycznych.

Jezeli sygnal ten jest zablokowany na czas spektaklu Portier odblokowuie go naciskajac
jeszcze raz przycisk ,,WYLACZ SYRENY™.

Sygnalizatory dziataja w budynku, w ktorym SAP jest wzbudzony.,

UWAGA -~ w razie potrzeby portier moze oglosi¢ alarm we wszystkich budynkach
weiskajae przycisk ,WEACZ SYRENY”.

2. Jezeli wskutek jakiejs awarii nie dzialaja sygnalizatory nalezy alarm oglasza¢ glosem —
krzyczac EWAKUACJA.

3. Oile to jest mozliwe, nalezy sprawdzi¢ pomieszczenia, czy wszyscy je opusScili — czynnosé
ta moga wykona¢ pracownicy wyznaczeni do ewakuacji i udzielania 1 pomocy obecni
w danym dniu w pracy.

4. Po zakoficzeniu ewakuacji o0sob przystagpi¢ do ewakuacjii mienia, poczawszy
od pomieszcezen zagrozonych pozarem, w nastepujacej kolejnosei:

¢ dokumentacja podstawowa opery,

e instrumenty,

e kostiumy,

o sprzet elektroniczny, w tym komputerowy,
e pozostale wyposazenie i sprzet.

4. Ewakuacja pracownikéw magazynow, garazy

Kto zauwazy pozar lub inne zagrozenie powinien glosem poinformowaé wszystkich obecnych
o zagrozeniu. Ewakuowal nalezy sie samodzielnie w bezpieczne miejsce i pozostaé
do dyspozycji  kierujgeego dziataniem ratowniczym, Dyrektora lub upowaznionego
pracownika Opery.
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IX. Zasady postepowania na wypadek powstania pozaru

1. Wewnetrzny system lqcznosci i alarmowania o niebezpieczeristwie
poiarowym

Obiekty Opery Slaskiej wyposazone sa w instalacje sygnalizacji pozarowej opartej na centrali
ARITECH serii 2000 znajdujacej si¢ w portiemni przy ul. Moniuszki. System sygnalizacji
pozarowej znajdujacy si¢ w Operze polaczony jest systemem monitoringu pozarowego
z Komenda Miejska Padstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu. Po zadziataniu czujki
sygnalizacji pozaru zainstalowanej na linii dozorowej sygnat przychodzi na centralke CSP,
gdzie osoba petnigca dyzur ma trzy minuty na sprawdzenie prawdziwosci powstania pozaru
(zwioka czasowa 3 min.). Po uplywie 3 minut od chwili uruchomienia alarmu sygnat
o pozarze jest przekazywany automatycznie poprzez urzadzenie transmisji alarméw UTA
2011 do Pafstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu. W przypadku aruchomienia ROP (reczny
ostrzegacz pozaru) zlokalizowanego na terenie opery przez pracownika IJub osobe
korzystajacg z obiektu sygnal jest przekazywany bezposrednio do Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Bytomiu bez zwloki czasowej.

Opera Slaska w Bytomiu posiada réwniez dwa bezposrednie tacza telefoniczne z Panstwowg,
Straza Pozarng w Bytomiu. Po podniesieniu stuchawki telefonicznej zglaszajacy pozar faczy
si¢ bezposrednio bez wybierania numeru alarmowego z dyspozytorem Panstwowej Strazy
Pozarne;.

Ponadto Opera jest wyposazona w sie¢ telefondéw wewnetrznych, z ktérych mozna przekazaé
informacje o zagrozeniu. Portierzy, konserwatorzy i kierownictwo dzialu administracii
posiada ponadto tacznos¢ radiowa opartg na radiotelefonach przeno$nych

2. Zasady postgpowania pracownikow w prrypadku powstania poiaru

2.1. Zasady alarmowania.

2.1.1. Podczas pracy Opery
1. Kazdy pracownik Opery Slaskiej w Bytomiu, ktory zauwazyl pozar lub jego oznaki
(np. dym, podwyzszona temperatura) lub uzyskat informacje o pozarze czy zagrozeniu
np. z SAP-u. obowigzany jest zachowa¢ spokdj i nie dopuszczajac do paniki natychmiast
zaalarmowac:
e wszystkie osoby znajdujace sie w sasiedztwie pozaru narazone na jego skutki,
e Panstwowg Straz Pozamng poprzez zbicie ROP lub telefonicznie — telefon 998
oraz telefon bezposredni (portiernia gtéwna, scena),
e Portiernie — telefon wew. 803.
2. Po uzyskaniu potaczenia ze straza pozarng nalezy podaé nastgpujgce informacje:
o gdzie sig¢ pali — adres opery,
e co si¢ pali — rodzaj pomieszczenia, na ktorej kondygnacji. rodzaj palacego sie
materiatu. np. widownia, magazyn, odziez w szatni,
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e czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzi {czy byt spektakl lub préba), czy w poblizu
znajdujg si¢ materiaty tatwopalne, itp.,

o numer telefonu, z ktérego podaje sie informacje oraz swoje imig i nazwisko.

. UWAGA: po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego Strazy Pozarnej nalezy

odlozyé stuchawke i odczekaé przy telefonie na ewentualne sprawdzenie (niewymagane

w przypadku dzwonienia z tacza bezposredniego).

. W razie potrzeby powiadomié:

e Pogotowie Ratunkowe — tel. 999

¢ Policje —tel. 997

s Pogotowie Energetyczne — tel. 991

2.1.2. Podczas spektakiu/przedstawienia

. Kazdy pracownik Opery Slaskie] w Bytomiu, ktory zauwazyt pozar lub jego oznaki

(np. dym, podwyzszona temperatura) lub uzyskat informacje o pozarze czy zagrozeniu

np. z SAP-u, obowiazany jest zachowaé spokdj i nie dopuszezajac do paniki natychmiast

zaalarmowaé Dyrektora lub osobe przez niego upowazniong do zarzadzania spektaklem

(pracownik organizacji widowni), inspicjent. Osoba ta podejmuje decyzje o rozpoczeciu

ewakuacji.

Sposéb ogloszenia ewakuacji opisano powyzej.

. Jednoczesnie nalezy zaalarmowac,

o Panstwowa Straz Pozarng poprzez zbicie ROP lub telefonicznie — telefon 998,
lub telefon bezposredni ze sceny,

e Portierni¢c — telefon wew. 803,

. Po uzyskaniu potgczenia ze strazg pozarna nalezy podac nastgpujgce informacje:

e gdzie sig pali np. Opera Slaska w Bytomiu przy ul. Moniuszki,

e co si¢ pali — rodzaj pomieszczenia, na ktorej kondygnacji, rodzaj palacego sie
materiatu, np. widownia, magazyn, odziez w szatni,

e czy istnieje zagrozenic dla zycia ludzi (czy byt spektakl fub préba), czy w poblizu
znajduja si¢ materialy tatwopalne, itp.,

e numer telefonu, z ktdrego podaje si¢ informacje oraz swoje imi¢ i nazwisko.

. UWAGA: po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego Strazy Pozarnej nalezy

odlozyé stuchawke 1 odczekaé przy telefonie na ewentualne sprawdzenie (niewymagane

w przypadku dzwonienia z facza bezposredniego).

. W razie potrzeby powiadomic:

e Wojewodzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112

e Pogotowie Ratunkowe - tel. 999

e Policje — tel. 997

s Pogotowie Energetyczne —tel. 991
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2.2, Zasady postgpowania pracownikéw w przypadku powstania pozaru
lub innego zagrozenia

1. Réwnolegle z zaalarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystapi¢ do akcji ratowniczo-
gasniczej przy pomocy gasnic oraz hydrantéw wewngtrznych znajdujacych sie w budynku.

2. Do czasu przybycia strazy pozarnej kierownictwo akcig sprawuje Dyrektor lub Zastepea,
aw razie ich nieobecnosci przedstawiciel kierownictwa, strazak dyzumy lub osoba
najbardziej opanowana. Kazdy pracownik Opery zobowiazany jest podporzadkowaé sie
poleceniom kierujacego akcja.

3. Osoby wyznaczone do ewakuacji i dziatan ratowniczo-gasniczych powinny:

e w pierwszej kolejnodci przystapi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajac ewakuacje
Z Zagrozonego rejonu,

e wylgczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru (nie wolno gasi¢ wodg
instalacji i urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem), ( wylaczniki ppoz
znajduja si¢ na portierni gldwnej, scianie Rozdzielni Gidwnej Teatru — przy wejsciu
od wewnetrznego podwdrka i przy drzwiach budynku fitharmonii.

o usungé —w miarg mozliwosci - z migjsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkie
znajdujace si¢ tam materialy palne, wybuchowe, toksyczne, a takic cenny sprzet
i urzadzenia oraz wazne dokumenty, nosniki informacji itp.,

e nie nalezy otwiera bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktdrych powstat
pozar, poniewaz doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia,

o otwierajac drzwi do pomieszezen, w ktorych powstal pozar nalezy zachowaé
szczegdlna ostroznost. Wskazane jest schowanie sig¢ za Sciane od strony klamki
w drzwiach lub zaslonigcie twarzy,

e wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy ograniczad
ilos¢ wdychanych produktéw spalania. Porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej,
Jak najblizej podtogi i zastania¢ usta, np. wilgotna chustka,

o nalezy dotrze¢ mozliwie blisko Zrédla ognia i atakowacé zar, zarzewie ognia,
a nie ptomienie,

e nie wolno pozostawiaé za sobg palacych si¢ fub nie dogaszonych przedmiotéow.

e nalezy zawsze pamigtaé o drodze odwrotu.

4. Przybycie strazy pozarnej nte zwalnia pracownikéw od dalszej pracy w zakresie
zwalczania pozaru oraz ewakuacji ludzi i mienia, Ktore to czynnosci nalezy wykonywad
$ciste w my$l polecen strazy. Wspdldzialajac w akeji ratowniczo-gasniczej nie nalezy
podejmowaé na wiasng reke i bez powiadomienia kierujacego akcja zadnych czynnosci,
ktore moga przyczyni¢ si¢ do natgzenia pozaru (np. otwieranie okien lub drzwi),
ewakuowania ludzi w niewfasciwej kolejnosci, uzycia sprzgtu pozarniczego w sposéb
iw miejscach nieprzynoszacych wiasciwego efektu, wzglednie w  okolicznodciach
mogacych spowodowaé nieszezgsliwe wypadki. Jedli dowddca uzna udziat pracownikow
Opery Slaskiej w akcji gasnicze] za zbgdny nalezy usunaé sie w takie miejsce,
aby nie przeszkadza¢ strazakom w ich czynnosciach.
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2.3. Obowiazki kierujacego dzialaniem ratowniczym

Do obowigzkéw kiernjacego dzialaniami nalezy w szczegdlnoscei:

Ustali¢, czy zostata wezwana straz pozarna i inne potrzebne stuzby,

Kierowa¢ pracownikami, ktorzy przystapili do likwidacji Zrddita  ognia
lub ograniczania jego rozprzestrzeniania sig,

Pehi¢ staly nadzor nad przebiegiem ewakuacji ludzi i mienia,

Wyznaczy¢ przewodnika - pilota, ktory bedzie oczekiwal na przybycie strazy pozarnej
i wskaze migjsce pozaru, miejsce przebywania osob zagrozonych — uwigzionych
oraz udzieli innych niezbgdnych dla dowddcy strazy pozarnej informacji,

Wspdlpraca z dowodcg strazy poZarnej w czasie akcji,

Opicka nad ewakuowanymi widzami,

Podporzadkowanie si¢ poleceniom dowddcy strazy pozarnej.

2.4. Zabezpieczenie pogorzeliska.

Dyrektor Opery lub osoba przez niego upowazniona odpowiedzialny jest za:

zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu
zapobiezenia powstania pozaru wtdrnego,

przystapienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakoficzeniu dziatalnosdci Poligji,
firmy ubezpieczeniowej lub komisji powolanej do ustalenia okolicznosci i przyczyn
pozari.
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X. Zasady zaznajamiania pracownikéw z przepisami

przeciwpozarowymi

. Zaznajamianie pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi nalezy realizowaé
w formie szkolen, ktdrych celem jest zapoznanie 2z postanowieniami ,Instrukcji
bezpieczefnstwa pozarowego”, a w szczegdinosci z:

e zagrozeniem pozarowym wystepujacym w budynkach lub pomieszczeniach opery,

e przyczynami powstania i rozprzestrzeniania sie pozardw,

e sposobami eliminacji zagrozenia pozarowego,

e przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej,

e zadaniami i obowiazkami pracownikow w zakresie zapobiegania pozarom,

e zadaniami i obowiazkami pracownikéw w wypadku powstania pozaru,

» warunkami prowadzenia ewakuacji 0s6b i mienia,

e zasadami uZycia gadnic, podrgcznego sprzgtu  gasniczego i urzadzeh
przeciwpozarowych.

2. Program szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej stanowi zalacznik nr (3.
Szkolenie to mozna prowadzi¢ w ramach szkolef BHP oraz w formie samoksztalcenia.

3. Szkoleniem objeci s wszyscy pracownicy Opery, a obowigzkiem ich jest uczestnictwo
w szkoleniu. Przeprowadzenie szkolenia przeciwpozarowego jest dokumentowane
w postaci o$wiadczenia pracownika — zatacznik nr 12.

4. Do zapoznania sig z postanowieniami Instrukcji bezpicczefistwa pozarowego™

zobowigzane sg rowniez wszystkie osoby niebedace pracownikami Opery, a wynajmujace

powierzchnie lub pomieszczenia na terenie zajmowanym przez obiekty Opery.

Obowiazkiem Dyrektora Opery jest dostarczenie tym osobom przedmiotowego dokumentu

i uzyskanie o$wiadczenia o przyjeciu do wiadomosci jego postanowienl.

Oswiadczenie pracownika przechowywane jest w dokumentacji osobowej.

6. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacii,
co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uZytkowania obiektu
lub procesu technologicznego, ktére wplywaja na zmiang warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Po kKazdorazowej zmianie instrukeji pracownicy powinni by¢ zapoznani
z jei tresdcia.

b
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XI. Zadania i obowigzki pracownikéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej

1. Odpowiedzialnosé pracownikow

Wszyscy pracownicy ponosza odpowiedzialno$¢ dyscyplinamg za niestosowanie sig
do obowigzujgeych w obickcie przepiséw przeciwpozarowych i postanowien niniejszej
instrukcji. Za wykroczenia pracownikow przeciwko bezpicczenstwu  pozarowemu
i postanowieniom niniejszej instrukcji pracownicy moga ponie$¢ konsekwencje okreslone
w Kodeksie Pracy.

Niezaleznie, za wykroczenia 1 przestepstwa dotyczace ochrony przeciwpozZarowej
przewidziana jest odpowiedzialno$¢ okrestona w Kodeksie Karnym lub Kodeksie Wykroczen.

W celu zapewnicnia wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz skutecznego likwidowania
zaistnialych zagrozen kazdy pracownik powinien ukonczy¢ szkolenia przeciwpozZarowe
wedlug zasad i programu okreslonego w niniejsze] instrukcji.

Pracownicy Opery Slqskiej wyznaczeni do ewakuacji i podjecia dzialan gasniczych

odpowiadajg w szczegolnosci za:

1. Wiaczenie si¢ do ewakuacji o0séb korzystajacych z pomieszezeni Opery poprzez
natychmiastowe otwarcie wyjs¢ ewakuacyjnych, niedopuszczanie do powstania paniki,
sprawdzenie wszystkich pomieszczefi w celu upewnienia sig, Zze nikt w nich nie pozostal,
pomoc oscbom nie znajacym obiektu w samoewakuacji.

2. Nie dopuszczenie do wnoszenia na teren Opery materiatdw stwarzajacych zagrozenie
pozarem, wybuchem lub zatruciem.

3. Natychmiastowe likwidowanie wszelkich Zrédel pozaru i innego miejscowego zagrozenia
korzystajac z podrecznego sprzetu gasniczego.

4. Powiadomienie portiera Portierni Gléwnej lub:

e Specjalisty ds. ochrony przeciwpozarowej,

e Kierownika Dzialu Administracii,
o zauwazonych usterkach, nieprawidtowosciach mogacych wplynaé na poziom ochrony
przeciwpozarowej,

5. Informowanie o0s6b korzystajace z budynkéw Opery o zakazie palenia i uzywania
e-papierosow, w sytuacji, gdy nie stosuja si¢ do widocznych znakdw.

6. Udzielanie I pomocy potrzebujacym 1 wezwanie pomocy medycznej w razie potrzeby.

7. Inspicjent odpowiada za poinformowanie Dyrektora lub Zastepcy Dyrektora o zdarzeniu
i przekazywanie biezacych informacji.

Osoby te wyznaczone sg imienni odrgbnym zarzadzeniem.
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2. Dyrektor Qpery

Zgodnie z art. 4.1 Ustawy z dnia 24 sierpnia.1991r o ochronie przeciwpozarowej. Dyrektor

Opery Slaskiej zapewniajac jej ochrong przeciwpozarows zobowigzany jest w szczegolnosci

do:

1. Zapewnienia przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych oraz bezpiecznej
eksploatacji instalacji i urzadzen stanowiacych wyposazenie obiektu,

2. Zapewnienia wyposazZenia pomieszczen w sprzet pozarniczy, ratowniczy i $rodki gasnicze
oraz zapewni¢ konserwacje i naprawy sprzgtu oraz urzadzefi okreslonych zgodnie
z zasadami i wymaganiami gwarantujacymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

3. Zapewnienia osobom przebywajacym w obiekcie bezpieczefistwa i mozliwosci ewakuacji

na wypadek powstania pozaru,

Zapewnienia wlasciwego przeszkolenia przeciwpozarowego wszystkich pracownikow,

Przygotowania obiektu do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej,

. Ustalenia sposobu postepowania na wypadek pozaru,

. Nadzorowania przestrzegania przez podleglych pracownikéw postanowien zawartych

w instrukeji bezpieczenstwa pozarowego oraz przepisach ogdlnych,

8. Stosowania odpowiednich sankcji w stosunku do pracownikéw winnych zaniedban

stwarzajgcych mozliwosci powstania pozaru.

N oo e

Powyisze zagadnmienia Dyrektor Opery slqskiej realizuje poprzez swojego zastepeg
oraz podleglych pracownikow.

3. Kierownik Dzialu Technicznego

Kierownik Dziatu Technicznego poza obowiazkami dotyczacymi wszystkich pracownikéw

odpowiada za:

1. organizowanie prac komisji oceniajacej bezpieczefnstwo realizacji widowisk
i stosowanie si¢ do jej zaleceq,

2. przestrzeganie zasad stosowania efektdow scenicznych z wykorzystaniem ognia,
pirotechniki, dymu itp.

3. prawidtowe wykonanie instalacji elektrycznych na spektaklach, dopilnowanie
odpowiedniego zabezpieczenia tras kabli w przejsciach ewakuacyjnych.

4. wykonanie i kontrole impregnacji dekoracji scenicznych,

5. przestrzeganie przepisdw bezpieczefistwa pozarowego przez podlegtych pracownikdw,
zwlaszeza zasad dotyczacych malowania z uzyciem farb z rozpuszczalnikami palnymi
i ograniczania zapylenia stolarni,

6. czynny udzial w organizacji ewentualnej akcji ewakuacyjnej,

7. nadzdr nad przestrzeganiem przez personel obowigzku zamknigcia sceny i opuszezenia
kurtyny stalowej po zakoficzeniu prac na scenie,

8. nadzdr nad stanem bezpieczenstwa ppoz. w podleglym magazynie — przestrzeganie,

9. nadz6r nad stanem maszyn i urzadzen uzywanych w dziale (ich awarie moga mieé istotne
znaczenie dla poziomu bezpieczenstwa p.poz obiektéw Opery).
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4. Kierownik Dzialu Administracyjnego

Kierownik Dziatu Administracyjnego powinien posiadaé znajomos$é stanu technicznego
obiektéw oraz wystepujacych w nich zagrozen. Ponadto poza obowigzkami dotyczgcymi
wszystkich pracownikdéw odpowiada za:

1.
2.

7.

prawidtowe utrzymanie instalacji elekirycznych w obiekcie,

dopilnowanie zakazu tarasowania drég komunikacyjnych, klatek schodowych, dostepu
do sprzgtu gasniczego,

przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych przez podleglych pracownikdéw,
organizowanie prac w sposéob nie zakibcajacy prace Systemu Alarmu Pozarowego,
przestrzeganie zasad prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych okreslonych niniejsza
instrukcja,

. przeprowadzanie na biezaco napraw usterek instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego, drzwi

ppoz., instalacji wodnej ppoz.,
przeprowadzanie badas i pomiaréw instalacji elektrycznych i wentylacyjnych.

5. Specjalista ds. ochrony przeciwpoiarowef

Specjalista do spraw ochrony przeciwpozarowej poza obowiazkami dotyczacymi wszystkich
pracownikéw odpowiada za:

1.

nadzdr nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa pozarowego przez pracownikow
Opery,

zglaszanie Dyrektorowi Opery potrzeb i wnioskéw w zakresie bezpieczenstwa
pozZarowego,

nadzdr nad prawidlowoscia dziatania urzadzen przeciwpozarowych,

planowanie i organizowanie konserwacji urzadzen ppoz.,

. wspoiprace z Komenda Miejska PSP w Bytomiu.

6. Strazacy stuzby asystencyjnej

Strazacy stuzby asystencyjnej pelnigcy dyzur w czasie spektakli i préb ponoszg
odpowiedzialnos¢ za:

I

o

doktadnag znajomos¢ zagrozenia pozarowego w Operze, drog ewakuacyjnych, technicznych
srodkow zabezpieczen,

. wzrokowa kontrole stanu podrecznego sprzetu gasniczego, opraw os$wietlenia

ewakuacyjnego i znakdéw ochrony p.poz w rejonach nadzorowanych w trakcie spektakli.

. nadzdr nad przestrzeganiem przepisOw bezpieczefistwa pozarowego w czasie frwania

spektakli, wynajméw oraz innych imprez organizowanych na terenie Opery Slaskiej,

. doprowadzenie w razie pozaru do opuszczenia kurtyny zelaznej i1 uruchomienia

jej zraszania,

. zainicjowanie dziatan ratowniczych za pomocg podrecznego sprzetu gasniczego,
. obstuga hydroforowni i wodnej instalacji gasniczej.
. dopilnowanie po zakonczeniu spektaklu wylaczenia instalacji elektrycznych, opuszczenia

kurtyny stalowe]. szczegotowe sprawdzenie wszystkich pomieszezen zwigzanych
ze spektakiem (widowni, sceny, podscenia itp.),
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8. organizacja i kierownictwo akcja ewakuacyjng do czasu przybycia Dyrektora lub jednostek
PSP.

Jezeli pracownicy wyznaczent do ewakuacji wlasciwie kieruja ewakuacja Strazak stuzby

asystencyjnej powinien niezwlocznie udaé si¢ do obshugi urzgdzet ppoz. i skoncentrowad

na akcji gasniczej. Jezeli dyzur pelni dwdch strazakow jeden koncentruje sie na ewakuacii,

a drugi na akcji gasniczej.

7. Portierzy

Portierzy ponosza odpowiedzialnosé za:

1. doktadna znajomos$¢ zasad alarmowania oraz postgpowania w przypadku powstania
pozaru,

2. znajomos< obstugi centralki sygnalizacji pozaru oraz urzadzen ppoz.,

3. dopilnowanie, aby klucze od wszystkich zamykanych pomieszczen zostaty oddane
do portierni po zakoniczeniu pracy i znajdowaty si¢ w whasciwym miejscu w szafce,

4. wykonywanie w porze nocnej obchodu i sprawdzanie pomieszezen Opery,

5. wpuszezenie na teren zakladu oséb postronnych,

6. powiadomienie strazy pozarne] w przypadku zaistnienia pozaru, otwieranie bramy
i wskazanie miejsca pozaru, najblizszego punktu czerpania wody do celéw gasniczych
oraz przekazania kiuczy do danego pomieszezenia,

7. dopilnowanie by na placu wewnegtrznym parkowaly samochody zgodnie z zasadami
okreslonymi w odrebnym zarzadzeniu,

8. wykonywanie obowigzkéw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego ustalonych
dla wszystkich pracownikow.

Szczegdlowy zakres zadan portierdw okreélaja procedury opisane w rozdziale 12.

8. Osoby sprzqtajqce

Do obowigzkéw 0séb sprzatajacych nalezy:

1. utrzymanie w nalezytej czystosci i porzadku pomieszczen Opery,

2. wylaczanie odwietlenia i urzadzen elektrycznych za pomocyg wylgcznikow,

3. usuwanie zawartos$ci popielniczek i koszy na $mieci do pojemnikow znajdujacych sie
poza obrgbem budynku,

4. zmywanie podlogi i posadzek tylko ptynami niepalnymi,

5. przestrzeganie zakazu zastawiania i utrudniania dostgpu do gasnic i hydrantéw podczas
wykonywania swoich obowiazkdw,

6. zglaszanie przetozonym wszelkich zauwazonych niedociagnie¢ z zakresu ochrony ppoz.,
np. przynoszenie przez pracownikow wilasnych urzadzen elektrycznych, materiatéw
tatwopalnych itp.,

7. wykonywanie obowigzkéw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego ustalonych
dla wszystkich pracownikdéw,
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9. Obstuga spektakli (Dzial Imprez I Reklamy, bileterki, szatniarki)
Do cbowigzkow obstugi spektakli nalezy:

1.
2.

sprawne wprowadzanie i wyprowadzanie widzdw,
niepodpuszczenie do przebywania na widowni widzow bez biletdw, z prowizorycznymi
krzestami. Projekt przewiduje 32 migjsca stojace na I balkonie.

. sprawdzanie czy na widownig¢ nikt nie wnosi plecakéw, toreb, pakunkéw,
. w przypadku ewakuacji wiasciwe kicrowanie strumieniem ludzi oraz nie wydawanie ubrafi

i toreb z szatni,

. sprawdzenie czy na widowni i pomieszczeniach sanitarnych nikt nie pozostat,

dbanie o przestrzeganie przez widzow zakazu palenia (W tym e-papieroséw) w miejscach
niedozwolonych.

10. Montazysci dekoracji, elektrycy sceny

Do obowigzkéw montazystéw dekoracji nalezy:

1.

podnoszenie oraz opuszczanie kurtyny zelaznej w zwigzku z prébami i spektaklami
odbywajacymi si¢ na scenie,

. przestrzeganie zasad uzycia efektéw scenicznych okreslonych w zezwoleniu, upewnienie

si¢ na Portierni Giéwnej czy uzycie zadymiarek lub innych efektéw nie spowoduje alarmu
SAP,

scista wspolpraca ze strazakiem stuzby asystencyjnej, Specjalista ds. ppoz. oraz Specjalista
ds. BHP w zakresie zapewnienia bezpieczenistwa pozarowego kompleksu scenicznego,

. przestrzeganie zakazu tarasowania oraz zawegzania przejsé, dojsé i drog ewakuacyjnych,
. prowadzente kabli w na scenie, widowni, korytarzach w sposdb bezpieczny dla widzow

i pracownikow (niestanowigcy przeszkody w ewakuacji).

11. Osoby odpowiedzialne za przebieg imprez ,,0bcych”, wycieczek, wynajmow
w obiektach Opery Slqskiej

1.

2.

Ustalajac zasady wynajmu pomieszczen lub wspétorganizacji imprezy nalezy:

1) przekaza¢ wyciag 2z niniejszej instrukcji  (stanowiacy zalacznik nr  18)
oraz poinformowaé o  konieczno$ci  wezesniejszego  uzgodnienia  dziatan
wymagajgceych zablokowania elementéw systemu alarmu pozarowego (uzywanie
dymu z zadymiarek, palenie swieczek, papieroséw w trakeie spektakli);

2) poinformowaé o koniecznosei przedstawienia dokumentdw okreslajacych stopien
palnodci elementéw sprowadzanej scenografii (np. dokumenty potwierdzajace
impregnacje ppoz.). Nie dotyczy to standardowych mebli. ubran i rekwizytéw,

3) poinformowaé osoby zajmujgce si¢ cateringiem o zakazie stosowania w obiektach
Opery kuchenek. piecéw na gaz z butli lub na paliwo stale i ciekte. Dozwolone
sa podgrzewacze zelowe itp.;

4) poinformowa¢ o koniecznosci uzyskania zezwolenia na uzycie efektdéw
pirotechnicznych.

Wycieczki. dziatania edukacyjne, przedsiewzigcia artystyczne, w ktorych uczestniczy

wigcej niz 50 osob wymagajg obecnodei strazaka stuzby asystencyjnej.
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XI1 Wybrane procedury zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym
obiektu

12.1 Procedura uZycia prreciwpoiarowego wylqcznika prqdu w budynku
filharmonii, a nastepnie przywracania zasilania po zadziataniu wylgeznika

1.

. W wypadku koniecznodei odeigeia zasilania obiektu decyzje o jego

Wytaczniki ppoz. umieszczone sg w biatych metalowych skrzynkach
zamykanych na klucz, wiszacych na Scianie przy wejsciach |
do budynku filharmonii.

Skrzynki oznaczone 53 znakiem:

uzyciu podejmuje kierujacy dziataniem ratowniczym (na poczatku

Dyrektor, strazak stuzby asystencyjnej, a nastepnie strazak

z przybylych jednostek ratowniczo — gasniczych).

. Klucze do skrzynek znajdujg sie w portierni filharmonii.

. Po otwarciu skrzynki nalezy wcisnaé znajdujacy sie¢ wewnatrz przycisk.

5. Przywrocenie zasilania instalacji elektrycznych wewnatrz budynku:

Decyzjg o przywréceeniu zasilania podejmuje kierujacy dziataniami ratowniczymi, a po ich

zakoficzeniu — Dyrektor lub osoba przez niego upowazniona.

UWAGA: Przed przywréceniem zasilania nalezy sprawdzi¢ obiekt i upewnié sig,

Ze przywrocenic napiecia nie stworzy zagroZenia.

1) Czynnosci wewnatrz rozdzielni gléwnej fitharmonii moze wykonywaé osoba
uprawniona,

2) z Portierni Giéwnej nalezy pobra¢ klucze do rozdzielni gltownej filharmonii (nr 11 —
rozdzielnia RGF) jeden klucz do drzwi z holu, drugi do zamka rozdzielni,

3} przemieseié dzwignhie wytacznikow legrand z pozycii ..I” na pozycje .07, a po chwili

z powrotem do pozycji ,,[”.

6. Testowanie wylacznikow:

w celu sprawdzenia dziatania wylacznika nalezy wcisnaé czerwony przycisk oznaczony litera

T na panelu czotowym kazdego wylacznika. DZzwignia wylacznika przemiesci sie w polozenie

Srodkowe. Nastgpi odtaczenie zasilania. W celu zataczenia zasilania nalezy przemiescié

dzwignie wytacznikdw na pozycje .07, a po chwili z powrotem do pozycjt ,.I".

W rozdzielni RGF znajdujg sig schematy elektryczne wylgcznikdw i ukladow.
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12.2 Procedura blokowania sygnalizatorow w budynku teatru na czas spektakli

System alarmu pozarowego w budynku teatru wyposazono w sygnalizatory akustyczne

(podobne do tych, ktére wystepujg w filharmonii, budynku malarni i na stolarni).

Z uwagi na konieczno$¢ zapobiezenia panice w trakcie spektakli nalezy je wylaczaé na czas

spektaklu.

Czynnosei:

1. Wylaczenie:
1} W sekcji centrali ,.SYRENY” nalezy przycisnaé przycisk ,uszkodzenie-blokowanie™,
2) Na wyswietlaczu zmieni si¢ cyfra w pozycji ,,STAN, zaswieci si¢ dioda w przycisku,
3) Wylaczyc buczek.

2. Wlaczenie:
1) W sekceji centrali ,, SYRENY?™ nalezy przycisna¢ przycisk ,uszkodzenie-blokowanie”,
2) Na wyswietlaczu zmieni si¢ cytra w pozycji ,,STAN”, zgasnie dioda w przycisku.

UWAGA

W trakcie wylgczenia sygnalizatorow pozostale skladniki systemu {czujki, Ropy,
moduly) dzialajg normalnie. W trakeie spektakli z uzyciemm dymu nalezy zablokowaé
strefy wg dotychczasowych procedur.

Pozostate informacie:

1. W trakcie zablokowanych sygnalizatoréw moze zosta¢ wywolany alarm z czujki, ROP-u.
By zataczy¢ sygnalizatory nalezy wcisnac klawisz ,uszkodzenie-blokowanie™ i nastgpnie
~wlacz syreny”.

2. W wypadku alarmu pozarowego — postepowac nalezy z dotychczasowa procedura:

1) wylaczy¢ buczek,

2) sprawdzi¢ wskazane na wy$wietlaczu miejsce,

3) po sprawdzeniu pomieszczenia, w wypadku fatszywego alarmu lub uszkodzenia —
natezy wcisnaé klawisz reset.

Jezeli alarm bedzie sig¢ powtarzal nalezy dodatkowo:

1) weisna¢ przycisk ,,uszkodzenie-blokowanie™ w sekeji syreny
2) do czasu wilaczenia sygnalizatorédw przyciskiem .uszkodzenie-biokowanie™ kolejne
alarmy z urzadzenia nie spowoduja zadziatania sygnalizatoréw.
3) nastepnie nalezy wg dotychczasowej procedury zablokowaé ,urzadzenie w alarmie™
- (numer i nazwe odczytuje si¢ z wyswietlacza) zgtaszajace falszywy alarm.
3. Sygnalizatory podlaczono do stref 17,18,23, 24,
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12.3  Procedury obowiqzujqce w systemie monitoringu poiarowego

PROCEDURA ALARMOWA DLA OBIEKTU PODLACZONEGO DO MONITORINGU
POZAROWEGO

1. Alarm pozarowy drugiego stopnia
+  Alarm jest wySwietlany na monitorach w STRAZY POZARNEJ oraz w STACIJI
TECHNICZNET |, NOMAZ2",
» STRAZ POZARNA wyjezdza do obiektu,
* STACJA TECHNICZNA _NOMA2" telefonuje do obiektu ustalajac przyczyne
alarmu,

2. Alarm pozarowy drugiego stopnia z obiektu czasowo odlaczonego
* Alarm jest wy$wietlany tylko na monitorze w STACJ] TECHNICZNEJ ,NOMA2",
* STACJA TECHNICZNA ,NOMAZ2" natychmiast telefonuje do obiektu ustalajac
przyczyne alarmu,
+ STACJA TECHNICZNA ,NOMA2" powiadamia STARAZ POZARNA o pozarze
w przypadkach kiedy:
— Obiekt potwierdzi zaistnienie pozaru,
— Nie bedzie mozliwosci polaczenia telefonicznego z obiektem a tym samym
nie bedzie mozliwosci zweryfikowania alarmu pozarowego,
» STACJA TECHNICZNA ,NOMA?2" powiadamia STARAZ POZARNA o alarmie
falszywym po weryfikacji w obiekcie.

UWAGA: W przypadku rzeczywistego wystapienia pozaru pracownicy i inne osoby
przebywajace na chronionym obiekcie zobowigzane sg do powiadomienia Strazy Pozarnej
(tel. bezposrednim ze sceny i portierni, telefonem komérkowym lub stacjonarnym
posiadajacym uprawnienie do polaczen zewnetrznych 998, 112)

3. Alarm techniczny (zanik napigcia, uszkodzenie CSP, brak testow z obiektu)

* Alarm techniczny jest wyswietlany na monitorze STACII TECHNICZNE] ,NOMA2"

* STACJA TECHNICZNA ,NOMAZ2" natychmiast telefonuje do Opery (Portiernia
Gidwna) ustalajgc przyczyne alarmu.

* STACJA TECHNICZNA ,NOMAZ2" powiadamia konserwatora systemu sygnalizacji
pozaru w przypadku alarmu ,,uszkodzenie CSP".

+ STACJA TECHNICZNA NOMAZ2" powiadamia Serwis NOMA2 w przypadku
uszkodzenia urzadzenia transmisji alarméw.

* Portier dokumentuje zdarzenie i podjgte dzialania w ksigzce raportowej. Niezwlocznie

powiadamia Specjalistg ds. p.poz. lub Kierownika Dzialu Administracji
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12.2 Procedury postepowania dla obstugi systemu (portierow) oraz oséh prowadzgcych
konserwacje systemu sygnalizacji poiaru

1. Obstuga systemu sygnalizacji pozaru oraz osoby prowadzace prace konserwacyjne
upewniaja si¢, Ze zostala przesfana pisemna informacja o czasowym odlaczeniu obiektu
od monitoringu. Oryginat zgloszenia w czasie odlgczenia transmisji winien znajdowac sig
na portierni.

2. W momencie przystapienia do prac konserwacyjnych obshuga systemu lub prowadzacy
prace konserwacyjne powiadamia telefonicznie Stacjg Techniczng NOMA 2.

3. Podjgcie prac przez prowadzacego prace nie zwalnia zarzadzajacego obiektem
od odpowiedzialnodci za stan ochrony przeciwpozarowe] na obiekcie i przestrzegania
przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

4, W momencie zakonczenia prac konserwacyjnych obstuga systemu lub prowadzacy prace
konserwacyjne powiadamia telefonicznie Stacj¢ Techniczng NOMA 2.

5. W przypadku wystapienia pozaru w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych osoby,
ktére go zauwaza zobowigzane sg do powiadomienia Strazy Pozarnej i alarmowania
innych oséb wedtug ogdlnie obowiazujacych zasad.

12.3 Procedury postepowania dla obstugi systemu alarmu poiarowego (sap) w trakcie
spektakli Iub robdt 7 wytwarzaniem pytu, dymu, mgly, ognia

1, Jezeli w trakcie spektaklu lub robot remontowo — budowlanych powstaja zjawiska mogace

wzbudzi¢ system alarmu pozarowego lub naruszy¢ jego integralnosé nalezy zablokowad:

1) konkretne urzadzenia mogace ulec wzbudzeniu,

2) lub strefec SAP (w razie mozliwosci wzbudzenia wigkszej ilosci urzadzen fub braku
mozliwosci ich doktadnego okredlenia np. stosowanie wytwornicy dymu).

2. Decyzje o zablokowaniu stref lub urzadzen podejmuje Dyrektor, Zastgpca Dyrektora.
Specjalista ds. BHP. Specjalista ds. p.poz, Kierownik Dzialu Administracji. Kierownik
Dzialu Technicznego. Decyzja powinna zostaé potwierdzona wpisem do ksiazki raportow
portierni gidwne;j.

3. Na czas spektaklu — w celu zapobiezenia przypadkowemu zadziataniu i wywolaniu paniki
nalezy zablokowacé syreny (sygnalizatory SAP).

4. Fakt blokowania i odblokowania urzadzen SAP nalezy odnotowywad w ksigzce raportdw.

5. W razie podjecia czynnosci konserwacyjunych SAP lub innych robdt stwarzajacych
mozliwo$¢é wygenerowania sygnatow alarmowych (odlaczanie napigcia, przemieszczanie
urzadzen) nalezy dokona¢ czasowego odtaczenia od monitoringu korzystajac
ze specjalnych drukéw operatora systemu monitoringu. Druki posiada Specjalista ds. p.poz
lub Kierownik Dzialu Administracji. Zapasowy druk znajduje sic w ksigzce obshgi
centrali SAP na Portierni Gléwnej.

6. Decyzje o takim odigczeniu podejmuja osoby wymienione w pkt. 2.

7. Sposéb blokowania urzadzen i stref okreéla instrukcja centrali SAP.
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12.4.Procedura otwierania klap na przewodach wentylacyjnych wi- w2 nad I balkonem

widowni

W razie pozaru w budynku teatru automatycznie zamknigeiu ulegaja klapy w kanatach

wentylacyjnych nad 1I balkonem. Ich otwarcie nie nastapi automatycznie. W tym celu nalezy:

I. Po zresetowaniu centrali SAP i wejéciu na strych obok pomieszczenia rezyserki
oswictlenia w szafie sterowania ukladem wentylacji Il balkonu odszuka¢ bezpiecznik
opisany ,,Klapy W1-W2",

Fot. 38. Szafa
sterownicza ukladu
wentylacji nad I
balkonem.

2. Przetaczy¢ bezpiecznik w dét i odezekac min. 5 s. Nastapi zresetowanie sterownika.
3. Przelaczy¢ bezpiecznik w gore. Po kilku sekundach urachomia sig sitowniki otwierajace

klape.
4. Z wyswietlacza Centrali SAP powinien zniknaé napis ,Klapy W1-W2 zamkniete” i cyfra

w pozycii ,,stan” powinna ulec zmniejszeniu,

Czynnosci powinna dokona¢ osoba posiadajace uprawnienia do eksploatacji urzadzen
elektrycznych do 1000V (elektryk, konserwator SAP).
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12.5. Procedura wylqczania wentylatoréw oddymiajqcych magazyn dekoracji —
zascenie.

Wentylatory sterowane sg przez central¢ oddymiania Omega zamontowang w korytarzu
naprzeciw garderob solistek.

Wentylatory sa uruchamiane automatycznie w razie wykrycia pozaru przez SAP lub rgeznie
przyciskami w kolorze niebieskim obok centrali.

Wyigczenie nie nastapi automatycznie po resecie centrali SAP.

Centrala jest zasilana z rozdzielni RG Ppoz. zainstalowanej obok centrali Omega. Rozdzielnia
jest zasilana sprzed giéwnego wylacznika pradu.

IU— _ '
. Fot. 39. Tablica
. - centrali Omega

.

Fot. 40. Przycisk
reset centrali
Omega
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W celu wylaczenia wentylatoréw nalezy:

1. Po ustaniu przyczyny alarmu w strefach 17 i 23 SAP zresetowaé centralg SAP.

2. Udac¢ si¢ do centrali Omega i po jej otwarciu nacisngé przycisk R pokazany na fot. 40.

3. Jezeli centrala bedzie uruchamiaé wentylatory nalezy sprawdzié stan niebieskich
przyciskow rgcznego zalgezania obok centrali. W razie ich uszkodzenia (wgniecenia)
do czasu przyjazdu serwisu i wstawieniu szybki (zapasowa znajduje si¢ w centrali —
czynnosci moze dokonac elektryk) centralg mozna zablokowa¢ przefaczajac zabezpieczenie
gtowne.

12.6. Procedura zamykania klap dymowych filharmonii

Kiapy dymowe w budynku filharmonii otwieraja si¢ recznie przyciskami oddymiania
w budynku filharmonii oraz w cyklu automatycznym przez SAP. Ich otwarcie sygnalizowane
Jest buczkiem i lampkami kontrolnymi na tablicy sterowniczej klap w Portierni Gléwnej.

Fot. 41.
Tablica
sterowania

kiapami

dymowymi
i centrala SAP

Fot. 42. Tablica
sterowania kiapami

dymowymi
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W celu zamknigeia klap nalezy otworzy¢ tablice i wceisngé Srodkowe przyciski reset,
a po chwili zamykanie klap.

Bedzie migaé dioda ,.klapy otwarte”. Po ok. 2-3 minutach klapy powinny zosta¢ zamkniete,
a dioda zgasnie.

Przy najblizszym obchodzie nalezy sprawdzié, czy klapy nalezycie si¢ zamknely.

12.7 Procedura zamykania klap dymowych budynku administracji

Klapy otwieraja sie automatycznie sterowane przez SAP oraz za pomocg recznych
przyciskow w pomaranczowych skrzyneczkach obok ROP-6w w klatce schodowej budynku
administracji.

W celu zamkniecia klap nalezy kluczykiem (pomaranczowy plastikowy tub srebrny — z kasety
w Portierni Gltownej) otworzy¢ skrzyneczke (obojetnie na jakiej kondygnacji ) i wcisnaé
czarny przycisk.

Fot. 43. Reczny przycisk otwarcia
klap dymowych
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XIV. Zalacezniki

Zatacznik nr 1 -, Opera Slaska w Bytomiu — piwnica”

Zatacznik nr la - ,,Opera Slaska w Bytomiu — piwnica 117

Zalacznik nr 2 - ,,Opera Slaska w Bytomiu — parter”

Zatgeznik nr 3-  ,,Opera Slaska w Bytomiu — [ pigtro”™

Zatacznik nr 4 -, Opera Slaska w Bytomiu — IT pietro”

Zatacznik nr 5 - ,,Opera Slaska w Bytomiu — I1{ pietro”

Zatacznik nr 6 -, Opera Slaska w Bytomiu — IV pigtro”

Zatacznik nr 7 - ,.Opera Slaska w Bytomiu — Garaze”

Zatacznik nr 8 -, Opera Slaska w Bytomiu — Lagiewnicka”

Zatacznik nr 9 - Protokét  zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym

Zatacznik nr 10 - Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

Zakgcznik nr 11 - Ksiazka kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Zatacznik nr 12 - Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie z Instrukcja Bezpieczenstwa
Pozarowego

Zatacznik nr 13 - Program szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Zatacznik nr 14 - Zestawienie podrgcznego sprzgtu gasniczego

Zatacznik nr 15 - Zestawienie urzadzen ppoz. wraz z opisem algorytmu ich zadziatania

Zatacznik nr 16 - Plan podworka z wyznaczeniem miejsca na rozstawienie drabiny

Zatacznik nr 17 - Spis elementéw SAP — oddzielny dokument na Portierni

Zalacznik nr 18 - Wyciag z instrukeji




ZALACZNIK NR 9
ZATWIERDZAM

Bytom, dnia ......ccovee e,
PROTOKGL NR ..vereeeeenens Y SR

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

1. Sktad komisji:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

prac

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................................................

5. Rodzaj elementdw budowlanych (zapalnosé) wystepujacych w danym pomieszczeniu lub
rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. Rodzaj prac wykonywanych przez inne firmy w pomieszczeniach sasiadujacych
z pomieszczeniami  (miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym oraz sposoby zabezpieczen obszardw sagsiadujacych

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

7. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp.
na okres wykonywania prac

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................




8.

9.

llos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia toku prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

T L e R I T LR T T P PP PP D L L L L TR P P T PR T aia

D LI L TS Frrarenr L P Mwdkrdarranaataranes

Srodki i sposéb alarmowania wspétpracownikéw oraz strazy poiarnej w przypadku

powstania poZaru ........c.c...... et e it d e et e e e ey e e arnrtann b rranesanareeann et b e s

10. Osoby odpowiedzialne za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego

tOKU Prac.....cccovveeeviiieennenn, et ettt b reae et aee s enanae e arreeianreae saaas ceverre e ar et aeeranes e

-------- L R L T T T Y

11. Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac poZarowo niebezpiecznych

po ich zakonczeniu, oraz po 2, 4, 8 godzinach od zakoAczenia Prac ... vveceeceeceeeneeveeinnnns

................................................. LR R L R L L LRI T T

12. Osoby odpowiedzialne za nadz6r nad stanem bezpieczeristwa pozarowego w toku

wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych ...o.oocevevviiviniennn. ettt e ea e
13, Uwagi

DL LT R i
R Ty T TN T
. - . - P TR TR




ZALACZNIK NR 10

ZATWIERDZAM
Bytom, dnia ....corivvneireriieirennne

ZEZWOLENIE NR ......oveueee Y SO
NA PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

L VIS0 PrACY cereiereiiieiiiee e ie st e s et e e re mbs ket n e besesasareeraasanan sars ssnsseasnsnsnssrasnrnne

2. ROUZA] PraCy ittt e s st s e et e r et a e ab e e rabaean e e nantesenseertnes
T 0 1.3 <1 - Lon VS SRR TUURORRTRURPURRPO
4. Zagroienie pozarowe (wybuchowe) W migjScu Pracy ...coovveiivciiec e ve e
5. Sposob zabezpieczenia przed moiliwoscig zainicjowania pozaru {wybuchu) ................

...............................................................................................................................................

6. Srodki zabezpieczenia:
B)  PIZECIWPOZATOWE ..oeeiiiriiieeiiieeecesescrnneeesaesetaennsraeseassinas nrerees aasessesssesiosssssssssssssassssiersenran

.............................................................................................

8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, Srodkéw zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku prac

niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Nazwisko FIMIE ..o e Wykonano ..,
b) Whylaczenie rejonu spod napiecia

Nazwisko 1 ImMi€ ..o e WYKONano ....ccevecineciiiccnnnn,
9. Zezwalam na rozpoczecie pracwdniu (ach) ... od godz.

........................................................................................................

{wykonawea) (przewodniczgey kormisji)

10. Prace zakoRcZono W dNit........o.ocovvvieeiiinsicriiniennennnn, 0 BOAZ. oot

WYKONBWEE covviiviiiiieeiieie e e cnee e s e ne e s nn s

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostalo sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban
mogacych zainicjowac pozar.

Stwierdzam odebranie robdt Skontrolowat

{podpis) {padpis)
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ZALACZNIK NR 12

Pieczec Opery

Bytom, dnia

imie i nazwisko pracownika

stapowisko

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, :ie zostalem({am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujgcymi na terenie obiektéw Opery Slaskiej w Bytomiu,
a w szczegolnosci znane mi sg zasady i sposoby:

1. zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru na stanowisku pracy
i w obiektach Opery,

2. postepowania na wypadek pozaru,

3. uiycia gasniciurzgdzen przeciwpozarowych w miejscu pracy.

»instrukcje bezpieczenistwa pozarowego” przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje sie
przestrzegac jej postanowienia.

podpis sktadaiacego oswiadczenie

podpis przyjmujacego o$wiadczenie

Przyjeto do akt osobowych dnia
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ZALACZNIK NR 14

Wykaz podrecznego sprzetu gasniczego

Lp. ) Misjscemontazu __ 1Typ ] 18| Podscenie 11 GSn3x
20| Tyrystorownia GSnéx
Hydranty 40 szt DN 23 21 Klatka techniezna L GP 6x
o pnso ] 22 Klatka techniczna P GPex
LJAdwministracia b ] 231 Galeria GSmsx_ __ |
1 | Porticroia gléwna (snsx 24 | Galeria GS8nSx
GPF2x 25 | Orkiestron GP6z
2 | Magazyn giowny GP 6x 28| Scena GSnSx
3 29! Scena GSndx
4 GPG z 30/ Kiatka dyrckeyjna | p. GP 6x
3 _1GWMeX 311 Klatka dyr, fryzjerki GP 6x
GPdx 32| klatka chérowa [ P GP 6x
6111 P kiatka schod GWM 6x 33 i kiatka chérowa Ip GP 6x
7 GP4x 341 Koordynacja (GSndx
9 Kasa GF6z 351 Tapicer GSndx
10Ul P kiatka schod GPox 361 Magazyn zasceniczny GSasx
N IVP_ Kiatkaschod GP6X___ 37| Montazyici AP 25
12 | Poddasze GP6z 38 Montazysci hydrant GPéx
Stolarnia Budynek Fitharmonii
| {Hala AP 25 | | Korytarz sali baletowej GP 6x
2 GSnsSx 2| Koryiarz sali baletowej GP 6x
3 GPéz 3P korytarz GP ax
SIHP  korytamz GP 6x
1 - ] 6l GP 6x
Budynek Malarni TP korytarz P éx
{iParter Malarnia GP 6x 8 GP 6y
2 GP 6x 9! Saia Didura GP 6
3 it} GWMex
41 Warsztal §lusarski (iP6z 1| | Hol przed salg Didura GP 6x
5 Hydropetka 12 | Piwnice wejscie klim. GSnbx
74 Wargaat elekioyczny GSnsx 13 { Pivmice Korytarz GSnéx
giLp Prainia (GSnSx t4! Kasa G8n5x
9 korytarz GP6x {5 Hol GPox
0l e b .16 Org widowni e jGPE ]
| { | Pracownia szewska GP 6x GPéx x2
17\ Korytarzpagter o sm
181 Gardercba  p. GP 2x
Budynek Teatru
GP 6x x 4
; { Hol parter szt Magaryn Dekoraeji
GPéx x4 |} Lagiewnicka I N
2{Hollp st 21 Garaz GP6x
GPoxxd 3 GP6x i
Jiiotlip s71 4 C1P6x |
4 | Poddasee GP 6x ) '5 Puz‘ﬂemla o GSI‘IGX
5|Kabina akustykow 0 USe5x 6 . Magzzyn kostiumow [
6| Pom. Rozdzielni osw. aw. GSnbx
7| Parier schody R GSn3x "_”
8| Seatnia GP 6x gPuja:r.dy j
11} Kotiownia G8n5x i Proszkowe GP2x 6xautobusy 1 *
12| Kotewnia GP6z Razem 43 hydranty 110 gadnic i
13{Korytorz phwnica Klimal _ 1GSnsx
141 Korytarz 1 p. obok sceny GPoz
151 Korytarz solistki hydrant (P62
161 Podseenie | GSnSx
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Wykaz urzadzen SAP —stan na 4.12.2016

Budynek Filharmonii
sudy —
OPT
e
OPT
o
OPT
OPT
ROP
OPT
B
 OPT
OPT
o
o
 OPT
- oPT

Linia ‘Nr
Obszar :urzadzenia
1 1
1 2
1 3
1 4
P
1 6
o,
1 8
1 9
:
et
1 12
1 13
1 14
; .
- .
1 17
o
1 19
1 20
1 21
I 2
1 24
1 25
1 26

,...‘
O B

| Rodzaj

OPT

OPT

- OPT
 OPT
OPT
OPT

OPT

OPT

OPT

RN RN

Strefa

B

SIS SR U SR

| “;.bi\mica klatka schodowa rop

parter sala orkiestrowa

parter sala orkiestrowa

ZALACZNIK NR 17

Opis.

. piwnica magazyn 01 .(nr.~71)
| fpiwnica mégazyn 01 - tunet
| piwnica niagaiyn 01 - tunel
jpi‘.zvnica rﬁagazyn 01 - tunel
-;:;Iiwnica magazyn 02 (nr-72) i
pzwmca ﬁagazj}n 03 (mr-73)

‘piwnica pomieszczenie przylaczy (nr—74) -

piwnica korytarz

;piwnica pomieszczenie techniczne (nr-70a,70b)

.piwnica pomieszczenie techniczne

piwnica pomieszczenie techniczne

piwnica pomieszczenie techniczne

parter rop koto windy rop
‘parter przedsionek we meskie
‘parter przedsionek we damskie

” parter pom. promocji i reklamy k/ublkac_;l

(nr-081)
| :parter pom. promocji i reklamy k/schodéw
(nr-080)
:drzwi wejsciowe tyl parter
parter sala chérowa (nr-091)
.parter sala chérowa sala Ochmana

nr-090)

| sala Siessa

parter zaplecze sali orkiestrowej

parter korytarz przed salg orkiestrowg




ZALACINIK NR 16

B

Budynek
Malarm

R B

e

Budynek teatru

st _
Ek b\ }15
_ _. )
1| teren-dla aut
#|shizbowyehi .
11 féosfafvcéw Migjsca dla oséb DN | *3
NN i e o,
H L tion o0 posiadajacych zgode w
PO provmey Dyrektora Opery na DT 5
parkowanie il

Budynek Administracji

Uwaga: osoby parkujace pojazd powinny w
widocznym miejscu pozostawié nr telefonu
kontaktowego. W razie opuszczenia terenu
3 Opery nalezy klucz do pojazdu pozostawié na
Portiermi. Wjechaé moze tyle pojazdéw ile jest
"} wolnych miejsc.
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1 55 ROP 2 .TOp parter haI wejiciowy rop.
1 56 o RGP h 3 mplf;tro 1 rop koo Wmdy Top
1 | 57 o ZOPT 7 ‘3 - rpthro 1 wc meskie
:1 o . "op”'[‘ B :_pliztm Cvedamae T
: __=_59 o s ____;plgtm ! pom. e 1(m-173)
Linia Nr Rodzaj Strefa | Opis
§ Obszar urzqdzema 3 ‘ !
1 60 3OPT 3 ‘pietro 1 pom. biurowe 2 (nr-172)
.I. “ 61 ‘-OPT f3 N pru;tro 1 pom b‘iUIOWC 3 (nr-l'?l)
”1 ”62 - ‘ROP 3 mpIQti‘D I rop koto pom. bzurowego
1 63 | jOPT | “3 ‘pn@tro 1 korytarz kolo pom. biurowego
1 564 | OPT 3 gplegtro 1 pom. korepetytorskie solistéw (nr-198)
l .565 - OPT o 3 | ;p1qtr0 1 garderoba meska (nr-197)
1 ‘66 | OPT 23 :piqtro 1 we garderoby mqsklej (nr-196)
1 ‘67 - -OPT ..... 3 i pietro 1 garderoba damska (nr-194)
.} | ..“68 - MOPT 3 rpzegtro I garderoba damska (m‘-193)
1 .'“69 | :OPT _‘3 ‘pxqtro ! wc garderoby damskiej (nr-192)
1 70  OPT 3 pietro 1 zaplecze sali Didura  (nr-190)
1 ".:71 - ;OPT | 3 iplqtro 1 korytarz przed garderobq meska (éﬁok nr-
-196)
1 72 OPT 3 jpizgtm 1 korytarz przed zapléczem sali(obok nr-
190)
1 13 - OPT 3 o “pn;tro | korytarz przed pom. blurowym
1 | 74 ~ ROP 3 rpxqtro I rop klatka schodowa rop _
1 75  OPT 3 o "plqtro 1 korytarz przed pom. bzurbwym (o.bok nr-
' 172)
1 76 OPT 3 ;piqtro 1 korytarz przed we
1 77 o .41/0 3 ‘modut we/wy pietro 1 sala repreze.r.ﬁ... :
1 .:78 OPT 3 pietro 1 foyer sali reprezentacyjnej (wéjééié nr-
: 170-1)
1 79 OPT 3 ”pigtro 1 foyer sali reprezentacyjnej (wejscie nr-
170-2)
1 .80 OPT 3 pietro 1 foyer sali reprezentacyjnej (wejscie drzwi
nutki)
1 81 ROP 3 rop pigtro 1 foyer sali reprezentacyjnej




1 27 ROP 2 _parter rop przed sala orkiestrowa rop
1 28  ROP 2 pamerropkolosalichérowejrop
. ?29 ot , barter k;).r}.r.tal;z Cohe toboden, T
i Linia Nr Rodzaj  Strefa | Opis
| Obszar | urzadzenia | I
1 30 OPT 2 parter korytarz przed pom. reklamy (obok nr-
080) :
I 3 I OPT 2 -pal’ter korytarz przed damskim wc (obok nr-
: : : 082)
1 COPT 2 parterkorytarz przed windg
| 1 ”.:33 WOPT | 2 ;partér pomieszczenie markétingﬁ “ (portlerma
_ Z -084) :
1 | | 34 | OPT 2 Mparter korytarz przed pom. marketingu
1 35 e ”iOPT S parter arnia
1 36 ‘OPT 2 ; parter pom. maga”z.yn.owe za szatmat(nr~074)
.1 .‘ 37 - OPT ?.2 .?parter pom. magazynowe 1 | (nr-079)
} | 38 ” | .‘.OPT - 2 m?.parter p;zedsionek poni._ maéazynowych (nr—?
‘ 079) '
1 A39 ;OPT 2 'parter. pom. magazynowe 2 “(.nr~079) _.
.1 ..40 METEMP -2 parter kuchnia (nr-077) -
= w T ot 2 § E'paner Zmywalnian (ar076)
1 ;.42 - OPT 2 fpggter kofytarz wewnetrzny kawiarni (ot oo
1 43 IMO.PT 2 parter szatnia personelu kawiarni (nr-075)
1 44 OPT 2 ‘parter we dla niepe%nospfawnych (nr-073) .:
1 .45 '.OPT “2 ” parter kasa, punkt informacyjny (hr-071) -
1 46 COPT 2 parterkawiarnia "~
1 47 OPT 2 parter kawiarnia 5
1 48 OPT 2 ‘parter kawiarnia > sala szkoleniowa
1 49 OPT 2 parter kawiarnia
1 50 OPT 2 parter kawiarnia
1 51 OPT 2 parter kawiarnia __/
1 52 OPT 2 .parter hal wejsciowy dzial promocji i rek.lamy |
1 53 OPT 2 ‘parter hal wejsciowy
1 54 OPT | 2 “parter hal wejsciowy




2 23 ROP 4 pz@tro 2 rop klatka schodowa giowna

2 24 OPT 4 pzfgtro 2 pom korepetytorskle sohstow 3 (nr—277)
2 - ”25 o VOPT 4 pl@tro 2 pom. korepetytorskle solistéw 2 (nr-278)
‘ Linia |Nr ‘ Rodza_] Strefa | OpIS

é()bszar urzqdzenia‘ J J

2 26 OPT 4 pigtro 2 pom korepetytorskie solistow 1 (nr-279)
2 :27 N ;OPT | 4 gpthI'O 2 pom. korepetytorskw (nr—280 "Paprockx")
2 o8 opr 4 pietro 2 korytarz koto pomn.korep.1

2 29 OPT 4 pietro 2 korytarz koto pom.korep.3

2 j30 - jOPT ...... 5 :.plgtro 3 korytarz przed we

pA !31 gO?T {LS pigtro 3 korytarz przed szatnia sportows

2 | 32 OPT 5 pietro 3 korytarz kolo pom. gospod.

2 :33 TIROP 5 pigtro 3 rop kolo pom. gospodarczego rop

2 :34 o iOPT 5 B pigtro 3 pom. techniczne (or-370)

2 E  35 - j.OPT 5 pigtro 3 pom. gospodarcze (nr-37l).

2 j36 OPT 5 - pietro 3 szatnia sportowa damska (I.ll'-3.7é).

2 37 OPT 5 mp1Qtr0 3 przedsxonek natryskow (ar-372)

, e opr s gp@tm e

2 40 _VROP B 5 ipz@tro 3 rop kbf& wxnciy rop |

2 41 - ;ROP 6 ” Mp@‘tro 4 rop koto windy rop B

2 PO iOPT 6 m;pif;tro 4 foyer koto windy

2 43  OPT 7 | :pmtro 4 przedsionek windy

2 ” ?44 o ‘OPT 6 pigiro 4 foyer sali baletu

2 45 OPT 6 jplqtro 4 klatka schodowa

2 .46 OPT 6 ":pigtro 4 pom. kierownika béletu (nr—471l)w B

2 :47 - ROP 6 jpie;‘[ro 4 rop koto klatki schodowej

2 48 - OPT 6 pigtro 4 foyer kolo klatki schodowej -

2 49 40 10 modul we/wy pietro 4 sala baletowa

2 .50 'OPT 7 :piqtro 2 przedsionek windy

2 51 OPT ‘4 pigtro 2 klatka schodowa wielka

2 53 OPT 7 pietro 3 przedsionek windy

2 100 41/0 0 modut

RAZEM

140 URZADZER




1 82 OPT 7 -parter maszynownia windy

1 8 OPT 7 parter przedsionck windy 7
: et 0}3’1‘ R pmro 1 pfzedsionek wmdy S
1 s orr L paﬂer zablec}_e . orkiesthéj e
Linia |Nr 'Rodzaj ’Strefa Opis
g Obszar |urzadzenia 3 ‘
1 86 OPT 3 pietro 1 magazyn kostiumow

1 “87 OPT “2 Ti:sarter magazyn kostiumdow

i 100 410 1 ‘modut we/wy piwnica

1 '101 ”411’0 3 -modul we/wy pigtro 1 cqun1k1 linioWe

1 125 OPT ! I kasa/portiernia

2 ] OPT 4 pigtro 2 korytarz przed wc

2 2 OPT 4 j.pie;tro 2 korytarz przed gard. solisty (nr-272)

2 3 OPT 4 pietro 2 korytafi p"rzed pom. gospod.

2 4 ROP 4 rpiqtro 2 rop koto pom. gospod.

.2 | 5 CPT 4 | ;biqtro 2 korytarz prac. dekoratorskét tiﬁiedzy 296 a-
_ ' 1290)
2 6 | OPT | 4 | m.lp.i@tro 2 korytarz przed prac. krawiecka (obok nr-

| 294)

2 7 OPT 4 :pigtrb 2 magazyn kostiuméw podreczny (nr-290)

2 8 ;OPT 4 -: pietro 2 magazyn obuwia damskiego _
2 9 OPT 4 pietro 2 magazyn odziezy (nr-293)
2 WSIIO |  OPT 4 | VpiqtrOZmagazyn édzieZy . | |
2 1 | ..jOPT | 4 ...:.ioiqtro 2 magazyn obuwia méékiego |

2 12 oPT 4 pietro 2 pracownia krawiecka damska (nr-294)

2 13 OPT 4 :piqtro 2 pracownia krawiecka meska (nr-295)

2 14 oPT 4 rpiegtro 2 pracownia dekoratorska (nr-296}

2 | 15 ” OPT “4 ..piqtro 2 pracownia choreograficzna (nr-270)

2 16 .OPT 4 .piqtro 2 pom. gospodarcze (nr-271)

2 | 17 OPT 4 pigtro 2 garderoba solisty (nr-272)

2 18 OPT 4 .piQU‘O 2 szatnia sportowa meska (nrw274).

2 19 OPT 4 pietro 2 przedsionek natryskow (nr-273)

2 21 OPT 4 ‘pietro 2 we

2 22 ROP 4 .pietro 2 rop koto windy rop




3 30 OPT 18 garderoba solistéw parter

Linia |Nr gRodzaj ] Strefa l Opis

j Obszar ; urzadzenia | | | |
3 31 OPT 18 garderoba solistow parter

3 3 OPT 18 (czujkanadinspicjentem)
; N ?OPT 24 N 'fioza o prav ater _

3 34 OPT 20 “m?korytarz prawy widownia parter -

:3 35 .OPT | 20 - ’korytarz prawy widownia parter

3 36 | QVOPT | ;24 “podest balkonu strona prawa i pzqtro ”

3 37 OPT ;.24 - ?podest balkonu strona lewa i pugtro |
3 38 OPT 20 korytarzprawy widowniaparter
§3 39 OPT 25 ffoyer strona prawa parter

‘ 3 40 OPT 20 korytarz prawy widowni wyjScie na ul.

3 41 ROP ;.20 korytarz prawy widowni wyj$cie na aul,

3 :42 | orT 25 ”;haﬂ wejéciowy parter

3 43 | :OPT | 25 o hall wejsciowy parter

3 A44 iOPT 21 Mkorytarz widowni lewy wa Scie naul.

3 45 ” -.ROP | ; 20 N ' korytarz widowni lewy wyjscie na ul.

, 46 o eor _5_2_1 e _;__rop orytarz widowni lewy parter rop _

3 | 47 | OPT f.25 foyer strona prawa parter N

3 48 OPT 24 podest balkonu strona lewa i pietro

3 49 | ".(.)PT o4 mpodest balkonu strona Eewaxplgtro

3 550 - OPT :21 fkorytarz lewy widowni parter -
3 :51 - “OPT . _.21 | m:wejsme do szatni 002 parter

X - _ EOPT R : 002 ater
3 53 OPT 21  szatnia 002 parter

3 | f54 - OPT .:.21 korytarz lewy widowni parter o

3 ”55 : OPT :;24 - Ioza, strona lewa parter

3 56 OPT 19 : garderoba solistek parter

3 57 OPT .19 o garderoba fryzjerek parter |

3 58 OPT 19 Kklatka schodowa lewa parter

3 B 59 ROP 19 | .rop klatka schodowa lewa parter .r.o.p

3 60 .ROP 19 .rop klatka schodowa lewa I pigtro




Budynek teatru RAZEM 236 URZ

Linia  Nr ‘Rodzaj Strefa Opis
Obszar - urzadzenia '

3 1 OPT » ‘przedsionek wentylatorni piwnica
. . 2 . ot _ ___._Wentﬂatomla i _

: - - ()PT 22 B ___?.Wemy}atomla i

s . opr e, T ”;wentyiatomlapmmca N

3 5 OPT s onservwatorzy piswnica

:3 | ?6 E.(.)PT - j.20 ..... | .‘korytarz widowni prawe3 zyrandoI opera o
3 | :7 fOPT - 12() o mikorytarz widowni prawej pierwsze pietro opera |
3 3 OPT 22 :konserwatorzy piwnica ‘
3 “9 ” .“(.)PT o 22 - I?konserwatorzy plwmca “

- o e o, otiownia _

3 11 OPT 22 piwnica kotlownia piwnica

X o T otowmia piwnica

. B orrae 'Makumulatom;a plwmca e

3 14 :ROP j20 | érop we}scw do piwnic rop .

.3 | 15 o “CPT -2.0 | | w:wejscne do bunkra piwnica
3 16 OPT 20 bunkier piwnica

3 17 OPT 20 bunkier piwnica

3 18 OPT 20 bunkier piwnica

3 | 19 B OPT B ”:20 : ;éarderoba orkiestry pom 3.1 pi%ica

3 20 :OPT 20 j.kc:ertarz orkiestron kl. schod. praw piwnicé |
3 j21 | ROP 20 | Erop wejscie do orkiestronu piwnica rop

3 ;22 .OPT ."18 B korytarz przy garderobie orkiestry piwnica

3 23 ”:OPT 18 o .garderoba orkiestry pom 30 piwnica

3 24 _ROP 18 | -rop klatka schodowa prawa piwnica rop -

3 25 OPT 18 “ pom. sprzgtaczek pom. 35 piwnica

3 26 OPT 18 pom. orkiestry piwnica

3 27 OPT 18 .inspektor orkiestry piwnica

3 .28 ROP 18 rop klatka schodowa prawa parter rop

3 29 .OPT 18 klatka schodowa prawa parter




3 91 OPT 24 loza strona prawa I pthI'O

3 ) 92 o :HOPT 20 o -;korytarz prawy vmdowm I ptqtro

\ e oPT B :__20 . orytars pravey seidown I plqtm

3 ) 94 .:ROP o ‘.2{) - "?korytarz prawy w1down1 1 pietro rop -

3 95 OPT 20 ‘korytarz prawy widowni I1 plqtro

3 9 OPT 25 pracownia akustyczna 11 plcgtro

3 97 COPT 25 nastawnia Il pigtro

”3 E 08 EOPT - 25 | .magazyn kostmmow pom 21 3 II pthI‘O ..........
3 99  OPT 25 Eprzedsxonek pom. 212 I plgtm -
3 100 OPT 21 pom. sprzataczek pom. 200 If pietro

3 101 OPT 21 Korytarz lewy widowni Il pietro

3 1 02 ROP | 21 ) -korytarz lewy widowﬁi 1 pietro rop.

3 103 410 24 ' przedsionek pom.212 modut 4io 11 pietro

B 104 OPT 21 korytarz widowni lewy Il pietro

3 105 OPT .21 ékory‘tarz widowni lewy I1 pietro

3 | 106 OPT i24 - fioza s’crona lewa II pthI‘O

3 1 07 B .OPT | -'19 A garderoba choru Zenskiego pom 228a 1

3 ‘..1.08 - .:bPT 19 | ?garderoba chéru zenskiego pom 228b 11

3 ?109 OPT 19 przedsionek pom. 228 II pietro

3 110 ROP 19 rop klatkaschodowa lewa I pigtro

_. 3 111 OPT 19 Klatka schodowa lewa IT piqtro.

E 113 OPT 24  przestrzen pod widownig -

3 | “.114 ;OPT 324 éprzestrzeﬁ pod widownig

3 115 OPT 24 -przestrzeﬁ pod widownig |

3 116 OPT 24  przestrzen pod widownia

3 117 OPT 21 korytarz widowni lewy I pigtro

3 118 COoPT 21 .korytarz widowni lewy I pietro

3 119 OPT 19 .i.g.aoddasze strona lewa poddasze

3 121 - | o .syreny klatka chorowa

3 | 120 .sterownik Vo centrala omega

Linia  :Nr Rodzaj Strefa 1 Opis i
| Obszar urzadzenia - | ' I
3 124 - Korytarz ofkiestry p}wnica B o




| Linia  |Nr | Rodzaj Strefa Opis
g Obszar | urzagdzenia 3

3 61 OPT 19 ‘przedsionek chéru zensklego I pngtro

3 ;62 '.(.}PT o 19 . égarderoba chéru zensklego pom. 1231 pze,;tro
L 53 et e -gardemba o Zens]qego om. e etro
3 64 :OPT. ” ‘2.1 o loza prosceniczna lewa I pie;tro

3 65 OPT 21 korytarz lewy widowni I pietro

3 66 - oPT j24 | Epodest balkonu strona lewa I pigtro

3 567 'OPT ;24 Epocie:st balkonu strona lewa I1 pigtro .
:.3 i 68 OPT :21 “ 'korytafz IeWy widowni I pie;fro B
'3 >69 o :OPT | :25 o kabina projekcyjna pom.103 | pigtro -
3 5.70 | ROP 21 zi.iorytarz lewy widowni I pietro rop
;3 71 iROP i21 %rop korytarz lewy widowni I pigtro
3 72 OPT 25 bufet [ pigtro

3 73 OPT 25 bufet 1 pictro

3 74 éROP - 20 | ; rop korytarz prawy widownia I pze;tro

3 75 ~ ROP f20 | ?rop korytarz prawy widownia I pietro

3 ” 76 o -OPT . .525 o ;kabina projekcyjﬁa pom.107 I pigtro
P L T E“korytarz vy widowni T pietro

:.3 | | 78 OPT 24 jpoole:st balkonu strona prawa II pzqtro

3 “ 79 | :OPT o 72.4 - ‘podest balkonu strona prawa II pigtro

3 oo orr a0 orytar pravey swidown 1 pitro

3 81 - oPT 20 Ekorytaarz widowni prawy [ pi@tro. opera -
3 8 | OPT | 20 ” j Loza prosceniczna prawa "dyrektorska
'.3 83 - OPT o 1 8 o wdyrektor naczelny 1 pietro

3 84 OPT 18  sekretariat artystyczny I pl@fro

3 85 o ;ROP - 18 | rop klatka schodowa prawa | piqu |

3 ‘86  OPT 18 jklatka schodowa prawa Il pigtro opera

3 87 ROP : 18  Klatka schodowa prawa II pietro opera

3 88 ”OPT B 18 perukarnia I pigtro

3 .89 OPT | 18 ‘'magazyn perukarski pom.232 I pigtro

3 90 | OoPT 18 | inagazyn perukarski pom.231 I pigtro
Linia  Nr 'Rodzaj Strefa  Opis

Obszar urzadzenia ;




4 27 TEMP 17 palarnia piwnica

74 | ” ;28 | OPT - 7?17 7 | ;“rnagaz;n elektrykow pok 41 panzca )

:.4 ” '.29 - ”OPT -' 17 - :magazyn kostmrnow plwmca (nr—42)

’ o o _ _magazyn st siomica (nr-43)

4 31 . TEMP ;17 "przedswnek magazynu kostiumow p1wnica
_ (nr-43)

4 | 32 " OPT N .t 18 .Eprzedsmnek brygadzxsty sceny parter . o

p R (}PT e “brygadzma sceny parter

4 34 OPT 18 N Aprzedsmnek hibﬁtazystow parter |

.4 j35 ‘OPT 19 .égarderoba montazystow parter |

4 .“36 i mOPT o 18 N ?Parter teatr (szafy)

4 | ‘37 | TEMP 18 o 'élusamla parter

.4 '38 :OPT 517 . Ipracowma taplcerska parter

. 39 S opr f'17 _ .magazyn pascenicany 1 parter_

4 | a0 | H(“)PT. - E17 ...... | éinagazyn zasceniczny | parter

4 41 iOPT | 17 magazyn zasceniczny 1 parter

4 42 OPT 17 magazyn zasceniczny 2 parter

4 43 OPT i? ” inagazyn zasceniczny 2 parter

4 44 fOPT 17 Einagazyn zasceniczny 2 parter

4 45 OPT 17 portiernia Sikorski parter

4 46 ROP 17 *ROP Portiernia Sikorski parter

4 47 OPT 19 rekwizytornia parter

4 h 48 | | .OPT B 19 | iprzedsionek toalet za scenac strona lewa

4 49 OPT - 19 - hgarderoba choru zenskiego I pietro

4 50 - OPT 17 | magazyn zasceniczny I pigtro |

4 51 OPT 17 ” magazyn zasceniczny I pietro

4 | 52 o “OPT “ 17 - ...magazyn zasceniczny [ pietro

4 53 ~ OPT | : 17 tr.na,gazyn zasceniczny | pietro

4 ” 54 EOPT 17 magazyn zascen.iczny I pietro

‘Linia éNr Rodzaj Strefa | Opis |

‘Obszar urzadzenia | | | 3

4 55 OPT 17 magazyn zasceniczny I pietro

4 56 OPT 17 magazyn zasceniczny I pietro

4 57 OPT 17 magazyn zasceniczny [ pigtro




3 1251126 : Korytarz orkiestry piwnica

3 7 123 ? - Przestrzen nad stropem podwieszonym korytarz |
R } |

3 i 103 - -ster. klapy went. w2 poddasze nad nast. osw.

4 ; 1 ROP 23 ‘Scena lewa strona parter ROP

4 | :.2 jROP | 23 Scena prawa strona parter ROP ;

4 ” -3 | :OPT :23 '.scena siyb kablowy parter N

4 j4 | A OPT 18 grozdzieinia elektryczna";;om 30 parfer

4 5 ” VOPT | 23 a poc.i.sceﬁ.ie.pierwsze strona pfawa piwﬁica

4 ~ 6 ;OPT 723 “ wejscie do orkiestronu piwnica I
4 7 OPT 23 orkiestron piwnica o

4 | 8 | :OPT | 23 | ;“podscenie pierwsze strona lewa piwmca
£_4 ‘ 9 OPT 19 magazyn elektrykow po. 20 piwnica

4 10 ROP 19 - Piwnica magazyn elekirykéw pom. 20

4 11 OPT 23 }lab.dscen.ie pierwsze piWniéa |

4 12 :OPT 23 | podscenie pierwsze piwnica

4 - i3 ?OPT : 23 .;i:rodscenie dfugie tyrystory piWnica

4 14 OPT 23 ..‘.bodscenie drugie tyrystory piwnica

4 15 OPT 23 épodscenie drugie magazyn rekwizytorni piwnica;
4 5.16 VOPT .323 - Epodscenie drugie masz. kurtyny p.p piwnica |
4 | 17 “ OPT 23 ” .podscenie drugie piwnica

4 18 EOPT 23 podscenie drugie piwnica

4 19 o OPT 23 ” podscenie drugie piwnica -

4 20  OPT 17 a 'korytarz za sceng piwnica -

4 21 | OPT 17 :rnagazyn rekwizytorni piwnicé

4 22 “ROP ” 17 | wejscie palarnia piwnica ROP

4 23 OPT 17 Evajs’cie z piwnic strona lewa

4 24 OPT 17 hydrofornia piwnica
Linia  Nr Rodzaj ‘Strefa Opis i
‘Obszar  urzadzenia | | | {
4 s OPT 17 Zbiorniki z woda piwnica |
4 26 OPT 17 magazyn techniczny piwnica




4 %0 OPT 30 zyrandol I Pietro

4 - 91 OPT 30 | strych nad widownia _

. 92 . If'OPT e ki rojekeyina I P;Qtro

4 93 OPT 18 ﬁ;v;f;ka nad bufetem T Pl@tro |

4 ”.594 OPT 18 ~magazyn bufetu I Pigtro -

4 | 95 .MC.)PT 23 - .scena strona lewa I qutro

4 96 CorT M ’*sgéna strona prawa I1 Pietro

4 .-97 ZOPT .23 scena strona lewa II Plegtro -

4 ;98 _A OPT -—23 “;:;na; Strona prawa II qutro R
4 599 - OPT 223 ?scena strop techmczny v p1qtro

4 100 | OPT 23 sceﬁé strop tecﬁniczny IV pietro -
4 “ 1 01 OPT 3 Técena strop techniczny IV pigtro |

4 f 102 R OPT ..... 23 : scena strop techniczny IV pietro

4 103 OPT 23 _7 scena strop techniczny IV pietro

4 104 jOPT 23 - cena strop techniczny IV pigtro

4 105 'OPT 123 scena strop zasadniczy IV Pietro

4 106 iOPT 23 ‘koputa sceny 1V Pigtro

4 107 ”(.)PT ”23 .”Scena strop zasadniczy IV Pigtro

4 108 OPT 23 ' scena strop zasadniczy IV Pigtro

4 109 OPT 23 scena strop zasadniczy IV Pietro

4 ..I 10 AOPT 23 Escena strop zasadniczy 1V .Piqtro

4 11 OPT 23 ‘scena strop zasadniczy IV Pietro

4 120 410 0 ‘Modut 10 Rozdzielnia gtéwna

4 | 112 OPT o .2.3 Hstara kabina nad sceng

4 119 - Klatka schodowa ,,Dyrekforska” sygnalizator i
4 121 ‘Modut /O rozdzielnia gtéwna

4 114 ?OPT 523 gMost o$wietleniowy nad srodkiem sceny
4 | 115 JOPT ‘23 !Most o$wietleniowy nad $rodkiem sceny
Stolarnia, malarnia 28 urzadzen

[inia Nr Rodzaj Strefa Opis

Obszar urzgdzenia

5 1 OPT 1 ‘Szatnia stolarni 01

5 2 OpPT 11 Szatnia stolarni 02




4 58 OoPT 17 ‘magazyn zasceniczny I pietro

4 - .;59 - '.OPT 17 —magazyn.zasééniczny I piétrﬁ o
4 ” 60 - .‘.OPT .1.8 Mpoko; dyrygenta | plqtro

VR ot e = bulatosiom | pthro _____________

4 _.62 OPT - 18 przedsmnek ambulatormm I p1e;tr0 -

4 ” 63 .T“OPT 18 :koordynaqa I plgtro -

. 54 ey H’ig e p;@tm e

4 :65 | .OPT ‘18 | .:bufet zakuhsowy I pietro

4 66 OPT E.1.8. - :magazyn bufetu zakuhsowego i pu;tro

4 _ _— mbp’f _ 23 e }na&a scena I pietro

4 68 OPT 19 ~ garderoba chéru meskiego pom.226 11 Pietro
4 69 .OPT 19 | garderoba chéru m@skléngo pom. 224 H qutro
4 "70 E OPT i9 | éklerowmk chéru meskiego I Pigtro o
4 | 71 | | OPT - 19 ' przedswnek garderoby chéru meskiego 11 qutro
:4 272 OPT j19 émagazyn kostiuméw 11 Pigtro

!4 573 ;}OPT 19 przedsionek garderobianych Ii Pietro

| 4 L74 OPT 19 garderobiane II Pietro

4 75 OPT 29 strych nad widownia lewa strona

4 “ 76 | OPT | 29 strych nad widownig lewa strona

:4 ” . 77 | ‘_OPT 29 - j“strych nad widownig lewa strona

4 ” | 78 _“OPT 29 ; strych nad widownig lewa strona

4 79 OPT 29 ‘strych nad widownia lewa strona

4 80 OPT 30 | ‘strych nad widownig czesé przednia

4 81 OPT 30 .'uétrych nad widownig czgéé przednia

.4 " 82 ” OPT ;30 “ strych nad widownig cz¢s$¢ przednia

.4 83 | ”OPT | 28 f.slstrych nad widownia strona prawa

4 84 ~ OPT 28 | ?.strych nad widownig strona prawa

Linia  |Nr ! Rodzaj % Strefa Opis

Obszar !urzadzenia 5

I4 85 OPT 28 st—r;ch nad widownig strona prawa

4 86 OPT 28 strych nad widownig strona prawa

4 87 OPT 28 strych nad widownig strona prawa

4 &8 OPT 23 scena szyb kablowy IIl Pietro

4 89 OPT 30 strych nad widownig




6 3 OPT 40 Pom. 055 Magazyn gléwny

6 4 oPT 40 Pom.0SS Magazyn glowny

6 | 5 OPT 40 | Pom 055 Magazyn giéwn.y.

6 | 6 ‘c;.tb.T 40 Pom 062 Rozdzielnia WN

5 7 opT 40 EHPom 059 Rozdzielnia elektryczna

5 | 11 {.OPT | 40 | B admin. pom.051 Biuro.magazynu kostiurﬁéw
5 12 OPT 40 B admin. Magazyn

.6. 13 . O?T V4O B admin. Magazyn

..6 14 ”6PT “ 40 B admin. Magazyn

6 15 OPT 40 B admin. Magazyn

6 216 oPT 0 ' B. admin. Magazyn

6 ;17 ’OPT 40 B admin. Magazyn

6 | 18 ROP ?40 | B admin.ROP przed wejsciem .d.é.;nag. gtéwnego
6 19 édPT 40 'B. admin. pigtro pomieszczenie 158

..6 20 .OPT | .:..40 B admin. pomieszczenie 157

6 21 -6PT .4(.) B admin. pomieszczenie 156

6. 22 ;OPT 40 B admin, Pomieszczenie 155

6 :23 :OPT .40 B. admin. Pomieszczenie 154

6 24 :OPT | 40 ‘B. admin. Pomieszczenie 153
6 25 _EOPT 540 ‘B adm pomieszczenie 152 ksero

6 26 OPT ..40 B. admin. pomieszczeniewlrSO

6 27 OPT 40 B. admin, pomieszczenie 161 radca prawny
6 28 OPT 40 " B. admin. pomieszezenie 160 dziat techniczny
6 29 OPT .40 B. admin. pomieszezenie 160 dzial techniczny
6 30 ROP 40 B. admin. ROP | pigtro korytarz
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TEMP 11
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OPT 11
e
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oPT 11
 OPT 11

OPT 11

OPT 11
COPT I
OPT 11
S
OPT 11
e
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OPT 11

Stolarnia 01

‘Stolarnia 02

| _‘Még.fazyn lakierni
Lakiernia 01
";Lakiemia B
* Lakicrnia 03
Korytarz praini'a _—

Magazynek pralni

" Pralnia 01
Pralnia 02

Pralnia 03

 Pralnia 04

| Prainia 05

| ‘Pralnia 06

'ROP Wejscie do pralni ROP

Klatka schodowa pralnia

20

OPT N

i X .
1 Pormieszczenie sprzataczek

W ittt it v bl bt i i it i it i ot e i il e

21
2
23

24
=,
26
5
28

Administracja

Nr

Obszar urzgdzenia

1

OPT 11

OPT 11
oPT 11
o
o m
ROP 1

a0 0

ROP :“ e

‘Rodzaj Strefa
ROP .“40

OPT 40

Przedsionek pracowni szewskiej
Pracownia szewska 01

Pracownia szewska 02

h ”Eiektrycy

‘Malarmia pracownia

'ROP Wejscie do pralni 01 ROP

* ‘Modut IO Lakiernia

"ROP stolarnia na zewngtrz rop |

-Opis
Portiernia gidwna

Pom. 055 Magazyn gfowny




Linia Nr ‘ Rodzaj 'Strefa Opis

1 Obszar urzadzenia |

6 62 OPT {40 B. admin pomleszczeme 451 strych

6 “63 ) :OPT | 40 | B admin pomxeszczeme 450 archlwum

6 64  OPT 40 B.admin 4 pistro Klatka schodowa

6 65 OPT 40  Budynek admlmstracy_}ny ROP 4 plqtro korytarz.
e 40 o sygnahzatora4p

6 | 68 : ' | 540 | ijgnahzator piwnica

) - e ””Z'Modul sterowmka oy 4 p _

. o OPT o jPokOJ .

6 167 OPT 40 Magazyn instramenty

6 70 EOPT 40 | Korytarz Il pigtro

Modul 1/77 1 Pietro Sala reprezentacyjna Filharmonia

Wryijscie 1 : wolne
Wyjscie 2 : wolne
Wyijscie 3 : wolne

Wyjscie 4 : wolne

Wejscie 1 : czujnik liniowy sala reprezentacyjna 1 Pozar strefa 8
Wejicie 2 : czujnik liniowy sala reprezentacyjna 2 Potar strefa 8
Wejscie 3 : czujnik liniowy sala reprezentacyjna 3 Pozar strefa 8

Wejscie 4 : wolne

Modul 1/100 Piwnica fitharmonia

Wyiscie 1: Aktywacja Pozar ogdlny
Wyjscie 2 : Aktywacja Poiar ogdiny
Wyjscie 3 : Aktywacja PoZar ogdlny

Wyiscie 4 : Aktywacia Poiar ogélny




6 31 OPT 40 B. admin pomieszczenie 261 kasa gléwna

Linia Nr Rodzaj  Strefa  |Opis

3 Obszar l urzadzenia |

6 32 OPT 40 ‘B. admin pomleszczeme 260 przedsmnek kasy
6 33 OPT 40 ~ B. admin pom. 259 dzial KSIEGOWOSCI
6 34 - OP’T .:40 o B admin pomxeszczeme 257 gtéwna kszqgowa -
6 "j35 - OPT 40 B admin pomieszczenie 256 dzial ks1egg0wosc1 |
6 36 o iOPT 40 B admin pomleszczeme 255 dziat ﬁnansowy
6 37 ?OPT 40 B admin pomieszczenie 254 dziat bhp
) w opr . 40 S ZB,'admm o, 253 N artystyczne S
6 39 ‘OPT 40 B. admin pom. 252 archiwum artystyczoe

6 i40 | "OPT 40 B admin pomzeszczeme 250 zwiazki zawodowe

6 ?41 ROP 40 B admin ROP 2 pietro korytarz

6 42 :OPT :40 B admin pomieszczenie 362 pokoj goéciﬁny

6 ‘43 “ ZOPT ;40 B admin pomleszczeme 361 kuchnia

6 44 E bPT 40 - B admin pomieszczenie 360 pOkO_] goscmny

6 | _.45 . OPT ?40 AB. admin pomieszczenie 358 pokoj goscinny

6 ;46 ."OPT ”40 - ‘B. admin pomieszczenie 357 pokoj godcinny

6 “ 47 B OPT | 40 - B admin pomzeszczeme 356 pokej mspektorow

6 48 .:bPT 40 B. admin pomleszczeme 355 pokéj goscinny

6 .49 56PT | “40 :.B. admin pomieszczenie 354 pokdj goscinny

6 50 OPT 40 " B. admin pomieszczenie 352 poksj goscinny
6 51 OPT 40 B. admin poniieszczeﬁie 352 pdkéj goscinny o
6 52 OPT ;40 | B. admin pomieszczenie 350 pokdj goscinny

6 5 ROP 40 " B. admin ROP 3 pietro korytarz

6 54 OPT 40 B. admin pomieszczenie 455 iﬁforrﬁatyk -

6 55 OoPT 40 ) B admin pom. 454 magazyn instrumentow

6 56 OPT 40 'B. admin pomieszczenie 453 pokdj mieszkalny
6 257 OPT ?40 IB admin pomieszczenie 453 pokdj mieszkalny i
6 58 O_};:T 40 -B. admin pomieszczente 452 archiwum

6 59 OPT 40 B. admin pomieszczenie 451 strych

6 60 OPT 40 B. admin pomieszczenie 451 strych

6 61 OPT 40 B. admin pomieszczenie 451 strych




Weijscie 1 : wolne
Wejscie 2 : wolne
Wejscie 3 : wolne

Weijscie 4 ; wolne

Modul 1/101 1 Pietro czujki liniowe sala reprezentacyjna Filharmonia

Wyjscie 1 : wolne
Wyiscie 2 : wolne
Wyjscie 3 : wolne

Wyjscie 4 : wolne

Wejscie 1 : czujnik liniowy sala reprezentacyjna 4 Pozar strefa 8

Wejscie 2 : czujnik liniowy sala reprezentacyjna 5 Pozar strefa 8
Wejscie 3 : czujnik liniowy sala reprezentacyina 6 Pozar strefa 8

Wejscie 4 : czujnik liniowy sala reprezentacyjna 7 Pozarstrefa 9

Modut 2/49 4 Pietro Czujki liniowe sala baletowa

Wyijscie 1 : wolne

Wyjscie 2 : wolne
Wyiscie 3 : wolne

Wryijscie 4 : wolne

Wejscie 1 : Czujnik liniowy sala baletowa 1 POZAR , logika do strefy 10 poiar

Wejscie 2 : Czujnik liniowy sala baletowa 2 POZAR, logika do strefy 10 pozar

Wejscie 3 : wolne




Wejscie 4 : wolne

Modut na koticu korytarza u kierownika nad drzwiami przez rewizje .

Modut 2/100

Wyijdcie 1 : Aktywacja straZ pozarna
Wyjscie 2 : Aktywacja straz pozarna
Wyiscie 3 : Aktywacja straz poiarna

Wryiscie 4 : Aktywacja straz pozarna

Wejscie 1 : wolne
Wejscie 2 : wolne

Wejdcie 3 : wolne

Wejscie 4 : wolne

Modut 3/103 Przedsionek pomieszczenia 212

Wyijécie 1 : Wentylator wywiewny W2 klapy zamykajgce . Aktywacja tabela logiki, Strefy 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24.,25,26,27,28,29,30

Wejscie 1 : Czujka liniowa widownia 2 pietro . POZAR

Wejécie 2 : Czujka liniowa widownia 2 pietro . POZAR

Wejscie 3 : wolne

Wejscie 4 : woine

Modut 3/112 Modut piwnica ( brak )




Modut 3/120 Centrala OMEGA

Wyjscie 1 : wolne { zarezerwowane )
Wyiscie 2 : Wentylator 2 zasceniczny opera, tabela logiki , sterowanie strefa 17 . Wyjicie (30)
Wyjscie 3 : Wentyiator 3 zasceniczny opera, tabela logiki , sterowanie strefa 17 . Wyjscie (31)

Wyijscie 4 : wolne ( zarezerwowane )

Wejécie 1 : Usterka centrali OMEGA , Stan
Wejscie 2 : Usterka zasiania OMEGA , Stan
Wejscie 3 : woine

Wejécie 4 : wolne

Modut 3/121 Syreny klatka chérowa

Whyjscie 1 : Sterowanie syrenami na klatce chorowe] . Aktywacja obszar 20, syreny ( 17, 18, 23,24 ) kontrola
zasilacza DC 24V

Modut 4/119 Syreny klatka dyrektora

Wyijscie 1 : Sterowanie syrenami na klatce dyrektora . Aktywacja obszar 20, syreny { 17, 18, 23,24 } kontrola
zasilacza DC 24V

Modut 4/120 Modut rozdzielnia gtéwna

Wyjicie 1 : Sterowanie oddymianiem klatek schodowych budynek opery i rolety zamykajgce . Tabela logiki
Strefy 17,18, 19,20, 21,22, 23,24 25 . Wyjscie 22
Wyjscie 2 : Sterowanie oddymianiem klatek schodowych budynek opery i rolety zamykajace . Tabela logiki

Strefy 17,18, 19,20, 21,22, 23,24 ,25 . Wyjécie 23




Wyjscie 3 : Sterowanie bramg poZarowgq zascenie . Tabela logiki . Strefy 17 123 . Wyjscie (24) .

Wyjscie 4 : Sterowanie drzwiami rozsuwnymi budynek teatru. Tabela logiki, Strefy
17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30 . Wyjscie 25

Weijscie 1 : wolne
Wejscie 2 : wolne
Wejscie 3 : wolne

Wejscie 4 : wolne

Modut 5/27 Modut Stolarnia

Wyjscie 1 : Sygnalizatory stolarnia . Aktywacja sirefa 11, syreny

Whyiscie 2 : Sygnalizatory stolarnia . Aktywacja strefa 11, syreny

Wyiscie 3 : Sygnalizatory stolarnia . Aktywacja strefa 11, syreny

Wryjscie 4 : Sygnalizatory stolarnia .Aktywacja strefa 11, syreny

Wejscie 1 : wolne

Wejécie 2 : wolne

Wejscie 3 : wolne

Wejécie 4 : wolne

Modut 6/8 Modut Syreny Administracja 4 pietro

Wyjécie 1 : Syrena 4 pietro . Aktywacija strefa 40, syreny .

Modut 6/66 Oddymianie administracja 4 pietro

Wyijscie 1 : Sterowanie Oddymianie D+H klatki schodowe] administracja . Aktywacja strefa 40, straz .




Whyijscie 2 : Sterowanie Drzwi przesuwne wejscie do budynku administraci . Aktywacja strefa 40 straz .
Wyjscie 3 : wolne

Wyiscie 4 : wolne

Wejscie 1 : Usterka centrali D+H na klatce schodowej administracji : stan , bez zatrzasku

Wejscie 2 : Alarm z centrali D+H na klatce schodowej administracji : stan, bez zatrzasku

Modut 6/68 Syreny piwnica administracja .

Whyijscie 1 : Syreny piwnica i parter . Aktywacja strefa 40, syreny . Dozor zasilacza DC 24V .

Modut 4/113 Rozdzielnia gtéwna

Wyjscie 1: sterowanie trzymaczami drzwi pozarowych klatka schodowa dyrektorska . Tabela logiki .Strefy 17, 18, 19
,20,21,22, 23,24 ,25 . Wyijscie 41

Wyjscie w centrali :

Out 5 : syreny fitharmonia aktywacja obszar 21
Qut 6 ; oddymianie filharmonia Mercor aktywacja z tabeli logiki strefy 1-10
Out 7 : Rozdzielnia gfowna

Out 8 : Windy

Strefy :

1-10 Fitharmonia
11 - pralnia, stolarnia
17-30 - teatr

40 - administracia




ZALACZNIK NR 18

Alarmowanie
Kazdy kto zauwaiy poiar lub inne zagrozenie chowiazany jest natychmiast zaalarmowad:

a) glosem lub innym dostepnym srodkiem facznosci osohy znajdujace sie
w zagroZonym obiekcie (tam, gdzie sg zainstalowane Reczne Ostrzegacze Pozarowe (ROP), nalely je
w przypadku zaistnienia zdarzenia bezwzglednie uzywac w celu zaalarmowania otoczenia i Strazy Pozarnej),
b} STRAZ POZARNA

HERSAREA NS RERREHIEBOSEREE R SR IR RSN DR MBI R E AR R A B IR R A

[::4

@ Telefon do Strazy Pozarnej: 998 lub 112 (2 tel. komdrkowego) lub z telefonu bezposredniego do Strazy Pozarnej
-

® {portiernia gtéwna lub scena), wciskajac przycisk ROP-u
[

2]

m Informacje, ktore naleiy przekazaé dyspozytorowi:

3

s 1. @Gdzie sie pali {adres)

g 2. Co sie pali (ktéry budynek, pietro, materiaf, itp.)

: 3. He oséb jest w strefie zagroZenia

m 4. Lliczbe i stan poszkodowanych

" 5. Imie i nazwisko zgfoszajgcego oraz telefon kontaktowy

4

2
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Koniecznie nalezy zawiadomic Portiera pelniqcego dyiur w Portierni Glownej — telefon wewnetrzny — 803

W trakcie spektaklu lub proby bardzo istotne jest powiadomienie INSPICJENTA
Akcja ratowniczo — gadnicza

1} Rownoczesdnie z alarmowaniem Strazy Pozarnej nalezy przystapi¢ do dziatat ratowniczych przy pomocy sprzetu
gasniczego, znajdujacego sie w obiekcie {(na terenie) w oznakowanych miejscach.
2) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej kierownictwo dziataniami ratowniczymi obejmuje Dyrektor lub oscba przez
niego upowainiona {np. strazak stuzby asystencyjnej bedgcy na dyzurze).
3} Kaida osoba przystepujaca do drziatar ratowniczych powinna:
a) w pierwszej kolejnosci przeprowadzi¢ ratowanie ludzi, ktérych zdrowie i Zycie jest zagrozone,
b) w zaleznosci od miejsca powstania zdarzenia przystgpi¢ do ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru i jego
likwidac]i, pamietajac ze:
o przy otwarciu drzwi do pomieszczenia, w ktérym zaistniat pozar, trzeba posiadac sprzet gasniczy gotowy
do natychmiastowego uzycia,
* koniecznym jest ukrycie sie za sciang lub skrzydiem drzwiowym przed dziataniem ognia i dymu,
¢} prowadzi¢ dziafania ratowniczo-gasnicze w sposéb zapewniajgcy maksymalne bezpieczerstwo wlasne.
Jezeli uruchomig sig tryskacze nalezy wylgcznik ppoiz. wytgcznik pradu - na Scianie rozdzielni teatru lub przy
portierni gidwnej

Nie wolno gasi¢ wodg instalacji  urzgdzen  elekirycznych bedgoyeh pod napieciem - stosowad dostepne
w ohiekcie gasnice - posiadaja dopuszczenia do gaszenio urzgdzen pod napieciem.

Ewakuacja

W wypadku ogtoszenia alarmu pozarowego (sygnalizacja diwiekowa — syreny alarmowe} lub nadania komunikatu
gtosowego ,EWAKUACIAY,

° w miare mozliwosci wylgczy¢ urzadzenia, zabrad niezbedne rzeczy osobiste, zamknaé za sobg drzwi
{nie na klucz)







® kierujgc sie znakami ewakuacyjnymi wyj$¢ na zewnatrz, udal sie na miejsce zbidrki
dla ewakuowanych — skwer pod pomnikiem Moniuszki przy ulicy Moniuszki,
. zgtosic sie u kierujacego akcjg ewakuacyjng, podporzadkowac jego poleceniom
° zachowanie spokoju i nie dopusiczenie do powstania paniki,
Zabrania sie zastawiania, zamykania, tarasowania drog ewakuacyjnych.

Materiaty promocyjne, w holach i korytarzach moina rozmieszczaé tylko w wyznaczonych w instrukcji miejscach.
Ustawianie stoisk, stolikéw i krzeset w holach wymaga uzgodnienia ze Specjalistg ds. ppoz lub Kierownikiem
dz. administracii.

Zapobieganie

° W obiekcie zabronione jest miedzy innymi:
a/ palenie papieroséw —w tym e-papierosOw - miejsca do palenia wyznaczone na zewnatrz budynkdw (oznaczone
znakiem ,tu wolno palic”},

b/ uzywanie grzejnikow elektrycznych, grzatek, czajnikow - nie stanowigcych wyposazenia obiektu.

¢/ uiywania ognia otwartego (np. éwieczki} i materiatow pirotechnicznych w trakcie spektakli bez uzgodnienia
ze Specjalistg ds. p.poz zasad uzycia i uzyskania zgody Dyrektora,

d/ uzywania urzadzen wytwarzajgcych dym lub wykonywania innych czynnodci zwigzanych z powstaniem dymu
lub zapylenia bez zahezpieczenia i zablokowania elementéw systemu alarmu pozarowege. Blokowania dokonuje
portier w portierni giéwnej na polecenie upowaznionych osob — wpisanym do ksigzki raportow.

e/ uiywanie dekoracie z materiaiow fatwozapalnych, kapiacych i silnie dymigcych pod wplywem ognia. Korzystajacy _'
z wlasnych dekoracji powinni posiadac¢ dokumenty potwierdzajace ich wlasciwosci {atest, dokument z impregnacji

itp.)
f/ blokowania drzwi przeciwpoizarowych klinami, ciezarkami itp.

g/ parkowanie pojazddw na dziedzincach wewnetrznych poza miejscami wyznaczonymi biatymi liniami.

® Prowadzenie prace pozarowo niebezpiecznych jak: spawanie, prace zwigzane z uzyciem wysokiej
temperatury, iskier itp. bez wymaganego pisemnego ustalenia zasad ich przeprowadzania, Srodkdw
bezpieczenistwa, sposobu kontroli po zakoficzeniu. Dokument zatwierdza Dyrektor.

° Nalezy przestrzegaé wywieszonych instrukcji p.poz: oraz znakéw ochrony przeciwpoiarowej i ewakuacji.
° Przekraczanie limitéw miejsc, dostawianie krzeset na widowni, w Sali Didura 1 Sali Baletowe].

® MNa widowni wyznaczono migjsce na dwa woézki inwalidzkie.

Wyciag sporzadzit:

Leszek Matuszewski




