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SCENARIUSZ ROZWQJU ZDARZEN W CZASIE POZARU
Opera Slaska w Bytomiu

1. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato sporzadzone w oparciu o umowe z dnia 5 grudnia 2016r. w

oparciu o:

~Ekspertyze techniczng zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku teatru Opery
Slaskiej w Bytomiu przy ul. Moniuszki 21-23" wykonang w kwietniu 2005 r przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Zdzistawa Winnickiego

i rzeczoznawce ds. budowlanych mgr inz. Adama Gallosa

Analize bezpieczenstwa pozarowego budynku Opery Slgskiej
w Bytomiu z wytaczeniem budynku Filharmonii. Zdzistaw Winnicki grudzier 2004r,
Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

w Katowicach nr 53/2006 z dnia 19 czerwca 2006r.

Projekt budowlany przebudowy widowni Opery Slgskiej w Bytomiu autorstwa Spart
S.C Tomasz Pochylski

Projekt budowlany instalacji wodociagowe]j hydrantowej w budynku teatru Opery
Slaskiej w Bytomiu - autorstwa Spart S.C Tomasz Pochylski

Projekt budowlany wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z instalacjg
zabezpieczajgcg przed zadymieniem klatek ewakuacyjnych w budynku teatru Opery
Slaskiej w Bytomiu - autorstwa Spart S.C Tomasz Pochyliski

Dokumentacja powykonawcza. Instalacje zasilania i sterowania oddymiania sceny -

Klima-Test. Katowice

Dokumentacja powykonawcza. Wentylacja mechaniczna oddymiania sceny Opery

Slaskiej - Klima-Test. Katowice

Projekt systemu sygnalizacji pozarowej w budynku Opery Slgskiej - CENPO-SAP.
Katowice

Projekt przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery
Slaskiej w Bytomiu — An Archi Group Gliwice

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r. poz. 2117)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
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e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm. J.t.: Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

e Zalgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Nr 11/2012 Komendanta Miejskiego Panstwowe;
Strazy Pozarnej] w Bytomiu z dnia 29.06.2012r. Wymagania organizacyjno —
techniczne dotyczgce uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Bytomiu sposobu potgczenia urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych
systemu sygnalizacji pozarowe] z obiektem Komendy Miejskiej Paristwowe] Strazy

Pozarnej w Bytomiu.

Obowigzek sporzgdzenia scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru wynika
z § 2 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r. poz. 2117) i jest niezbedny do wiasciwego doboru
urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie oraz stopnia i sposobu ich integracji, a takze

okres$lenia algorytmu ich wspétdziatania.

Stworzenie spéjnego zintegrowanego systemu ochrony przeciwpozarowej wymagane
jest w pkt 26 ekspertyzy, jako warunku koniecznego do zapewnienia akceptowalnego
poziomu bezpieczenstwa, zarowno dla uzytkownikéw jak i ekip ratowniczych prowadzacych

dziatania ratowniczo — gasnicze.

strona 5



SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU
Opera Slaska w Bytomiu

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budynki Opery Slgskiej w Bytomiu przy ul. Moniuszki 21-23

objete ochrong systemu sygnalizacji pozaru.

Niniejszy dokument zawiera przewidywane scenariusze powstania pozaru i rozwoju
zdarzen w czasie pozaru w zaleznosci od miejsca jego powstania, a takze wzajemne
powigzanie urzadzen przeciwpozarowych i instalacji uzytkowych (istniejgcych,
projektowanych i koniecznych do wykonania) oraz algorytm ich zadziatania w zaleznosci od

przyjetego scenariusza.
3. Skroty uzyte w opracowaniu

SSP - system sygnalizacji pozarowej— zbiér kompatybilnych elementéw, ktére gdy tworza
instalacje o okreslonej konfiguracji, sa zdolne do wykrywania pozaru, inicjowania alarmu i
innych stosownych dziatan.

PSP - Panstwowa Straz Pozarna
CSP — centrala systemu sygnalizacji pozarowe;j
ROP —reczny ostrzegacz pozarowy

SKD - system kontroli dostepu

COAP - Centrum odbiorcze alarméw pozarowych— miejsce z ciggta obstuga, z ktérego
dysponowane sg sity i srodki bedace jednostkami ochrony przeciwpozarowej, wskazane
przez wiasciwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Paristwowej Strazy
Pozarnej, wyposazone w stacje odbiorcza alarméw pozarowych oraz system wizualizacii
informaciji.

SOAP - Stacja odbiorcza alarmow pozarowych — stacja odbiorcza alarméw pozarowych
przyjmuje i potwierdza alarmy pozarowe przesytane przez urzadzenie transmisji alarmow
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych (UTASU). Wchodzi w skiad Centrum Odbiorczego

Alarméw Pozarowych.

STSAPiU - System transmisji sygnatéw alarméw pozarowych i uszkodzeniowych — system
transmisji sygnatow alarméw pozarowych i uszkodzeniowych stuzacy do przesytania
alarmow pozarowych z central sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczych alarmow
pozarowych oraz sygnatow uszkodzeniowych do stacji odbiorczych sygnatow

uszkodzeniowych.

Ekspertyza — "Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku teatru

Opery Slaskiej w Bytomiu przy ul. Moniuszki 21-23" wykonana w kwietniu 2005r. przez
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rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Zdzistawa Winnickiego i

rzeczoznawce ds. budowlanych mgr inz. Adama Gallusa.

Dwustopniowe alarmowanie — jest to alarmowanie polegajace na takim zaprogramowaniu
systemu sygnalizacji pozarowej, aby po wykryciu pozaru przez element liniowy (np. czujke
pozarowa) w centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) byt sygnalizowany alarm wstepny (alarm |
stopnia) przez czas T1 przewidziany na zgtoszenie sie personelu. Alarm | stopnia jest
przeznaczony wytacznie dla przeszkolonego personelu obstugujacego CSP. Brak reakgji
personelu w czasie T1 powoduje automatyczne przejscie CSP w stan alarmu gtéwnego
(alarm Il stopnia). Alarm |l stopnia jest przeznaczony dla uzytkownikéw obiektu chronionego
instalacjg sygnalizacji pozarowej. Moment potwierdzenia przyjecia alarmu wstepnego przez
personel powoduje wyciszenie sygnalizacji akustyczne] w CSP i jest poczatkiem odliczania
czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie T2
personel nie skasuje alarmu wstepnego, CSP automatycznie przejdzie w stan alarmu
gtéwnego. W czasie T2 alarm wstepny moze by¢ skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi
pozar lub stwierdzi, ze jest to alarm fatszywy. Zabrania sie kasowania alarmu pozarowego |

stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji pozarowej w obiekcie.

4, Informacja o zmianach dotyczacych stanu ochrony przeciwpozarowej obiektow
Opery od opracowania Ekspertyzy i wydania postanowienia SKW PSP w

Katowicach

Od opracowania Ekspertyzy Technicznej, ktéra byta podstawg wydania Postanowienia
Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach nr
53/2006 w obiektach Opery Slaskiej wykonano szereg dziatan znaczaco zmieniajacych stan
ochrony przeciwpozarowej, takich jak:

1. Zaprojektowano state urzgdzenie gasnicze wykorzystujgce mglte wodnag
wysokocisnieniows.

Utrzymywana jest nadal istniejgca instalacja tryskaczowa nie spetniajaca aktualnych norm.
Zapewnia wyptyw wody ze zbiornikéw o pojemnosci ok. 20 m? przez tryskacze pod wplywem
poduszki powietrznej utrzymywanej w zbiornikach. Instalacja posiada sprawny zespdt
pompowy do podniesienia cisnienia w instalacji.

Ponadto istnigje instalacja do zraszania kurtyny stalowej pomiedzy widownig i sceng —
uruchamiana recznie zaworem przy scenie.

2. Zaprojektowano nowag kurtyne w oknie sceny. Orkiestron w projekcie przebudowy i
rozbudowy kompleksu scenicznego jest wydzielony pozarowo z przestrzeni sceny i

podscenia (strop i §ciany z drzwiami El 60)
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3. Systemy oddymiania sceny z 2003 zostat rozszerzony o uruchamiane automatycznie
przez ~ SSP. Wykonano system automatycznego, sterowanego przez SSP oddymiania
magazynu zascenicznego. Zaprojektowano systemy oddymiania podscenia i orkiestronu.

4, Zaprojektowano nowg kurtyne przeciwpozarowa.

5 Klatki schodowe przylegajgce do sceny i widowni wydzielono drzwiami
przeciwpozarowymi z samozamykaczami.

6. Klatki schodowe widowni i zaplecza (4 szt.) objeto systemem zabezpieczajgcym
przed zadymieniem poprzez wytwarzanie nadci$nienia. System uruchamiany jest
automatycznie przez SSP.

7. Dla jednej z klatek schodowych technicznych - przewidzianej do ewakuacji z
orkiestronu (lewej) zaprojektowano klape dymowg w stropie.

8. Zamontowano drzwi El 60 pomiedzy zapleczem i klatkg schodowg dyrektorskg
wyposazone w elektrotrzymacz.

9. Zamontowano drzwi dymoszczelne przed wejsciem do lozy i oddzielajace korytarze
widowni od zaplecza.

10. Usunieto boazerie, w czeSci wymieniono posadzki na trudno zapalne.
Zaprojektowany nowy wystréj wnetrza

11. Z drog ewakuacyjnych zostaty pousuwane palne oktadziny- pozostaty w orkiestronie.
12. W czesci zaplecza wystepujg jeszcze wyktadziny podiogowe o nieustalonym stopniu
palnosci.

13. Pomosty techniczne uodporniono $rodkiem fobos m4 lub burnblock. Zaprojektowano
nowe.

14. Klatka schodowa stalowa (dyrektorska) zostata obudowana, wymieniono stopnice i
spoczniki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

15. Zamontowano drzwi i klapy wydzielajac: strych od przedsionka pomieszczenia
nastawni, pomieszczenie zyrandola i kanalu wentylacyjnego widowni od strychu, czesé
strychu nad nastawnig od pozostalej czesci strychu. Nie zamontowano klapy w stropie nad
korytarzem choru zenskiego.

16. Wszystkie drogi ewakuacyjne posiadaja oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane za
pomoca opraw autonomicznych dedykowanych lub modutéw awaryjnych w sieci o$wietlenia
podstawowego, a widownia budynku teatru z dedykowanego zasilacza awaryjnego
posiadajgcego baterig akumulatoréw. W projekcie przebudowy i rozbudowy kompleksu
sceny przewidziano modernizacje istniejgcego oswietlenia.

17. Zamontowano drzwi wydzielajgce:

- korytarze widowni od kompleksu sceny,
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- | podscenie od przejscia pod scena,

- pomieszczenia choéru na klatce chérowej,

- przewigzke do filharmonii od klatki chérowej,

-pomieszczenia: sekretariatu, bufetu, pracowni fryzjerskiej od klatki dyrekcyjnej,

- hol wejéciowy do budynku teatru od klatki dyrektorskiej i korytarza piwnicy,

- magazyn kostiuméw w piwnicy budynku Teatru,

- pomieszczenia szatni orkiestry od klatki dyrektorskiej,

- korytarz obok wentylatorowni od korytarza szatni orkiestry,

- piwnice od klatki chérowej,

Pozostate drzwi sg zaprojektowane — ich montaz nastgpi wraz z przebudowg kompleksu
sceny (zmiana poziomow).

18. Nie wykonano zamknigecia hydroforni - jest zaprojektowane — montaz nastgpi wraz z
przebudowa kompleksu sceny ( zmiana poziomoéw)

19. Wykonano zamkniecie maszynowni klimatyzacji

20. Wykonano (dwukrotnie — 2007 i 2012 rok) uodpornienie drewnianej konstrukgcji dachu —
od wewnatrz.

21. Uodporniono palne elementy zadaszen nad wej$ciami — niektére zdemontowano.

22. Zbudowano kanat kablowy na poddaszu.

23. Wymieniono brame pomigdzy sceng i zasceniem (magazyn dekoracji) na na posiadajaca
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 120.

24, Zlikwidowano kotlownie gazowg. Zmieniono sposdb ogrzewania obiektu na ciepto
systemowe. Zlikwidowano przytacze gazu.

25. Zapewniono dwustronne zasilanie obiektéw w wode — od strony ulicy K. Miarki jak i PI.
Sikorskiego. W budynku teatru wykonano petle, z ktérej zasilane sg piony hydrantowe i
socjalne. Zmodernizowano sie¢ hydrantowg zgodnie z projektami uzgodnionymi z
rzeczoznawcami. Wymieniono hydranty dn 52 wokét sceny na dn 25 z wezem potsztywnym,
zamontowano zawory odcinajgce piony wody uzytkowe.

26. Zlikwidowano przestarzatg centrale alarmu pozarowego dla budynku administragii.
Systemem alarmu pozarowego objeto wszystkie pomieszczenia Opery. Sygnalizatory
akustyczne sg styszalne we wszystkich pomieszczeniach Opery za wyjatkiem widowni,
strychu i kawiarenki przy widowni (alarmowanie odbywa sie przez nagto$nienie dostepne dla
inspicjenta).

SSP powoduje:

- wytaczanie central wentylacji i klimatyzaciji,

- zamkniecie klap w przewodach,
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-zataczenie systemow oddymiania klatek schodowych teatru, filharmonii i administracji,

- zatgczenie oddymiania sceny,

- zafgczenie sygnalizatoréw w strefach objetych pozarem. Istnieje mozliwo$é ogloszenia
ewakuacji zatgczajgc sygnalizatory we wszystkich strefach,

- zjazd windy (w razie braku zasilania winda sig zatrzyma) i zataczenie wentylatora szybu
windy,

- otwarcie drzwi przesuwnych w budynkach teatru i administracji,

- wygenerowanie alarmu i przestanie do centrali monitoringu.

27. W budynku administracji wydzielono drzwiami El klatke schodows i zamontowano
system oddymiania uruchamiany autonomicznie przez SSP

28. Zlikwidowano nieczynne przewody wentylacyjne {gczgce budynek administracji z
malarnig. Otwory w $cianach pomiedzy budynkami malarni, stolarni i administracji
Zamurowano.

29. Wymieniono w rejonie sceny wszystkie instalacje elektryczne (o$wietlenie regulowane i

robocze, nagtosnienie, pulpit inspicjenta).

5. Urzadzenia przeciwpozarowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719) pod pojeciem urzadzen przeciwpozarowych
nalezy rozumie¢ urzadzenia (state lub péistate, uruchamiane recznie lub samoczynnie)
stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego
skutkdw, a w szczegdlnosci: state i péistate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace,
urzgdzenia inertyzujgce, urzadzenia wchodzace w skitad dzwiekowego systemu
ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory
hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajgce, urzadzenia zabezpieczajgce
przed powstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy
przeciwpozarowe i inne zamknigcia przeciwpozarowe, jezeli sa wyposazone w systemy

sterowania, przeciwpozarowe wytgczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.
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5.1. Wymagania przepisow przeciwpozarowych i techniczno-budowlanych

Przepisy przeciwpozarowe i techniczno-budowlane naktadajg na wtasciciela obiektu

obowigzek wyposazenia go w techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe.

W budynku teatru wystepuje szereg rozwigzan techniczno budowlanych opartych o przepisy
i zasady wiedzy technicznej obowigzujacych w okresie projektowania, budowy i eksploatacji
obiektu. Wiele z nich w chwili obecnej wykazuje niezgodno$¢ z aktualnie obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, zwtaszcza z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Nalezy takze pamietaé, ze obiekt jest objety ochrong konserwatorskg co ma niezmiernie
istotny wptyw na wszelkiego rodzaju zmiany w uktadzie konstrukcyjnym i komunikacyjnym
budynku. W zwiazku z powyzszym aby zapewni¢ dostateczny poziom bezpieczenstwa 0sdb
w obiekcie wszystkie rozwigzania techniczne oparto o ,Ekspertyze techniczng
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku teatru Opery Slaskiej w Bytomiu przy
ul. Moniuszki 21-23". Dla budynku opracowano projekt przebudowy i rozbudowy kompleksu
scenicznego, ktéry przewiduje spetnienie zaleceri ww. ekspertyzy. Na jego podstawie m.inn.
zmodernizowano instalacje elekiryczng w przestrzeni sceny, strychu i nastawni, zabudowano
kilkanascie drzwi ppoz. Korytarzach zaplecza, uodporniono stalowg klatke schodows,
zamontowano brame oddzielajgcg magazyn zasceniczny od sceny. Trwajg przygotowania do
duzej inwestycji, ktéra pozwoli spetni¢ pozostate wymogi ekspertyzy i postanowienia SKW

PSP w Katowicach.

Budynek filharmonii po pozarze w sierpniu 2000 roku zostat odbudowany i oddany do uzytku
w roku 2004 w zwigzku z powyzszym na dzien dzisiejszy jest wyposazony w urzgdzenia
przeciwpozarowe spetniajgce wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Modernizacji poddano réwniez budynek administracyjny wyposazajgc go
w system sygnalizacji pozaru, hydranty wewnetrzne 25 i w system oddymiania

grawitacyjnego klatke schodowa.
Pozostate budynki tj malarnia, stolarnia nie posiadajg urzgdzen przeciwpozarowych poza
systemem sygnalizacji pozarowej i wytacznikiem przeciwpozarowym pradu.

5.2. Cel integracji urzadzen przeciwpozarowych i instalacji uzytkowych

Integracja jest niezbedna ze wzgledu na koniecznos¢ sterowania poszczegdlnymi
urzgdzeniami przeciwpozarowymi i instalacjami bytowymi w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, wyeliminowania czynnika ludzkiego

jako najbardziej zawodnego, zminimalizowania opodZnien czasowych rozpoczecia pracy
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urzagdzen wykonawczych i optymalne zautomatyzowanie proceséw niezbednych w czasie

pozaru w zaleznosci od miejsca jego powstania.

Stworzenie spojnego zintegrowanego systemu ochrony przeciwpozarowej wymagane
jest w pkt. 26 ekspertyzy, jako koniecznego warunku do zapewnienia akceptowalnego
poziomu bezpieczenstwa, zarowno dla uzytkownikéw jak i ekip ratowniczych prowadzacych
dziatania ratowniczo — gasnicze. Zgodnie z zapisem ekspertyzy sterowaniem z systemu
sygnalizacji pozarowej powinny by¢ objete nastepujace urzadzenia, ktore powinny

obejmowac nastepujace dziatania:
° automatyczne uruchamianie wentylacji oddymiajacej sceny,

o wiaczanie urzadzen utrzymujgcych nadcisnienie w przylegtych do sceny i widowni

klatkach schodowych,

o opuszczanie Kkurtyny przeciwpozarowej z jednoczesnym uruchomieniem jegj

zraszania, ( Alternatywnie mozna zastosowac¢ kurtyne nie wymagajgca zraszania)
° wytgczanie maszynowni klimatyzacyjnej i wentylacyjnej,

o domkniecie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych, wyposazonych w system
sterowania, ktére podczas normalnego funkcjonowania obiektu utrzymywane sg w

pozycji otwartej z zastosowaniem instalacji trzymaczy elektromagnetycznych,
e odblokowanie systemu kontroli dostepu.

Sterowanie tylko i wytgcznie w/w urzadzeniami nie stworzy spojnego systemu
ochrony przeciwpozarowej w Operze Slgskiej w Bytomiu. Stworzenie takiego systemu
mozliwe jest tylko w przypadku uwzglednienia wszystkich urzadzen przeciwpozarowych
zainstalowanych i projektowanych oraz urzadzen i instalacji bytowych we wszystkich
budynkach Opery. Dlatego po analizie obiektu do sterowania za pomocg SSP przewidziano

urzgdzenia opisane w pkt 5.4.

5.3. Rola centrali systemu sygnalizacji pozarowej

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej petni¢ powinna role taczaca wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowe i instalacje, ktérych dziatanie jest niezbedne lub niepozadane
w czasie pozaru. Po otrzymaniu informacji o pozarze z elementdéw wykrywajgcych (czujek
pozarowych lub recznego ostrzegacza pozarowego) uruchomié powinna odpowiednie
procedury opisane w niniejszym opracowaniu. Obowigzek sterowania niektorymi

urzgdzeniami przez instalacje wykrywajgca pozar wynika wprost z przepisow.
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Przyjmuje sie zatozenie, ze od momentu zarejestrowania przez centralke sygnatu
zadziatania czujki, obstuga ma 30 sekund na potwierdzenie przyjecia sygnatu.
W przypadku braku reakcji centrala przechodzi automatycznie w stan alarmu pozarowego Il
stopnia. Jezeli obstuga w czasie 30 s potwierdzi przyjecie sygnatu centrala rozpoczyna
odliczanie czasu zwioki, kitdry jest czasem na weryfikacje alarmu. Uzgodniony czas zwioki
konieczny do sprawdzenia pomieszczen powinien wynosi¢ 3 min. Po tym czasie centrala
przejdzie w alarm ] stopnia uruchamiajgc wszystkie sterowania.

Alarm pozarowy | stopnia nie steruje praca urzadzen decydujgcych
o bezpieczenstwie pozarowym budynku i jest traktowany jako informacja o powstaniu
zdarzenia, dopiero przejscie centrali w Il stopienn alarmowania powoduje wysterowanie lub

wylgczenie odpowiednich urzadzen opisanych w niniejszym opracowaniu.

Uruchomienie jakiegokolwiek recznego ostrzegacza pozaru spowoduje bezzwtoczne
przejScie centrali w alarm Il stopnia i uruchomienie sterowan wg sekwencji i w strefie

pozarowej uruchomionej czujki.

Uruchomienie ROP bez koincydencji z czujkg nie spowoduje uruchomienia instalacji

zabezpieczajgcej zraszaczowej kurtyny sceny oraz instalacji gasniczej mgtowej sceny.
5.4. Planowane sterowania

Przewiduje sie nastepujgce sterowania poprzez system sygnalizacji pozarowe;j:

— urzgdzeniem transmisji alarmu (odpowiedzialnym za przestanie informacji o pozarze

droga radiowa i telefoniczng do KMPSP Bytom),

— wytgcznikiem gtébwnym pradu (nie przeciwpozarowym) odcinajacym zasilanie do
obwoddw instalacji (za wyjatkiem zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe) i urzadzen
elekirycznych w obrebie przestrzeni chronionych statg instalacjg gasniczg tryskaczows i
zraszaczowg - dopuszcza sie sterowanie wytaczeniem napiecia poprzez czujniki
cisnienia lub wskazniki przeptywu zabudowane przed zaworami kontrolno alarmowymi
SUG

Filharmonia

uruchomieniem systemu oddymiania klatek schodowych budynku filharmonii,

wytaczeniem wentylacji i klimatyzacji budynku fitharmonii,

|

zjazdem pozarowym dzwigu osocbowego,

wigczeniem wentylatora oddymiajgcego windy,
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odblokowaniem systemu kontroli dostgpu w drzwiach zabudowanych na drogach

ewakuacyjnych.

Teatr

wentylacja mechaniczng oddymiania sceny,
wentylacje mechaniczng oddymiania podscenia
wentylacjg mechaniczng oddymiania magazynu zascenicznego,

kurtyng przeciwpozarowa oddzielajgcg widownie od sceny (zabezpiecza widownie lub
sceneg przed przedostaniem sig pozaru i jest elementem wydzielen czesci widowiskowej

od czesci sceniczno - technicznej),

urzgdzeniem zabezpieczajgcym zraszaczowym kurtyny przeciwpozarowe] (zabezpiecza
kurtyne przed dziataniem temperatury lub w przypadku nie zamknigcia kurtyny tworzy

kurtyne wodng oddzielajgcg widownie od sceny),

bramg przeciwpozarowg oddzielajacg zascenie od magazynu zascenicznego

(zabezpiecza scene lub magazyny przed przedostaniem sie pozaru),
urzgdzeniem gasniczym na mgte wodng w obrebie sceny i zascenia,
urzgdzeniem gasniczym wodnym w obrebie magazynow zascenicznych;

odblokowaniem  zwdr  elektromagnetycznych  zainstalowanych ~w  drzwiach

przeciwpozarowych na granicy oddzielen pozarowych,
wytaczeniem wentylacji i klimatyzacji budynku,

uruchomieniem instalacji réznicowania ciSnien (utrzymujacym nadciénienie) w

ewakuacyjnych klatkach schodowych,

uruchomieniem instalacji réznicowania cisniern w przylegtych do sceny klatkach

schodowych.

Ponadto przewiduje sie sterowanie odblokowaniem systemu kontroli dostepu w

drzwiach przeciwpozarowych oddzielajgcych czes¢ sceniczng od czesci widowni budynku

teatru.
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6. Stan elementéw majgcych wplyw na sytuacje pozarowa i ewakuacje podczas

normalnej eksploatacji obiektu

6.1. SSP — w stanie czuwania

Budynek Filharmonii

6.2. wentylacja i klimatyzacja — klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) w kanatach

wentylacji — otwarte, centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne — tryb pracy normalnej,
6.3. klapy dymowe w klatkach schodowych — zamkniete,
6.4. dzwig osobowy — tryb pracy normalne;j,
6.5. wentylator oddymiajacy dZzwigu — wytgczony,

6.6. drzwi przeciwpozarowe na granicy oddzieler przeciwpozarowych wydzielajgcych

klatki schodowe — tryb pracy normalnej ( zwory elektromagnetyczne wigczone )

Budynek teatru

6.7. wentylacja pozarowa sceny — wentylatory nawiewne i wywiewne — wylgczone w

stanie gotowosci,

6.8. wentylacja pozarowa magazynu zascenicznego — wentylatory nawiewne i

wywiewne — wytgczone w stanie gotowosci
6.9. kurtyna przeciwpozarowa— tryb pracy normalnej (podniesiona lub opuszczona),
6.10. urzadzenie zraszajace kurtyne przeciwpozarowa — w stanie gotowosci,

6.11. brama przeciwpozarowa oddzielajacg zascenie od magazynu zascenicznego - tryb

pracy normalnej (otwarta lub zamknieta),

6.12. urzgdzenie gasnicze na mgte wodng w obrebie sceny i zaplecza scenicznego — w

stanie gotowosci,

6.13. wentylacja i klimatyzacja widowni — klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) w

kanatach wentylacji — otwarte, centrale klimatyzacyjne — tryb pracy normalne;j,
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

drzwi przeciwpozarowe na granicy oddzielen przeciwpozarowych pomiedzy czescig
widowiskowg a sceniczng — system kontroli dostepu tryb pracy normalnej (zwory

elektromagnetyczne wtaczone),
drzwi przeciwpozarowe na granicy oddzieler przeciwpozarowych pomiedzy sceng a
klatkami  schodowymi (metalowe na zasceniu) - otwarte (trzymacze
elektromagnetyczne wtaczone).
drzwi przeciwpozarowe na granicy oddzielern pomiedzy szatnig i klatkg schodowa

filharmonii oraz pomiedzy klatkg choru a tacznikiem do filharmonii zamkniete lub

otwarte - zabezpieczone trzymaczami elektromagnetycznymi )
urzadzenie utrzymujgce nadci$nienie w ewakuacyjnej klatce schodowej -
wytgczone,

urzgdzenie utrzymujgce nadcisnienie w przylegtych do sceny klatkach schodowych

—wytaczone,

Malarnia — na chwile obecng w budynku nie ma urzadzen ktére mogty by by¢ sterowane

z SSP.

Stolarnia — na chwile obecna w budynku nie ma urzadzen ktdre mogty by by¢ sterowane
z B5P.

Administracja

Klapa dymowa w klatce schodowej — zamknieta,

Przesuwne drzwi ewakuacyjne prowadzgce z klatki schodowej na zewnatrz budynku —

tryb pracy normalne;.
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7. Przewidywane mozliwe scenariusze powstania pozaru i rozwoju zdarzen w czasie

pozaru

7.1. Wariant A — budynek filharmonii pozar w sali Didura i/lub sali baletowej

W przypadku powstania pozaru w jednej z sal, pozar moze rozprzestrzeni¢ sie do
innych pomieszczen tylko poprzez otwory komunikacyjne drzwiowe. Ze wzgledu na szybkie
wyKrycie pozaru, moze zosta¢ on ugaszony przez pracownikéw przy pomocy gasnic lub
hydrantow wewnetrznych. W pomieszczeniach wystepujg materiaty palne w ograniczonej
ilosci. Elementy wystroju wnetrza zostaty zaimpregnowane ognioochronnie. Ze wzgledu na
wysoko§¢ pomieszczen zadymienie nie powinno utrudnié ewakuacji z kondygnacji objete;
pozarem. Tym bardziej ze ewakuacyjne klatki schodowe wyposazono w uruchamiane

automatycznie urzgdzenia przeznaczone do usuwania dymu.

7.2. Wariant B — budynek filharmonii pozar w pomieszczeniach artystow,

technicznych lub magazynowych

Ze wzgledu na zastosowane bierne  zabezpieczenia ochrony przed
rozprzestrzenieniem sie¢ pozaru pozar powinien zostaé zlokalizowany w obrebie jednego
pomieszczenia. Pozar moze zosta¢ ugaszony przez personel przy pomocy gasnic lub
hydrantéw wewnetrznych, ze wzgledu na szybkie wykrycie pozaru przez SSP. Z uwagi na
wyposazenie drzwi  przeciwpozarowych do  pomieszczen w  samozamykacze,

rozprzestrzenienie pozaru na korytarz jest matoprawdopodobne.

7.3. Wariant C — budynek filharmonii pozar na korytarzu

Powstanie pozaru na korytarzu jest mato prawdopodobne, co nie oznacza mozliwosci
catkowitego wykluczenia takiej sytuacji z rozwazan, nie jest mozliwe szybkie

rozprzestrzenienie sie pozaru ze wzgledu na brak materiatéw palnych w korytarzu.

7.4. Wariant D — budynek filharmonii pozar w szachcie instalacyjnym

Powstanie pozaru w szachcie instalacyjnym nie powinno spowodowa¢ zagrozenia dla
pozostatej czesci budynku =z uwagi na zastosowanie biernych zabezpieczen
przeciwpozarowych w postaci obudowy oraz zamknie¢ wykonanych w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 — mozliwe jest przyjecie zatozenia, iz pozar nie rozprzestrzeni sie

poza kubature szachtu w zatozonym czasie 60 minut.
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We wszystkich wariantach dla budynku filharmonii, ze wzgledu na zastosowanie
urzgdzen stuzgcych do usuwania dymu z klatek schodowych, zadymienie ich jest mato
prawdopodobne, mozliwe jedynie na skutek awarii urzadzeri oddymiajgcych (klap

dymowych).

7.5. Wariant E - budynek teatru pozar na widowni

W przypadku powstania pozaru na widowni oraz pod podniesiong podtoga widowni,
pozar moze sig rozprzestrzeni¢ na scene, konstrukcje balkonéw oraz na konstrukcje dachu i
dach budynku ewentualnie na korytarze i pomieszczenia do nich przylegte poprzez otwory
drzwiowe. Pozar moze sig rozprzestrzeni¢ poprzez otwdr sceniczny na scene a poprzez
orkiestron, na podscenie. Poprzez elementy wentylacyjne pozar moze rozprzestrzenié sie do
centrali klimatyzacyjnej i na pomieszczenia przylegte, przez ktére prowadzone beda
przewody wentylacyjne. Zgodnie z zafozeniami projektowymi, rozprzestrzenianie pozaru
powinno by¢ ograniczone z uwagi na zastosowanie biernych i czynnych zabezpieczer
przeciwpozarowych takich jak: wykonanie elementéw widowni i podiogi podniesionej z
materiatow niezapalnych i trudno =zapalnych, ochrona widowni oraz przestrzeni
podpodiogowej systemem sygnalizacji pozaru, zabezpieczenie kanatéw wentylacyjnych
przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi. Nalezy sie jednak liczyé z zadymieniem
utrudniajgcym ewakuacje oraz z mozliwo$cig rozprzestrzeniania sie pozaru w obrebie
pomieszczenia w przypadku niepodjgecia w odpowiednim czasie skutecznych dziatan
gasniczych. W chwili obecnej elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe orkiestrionu
wykonane sg z materiatu o nieokre$lonym stopniu zapalno$ci w zwigzku z powyzszym
rozprzestrzenianie sie pozaru w kierunku sceny i widowni w przypadku pozaru orkiestrionu
moze by¢ dynamiczne. W wypadku wydzielenia przeciwpozarowego orkiestronu od

podscenia i sceny rozwdj pozaru ograniczy sie jedynie do przestrzeni widowni.

7.6. Wariant F — budynek teatru pozar w korytarzu i pomieszczeniach przylegtych

(toalety, szatnia) w czesci widowiskowej

W przypadku wystapienia pozaru w korytarzach toaletach i w szathi mozliwogé
rozprzestrzenienia sig pozaru jest mata ze wzgledu na zastosowane elementy wykoriczenia
wnetrz, kiore spetniajg kryteria dla materiatéw niezapalnych lub trudno zapalnych.
Ewakuacja powinna nastgpi¢ sprawnie ze wzgledu na ewakuacyjne klatki schodowe, ktére
zostaly wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu. W przypadku powstania
pozaru w/w pomieszczeniach w budynku teatru prawdopodobiefistwo rozprzestrzenienia sie
pozaru na budynek filharmonii jest mate. Jedynie powstanie pozaru w szatni oraz na parterze
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korytarza umozliwia przedostanie sie dymu do gtéwnej klatki schodowe] budynku filharmonii
w przypadku otwarcia drzwi tgczgcych gtowna klatke schodowag budynku filharmonii z
korytarzem szatni, lecz ze wzgledu na zastosowanie w klatce schodowej klap dymowych
zostanie ono znacznie zredukowane. Celowe jest zastosowanie w tych drzwiach
elektrotrzymaczy, zwalnianych w przypadku powstania pozaru poprzez urzadzenia

wykonawcze systemu sygnalizacji pozaru.

7.7. Wariant G — budynek teatru pozar w korytarzu w czesci scenicznej

Z uwagi na brak materiatdw palnych powstanie pozaru w korytarzach czesci
scenicznej jest mato prawdopodobne. Powstanie pozaru mozliwe jest jedynie w przypadku
zapalenia sig transportowanego materiatu (rekwizytu). Realne natomiast jest zadymienie
korytarza w przypadku pozaru ktoregokolwiek z przylegtych pomieszczer. Ewakuacja
powinna nastgpi¢ sprawnie ze wzgledu na ewakuacyjne klatki schodowe, ktére zostaty
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu. W przypadku powstania pozaru w/w
pomieszczeniach w budynku teatru prawdopodobienstwo rozprzestrzenienia sie pozaru na
budynek filharmonii jest mate. Jedynie w przypadku pozostawienia otwartych drzwi do
tacznika dym moze przedostac sie do pomieszczen filharmonii. Zastosowanie w drzwiach
elektrotrzymaczy, sterowanych z SSP znacznie ograniczy mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie
pozaru poprzez fgcznik komunikacyjny, a zastosowanie samozamykaczy w drzwiach
pomieszczen przylegtych do korytarzy ograniczy jego rozprzestrzenianie na drogi

ewakuacyjne.

7.8. Wariant H — budynek teatru pozar w nastawni

W przypadku powstania pozaru w nastawni, pozar moze rozprzestrzeni¢ sie na strych
poprzez palng konstrukcje stropu, otwory komunikacyjne oraz przewody sterujgce
urzgdzeniami scenicznymi. Mato prawdopodobne jest aby pozar moégt przedostaé sie na
korytarze i widownie w czasie krotszym niz odporno$¢ ogniowa zastosowanych elementéw
budowlanych, a takze z uwagi na zastosowane czynne zabezpieczenia przeciwpozarowe
umozliwiajgce szybka jego detekcje i podjecie dziatan gasniczych we wezesnej fazie rozwoju

pozaru .

7.9. Wariant | - budynek teatru pozar na strychu nad widownia

W przypadku powstania pozaru na strychu nad widownig pozar moze sie szybko
rozprzestrzenic na catg konstrukcje dachu, a dziatania gasnicze moga by¢ opdznione ze

wzgledu na trudnos¢ w dostepie do strychu i ewentualne zagrozenie dla ratownikdw. Strych
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podzielono klapa El 60 w pionie na dwie czgsci. Przewody taczace nastawnie z przestrzeniag
sceny zamknigto w kanale. Strych od kondygnacji z nastawnig oddzielono klapg El 30.
Pomieszczenie zyrandola i kanat odprowadzajgcy powietrze z widowni wydzielono z

przestrzeni strychu.

7.10. Wariant J — budynek teatru pozar w piwnicy czesci pod korytarzami i foyer

W przypadku powstania pozaru w piwnicy, zaréwno w wymiennikowni, centrali
klimatyzacyjnej jak i wszystkich pomieszczeniach przyleglych, pozar moze sie
rozprzestrzeni¢c poprzez Kkorytarze oraz kanaly wentylacyjne do widowni (dlatego
zastosowano klapy odcinajgce przeciwpozarowe, a pomieszczenia wydzielono drzwiami El
60). Pozar moze w ograniczonym stopniu rozprzestrzeni¢ sie poprzez okna na zewnatrz
oraz korytarz tgczgcy piwnice z czescig piwnicy pod scena — oddzielony przy wejéciu do
orkiestronu drzwiami El 60. W czasie pozaru moze wystepowaé duze zadymienie oraz
wysoka temperatura ze wzgledu na ograniczong mozliwo$¢ wietrzenia piwnic oraz duzg ilosé

sktadowanych materiatéw palnych.

7.11. Wariant K - budynek teatru pozar w orkiestrionie i podsceniu

W przypadku powstania pozaru w orkiestronie, pozar moze rozprzestrzenié sie
szybko zaréwno na czes¢ sceniczng jak i widownie powodujgc duze zadymienie oraz

wysokg temperaturg. Ze wzgledu na duzg ilos¢ palnych elementéw konstrukcji i

7.12. Wariant L — budynek teatru pozar na scenie, podsceniu i hadsceniu

MozliwosS¢ powstania pozaru na scenie jest ograniczona poniewaz drewniana
podtoga oraz wszystkie elementy scenografii sg zabezpieczone ogniowo za pomoca érodka
ogniochronnego Burnblock i Fobos M4. W przypadku jednak powstania pozaru na scenie,
pozar bedzie rozprzestrzenia¢ sie w do$¢ dynamicznie do momentu uruchomienia statej
instalacji gasniczej. Ze wzgledu na wystepowanie duzych ilosci materiatéw palnych pozar
mogtby uzyska¢ duzg moc i przenie$¢ sie zaréwno na widownie, magazyny zasceniczne
oraz wszystkie przylegte pomieszczenia w przypadku awarii instalacji gashicze] badz
pozostawienia w pozycji otwartej kurtyny przeciwpozarowej, drzwi i bramy przeciwpozarowej
wydzielajgcych scene. Ze wzgledu na wysoko$¢ i zastosowane urzadzenia do usuwania
dymu, zadymienie sceny oraz drég ewakuacyjnych przez czas niezbedny do ewakuacji jest
mato prawdopodobne i mozliwe jedynie w przypadku awarii systemu oddymiania. Magazyn

zasceniczny oddzielony jest bramg EI120 sterowang automatycznie.
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7.13. Wariant M — budynek teatru magazyny zasceniczne

Duza gestos¢ obcigzenia ogniowego wystepuje w magazynie dekoracji na tzw.
zasceniu i wynosi okoto 3500 MJ/m®. Taka warto$¢ obcigzenia ogniowego wynika z
magazynowania przede wszystkim ptéina, dekoracji drewnianych oraz tworzyw sztucznych.
Powstaty pozar wewnatrz magazynu rozwijat sie bedzie dynamicznie do czasu uruchomienia
statej instalacji gasniczej tryskaczowej. Prawdopodobne jest rozprzestrzenienie sie pozaru
do sasiednich pomieszczen, w tym na scene w przypadku niedomkniecia bramy lub drzwi
przeciwpozarowych wydzielajacych magazyn. Magazyn wyposazono w wentylacje

oddymiajgcg, majacg za zadanie ograniczy¢ zadymienie i obnizy¢ temperature pod stropem.

7.14. Wariant N — budynek teatru pomieszczenia przylegte do klatek schodowych

(garderoby, gabinet dyrektora, perukarnia) w czesci scenicznej

Pozar powstalty w tych pomieszczeniach przy zamknietych drzwiach na klatke
schodowg nie powinien rozprzestrzeni¢ sie dalej niz w obrebie danej kondygnacji. Ze
wzgledu na zastosowane zabezpieczenia ochrony przed zadymieniem klatek schodowych
zadymienie i drzwi El oddzielajgcych pomieszczenia od klatki schodowej nie powinno by¢
utrudnien w  ewakuacji pracownikéw z budynku. Pozar moze zosta¢ ugaszony przez
pracownikéw przy pomocy gasnic lub hydrantéw wewnetrznych, ze wzgledu na szybkie
wykrycie poprzez SSP. Do budynku filharmonii dym moze przedosta¢ sie poprzez tgcznik w

przypadku pozostawienia drzwi prowadzacych do tgcznika w pozycji otwarte;.

We wszystkich wariantach dla budynku teatru, ze wzgledu na zastosowanie urzgdzen
zapobiegajgcych zadymieniu klatek schodowych, zadymienie ich jest mato prawdopodobne.

Mozliwe wylgcznie wskutek awarii systemu réznicowania cisnien.

7.15. Wariant O — budynek malarni

Pozar powstaty w dowolnym pomieszczeniu budynku malarni moze rozprzestrzenic
sie poprzez otwory komunikacyjne na pozostate pomieszczenia. Rozprzestrzenienie na
sgsiednie budynki a zwlaszcza na budynek teatru moze nastapi¢ poprzez dach i otwory

okienne.

7.16. Wariant P — budynek stolarni

Pozar powstalty w budynku stolarni moze rozprzestrzeni¢ sie na sagsiednie budynki
poprzez dach oraz otwory okienne. Odcieto i zamurowano nieczynne przewody
wentylacyjne. Zagrozenie zwiekszajg umieszczone w stolarni urzgdzenia odpylajgce z

workami na trociny i pyt drzewny. Pozar moze zosta¢ ugaszony przez pracownikdw przy
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pomocy gasnic lub hydrantéw wewnetrznych w pierwszej fazie jego rozwoju, ze wzgledu na

szybkie wykrycie pozaru poprzez SSP.

7.17. Wariant R — budynek administracji

Pozar powstaty w tych pomieszczeniach przy zamknietych drzwiach na klatke
schodowg nie powinien rozprzestrzeni¢ sie dalej niz w obrebie potowy danej kondygnacji. Ze
wzgledu na zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej pozar moze byé
wykryty i ugaszony przez pracownikdéw za pomocag gasnic lub hydrantéw w poczatkowej
fazie rozwoju. System oddymiania wydzielonej pozarowo klatki schodowej umozliwi szybsza

i bezpieczniejsza ewakuacje pracownikéw.
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8.

Integracja urzadzen przeciwpozarowych

Podstawowym elementem zintegrowanego systemu przeciwpozarowego w obiekcie

bedzie centrala systemu sygnalizacji pozarowej, ktdéra po otrzymaniu alarmu pozarowego

I-go stopnia (z czujek) lub ll-go stopnia (z recznych ostrzegaczy pozarowych i czujek)

realizowac¢ bedzie procedury okreslone w niniejszym opracowaniu, w zaleznosci od miejsca

wyKrycia pozaru.

Zintegrowany system przeciwpozarowy w rozpatrywanym obiekcie w zaleznoéci od

budynku obejmowac powinien:

system sygnalizacji pozarowe] wraz z urzgdzeniem transmisji alarméw,
klapy dymowe w klatkach schodowych budynku filharmonii i administracyjnym,

klimatyzacje i wentylacje budynku filharmonii wraz z odcinajgcymi klapami

przeciwpozarowymi,

dzwig osobowy w budynku filharmonii,

wentylator oddymiajgcy windy,

wentylacje oddymiania sceny i podscenia

wentylacje oddymiania magazynu,

kurtyne przeciwpozarowa oddzielajacg widownie od sceny,

urzadzenie zraszajgce kurtyne ,

brame przeciwpozarowg oddzielajaca zascenie od magazynu zascenicznego,

instalacje gasniczg na mgte wodng w obrebie sceny i zascenia i magazynu

zascenicznego,

sterowane drzwiami przeciwpozarowymi na granicy oddzielen przeciwpozarowych,
klimatyzacje i wentylacje widowni wraz z odcinajgcymi klapami pozarowymi,
urzgdzenie utrzymujgce nadcisnienie w ewakuacyjnych klatkach schodowych,
urzgdzeniem utrzymujace nadcisnienie w przylegtych do sceny klatkach schodowych,

gtéwnym wytacznikiem pradu obejmujgcym swym zasiegiem budynek teatru w czesci

chronionej stalg instalacja gasniczg wodna.
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9. Algorytm zadziatania urzadzen przeciwpozarowych w zaleznosci od przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru wg wariantow wymienionych w

punkcie 6 opracowania

9.1. Algorytm zadzialania dla wariantow A, B, C, D
A — budynek filnarmonii pozar w sali Didura i/lub sali baletowej

B — budynek filharmonii pozar w pomieszczeniach artystow, technicznych lub
magazynowych
C — budynek filharmonii pozar na korytarzu
D — budynek filharmonii pozar w szachcie instalacyjnym
W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu Il stopnia
SSP powinien w budynku filharmonii:

a) zwolni¢ system kontroli dostepu - po wygenerowaniu przez system alarmu |-
go stopnia,

b) przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

¢) uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

d) otworzy¢ klapy dymowe w dwdch klatkach schodowych - wytacznie w
przypadku wykrycia zadymienia w klatkach,

e) wylaczy¢ urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,

f) zamknac¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogdlnej w celu odciecia kondygnacji objetej pozarem
i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie pozaru na inne
kondygnacje poprzez kanaty wentylacji mechanicznej,

g) uruchomié¢ wentylacje oddymiajgcg windy,

h) sprowadzi¢ windy na kondygnacje ,0", otworzy¢ drzwi wind i uniemozliwié¢
ponowne ich uruchomienie do czasu zakoriczenia alarmu (nie dotyczy
sytuacji, w ktorej pozar obejmuje parter — wowczas windy powinny zjechaé na
kondygnacje bezpieczng),

i) zablokowa¢ mozliwos¢ otwarcia drzwi dzwigu osobowego na kondygnagii
objetej pozarem.
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)

Zwolni¢ zwory elektromagneséw w drzwiach taczacych szatnie budynku teatru
i klatke schodowg filharmonii oraz drzwiach tgcznika pomiedzy budynkiem
teatru i filharmonii.

9.2. Algorytm zadziatania dla wariantu E

E — budynek teatru pozar na widowni

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujkg pozarowa i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

¢)
h)

zwolni¢ system kontroli dostepu - po wygenerowaniu przez system alarmu |-
go stopnia,

przesta¢ informacije o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

uruchomié¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

opusci¢ kurtyne pomiedzy sceng i widownig

uruchomi¢ wentylacje pozarowg sceny w nastepujacej sekwencji:

1) uruchomienie wentylatoréw wyciagowych nad scena,

2)  zamkniecie kurtyny ,

3) uruchomienie centrali nawiewnej,

UWAGA: uruchomienie centrali nawiewnej wentylacji pozarowej sceny moze
nastgpic tylko w przypadku zamknigcia - kurtyny oddzielajgcej scene

od widowni,

zwolni¢ trzymacze elektromagnetyczne utrzymujace drzwi przeciwpozarowe w
pozycji otwartej,

wytgczy¢ urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,
zamkng¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogdlnej w celu odciecia kondygnacji objetej pozarem
i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie dymu na inne

kondygnacje poprzez kanaty wentylacji mechanicznej,

uruchomi¢ urzgdzenie utrzymujace nadcisnienie w ewakuacyjnych klatkach

schodowych,

uruchomi¢ urzadzenie utrzymujgce nadcisnienie w przyleglych do sceny
klatkach schodowych,
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k)

uruchomi¢ urzgdzenia zraszajgce kurtyne  z jednoczesnym wytaczeniem
napigcia w obwodach instalacji elektrycznej w obrebie chronionym statymi
urzgdzeniami gasniczym wodnym i zabezpieczajgcym zraszaczowym.

9.3. Algorytm zadziatania dla wariantu F, G

F — budynek teatru pozar w korytarzu i pomieszczeniach przylegtych (toalety, szatnia)

w czesci widowiskowej

G - budynek teatru pozar w korytarzu w czesci scenicznej

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

zwolni¢ system kontroli dostepu - po wygenerowaniu przez system alarmu |-
go stopnia,

przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

wytgczy¢ urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,

zamkng¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogolnej w celu odciecia kondygnacji objetej pozarem
i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie dymu na inne
kondygnacje poprzez kanaty wentylacji mechanicznej,

uruchomi¢ urzgdzenie utrzymujgce nadcisnienie w ewakuacyjnych klatkach
schodowych,

uruchomi¢ urzadzenie utrzymujace nadci$nienie w przyleglych do sceny
klatkach schodowych,

otworzy¢ klapy dymowe w gtéwnej klatce schodowej budynku filharmonii,

zwolni¢ trzymacze elektromagnetyczne utrzymujgce drzwi przeciwpozarowe w

pozycji otwartej,

9.4. Algorytm zadziatania dla wariantu H

H — budynek teatru pozar w nastawni

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu |l stopnia

SSP powinien w budynku teatru:
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a)

b)

f)
g)

zwolni¢ system kontroli dostepu - po wygenerowaniu przez system alarmu |-
go stopnia,

przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

uruchomic alarmowe sygnalizatory akustyczne,

zwolni¢ trzymacze elektromagnetyczne utrzymujace drzwi przeciwpozarowe
W pozycji otwartej,

uruchomi¢ urzadzenie utrzymujace nadci$nienie w ewakuacyjnych klatkach
schodowych,

wytgczy€ urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,

zamkng¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogélnej w celu odciecia kondygnaciji objetej pozarem
i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie dymu na inne
kondygnacje poprzez wentylacje mechaniczng,

9.5. Algorytm zadziatania dla wariantu I, J

| — budynek teatru pozar na strychu nad widownig

J — budynek teatru pozar w piwnicy czesci pod korytarzami i foyer

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu |l stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a)

b)

c)

d)

&)
f)

9)

zwolni¢ system kontroli dostepu - po wygenerowaniu przez system alarmu |-
go stopnia,

przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

zwolni¢ trzymacze elektromagnetyczne utrzymujace drzwi przeciwpozarowe w
pozycji otwartej,

opusci¢ kurtyne stalewsa;

zamkng¢ brame przeciwpozarowg oddzielajacg zascenie od magazynu

zascenicznego,

uruchomié¢ urzadzenie utrzymujace nadcisnienie w ewakuacyjnych klatkach
schodowych,

strona 27



SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU
Opera Slaska w Bytomiu

h)
i)

wytgczy¢ urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,

zamkng¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajace) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogdlnej w celu odciecia kondygnacji objetej pozarem
i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie dymu na inne
kondygnacje poprzez kanaty wentylacji mechanicznej.

9.6. Algorytm zadziatania dla wariantu K, L

K — budynek teatru pozar w orkiestrionie i na podsceniu

L — budynek teatru pozar na scenie, podsceniu i nadsceniu

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a)

b)

c)
d)
e)

)

a)

h)

k)

zwolni¢ system kontroli dostepu - po wygenerowaniu przez system alarmu I-
go stopnia,

przesta¢ informacje¢ o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

opuscic kurtyne przeciwpozarowa,

uruchomi¢ urzgdzenia oddymiania podscenia — zgodnie z projektem
przebudowy i rozbudowy kompleksu scenicznego.

zamkng¢ brame przeciwpozarowg oddzielajgca zascenie od magazynu
zascenicznego,

wytgczy¢ gtébwnym wytgcznikiem prgdu obwody instalacji i urzadzenia
elektryczne w obrebie przestrzeniach chronionych statymi urzadzeniami
gasniczymi wodnymi i zabezpieczajacymi,

zwolni¢ trzymacze elektromagnetyczne utrzymujgce drzwi przeciwpozarowe w
pozycji otwartej,
wytgczy¢ urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,

zamkng¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogdinej w celu odcigcia kondygnacji objetej pozarem
i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie dymu na inne
kondygnacje poprzez kanaty wentylacji mechanicznej,

uruchomi¢ wentylacje pozarowg sceny w nastepujgcej sekwenciji:
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1)  uruchomienie wentylatoréw wyciggowych nad scena,
2) zamknigcie kurtyny stalewe};
3) uruchomienie centrali nawiewnej,

UWAGA: uruchomienie centrali nawiewnej wentylacji pozarowej sceny moze
nastgpic  tylko w przypadku zamknigcia stalowej kurtyny
oddzielajgcej scene od widowni,

1) uruchomié urzadzenie gaszace na mgte wodna.

m) uruchomi¢ urzadzenie utrzymujgce nadci$nienie w przyleglych do sceny
klatkach schodowych,

n) uruchomi¢ urzadzenie utrzymujace nadcisnienie w ewakuacyjnych klatkach

schodowych.

9.7. Algorytm zadziatania dla wariantu M
M — budynek teatru magazyny zasceniczne

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu |l stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a) zwaolni¢ system kontroli dostepu - po wygenerowaniu przez system alarmu |-

go stopnia,

b) przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring

pozarowy,
¢) uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

d) zamkna¢ brame przeciwpozarowg oddzielajgcg zascenie od magazynu

zascenicznego,

e) wytgczy¢ wytacznikiem gtownym obwody instalacji elektrycznej w obrebie
przestrzeni chronionych stata instalacja gasniczg wodna

f) uruchomic urzagdzenie gaszace na mgte wodna,

g) zwolni¢ trzymacze elektromagnetyczne utrzymujace drzwi przeciwpozarowe w

pozycji otwartej,
h) uruchomi¢ wentylatory oddymiajace magazyn
i) wytgczyc¢ urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,
j) zamkna¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajace) wbudowane w kanatach

wentylacji mechanicznej ogdlnej w celu odciecia kondygnacji objetej pozarem
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k)
)

i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie dymu na inne
kondygnacje poprzez kanaty wentylacji mechanicznej,
opuscié kurtyne stalowa,

uruchomi¢ urzgdzenie utrzymujace nadcisnienie w przylegtych do sceny
klatkach schodowych.

9.8. Algorytm zadziatania dla wariantu N

N — budynek teatru pomieszczenia przylegte do klatek schodowych (garderoby, gabinet

dyrektora, perukarnia) w czesci scenicznej

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
a)

h)

zwolnié system kontroli dostepu - po wygenerowaniu przez system alarmu I-
go stopnia,

przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

uruchomi¢ urzadzenie utrzymujgce nadcisnienie w przyleglych do sceny
klatkach schodowych,

zwolni¢ trzymacze elektromagnetyczne utrzymujace drzwi przeciwpozarowe
w pozycji otwartej,

wylgczy¢ urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,
zamknaé klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogdlnej w celu odciecia kondygnaciji objetej pozarem
i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie pozaru na inne

kondygnacije poprzez kanaty wentylacji mechanicznej,

zamkng¢ brame przeciwpozarowa oddzielajaca scene od magazynu.

9.9. Algorytm zadziatania dla wariantu O, P, R

O — budynek malarni

P — budynek stolarni

R — budynek administracji
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W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku malarni, stolarni i administracji:

a)

b)

c)

d)

e)

zwolni¢ system kontroli dostgpu - po wygenerowaniu przez system alarmu I-
go stopnia,

przestaC informacjg¢ o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

uruchomi¢ klape dymowa w klatce schodowej budynku administracyjnego -
wytgcznie w przypadku wyrycia zadymienia w klatce,

otworzy¢ drzwi przesuwne w wyjsciu ewakuacyjnym z klatki schodowej
budynku administracyjnego prowadzgce na zewnatrz budynku.
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10. Algorytm zadziatania urzadzen przeciwpozarowych w zaleznosci od przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru wg wariantéw wymienionych w

punkcie 6 opracowania — stan aktualny na 12.2016r.
Centrala SSP aktualnie nie ma zaprogramowanych czaséw T1 —T2. Alarm Il stopnia
generowany jest po trzech minutach od alarmu | stopnia z jednej czujki lub bezzwtocznie w
razie alarmu z ROP lub zadziatania w koincydencji dwdch czujek.

10.1. Algorytm zadziatania dla wariantéw A, B, C, D
A — budynek filharmonii pozar w sali Didura i/lub sali baletowe;

B — budynek filharmonii pozar w pomieszczeniach artystéw, technicznych lub

magazynowych
C — budynek filharmonii pozar na korytarzu
D — budynek filharmonii pozar w szachcie instalacyjnym

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku filharmonii:

a) przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

b) uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

c) otworzy¢ klapy dymowe w dwdch klatkach schodowych

d) wytgczyé urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w
budynku,

e) zamknaé klapy przeciwpozarowe (odcinajace) wbudowane w Kkanatach

wentylacji mechanicznej ogdlnej w celu odciecia kondygnacji objetej
pozarem i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie
pozaru na inne kondygnacje poprzez kanaty wentylacji mechanicznej,

f) uruchomic¢ wentylacje oddymiajacg windy,

g) sprowadzi¢ windy na kondygnacje ,0”, otworzy¢ drzwi windy,
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10.2. Algorytm zadziatania dla wariantu E

E — budynek teatru pozar na widowni

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a.

przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring

pozarowy,
uruchomié alarmowe sygnalizatory akustyczne,
uruchomi¢ wentylacje pozarowg sceny w nastepujacej sekwengji:
uruchomienie zaluzji zamykajacych otwary wentylacyjne
uruchomienie wentylatoréw wyciggowych nad sceng,
uruchomienie centrali nawiewnej,

zwolni¢ trzymacze elektromagnetyczne utrzymujgce drzwi przeciwpozarowe w
pozycji otwartej,

wytgczy¢ urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,

zamkng¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogdlne] w celu odciecia kondygnaciji objetej pozarem i

w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie dymu na inne

kondygnacje poprzez kanaty wentylacji mechanicznej,

uruchomié¢ urzgdzenie utrzymujgace nadci$nienie w ewakuacyjnych klatkach

schodowych,

uruchomi¢ urzadzenie utrzymujgce nadci$nienie w przylegtych do sceny

klatkach schodowych.

Jezeli kurtyna jest podniesiona pracownicy niezwlocznie opuszczajg kurtyne i

odkrecajg zawor zraszania kurtyny.

10.3. Algorytm zadziatania dla wariantu F, G

F — budynek teatru pozar w Korytarzu i pomieszczeniach przylegtych (toalety, szatnia)

w czesci widowiskowej

G — budynek teatru pozar w korytarzu w czesci scenicznej
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W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a. przestac informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

b. uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

(o2 wytaczyc urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,

d. zamknac¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) wbudowane w kanalach
wentylacji mechanicznej ogélnej w celu odciecia kondygnacji objetej pozarem i
w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie dymu na inne
kondygnacje poprzez kanaty wentylacji mechaniczne;j,

e. uruchomi¢ urzadzenie utrzymujgce nadcisnienie w ewakuacyjnych klatkach
schodowych,

f. uruchomi¢ urzadzenie utrzymujgce nadcisnienie w przyleglych do sceny
klatkach schodowych,

g. zwolni¢ trzymacze elektromagnetyczne utrzymujace drzwi przeciwpozarowe w

pozycji otwartej.

10.4. Algorytm zadziatania dla wariantu H
H — budynek teatru pozar w nastawni

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a. przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

b. uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

c. zwolnié trzymacze elektromagnetyczne utrzymujace drzwi

przeciwpozarowe
w pozycji otwartej,

d. uruchomi¢ urzadzenie utrzymujgce nadcisnienie w ewakuacyjnych
klatkach schodowych,

e. wytgczy¢ urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w
budynku,
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zamkng¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajace) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogdlnej w celu odciecia kondygnacji objetej
pozarem i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie
dymu na inne Kondygnacje poprzez wentylacje mechaniczna,

10.5. Algorytm zadziatania dla wariantu |, J

| — budynek teatru pozar na strychu nad widownia

J — budynek teatru pozar w piwnicy czesci pod korytarzami i foyer

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowa i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a)

b)
c)

d)

f)

g)

przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

zwalnié trzymacze elektromagnetyczne utrzymujace drzwi
przeciwpozarowe w pozycji otwarte;j,

zamkng¢ brame przeciwpozarowg oddzielajgcg zascenie od magazynu
zascenicznego,

uruchomi¢ urzadzenie utrzymujgce nadcisnienie w ewakuacyjnych
klatkach schodowych,

wytaczy¢ urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w
budynku,

zamkna¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogdélnej w celu odciecia kondygnacji objetej
pozarem i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie
dymu na inne kondygnacje poprzez kanaty wentylacji mechaniczne;.

10.6. Algorytm zadziatania dla wariantu K, L

K — budynek teatru pozar w orkiestronie i na podsceniu

L — budynek teatru pozar na scenie, podsceniu i nadsceniu

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowa i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a. przestac informacje c pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring pozarowy,

b. uruchomic alarmowe sygnalizatory akustyczne,
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c. zamkngé brame przeciwpozarowg oddzielajgca zascenie od magazynu

zascenicznego,

d. zwolni¢ trzymacze elektromagnetyczne utrzymujgce drzwi przeciwpozarowe w pozycji
otwartej,

e. wylgczy¢ urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,

f. zamknag¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajace) wbudowane w kanatach wentylacii
mechanicznej ogdinej w celu odciecia kondygnacji objetej pozarem i w konsekwencji
w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie dymu na inne kondygnacje poprzez
kanaty wentylacji mechanicznej,

g. uruchomi¢ wentylacje pozarowg sceny w nastepujacej sekwencji:
a. uruchomienie zaluzji zamykajacych otwory wentylacyjne,
b. uruchomienie wentylatorow wyciggowych nad scena,
c. uruchomienie centrali nawiewnej,
h. uruchomié urzadzenie utrzymujgce nadcisnienie w klatkach schodowych,

Jezeli kurtyna jest podniesiona pracownicy niezwtocznie opuszczaja jg w trybie awaryjnym i
odkrecajg zawor zraszania.

Jezeli nastgpito otwarcie tryskaczy pracownicy uruchamiajg ppoz wytacznik pradu na $cianie

rozdzielni gtownej teatru.

10.7. Algorytm zadziatania dla wariantu M
M — budynek teatru magazyny zasceniczne

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

a. przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

b. uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

C. zamkng¢ brame przeciwpozarowg oddzielajacg zascenie od magazynu

zascenicznego,

d. zwelnié trzymacze elektromagnetyczne utrzymujace drzwi
przeciwpozarowe w pozycji otwartej,

e. wytaczy¢é urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w

budynku,
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f. uruchomi¢ wentylatory oddymiania magazynu zascenicznego,

g- zamknac¢ klapy przeciwpozarowe (odcinajgce) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogdlnej w celu odciecia kondygnacji objetej
pozarem i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie
dymu na inne kondygnacje poprzez kanaty wentylacji mechanicznej,

h. uruchomié¢ urzadzenie utrzymujgce nadci$nienie w klatkach schodowych.

Jezeli kurtyna jest podniesiona pracownicy niezwtocznie opuszczajg ja w trybie awaryjnym i

odkrecajg zawor zraszania.
Jezeli nastgpito otwarcie tryskaczy pracownicy uruchamiajg ppoz wytgcznik pradu na $cianie
rozdzielni gtéwnej teatru.

10.8. Algorytm zadziatania dla wariantu N

N — budynek teatru pomieszczenia przylegte do klatek schodowych (garderoby, gabinet

dyrektora, perukarnia) w czesci scenicznej

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu Il stopnia

SSP powinien w budynku teatru:

i) przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,
j) uruchomi¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

k) uruchomic¢ urzadzenie utrzymujgce nadcisnienie w klatkach schodowych,

I) zwolni¢ trzymacze elekiromagnetyczne utrzymujgce drzwi przeciwpozarowe
w pozycji otwartej,

m) wytaczy¢ urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zainstalowane w budynku,

n) zamknac¢ klapy przeciwpczarowe (odcinajace) wbudowane w kanatach
wentylacji mechanicznej ogdlnej w celu odciecia kondygnacji objetej pozarem
i w konsekwencji w celu zapobiezenia rozprzestrzenienia sie pozaru na inne

kondygnacje poprzez kanaly wentylacji mechanicznej,
0) zamkng¢ brame przeciwpozarowa oddzielajgca scene od magazynu.

Jezeli kurtyna stalowa jest podniesiona pracownicy niezwtocznie opuszczajg ja w

trybie awaryjnym.
10.9. Algorytm zadziatania dla wariantu O, P, R

O — budynek malarni
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P — budynek stolarni
R — budynek administracji

W przypadku wykrycia pozaru poprzez czujke pozarowg i wygenerowaniu alarmu |l stopnia

SSP powinien w budynku malarni, stolarni i administrac;ji:

a) przesta¢ informacje o pozarze do KMPSP Bytomiu poprzez monitoring
pozarowy,

b) uruchomié¢ alarmowe sygnalizatory akustyczne,

c) w razie pozaru w budynku administracji uruchomi¢ klape dymowa w klatce

schodowej i otworzy¢ drzwi przesuwne prowadzace na zewnatrz budynku.
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11. Uwagi

11.1. System Sygnalizacji Pozarowej

Aby zapewni¢ wiasciwe sterowanie wszystkich urzadzen konieczne jest zastosowanie
jednego spdjnego systemu sygnalizacji pozarowej z mozliwoscig precyzyjnego okreslenia
miejsca powstania pozaru. W chwili obecnej w kompleksie budynkéw Opery Slgskiej
zainstalowane jest systemy sygnalizacji pozarowej spetniajacy wymagania dotyczace
adresowania (ARITECH serii 2000). Dalsza rozbudowa systemu zwigzana z planowang

modernizacjg kompleksu sceny wymaga rozbudowy istniejacej centrali lub jej wymiany.

11.2. Rozbudowa budynkow i instalaciji

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w obiektach Opery Slgskiej niniejszy
dokument wymaga aktualizacji. Opracowanie nie moze by¢ wykorzystywane w catosci lub w
czesci na potrzeby innych inwestycji czy opracowan bez wiedzy i zgody autora.
Wykorzystanie opracowania na potrzeby jakiejkolwiek dokumentacji projektowej zwigzanej z
budynkami Opery Slaskiej jest mozliwe wytgcznie po uzgodnieniu projektu z rzeczoznawca
d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za

opracowanie w przypadku wprowadzenia bez jego wiedzy jakichkolwiek zmian w jego tresci.

Scenariusz opracowano przy zatozeniu, ze obiekt jest chroniony catodobowo przez
wykwalifikowanych pracownikdw sfuzby ochrony, a czas dojazdu pierwszych zastepdw
Panstwowej Strazy Pozarnej od momentu przestania informacji o pozarze przez system

monitoringu nie powinien przekroczy¢ 5minut.
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