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Znak sprawy: GK-3811-01/20
Nazwa zadania: ,Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robét budowlanych w celu zwiekszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i
ochrony jej dziedzictwa kulturowego”

Zatgcznik nr 1

do pisma ZMIANA TERMINU SKtADANIA | OTWARCIA OFERT
ORAZ WYJASNIENIA

zdn. 03.11.2020r.

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI

1. Prosimy o udostepnienie dokumentu pn: ,,SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU”
OPRACOWANY PRZEZ MGR INZ. ZDZIStAW WINNICKI — 12.2016 — Z ZASOBOW INWESTORA

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia: ,SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU” OPRACOWANY
PRZEZ: MGR INZ. ZDZIStAW WINNICKI — zatgcznik nr 1 do tresci zapytan wraz z wyjasnieniami

2. Prosimy o udostepnienie dokumentu pn: ,INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” —
OPRACOWANA PRZEZ MGR INZ. JACEK KOSMIDER — GRUDZIEN 2016 — Z ZASOBOW INWESTORA

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia: ,,INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” — OPRACOWANA PRZEZ:
MGR INZ. JACEK KOSMIDER — GRUDZIEN 2016 zatacznik nr 2 do treéci zapytan wraz z wyjasnieniami

3. W zwigzku z zapisami PFU pkt 9.4.1 prosimy o potwierdzenie, Zze Istniejgcy uktad pomieszczen,
wynikajgcy gtéwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie zachowany i jest zgodny z rysunkami
koncepcji dla poszczegdlnych poziomdw.

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. Uktad pomieszczen moze ulec zmianie po konsultacjach
z Konserwatorem Zabytkéw oraz ustaleniach ppoz.

4. Czy w ramach remontu nalezy uwzgledni¢ wymiane 3szt. szklanych drzwi wejscia gtéwnego
do budynku opery?

Odpowiedz:
TAK

5. Prosimy o udostepnienie geologii terendéw zwfaszcza w zakresie planowanych obiektéw
podlegajgcych rozbudowie tj. winda czy tgcznik.

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Zamawiajgcy nie posiada takich dokumentéw
do udostepnienia.

6. Prosimy o informacje czy podtoga drewniana widowni zostaje i nie podlega przebudowie
na obecnym etapie przetargu?

Odpowiedz:
Nie podlega przebudowie. Mozliwe uzupetnienie w przypadku prac przy orkiestronie.
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7. Prosimy o udostepnienie akceptacji elementéw podtogi drewnianej w fazie projektowej
przebudowy widowni we weczesniejszych latach przez Dyrektora Departamentu Budownictwa
i Urbanistyki Ministerstwa Infrastruktury w trybie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (J.t.: Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.)

Odpowiedz:
Na dzien dzisiejszy Zamawiajacy nie dysponuje takim dokumentem.

8. Prosimy o okreslenie, ktére sciany w czesci orkiestron/podscenie/magazyny/pomieszczenia
techniczne (oznaczenie 2.2 PFU) ulegajg wyburzeniom zgodnie z zapisami w PFU?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Pfu dopuszcza takie rozwigzania. Zostang one potwierdzone
dopiero w dokumentacji projektowe]j po konsultacji z Konserwatorem zabytkow.

9. Prosimy o okreslenie, ktére S$ciany w czesSci magazynowe] (oznaczenie 2.3 PFU) ulegaja
wyburzeniom zgodnie z zapisami w PFU?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Pfu dopuszcza takie rozwigzania. Zostang one potwierdzone
dopiero w dokumentacji projektowej po konsultacji z Konserwatorem zabytkéw.

10.Prosimy o okreslenie, ktore $ciany w cze$ci magazynowej/technicznej (oznaczenie 2.5 PFU)
ulegajg wyburzeniom zgodnie z zapisami w PFU?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Pfu dopuszcza takie rozwigzania. Zostang one potwierdzone
dopiero w dokumentacji projektowe]j po konsultacji z Konserwatorem zabytkow.

11.Prosimy o okreslenie, ktére sciany dziatlowe majg powsta¢ w czesci pomieszczen
orkiestry/magazyndw (oznaczenie 2.4 PFU)?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Pfu dopuszcza takie rozwigzania. Zostang one potwierdzone
dopiero w dokumentacji projektowej po konsultacji z Konserwatorem zabytkow.

12.Prosimy o okreslenie zakresu rozbudowy pomieszczerh magazynowych/technicznych (oznaczenie
2.5. PFU)

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ . Pfu sugeruje takie rozwigzania. Zostang one potwierdzone
dopiero w dokumentacji projektowe]j po konsultacji z Konserwatorem zabytkow.
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13.Prosimy o podanie akceptowanych materiatdw wykoniczeniowych wyjscia z orkiestronu z uwagi
na koniecznos¢ zastgpienia materiatdw palnych znajdujacych sie na drodze ewakuacyjnej
na materiaty niepalne? Czy oferent ma zatozy¢ w swojej ofercie wytynkowanie elementéw?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Materiaty nie beda odbiega¢ od ogdlnie uzywanych w tego
typu instytucjach. Oferent musi zatozyé w ofercie cato$ciowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z PFU i umowa.

14.Prosimy o podanie sposobu wykonczenia $cian i stropéw orkiestronu z uwagi na koniecznosé
zastgpienia materiatéw palnych na niepalne? Czy oferent ma przyjag¢ w ofercie tynkowanie
elementow?

Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ . Oferent musi zatozy¢ w ofercie catosciowe wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie z PFU i umowa. Jezeli otynkowanie jest niezbedne do wykonania
prawidtowego przedmiotu umowy, to nalezy go zatozy¢.

15.Prosimy o podanie czy zmianie ma ulec obecnie funkcjonujacy uktad wentylacji Sali gtéwnej
realizowany przez otwory w centralnej czesci stropu?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Zamawiajgcy na obecnym etapie nie posiada takiej wiedzy.

16.Prosimy czy obecny system oddymiania przy pomocy wentylatoréw oddymiajgcych Sali gtéwnej
podlega wymianie na nowy?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. Zamawiajgcy na etapie obecnym nie moze oceni¢ czy
w przeciwpozarowym uzgodnieniu projektu rozwigzanie zostanie utrzymane.

17.Prosimy o informacje czy obecny system ogrzewania oparty na instalacji gazowej podlega
wymianie na nowy?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Opera nie posiada systemu ogrzewania gazowego.

18.Czy oferent ma ujg¢ w swojej wycenie wymiane urzgdzen piorunochronne na nowe?
Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. Zamawiajgcy na etapie obecnym nie moze ocenié¢ czy w

przeciwpozarowym uzgodnieniu projektu rozwigzanie zostanie utrzymane. Oferent musi zatozy¢ w
ofercie catosciowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z PFU i umowg

19.Czy wymianie majg ulec stalowe drzwi oddzielajgce pudto sceny od kieszeni bocznych?
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Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ . Zamawiajacy na etapie obecnym nie moze oceni¢ czy w
przeciwpozarowym uzgodnieniu projektu rozwigzanie zostanie utrzymane. Oferent musi zatozy¢ w
ofercie catosciowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z PFU i umowa.

20.Prosimy o podanie co oferent ma ujgé w zakresie hastowego odswiezenia scian Sali widowni?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. W gtdwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych
z Konserwatorem zabytkow.

21.Prosimy o podanie planowanej lokalizacji nowej stolarki pomiedzy zasceniem oraz magazynem
scenicznym.

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. W gtéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkdw i ppoz.

22.Prosimy o uszczeg6towienie zakresu termomodernizacji orkiestronu/sceny/zascenia/magazynu
scenicznego 3.2?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEI.

23.Prosimy o okreslenie, ktére $ciany w czesci garderoby/pokdj kierownika sceny (oznaczenie 3.4
PFU) ulegajg wyburzeniom zgodnie z zapisami w PFU?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. W gtéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkdow i ppoz.

24.Prosimy o okreslenie planowanego nowego podziatu funkcjonalnego garderoby/pokoju
kierownika sceny (oznaczenie 3.4 i 4.4 PFU)?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. W gtéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkdéw i ppoz.

25.Prosimy o uszczegétowienie zakresu termomodernizacji garderoby/pokoju kierownika sceny
(oznaczenie 3.4 PFU).

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. W gtéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkéw i ppoz.
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26.Prosimy o okreslenie, ktére Sciany w cze$ci magazyny zasceniczne/punkt przyjmowania dostaw
(oznaczenie 3.3 PFU) ulegajg wyburzeniom zgodnie z zapisami w PFU?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. W gtdownej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych
z Konserwatorem zabytkéw i ppoz.

27.Prosimy o okreslenie zakresu wykonania nowej stalowe] konstrukcji budynku w czesci magazyny
zasceniczne/punkt przyjmowania dostaw (oznaczenie 3.3 PFU).

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. W gtéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkdw i ppoz.

28.Prosimy o okreslenie, ktore Sciany w czesci garderoby (oznaczenie 3.5 PFU) ulegajg wyburzeniom
zgodnie z zapisami w PFU?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. W gtéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkéw i ppoz.

29.Prosimy o okreslenie, ktére stropy w czesci garderoby (oznaczenie 3.5 PFU) ulegajg wyburzeniom
zgodnie z zapisami w PFU?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. W gitéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkow i ppoz.

30.Prosimy o podanie uktadu nowych s$cian w czesci Garderoby (oznaczenie 3.5 PFU) zgodnie z
pojeciem rozbudowy opisanym w PFU.

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. W gtéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkow i ppoz.

31.Prosimy o uszczegdtowienie zakresu termomodernizacji w pomieszczeniach Garderoby
(oznaczenie 3.5 PFU)?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. W gtéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkdéw i ppoz.

32.Prosimy o uszczegdtowienie zakresu montaz nowych sitownikdw w fotelach na widowni —
(oznaczenie 4.1 PFU)?
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Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ. W gtéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkéw i ppoz.

33.Prosimy o podanie proponowanego ukfadu przebudowanej szatni wnetrza holu (oznaczenie 3.6
PFU) zgodnie z zapisami PHU.

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACI]I PROJEKTOWEJ . W gtdwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkdow i ppoz.

34.Prosimy o podanie powierzchni ztocen, ktére oferent ma ujag¢ w swojej ofercie wzglednie
udostepni¢ dokumentacje pozwalajgca na jej okreslenie?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ . W gtdwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkow i ppoz.

35.Prosimy o okreslenie, ktore sciany i stropy w czesci garderoby/pokdj kierownika sceny (oznaczenie
4.4 PFU) ulegajg wyburzeniom zgodnie z zapisami w PFU?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ . W gtéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkéw i ppoz.

36.Prosimy o podanie planowanego nowego podziatu funkcjonalnego czesci garderoby/pokdj
kierownika sceny (oznaczenie 4.4 PFU).

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ . W gtdwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkow i ppoz.

37.Prosimy o okresSlenie, ktére sciany i stropy w czesci garderoby (oznaczenie 4.5 PFU) ulegaja
wyburzeniom zgodnie z zapisami w PFU?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ . W gtdwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkdéw i ppoz.

38.Prosimy o podanie planowanego nowego uktadu $cian w czesci garderoby — oznaczenie 4.5 PFU
Odpowiedz:

ZAKRES DOKUMENTACI]I PROJEKTOWEJ . W gtdwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkdéw i ppoz.
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39.Prosimy o okreslenie zakresu stolarki holu ktérg oferent ma przyjac¢ do renowacji?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ . W gtéwnej mierze zalezy to od uzgodnien projektowych z
Konserwatorem zabytkdéw i ppoz.

40.Prosimy o informacje, czy istniejgce ogrodzenie znajdujgce sie w czesci pétnocnej (przy IV Liceum
Ogodlnoksztatcgcym) wraz z wjazdem od strony Placu Sikorskiego wchodzi w zakres wyceny
inwestycji? Jesli tak, to prosimy o informacje czy dane istniejgce ogrodzenie oraz brame nalezy
podda¢ renowacji, czy nalezy wymieni¢ na nowe (jesli tak to na jakie)?

Odpowiedz:
ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. Wytyczne konserwatorskie w tym zakresie beda stanowity
podstawe dziatania.

41.W ramach przedmiotowego Postepowania Zamawiajacy okreslit bardzo rygorystyczne warunki
udziatu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej, ktére powinni spetniaé
wykonawcy w branzy nagtosnieniowej i akustycznej. W Rozdziale VIII. punkcie 2.3. ppkt 2) SIWZ
(strona 13 SIWZ) Zamawiajgcy postawit warunek o nastepujgcym brzmieniu:

»2)  wykonat w okresie ostatnich osmiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w obiektach kultury wyzszej (np. teatr,
opera, filharmonia) co najmniej:

2.1. dwa systemy nagfosnienia frontowego dostawa, montaz i uruchomienie;

2.2. dwa systemy wirtualnej akustyki dostawa, montaz i uruchomienie w co najmniej dwdch
obiektach, gdzie opera stanowi gtdwngq czesc¢ programu

2.3. dwa projekty adaptacji akustycznej

2.4. jednqg dostawe i montaz urzqdzen dla obiektu kultury w zakresie mechaniki scenicznej
gornej i dolnej za tqgczng kwote brutto nie mniejszq niz 4.300.000,00 PLN. W ramach ww.
dostawy dostarczyt i zainstalowat: minimum 25 urzgdzen tgcznie, w tym nie mniej niz
dwie zapadnie sceniczne oraz system sterowania.

2.5. jedng dostawe i montaz urzqdzen dla obiektu kultury w zakresie modernizacji systemow
sterowania  oswietleniem, obwodami  nieregulowanymi, dostawa  urzqdzen
oswietleniowych na kwote brutto nie mniejszq niz 1.500.000,00 PLN.

Uwaga nr 3:

Zamawiajgcy wyraza zgode na to, ze warunki udziatu w postepowaniu zapisane w punkcie 2)
podpunkty 2.2. do 2.5. powyzej mogq spetnia¢ Wykonawcy ubiegajgcy sie o zamdwienie wspdlnie, lub
podmiot/podmioty majgce zdolnosci, na ktére powotuje sie w danym zakresie Wykonawca. Jednakze,
w zakresie warunkow 2.1.; 2.2. 2.3. poszczegdlne warunki muszq zostac spetnione w catosci przez
jednego z Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia lub podmiot, na
ktoérego zdolnosci powofuje sie w tym zakresie Wykonawca. Np.: kaidy z dwoch projektow
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adaptacji (pkt 2.3.) akustycznej musi by¢ wykonany przez jeden, ten sam podmiot. Natomiast
Zamawiajqcy dopuszcza, ze w kazdym zakresie (tzn.: 2.1. nagtosnienia frontowego, 2.2. systemu
akustyki wirtualnej, 2.3. projektu adaptacji akustycznej) bedzie wystepowat inny podmiot.

W $lad za powyzszym, analogicznie Zamawiajagcy opisat warunek udziatu w postepowaniu w
ogtoszeniu o zamoéwieniu w Sekgc;ji lll punkcie 111.1.3 podpunkt 2) ogtoszenia o zamdwieniu:

»2) wykonat w okresie ostatnich osmiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie, w obiektach kultury wyzszej (np. teatr, opera,
filharmonia) co najmniej: 2.1. dwa systemy nagtosnienia frontowego dostawa, montaz i
uruchomienie; 2.2. dwa systemy wirtualnej akustyki dostawa, montaz i uruchomienie w co
najmniej dwdch obiektach, gdzie opera stanowi gtéwng czes¢ programu; 2.3. dwa projekty
adaptacji akustycznej; 2.4. jednq dostawe i montaZz urzqdzen dla obiektu kultury w zakresie
mechaniki scenicznej gornej i dolnej za tgczng kwote brutto nie mniejszg niz 4.300.000,00 PLN. W
ramach ww. dostawy dostarczyt i zainstalowat: minimum 25 urzgdzen tgcznie, w tym nie mniej niz
dwie zapadnie sceniczne oraz system sterowania; 2.5. jedng dostawe i montaz urzqdzen dla
obiektu kultury w zakresie modernizacji systemow sterowania oswietleniem, obwodami
nieregulowanymi, dostawa urzqdzeri oswietleniowych na kwote brutto nie mniejszq niz
1.500.000,00 PLN.

Uwaga nr 3: Zamawiajgcy wyraza zgode na to, Ze warunki udziatu w postepowaniu zapisane w
punkcie 2) podpunkty 2.2. do 2.5. powyzej mogq spetnia¢ Wykonawcy ubiegajgcy sie o
zamadwienie wspdlnie, lub podmiot/podmioty majgce zdolnosci, na ktére powotuje sie w danym
zakresie Wykonawca. Jednakze, w zakresie warunkéw 2.1.; 2.2. 2.3. poszczegdlne warunki
muszq zostac spetnione w catosci przez jednego z Wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdlnie o
udzielenie zamowienia lub podmiot, na ktdérego zdolnosci powotuje sie w tym zakresie
Wykonawca. Np.: kazdy z dwdch projektéw adaptacji (pkt 2.3.) akustycznej musi by¢ wykonany
przez jeden, ten sam podmiot. Natomiast Zamawiajgcy dopuszcza, ze w kazdym zakresie (tzn.:
2.1. nagtosnienia frontowego, 2.2. systemu akustyki wirtualnej, 2.3. projektu adaptacji
akustycznej) bedzie wystepowat inny podmiot.”

W ocenie Wykonawcy sposéb opisania przez Zamawiajacego warunkéw udziatu w postepowaniu —
wykonanie przez Wykonawce co najmniej dwdch systemow wirtualnej akustyki (dostawa, montaz i
uruchomienie) w co najmniej dwoch obiektach, gdzie opera stanowi gtdwng cze$¢ programu oraz

zakaz sumowania doswiadczenia réznych podmiotéw w celu spetnienia tego wymagania — narusza w

szczegblnosci nastepujace przepisy ustawy:

a) art. 22 ust. 1la Pzp poprzez okreslenie warunkéw udziatu w postepowaniu w sposdb
nieproporcjonalny do przedmiotu zamdwienia (nieproporcjonalnie wysokie wymagania),

b) art. 23 ust. 5. Pzp poprzez okreslenie nieuzasadnionego obiektywnie szczegdlnego sposobu
spetniania przez wykonawcéw warunkow udziatu w postepowaniu tj. wprowadzenia zakazu
sumowania doswiadczenia podmiotéw w celu spetnienia wymagania wykonania co najmniej



Fundusze Unia Europejska S

Europejskie y/ SIQS kiE. Europejski Fundusz oL

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: GK-3811-01/20
Nazwa zadania: ,Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robét budowlanych w celu zwiekszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i
ochrony jej dziedzictwa kulturowego”

dwéch systemdw wirtualnej akustyki (dostawa, montaz i uruchomienie) w co najmniej dwdch
obiektach, gdzie opera stanowi gtdwng czes¢ programu,

c) art. 7. ust. 1. Pzp poprzez takie przygotowanie i przeprowadzanie postepowania o udzielenie
zamowienia, ktére nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji i rownego traktowania
wykonawcéw, ani nie jest zgodne z zasadami proporcjonalnosci.

Wykonawca podnosi, ze systemy wirtualnej akustyki sg stosunkowo nowe, stale sie rozwijaja,
dopiero zyskujgc na popularnosci. Jednoczesnie s3 to aranzacje drogie i specjalistyczne,
wykorzystywane w przypadkach uzasadnionych akustycznymi uwarunkowaniami wnetrza. W Polsce
jedynie 3 opery na 13 dziatajgcych korzysta z tego typu systemow. Jednoczesnie w Polsce
zarejestrowanych jest nie wiecej niz kilka podmiotéw (wykonawcéw), ktére majg doswiadczenie
w dostawie, montazu i uruchomieniu jednego systemu wirtualnej akustyki w obiektach, gdzie opera
stanowi gtéwng czes¢ programu. Postawione przez Zamawiajgcego wymaganie posiadania
doswiadczenia przez jeden podmiot w wykonaniu co najmniej dwdch systemoéw wirtualnej akustyki

(dostawa, montaz i uruchomienie) w co najmniej dwéch obiektach, gdzie opera stanowi gtdéwng czesc¢
programu, catkowicie eliminuje polskich wykonawcéw z udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia w zakresie dostawy, montazu i uruchomieniu systemu wirtualnej akustyki. Tak okreslone
wymaganie razgco ogranicza uczciwg konkurencje i faworyzuje wykonawcdéw zagranicznych.

Warunek ten jest jednoczes$nie nadmiarowy i nieproporcjonalny do przedmiotu zamdwienia.
Faktycznie bowiem polscy wykonawcy, ktérzy majg doswiadczenie w dostawie, montazu
i uruchomieniu jednego systemu wirtualnej akustyki w obiektach, gdzie opera stanowi gtdwng czesc¢

programu, posiadajg doswiadczenie zupetnie wystarczajgce do wykonania systemu wirtualnej
akustyki w Postepowaniu, czego potwierdzeniem niech bedzie chocby fakt, iz doswiadczenie to
zdobyli w obiektach wiekszych od Opery Slgskiej w Bytomiu — takich jak Opera na Zamku w Szczecinie
czy tez Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie. Opera Slgska w Bytomiu faktycznie nalezy do
grupy obiektéw tej samej kategorii, dlatego okreslanie dla niej znaczagco wyzszych wymagan jest
nieuzasadnione i nadmierne, rowniez w stosunku do potrzeb Zamawiajacego.

Posiadanie przez polskich wykonawcéw doswiadczenia w dostawie, montazu i uruchomieniu
systemow wirtualnej akustyki w innych obiektach kultury wyzszej (np. teatry, sale koncertowe),
stanowi rowniez doswiadczenie wystarczajgce do wykonania dostawy, montazu i uruchomienia
systemu w obiekcie, gdzie opera stanowi gtéwng czes¢ programu. Nalezy mie¢ na uwadze, ze
czynnosci dostawy, montazu i uruchomienia systemu wirtualnej akustyki scisle opierajg sie na
dokumentacji projektowej dla takiego systemu (co do ktdrej Zamawiajgcy nie okreslit wymogdw
posiadania doswiadczenia ani oséb zdolnych wykona¢ w tym zakresie zamodwienie). Natomiast
czynnosciom uruchamiania systemu towarzyszy zwykle odrebny podmiot wzgledem wykonawcy
dostarczajgcego, montujgcego i uruchamiajgcego system wirtualnej akustyki, ktéry odpowiada za
strojenie systemu, czyli dopasowanie dziatania systemu do obiektu i przeznaczenia, w tym
dopasowanie dziatania systemu do funkcji, np. operowej. Strojenie systemu wirtualnej akustyki jest
kluczowym elementem procesu dopasowania systemu do funkcji obiektu, dla ktérego Zamawiajgcy
sformutowat wymaganie uczestnictwa dwdch osdb, ktére braty udziat w takich pracach w co najmniej
3 obiektach, gdzie opera stanowi gtéwng czes$é¢ programu. Biorgc pod uwage te okolicznosci,
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wymaganie aby podmiot majgcy dostarczy¢, zamontowaé i uruchomié system wirtualnej akustyki
posiadat doswiadczenie w dostawie, montazu i uruchomieniu systemu wirtualnej akustyki w az
dwdch obiektach, gdzie opera stanowi gtéwng czes¢ programu, jest nadmiarowe i bezzasadne. W
przypadku podmiotu wykonujacego dostawe, montaz i uruchomienie na podstawie projektu i
niewykonujgcego strojenia systemu wirtualnej akustyki, zagadnienie czy obiekt jest obiektem
operowym czy np. koncertowym, jest kwestig niewielkich odrebnosci technicznych, réznic w
parametrach systeméw. Warunek, aby jeden podmiot wykonat ,dwa systemy wirtualnej akustyki
dostawa, montaz i uruchomienie w co najmniej dwdch obiektach, gdzie opera stanowi gtéwna czesc
programu”, zaréwno w zakresie zakazu sumowania doswiadczenia, liczby obiektéw wykonanych, jak i
funkcji obiektow, w ktérych wykonawca zdobyt doswiadczenie jawi sie jako nadmierny i skutkuje
ograniczeniem uczciwej konkurencji.

Sposob okreslenia przez Zamawiajgcego wymagan (z jednej strony zakaz sumowania doswiadczenia
réoznych podmiotéw w dostawie, montazu i uruchomieniu systeméw wirtualnej akustyki, z drugiej
strony ograniczenie doswiadczenia do obiektéw, w ktérych opera stanowi gtéwng czes¢ programu,
z wytgczeniem innego rodzaju obiektéw) eliminuje z udziatu w Postepowaniu polskich wykonawcéw
specjalizujgcych sie w systemach wirtualnej akustyki. Skutkuje to bowiem wytgczeniem podmiotéw,
ktore faktycznie sg kompetentne i zdolne wykona¢ zaméwienie, i ktére posiadajg wieloletnie
doswiadczenie w dostawie, montazu i uruchomieniu systemoéw wirtualnej akustyki w obiektach
kultury wyzszej, salach koncertowych, a takze operach. Empiria nabyta przy realizacji projektow w
budynkach kultury wyzszej innych niz opera jest w petni wystarczajgca do wykonania przedmiotowe;j
dostawy wraz z montazem i uruchomieniem.

Analizujgc w szerszej perspektywie skutki tak okreslonych wymogdw, mozna dojs¢ do przekonania, ze
radykalnie ograniczajg one konkurencje takze na rynku europejskim. Ma to swoje negatywne
konsekwencje ekonomiczne, poniewaz zawezanie konkurencji do szczegdlnie doswiadczonych
podmiotéw zagranicznych znaczgco podniesie koszty realizacji systemu wirtualnej akustyki (m.in.
przez wieksze wydatki delegacyjne podmiotéw zagranicznych, wieksze koszty pracy i ustug
realizowanych przez szczegélnie doswiadczone podmioty, koszty transportu sprzetu, materiatéw,
narzedzi, magazynowania). Biorgc pod uwage zaangazowanie Srodkéw finansowych krajowych jak i
europejskich, takie dziatanie nie tylko narusza zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania
wykonawcéw, okreslone w ustawie Prawo zamoéwiend publicznych, ale réwniez nie sprzyja
oszczednosci i efektywnosci wykonania zamdwienia zgodnie z art. 44. ust. 3. ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), stanowigcym, iz wydatki
publiczne powinny by¢ dokonywane w sposdéb celowy i oszczedny.

Dodatkowo Zamawiajgcy w punkcie 2) ppkt 2.2. bezpodstawnie i nieproporcjonalnie zwieksza
wymagania wzgledem warunkéw opisanych w pozostatych punktach. W innych punktach
wystarczajgce jest bowiem doswiadczenie zdobyte w ,obiektach kultury wyzszej (np. teatr, opera,
filharmonia)”, natomiast w punkcie 2.2. katalog obiektéw ogranicza sie do takich ,gdzie opera
stanowi gtéwng czes$¢ programu”. Takie podwyziszenie wymagan wzgledem chociazby warunku
posiadania doswiadczenia w wykonaniu projektéw adaptacji akustycznej (ktdra diametralnie rézni sie
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dla obiektu operowego i np. teatru) jest bezpodstawne, nieuzasadnione charakterem zamoéwienia
i nieproporcjonalne, skutkuje zatem ograniczeniem uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcow.

W Swietle tak przedstawionej argumentacji, czy Zamawiajgcy dokona nw. zmian w tresci SIWZ oraz
ogtoszeniu o zaméwieniu tj.

1. zmiany ww. punktu 2) ppkt 2.2. tresci SIWZ (Rozdziat VIIl. 2.3 zdolnosci techniczne i
zawodowe) oraz analogicznego punktu w tresci ogtoszenia o zamdwieniu (sekcja 111.1.3
Zdolnosc¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe podpunkt 2):

z brzmienia:
,dwa systemy wirtualnej akustyki dostawa, montaz i uruchomienie w co najmniej dwdéch
obiektach, gdzie opera stanowi gtéwng czes¢ programu;”

na:
,dwa systemy wirtualnej akustyki dostawa, montaz i uruchomienie w co najmniej dwdch
obiektach, gdzie spektakle lub koncerty z klasycznym wykonywaniem muzyki przy uzyciu wytgcznie
instrumentdéw akustycznych stanowia gtéwng cze$¢ programu;” ?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 06.08.2020 r. W powyzszym zakresie Zamawiajgcy dokonat
rowniez zmian w ogtoszeniu.

cd. pytania 41:

2. zmiany tresci SIWZ w uwadze nr 3 do ww. punktu 2 ppkt 2.2. tresci SIWZ (Rozdziat VIII. 2.3
zdolnosci techniczne i zawodowe) oraz analogicznego punktu w tresci ogtoszenia o
zamoéwieniu (sekcja 111.1.3 Zdolnos¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe podpunkt 2)

z brzmienia:

,Uwaganr 3:

Zamawiajgcy wyraza zgode na to, ze warunki udziatu w postepowaniu zapisane w punkcie 2)
podpunkty 2.2. do 2.5. powyzej mogg spetnia¢ Wykonawcy ubiegajacy sie o zamowienie
wspdlnie, lub podmiot/podmioty majgce zdolnosci, na ktdore powotuje sie w danym zakresie
Wykonawca. Jednakze, w zakresie warunkow 2.1.; 2.2. 2.3. poszczegdlne warunki muszg zostaé
spetnione w catosci przez jednego z Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie
zamoéwienia lub podmiot, na ktérego zdolnosci powotuje sie w tym zakresie Wykonawca. Np.:
kazdy z dwoch projektow adaptacji (pkt 2.3.) akustycznej musi by¢ wykonany przez jeden, ten
sam podmiot. Natomiast Zamawiajgcy dopuszcza, ze w kazdym zakresie (tzn.: 2.1. nagtosnienia
frontowego, 2.2. systemu akustyki wirtualnej, 2.3. projektu adaptacji akustycznej) bedzie
wystepowat inny podmiot.”

na nastepujaca:
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,Uwaga nr 3:

Zamawiajgcy wyraza zgode na to, ze warunki udziatu w postepowaniu zapisane w punkcie 2)
podpunkty 2.2. do 2.5. powyzej mogg spetnia¢ Wykonawcy ubiegajgcy sie o zamdwienie wspdlnie,
lub podmiot/podmioty majgce zdolnosci, na ktdre powotuje sie w danym zakresie Wykonawca.
Zamawiajqcy dopuszcza w zakresie warunkow 2.1. 2.2. 2.3. sumowanie doswiadczenia
wykonawcéw (ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdéwienia lub podmiot, na ktérego
zdolnosci powotuje sie w tym zakresie Wykonawca). Np.: kazdy z dwodch projektow adaptacji
akustycznej moze by¢ wykonany przez inny podmiot.” ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia tresci Uwagi nr 3 pkt 2 ppkt 2.2, rozdziat VIII 2.3 SIWZ

42.Zamawiajgcy, wymaga aby w celu umozliwienia dokonania oceny zgodnie z przyjetymi kryteriami
oceny ofert dla ,parametréow oswietlenia scenicznego” zostaty ztozone karty katalogowe (Rozdziat
IX punkt 2.3. SIWZ str. 22). Jednoczesnie w pkt.5.2 Oswietlenie Sceniczne (str. 30-38 SIWZ,
Rozdziat IX) Zamawiajacy publikuje zestaw parametrow technicznych 18 réinych urzadzen
numerujagc je od UO1 - UO18 w tabeli ,Zestawienie niezbednych cech urzadzen
oswietleniowych”. Praktycznie kazde z nich zostato opisane poprzez zestaw wspdlnie istniejgcych
parametréw, wielokrotnie nieistotnych lub nadto szczegdtowych, nie majgcych praktycznie
zadnego znaczenia funkcjonalnego. Jedynym celem, byto ograniczenie swobodnej konkurencji,
poniewaz takie specyficzne zestawy parametréw spetnia kazdorazowo tylko jeden dostepny na
rynku produkt, pochodzacy od jedynego producenta i tak odpowiednio s3 to:

UO1-ADB DN 205

UO2 — Robert Juliat Alex

UO3 — Robert Juliat 711 SX2

UO4 - ETC Source Four Zoom

UOS - ETC Source Four Zoom

UO6 — ADB WARP

UO7 - ADB C101

UO9 - Robe Led Wash 600

UO11 — Robe BMFL BLADE

U012 - Clay Paky A.leda B.EYE K20

UO13 — Robe Tarrantula
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U015/U016 - Clay Paky Stormy
U017 — MDG Atmosphere

Wykonawca zwraca uwage, ze zaoferowanie urzadzen spetniajgcych wymagania opisane w SIWZ
skutecznie uniemozliwi uzyskanie kompletu punktéow z tabeli 3 (zatgcznik nr 1 — formularz oferty).

Przyktadowo:
W formularzu oferty wsréd pozacenowych kryteriow oceny oferty pkt 3 (o$wietlenie sceniczne)

Parametr 1 — ruchoma gtowa z wielobarwnym zrédtem $wiatta (LED) a wsréd opisanych w SIWZ
urzgdzen — niema ruchome] gtowy opartej na zrédle Swiatta LED, a jedynie oparta na zaréwce
wytadowczej

Podobnie jezeli chodzi o parametry 2,3,4,5,6 — sg kompletnie niespdjne z opublikowang
dokumentacjg projektowa oraz z SIWZ.

Dodatkowg przestankg do koniecznosci rozszerzenia konkurencyjnosci jest fakt, ze wszystkie opisane
produkty pochodzg z funkcjonujgcej w Polsce firmy dystrybucyjnej Prolight Sp. z o0.0. bedacej
wytgcznym dystrybutorem wyzej wymienionych marek na terenie Polski.

W zwigzku z powyiszym, czy Zamawiajacy zmieni ww. punkt 5.2. Oswietlenie Sceniczne SIWZ
(Rozdziat IX SIWZ) tj. zestawienie niezbednych cech urzadzen oswietleniowych, poprzez
uaktualnienie (zmiane) opisu nw. urzadzen oswietleniowych i nadanie im nizej wymienionej tresci,
co pozwoli zaréwno na zachowanie zasad swobodnej i uczciwej konkurencji, jak i bedzie spéjne z
opublikowang tabelg oceny ofert punktu 3 w zataczniku nr 1 formularza ofertowego:

Urzadzenie oswietleniowe UO1:

,Reflektor profilowy, wyposazony w system automatycznego roztgczania napiecia przy
otwartej obudowie, z regulowang optyka w zakresie od co najwyzej 12° do co najmniej 22.
Wyposazony w specjalny, podwaéjny slot do montazu elementéw wyposazenia dodatkowego,
ramek na filtry barwne itp. zabezpieczony przed niekontrolowanym wymykiem swiatta. Z
mozliwoscig zamontowania zaréwek o mocach 2000W, 2500W . Komplet z markowg zaréwka
2000W o temperaturze barwowej 3200°K, obrotowym zespotem czterech przeston
kadrujacych, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg zabezpieczajgcy, hakiem do
zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko. Waga reflektora nie powinna
przekraczac 25,5 kg.”

Urzadzenie oswietleniowe UO2:

,Reflektor prowadzgcy w kompaktowej obudowie nie przekraczajgcej 1,2 m. dtugosci. Z optyka
od co najwyzej 7° do co najmniej 14°. Wyposazony w liniowy iris, zestaw czterech ostrzy
kadrujacych, black-out, uktad liniowego Sciemniania w zakresie od 0 do 100%, markowg
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zarowke halogenowg 2500W, magazynek 6 filtrow dychroicznych. Komplet z wtyczka
uniwersalng schuko oraz statywem regulowanym w zakresie od max. 129 cm do min. 209 cm,
wyposazonym w specjalny amortyzator pneumatyczny zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem
urzadzenia w przypadku niekontrolowanej zmiany wysokosci.”

Urzadzenie oswietleniowe UO3:

,Reflektor profilowy, wyposazony w system automatycznego roztgczania napiecia przy
otwartej obudowie, z regulowang optyka w zakresie od co najwyzej 12° do co najmniej 16°.
Wyposazony w specjalny, podwdjny slot do montazu elementéw wyposazenia dodatkowego,
ramek na filtry barwne itp. zabezpieczony przed niekontrolowanym wymykiem $wiatta. Z
mozliwoscig zamontowania zaréwek o mocach 2000W, 2500W . Komplet z markowg zaréwka
2500W o temperaturze barwowej 3200°K, obrotowym zespotem czterech przeston
kadrujgcych, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg zabezpieczajgcy, hakiem do
zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko. Waga reflektora nie powinna
przekraczac 25,5 kg.”

Urzadzenie oswietleniowe UO4:

,Reflektor profilowy zbudowany z odlewdw aluminiowych o bardzo dobrych wtasciwosciach
odprowadzania ciepta z regulowang optyka w zakresie od co najwyzej 30° do co najmniej 50°.
Komplet z zaréwka halogenowg o mocy minimalnej 750W o temperaturze barwowej ok
3200°K, czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo,
linka zabezpieczajacy, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko.
Mozliwos$¢ zastosowania lampy 375W, 575W lub 750W. Zwiekszona o 40% efektywnosé
Swietlna. Wielowarstwowy, dichroiczny reflektor usuwajgcy minimum 90% ciepta (IR) z wigzki
Swiatta. Mozliwos¢ wymiany tub optycznych. Trzywymiarowy system ramek ograniczajacych
wyswietlany obraz. Mozliwos$¢ obracania tuby co najmniej o +/-252 wraz z ramkami i gobo. Bez
narzedziowa adjustacja lampy. Izolowany tylni uchwyt.”

Urzadzenie oswietleniowe UO5:

»Reflektor profilowy zbudowany z odlewéw aluminiowych o bardzo dobrych wtasciwosciach
odprowadzania ciepta z regulowang optyka w zakresie od co najwyzej 15° do co najmniej 30°.
Komplet z zaréwka halogenowg o mocy minimalnej 750W o temperaturze barwowej ok
3200°K, czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo,
linka zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko.
Mozliwos$¢ zastosowania lampy 375W, 575W lub 750W. Zwiekszona o 40% efektywnosc
Swietlna. Wielowarstwowy, dichroiczny reflektor usuwajgcy minimum 90% ciepta (IR) z wigzki
Swiatta. Mozliwos¢ wymiany tub optycznych. Trzywymiarowy system ramek ograniczajgcych
wyswietlany obraz. Mozliwos$¢ obracania tuby co najmniej o +/-252 wraz z ramkami i gobo. Bez
narzedziowa adjustacja lampy. Izolowany tylni uchwyt.”
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Urzadzenie oswietleniowe UQ6:

,Reflektor profilowy, wyposazony w system automatycznego roztgczania napiecia przy
otwartej obudowie, z regulowang optykg w zakresie od co najwyzej 24° do co najmniej 50° .
Wyposazony w specjalny, podwdjny slot do montazu elementédw wyposazenia dodatkowego,
ramek na filtry barwne itp. zabezpieczony przed niekontrolowanym wymykiem swiatta. Z
mozliwoscig zamontowania zaréwki o mocy co najmniej 800W. Komplet z markowg zaréwka,
obrotowym zespotem czterech przeston kadrujgcych, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem
gobo, linka zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng
schuko. Waga reflektora nie powinna przekracza¢ 12 kg.”

Urzadzenie o$wietleniowe UO7:

,Reflektor z soczewka PC, wyposazony w system automatycznego roztgczania napiecia przy
otwartej obudowie, z regulowang optyka w zakresie od co najwyzej 11° do co najmniej 60°.
Regulacja nastepuje przy uzyciu systemu sruby Slimakowej zakoriczonej specjalnym pokrettem
regulacyjnym., zabezpieczonym przed poparzeniem. Wyposazony w specjalny, podwdjny slot
do montazu elementdw wyposazenia dodatkowego, ramek na filtry barwne itp. zabezpieczony
przed niekontrolowanym wymykiem $wiatta. Z mozliwoscig zamontowania zaréwek o mocach
650W, 1000W lub 1200W. Komplet z markowg zaréwka 1000W, poczwdrnymi, obrotowymi
skrzydetkami ograniczajgcymi, ramka na filtr, linkg zabezpieczajacg, hakiem do zawieszania na
rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko. Waga reflektora nie powinna przekraczaé 13 kg.”

Urzadzenie oswietleniowe UO8:

,Reflektor z soczewka PC, wyposazony w system automatycznego roztgczania napiecia przy
otwartej obudowie, z regulowang optyka w zakresie od co najwyzej 10° do co najmniej 56°.
Regulacja przy uzyciu systemu s$ruby slimakowej zakoriczonej specjalnym pokrettem
regulacyjnym zabezpieczonym przed oparzeniem. Wyposazony w specjalny, podwadjny slot do
montazu elementéw wyposazenia dodatkowego, ramek na filtry barwne itp. zabezpieczony
przed niekontrolowanym wymykiem swiatta. Z mozliwoscig zamontowania zaréwek o mocach
2000W lub 2500W. Komplet z zarowka 2000W o temperaturze barwowej ok 3200°K,
poczwérnymi, obrotowymi skrzydetkami ograniczajgcymi, ramka na filtr, linkg zabezpieczajacsg,
hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkag uniwersalng schuko. Waga reflektora nie
powinna przekracza¢ 14 kg.”

Urzadzenie oswietleniowe UQO9:

,Oprawa osSwietleniowa typu ruchoma gtowa wash wyposazona w modut LED o mocy
minimum 480W o zywotnosci min. 30.000 h pracy. Jasnos¢ powyzej 14.000 lumendw. System
mieszania barw oparty na co najmniej 5 kolorach sktadowych i CRI powyzej 90. Zdalnie
sterowany zoom w zakresie od co najwyzej 9°do co najmniej 60° z wbudowanym systemem
kadrowania oraz co najmniej dwoma filtrami typu FROST. Urzadzenie wyposazone w zfgcza
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wejscie/ wyjscie XLR min. 5 pin do obstugi DMX z RDM. Waga do 36 kg. Komplet z hakami do
zawieszania na rurze @ 50mm. linkg zabezpieczajacg i wtyczka uniwersalng typu schuko.”

Urzadzenie oswietleniowe UO10:

,Reflektor LED, wyposazony w zrédto swiatta RGBW o mocy co najmniej 180W, z mozliwoscig
wygenerowania optyki 7°. Z ptynna regulacjg temperatury barwowej CTO, obstugujgcy
protokoty DMX, RDM o wadze do 13 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm.
linka zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalng typu schuko.”

Urzadzenie oswietleniowe UO11:

,Ruchoma gtowa typ profil ze zrédtem LED o co najmniej 5 barwach sktadowych. Jakos¢
odtwarzania barw na poziomie co najmniej 90 CRI. Jasno$¢ nie mniejsza niz 10 000 lumendw..
Wirtualna temperatura koloréw, regulacja Magenta / Green oraz emulacja CMY. Obracanie i
state gobo plus koto animacji, Petny system kadrowania zaciemniajgcego, Teczéwka, Pryzmat i
Frost. Zoom od co najwyzej 7 ° do co najmniej 42 °, sredni czas pracy diody nie mniej niz 30 000
godzin. 4 obrotowe ostrza kadrowania z petnym zaciemnieniem, indeks +/- 45, Zmienny filtr
Frost, Pryzmat co najmniej czteroptaszczyznowy, Zmotoryzowana przestona, Zmienne 16-
bitowe tryby krzywej przyciemniania, strobe, CMY Emulation, Wirtualna korekcja koloréw, 1
koto x 6 obrotowe indeksowane wymienne goba, 1 koto x 7 state goba , koto animacji , 16-bit
Pan, Tilt i regulacja $ciemniania. Sterowanie DMX/RDM, 5pin ztgcza in/out, Waga nie wieksza
niz 36 kg. Dostarczone z hakami, przewodem zasilania z wtykiem schuko oraz linkg
zabezpieczajaca.”

Urzadzenie oswietleniowe UO12:

,Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa Wash wyposazona w zestaw zespotdéw LED
RGBW (pod wspdlnymi soczewkami) o tgcznej mocy minimum 420W. O zywotnosci minimum
50.000h. Zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresie od co najwyzej 5°do co najmniej 60°,
liniowg regulacja temperatury barwowej w zakresie od 2700° do 8000° K, efekt
stroboskopowy. Urzgdzenie wyposazone w ztgcza wejscie/ wyjscie XLR min. 5 pin do obstugi
DMX z RDM a takze ztgcza sieciowe RJ45, maksymalna ilo$¢ kanatéw 80 w minimum 3 modach
pracy. Waga maksymalna 21 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka
zabezpieczajacg i wtyczkg uniwersalng typu schuko”

Urzadzenie oswietleniowe UO13:

,Oprawa os$wietleniowa typu ruchoma gtowa Wash wyposazona w zestaw zespotow LED
RGBW (pod wspdlnymi soczewkami) o tgcznej mocy minimum 420W. O zywotnosci minimum
50.000h. Zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresie od co najwyzej 5°do co najmniej 60°,
liniowg regulacja temperatury barwowej w zakresie od 2700° do 8000° K, efekt
stroboskopowy. Urzadzenie wyposazone w ztgcza wejscie/ wyjscie XLR min. 5 pin do obstugi
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DMX z RDM a takze ztgcza sieciowe RJ45, maksymalna ilos¢ kanatéw 80 w minimum 3 modach
pracy. Waga maksymalna 21 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linkg
zabezpieczajaca i wtyczkg uniwersalng typu schuko”

Urzadzenie oswietleniowe UO14:

,Naswietlacz asymetryczny LED RGBW do rownomiernego oswietlania horyzontu teatralnego z
ptynnym mieszaniem wraz z uchwytami do wieszania oraz linkg zabezpieczajacg i przewodem
zasilajgcym.. Liniowe Zrddto swiatta o mocy minimum 100W sktadajace sie z diod LED w
barwach: czerwony, zielony, niebieski i biaty, prawdziwie asymetryczny odbtysnik zapewniajacy
rownomierne pokrycie powierzchni oswietlanych, system chtodzenia konwekcyjnego (bez
wentylatoréw powodujgcych hatas) sterowanie: Protokét DMX 512, RDM 16 bitowe
sterowanie kazdg z barw mozliwos¢ wysterowania pracg innych tego samego typu opraw
podtagczonych w jednym tancuchu, zywotno$é zrédta swiatta nie mniejsza niz 50 000 h.
mozliwos¢ zablokowania panelu obstugowego urzadzenia, przed osobami niepowotanymi
ztgcza sterujgce wejscie/wyjscie standard XLR 5-pin, waga urzgdzenia nie moze przekraczaé 15
kg zasilanie realizowane poprzez ztgcze Powercon z mozliwoscig podtgczenia urzadzen w
systemie ,podaj dalej” do 10 urzadzen w jednej linii urzadzenie musi by¢ wyposazone w
system pozwalajgcy na podwieszenie jak i postawienie na scenie. Komplet z hakami do
zawieszania na rurze @ 50mm., linkg zabezpieczajaca, wtyczka uniwersalng schuko”

Urzadzenie oswietleniowe UO15:

,Naswietlacz LED z automatycznym zoom oparty zrodto Swiatta LED bazujgce na co najmniej 4
barwach sktadowych. O tacznej mocy minimalnej 150W i regulacja zoom o zakresie od co
najwyzej 25° do co najmniej 38° Waga maksymalna 17 kg. Komplet z hakami do zawieszania na
rurze @ 50mm., linkg zabezpieczajacy, wtyczka uniwersalng schuko”

Urzadzenie oswietleniowe UO16:

,Urzadzenie typu stroboskop LED oparty na wielobarwnym Zrddle swiatta. Minimum 144 diody
o natywnym kacie Swiecenia w zakresie pomiedzy 22° a 45°. Maksymalna waga urzadzenia: 17
kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm., linkg zabezpieczajacg, wtyczka
uniwersalng schuko.” ?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedziami (pismami) z dnia 06.08.2020 r. i 17.08.2020r.

43.W ocenie Wykonawcy sposéb oceny zaproponowany w kryterium oceny ofert ,Parametry
oswietlenia scenicznego IR3” zostat sporzadzony w sposdb naruszajgcy zasady uczciwej
konkurencji i rGwnego traktowanie wykonawcéw.
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W celu zachowania zasady konkurencyjnosci czy Zamawiajacy zmieni tendencyjny opis
kryterium oceny ofert w Rozdziale XXII punkt 6 SIWZ i w formularzu ofertowym (zat. nr 1 do
SIWZ, punkt 3) tj. kryterium ,,Parametréw oswietlenia scenicznego IR3” poprzez:

l. rozdzielenie do odrebnej oceny Parametru 2 na dwa odrebne w brzmieniu:

,Parametr 2 — Ruchoma gtowa typu Wash posiada zrédto wielobarwne z min 5 barwami”

,Parametr 2 a — Ruchoma gtowa typu Wash posiada wymienne soczewki typu Fresnel oraz PC”
?

Il. zmiane Parametru 3 poprzez nadanie mu nastepujacego brzmienia:

‘Naswietlacz LED z automatycznym zoom posiada zrédto wielobarwne z min. 4 barwami” ?

II. zmiane Parametru 4 poprzez nadanie mu nastepujgcego brzmienia:
‘Naswietlacz LED asymetryczny posiada zrédto wielobarwne z min. 4 barwami” ?

V. Czy Zamawiajgcy usunie Parametr 5, poniewaz w obecnej formie prowadzi jedynie do
ograniczenia konkurencji ?

V. Jako, ze w dokumentacji technicznej zaktada sie rozprowadzenie sygnatu sterujgcego
DMX za posrednictwem linii Ethernet i zamienianie go na docelowy DMX za
posrednictwem odpowiednich konwerteréw, punktowanie Parametru 6 prowadzi do
niepotrzebnego zawyzenia ceny catosci projektu inwestycyjnego, przy zachowaniu
identycznej funkcjonalnosci. Wobec tego czy Zamawiajgcy usunie parametr nr 6,
poniewaz w obecnej formie prowadzi jedynie do ograniczenia konkurencji?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 06.08.2020 r.

44, Program funkcjonalno-uzytkowy, str 128. F. Uwagi ogdlne do urzadzen gtosnikowych
Zamawiajgcy wprowadzit nastepujacy zapis:

»Wszystkie urzadzenia gtosnikowe muszg mieé¢ mozliwos¢ fabrycznego malowania na dowolny kolor z
palety koloréw RAL: Classic i Design jak rowniez BCS i Pantone”.
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Podany wymog konkretnej palety barw z palety RAL wskazuje na jedynego producenta urzadzen
gtosnikowych: https://www.fohhn.com/en/products/as-10/ firme FOHHN, ktéra taki wymag spetnia
podajac go wprost w danych technicznych.

Podany wymdg ogranicza zasady uczciwej konkurencji ograniczajac liczbe producentéw do jednego.
W zwigzku z powyiszym czy Zamawiajqcy zmieni ww. zapis na:

,Wszystkie urzadzenia gtosnikowe muszg mie¢ mozliwos¢ fabrycznego malowania na dowolny kolor z
palety koloréw RAL.” ?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 06.08.2020 r.

45.Program funkcjonalno-uzytkowy, str. 128. G. Sterowanie i zarzadzanie systemem gtosnikowym.
Zamawiajgcy wprowadzit zapis:

,Zasilanie zespotow gfosnikowych musi uwzgledniaé wielopoziomowe uktady zabezpieczen,
minimalnie to zabezpieczenia na poziomie programowym, w postaci
pasmowych kompresoréw/limiteréow  oraz  aktywne  zabezpieczenia  dla  przetwornikéw
wysokotonowych (instalowane wewngtrz pasywnych zespotéw gtosnikowych) Kazdy kanat musi
posiadac indywidualny cyfrowy procesor sygnafowy, wyposazony w minimum:

- filtry gdrno- i dolnoprzepustowe, przestrajalne;

- linie opdzniajqce o rozdzielczosci 0,02 ms;

- korektor parametryczny, 10 punktow przestrajalnych o regulacji dobroci filtru 0,1 + 100;
- przestrajalny generator sinus oraz generator szumu rézowego;

- dedykowane pliki zabezpieczen dla podtgczonych zespotdw gtosnikowych.

Catos¢ urzqdzen musi byc¢ zdalnie sterowana, programowalna i monitorowana za posrednictwem
bezprzewodowej sieci komputerowej. Zakres monitorowania musi obejmowaé co najmniej
temperature  stopni  wyjsciowych  wzmacniaczy ~mocy, obecnos¢ | poziom  sygnatu
wejsciowego/wyjsciowego i stan uktadow zabezpieczen oraz czas pracy urzqdzen.”

Podane szczegdtowe wymogi urzadzen sg sprzeczne z formutg przetargu ,zaprojektuj i wybuduj”,
gdyz szczegdtowo okreslajg parametry techniczne a nie funkcjonalne oraz wskazujg na konkretnego
producenta firme FOHNN ograniczajgc konkurencje.
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W zwigzku z powyiszym czy Zamawiajqcy zmieni ww. zapis na:

,Zasilanie zespotow gtosnikowych musi uwzglednia¢ uktady zabezpieczer, minimalnie to
zabezpieczenia na poziomie programowym, w postaci pasmowych kompresorow/limiteréw lub
aktywne zabezpieczenia dla przetwornikow wysokotonowych (instalowane wewnatrz pasywnych
zespotow gtosnikowych.

Kazdy kanat musi posiadac indywidualny cyfrowy procesor sygnatowy, wyposazony w, minimum:
- filtry gérno- i dolnoprzepustowe, przestrajalne;

- linie opdzniajace;

- korektor parametryczny, 10 punktdw przestrajalnych;

- dedykowane pliki zabezpieczen dla podtgczonych zespotéw gtosnikowych.” ?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 06.08.2020 r.

46.Program funkcjonalno-uzytkowy, str. 132 A. Minimalne wymagania zespotéw gtos$nikowych,
monitorowych.

Zapisano wymag:
,Dyspersja (h x v), [°]: 80 x 60”

W nagtéwku podano ze sg to wymagania minimalne, w zwigzku z czym czy zwiekszenie dyspersji w
obu osiach do np.: 90x90 bedzie oznaczato spetnienie wymogu? Czy Zamawiajacy dopuszcza
dyspersje 80 +/- 10[°] oraz 60 +/- 10[°] ?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 06.08.2020 r.

47.Program funkcjonalno-uzytkowy, str. 133 VI.Cyfrowy system miksujacy.

Specyfikacja w/w systemu wskazuje na tylko jeden taki produkt ograniczajgc konkurencje do firmy
Solid State Logic.

W zwigzku z powyiszym czy Zamawiajgcy zmieni ww. zapis na:
,Dla realizacji szerokiej gamy imprez przewidziano cyfrowy system miksujgcy sktadajacy sie z:

- gtéwnego pulpitu inzyniera dZzwieku z minimum 32 faderami
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- pomochniczego pulpitu/zdalnego sterownika z mozliwoscig obstugi z poziomu ekranu dotykowego
- silnika DSP dla catego systemu,

- dwéch cyfrowych zdalnych przytaczy scenicznych;

- jednego lokalnego modutu przytaczeniowego

- sieci transmisyjnej opartej na przewodach Cat5e / Cat6./swiattowdd

System przewiduje mozliwos$¢ jednoczesnej pracy dwdch inzynieréw dzwieku.

Transmisja miedzy pulpitem gtdwnym a cyfrowymi przytaczami scenicznymi odbywa sie w domenie
cyfrowej o pojemnosci min. 256 kanatéw z czestotliwoscig probkowania 48kHz lub 96kHz. Wymagana
pojemnos¢ systemu to obstuga min 256 wejs¢ i wyjs¢ przy czestotliwosci probkowania 48 kHz i 256
wejs¢ i wyjsc przy czestotliwosci probkowania 96kHz.

W czasie rzeczywistym system jest w stanie przetwarzac 256 sygnatow z petng obréobka dzwieku oraz
niezaleznie posiada¢ wbudowanych minimum 40 efektéw typu; delay, reverb, compressor, eq,
chorus, saturator, metering pracujgcych we wszystkich formatach w jakich pracuje system. Wszystkie
256 kanatoéw moze zostac przyporzadkowane do kanatéw wejsciowych. Mozna je konfigurowa¢ jako
MONO, STEREO, LCR, 5.1. Zmiana konfiguracji silnika w trakcie pracy nie moze wptywaé na
przerwanie dzwieku. Silnik systemu powinien obstuzy¢ jednoczesnie min. 2 pulpity sterujace.

Uktad pdl roboczych pulpitéw umozliwia tatwa i intuicyjna obstuge, z uwzglednieniem pracy w
minimum 6 warstwach i 3 bankach. Obszar roboczy jest konfigurowalny w szerokim zakresie, wiele
funkcji jest dostepnych pod fizycznymi przyciskami. Obok fizycznych sterownikéw pulpit gtéwny
posiada réwniez duze, wysokorozdzielcze ekrany dotykowe. Catos¢ systemu cechuje min. 32-bitowe
przetwarzanie dZzwieku.

Kazde z dwdch zdalnych przytaczy scenicznych powinno zapewni¢ mozliwos$é przestania minimum 32
sygnatow mikrofonowo liniowych, 4 sygnatéw cyfrowych w formacie AES/EBU oraz oddania minimum
16 sygnatow liniowych analogowych oraz 4 sygnatow AES/EBU. Dodatkowo kazdy z dwdch modutéow
przytaczeniowych powinien mie¢ mozliwosé przestania wszystkich sygnatéw po dwéch niezaleznych
transmisjach redundantnych z mozliwoscia rozdzielenia sygnatéw wchodzacych.

System posiada redundancje w postaci podwdjnych zasilaczy, potaczen pomiedzy elementami
systemu oraz sieci transmisyjnej zaréwno w pulpitach sterujacych jak i silniku oraz interfejsach
przytaczeniowych

A. Wymagane cechy cyfrowego systemu miksujgcego
Oprdécz wymienionych powyzej zalet, wymaga sie nastepujgcych cech systemu miksujacego:

- mozliwos¢ wysytki miedzy kanatami;
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- szybki podglad wysytek z poziomu kazdego kanatu i szyny wyjsciowej
- szybkie rozdzielenie kanatu stereofonicznego na dwa niezalezne;

- wiecej niz 40 efektéw, miedzy innymi automix;

- przetgczalne probkowanie 48/96 kHz;

- mozliwosc¢ obstugi przez tablet PC lub iOS;

- jednoczesna wspdtpraca z MADI i DANTE;

- przyciski programowalne ,,user”, min 12 min. 4 banki;

- mozliwos¢ zmian wybranego parametru globalnie”. ?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 06.08.2020 r.

48.Dot. ust. 9.7.2. PFU

Zamawiajacy w punkcie 9.7.2. PFU wskazuje, ze ,Obiekt Opery Slaskiej w Bytomiu jest znaczaca
jednostka kultury wyzszej na mapie kulturalnej Gérnego Slaska”. Niestety Zamawiajacy nie opracowat
szczegdtowych projektow w kluczowych dla obiektu branzach tj. akustyka wnetrza oraz
elektroakustyka. Jesli Zamawiajgcy zdecydowat sie na postepowanie typu zaprojektuj i wybuduj to
nalezy przedstawi¢ doktadng koncepcje opisujgcg efekty jakie majg by¢ osiggniete, czego
Zamawiajgcy w praktyce nie zrobit m.in. w zakresie akustyki wnetrza. W przypadku formuty
zaprojektuj i wybuduj gdzie oczekuje sie od Wykonawcy, ze zaprojektuje i uzgodni oferowane
rozwigzania m.in. z konserwatorem zabytkéw, muzykami itd. wymaganie zrealizowania systemow
przy wykorzystaniu konkretnych urzadzen o okreslonych wymiarach i wadze oraz szeregu mato
istotnych cech z uwagi na cel, jaki ma by¢ osiagniety, jest bezprawne w Swietle zapiséw PZP.
Wymaganie od Wykonawcéw, ze zastosujg konkretne urzadzenia w momencie kiedy koncepcyjnie
nie rozwigzano kluczowych zagadnien dotyczacych montazu urzadzen a takze ich wptywu na wyglad
sali paralizuje proces projektowania i uzgadniania i stuzy jedynie zapewnieniu sprzedazy konkretnych
produktow.

W zwigzku z powyiszym czy Zamawiajacy doprecyzuje opis przedmiotu zamoéwienia i wprowadzi
do PFU opracowanie szczegétowych projektéw w kluczowych dla obiektu branzach tj. akustyka
wnetrza oraz elektroakustyka, zawierajace kluczowe zagadnienia dotyczace montazu urzadzen a
takze ich wptyw na wyglad, opisujac efekty jakie majq by¢ osiggniete?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 06.08.2020 r.
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49.Dot. ust. 9.7.2. PFU

W PFU Zamawiajgcy narzuca oferentom konieczno$¢ wykonania nagtosnienia frontowego przy
wykorzystaniu tylko jednego z mozliwych rozwigzan tj. systemu line-array o konkretnym rozmiarze,
co jest ztamaniem zasad wynikajgcych z PZP dla postepowan typu zaprojektuj i wybudu;j.

Czy Zamawiajacy wykresli z opisu przedmiotu zaméwienia koniecznos¢ wykonania nagtosnienia
frontowego przy wykorzystaniu tylko jednego z moiliwych rozwigzan tj. systemu line-array o
konkretnym rozmiarze?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci opisu przedmiotu zamdwienia

50.Dot. ust. 9.7.2. PFU

Brak projektu w zakresie akustyki wnetrza, czy chociazby doktadnie opisanych wymagan powoduje,
ze ztozone oferty nie muszg spetnia¢ wymagan akustycznych okreslonych w sposéb ogdlny. To
powoduje, ze rzetelnie i profesjonalnie przygotowane oferty przegrajg z tanszymi propozycjami,
ktére powaznie nie doszacujg naktaddéw pracy zwigzanych z poprawieniem akustyki orkiestronu i
sceny. Tym samym Zamawiajgcy pozbawia sie gwarancji uzyskania efektu, ktéry chce osiggnaé.

W zwigzku z powyiszym czy Zamawiajacy doprecyzuje opis przedmiotu zamoéwienia i opisze w PFU
opracowanie, koncepcje w zakresie akustyki wnetrza?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 06.08.2020 r.

51.Dot. ust. 9.7.2. PFU

Wymagania co do adaptacji akustycznej sceny sg podane nieprecyzyjnie. Odwotujacy nie wie jak
nalezy rozumiec zapis ,nalezy zaprojektowac czesciowa adaptacje akustyczng tylnej czesci sceny”
(czes¢ B akustyka sceny w punkcie 9.7.2. PFU). Zamawiajgcy powinien przedstawié¢ koncepcje tej
adaptacji lub doktadnie okresli¢ jaka cze$¢ sceny i w jaki sposdb chce adaptowaé akustycznie.
Zamawiajgcy powinien przedstawi¢ konkretng koncepcje adaptacji sceny wraz z podaniem
powierzchni do umieszczenia adaptacji akustycznej.

W zwigzku z powyiszym prosimy o wyjasnienie, co oznacza zapis: ,,nalezy zaprojektowaé czesciowa
adaptacje akustyczng tylnej czesci sceny” ? Czy Zamawiajacy doprecyzuje opis przedmiotu
zamowienia i wprowadzi do PFU koncepcje adaptacji akustycznej lub doktadnie okresli jaka czes¢
sceny i w jaki sposéb Zamawiajacy chce adaptowac akustycznie wraz z podaniem powierzchni do
umieszczenia adaptacji akustycznej?
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Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 06.08.2020 r.

52.Dot. ust. 9.7.2. PFU

Wymaganie stosowania w systemie poprawy akustyki filtrow adaptacyjnych jest sprzeczne z
zasadami kreowania tego typu systemow. System tego typu podobnie jak naturalna akustyka
pomieszczenia musi dziataé w sposéb niezalezny od granej w danej chwili w pomieszczeniu muzyki.

System nie moze zmienia¢ sposobu swojego dziatania pod wptywem zmiany sygnatéw akustycznych
w trakcie wystepu jesli nie sg zmieniane ustawione programy/presety dostosowane do tego typu
wystepu. Wymaganie uzycia korektoréw adaptacyjnych tylko dlatego, ze dostepne na rynku
procesory DSP umozliwiajg wykorzystanie takich komponentéw jest ewidentnym naruszeniem zasady
stawiania wymagan wynikajgcych z rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym czy Zamawiajacy wykresli z PFU wymagania dotyczace stosowania filtréw
adaptacyjnych w systemie poprawy akustyki?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci PFU.

53.Zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym budynki stolarni i malarni nalezy poddac
termomodernizacji. Prosimy o informacje, czy oprécz elewacji i pokrycia dachu zakres
termomodernizacji ma obejmowaé réwniez wymiane stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej? Jesli
tak, to prosimy o podanie wymaganych parametrow stolarki oraz rodzaju materiatu z jakiego ma by¢
wykonana.

Odpowiedz:
Tak. ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. Wytyczne konserwatorskie w tym zakresie beda
stanowity podstawe dziatania.

54.Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy wymieniac istniejgcych foteli na widowni.

Odpowiedz:
Nie nalezy wymienia¢ foteli na widowni chyba, ze Wykonawca zniszczy je podczas wykonywania
innych prac, np. zwigzanych z orkiestronem.
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55.Prosimy o informacje, po czyjej stronie jest zmagazynowanie istniejgcych foteli na czas robét
budowlanych?

Odpowiedz:
Zmagazynowanie foteli na czas robét nalezy do Wykonawcy.

56.Prosimy o informacje, gdzie nalezy przenies¢ zakonserwowany mechanizm dla okurtynowania
sceny.

Odpowiedz:
Miejsce zostanie wskazane w ramach prowadzenia inwestycji. Bedzie na terenie Opery Slaskiej, a
wiec transport bedzie w zakresie do 5 km

57.Prosimy o informacje, czy podczas realizacji kontraktu obiekt bedzie wytacznie dla uzytku
Generalnego Wykonawcy, catkowicie wytgczony dla oséb nieupowaznionych? Jezeli nie, to prosimy o
podanie jakie pomieszczenia beda uzytkowane przez pracownikéw Opery Slgskiej, w jakich godzinach
beda one uzytkowane?

Odpowiedz:
Teren prac nie bedzie uzytkowany przez pracownikdédw w sposdb kolizyjny. Jezeli Zamawiajacy bedzie
chciat skorzystac z obiektu bedzie to kazdorazowo uzgadniat z Wykonawca.

58.Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania terenu, gdzie bedzie sie odbywat wjazd i wyjazd
z budowy.

Odpowiedz:

Wijazd i wyjazd z placu budowy w wersji podstawowej Zamawiajgcy sugerowat by od strony
Moniuszki na plac wewnetrzny. Decyzja w tym zakresie zostanie podjeta po podpisaniu umowy.

59.Prosimy o wskazanie czy Zamawiajgcy udostepnia catos$¢ terenu dziedzinca wewnetrznego do
prowadzenia prac przy zagospodarowaniu terenu ?

Odpowiedz:
Tak. Nalezy zwrdéci¢ uwage na drogi przeciwpozarowe na dziedzincu.

60. Prosimy o wskazanie czy nalezy zabezpieczyé na terenie inwestycji elementy zagospodarowania
lub urzadzenia ktére nie sg objete zakresem projektu ?

Odpowiedz:
TAK

61.Prosimy o wskazanie miejsca na zaplecze budowy.

Odpowiedz:
Sugerowanym miejscem byt by Dziedziniec Opery Slaskiej.
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62.Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na oznakowanie placu budowy flagami i banerami z logiem
Wykonawcy?

Odpowiedz:
TAK

63.Czy fotele posiadajg dokumenty na niepalnosé materiatow?

Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacja producenta fotele widowni okreslone sg jako trudno zapalne

64.Ktére elementy systeméw scenicznych majg pozosta¢ dla udostepnienia zwiedzajgcym
w przysztosci?

Odpowiedz:
Fragment elementow wyciggdw, Deski sceniczne. Inne ewentualne elementy bedg ustalane na etapie
projektowym.

65.Czy zamawiajgcy przewiduje zmiane geometrii widowni?

Odpowiedz:
Nie

66.Prosimy o przestanie dokumentéw wymienionych w PFU na stronie 2:
- Postanowienie KW PSP w Katowicach nr 53/2006 z dn. 19.06.2006 — z zasobdw Inwestora

- Opracowanie pn: ,Scenariusz rozwoju zdarzed w czasie pozaru” opracowany przez mgr inz.
Zdzistaw Winnicki — 12.2016 — z zasobdw Inwestora

- Opracowanie pn: ,lInstrukcja bezpieczeistwa pozarowego” — opracowana przez mgr inz. Jacek
Kosmider — grudzien 2016 —z zasobdéw Inwestora

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia:

- ,SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU” OPRACOWANY PRZEZ: MGR INZ. ZDZIStAW
WINNICKI - zatacznik nr 1 do tresci zapytan wraz z wyjasnieniami

- ,INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” — OPRACOWANA PRZEZ: MGR INZ. JACEK
KOSMIDER — GRUDZIEN 2016 zatacznik nr 2 do treéci zapytar wraz z wyjasnieniami

- Postanowienie KW PSP w Katowicach nr 53/2006 z dn. 19.06.2006 — zatgcznik nr 3 do tresci
zapytan wraz z wyjasnieniami

67.Prosimy o informacje, czy schody w patio do budynku filharmonii majg pozostaé i nalezy poddac je
pracom remontowym.
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Odpowiedz:
TAK, majg pozosta¢. Nie nalezy ich obejmowaé pracami renowacyjnymi ze wzgledu na zakres
projektu.

68.Prosimy o informacje, czy istniejgce ozdobne zyrandole znajdujgce sie w budynku Opery nalezy
pozostawic i poddaé konserwacji, czy nalezy je zdemontowac.

Odpowiedz:
ZDEMONTOWAC, PODDAC KONSERWACII | ZAMONTOWAC.

69.Prosimy o informacje, czy istniejgcy zyrandol ozdobny w pomieszczeniu widowni nalezy
pozostawié i poddaé konserwacji, czy nalezy go zdemontowac.

Odpowiedz:
ZDEMONTOWAC, PODDAC KONSERWACJI | ZAMONTOWAC

70.Czy istniejgce drzwi szklane w gtéwnym wejsciu nalezy pozostawié, czy wymienié na nowe?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 4.

71.Prosimy o podanie lokalizacji wezta ciepta.

Odpowiedz:
Lokalizacja w budynku Teatru w piwnicy. Po lewej od wejscia na plac. Zgodnie z rys. 2A_OPERA
QLASKA_STAN IST_KOND_II_PIWNICA_GC)RNA oznaczenie ,,0/7 Kottownia”

72.Czyjq whasnoscia jest wezet ciepta?

Odpowiedz:
Wezet ciepta jest wtasnoscig podmiotu dostarczajgcego ciepto

73.Czyja wtasnoscig jest stacja transformatorowa znajdujaca sie na dziedziricu Opery Slaskiej?
Odpowiedz:
Witasnos¢ Tauron S.A.

74.Prosimy o informacje, jaki zapas mocy posiada istniejgca stacja transformatorowa B024.



Fundusze Unia Europejska S

Europejskie y/ SIQS kiE. Europejski Fundusz oL

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: GK-3811-01/20
Nazwa zadania: ,Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robét budowlanych w celu zwiekszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i
ochrony jej dziedzictwa kulturowego”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dysonuje takimi danymi.

75.Prosimy o informacje, czy wyposazenie i rekwizyty znajdujgce sie w pomieszczeniach magazynéw,
garderdb itp. zostang usuniete do czasu przekazania placu budowy?

Odpowiedz:
Zostang usuniete do momentu rozpoczecia prac.

76.Dot. Rozdziat VII ust. 5 pkt 5.1 SIWZ — Prosimy o wykreslenie zapisu ,wraz z uzyskaniem
prawomocnego Pozwolenia na budowe”. W obecnym brzmieniu Zamawiajgcy przerzuca na
Wykonawce odpowiedzialno$¢ za opdznienia niezalezne od niego, Wykonawca nie ma bowiem
wplywu na termin wydania takiej decyzji.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zamawiajacy traktuje to jako wymag konieczny.

77.Dot. Rozdziat VIl ust. 5 pkt 5.2. SIWZ — Prosimy o zmiane zapisu poprzez nadanie mu brzmienia
,Etap wykonania Robét — rozpoczecie robdt — 1 miesigc od dnia, kiedy Decyzja pozwolenia na
budowe stanie sie ostateczna. Realizacja wszelkich robdt budowlanych zostanie wykonania w
terminie ......... miesiecy od dnia przejecia terenu budowy”. Okreslenie datg termindw odbioréw,
ktére sg niezalezne od Wykonawcy stanowi naduzycie. Wykonawca nie ma gwarancji czy
Zamawiajacy dopetni obowigzkdw odbiorowych i nie potraktuje tego jako mozliwosci do
nieuprawnionego wzbogacenia sie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zamawiajgcy traktuje to jako wymaog konieczny.

78.Czy Zamawiajacy dysponuje uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytkéw?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytkdow.

79.Prosimy o okreslenie kto ponosi koszty: czesci zamiennych, czeSci zapasowych, czesci
szybkozuzywajacych sie, materiatdw eksploatacyjnych, filtrow, ptyndw, zaréwek itd. w czasie
obowigzywania rekojmi i gwarancji?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy. Wykonawca ponosi ich koszty przy montazu. Zamawiajgcy w przypadku zuzycia. Jak
wskazat zadajgcy pytanie odpowiedz? dotyczy tylko rzeczy, ktére w rozumieniu gwarancji nie sg brane
pod uwage, a wiec zaréwka w toalecie nie jest objeta gwarancjg. Element ruchomy zapadni jest
objety. Poprzez rzeczy zuzywalne rozumie sie w tym przypadku tylko rzeczy, ktére w rozumieniu
potocznym nie podlegajg gwarancji.
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80.W zwigzku z obszernoscig i wysokim stopniem skomplikowania inwestycji, wieloma pytaniami
dotyczacymi przedmiotu zamodwienia, ktédre majg istotny wplyw na cene oferty prosimy o
przesuniecie terminu skfadania ofert na dzien 19.08.2020 r.

Majac na uwadze, ze projekt bedacy przedmiotem postepowania jest inwestycjg priorytetowg, z
korzyscig dla Zamawiajgcego bytoby, aby oferty ztozone w postepowaniu byly rzetelne, kompletne i
profesjonalne.

Odpowiedz:
Uwzgledniono.

81.Czy Zamawiajacy dopusci montaz zespotdw gtosnikowych dla systemu akustyki wirtualnej o
wymiarze, szer. x wys. [mm]: 990 x 120; gtebokos$¢ urzadzenia zainstalowanego za pomocg
fabrycznych wspornikéw: max 150 mm. Przewidywane miejsce montazu: boczne $ciany balkonu | p.

Odpowiedz:
Tak

82.Pytanie do zamawiajgcego. Na stronie 160 Projektu Funkcjonalno-Uzytkowego jest napisane.
"Oswietlenie Sceniczne jest objete odrebnym opracowaniem" Prosimy o udostepnienie powyzszego
opracowania.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 17.08.2020 r.

83.Dotyczy o$wietlenia technologicznego do Opery Slaskiej. W SIWZ do Opery Bytomskiej. Punkt 5.2.
Strona 30. Oswietlenie sceniczne. Podano zestawienie niezbednych cech urzadzen w kolejnosci od
U01 do U018. Razem 18 pozycji (bez podanych ilosci) W PFU . Rozdziat 9.7.3 Oswietlenie sceniczne.
Strona 148. jest tabela"Mapa rozmieszczenia urzadzen....." gdzie podane s3g ilosci urzadzen.
Oznaczenia w PFU (UO1 do U013) Nie odpowiadajg opisom zamieszczonym w SIWZ (UO1 do UO18).
W PFU jest jedynie wymienionych 13 pozycji, Opisy tych pozycji nie zgadzajg sie z opisami SIWZ.
Prosba o wskazanie, jakie ilosci i jakie urzadzenia trzeba ujg¢ w wycenie.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 17.08.2020 r.

84.W aktualizacji SIWZ z dnia 6 sierpnia 2020 "Zestawienia niezbednych cech urzadzen
oswietleniowych" sg podane urzadzenia o oznaczeniach U0O1 do U011 oraz 4 urzadzenia opisane i
nieoznaczone. W PFU do Opery Slaskiej strona 144, jest podana tabela urzadzer o oznaczeniach U01
do U013 gdzie podane sg minimalne ilosci urzgdzen oswietleniowych jakie powinny byé dostarczone
do Opery. Opisy w nagtdwkach tabeli, nie odpowiadajg opisom z aktualizacji SIWZ z dnia 6 sierpnia
2020. np. UO5 Reflektor PC (PFU), w aktualizacji SIWZ U05 Reflektor profilowy U06 Reflektor
profilowy halogenowy, w aktualizacji SIWZ U0O6 Ruchoma gtowa itd. Poniewaz jedynie w tabeli PFU
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strona 144, podane sg ilosci urzadzen, ktore nalezy dostarczy¢ do Opery, prosimy o podanie ilosci i
wiasciwych typéw urzadzen zgodnie z aktualizacjg SIWZ z dnia 6 sierpnia.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 17.08.2020 r.

85.Czy opublikowane zmiany nalezy traktowac jako wazniejsze niz w PFU?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 17.08.2020 r.

86.W PFU pod oznaczeniem UO5 widnieje reflektor halogenowy 1200W typ 2 (52 szt), pominiety w
piSmie ,informacja o zmianie SIWZ” z dnia 6-08-2020. Czy nalezy go wykluczyé z obowigzku
dostarczania i sporzgdzania potrzebnych kalkulacji ofertowych ?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 17.08.2020 r.

87.W zwigzku ze zmiang funkcji przy oznaczeniach U0O1.UO17 w "informacji o zmianie SIWZ” a PFU
prosimy o podanie witasciwych ilosci urzadzen oczekiwanych przez Zamawiajgcego. Mylne oznaczenie
pomiedzy opublikowanymi dokumentami nie pozwalajg na dokonanie wtasciwej kalkulacji ofertowe;j
a w konsekwencji ztozenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 17.08.2020 r.

88.W dokumencie ,informacja o zmianie SIWZ” oczekuje sie wykonania instalacji w oparciu o
dostarczone dimmery (szafa obwodow sterujacych) o obcigzalnosci nie nizszej niz 3kW w funkgji
przefaczalnej wyposazonej w 4 obwody dla jednego modutu. W PFU Zamawiajacy wykazuje w dziale
,|I. Opis poszczegdlnych zatozen funkcjonalnych” zapotrzebowanie na obwody regulowane,
nieregulowane oraz techniczne z obcigzeniem 10A, tj. 2,3kW wykazujgc zapotrzebowanie na tgcznie
(obwody regulowane i nieregulowane) 193 obwody.

Biorgc pod uwage liczbe obwoddéw w PFU , nie da sie dostarczy¢ Zamawiajagcemu parzystej liczby
modutéw (193 /4 = 48,25). Naraza to Zamawiajgcego na dodatkowe koszy Zamoéwienia wiekszej
liczby modutéw. Czy zamawiajgcy dopusci moduty o dwdch obwodach, co zaowocuje wiekszg
elastycznoscig w doborze urzadzen jak i oszczednosci finansowych?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 17.08.2020 r.
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89.Zamawiajgcy wykazuje w ,informacja o zmianie SIWZ” z dnia 6-08-2020 zapotrzebowanie na
jednoportowg dwuportowg bramke Artnet, wyraZznie zaznaczajgc ilos¢ gniazd wbudowanych dla
urzadzen typu DMX. Przy takim parametrze Zamawiajgcy oczekuje obstugi 32 linii.

Prosimy o wyjasnienie tego zapisu i doprecyzowanie, jak Zamawiajacy zamierza skorzystaé z
maksymalnie 2 wbudowanych ztgcz DMX w celu uzyskania 32 linii.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 17.08.2020 r.

90.W pismie ,informacja o zmianie SIWZ” z dnia 6-08-2020 Zmawiajgcy dokonuje zapotrzebowania
na urzadzenia bez oznaczed jak : szafa obwodéw zasilania, bramka Ethernet, konsoleta
oswietleniowa.

Prosimy o podanie oczekiwanych ilosci urzadzen.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig (pismem) z dnia 17.08.2020 r.

91.Zwracamy sie z uprzejma prosbg o zmiane terminu skfadania ofert w postepowaniu :

"Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robét budowlanych w celu

zwiekszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego", GK-3811-01/20.

W zwigzku brakiem odpowiedzi do dnia dzisiejszego na pytania Wykonawcow, ktére majg istotny
wplyw na cene oferty oraz wysokim stopniem skomplikowania inwestycji prosimy o przesuniecie

terminu sktadania ofert na dzieri 29.09.2020r.

Odpowiedz:
Termin zostat przesuniety.

92.Zamawiajacy w dokumencie datowanym Bytom, 6 sierpnia 2020 ,informacja o zmianie SIWZ i
ogtoszenia, w tym terminu sktadania i otwarcia ofert” , opublikowat nowe zestawienie minimalnych
parametréw technicznych wraz z okresleniem funkcji dla kolejnych oznaczen UO1..UO17

Prosimy na odpowiedz na ponizsze pytania:
Pytania:

1). Urzadzenie oswietleniowe UO1
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a. Czy zamawiajacy dopusci inny tym zardwki niz oczekiwany GY16, np. G22 ?

Odpowiedz:

Tak

2). Urzadzenie oswietleniowe UO3

a. Czy zamawiajgcy dopusci zastosowanie reflektora w ktérym zainstalowana lampa 1200W

bedzie miata wentylator ?

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajgcy dopuszcza jedynie urzadzenie z chtodzeniem konwekcyjnym

3). Urzadzenie oswietleniowe UO4

a. Czy zamawiajgcy dopusci zastosowanie reflektora , ktory bedzie posiadat dostep do zaréwki
inny niz przez ,Uchylang klapke w gdrnej czesci obudowy ,, ?.

Odpowiedz:

Nie

4). Urzadzenie oswietleniowe UO10

a. Czy zamawiajacy dopusci zastosowanie lampy ciezszej niz wymagana — 5kg. Wydaje sie , ze na

rynku profesjonalnym nie mozna odnalez¢ lampy o tak niskiej wadze?

Odpowiedz:

Tak
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93.Czy Zamawiajacy udostepni wizualizacje stanu projektowego Sali Koncertowej w formacie
projektu architektonicznego (.dwg lub .dxf) w celu przeprowadzenie symulacji pokrycia Sali
systemem nagtosnieniowym?

Wykonanie ww. symulacji jest niezbedne do prawidtowego skonstruowania oferty systemu
nagtosnienia, zaréwno frontowego jak i przestrzennego, spetniajgcego kryteria podane w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Udostepniony przez Zamawiajgcego plik .ppj jest plikiem projektu
programu Adobe Premiere, nienadajgcym sie do wykorzystania w oprogramowaniu do symulacji
akustycznych.

Odpowiedz:

Oferenci otrzymali wszystkie wilasciwe informacje i materiaty dla przeprowadzenia wymaganych
obliczen symulacyjnych.

94.Czy zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie rownorzedne zespoty gtosnikowe superniskotonowe o
wiekszych gabarytach niz zawarte w PFU, a co za tym idzie umieszczenie zespotéw
superniskotonowych w innym miejscu niz wskazane w PFU, na podstawie przeprowadzonej symulacji
akustycznej?

Podane przez zamawiajgcego umieszczenie oraz gabaryty zespotéw superniskotonowych
jednoznacznie wskazujg na konkretny produkt wybranego producenta, co w potgczeniu z pozostatymi
kryteriami oferty (zespoty gtosnikowe jednego producenta) ztozenie oferty sktadajgcej sie z
produktdw innego producenta niz Fohhn Audio.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiany w udostepnionych lokalizacjach zespotéw
superniskotonowych i, co za tym idzie, na zastosowanie urzadzen o wiekszych gabarytach.

95.Czy zamawiajgcy dopusci jako rozwigzanie rownowazine wzgledem urzadzen gtosnikowych
systemu nagtosnienia efektowego umieszczonych pod balkonami urzgdzenia o wymiarach
280x148x120 mm?

Rdéznica 30mm szerokosci urzadzenia nie wptywa na estetyke obiektu o rozmiarze Sali Koncertowej
Opery Slaskiej, z pozostate parametry proponowanego zespotu gtosnikowego znacznie przekraczaja
minimalne wymagania zawarte w PFU.



Fundusze Unia Europejska S

Europejskie y/ SIQS kiE. Europejski Fundusz oL

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: GK-3811-01/20
Nazwa zadania: ,Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robét budowlanych w celu zwiekszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i
ochrony jej dziedzictwa kulturowego”

Odpowiedz

TAK

96.Czy Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie UO10 Naswietlacz horyzontowy LED z wentylatorem do
obstugi elektroniki, ale z konwekcyjnym chtodzeniem samych diod i z ciezarem do 11kg?

Odpowiedz:
Tak

97.Prosimy o udostepnienie plikéw .dwg koncepcji”

Odpowiedz:
Inwestor udostepnit wszystkie materiaty, ktére posiadat i ktére zgodnie z prawem modgt udostepnic

98.Prosimy o udostepnienie wynikdw pomiaréw wydajnosci i cisnienia hydrantéw wewn. i zewn.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia: Protokdt kontroli cisnienia i wydajnosci hydrantéw — Zatgcznik nr 4 do tresci
zapytan wraz z wyjasnieniami

Zatwierdzam

DYREKTOR
tukasz Goik
/podpis znajduje sie na oryginale/



