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CZESC OPISOWA

”Budowa parkingu z niezb¢dng infrastrukturg techniczng przy ulicy Kolejowej w Karpaczu”

GMINA KARPACZ
INWESTOR : UL. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 KARPACZ






OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

llekro¢ w PFU postuzono si¢ pojgciami: ,nalezy", ,powinno" lub podobnymi uznaje sig,
Ze pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie a zwroty, w ktorych zostaly uzyte uznaje si¢ za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamowienia, jakie
mogg mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego
i Projektéw Technicznych z uwzglednieniem postanowien zawartych PFU oraz wytycznych
do projektowania (WWiOPP) i wytycznych wykonania robot (WWiORB) nie beda powodowaty

zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedluzenia czasu na ukonczenie.

Przedmiotem zamowienia jest:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - Projektu Budowlanego oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego prawomocnej decyzji Pozwolenia na budowg lub przyjecia zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej projektow wykonawczych branzowych oraz
specyfikacji technicznych oraz opracowan towarzyszacych niezbgdnych dla wykonania
robdt budowlanych.

3. Wykonanie rob6ot budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacje.

Przedmiotem zamierzenia jest zaprojektowanie i wykonanie nowych nawierzchni
chodnikow i1 miejsc parkingowych zgodnych z oczekiwaniami Inwestora.

Zakres zadania obejmuje budowe nowych miejsc parkingowych, miejsc postojowych oraz
przystankow dla komunikacji miejskiej, miejsc postojowych dla takséwek, wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

W zakres zamierzenia wchodza nastepujace elementy uktadu drogowego i zagospodarowania
terenu:
- Zaprojektowanie parkingdw komunikacji samochodowe;j,
- Zaprojektowanie przystankow dla komunikacji zbiorowej (autobusow, busow),
- Zaprojektowanie miejsc postojowych dla takséwek,
- Zagospodarowanie terenu zieleni, wskazanego przez Inwestora.
- Zaprojektowanie elementow malej architektury funkcji towarzyszacej (wiaty
przystankowej, zadaszen przy przystanku typu BUS, elementéw obstugi informacyjnej dla
pasazerow),

- Zaprojektowanie drogi — ciggu pieszo-jezdnego (dziatka nr 171/12).



- Zaprojektowanie zieleni.

Inwestycja znajduje si¢ w caloéci na dziatkach bgdacych wlasnoscia Inwestora. Wykaz dziatek

stanowi zatgcznik do opracowywanej dokumentacji.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES

ROBOT BUDOWLANYCH

Przewiduje si¢ prace na dziatkach nr 171/11, 171/12, 171/7 ( obreb 0002).

ZAKRES PRAC

1. Wykonanie dokumentacji projektowej. W zakres dokumentacji winny wchodzié:

a.

Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami umozliwiajacy
uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalajacej na prowadzenie prac budowlanych -
pozwolenia na budowg lub potwierdzenia zgloszenia zamiaru wykonania roboét
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg dla prac nie wymagajacych
uzyskania Pozwolenia na Budow¢ w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
Uzgodnione projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz

Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadce ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadcg ruchu
Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla wszystkich
rodzajow prac objetych projektem

Inne opracowania - projekty rozbiorek, analiza natezeni os$wietlenia, badania,

uzgodnienia itp. - w niezbednym dla wykonania zadania zakresie

2. Wykonanie robdt budowlanych

d.

Roboty przygotowawcze 1 rozbidrkowe, przycigcie (przeswietlenie) zieleni

kolidujacej z inwestycja

b. Budowa uktadu drogowego

e budowa chodnikéw
e budowa miejsc postojowych
e budowa niezbednej infrastruktury techniczne;j
Instalacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - wygrodzenia, porgcze wg

potrzeb bezpieczenstwa ruchu

. Wykonanie docelowej organizacji ruchu

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe

Koordynacja prac prowadzonych na obszarze inwestycji przez gestorow sieci.



3. Pehienie nadzoru autorskiego
4. Zapewnienie nadzoru archeologicznego jezeli bedzie wymagany
5. Zgloszenie zakonczenia robot i skuteczne uzyskanie przyjecia zgloszenia lub zlozenie

wniosku o pozwolenia na uzytkowanie po zakonczeniu prac jezeli bedzie ono wymagane

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA - [STNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej Polsce, na terenie wojewodztwa
dolnoslaskiego, powiatu karkonoskiego w miejscowosci Karpacz. Obszar objety opracowaniem

znajduje si¢ w poludniowej czesci Miasta Karpacz.

1. Powigzania drogi w lokalnym uktadzie komunikacyjnym
Opracowywany odcinek stanowi jedng drog¢ gminng. Prowadzi ona od drogi powiatowej,
tj. ulicy Wielkopolskie;.
2. Ciagi piesze
Brak.

3. Zielen
W rejonie inwestycji znajduje si¢ zielen wysoka - drzewa i niska - tereny trawiaste.
Zielen wysoka wystepuje jedynie w formie pojedynczych drzew, ktore w przypadku takiej

koniecznosci beda podlegaé wycince.

4. Informacje o dziatkach
Dziatki bedace przedmiotem inwestycji:
a. Nie stanowig terendw zamknietych,
b. Nie znajduja sic w obszarze NATURA 2000 ani w obszarze chronionego
krajobrazu
c. Nie znajdujg si¢ w strefie Scistej ochrony konserwatorskie;j.
5. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy.

6. Oswietlenie uliczne

Brak.

7. Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ liczne sieci uzbrojenia podziemnego, m.in.



a. Siec¢ elektryczna eN i sN oraz napowietrzne niskiego napiecia
b. Sie¢ wodociggowa w zarzgdzie WPWiK o $rednicach do 100mm
c. Sieci kanalizacji sanitarne;.

d. Sieci teletechniczne w zarzadzie gestorow sieciowych - ORANGE i NETIA

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I KONTRAKTOWE

prawa,

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowani i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami

wytycznymi oraz normami branzowymi i szczegétowymi postanowieniami niniejszego PFU.

W szczegbdlnosci wykonawca zobowigzany jest do:

1.

b

w K N o

11.

12.

Koordynacji prac wykonywanych przez zarzadow sieci na placu budowy. Przed
przystapieniem do prac zarzadcy sieci planujacy wejscie na plac budowy przedstawia
Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.

Wykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczen ruchu tymczasowego dla pojazdow i
pieszych — jezeli bedzie taka potrzeba.

Uzyskania wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszystkich opracowan geodezyjnych,
badan, pomiaréw, warunkéw technicznych i uzgodnien oraz decyzji wymaganych prawem.
Przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacji projektowe;.

Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu
jak i docelowej organizacji ruchu, a nast¢pnie wyniesienia i utrzymania organizacji
Realizacji projektu w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg.
Prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych.
Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Przedstawienia i wdrozenia programu zapewnienia jakosci.

. Sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branzowego,

autorskiego i archeologicznego — jezeli bedzie taka potrzeba.

Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej - operatu kolaudacyjnego zawierajacego wykaz
rozliczen, wyniki badan i pomiaréw, inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz inne elementy
wymagane przepisami odrebnymi.

Zgloszenia zakonczenia robodt i skuteczne uzyskanie przyjecia zgloszenia lub zlozenie

wniosku o pozwolenia na uzytkowanie po zakonczeniu prac jezeli bedzie ono wymagane

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.

Wykonanie prac projektowych, robot budowlanych i oddanie do uzytku musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo



Budowlane (tekst jednolity - dz. U. 243 z 2020 r poz. 1333 z p6zn. Zm.) oraz z wszelkimi
aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia jak réwniez z normami
1 wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Efektem koncowym winna by¢ wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskanie
wszelkich uzgodnien i pozwolen, oraz wykonany remont wymienionych nawierzchni
chodnikéw 1 miejsc postojowych.

3. Konstrukcje jezdni, chodnikéw z obowigzujacymi normami i przepisami. Projekt powinien
uwzglednia¢ wytyczne co najmnie;j:

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 2016.0.124 t.j.)

b. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych - GDDKiA
wydanie nie pdzniejsze niz 2012. Dopuszcza si¢ korzystanie z nowszej wersji
katalogu publikowanej na stronach internetowych GDDKIA.

c. Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDIM 1997. Dopuszcza

si¢
korzystanie z nowszej wersji katalogu.

d. Wytyczne niniejszego PFU. Zaprojektowane konstrukcje nie moga by¢ ciensze niz
okreslone w czg$ci opisowej i1 rysunkowej PFU.

e. Nawierzchnie jezdni, chodnikow nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem przed

przystapieniem do prac.

4. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowania i wykonanie kompletnego zadania
inwestycyjnego, stad wykonawca winien liczy¢ si¢ z faktem, ze w efekcie prac
projektowych wynikowe rodzaje robot i ilosci beda si¢ rdznily od ilosci szacunkowych
przedstawionych W niniejszym opracowaniu. W szczegdlnosci dotyczy to uzbrojenia
podziemnego, ktorego inwentaryzacja wg zasobu geodezyjnego nie musi odzwierciedlaé

faktycznego przebiegu i $rednic w terenie. Powyzsze stanowi ryzyko Wykonawcy.

OPIS STANU PO REALIZACJI INWESTYCJI

W wyniku realizacji inwestycji na wskazanych dziatkach w Karpaczu powstanie nowa

nawierzchnia chodnikow 1 miejsc postojowych co pozwoli poprawi¢ wlasnosci uzytkowe.



SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

POWIERZCHNIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W tabeli 3 podano szacunkowe powierzchnie elementow zagospodarowania terenu:

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m?]
Chodniki z kostki betonowe;j Ok. 500

Miejsca postojowe Ok. 1000

Tereny zielone Ok. 30%.

Tabela 3 - szacunkowe zestawienie powierzchni

INNE WEASNOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W tabeli 5 podano wymagane wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Kategoria ruchu KR3

Szeroko$¢ istniejacego chodnika 2,00 - chodnik przy jezdni
(podstawowa)

INawierzchnia betonowa

Tabela 5 - inne wlasnoSci funkcjonalno-uZytkowe




MOZLIWE PRZEKROCZENIA LUB POMNIEJSZENIA PARAMETROW POWIERZCHNI LUB WSKAZNIKOW

W tabeli 6 podano dopuszczalne przekroczenia i pomniejszenia.

Element zagospodarowania terenu Dopuszczalne Dopuszczalne
powickszenia pomniejszenia

Kategoria ruchu INie dopuszcza si¢ zmian

Szeroko$¢ pasow ruchu Nie dopuszcza si¢ zmian

Korekta drzew i krzewow Bez ograniczen

Budowa o$wietlenia ulicznego - Bez ograniczen po warunkiem uzyskania

dlugos¢ sieci oswietleniowe;j uzgodnienia przez administratora sieci

Chodniki Bez ograniczen 10,00%

Zjazdy Bez ograniczen 10,00%

Tereny zielone Bez ograniczen 20,00%

Tabela 6 - dopuszczalne przekroczenia i zmniejszenia

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga aby wykonane prace uzyskaly trwato$¢ migdzyremontowa min. 20
lat. Wymagania dotyczace gwarancji, regkojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji
zadania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Przebudowa przedmiotu zamoéwienia musi by¢ wykonana w sposdb poprawny technicznie
zapewniajac odpowiednig jakos$¢, trwato§¢, funkcjonalno$¢ 1 estetyke wykonania przy
réwnoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztéw ekonomicznych i bezpieczenstwa na budowie.
Wszystkie materialy uzyte na budowie musze mie¢ wlasciwe atesty i aprobaty technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych
PRACE PROJEKTOWE
Zamawiajacy wymaga zgodnego z przedmiotem i zakresem zamierzenia:
1. Sporzadzenia aktualizacji mapy, jezeli zajdzie taka potrzeba mapy do celow projektowych
terenu objetego zamierzeniem,
2. Sporzadzenia indywidualnego projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z przeprowadzeniem post¢powania w sprawie

oceny oddziatywania na srodowisko wymaganego przepisami o ochronie $rodowiska oraz

uzyskaniem, wymaganych przepisami szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii
wlasciwych organéw,
3. Wystgpienia (z upowaznienia Zamawiajacego) do wlasciwego organu o zatwierdzenie

projektu budowlanego zamierzenia i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe



lub skutecznego przyjecia zgloszenia wykonania robot budowlanych niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe,

Sporzadzenia analizy natezenia o§wietlenia w rejonie przej$¢ dla pieszych i w razie
potrzeby doprojektowanie dodatkowego oswietlenia przejs¢,

Sporzadzenia projektow wykonawczych branzowych, w tym projektu zieleni oraz
uzgodnienie tych projektow,

Sporzadzenia i uzyskania zatwierdzenia projektow organizacji ruchu docelowego w
zwigzku z budowg przejs¢ dla pieszych,

Sporzadzenia i uzyskania zatwierdzenia projektow ruchu zastepczego na czas przebudowy.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca winien zabezpieczy¢ teren
prowadzenie prac poprzez zabezpieczenia przewidziane w tymczasowej organizacji ruchu
oraz, jezeli uzna to za zasadne, dodatkowe zabezpieczenia wykonane w ramach organizacji
zabezpieczenia budowy.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Prace pomiarowe
wykona¢ zgodnie z obwigzujagcymi wytycznymi technicznymi okreslonymi przez Gtownego
Geodete Kraju i Glowny Urzad Geodezji i Kartografii.

W trakcie prowadzenia prac wykonawca winien zwroci¢ uwage na ochrone punktow
osnowy geodezyjnej. W wypadku zniszczenia punktow wykonawca jest zobowigzany je
odtworzy¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Wycinka drzew i krzewow.

Przeswietlenie drzew 1 krzewow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami.
Wykonywane w ramach prac wycinka i zagospodarowanie utylizacja grubizny, gatgzidwki i
karpiny sa integralng czg$cig zamowienia. Grubizne z wycinki nalezy przekaza¢ Zarzadcy
Drogi - przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora, zlokalizowane w odleglosci nie
wigkszej niz 15 km od miejsca prowadzenia prac.

Roboty rozbiorkowe
Prace rozbiorkowe w ramach niniejszego zadania polega¢ bedg na:

a. Rozbiodrce nawierzchni jezdni

b. Rozbiodrce nawierzchni chodnikow
Roboty rozbidorkowe wykonawca winien prowadzi¢ zgodnie z wykonana i zatwierdzong
przez Zamawiajacego dokumentacja projektowg oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP i
zasad wiedzy technicznej.

Materialy pochodzace z rozbiorki: destrukt bitumiczny, kostka kamienna, kostka



wibroprasowana w stanie dobrym, stalowe wtazy i kraty wpustowe studni kanalizacyjnych,
oznakowanie pionowe stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca przekaze materiat
wilasnym kosztem i staraniem na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Sktadowisko znajdowaé si¢ bedzie w odleglo$ci nie wickszej niz 15 km od miejsca
prowadzenia prac. Destrukt bitumiczny oraz kostk¢ kamienng nalezy przewozi¢
samochodami samowytadowczymi. Kostke wibroprasowang oraz stalowe wilazy i kraty
nalezy przewozi¢ na paletach transportowych, zabezpieczona przed rozpieczgtowaniem np.
poprzez spigcie tas§mami lub zabezpieczenie folig. Palety oraz zabezpieczenie kostki winien
dostarczy¢ Wykonawca. Wykonawca przekazujac zamawiajagcemu kostkg rozbidrkowa
przekazuje ja wraz z paletami transportowymi.

Pozostate materiaty rozbiérkowe Stanowi¢ bedg wlasnos¢ Wykonawcy. Zagospodarowanie

materialow rozbiorkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem Wykonawcy.

2. Wymagania zamawiajgcego dotyczace konstrukcji:
UWAGA: wszystkie podane konstrukcje stanowia jedynie wymagania minimalne dla
przedmiotu opracowania i nalezy je tratowaé jako propozycje. Dopuszcza si¢ inne kon-
strukcje zaprojektowane przez wykonawce pod warunkiem spelnienia wymagan niniejszego

PFU w szczeg6lno$ci nosnosci 1 trwatosci konstrukcji.

Konstrukcja chodnika

Warstwa Materiat Grubosc warstwy [cm]

\Warstwa Scieralna 3
Kostka betonowa szara

Podbudowa okoto 500 m? -

WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI I INSTALACJI

Na placu budowy znajdujg si¢ zinwentaryzowane oraz niezinwentaryzowane sieci
uzbrojenia podziemne oraz napowietrzne. W ramach przewidywanych do wykonania prac poza
budowg nowych odcinkéw sieci i remontem przewiduje si¢ powstanie kolizji, ktorych
rozwigzanie 1 zabezpieczenie jest zadaniem Wykonawcy. Ponadto, nalezy uwzglednic¢

rozwigzania projektowe zwigzane z retencja oraz zagospodarowaniem wod opadowych.

SIEC ELEKTRYCZNA
Na terenie inwestycji znajdujg si¢ sieci elektroenergetyczne bedace wlasnoscig grupy Tauron
w tym sieci NN, SN i o§wietlenia ulicznego oraz sieci PWiK Gminy Karpacz.

W ramach prac zwigzanych z siecig elektryczng przewiduje si¢:



a. Analiza nat¢zenia o$wietlenia w miejscach budowy nowego parkingu. Na podstawie
wykonanej i zaakceptowanej analizy nalezy, w razie potrzeby, doprojektowanie
dodatkowych elementow oswietlenia - lamp o$wietlenia ulicznego lub do$wietlaczy,
wyznaczenie lokalizacji dla stacji fadowania samochodow elektrycznych.

b. Zaprojektowanie rozwigzan spehiajacych efektywno$¢ energetyczna oraz spetniajaca

oszczednosci gospodarowania zasobami.

ZABEZPIECZENIE RUCHU PIESZYCH

Na calym terenie Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia montazu, ze wzgledow

bezpieczenstwa, urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych.

ZIELEN

Nalezy przewidzie¢ kompleksowa gospodarke zielenig na obszarze opracowania. W ramach
przygotowania terenu w przypadku konieczno$ci - karczowanie korzeni pozostawionych po
poprzednich wycinkach. Nie przewiduje si¢ wycinek drzew niezwigzanych Z pracami
remontowymi. Grubizn¢ z wycinki nalezy przekaza¢ Zarzadcy Drogi w miejsce wskazane przez

Inwestora. Karcze i gateziowke Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach kontraktu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowaé i wynie$¢ docelowa
organizacj¢ ruchu w zwigzku ze zmianami wprowadzanymi w zagospodarowaniu terenu.
Dokumentacje projektowa nalezy, po pozytywnym zaopiniowani przez Zarzadce Drogi i Komende
Powiatowa Policji oraz Zarzad Powiatu karkonoskiego, zglosi¢ do zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem. Przed zlozeniem organizacji do zaopiniowania Wykonawca jest zobowigzany
skonsultowacé ja z Inzynierem Kontraktu lub wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajacego.
Podczas projektowania organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ réwniez uzupetnienie istniejacego
oznakowania i wymiane¢ zniszczonych tablic oraz tablic nie spetniajacych wymagan niniejszego
PFU w wypadku modyfikacji istniejacego oznakowania.

Nalezy stosowac oznakowanie pionowe znakami o rozmiarze srednim z licami wykonanymi z folii
typu II dla wszystkich znakow. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe z
mas termoplastycznych. Czg$¢ rysunkowa zawiera koncepcj¢ docelowej organizacji ruchu.

Zaprojektowanie zatwierdzenie Organizacji Ruchu Docelowego jest zadaniem Wykonawcy.



CZESC INFORMACYJNA




DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI

WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW:

Inwestycja jest zgodna z realizowang przez Gmin¢ Karpacz inwestycji ”Budowa parkingu

z niezbedng infrastruktura techniczng przy ulicy Kolejowej w Karpaczu”.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestycja znajduje si¢ na dziatkach bedacych wilasnoscia Gminy. Zamawiajacy zlozy
o$wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane po przedstawieniu

projektu budowlanego przez Wykonawce dla dziatek ktore sa w jego posiadaniu.

USTAWY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA, NORMY, I INNE

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne Ministra Infrastruktury do projektowania infrastruktury dla pieszych, Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-3 oraz WR-D-41-4)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 1985r. nr 14
poz. 60 z pozn. zm.)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. 2021r. poz.735 z p6zn. zm.)

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity dz. U. 243 z 2020 r poz.
1333 z p6zn. Zm

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2005rt. nr 240 poz.2052 z pozn. zm.)

6. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2019r. poz.2019 z pozn. zm.)

7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz. U.
2020 r. poz. 1990 z p6zn. zm.)

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 poz.717 z pdzn. zm.)

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020r.
poz.1219 z poz. zm.)

10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony s$rodowiska,



11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100 poz.1085 z poz. zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz.U. 2021.0.247 t.j. ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz.1564 z
pozn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz.880 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz.
U. 2004 nr 121 poz.1266 z poz. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. 2005r.
Nr 228 poz.1947 z poz. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021.0.799 t;j. z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162
poz. 1568 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2005r.
nr 108 poz.908 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2002r. nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.
2006r. nr 122 poz. 851 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz.133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. nr 126 poz.839)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430 z poz. Zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735 z poz. Zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz.578 z poz. Zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126 z poz. Zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - Uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389 z poz. Zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - Uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $§rodowisko (Dz. U. nr 257 p0z.2573 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120 poz.826)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 168 poz.1763)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. dnia 31 lipca 2006r.)
Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i1 poszukiwan ukrytych Iub porzuconych zabytkow
ruchomych (Dz. U. nr 150 poz.1579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz.1393 ze



zm.)

37. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181 ze
zm.)

38. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegotowych zasad
prowadzenia, stosowania i udost¢pniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkoéw organdéw administracji rzadowej i

jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz.1031 z p6zn. zm.)

WYTYCZNE ORAZ INSTRUKCJE

1. Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca
2001r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania
skrzyzowan drogowych.

2. Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca
2004r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan
drogowych.

3. Zarzadzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji
badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

4. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - GDDP 1997 lub
wersje nowsze publikowane przez GDDKIA,

5. Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. | GDDKiA 2005

6. Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIiA 2012
7. Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.



Wypis z MPZP

§ 28. 1. Wyznacza si¢ teren ustug, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 - U, dla ktérego ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — ustugi;
2) przeznaczenie uzupelniajace:

a) parking, zajmujacy nie wigeej niz 45% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi;

b) ushugi publiczne, zajmujace nie wiecej niz 45% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi oraz nie
wigcej niz 45% pow. calkowitej budynku wielofunkeyjnego,

2. Zasady, parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy 1 zagospodarowania terendw:

1) budynki moga by¢ realizowane wylgcznie w zabudowie wolno stojacej lub jako zespdt powigzanych ze
soba budynkow:;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:

a) 6 m od linii rozgraniczajacej terenu 1 drogi publicznej — ul. Wielkopolskiej, znajdujacej si¢ poza
granicami obszaru planu,

b) 6 m od linii rozgraniczajgcej terenu 1 drogi wewnetrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1-
KDW,

¢) 10 m od linii rozgraniczajgcej terenu 1 terenu kolejowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-
KK;

3) przy budowie nowych budynkdéw nalezy uwzgledni¢ zréznicowane uksztattowanie elewacji uwzgledniajace
miedzy innymi:

a) wyeksponowany cokot,
b) opaski okienne,
¢) stolarka okienna z podziatami;
4) dopuszcza sig stosowanie nastepujacych materialéw wykonczeniowych:

a)na dachu: tupek naturalny, gont, hupek sztuczny lub dachéwka ceramiczna w kolorze czerwonym,
brazowym, grafitowym lub ich odecieniach,

b) na elewacjach: drewno, kamien, cegla, tynk,

5) dopuszcza sie elementy architektonicznego uksztaltowania zabudowy takie jak: lukarny, facjaty,
wiatrotapy, werandy, ryzality, wykusze;

6) intensywnos¢ zabudowy:

a) minimalna — 0,1,

b) maksymalna — 1,5;
7) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlane;j;
8) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 30% powierzchni dziatki budowlaney;
9) maksymalna wysokosc obiektow budowlanych — 12,5 m;
10) maksymalna wysokos¢ budynkow:

a) ushugowych i garazy wielopoziomowych — 12,5 m,

b) gospodarczych, pomocniczych i garazy — 6 m;
11) maksymalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:

a) ushuigowych i garazy wielopoziomowych — 2 kondygnacje nadziemne,

b) gospodarczych, pomocniczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna;



12) maksymalna ilo$é kondygnacji w poddaszu uzytkowym — 1 kondygnacja,
13) geometria dachow:

a) dla budynkow ustugowych — dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 35—
45° :

b) dla garazy wielopoziomowych:~ dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci
35-45°,C dachy jednospadowe lub plaskie,

¢) dla budynkow gospodarczych, pomocniczych i garazy:—  symetryczne,  dwuspadowe, o  kacie
nachylenia potaci 20° do 45;C w przypadku obiektow dobudowanych dopuszcza sie rdwniez
jednospadowe

14) mimimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych - 1500 m?
15) dopuszcza si¢ budowe kolejowego toru tapankowego:

16) obstuga komunikacyjna terenu od strony przyleglych drog publicznych 1 drég wewnetrznych oraz
dojazdow wewnetrznych.

Po analizie zapisow MPZP wskazany teren Dz. Nr 171/11, 171/12, 171/7 przy najkorzystniejszej
analizie ekonomicznej pozwoli zaprojektowa¢ okoto 60 miejsc parkingowych w tym:
¢ 5 miejsc dla 0sob niepelnosprawnych,

e 2 migjsca dla autobusow,

2 migjsca dla busow
e 2 miejsca postojowe dla taksowek,

e 2 wymiarowe zatoki autobusowe dla komunikacji zbiorowe;.



