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kod CPV  34121100-2 autobusy transportu publicznego, 34121400-5 autobusy   

kod CPV   CA37-1 przegubowe, CB47-2 zasilane gazem, MA12-7 do transportu 
miejskiego. 
 
1.  

1.1. 160 
 

1.1.1. 40  CNG  m, trzydrzwiowych, 
z -2-2,  

1.1.2. 30  CNG, o d  m, czterodrzwiowych, 
z -2-2-2. 

1.1.3. 9  LNG,  czterodrzwiowych, 
z -2-2-2. 

1.2.   

1.2.1.  

 

1.2.2. -6, 

1.2.3. ostosowane do zasilania paliwem metanowym, odpowiednio  
CNG wymagania i normy 

danego rodzaju, tj.: 

1.2.3.1. rgii z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie 
 U. z 2016 roku, poz. 1094, 

 

1.2.3.2. -EN 16723-2: 2017-10; wymagania zawarte w Aneksie D, 

1.2.4. 

w ofercie, b SIWZ, jako osobne 
 

1.2.5. 

EWG 
Regulaminem 118 EKG ONZ z dnia 10 lipca 2010 roku,  

1.2.6. typach,  oraz 
kompletacji, w  

1.3.  

1.3.1.   dotyczy 40 sztuk 
 CNG,  

1.3.2.   dotyczy 30 sztuk 
 CNG, 
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0 sztuk, osobno dla 
autobusu typu 
i wariantu 
i gospodarki morskiej z dnia 25 marca 2013 roku, w sprawie homologacji typu pojaz
i 
z . Alternatywnie, 

niej 50 sztuk, wyprodukowanych i sprzedanych 

50 sztuk, wykazania wyprodukowanych i sprzedanych 
olnego typu zasilanych CNG lub LNG, w tym minimum 3

przegubowych zasilanych CNG lub LNG. 

 

2. Wymagania w zakresie    

, osobno dla typu autobusu: 

2.1. 1 oferowanego typu aut

 Ministra I
Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262, z 

), wymaganych dla dopuszczenia do 

 dla konkretnego oferowanego 

10 dni przed terminem . Do kopii 

 ekologia). Dodatkowo 

 mowa w pkt. 
2.3.  

2.2. 
 

2.3. 8 do 
SIWZ
dostarczony w postaci wydrukowanej i 

  formatach .doc, .xls, .jpg, .tif).  

w formacie .pdf). 

2.4. Wyniki badania a oferowanego autobusu wg testu SORT 2, opracowanego 
przez International Association of Public Transport (UITP) i wykonanego 
[w kg/100km w ofercie  
oferowanego autobusu,  

2.5. wiadectwa homologacji silnika oferowanego pojazdu, dla testu WHTC 
(World Harmoinized Transient Cycle) wykonanego zgodnie z regulaminem 49 EKG ONZ [g/kWh], z 
wykorzystaniem paliwa wzorcowego GR, do  w ofercie 

emisji jednostkowych NOx , NMHC, CH4 i masy   

2.6. toryzacji na wykonywanie  
oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
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