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1. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCIJI

NR RYS NAZWA RYS
K-1 RZUT FUNDAMENTOW
K-2 RZUT PARTERU
K-3 STROP NAD PARTEREM
K-4 RZUT PIETRA
K-5 RZUT DACHU
K-6 SCIANA OPOROWA DZ-1, DZ-2
K-7 FUNDAMENTY 1
K-8 FUNDAMENTY 2
K-9 SZYB WINDOWY SW-1.1/ STROP P0OZ.2.1.9 / PLYTA FUND. POZ.PF.1
K-10 KLATKA SCHODOWA KS-1.1
K-11 KLATKA SCHODOWA KS-1.2
K-12 KLATKA SCHODOWA KS-1.3
K-13 STALOWA ANTRESOLA KOTtOWNI POZ.1.1.25
K-14 STALOWA ANTRESOLA KOTLtOWNI POZ.1.1.25- DETALE
K-15 StUPY PARTER/ PIETRO
K-16 DETALE KONSTRUKCYJNE/ SCIANY WEWNETRZNE
K-17 DOZBROJENIE SCIANY W MIEJSCU OPARCIA STROPU TT- POZ.1.1.22
K-18 SCIANA ZELBETOWA- P0OZ.1.4.3
K-19 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.4
K-20 SCIANA ZELBETOWA- P0OZ.1.4.5
K-21 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.6
K-22 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.7
K-23 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.8
K-24 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.9
K-25 SCIANA ZELBETOWA- P0Z.1.4.10
K-26 SCIANA ZELBETOWA- P0OZ.1.4.11
K-27 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.12
K-28 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.13
K-29 SCIANA ZELBETOWA- P0OZ.1.4.14
K-30 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.15
K-31 SCIANA ZELBETOWA- P0OZ.1.4.16




K-32 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.17
K-33 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.18
K-34 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.19
K-35 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.20
K-36 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.21
K-37 SCIANA ZELBETOWA- POZ.1.4.22
K-38 RAMA ZELBETOWA- POZ.1.6.1
K-39 BELKI PARTERU- POZ.1.2.1, POZ.1.2.2, POZ.1.2.3
K-40 BELKI PARTERU- POZ.1.2.4
K-41 BELKI PARTERU- POZ.1.2.5
K-42 BELKI PARTERU- POZ.1.2.6, POZ.1.2.7
K-43 BELKI PARTERU- POZ.1.2.8, POZ.1.2.9, P0Z.1.2.10, POZ.1.2.18
K-44 BELKI PARTERU- POZ.1.2.11, POZ.1.2.16
K-45 BELKI PARTERU- POZ.1.2.12, POZ.1.2.14
K-46 StUP STALOWY POZ. 1.7.1
K-47 BELKA PARTERU- POZ.1.2.15, BELKA PIETRA POZ.2.2.8
K-48 BELKA PARTERU - POZ.1.2.20
K-49 BELKA PARTERU | PIETRA- POZ.1.2.19 i POZ.2.2.7
K-50 BELKI PIETRA- POZ.2.2.1, P0Z.2.2.2, POZ.2.2.3
K-51 BELKI PIETRA- POZ.2.2.4, POZ.2.2.5
K-52 BELKA PIETRA- POZ.2.2.6
K-53 BELKI PIETRA- POZ.2.2.9, POZ.2.2.10 / BELKA DACHU- POZ.2.5.8
K-54 DETALE KONSTRUKCYJNE POZ.2.5.2, POZ.2.5.3, POZ.2.5.4
K-55 DETALE KONSTRUKCYJNE POZ.2.5.5, POZ.2.5.1
K-56 DETALE KONSTRUKCYJNE POZ.2.5.6
K-57 KONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACYJNE- POZ.2.5.10, POZ.2.5.11, POZ.2.5.14
K-58 KONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACYJNE- POZ.2.5.12, POZ.2.5.13
K-59 STEZENIA- POZ.2.5.15, P0Z.2.5.16, POZ.2.5.17, POZ.2.5.18,
K-60+K60W | STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.23) | PIETREM (POZ.2.1.8)
K-61 STROP NAD PARTEREM (POZ.1.1.23) | PIETREM (POZ.2.1.8)/ PRZEKROJ A-A
K-62 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.23) | PIETREM (POZ.2.1.8)/ PRZEKROJ B-B
K-63 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.23) | PIETREM (POZ.2.1.8)/ PRZEKROJ 1-1
K-64 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.23) | PIETREM (POZ.2.1.8)/ PRZEKROJ 2-2
K-65 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.23) | PIETREM (POZ.2.1.8)/ PRZEKROJ 3-3
K-66 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.23) | PIETREM (POZ.2.1.8)/ PRZEKROJ 4-4
K-67 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.23) | PIETREM (POZ.2.1.8)/ PRZEKROJ 5-5
K-68 STROP NAD PARTEREM (POZ.1.1.23) | PIETREM (POZ.2.1.8)/ SCIANA POZ.2.4.2
K-69 STROP NAD PARTEREM (POZ.1.1.23) | PIETREM (POZ.2.1.8)/ SCIANA POZ.2.4.3
K-70+K-70W | STROP NAD PARTEREM (POZ.1.1.24) | PIETREM (P0OZ.2.1.9)
K-71 STROP NAD PARTEREM (POZ.1.1.24) | PIETREM (POZ.2.1.9) / PRZEKROJ A-A
K-72 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.24) | PIETREM (P0OZ.2.1.9) / PRZEKROJ 1-1
K-73 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.24) | PIETREM (POZ.2.1.9) / PRZEKROJ 2-2
K-74 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.24) | PIETREM (POZ.2.1.9) / PRZEKROJ 3-3
K-75 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.24) | PIETREM (POZ.2.1.9) / PRZEKROJ 4-4
K-76 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.24) | PIETREM (POZ.2.1.9) / PRZEKROJ 5-5
K-77 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.24) | PIETREM (P0Z.2.1.9) / SCIANA POZ.2.4.4
K-78 STROP NAD PARTEREM (P0OZ.1.1.24) | PIETREM (POZ.2.1.9) / SCIANA POZ.2.4.5




l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCII

1. Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi PROJEKT WYKONAWCZY branzy konstrukcyjnej budynku
Miedzywydziatowego Centrum Dydaktyki zlokalizowanego w Szczecinie, Pl. Polskiego
Czerwonego Krzyza, dz. nr 18/2 obreb Szczecin.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

Projekt architektoniczny.

Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowana
przez ,,GeoGT” z sierpien 2019r.

Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

—Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r.

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Geologiaiposadowienie

3.1.

Geologia

Szczegétowy opis geologii znajduje sie w opracowaniu branzowym: ,Opinia

geotechniczna”.

a) Warunki geologiczne
tacznie w podtozu omawianego terenu wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych.
Cechg wiodacag warstw wydzielonych w obrebie wystepujacych w podtozu gruntow
niespoistych (piaskéw drobnych i pylastych) byt stopien zageszczenia , ID”, ktérego
warto$¢ ustalono na podstawie wykonanych sondowan dynamicznych oraz oporu
podczas wiercenia. Z kolei cechg wiodacg warstw wydzielonych w obrebie
wystepujacych w podtozu gruntdéw spoistych byt stopien plastycznosci ,, IL”, ktérego
wartosci ustalono na podstawie badan terenowych (metoda wateczkowania,
wytrzymatosci na Scinanie wykonane sondg SLVT i $cinarkg obrotows).
Z podziatu wytgczono nasypy niekontrolowane, ktére sg gruntami nieobjetymi
norma.
Dla wystepujacych w podtozu gruntdw spoistych, pochodzenia lodowcowego
przyjeto symbol konsolidacji geologicznej ,,B”.

Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujgco:



b)

= warstwa | - gliny pylaste, mato wilgotne na granicy wilgotnych,
twardoplastyczne na granicy plastycznych, o usrednionej wartosci stopnia
plastycznosci IL = 0,25;

= warstwa Il - gliny piaszczyste i piaski gliniaste, mato wilgotne, twardoplastyczne,
o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci IL = 0,18;

= warstwa Il - piaski gliniaste i pyty piaszczyste, mato wilgotne,
twardoplastyczne, o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,12;

= warstwa IV - piaski gliniaste i pyly piaszczyste, mato wilgotne, pétzwarte, o
usrednionej wartosci stopnia plastycznosci IL = 0,00;

= warstwa V - piaski drobne i piaski pylaste, mato wilgotne, srednio zageszczone,
o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,58;

= warstwa VI - piaski drobne, mato wilgotne, zageszczone, o usrednionej wartosci
stopnia zageszczenia ID = 0,80.

Z powyiszego podziatu wynika, ze jedynie twardoplastyczne na granicy
plastycznych grunty warstwy | charakteryzujg sie ograniczong nosnoscig, z kolei
grunty pozostatych wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych nalezy uznac
za nosne.

Warunki wodne

W czasie prowadzenia prac polowych (sierpien 2019’) w omawianym podtozu, w
otworach nr 3, 4, 6 i 7 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
niewielkich sgczen, nawierconej w obrebie gruntéw spoistych na gtebokosciach ca
0,7-3,3 m p.p.t. W otworach nr 1, 2 i 5, do gtebokosci rozpoznania, tj. 6,0 m p.p.t.,
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Badania prowadzono podczas
$rednich / niskich stanéw wdd gruntowych. W porze mokrej ilo$¢ i intensywnosé
sgczen moze sie zwiekszyé. Utwory budujace podtoze posiadajg zrdznicowana
wodoprzepuszczalnos¢. Do gruntéw o matej wodoprzepuszczalnosci nalezy zaliczyé
piaski drobne i pylaste (warstw V i VI), charakteryzujagce sie wspodtczynnikiem
filtracji - k10 wynoszgcym ca 0,1 — 10,0 m/dobe. Z kolei grunty spoiste (warstw | -
IV), charakteryzujg sie stabg i bardzo stabg wodoprzepuszczalnoscia o
wspotczynniku filtracji wynoszacym k10 < 1x 10-6 — 10-7 m/s (wg Z. Pazdry
,Hydrogeologia ogdlna”).

Whioski

= Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu omawiane;j
dziatki, wystepujg utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego,
pochodzenia lodowcowego (gQp), wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych,
pytow piaszczystych, glin pylastych i glin piaszczystych oraz w postaci piaskéw
drobnych i lokalnie piaskéw pylastych. Osadéw lodowcowych nie przewiercono
do gtebokosci rozpoznania tj. 6,0 m p.p.t. Stropowg cze$é podtoza przykrywa
warstwa nasypow niekontrolowanych (mineralnych), ktére zalegaja do
gtebokosci 0,4 — 1,7 m p.p.t. Catos¢ przykryta jest nawierzchnig betonows, o
grubosci 0,2 m.



3.2.

3.3.

= W omawianym podfozu wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych, z ktérych
jedynie grunty warstw | charakteryzujg sie ograniczong nosnoscig, z kolei
grunty pozostatych wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych nalezy
uznad za nosne.

= W czasie prowadzenia prac polowych (sierpien 2019’) w omawianym podtozu
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, w postaci niewielkich saczen,
nawierconej na gtebokosciach 0,7 — 3,3 m p.p.t. W czesci otworéw do
gtebokosci rozpoznania, tj. 6,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.

= |stniejgce warunki gruntowo - wodne pozwalajag na bezposrednie
posadowienie fundamentéw projektowanego budynku MCD, w sposdb
zapewniajgcy wyeliminowanie niekorzystnego oddziatywania sit pionowych na
grunty o zmniejszonej nosnosci (warstw 1) oraz zapewniajgcy réwnomierne
osiadania i stateczno$¢. Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy
zabezpieczy¢ grunty spoiste przed wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz
wody gruntowej, tak aby nie nastgpito pogorszenie parametréw
geotechnicznych gruntéw. Gtebokosci przemarzania na tym terenie wynosi 0,8
m (wg PN-81/B-03020).

= Po wykonaniu wykopu nalezy przeprowadzi¢ jego odbidr pod nadzorem
uprawnionego geologa inzynierskiego.

=  Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podfoza - Rd, okresli¢ mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i
parametréw geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 4. Legenda do
przekrojow.

= Projektowany obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

= W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Poziomy
10,00 =48,22m npm
-0,02 =48,20m npm — POZIOM TERENU PRZY BUDYNKU
-1,20 = 47,02m npm — POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW
-1,40 = 46,82 m npm — POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW
-1,86 = 46,36m npm — POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW
-2,52 = 45,70m npm — POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW
-3,18 = 45,04m npm — POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW
-3,84 = 44,38m npm — POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW PRZY ZBIORNIKU
RETENCYJNYM
44,48m npm — POZIOM POSADOWIENIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO (WG PROJEKTU
BRANZY INSTALACJE SANITARNE)

Posadowienie

Projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku na tawach i stopach
fundamentowych na gruncie rodzimym nosnym. Posadowienie fundamentow powyzej
poziomu wody gruntowej. Od strony pdétnocnej budynku fundamenty zaprojektowano



na poziomie nizszym z uwagi na bliskos¢ projektowanego zbiornika retencyjnego;
przejscie pomiedzy poziomami posadowienia wykona¢ schodowo.

Posadowienie wykona¢ na gruntach rodzimych nosnych (warstwa I, lll, IV, V). Grunty
nienosne (nN) oraz grunty warstwy | (gliny pylaste 1L=0,25) usung¢. W razie potrzeby do
poziomu posadowienia wykona¢ warstwe betonu chudego C8/10 (bezposrednio na
gruntach spoistych nie wykonywaé warstw piaskowo-zwirowych) albo uzupetnié
warstwg piaskowo-zwirowg zageszczong do 1S>=1,0 wykonang na warstwie betonu
chudego utozonego na rodzimych gruntach spoistych. Minimalny poziom posadowienia
fundamentéw z uwagi na gtebokos¢ przemarzania gruntéw: 80cm ponizej poziomu
terenu.

Fundamenty wykona¢ z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP, na podktadzie z
betonu chudego C8/10 grubosci 10cm. Izolacja pozioma fundamentéw wg projektu
architektury.

Uzytkowanie pomieszczen

Pomieszczenia zlokalizowane na pietrze w osiach 2-3/A-B oraz 1-2/G-H z uwagi na stalowg
konstrukcje wspornikowg oraz ograniczenie drgan witasnych konstrukcji, mogg by¢
uzytkowane jedynie statycznie jako projektowane sale laboratoryjne. Zakazuje sie
uzytkowania tych pomieszczen w liczbie uzytkownikdw wiekszej niz 30 oséb jednoczesnie
oraz uzytkowania dynamicznego niezaleznie od liczby uzytkownikéw, tj. jako sale zebran,
aule, miejsca organizacji wystepow i imprezy itp.

Uzytkownik zobowigzany jest przygotowac i przestrzegac instrukcje uzytkowania w/w
pomieszczen.

Uzytkowanie budynku

Uzytkownik budynku zobowigzany jest na biezgco prowadzi¢ prace od$niezania stropodachu
budynku. Snieg usuwacé etapami ze stropodachu, bezposrednio i rGwnomiernie z catej
powierzchni stropodachu, bez miejscowego gromadzenia Sniegu. Nalezy réwniez pilnowac,
aby roztopiony $nieg nie zamarzt; na biezgco skuwac i usuwac poza stropodach ewentualnie
powstajgce zlodowacenia. Dopuszczalny ciezar zalegajgcego $niegu nie moze przekroczy¢
70kg/m2 zgodnie z normami.

Uzytkownik zobowigzany jest przygotowad i przestrzegac instrukcje dotyczgca odsniezania

stropodachu.

Rozwigzania konstrukcyjne budynku

Budynek dwukondygnacyjny (parter, pietro), niepodpiwniczony, przykryty stropodachem
ptaskim. Budynek zaprojektowano na siatce osi 8x13m w technologii zelbetowej i stalowej
(wsporniki). Kondygnacje wysokosci ~5m.

Sciany nosne budynku zelbetowe.

Stropy nad parterem zelbetowe monolityczne oraz w czesci prefabrykowane typu T.
Stropodach w technologii stalowej; blacha trapezowa na belkach stalowych.

Konstrukcja stropédw i stropodachu czesci wspornikowej budynku zaprojektowana w
technologii stalowej; w poziomie stropu nad parterem ptyta zelbetowa zespolona, przykrycie
stropodachu blachg trapezowsa.

Stupy zelbetowe o raz stalowe z ksztattownikéw zamknietych i profili dwuteowych.



Szyby windowe i biegi schodowe zelbetowe.
Fundamenty budynku bezposrednie, tawy i stopy fundamentowe.

Materiaty konstrukcyjne

Beton C30/37 (B37).

Stal zbrojeniowa klasy BSOOSP.

Stal ksztattowa klasy $235, S355.

Stropy prefabrykowane typu TT.

Stropy zespolone na blachach trapezowych typu Cofra+.

Materiaty wykonczeniowe i instalacje technologiczne

Do obliczen statycznych elementow konstrukcji przyjeto konkretne ciezary warstw
wykonczeniowych i obcigzenia technologicznego. W przypadku doboru materiatéw o
ciezarze wiekszym niz zatozony w projekcie albo wieszaniu elementéw technologicznych
instalacji sanitarnej i elektrycznej ciezszych niz przyjete ponizej, nalezy przeprowadzi¢
kontrolne obliczenia statyczne elementéw konstrukcji na ktére wptyw ma zmiana obcigzen.

Maksymalne dopuszczalne ciezary stosowanych materiatéw wykonczeniowych i elementéw

technologii:

=  Podtoga podniesiona: 0,35kN/m2; nogi podtogi o wymiarach podstawy 100x100mm w
rozstawie 60x60cm.

= Wetna mineralna twarda: 1,5kN/m3.

=  Wetna mineralna péttwarda: 1,2kN/m3.

= Wetna mineralna miekka: 0,6kN/m3.

= System sufitu podwieszonego: 0,3kN/m2.

= System paneli fotowoltaicznych (montaz za pomocg systemu stojakéw plastikowych
klejonych do membrany dachu, bez stosowania elementéw docigzajacych): 0,3kN/m?2.

= Sumaryczne obcigzenie technologiczne od kanatéw instalacji sanitarnych (wentylacji,
wodno-kanalizacyjnych, central i urzadzen wentylacyjnych, itp.) oraz instalacji
elektrycznych i pozostatych, innych elementéw podwieszonych do stropéw nad
parterem i stropodachu (blacha trapezowa): 1,0kN/m?2.

Na budowie nalezy kontrolowaé¢ catosciowe ciezary elementéw technologicznych,
sanitarnych, elektrycznych i pozostatych podwieszanych do stropu i stropodachu.

Ciezary warstw wykoniczeniowych oraz instalacji technologicznych przedstawiono w
tabelach przyjetych obcigzen — punkt 12 opisu technicznego.

Centrale wentylacyjne

Na rysunkach stropodachu wyszczegdélniono montowane centrale wentylacyjne. Centrale
wentylacyjne nalezy stawia¢ na podstawach systemowych ,Big Foot” bezposrednio na
warstwach wykonczeniowych stropodachu zelbetowego nad parterem oraz bezposrednio na
warstwach wykonczeniowych dachu stalowego nad pietrem, w miejscach do tego
przeznaczonych — na belkach pomiedzy ptatwiami.



10.

11.

Na rysunkach okreslono wage, wymiary i sytuowanie central wentylacyjnych. Zmiana
ciezaru, wymiaréw albo usytuowania central wentylacyjnych wymaga zgody projektanta
konstrukcji.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcji

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne budynku nalezy zabezpieczy¢ do wymagan
pozarowych wg projektu architektury systemowymi powtokami malarskimi albo
rozwigzaniami alternatywnymi.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementdéw zelbetowych zapewniono poprzez zachowanie
odpowiedniej otuliny pretow.

Rozwigzania szczegétowe konstrukcji budynku

11.1. Fundamenty
Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych. Szerokosci
taw fundamentowych jak na rysunkach, wysokosci 40cm i 60cm. Fundamenty
zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP; otulina dolna Cnom=50mm,
otulina pozostata Conm=30mm. Zmiane poziomu posadowienia faw fundamentowych
przy zbiorniku retencyjnym wykona¢ w formie schodkowe].

11.2. Sciany noéne parteru i pietra
Sciany nosne budynku grubosci 24cm i 30cm, zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego
stalg B500SP; otulina Chom=25mm.
Dopuszcza sie zmiane $cian monolitycznych na prefabrykowane; szczegdéty do
opracowania przez wykonawce.

11.3. Sciany dziatowe parteru i pietra
Sciany dziatowe budynku grubosci 12cm z bloczkéw silikatowych. Sciany dziatowe
parteru w pofowie wysokosci usztywnione wiencem zelbetowym; Sciany dziatowe
pietra w potowie wysokosci i na szczycie usztywnione wiericem zelbetowym. Wierice
zelbetowe o wymiarach 12x24cm z betonu C20/25 zbrojonego stalg B500SP.
Sciany dziatowe posadowione na jastrychu zbrojonym, w miejscu sytuowania $ciany
pogrubionym i zbrojonym pretami jak na rysunkach.
W pomieszczeniach zlokalizowanych na pietrze w osiach 2-3/A-B oraz 1-2/G-H Sciany
dziatowe zaprojektowano w lekkiej technologii gipsowo-kartonowej; Sciana z podwadjng
ptytg GK z obu stron, na profilu 100mm; wypetnienie wetng miekka.

11.4. Stupy zelbetowe
Stupy zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP; otulina Chom=25mm.

11.5. Stupy stalowe
Stupy z ksztattownikéw stalowych RK200x100x6, RK200x120x6,RK300x100x8 ze stali
S235. Stupy z ksztattownikéw stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie oraz doprowadzi¢ do wymagan przeciwpozarowych zgodnie z projektem
architektury.



11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Nadproza
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w Scianach zelbetowych nadproza zelbetowe z
betonu C30/37 zbrojne stalg B500SP; otulina Chnom=25mm.

Belki konstrukcyjne
Belki konstrukcyjne zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP; otulina
Chom=25mm.

Strop i stropodach zelbetowy nad parterem
Strop i stropodach nad parterem monolityczny zelbetowy, grubosci 16cm, 18cm, 20cm i
22cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP; otulina Chnom=25mm.

Stropodach zelbetowy nad parterem w osiach 4-5/G-H

Stropodach nad parterem w osiach 4-5/G-H zelbetowy, zebrowy z ptytg zelbetowsg
grubosci 14cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg BS00SP; otulina Chnom=25mm.

Zebra zelbetowe 60x30cm w rozstawie co 1,625m.

11.10. Stropodach zelbetowy nad parterem w osiach 1-2/B-C

Stropodach nad parterem w osiach 1-2/B-C zelbetowy grubosci 12cm na ramach
zelbetowych z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP; otulina Chom=25mm.

Rygle Ramy zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP; otulina Cnom=25mm.
Wezty ramy rygiel-stup sztywne, stupy utwierdzone w stopach fundamentowych.

11.11. Stropy nad parterem w osiach 2-3/A-Ci 1-2/F-H

Stropy nad parterem w osiach 2-3/A-C i 1-2/F-H zelbetowy zespolony na belkach
stalowych IPE750x196 klasy S355 w rozstawie osiowym co 1,04m (uktad statyczny
belek: przesto + wspornik). Belki usztywnione poprzecznie przewigzkami z
ksztattownikéw IPE750x196. Belki stalowe montowac do scian i belek zelbetowych w
osiach F i C w celu przeciwdziatania wyrywania belek.

Strop zespolony tgcznej grubosci 12cm: ptyta stropowa zelbetowa z betonu C30/37
zbrojonego stalg B500SP na systemowych blachach profilowanych zespolonych
ocynkowanych typu Cofra+ 60x0,75. Strop zespolony z belkg za pomocg tacznikdw TRW
Nelson 3/4"-100 w dwdch rzedach (fgczniki odsuniete od osi belki o 50mm) w rozstawie
podtuznym co 207mm.

11.12. Stropy prefabrykowane TT nad parterem w osiach 3-4/D-E i 3-4/F-G

Stropy nad parterem w osiach 3-4/D-E i 3-4/F-G prefabrykowane typu TT600/200.
Konkretny typ ptyt TT dobierze producent prefabrykatow.

Na stropach prefabrykowanych TT wykona¢ nadbeton grubosci 30+50mm z betonu
klasy C30/37 zbrojony stalg B500SP; grubos$¢ wymaganego nadbetonu dobierze
producent prefabrykatu. W warstwie nadbetonu wykonaé zbrojenie na zginanie ptyty
(momenty ujemne w kierunku prostopadtym do Zzeber) oraz zbrojenie w kierunku
rownolegtym do zeber, petnigce role zbrojenia rozdzielczego i przeciwskurczowego, a
takze faczacego ptyty nad podporami; zbrojenie nadbetonu dobierze producent
prefabrykatu.
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Ptyty TT powinny spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe zgodnie z projektem
architektury. Zbrojenie prefabrykowanych ptyt TT dobierze producent stropu po
uwzglednieniu przyjetych obcigzen statych, uzytkowych oraz od s$cian dziatowych.
Producent prefabrykowanych ptyt sprezonych zobowigzany jest dostarczy¢ projekt
wykonawczy stropdw.

Obcigzenia ptyt TT:

a) Obcigzenia uzytkowe.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Obcigzenie zmienne (sale dworcowe, targowe, 5,00

sportowe, taneczne, sceny teatralne i estradowe,
sklepy, sale sprzedazy domoéw towarowych.)

[5,0kN/m2]
> 5,00
b) Obcigzenia state.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 2,24

ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kKN/m2) wys. 4,75 m [2,241kN/m2]

2. | Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 1 cm 0,21
[21,0kN/m3-0,01m]
3. | Podioga podniesiona 0,35

4. | Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 24 cm 0,36
[1,50kN/m3-0,24m]
5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38
[19,0kN/m3-0,02m]

> 3,54

W/w warstwy wykornczenia nalezy zweryfikowaé z projektantem architektury.

c) Obcigzenia state nie obejmujg warstwy nadbetonu. Ciezar warstwy nadbetonu
przyjmie producent prefabrykatu odpowiednio do zaprojektowanej grubosci
nadbetonu.

d) Obcigzenie uzytkowe (5,0kN/m2) oraz obcigzenie podtogg podniesiong
(0,35kN/m2) przektada sie na obcigzenie punktowe: nogi podtogi podniesionej o
wymiarach podstawy 100x100mm w rozstawie 60x60cm. Na budowie
zweryfikowac wymiary wbudowanej podtogi podniesione;.

11.13. Stropodach nad pietrem

Stropodach nad pietrem na belkach stalowych HEA280 klasy S235 w rozstawie osiowym
co 2,16cm. Pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej T94/255x1,0 pozytyw, opartej na
belkach stalowych. Blache trapezowg mocowac do belek co fatde. Belki zabezpieczone
przed zwichrzeniem teznikami z profili kwadratowych zamknietych oraz stezeniami.
Oparcie belek na scianie zelbetowe;.

Belki z ksztattownikéw stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie oraz
doprowadzi¢ do wymagan przeciwpozarowych zgodnie z projektem architektury.
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11.14. Stropodach nad pietrem w osiach 2-3/A-Ci 1-2/F-H

Stropodach nad pietrem w osiach 2-3/A-C i 1-2/F-H na belkach stalowych IPE750x196
klasy S355 w rozstawie osiowym co 1,04m (ukfad statyczny belek: przesto + wspornik).
Belki usztywnione poprzecznie przewigzkami z ksztattownikéw IPE780x196. Belki
stalowe montowacé do Scian i belek zelbetowych w osiach F i C w celu przeciwdziatania
wyrywania belek.

Pokrycie stropodachu z blachy trapezowej ocynkowanej TR50/260x0,88 ocynkowane;.
Blache trapezowg mocowac do belek co fatde.

11.15. Schody

Schody w osciach E i F ptytowe, grubosci 22cm z betonu C30/37, zbrojonego stalg
B500SP; otulina Chom=25mm. Ptyty schoddw oparte na $cianie (0$ F) i stupie (oS E),
spocznik posredni zamocowany w $cianie zelbetowej.

Schody w osciach B/C ptytowe, grubosci 28cm z betonu C30/37, zbrojonego stalg
B500SP; otulina Cnom=25mm. Spocznik schoddw oparty na S$cianie, gorny bieg
schodowy oparty na belce stalowe stropu.

11.16. Szyb windowy

Sciany szybu windowego gruboéci 20cm zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalg
B500SP; otulina Cnom=25mm. Podszybie windowe oparte na ptycie fundamentowej
grubosci 30cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP; otulina dolna Chom=50mm,
pozostata Cnom=30mm.

11.17. Przebicia i otwory

Na rysunkach przedstawiono przebicia i otwory w elementach konstrukcyjnych w celu
przeprowadzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zmiana usytuowania
istniejagcych przebi¢ oraz wykonanie nowych przebi¢, nie wykazanych na rysunkach,
wymaga akceptacji projektanta.

11.18. Spoiny

Spoiny pachwinowe w tgczeniu profili zamknietych a=t (t - grubos$¢ Scianki profila).
Spoiny pachwinowe elementéw walcowanych 0,3T<=a<=0,7t (t, T — szerokosc¢
pétki/srodnika elementu cieriszego i grubosd).

12. Obliczenia statyczne

12.1. Przyjete schematy statyczne

Ptyty stropédw i stropodachéw zelbetowych zaprojektowano w uktadzie
wieloprzestowych ptyt dwukierunkowo pracujgcych.

Ramy Zelbetowe zaprojektowano o sztywnych weztach rygiel-stup, ze stupami
utwierdzonymi w stopach fundamentowych.

Belki zelbetowe stropu

Belki stalowe HEA280 stropodachu zaprojektowano o schemacie belek
jednoprzestowych wolnopodpartych.

Belki stalowe IPE750x196 stropow i stropodachu zaprojektowano w uktadzie
dwuprzestowym: przesto + wspornik.
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= Nadproza nad otworami zaprojektowano jako zelbetowe o schemacie belki jedno- i
wieloprzestowe;j.

= Belki konstrukcyjne zelbetowe zaprojektowano o schemacie belek jedno- i
wieloprzestowych.

= Biegi schodowe zaprojektowano jako ptyty jednokierunkowo pracujace z biegami
opartymi na Scianach i belkach i spocznikami utwierdzonymi w $cianach.

12.2. Obcigzenia

Zmiana elementéw wykonczenia, majgca wptyw na zmiane obcigzen, wymaga akceptacji
projektanta.

a) Stropodach zelbetowy nad parterem - obcigzenia state.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?

1. | Membrana 0,02

2. | Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 2 cm 0,03
[1,5kN/m3-0,02m]

3. | Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 45 0,54
cm [1,2kN/m3-0,45m]

4. | Sufit podwieszony 0,30

5. | Technologiczne 1,00

> 1,89

b) Stropodach zelbetowy nad parterem — obcigzenia $niegiem (rézne schematy).

Lp Opis obcigzenia Obc. char.

kN/m?

1. | Maksymalne obcigzenie dachu nizszego przy 1,58
dachu prawym wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-4
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, C=1,760)

[1,584kN/m2]

2. | Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 1,44
80/B-02010/Az1/21-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 KN/m2,
C4=1,600) [1,440kN/m2]

3. | Maksymalne obcigzenie sniegiem potaci dachu z 1,80
przegroda lub attykg wg PN-80/B-02010/Az1/21-5
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, h =5,0 m -> C2=2,0)
[1,800kN/m2]

4. | Obcigzenie sniegiem potaci dachu 0,72

jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/71-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 1,0
st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]

c) Stropodach zelbetowy nad parterem — obcigzenia centralami wentylacyjnymi.
Wg rysunkoéw.

d) Strop zelbetowy nad parterem - obcigzenia state.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?

1. | Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 2,24
ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kKN/m2) wys. 4,75 m [2,241kN/m2]

2. | Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 1 cm 0,21
[21,0kN/m3-0,01m]

3. | Podtoga podniesiona 0,35

4. | Sufit podwieszony 0,30




e)

f)

h)

5. | Technologiczne 1,00
PN 4,10
Strop zespolony nad parterem w osiach 2-3/A-B i 1-2/G-H - obcigzenia state.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m®
1. | Wykonczenie PCV 0,10
2. | Podtoga podniesiona 0,30
3. | Strop zespolony 12cm 2,25
4. | Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 24 cm 0,15
[0,6kN/m3-0,24m]
5. | Ptyty wiérowe ptasko prasowane grub. 2,5 cm 0,16
[6,5kN/m3-0,025m]
6. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38
[19,0kN/m3-0,02m]
> 3,48

Brak scian dziatowych na stropie.

Strop zespolony nad parterem w osiach 2-3/B-C i 1-2/F-G - obcigzenia state.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Ceramiczne plytki podiogowe grub. 1 cm 0,21
[21,0kN/m3-0,01m]
2. | Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 1,40
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) wys. 495 m [1,401kN/m2]
3. | Podtoga podniesiona 0,35
4. | Strop zespolony 12cm 2,25
5. | Sufit podwieszony 0,30
6. | Technologiczne 1,00
PN 6,35
Strop zelbetowy nad parterem - obcigzenia uzytkowe.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m®
1. | Obcigzenie zmienne [5,0kN/m2] 5,00
Stropodach stalowy nad pietrem - obcigzenia state.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. |Panele PV 0,30
2. | Membrana PCV 0,02
3. | Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 2 cm 0,03
[1,5kN/m3-0,02m]
4. | Wetna mineralna w ptytach pottwardych grub. 45 0,54
cm [1,2kN/m3-0,45m]
5. | Blacha trapezowa 0,15
6. | Sufit podwieszony 0,30
7. | Technologiczne 1,00
3 2,34
Stropodach stalowy nad pietrem — obcigzenia $niegiem.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m®
1. | Obcigzenie sniegiem pofaci dachu 0,72

jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/71-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 1,0

st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]
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12.3. Obliczenia statyczne

Do wgladu u projektanta.

13. Uwagi do projektu

a)

b)

Rysunki i opis techniczny stanowig catosciowe opracowanie ktére nalezy rozpatrywac
tacznie.

Prace budowlane powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i ppoz.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty
PZH i ITB dopuszczajgce uch zastosowanie oraz certyfikat ze znakiem ,,B”.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie lub
zaistnienia okolicznosci nie przewidzianych projektem oraz w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci nalezy powiadomié projektanta.

Rysunki podpisane przez projektanta stanowig dokumentacje techniczng przeznaczong
do realizacji robdt budowlanych.

Opracowat,
mgr inz. Wojciech Ostrowski
ZAP/0006/POOK/12
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