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Oferta

Budowa dwdch pitkochwytéw.ath

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llosé Cena jedn.| Wartos¢
Budowa dwéch pitkochwytéw - Szydiowo
1 PILKOCHWYT NR1 CPV 37535200-9
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ |m3 3.97
d.1.|0307-02 do 10 m (kat. gruntu IIl)
1 -wykopy pod stopy betonowe
2|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 3.97
d.1./0108-07 to$¢ do 1 km grunt kat. IV
1 - nadmiar ziemi z wykopow
Razem: Roboty ziemne
1.2 Roboty fundamentowe
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0,5m3 -z |m3 3.97
d.1./0203-01 zastosowaniem pompy do betonu (Beton zwykly z kruszy-
2 wa naturalnego C20/25 (B-25))
Razem: Roboty fundamentowe
1.3 Roboty montazowe
4|KNR 2-23 Osadzenie tulei montazowych z profili kwadratowych stalo- |szt. 15
d.1./0309-01 wych 90x90x3mm
3
5/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkéw ogrodzenia szt. 15
d.1./0310-01 -jw lecz montaz w tulejach stupéw stalowych z profili kwa-
3 dratowych 80x80x3 mm
6/KNR 2-23 Montaz zaczepdw dla lin oznaczajgcych tory kpl. 1
d.1./0704-03 -jw lecz montaz akcesoriow montujgcych siatke i linek napi-
3 najgcych - srub rzymskich, karabinczykéw nierdzewnych,
haczykow itp; linki L1 i L2 stezajgce ogrodzenie stalowe fi
4 i 5 mm powlekane atworzywem PCV, w polach skrajnych
stezenie goérg z rurki stalowej 40x20mm, przymocowane do
stupa na obejmy.
7|KNR AT-05 Montaz bezweztowej siatki na stupach, siatka z polipropyle- |m?2 358.8
d.1./1663-04 nu o podwyzszonej wytrzymatosci o grubosci linki min.4mm
3 i krawedzi oczka 50x50, kolor zielony.Na krawedzi siatki do-
datkowe wzmocnienie, tzw. lamdwka
Razem: Roboty montazowe
Razem: PILKOCHWYT NR 1 CPV 37535200-9
2 PIEKOCHWYT NR2 CPV 37535200-9
21 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ |ms3 2.47
d.2./0307-02 do 10 m (kat. gruntu Il1)
1 -wykopy pod stopy betonowe
9/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 2.47
d.2./0108-07 to$¢ do 1 km grunt kat. IV
1 - nadmiar ziemi z wykopow
Razem: Roboty ziemne
2.2 Roboty fundamentowe
10/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0,5m3 -z |m3 3.97
d.2./0203-01 zastosowaniem pompy do betonu (Beton zwykly z kruszy-
2 wa naturalnego C20/25 (B-25))
Razem: Roboty fundamentowe
2.3 Roboty montazowe
11|KNR 2-23 Osadzenie tulei montazowych z profili kwadratowych stalo- |szt. 9
d.2./0309-01 wych 90x90x3mm
3
12|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkéw ogrodzenia szt. 9
d.2./0310-01 -jw lecz montaz w tulejach stupéw stalowych z profili kwa-
3 dratowych 80x80x3 mm
13|KNR 2-23 Montaz zaczepdw dla lin oznaczajgcych tory kpl. 1
d.2.|0704-03 -jw lecz montaz akcesoriow montujgcych siatke i linek napi-
3 najgcych - srub rzymskich, karabifnczykéw nierdzewnych,
haczykow itp; linki L1 i L2 stezajgce ogrodzenie stalowe fi
4 i 5 mm powlekane atworzywem PCV, w polach skrajnych
stezenie goérg z rurki stalowej 40x20mm, przymocowane do
stupa na obejmy.
14/ KNR AT-05 Montaz bezweztowej siatki na stupach, siatka z polipropyle- |m?2 196.8
d.2.{1663-04 nu o podwyzszonej wytrzymatosci o grubosci linki min.4mm
3 i krawedzi oczka 50x50, kolor zielony.Na krawedzi siatki do-
datkowe wzmocnienie, tzw. lamdéwka
Razem: Roboty montazowe
Razem: PILKOCHWYT NR 2 CPV 37535200-9
Razem: Budowa dwéch pitkochwytéw - Szydiowo
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