1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej linii o$wietlenia ulicznego
wraz ze shupami o$wietleniowymi oraz zabudowanymi na nich wysiggnikach z oprawami.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie obgtym projektem biegnie powiatowa (asfaltowa) i gminna ( z kostki brukowej )
droga.Przy drogach,w ich czesci, wystepuja rowy odwadniajace i skarpy. W ulicy Zmijewskiej ,z obu
stron drogi, rosna drzewa.We wsi, z obu stron drog, znajduja sig¢ zabudowania.Teren uzbrojony jest w
w $ie¢ wodociggowa i kanalizacyjna oraz instalacjg energetyczna i telekomunikacyjna.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si¢ kablowa linig o§wietlenia ulicznego.Obejmowac bedzie ona cze$¢ (ok. 60m)
ul.Malgorzatka oraz ul.Zmijewska od skrzyzowania we wsi do ul.Parcelowej.Oéwietlenie zrealizowane
bedzie za pomoca obwodu wyprowadzonego z projektowanej szafki o$wietleniowej.Zaprojektowano
stalowe stupy oswietleniowe o wysokosci 7 i 8m, na fundamentach zelbetowych,wyposazonych w
oprawy LED. Ze wzgledu na rowy odwadniajace,skarpy,drzewa i przebieg granicy dziatek ,brak
mozliwosci zachowania stalej odleglosci shupow od krawedzi drog.Stupy usytuowano w poblizu granicy
dzialki, cze$ciowo w skarpie, w ul.Zmijewskiej i za rowami w ul.Malgorzatka.

Opracowany projekt uwzglednia projektowana przebudowa drogi wraz z kanalizacja technologiczna.

1.4, Dlugo$¢ projektowanej,kablowej,linii o§wietleniowe;.

Linia o$wietlenia drogi sktada si¢ z jednego obwodu:
Obwodu nr 100 o dtugosci 555/688m z 16 (stanowiskami) stupami o$wietleniowymi,

gdzie 555m to odleglo$¢ mierzona pomiedzy stupami i stupem nr 101 a szafkq o$wietleniowa.
gdzie 688m to calkowita dlugos¢ kabla tacznie z zapasami, wejsciami do shupéw i szafki oraz
utozeniem kabla linig falista.

1.5. Informacje i dane pozostate.

Teren na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
gminnej ewidencji zabytkow i nie jest objety ochrong konserwatorska.Dziatki nie znajduja sie w
w granicach terenu gérniczego.Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi i ich otoczenia.

1.6. Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie art.3 pkt 20, art.34 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020r. poz.1333 tekst jednolity z p6zn. zm.) okreSla si¢ obszar oddzialywania inwestycji.
Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykraczaé
poza dzialki, przez ktdre przebiega projektowana inwestycja.Budowa projektowanego obiektu nie
bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie teren6w znajdujacych sie
poza granicami terenu inwestycji.Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, oraz §rodkéw tacznosci przez osoby trzecie.Ponad to nie wplywa negatywnie na dostep
swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektow oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg uciazliwosci zwigzanych
z halasem, wibracjami,zakléceniami elektrycznymi i promieniowaniem ,a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Na podstawie analizy obszaru oddzialywania obiektu w powyzszym zakresie stwierdza
sig¢,ze obszar oddzialywania obiektu mie$ci sie w calosci na dz.nr 156/1 i 200/2,0breb 0007 Karbowo,
na ktérych zaprojektowano kablows lini¢ o§wietlenia ulicznego.
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