1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu.
Kablowa linia o§wietleniowa. Kategoria obiektu XXVI

1.2. Sposob uzytkowania

Projektowany obiekt nie wymaga statego nadzoru.Sterowanie oswietleniem bedzie
odbywato si¢ automatycznie za pomocg zegara sterujacego astronomicznego.Obiekt podlega
okresowej kontroli technicznej i przegladom na podstawie odrgbnych przepisow.

1.3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu.

Droga bedzie wyposazona w stalowe,ocynkowane, stupy oswietleniowe.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu.

Linia wykonana bedzie kablem typu YAKXs 4x35mm’. Zasilanie napieciem 230/400V.
Stupy o$wietleniowe stalowe,ocynkowane, o wys.7 i 8m.Oprawy LED o mocy72/79W. Laczna
dlugo$¢ projektowanego oswietlenia 555/688m z 16 (stanowiskami) shupami o§wietleniowymi.

1.5. Informacje o sposobie posadowienia.

Projektowane stupy o§wietleniowe beda mocowane do fundamentow zelbetowych ktore
beda posadowione w ziemi w miejscach jak w projekcie.Fundamenty i stupy zaprojektowano do I
strefy wiatrowe;j.

1.6. Wplyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na srodowisko, zdrowie ludzi oraz obickty
sasiednie.

1.7. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Do realizacji zadania zaprojektowano typowe shupy,fundamenty,kabel,wysiggniki,oprawy,
przewody,zabezpieczenia oraz pozostale materiatly wykorzystywane szeroko do budowy o$wietlenia
drogowego.Zastosowane elementy i materiaty zapewniaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

1.8. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Zastosowane w projekcie zabezpieczenia instalacji elektrycznej,wktady topikowe 1
wylaczniki nadmiarowopradowe chronig obiekt zaréwno przed zagrozeniami zwigzanymi z
porazeniem pradem elektrycznym jak i powstaniem pozaru.Zaprojektowane uziemienie ochronne
zabezpiecza obiekt przed wystgpowaniem,w razie awarii, niebezpiecznego napiecia na czgsciach
przewodzacych i w ten sposob chroni réwniz obiekt przed powstaniem tuku elektrycznego i pozaru.
Wszystkie stupy os§wietleniowe projektuje sig podlaczy¢ do uziemienia,co znacznie ogranicza
mozliwo$¢ pozaru podczas wyladowan atmosferycznych (piorunowych).
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