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OPIS TECHNICZNY

REMONT ZBIORNIK(’)W RETENCYJNYCH
NA TERENIE LESNICTWA OLSZYNA (NR INW. 224/1698)

LESNICTWO OLSZYNA ODDZ.. 270h
( Dz. nr 207/270 — obr. ew. Koscielniki Gorne , gm. Le$na )

1. Wstep
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a/ zlecenie Inwestora (umowa z dn. 20.05.2022)
b/ Operat wodno-prawny - zat. do Decyzji pozwolenia na budowe nr 300/2012
z dn. 25.10.2012 (Starosta Lubanski)
¢/ wizja lokalna w terenie
d/ aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000 z zasobow PODGiK Luban
e/ aktualne przepisy prawa, a w szczegolnosci : Prawo wodne, Prawo Budowlane
e/ uzgodnienia z Inwestorem

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowania rozwigzan projektowych
koniecznych dla przeprowadzenia remontu pigciu stawdéw utozonych kaskadowo w
poblizu pol , zniszczonych w wyniku dziatan bobréow , znajdujacych si¢ w
Lesnictwie Olszyna oddz. 270h , obreb ew. Koscielniki Gérne, gm Le$na , dz. nr
207/270

Zakres prac wynika z obowigzkow naktadanych na Inwestora w Pozwolenia
wodno-prawnym a przede wszystkim:

1. utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym, stawow wraz z urzgdzeniami
towarzyszacymi, zgodnie z niniejszym operatem wodno-prawnym, wiedzg 1 sztuka
budowlang, obowigzujacymi normami budowlanymi oraz przepisami BHP,

2. pietrzenia wody w stawie do rzednej dozwolonego pigtrzenia,

3. przestrzegania wielkos$ci 1 termind6w poboru 1 zrzutu wody,

4. utrzymanie w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym czaszy stawowej, grobli
1 urzadzen towarzyszacych, z uwzglednieniem :

* urzadzen retencyjnych , oraz naprawienie na wiasny koszt ewentualnych szkod
wyrzadzonych osobom trzecim, wskutek niewtasciwej eksploatacji stawow i
urzadzen towarzyszacych,



1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest naprawa zniszczonych dwoch zbiornikdéw retencyjnych
w wyniku niszczycielskiego dzialania bobréw. A w szczegolnosci zniszczonych
skarp zbiornikdéw , oraz elementow przelewowych, przez co zlikwidowane zostaty
podstawowe cele , dla ktorych te zbiorniki zostaty pierwotnie wykonane i
odtworzone w 2012r. A mianowicie przede wszystkim zwiekszenie mozliwosci
retencyjnych zlewni rzeki Kwisa , oraz przywracanie funkcji obszarom bagiennym i
mokradtowym oraz zwigkszenie mozliwosci retencyjnych zlewni rzeki Kwisa , aw
szczegolnosci :

1. Poprawa warunkéw wilgotno$ciowych otaczajacych gruntéw.
2. Stworzenie dogodnych warunkéw rozrodu ptazow 1 gadow.
3. Spowolnienie sptywu powierzchniowego wody.

4. Zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego.

5. Wzrost bioréznorodnosci otaczajagcych drzewostandw.

Odtwarzanie naturalnego stanu obszaréw bagiennych 1 mokradtlowych przyczynia si¢
do przywrocenia funkcji obszarom mokradtowym, zwigkszania mozliwosci
retencyjnych oraz zwigkszenia ich r6znorodnos$ci biologicznej.

Realizacja zadania przyczyni si¢ w konsekwencji do ochrony miejscowosci lezacych
wzdhuz rowu 1 zasilanego przez niego rzeki Kwisy przed czgstymi wodami
powodziowymi. Stawy ponownie bgdg petni¢ funkcje biocenotyczne. Planowane
przedsigwzigcie spowolni splyw wod 1 ztagodzi skutki gwaltownych opadow

gruntow w ewidencji gruntéw, zgodnie ze stanem faktycznym w terenie jesli nie
dokonano tego wczesnie;j.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt polega na naprawie / remoncie trzech stawow hodowlanych ziemnych
wraz z niezbednymi urzadzeniami towarzyszacymi utozonych kaskadowo
potozonego na cieku bez nazwy w lesnictwie Olszyna w oddziale 270 h
Remontowane zbiorniki znajdujg si¢ w istniejacych nieckach o wysokosci pietrzenia,
H=1,0 — 1,5m Planuje si¢ odtworzenie / naprawe spietrzenia cieku w celu
doprowadzenia wody za pomocg rowu do czaszy stawow. Priorytetem bedzie
zachowanie cigglosci biologicznej cieku, dlatego spigtrzenie bedzie miato postac
zastawek, przelewow dolnych i szandoréw wykonanych zgodnie z pozwoleniem
wodno-prawnym .

2. Dane ogdlne

2.1. POLOZENIE OBIEKTU

Planowana inwestycja usytuowane jest na gruntach lesnych (Lesnictwo Olszyna)
stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Swieradow.
Lokalizacja W zlewni Bobru:



» | - rz.Kwisa, Il - potok bez nazwy, Il - ciek bez nazwy.

» woj. Dolnoslaskie, powiat lubanski, gmina Lesna Obszar Wiejski
» obregb Koscielniki Gorne

» dziatka ewidencyjna 207/270

» Lesnictwo Olszyna oddz. 270 h

Przy projektowaniu i realizacji przedsigwzigcia stosowane beda wytyczne Centrum
Koordynacji Projektow Srodowiskowych zawarte w opracowaniu ,,Dobre praktyki w
realizacji obiektéw matlej retencji w gorach”. Istniejace stawy majg powierzchnie
lustra wody 1,0 ha, Obiekt stawowy posiada nastgpujace wspotrzedne geograficzne:
szeroko$¢ geograficzna pdinocna 51°02250,19"N, . dlugos¢ geograficzna wschodnia

15°17'39,31” E

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projekt polega na odtworzeniu trzech stawow przylegajacych do siebie w uktadzie
przelewowym, potozonego na cieku bez nazwy w le$nictwie Olszyna w oddziale
270 h. Stawy usytuowane sg w szerokiej srodlesnej dolinie. Stawy sg obecnie
zamulone 1 ulegaja sukcesji roslinnej. Groble poza czolowg sg w ztym stanie 1
wymagaja podwyzszenia i uzupetienia. Czasze stawowe pokryte sg bujng
roslinnos$cig 1 krzakami. Réwniez system odwadniania i napetniania stawow przestat

pehi¢ swoja funkcje.

2.3. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Zaplanowane prace beda prowadzone w:

» Nadlesnictwie Swieradow

» Obreb leény, Luban Slaski

» Lesnictwo Olszyna.

» Przewidywana powierzchnia zalewowa: staw Nr 1=1800 m2 i staw Nr 2=900
m2 , zbiornik wstepny 200m3

» Przewidywana objetos¢ retencjonowanej wody: tacznie w stawach=2591m3 1

» Przewidywana $rednia gitebokos¢ wody w stawach: staw Nr 1, Hsr.=0,8 m i staw
Nr 2, Hsr=0,8m m, zbiornik wstepny Nr3, Hsr.=0,5m

3. Projektowane rozwiazania techniczne

3.1. KONCEPCJA OGOLNA I ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Projekt polega na remoncie / naprawie istniejacych zbiornikow stawowych.
polozonych na cieku bez nazwy w lesnictwie Olszyna w oddziale 270h.



Najwazniejsze elementy planowanych prac przewidujg :
1. Umocnienie grobli obu stawach:

a/ uzupekienie ubytkéw w skarpach 1 groblach ,

b/ poprzez rozkopanie i zasypanie nor bobrowych ,

¢/ usunigcie humusu na skarpach od strony zbiornikéw , a nastgpnie utozenie na
catej szerokosci siatek anty bobrowych w postaci georusztu z tworzywa sztucznego
o sztywnych weztach 1 zebrach o przekroju kwadratowym lub prostokatnym , oraz
dodatkowo powleczong w cyklu produkcyjnym frakcja piaskowa (kwarcowa lub
granitowg) , oraz ponowne zakrycie warstwg humusu

d/ uszczelnienie ( zabezpieczenie przed zniszczeniem przez bobry (tworzeniem przez
bobry korytarzy wewnatrz ostabiajacych groble )) grobli dzielagcych stawy , oraz
grobli /watow zabezpieczajacych stawy poprzez wbicie $cianek szczelnych z grodzic
winylowych (szer. przekroju 300-460mm; wys. przekroju 115-130mm; gr. $cianki
5,5mm; dopuszczalny moment 7,0-7,9kN/m) . Alternatywnie mozliwe jest
wykonanie waskiego rowu (szer. ok 0,4-0,6m) 1 wypetnienie go kruszywem /klincem
0 uziarnieniu fi 31,5-63mm lub rumoszem skalnym celem wykonania bariery dla
bobrow uniemozliwiajacej im penetracje grobli / watow.

e/ wzmocnienie nawierzchni grobli thuczniem celem zapobiezenia zarastaniu oraz
utatwieniu komunikacji podczas konserwacji 1 prac pielegnacyjnych

d/ naprawe /odtworzenie zniszczonych urzadzen przepustowych — pietrzacych,

2. Naprawa mnicha w stawie Nr 2 w formie studni upustowo — pigtrzace;j
umiejscowionego w grobli B.

3. Naprawa przelewu awaryjnego w grobli A pomiedzy stawami i w grobli B przy
mnichu spustowym

4. Odmulenie zamulonego rowu w goérnym odcinku przed stawami - przede
wszystkim w tylnej czesci akwenu 1 przy grobli.

5. Naprawa zastawki odcinajacej na doprowadzalniku, stuzacej jako zamkniecie
doptywu wod wysokich oraz zabezpieczenie w ten sposob zamulanie stawu , gtownie
Nr 1.

6. Odtworzenie progu z kamienia luzno utozonego, tworzac w ten sposob staty prog
pietrzacy wodg z jednoczesnym redukowaniem spadku podluznego w rowie bez
nazwy w formie bystrza kamiennego.

7. Zabezpieczenie skarpy drogi naprzeciw odprowadzalnika wod odprowadzanych ze
stawow poprzez mnich upustowo-pigtrzacy, kaszycami czyli koszami z okraglakow
srednicy 15-20cm utozonych w sze$ciany wypetnione kamieniami. Wymiary
pojedynczej Kaszycy wynosza 1,0 x 1,0 x 1,0m.

ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Zakres prac a w szczego6lnosci miejsca utozenia siatki anty-bobrowej , oraz
zabezpieczenia grobli / walow grodzicami pokazany zostal na rysunku R2, natomiast
miejsca wystepowania nor / korytarzy bobrowych pokazane sg schematycznie (R2) ;
doliczono ok. 60 wlotéw . Szerokosci ,,korytarzy” to srednio ok. 30-40cm (do



obliczen przyjeto 0,40m) . Likwidacja nor i korytarzy polega¢ bgdzie na rozkopaniu
za pomocg matych koparek (lub o ile to mozliwie recznie) nor poczynajac od wlotéw
od strony skarpy , a nastgpnie w miar¢ postepu prac uzupetnianie ubytkéw nowym
materiatem ziemnym (kruszywem naturalnym : pospétka , zwirem lub piaskiem $r.)
zageszezajace go warstwami co 30cm. Zdjety wezesniej humus wykorzystany zostanie
na zasypanie siatek utozonych na powierzchni skarpy . Dodatkowo zaleca si¢ po
uzupetnieniu ubytkéw 1 likwidacji nor wzmocnienie nawierzchni grobli / watow
poprzez zastosowaniu warstwy tluczniowej gr. min. 15 cm z kruszywa naturalnego
tamanego , najlepiej ze skaty litej (bazaltowej lub granitowej) wzmocnionej geosiatka
o sztywnych weztach (100%) o wytrzymato$ci w obu kierunkach 45-48kN/m, celem
zabezpieczenia gornej czg¢sci grobli/ waldw przed zniszczeniem , zarastaniem
krzakami , oraz przede wszystkim umozliwieniem dost¢pu w celu napraw i
konserwacji. Korona grobli/ waléw ma ponad 3,5m szer. wobec czego moglaby
shuzy¢ jako droga techniczna nawet dla samochoddw strazy pozarnej podczas akcji
gasnicze;j.

Dodatkowo przy okazji naprawy konieczne jest zastosowanie srodkow
zapobiegawczych przed ponowng inwazjg 1 niszczycielskim dziataniem bobrow w
przysztosci. Dlatego mozliwe sg tu dwa rozwigzania : A/ zastosowanie zapory
mechanicznej w postaci grodzic winylowych ( tanszych ze wzgledu na rodzaj
materiatu z PVC , oraz trwalszych tzn. nie ulegajacych korozji niz ze stali, jak
rowniez fatwiejszych w montazu) . B/ wykonanie takiej zapory ochronnej z
kruszywa tamanego o frakcji fi 31,5-63mm (lub rumoszu skalnego ) polegajacej na
wykonaniu waskiego rowu w grobli (do glebokos$ci ponizej dna stawdw) 1 zasypanie
go ,oraz zageszezenie mechaniczne warstwowo co 30cm w miejscach szczegolnie
narazonych na degradacj¢ i zniszczenia przez dziatalno$¢ bobrow tzn. na groblach
dzielacych stawy oraz nasypach /watach ograniczajacych stawy.

Ponadto naprawie badz odtworzeniu wymagac beda (zgodnie z pozwoleniem wodno-
prawnym) uszkodzone badz zniszczone elementy pigtrzacych. Sposob ich wykonania
opisany jest szczegdtowo w operacie wodno-prawnym , a tym opracowaniu podane
sg szczegOtowe rozwigzania techniczne dla ich odbudowy badz naprawy (wykonanie
na podst. operatu wodno-prawnego). W sprawach watpliwych dot. wykonawstwa
konieczne jest odniesienie si¢ do operatu na podstawie ktoérego zbiorniki oraz
urzadzenia towarzyszace zostalty wykonane (odtworzone).

Celem przywrocenia prawidtowego korzystania z obiektow konieczna jest wykonanie
utwardzenia gornej warstwy grobli / watow z wykorzystaniem kruszywa naturalnego
tamanego (najlepiej ze skaty litej). Konieczna tez jest pielegnacja skarp , oraz grobli ,
1 biezgce usuwanie krzakow 1 drzew samosiejek ,

3.2. OPIS ELEMENTOW ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

3.2.1. UJECIE WODY DO STAWOW I ODPROWADZENIE WODY ZE
STAWOW

Napelnianie stawow odbywa si¢ woda doprowadzang z rowu bez nazwy poprzez
bezposredni doplyw wody w pierwszej kolejnosci do stawu Nr3, stawu Nr2 i stawu



Nrl. Pigtrzenie wody na poszczegodlnych stawach odbywac si¢ bedzie za pomoca
urzadzen pietrzacych i tak: w stawie Nr 1 za pomocg mnicha wolnostojacego
betonowego z rurg lezakowg PVC $rednicy 250mm. Nadmiar wod powodziowych
zostanie odprowadzony poprzez przelew przez groble, brodem umocnionym brukiem
kamiennym. Przelew zaplanowano zlokalizowa¢ na grobli czotowej z lewej strony
mnicha MN1, patrzac w d6t rowu b.n. Napetnianie 1 spi¢trzanie wody w stawie Nr 2 i
w stawie Nr 3 odbywac si¢ bedzie za posrednictwem grobli B 1 C. Nadmiar wod
odprowadzany 1 przerzucany bedzie do stawu ponizej, przelewem gérnym w formie
wybrukowanego brodu, podobnie jak w stawie Nr 1. Natomiast opréznianie z wody
stawu Nr2 1 stawu Nr3, odbywac si¢ bedzie za pomoca rurociggu z PVC §r.250mm
utozonego pod groblg pomig¢dzy stawem Nrl, Nr2 i Nr 3 zakorkowanego Napeknienie
woda kompleksu stawowego przeprowadzane jest w systemie zaleznym, czyli
kolejno te napetniania kolejnych stawow nie jest dowolna. Nalezy zacza¢ od stawu
Nrl 1 zakonczy¢ na stawie Nr3. Rury PVC umieszczone pod grobla B 1 C 1 nazwane
w dokumentacji ..Przepusty stawowe" zakonczone sg od dolnej wody wkrgcanym
korkiem. Po napetnieniu stawu ponizej do odpowiedniej rzednej, korek zostanie
zakrgcony w celu pietrzenia si¢ wody w stawie powyzej. Przy oproznianiu stawu
Nr2, 1 Nr3 po odkregceniu korka nastapi samoczynne wyplukanie zbednego namutu,
nagromadzonego w poblizu wlotu rury. Odpowiedni poziom spigtrzanej wody w
poszczegdlnych stawach regulowac begda nastepujace urzadzenia.

» w stawie Nrl poziom wody spigtrzonej utrzymywany bedzie poprzez mnich MNI,

» w stawie Nr2 1 Nr3 poziom wody ustabilizuje si¢ na rzednej brodu, jednoczesnie
przelewu walowego stuzacego do odprowadzania nadmiaru wod w tym 1
powodziowych

Wszelkie obliczenia hydrauliczne zostaly przedstawione w operacie wodno-
prawnym stanowigcym zalacznik zalacznik do Decyzji pozwolenia na budowe nr

302/2012 zdn. 25.10.2012 (Starosta Lubanski)

3.2.2. CZASZE STAWOWE

Rozpatrywany kompleks stawowy sktada si¢ z trzech stawow hodowlanych o
zroznicowanej powierzchni. Sg to stawy ziemne, powstate poprzez wyprofilowanie
niecek stawowych ograniczonych groblg czotowg i naturalnymi skarpami doliny
rowu b.n. Groble czolowe wyprofilowane zostaly w przesztosci, prawdopodobnie, z
urobku ziemnego uzyskanego w czasie tworzenia poszczegolnych niecek. Sg to
stawy posiadajace strefy plytkiej wody, wahajacej si¢ w granicach od 0,5m do 1,0m.
Ma to bardzo korzystny wplyw na hodowle ryb, gdyz w ten sposob nastgpuje szybkie
nagrzewanie si¢ wody oraz strefy te czgsciowo sg porosnigte roslinnoscig wodng. Nie
mniej jednak uksztaltowanie dna niecek jest tak wyprofilowane, ze wystepuja
rowniez miejsca giebokiej wody, gtdéwnie przy mnichu i przepustach. Sa to miejsca
niezbedne do zimowania ryb. W okresach osuszania stawow istnieje mozliwos¢
calkowitego spustu wody poza rowami dennymi co jest niezb¢dne przy robotach
pielggnacyjno-konserwacyjnych. Stawy zlokalizowane zostaty w dolinie rowu bez
nazwy (b.n.) co znacznie utatwito budowg poszczegolnych stawdw, gdyz naturalnie
uksztaltowany teren zmniejszyt znacznie konieczno$¢ budowy grobli na calym



obwodzie niecek do grobli rozdzielajacych poszczegolne stawy 1 grobli po
zachodnio-polnocnej stronie stawu Nrl.

Inwestycja zostata zaplanowana jako odtworzenie zbiornikdw w oparciu o istniejace
gabaryty niecek o wym.

» Przewidywana powierzchnia zalewowa: staw Nr 1=0,51ha i staw Nr 2=0,25ha ,
staw Nr3 =0,24ha

» Przewidywana objetos¢ retencjonowanej wody: dla wszystkich stawow
V=22.522,3m3

» Przewidywana $rednia gteboko$¢ wody w stawach: staw Nr 1, Hér. =1,5 m i staw

Nr 2, Hér.=1,5m , zbiornik wstepny Nr3 Hsér.=1,0m . Planuje si¢ pozostawi¢ jedynie
zachowanie wyptycen przy brzegach.

3.4. GROBLE STAWOWE

Istniejgce groble stawowe sg wykonane z materiatu ziemnego, ustabilizowane 1
poro$nigte roslinnoscig co w petni zabezpiecza je przed rozmywaniem. Nie mniej
jednak wystepuja miejsca obnizone czy uszkodzone. Nalezy doprowadzi¢ rzedne
korony grobli do odpowiedniej wysokos$ci wg. zamieszczonych w czeSci graficzne;
rysunkow 1 przekroi. Praktycznie groble powinna by¢ przejezdne 1 utrzymywane w
dobrym stanie technicznym. Stawy sg usytuowane w zaglebieniu terenowym i
praktycznie groble wystepuja na bardzo matych odcinkach 1 sg niskie.

3.5. ROWY NA OBIEKCIE

W dnie stawdw wystepuja rowy odwadniajace o tacznej dtugosci ok.206m 1 tak w
stawie nr 1 dlugosci 96m, w stawie nr 2 dt.42m, w stawie nr 3 dt. 68m. Sg to rowy
taczace poszczegdlne stawy majace na celu osuszanie stawdw oraz doprowadzanie
wody do kolejnego stawu potozonego ponizej. Posiadajg nastepujace przyblizone
parametry:

- szeroko$¢ dna - 0,5 m
- §rednia gtebokos¢ - 0,6 m
- nachylenie skarp — 1:1,5.

Nalezy jednak dodac¢, ze parametry rowow dennych nie zawsze sg zachowane, gdyz
przy zamulonym dnie tatwo ulegaja sptyceniu. Sg to wartosci przyjete po sladach
istniejacych rowow w dnie stawow.

W opracowaniu zaprojektowano row opaskowy spetniajg dlugosci 13m.
Zlokalizowany przy grobli A od strony zachodnio-péinocnej. Pozostate sgsiednie
tereny posiadajg rzedna duzo wyzsza od rzgdnej wody spietrzonej w poszczegdlnych
stawach i1 nie wymagaja odwadniania.



3.6. MNICH PIETRZACY

Zaprojektowano budowe mnicha spustowego wolnostojgcego zelbetowego
wysokosci 3,5m. Zadaniem jego bedzie utrzymywanie pigtrzenia wody w stawie na
projektowanym poziomie. oraz poprzez mnich odbywac si¢ bedzie zrzut wody ze
stawow do rowu b.n.. Stojak mnicha jest konstrukcjg zelbetowa pionowa wykonang z
betonu klasy C20/25 W8 (wodoszczelny), zbrojong pretami stalowymi o $rednicy
8mm. Ta czes¢ budowli posadowiona w dnie stawu przy stopie skarpy na
fundamencie betonowym z betonu C20/25 W8 (wodoszczelnym), zbrojonym dotem
krzyzowo pretami o8 Alll (34GS) o rozstawie 15x15 cm. W $cianach bocznych
stojaka zaprojektowano podwodjne prowadnice z ceownikow normalnych ze stali St3S
zabezpieczonych antykorozyjnie, w ktorych zakladane beda drewniane szandory
wysokos$ci 10-15 cm, pietrzace wode lub kraty stalowe (przy oprdznianiu stawu).
Mnich nalezy obtozy¢ kamieniem naturalnym. Cz¢$¢ pozioma, to wbudowany w
groble lezak z rur PVC o dt 16 1 $rednicy 250mm, na ktorym nalezy wykonaé
betonowa poprzeczng przepong zapobiegajacg rozmywaniu gruntu wzdtuz lezaka.
Dodatkowo nalezy go uszczelni¢ ekranem z gliny gr. 30cm. Nalezy zwrocic
szczegblng uwage na doktadne zageszczenie grobli w obrebie trasy rurociggow.

4. Uwagi dotyczace wykonywania robot

Roboty konserwacyjne nalezy rozpocza¢ od wycinki krzakow 1 wszelkich porostow z
powierzchni czaszy stawowych. Przed przystgpieniem do czyszczenia czaszy stawoOw
1 formowania grobli, nalezy wykona¢ lezak mnicha MN1 1 przepusty stawowe.
Posadowienie lezaka 1 przepusty oraz ich spadek podtuzny, winny by¢ doktadnie
zniwelowane przez dozor techniczny. Rurociggi muszg by¢ szczelnie utozone na
podtozu stabilnym. Dodatkowo nalezy je uszczelni¢ ekranem gr. 30cm z gliny.
Uzupetnienie wyrw w groblach nalezy wykonywac spycharkg z przemieszczeniem
urobku na odlegto$¢ srednio 15 m z wbudowaniem pozyskanej ziemi w groble.
Uzupelniang groble nalezy formowa¢ warstwami o grubosci 20-30 cm, doktadnie
zageszezajac kazdg warstwe, zgodnie m.in. ze wskazaniami normy PN-B-06050. Do
formowania grobli nie nalezy uzywac ziemi urodzajnej z darning tylko gliniasta
zmieszang ze zwirem. Nastgpnie uformowane fragmenty grobli przykry¢ ziemia
humusowg warstwa $r. 15-20cm. Nalezy rowniez przy wykonywaniu grobli,
uwzgledni¢ jej osiadanie, ktore nastepuje w wyniku samo zageszczenia si¢ ziemi W
nasypie. Z tego wzgledu, groble nalezy wykona¢ o ok. 10% wyzszg niz przewiduje
operat. Poniewaz po grobli odbywa si¢ transport lesny przelew gorny bedzie
wykonany w formie umozliwiajacej przejazd (forma brodu z wykonanym
ubezpieczeniem na wypadzie po nasypie grobli). Nalezy tez wykona¢ przekop
ponizej zbiornika dolnego prowadzacy od przelewu awaryjnego na skos do rowu bez
nazwy. Odmulony zostanie przede wszystkim zbiornik Nr2 i Nr3 z urozmaicong linig
brzegowsa (cyple i zatoczki oraz fragmenty brzegéw o réoznych stopniach spadku).
Planuje si¢ wzmocni¢ groble dolnego zbiornika Nrl oraz usuna¢ drzewa grozace
wywrotami. Usypang groble dzielacg sSrodkowy zbiornik czyli groble pomiedzy
stawem Nr 3 i zniszczonym stawem powyzej planuje si¢ zlikwidowac formujgc z jej
fragmentdéw co najmniej dwie wyspy w czaszy zbiornika Nr3. W razie potrzeby



brzegi wysp umocnione beda faszyng. Nie przewiduje si¢ mnichoéw na dwoch
gbornych zbiornikach czyli w stawie Nr2 1 w stawie Nr3, planuje si¢ wykonanie
przelewow gornych 1 upustéw dolnych ptuczacych z rur PCV z zakretkami.
Natomiast w stawie Nr zaplanowano wybudowanie nowego mnicha zelbetowego
wysokos$ci 3,5m 1 rury lezakowa r. 250 z PVC i1 dtugosci 16m. Istnieje
niebezpieczenstwo zasiedlenia zbiornikéw przez bobry. Planuje si¢ zamontowanie
siatek na powierzchniach grobli uniemozliwiajacych zwierzetom ich przekopanie.
Odtwarzanie naturalnego stanu obszaréw bagiennych 1 mokradtowych przyczyni si¢
do przywrécenia funkcji obszarom mokradlowym. zwigekszenia mozliwosci
retencyjnych oraz zwigkszenia ich réznorodnosci biologicznej Realizacja zadania
przyczyni si¢ w konsekwencji do ochrony miejscowosci lezacych wzdhuz cieku 1
zasilanej przez ten ciek rzeki Kwisa przed czgstymi wodami powodziowymi. Stawy
beda pelnie funkcje biocenotyczne. Zostang wykorzystane pozostatosci dawnej
infrastruktury w postaci zachowanych w dobrym stanie czasz 1 grobli czolowych. Dla
szczelnosci 1 trwato$ci zalecane jest korzystanie z gruntu spoistego, w przypadku
jego braku stosowanie ekstraktow itowych lub gliny. Waly powinny posiada¢
niewielkie nachylenie a czasza wyptycenie. Z zatozenia materiaty uzyte do budowy
powinny w maksymalnym stopniu by¢ pochodzenia naturalnego. Ogdlnie stosowane
materialy w budownictwie zastgpione beda , naturalnymi lub zblizonymi do
naturalnych materiatami jak kamien, drewno, glina, ziemia, igliwie ewentualnie
kamionka czy metal. Terminy prowadzenia rob6t zostang dostosowane do wymagan
ochrony srodowiska, tak by nie powodowa¢ zbyt duzych zaburzen w warunkach
bytowania fauny, szczegdlnie w okresach lggowych. Prace prowadzone begda przy
uzyciu najmniejszego 1 najlzejszego sprzetu , nawet gdyby miato to wplyw na wzrost
kosztow robdt. W koniecznych wypadkach prace beda wykonywane recznie. Dojazd
maszyn i transport materiatdéw budowlanych odbywac si¢ bedzie po drogach lesnych
1 szlakach zrywkowych. Priorytetem przy prowadzeniu inwestycji bedzie
zmniejszenie emisji hatasu, nie zaSmiecanie terenu, nie zanieczyszczanie gleby 1
wody smarami, olejami i paliwem poprzez staty nadzor oraz dobér wykonawcow
dysponujacych odpowiednim sprzetem 1 kulturg techniczng. Nalezy pozostawi¢ w
postaci niezmienionej siedlisko t¢gowe znajdujace si¢ powyzej czasz planowanych
do odtworzenia. W obrebie przeptywajacego przez nie cieku warto jedynie utozy¢
gesto niewysokie progi zapobiegajace erozji wgtebnej cieku. Przy projektowaniu i
realizacji przedsigwzigcia stosowane beda wytyczne Centrum Koordynacji Projektow
Srodowiskowych zawarte w opracowaniu ,,Dobre praktyki w realizacji obiektow
matej retencji w gorach". Po zakonczeniu robdt ziemnych wykona¢ stojak mnicha
MNI. Beton nalezy doktadnie wibrowa¢ w szalunkach. Na koncu nalezy obsia¢
skarpy 1 korong¢ grobli nasionami traw.

Uwagi :

- Wszelkie roboty budowlano-montazowe, zwigzane z realizacja wskazanych
urzadzen, tj. mnicha, cz¢sci grobli, nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym operatem,
obowigzujacymi przepisami BHP, normami i wymogami technicznymi oraz
przepisami Prawa Budowlanego i Wodnego, pod nadzorem osoby uprawnionej w
zakresie budownictwa wodnomelioracyjnego, - W otoczeniu inwestycji wystepuja
fragmenty szuwaru patki szerokolistnej 1 fany manny Mielec, a takze stanowisko
skrzypu olbrzymiego w czaszy drugiego (patrzac od dotu) stawu. Powyzej
planowanych do odtworzenia czaszy wystepuje teg olszowy. Platy skrzypu



olbrzymiego z czaszy drugiego stawu planuje si¢ przenies¢ na stanowisko zastepcze
znajdujace si¢ w podmokiej dolince cieku powyzej odtwarzanych czaszy (po
ustaleniu ze specjalista botanikiem 1 uzyskaniu wtasciwego organu ochrony
przyrody). - podstawa do rozpoczgcia prac remontowych na obiekcie jest uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego w zakresie budownictwa wodnego wydanego przez
Starost¢ Lubanskiego, oraz pozwolenia budowlanego - Po zakonczeniu inwestycji na
Inwestorze cigzy obowigzek wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z dokonaniem zmian w ksiegach ewidencji gruntdéw jesli jest to wymagane np. z
braku aktualnych opracowan.

5. Czes¢ hydrologiczno-hydrauliczna

5.1. PODSTAWOWE DANE HYDROLOGICZNE

Opis zlewni rowu bez nazwy

Powierzchnia czastkowa zlewni rowu melioracyjnego b.n. W rozpatrywanym
przekroju posiada powierzchni¢ 0,75km. Jest to teren pagorkowaty w 70% zalesiony.
Najwyzsze wzniesienie ksztattuje si¢ na wysokosci 315,00m n.p.m. a najnizsze w
obrebie mnicha MN1 wynosi 250,00m n.p.m. Gléwnym odbiornikiem wod z tego
terenu jest rzeka Kwisa. Rozpatrywany row bez nazwy jest prawowobrzeznym
doptywem rzeki Kwisy. Powyzej rozpatrywanego obiektu stawowego nie wystepuja
obiekty stawowe oraz inne budowle hydrotechniczne, korzystajace z wod ptynacych
W rowie bez nazwy.

Obliczenia hydrauliczne

Wysoko$¢ opadow okreslono jako srednig roczng sume opadow atmosferycznych w
granicach zlewni rzeki Bobr i przyjeto srednig z wielolecia 1076-1985r.:

P =820mm

5.1.1. Przeplywy charakterystyczne rowu bez nazwy (b.n.)

Niezbedne obliczenia przeprowadzono w oparciu o wzory empiryczne dajace wyniki
zblizone do $rednich.

Staw zasilany bedzie wodami gtownie z rowu b.n..

W niniejszym opracowaniu wykonano obliczenia w oparciu 0 nastepujace dane:

» Sredni opad roczny z wielolecia P =820 mm
» Powierzchnia zlewni F =0,75 km?
» Maksymalna wysoko$¢ zlewni Hn = hmax =315,00m n.p.m.

» Minimalna wysokos$¢ zlewni czastkowej h =hmin =250,00m n.p.m.



5.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DO ZALEWU STAWOW

Wszelkie obliczenia hydrauliczne zostaly przedstawione w operacie wodno-prawnym
stanowigcym zatacznik zalacznik do Decyzji pozwolenia na budowe nr 302/2012 z
dn. 25.10.2012 (Starosta Lubanski)

6. Dane zwiazane z udzieleniem pozwolenia wodno-prawnego

na odbudowe zbiornikow retencyjnych
Decyzja nr 300/2012 z dn. 25.10.2012r. (Starosta Lubanski)

6.1. WNIOSKODAWCA

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Swieradow ul. 11-
go Listopada 1, 59-850 Swieradow Zdro;j.

6.2. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Zwigkszenie mozliwos$ci retencyjnych rowu bez nazwy i rzeki Kwisa. Celem
nadrzednym planowanej inwestycji jest przywracanie funkcji obszarom bagiennym 1
mokradlowym oraz zwigkszenie mozliwos$ci retencyjnych zlewni rzeki Kwisa.

1. Poprawa warunkéw wilgotno$ciowych otaczajacych gruntéw.
2. Stworzenie dogodnych warunkéw rozrodu ptazéw i gadow.
3. Spowolnienie sptywu powierzchniowego wody.

4. Zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego.

5. Wzrost bioréznorodnosci otaczajacych drzewostanow.

6. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na szczegdlne korzystanie z wod
powierzchniowych (pobor 1 zrzut wody) rowu melioracyjnego bez nazwy.

Odtwarzanie naturalnego stanu obszarow bagiennych 1 mokradtowych przyczyni si¢
do przywrécenia funkcji obszarom mokradlowym, zwigkszenia mozliwosci
retencyjnych oraz zwigkszenia ich réznorodnosci biologicznej. Realizacja zadania
przyczyni si¢ w konsekwencji do ochrony miejscowosci lezacych wzdtuz rowu 1
zasilanego przez niego rzeki Kwisy przed czestymi wodami powodziowymi. Stawy
beda pehi¢ funkcje biocenotyczne. Zostang wykorzystane pozostatosci dawne;j
infrastruktury w postaci zachowanej w Srednim stanie czaszy 1 obwalowania
zbiornikow.

Planowane przedsiewzigcie spowolni sptyw wod 1 ztagodzi skutki gwaltownych
opadow zgodnie z obowigzujgcg ustawg z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne :

» stawy, budowle pietrzace, budowle upustowe, rowy sg urzagdzeniami wodnymi
(art. 9 ust. 1 pkt.19)



P szczegOlnym korzystaniem z wdd jest korzystanie wykraczajace poza korzystanie
powszechne i zwykle a w szczegdlnosci: pigtrzenia i retencjonowania oraz
odprowadzania wod powierzchniowych (art. 37 pkt.li 4),

» pozwolenie wodno-prawne jest wymagane, m.in. na szczegolne korzystanie z wod
(art. 122 ust. 1 pkt. 1) i wykonywanie urzadzen wodnych (art. 122 ust.1 pkt. 3).

6.3. RODZAJ POLACZEN Z INNYMI WODAMI ORAZ
CHARAKTERYSTYKA WOD ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA
STAWOWA

Planowana inwestycja usytuowane jest na gruntach lesnych (Le$nictwo Olszyna )
stanowigcych wtasno§¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadle$nictwa Swieradow.
Lokalizacja w zlewni Bobru:

» | rz.Kwisa, Il potok bez nazwy, IlI - ciek bez nazwy.

» woj. Dolnoslaskie, powiat lubanski, gmina Le$na - Obszar Wiejski
» obrgb Koscielniki Gorne

» dziatka ewidencyjna nr 207/270

» Lesnictwo Olszyna oddz. 270 h

Istniejgce stawy zlokalizowane sg w gornej czesci zlewni rowu melioracyjnego bez
nazwy (w czesci graficznej obrys zlewni przedstawiono na mapce 1:25.000)
Powierzchnia czagstkowa zlewni rowu b.n. w rozpatrywanym przekroju posiada
powierzchnig 0,75km". Jest to teren pagorkowaty w 70% zalesiony. Najwyzsze
wzniesienie ksztaltuje si¢ na wysokosci 310,00m n.p.m. a najnizsze w obrgbie
mnicha MN1 1 wynosi 250,00m n.p.m. Gléwnym odbiornikiem wod z tego terenu
jest rzeka Kwisa, ktora stanowi doptyw rzeki Bobr. Powyzej rozpatrywanego obiektu
stawowego nie wystepuja obiekty stawowe oraz inne budowle hydrotechniczne,
korzystajace z wod ptynacych rowu b.n.. Jedynie widoczne sg §lady po bylym stawie
eksploatowanym prawdopodobnie w okresie administracji niemieckiej lub poznie;.
W zlewni rowu melioracyjnego bin. powyzej istniejgcych stawow, nie istniejg zadne
zagrozenia mogace pogorszyt jakos¢ wody.

6.4. ZNAKI WODNE

Zgodnie z wymogami ustawy prawo wodne, wszystkie budowle pigtrzace winny by¢
zaopatrzone w znaki wodne, oznaczajgce maksymalng wysoko$¢ pigtrzenia. Z tego
wzgledu nalezy wbudowaé znak wodny, wg normy PN-75/8943-8, w stojakach
mnicha: MNI1 na rzednej 261,60m n.p.m.

MN?2 na rzgdnej 264,00m n.p.m.
MN3 na rzgdnej 265,50m n.p.m.

6.5. ILOSC POTRZEBNEJ WODY

1. Poboru calkowitej ilosci wody 22522,3m? rocznie, w tym do:



napelnienia stawéw w okresie od 01.111. - 30.111. t.j 30 d6b=720godzin , przy
poborze jednostkowym g=5,851/s oraz:

« przeptyw maksymalny roczny Qmax rok =13023m?rok,
» przeptyw maksymalny godzinowy Qmax h = 21,03m?h,
» przeptyw $redni dobowy Qsr.dobowy = 504,8m?®/dobe

potrzymania zwierciadla wody w okresie 0d06.111. -- 31.X. 209dni, przy poborze
jednostkowym wynoszacym od 0,35 1/s — 5,85 I/s - ér. 4,81 1/s oraz:

« przeptyw maksymalny roczny Qmax rok =9499,3m3/rok,

* przeptyw maksymalny godzinowy Qmax h =1,84/h,

» przeptyw $redni dobowy Qsr.dobowy =44,18m3/dobe

Odprowadzenia wody ze stawu, p6zng jesienig, mnichem pigtrzaco-spustowym w
ilo$ci przy odptywach:

» przeptyw maksymalny roczny Qmax rok =13023m?rok,

* przeptyw maksymalny godzinowy Qmax h =465,1m/h,

* przeptyw Sredni dobowy Qsr.dobowy = 10852,5m/0,22dobg 1 przy maksymalnym

odptywie jednostkowym wynoszacym Q= 0,13 m/s, w czasie 28godzin czyli 1,2
doby do rowu lesnego bez nazwy.

6.6. PRZEWIDYWANY WPLYW GOSPODARKI WODNEJ W STAWACH
NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Wptyw na wody powierzchniowe bedzie si¢ wyrazat w zmniejszeniu lub zwigkszeniu
przeptywow w rowie melioracyjnym b.n. ponizej stawow:

- w okresie napelniania stawow od O1.111. - 30.IV przeplyw bedzie zmniejszony
05,85 /s,

- w okresie wegetacyjnym od 06.111 - 31.X. ulegnie zmniejszeniu w granicach od
0,351/s-5,85 /s —$r.4,81 1/s,

- w okresie zrzutu wody ze stawOw, p0zng jesienig, przez minimum 6 godzin
przeptyw w rowie si¢ zwiekszy o 130 I/s. to jest 0,13m/s.

Wplyw stawu na wody podziemne bedzie niewielki gdyz tereny przylegte, naturalnie
naleza do terenow zalesionych z fragmentami rowow melioracyjnych o rzgdnej duzo
wyzszej od rzednej zwierciadla wody spietrzonej w stawach. Niewielkie podniesienie
poziomu wody gruntowej wptynie korzystnie, gdyz sg to tereny leSne. Funkcje
rowOw opaskowych, ktorych zadaniem bedzie przechwytywanie ewentualnych
przesigkow wod przez groble A stawu Nr 1 bedzie réw opaskowy Ro-1 o dtugosci
13m.

6.7. PRZEZNACZENIE UZYTKOWE STAWU

Zgodnie z przedlozong informacjg Inwestora, przedmiotem przedsigwziecia jest
eksploatacja trzech stawoéw hodowlano-retencyjnych o powierzchni lustra wody
1,00ha w miejscowosci Koscielnik Gorny, gmina Le$na, obszar wiejski, powiat
lubanski, woj. dolnoslaskie, w granicach dziatki 207/270. Projekt polega na



odtworzeniu trzech stawow przylegajacych do siebie w uktadzie przelewowym,
potozonego na cieku bez nazwy w le$nictwie Olszyna w oddziale 270 h . Stawy
usytuowane sg w szerokiej srodlesnej dolinie. W otoczeniu inwestycji wystepuja
fragmenty szuwaru palki szerokolistnej 1 fany manny Mielec, a takze stanowisko
skrzypu olbrzymiego w czaszy drugiego (patrzac od dotu) stawu. Powyze;j
planowanych do odtworzenia czaszy wystepuje teg olszowy. Platy skrzypu
olbrzymiego z czaszy drugiego stawu planuje si¢ przenies¢ na stanowisko zastepcze
znajdujace si¢ w podmokiej dolince cieku powyzej odtwarzanych czaszy (po
ustaleniu ze specjalistg botanikiem 1 uzyskaniu wlasciwego organu ochrony

przyrody).

6.8. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ OBIEKTU NA
WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, (
w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow Srodowiskowych dla nich
okreslonych )

Istniejgce stawy praktycznie nie oddziatujg szkodliwie na grunty przylegle. Jedyna
groblg ziemng, przez ktérag moga wystepowac przesigki, jest grobla A stawu Nrl
zlokalizowana od strony zachodnio-pétnocnej. Przesigki ze stawu bedg zasilaé¢ w
wode row bez nazwy poprzez réw opaskowy. Pozostate brzegi istniejacych stawow
oparte sg o teren naturalny, wyniesiony ponad poziom przyjetego pigtrzenia wody w
stawach.

Przedsi¢wzigcie polegajace na poborze wody nie spowoduje negatywnego
wplywu na stan wod powierzchniowych oraz podziemnych i nie spowoduje
nieosiagniecia celoéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami.

Inwestycja nie wplynie negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura
2000.

6.9. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA 1 WARUNKOW KORZYSTANIA Z
WOD REGIONU WODNEGO

Roéw bez nazwy na podstawie Planu gospodarowania wodami zaliczony zostat do
dorzecza srodkowej Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451), do potokdéw typu 4 - potok

wyzynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4), zlokalizowana
jest wg. systematyki JCWP jako Kwisa zbiornik Lesna, kod europejski
PLRW600001665179, scalona czgs¢ wod S00611, obszar dorzecza Odry, Ekoregion
- Regiony Centralne (14). Wody te posiadajg status silnie zmieniona czg$¢ wod, stan
ich okreslony zostal jako dobry, na ktorym jest niezagrozone osiggniecie celow

srodowiskowych.



6.10. WNIOSKI DO DECYZJI WODNO-PRAWNEJ

I. O udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na rzecz Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasow Panstwowych Nadle$nictwo Swieradéw ul. 11-go Listopada 1, 59-
850 Swieradow Zdroj w zakresie budownictwa wodnego na:

wykonanie urzgdzen wodnych, zlokalizowanych na dziatce 207/270 o powierzchni
catkowitej 1,03ha w tym trzech stawow o tgcznej powierzchni lustra wody 1,00ha
administracyjnie na gruntach obrebu ewidencyjnego Koscielnik Goérny, gmina Le$na.
obszar wiejski, powiat lubanski, woj. dolnoslaskie: w tym:

» STAWU Nr 1 o parametrach:

- pow. lustra wody spi¢trzonej — 0,52ha

- §rednia glebokos$¢ wody — 1,5m

- rzedna zw. wody spietrzonej — 261,60m n.p.m.
» STAWU Nr 2

- pow. lustra wody spi¢trzonej — 0,25ha

- $Srednia glebokos¢ wody — 1,0m

- rzedna zw. wody spietrzonej — 264,00m n.p.m.
» STAWU Nr 3

- pow. lustra wody spi¢trzonej — 0,24ha

- $Srednia glebokos¢ wody — 1,0m

- rz¢dna zw. wody spietrzonej — 265,50m n.p.m.
» GROBLI STAWOWYCH

- §r. szeroko$¢ korony grobli — 2,0-3,0m,

- dtugos¢ grobli- A- 52,0m ; B — 35,0m ; C = 45,0m,
- nachylenie skarp- 1:1,5

» MNICH MN1

- rz¢dne pietrzenia Rp- 261,60 m.n.p.m.,

- rz¢dne gory mnicha Rg- 261,90 m.n.p.m. ; rzgdne dotu mnicha Rd- 258,45 m.n.p.m
- wysokos$¢ pietrzenia Ip — 3,15m,

- wysoko$¢ mnicha II- 3,5m.

» PRZEPUST PS1 (Staw nr 2)

- rzedne pigtrzenia Rp- 264,00 m n.p.m.

- rz¢dne dotu mnicha Rd- 261,30 m.n.p.m

- wysoko$¢ pietrzenia Ip — 2,7m,

- spadek rury | = 1,80%

» PRZEPUST Ps2 (staw nr 3)

- rzedne pigtrzenia Rp- 265,50 m n.p.m.

- rz¢dne dolu mnicha Rd- 262,90 m.n.p.m



- wysoko$¢ pietrzenia Ip — 2,6m,

- spadek rury | = 0,90%

» RUROCIAG LEZAKOWY LM1 (staw nr 1)

- rura PVC ér. 250mm  dlugos¢ 1=16,0m,

- rzedna wlotu dna — 258,45m.n.p.m. ; rzedna wylotu dna— 257,80m.n.p.m.
- spadek rury | =1,44%

I1. O udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na rzecz Pafistwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych Nadlesnictwo Swieradow ul. 11-go
Listopada 1, 59-850 Swieradéw Zdrdj w zakresie:

1. Poboru calkowitej ilo$ci wody 22522,3m?®. rocznie, w tym do:

Napelnienia stawow w okresie od 01.111. - 30.111. t.j 30doby=720godzin, przy
poborze jednostkowym g=5,851/s oraz:

e przeplyw maksymalny roczny Qmax /rok =13023m?/rok,
« przeptyw maksymalny godzinowy Qmax /h = 21,03m/h,
« przeptyw $redni dobowy Qsr.dobowy = 504,8m3/dobe

Potrzymania zwierciadla wody w okresie 0d06.111. — 31.X. 209dni, przy poborze
jednostkowym wynoszgcym od 0,35 1/s — 5,85 I/s — ér. 4,81 1/s oraz:

« przeptyw maksymalny roczny Qmax /rok =9499,3m?3/rok,
« przeptyw maksymalny godzinowy Qmax /h =465,1m?3/h,
« przeptyw $redni dobowy Qsr.dobowy =10852,5m*/dobe

Odprowadzenia wody ze stawu, pdzng jesienig, mnichem pi¢trzaco-spustowym w
ilosci przy odptywach:

« przeptyw maksymalny roczny Qmax /rok =13023m3/rok,
« przeptyw maksymalny godzinowy Qmax/ h =465,1m3/h,

« przeptyw $redni dobowy Qsr.dobowy = 10852,5m?3/0,22dobe i przy maksymalnym
odplywie jednostkowym wynoszacym Q= 0,13 m/s, w czasie 28godzin czyli 1,2doby
do rowu le$nego bez nazwy.

6.10. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE
WODNOPRAWNE

Obowigzkiem ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodno-prawne bedzie :

1. utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym, stawoéw wraz z urzgdzeniami
towarzyszacymi, zgodnie z niniejszym operatem wodno-prawnym, wiedzg 1 sztuka
budowlang, obowigzujacymi normami budowlanymi oraz przepisami BHP,

2. zamontowanie na budowli pietrzacych, tj. mnichu pietrzaco-spustowych MN1,
znaku dozwolonego pigtrzenia, zgodnie z normg PN-75/8943-8,

3. pietrzenia wody w stawie do rzednej dozwolonego pi¢trzenia,

4. przestrzegania wielkosci 1 termindw poboru 1 zrzutu wody,



5. utrzymanie w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym czaszy stawowej, grobli
1 urzadzen towarzyszacych, z uwzglednieniem :

*rowu bez nazwy, na dtugosci stawow oraz odprowadzalnika przy stawie nr 2 na
catej dlugosci,

*naprawienie na wiasny koszt ewentualnych szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim,
wskutek niewtasciwej eksploatacji stawow 1 urzadzen towarzyszacych,

6. po zakonczeniu remontu stawow 1 urzadzen towarzyszacych, przeklasyfikowac
obecnych uzytek rolnych, na wody stojace i wprowadzenie zmian klasyfikacji
gruntéw w ewidencji gruntow, zgodnie ze stanem faktycznym w terenie jesli nie
dokonano tego wczesnie;.

7. wykona¢ inwentaryzacj¢ obiektu po wszystkich pracach konserwacyjno-
budowlanych.

6.11. STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Rozpatrywany obiekt sktada si¢ z trzech stawow o tacznej powierzchni 1.00ha lustra
wody, Zasilanie w wode odbywac si¢ bedzie gtownie z rowOw melioracyjnych bez
nazwy. Dodatkowym zasilaniem beda rowniez spltywy powierzchniowe z terenéw
polozonych po obu stronach obiektu stawow. RoOw b.n. posiada zlewni¢ czastkowa o
powierzchni 0.75km kw. Jest to mala zlewnia zabezpieczajaca obiekt w wodg w
latach normalnych, W latach suchych, natomiast moze wystgpi¢ deficyt wody w
miesigcach lipcu i sierpniu. Nie jest to zjawisko niepokojace, gdyz rezerwa wody w
stawach powinna wystarczy¢ na przetrwanie dwumiesi¢gcznego deficytu wody. Nie
mniej jednak lustro wody wtedy obnizy si¢ o ok. 20%. Budowle istniejace stuzagce
eksploatacji stawdw, muszg zosta¢ poddane gruntownej odbudowie, gdyz z braku
konserwacji ulegly zniszczeniu. Do nich nalezy zaliczy¢ mnich pigtrzacy MN1 oraz
odbudowa grobli w miejscach instalowania cz¢$ci poziomych przepustow
stawowych. Mnichy pietrzagce MN1 zaprojektowano jako budowle zelbetowa a rury
lezakowe z PVC $rednicy 250mm. Nalezy rowniez réw melioracyjny bin, podda¢
konserwacji poprzez poglebienie i wyprofilowanie skarp. Napehlianie stawow woda
jest systemem zaleznym gdyz ulozenie ich jest usytuowane jeden po drugim.
Usytuowanie stawOw jest bardzo korzystne pod wzgledem mikroklimatu, gdyz
kompleks stawowy ostoniety bedzie od strony pdinocnej 1 zachodniej lasem co
ztagodzi wptyw zimnych wiatréw jesienno-wiosennych. Jako$¢ wody ze wzgledu na
usytuowanie z dala od terenow zabudowanych nie budzi zastrzezen i1 w peini nadaje
si¢ do celow hodowlanych.

Powyzszy obiekt stanowi element programu: ,, Przeciwdziatanie skutkom odplywu
wod opadowych na terenach gorskich. Zwigkszanie retencji i utrzymanie potokow
oraz, zwigzanej 7 nimi infrastruktury w dobrym stanie” w ramach III osi
priorytetowej Programu Operacyjnego ., Infrastruktura i Srodowisko" -
Zarzgdzanie zasobami i przeciwdzialanie zagroZeniom srodowiska (srodki
Funduszu Spojnosci).



7. Ochrona Srodowiska .

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o0 ochronie przyrody znajdujace sie w zasiegu znacznego_
oddzialywania przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie wystepuje na obszarach Natura 2000. Najblizsze
siedlisko chronione w obszarach Natura 2000 znajduje si¢ w odlegtosci 600 m od
miejsca projektowanych zbiornikow. Inwestycja nie wplynie negatywnie na
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Zdaniem Nadle$nictwa, inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wplywu na obszary chronione. Inwestycja nie naruszy
integralno$ci obszaréw Natura 2000

8. Ochrona konserwatorska.

Projektowana inwestycja zawiera si¢ w catosci na dzialkach Inwestora 1 jest
zlokalizowana : powiat Luban (Gmina Lesna). Obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

9. Tereny gornicze

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru goérniczego ani nie

znajduje si¢ na terenach szkod goérniczych.

10. Oddzialywanie obiektu na otoczenie

Oddziatywanie obiektu na otoczenie nie wykracza poza obszar opracowania , stad
budowa/naprawa i eksploatacja nie bedzie wywierala niekorzystnego wpltywu na
stan srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci szaty roslinnej 1 wod gruntowych , a
uzyty materiat do budowy/ naprawy nie bedzie szkodliwy dla §rodowiska.

Podstawa prawna:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.
2012 r. (Dz.U. 22012 r. poz. 462 z pdzn. zmianami)

* Prawo budowlane - Ustawa z 07.07.1994r._(t.j. Dz.U. 2021, poz. 2351)

* Prawo Wodne - Ustawa z 20.07.2017r._( Dz.U. 2017, poz.1566 z p6zn.zm. )

11. Tereny gornicze

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego ani nie
znajduje si¢ na terenach szkod goérniczych.



12. Uwagi

* Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane. * Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ w zgodnosci
obowigzujacymi przepisami BHP, normami i wymogami technicznymi oraz
przepisami Prawa Budowlanego. * Wszelkie materialy budowlane uzyte w trakcie
prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami . * Nalezy zapewni¢ odpowiednia obstuge geologiczng podczas
wykonywania robot ziemnych celem sprawdzenia zgodnosci z normg. * Wszelkie
zmiany dotyczace uzytych materiatow muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

Opracowat:



