SWIERADOW 3 KOSZTORYS 3 wersja KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | 4m. | Poszcz | Razem
Remont Zbiornikéw Retencyjnych nr 3 _ dz. nr 207/270 obr. kogcielniki Gorne , gm Leéna
1|Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01  |Scinanie drzew pilg mechaniczng (sr. 36-45 cm) szt.
d.110103-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2/KNR 2-01  |Wywozenie diuzyc na odleglo$é do 2 km m3
d.1/0110-01
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
3/KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odleglosé do 2 km mp
d.110110-02
SST poz.3
4*0.25 mp 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 |Wywozenie galezi na odleglo$é do 2 km mp
d.1/0110-03
4 mp 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.110126-01 mocg spycharek _ na grobli
SST poz.4 |grubos$c warswy 30 cm ;
(G) = 657 m2
Krotnoéé = 2
657 m2 657.000
RAZEM 657.000
6|KNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po~  |m2
d.1/0126-01 mocg spycharek - na skarpach pod siatke ochronna
1057.82 m2 1057.820
RAZEM 1057.820
2|Roboty ziemne
7IKNR 2-01  [Formowarie | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.2/0235-01 cie kat. |-l -
S8T poz.7 |Uzupelnienie skarp zbiomikéw _ grunty naturaine : pospétka , zwir, piaski
$rednie
N=512,83 m3
512.83 m3 512.830
RAZEM 512.830
8/KNR 2-01  [Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- [m3
d.2|0235-01 cie kat. I
Uzupetnienie skarp zbiornikéw _ rumosz skalny
N = 255,16 m3
255.16 m3 255.160
RAZEM 255.160
91KNR 2-01  |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll.  |m3
d.2/0236-01 Zageszczanie ubytkow w skarpach warstwami co 30cm
255.16 m3 255.160
RAZEM 255.160
10]KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.15 m3 |m?3
d.2/0205-01 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odleglosé do 1 km
Wykopy w miejscach nor bobrowych
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
11|KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie rowdw dia kabli o glebokosci do 0,4 m i szer. m
d.2/0705-0101 {dna do 0.4 m w gruncie kat. I-Il
Zasypywanie rowéw / odkrywek po norach bobrowych
300 m 300.000
RAZEM 300.000
12/KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill  |m?3
d.2/0236-01 Zageszczanie miejsc po norach bobrowych
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
13{KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowyta- |m3
d.2|10313-01 dowczymi (kat. gruntu I-i1)
Humusowanie skarp po uzupeininiu ubytkéw
14.97 m3 14.970
RAZEM 14.970
14]KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny o0 |m2
d.2/0101-02- [szer.40m
analogia  [Warstwa ochronna z siatki przeciw-bobrowej
1057.82 m2 1057.820
RAZEM 1057.820
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowyta- |m?3
d.2/0313-01 dowczymi (kat. gruntu I-il)
Humusowanie skarp na siatce ochronnej
158.67 m3 158.670
RAZEM 158.670
16/KNR 2-01  |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-1il m2
d.2{0506-07
99.76 m2 99.750
RAZEM 99.750
3|Grodzice i urzadzenia przelewowe (mnichy)
17|KNR 9-06  |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem HVB; |m
d.3{0101-01 -  |glebokosé whicia do 6 m, grunt kat. I-1]
analogia  |Whijanie grodzic PVC di. 3,0m
L=213m
213 m 213.000
RAZEM 213.000
18/KNR 2-02  |Kraty otwierane odchylinie stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 m2
d.3/1211-02
2.4 m2 2.400
RAZEM 2.400
19/KNR 2-02  [Krokwie zwykle, dtugost do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.3/0408-04 - {cm2 z tarcicy nasyconej
analogia Naprawa pomostu drewnianego _ dojscie do mnicha
Konstrukcja pod deskowanie pomostu
0.12*0.12*16 m3 0.230
RAZEM 0.230
20|KNR 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej 5cm m2
d.3/0410-01 -  |Naprawa pomostu drewnianego _ dojécie do mnicha
analogia  |deskowanie pomostu
Krotnosé = 2
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
4!Przelewy brukowane
21/KNR 2-01  |Brukowanie skarp,przekopow i nasypéw na podsypce z piasku lub pospoiki |m2
d.410512-04 - |z zalaniem szczelin zaprawa cementowg - obudowa wiotéw i wylotow prze-
analogia pustéw sr. 600mm
99.75 m2 99.750
RAZEM 99.750
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