Hydrant obecnie nie moze byc

troktowany jako petnowartosciowy
sprzet przeciwpozarowy, poniewaz nie

mozno zopewnic mozliwosci

natychmiastowego uzycia z uwagi na
graniczony dostep do pomieszczenia.,
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Kiosk spozywczo przemystowy
wykonaony w lekkiej konstrukc ji
bezposrednio w klatce schodowe .
Do likwiclac ji. Nie moze pozostoac w
Tym mie jscu,

7,71m

Pas elewacyjny REI 120 (istniejacy) o szerokosci ok.1,5m.
Pozostawi¢ bez zmian. Uwzgledniajgc gestos$¢ obcigzenia
ogniowego i rozwigzania zastepcze rzeczoznawcy uznajg, ze pozar
nie rozprzestrzeni sie tg droga.
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Nie uzywaé windy do celéw ewakuacji, bez wyraznego
polecenia kierujgcego dziataniem ratowniczym (dopuszczalne
tylko w stanie wyzszej koniecznosci).Ponadto zapewnic¢
oddymianie szybu windowego,albo zastosowac drzwi EI 30.
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Zwolnienie z wymaganej koniunkcji zabezpieczen i dopuszczenie
alternatywy z uwagi na zastosowane rozwigzania zastepcze oraz
wydzielenie jak odrebnej strefy pozarowej oddziatu z jednym
kierunkiem ewakuaciji.

Pas elewacyjny REI 120 o szerokosci ok. 1,5 m.
Zostawi¢ bez zmian. Zwolnienie z zachowania

pasa szerokosci 2 m z uwagi na sasiedztwo
z klatka schodowa (tj. przestrzenig bez obcigzenia
ogniowego)

Zaprojektowac i wykona¢ grawitacyjny system oddymiania klatki

schodowej z wykorzystaniem istniejgcego okna oddymiajgcego.
System oddymiania musi by¢ uruchamiany przez system sygnalizagcji
pozaru. Istniejgce okno oddymiajace nie oddymi klatki schodowej z
uwagi na zbyt matg powierzchnie czynng, stad potrzeba rozbudowy.
Do wyznaczenia powierzchni czynnej otworéw oddymiajacych przyjgé
jedynie powierzchnie klatki schodowej, bez powierzchni holu, co w
tym konkretnie budynku rzeczoznawcy uznajg za wystarczajace

Pas elewacyjny REI 120 istniejgcy o szerokosci
ok. 1,5 m. Wg obecnych przepiséw wymagane 4
m.Zostawi¢ bez zmian. Zwolnienie z uwagi na
sgsiedztwo z przestrzenig facznika wydzielong
pozarowo, bez materiatéw palnych, stanowigca
quasi przedsionek przeciwpozarowy.
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Niezachowana odlegto$¢ 4 m pomiedzy strefami pozarowymi.
Dodatkowo klatka schodowa z niezabezpieczonymi pozarowo
otworami w odlegtosci mnigjszej niz 4 m od innej Sciany.
Zachowac bez zmian z uwagi na fakt , ze sasiadujg
przestrzenie wydzielone pozarowo, bez materiatéw palnych.
Niekorzystne oddziatywanie na klatke schodowg niemozliwe.

Niemozliwe réwniez rozprzestrzenienie sie pozaru pomiedzy
strefami tg droga.
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Niezachowana odlegto$¢ 4 m pomiedzy strefami pozarowymi. .

Zachowac¢ bez zmian z uwagi na zastosowanie dodatkowych
wydzielen w obrebie facznika i korytarza budynku B tj
wydzielnia pozarowego sasiadujgcych pomieszczen.Nawet
jesli w skrajnie niekorzystnej sytuacji pozar rozprzestrzeni sie
pomiedzy strefami pozarowymi, to wylgcznie do pomieszczen

wydzielonych

pozZarowo.
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ka schodowa w strefie kwalifikowanej do ZL III (przychodnie lekarskie), ta

cze$¢ budynku ponizej 12 m wysokoséci. Dlugos¢ dojscia przy jednym dojsciu
wynosi 53 m. Przy dopuszczalnych 30 m. Budynek istniejgcy. Przekroczenie
nie powoduje zagrozenia zdrowia i zycia ludzi. Z kazdej kondygnacji moztiwa
ewakuacja z pominieciem klatki schodowej (do budynku B). Strefe nalezy
obja¢ petng ochrong systemu sygnalizacji pozaru i klatke schodowa
pozostawi¢ bez zmian.
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1. Rysunki rozpatrywaé fgcznie z czescig opisowa
ekspertyzy. Na rysunkach nie zostat nieniesiony caty
zakres prac i modernizacji

2. Wszystkie pomieszczenia

sg i powinny by¢ zamykane drzwiami w miejscach styku
z korytarzem. Wyjatki od tej reguty dopuszczone
wytacznie w sytuacjach wynikajgcych ze specyfiki szpitala
np. OIOM

b jasnienia
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornosci ogniowej REI 120 . Sciana

istniejgca. Nalezy zebezpieczy¢ ewentualne
przepusty instalacyjne.

El 30 (proj.) drzwi przeciwpozarowe, ktére nalezy zamontowac.

Drzwi przeciwpozarowe muszg by¢ zamkniete w

warunkach pozaru. Z uwagi ha powszechny transport
chorych na t6zkach, tam gdzie drzwi mogg by¢ w pozycji

podstawowej- otwarte powinny by¢ wyposazone w

elektrotrzymacze, ktére zostang zwolnione przez system
sygnalizacji pozaru w sytuacji zagrozenia. Tam gdzie drzwi

powinny pozostawa¢ w pozycji zamknigtej nalezy

zastosowac samzamykacze.Drzwi El 30 nalezy montowaé
w $cianie co najmniej EI60, a drzwi El 60 w $cianie El 120

E - szczelnos$¢ ogniowa
| - izolacyjno$é ogniowa
30 - wymagany czas zapewnienia parametréw [min]

hydrant przeciwpozarowy 25 lub 52 mm istniejgcy

Pomieszczenia nie ok jete
zasiegiem hydrantow
wewnetrznych (stan
istnie jacy»

Wydzieli¢ pozarowo klatke schodowa, zaprojektowac i wykonaé
grawitacyjny system oddymiania. System oddymiania musi by¢

uruchamiany przez system sygnalizacji pozaru.

Niezachowana odlegto$¢ 4 m pomiedzy klatkg schodowa, a $ciang

tego samego budynku. Pozostawi¢ bez zmian, poniewaz sgsiadujg ze

sobg przestrzenie wydzielone pozarowo, nie zawierajace jakichkolwiek

materiatéw palnych

Nie wydziela¢ pozarowo i nie oddymiaé. Klatka schodowa w czesci
kwalifikowanej do ZL III. Budynek istniejgcy warunki ewakuacji

zachowane.
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