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1. Rysunki rozpatrywac tgcznie z czescig opisowa
ekspertyzy. Na rysunkach nie zostat nieniesiony caty
zakres prac i modernizacji
ch-—n 1HEZHO [ 2. Wszystkie pomieszczenia
sg i powinny by¢ zamykane drzwiami w miejscach styku
i z korytarzem. Wyijatki od tej reguty dopuszczone
wytacznie w sytuacjach wynikajgcych ze specyfiki szpitala
5 np. OIOM
Pas elewacyjny REI 120 (istniejacy) o szerokosci ok.1,5m.
Pozostawi¢ bez zmian. Uwzgledniajgc gestos¢ obcigzenia =
ogniowedo i rozwigzania zastepcze rzeczoznawcy uznajg, Zze pozar - | = | |
nie rozprzestrzeni sie tg droga. D 6 L asnienia
s D |_| Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
I w klasie odpornosci ogniowej REI 120 . Sciana
Nie uzywac¢ windy do celéw ewakuacji, bez wyraznego polecenia istniejaca. 7__um_mN< chMN_u_momva ewentualne
kierujgcego dziataniem ratowniczym (dopuszczalne tylko w stanie przepusty instalacyjne.
wyzszej konieczno$ci).Ponadto zapewni¢ oddymianie szybu
windowego,albo zastosowac drzwi EI 30.
Zwolnienie z wymaganej koniunkcji zabezpieczen i dopuszczenie N EI 30 (proj.) ~drzwi przeciwpozarowe, ktdre nalezy zamontowac.
alternatywy z uwagi na zastosowane rozwigzania zastepcze oraz i Drzwi przeciwpozarowe muszg by¢ zamknigte w
wydzielenie jak odrebnej strefy pozarowej oddziatu z jednym 4 warunkach pozaru. Z uwagi na powszechny transport
kierunkiem ewakuadji. )4 chorych na t6zkach, tam gdzie drzwi mogg byé w pozyciji
_m podstawowej- otwarte powinny by¢ wyposazone w
Pas elewacyjny REI 120 o szerokosci ok. 1,5 m. m_mx:o.ﬁ rzymacze, ktore Nomﬁm:@ N<<o._:_nw:m przez mxmﬁmB .
-y . . . sygnalizacji pozaru w sytuacji zagrozenia. Tam gdzie drzwi
Zostawi¢ bez zmian. Zwolnienie z zachowania : ; " o .
Koéci 2 . edztw powinny pozostawac w pozycji zamknietej nalezy
umxm_m ﬂquo:omn_ m z uwagi na m.mm__um _uo. L zastosowa¢ samzamykacze.Drzwi El 30 nalezy montowac¢
z klatkq schodowa (1. przestrzenig bez obciazenia w $cianie co najmniej EI60, a drzwi EI 60 w $cianie EI 120
ogniowego) — E - szczelno$é ogniowa
ko) | - izolacyjnosé ogniowa
30 - wymagany czas zapewnienia parametrow [min]
Zaprojektowa¢ i wykona¢ grawitacyjny system oddymiania klatki ® . . o
schodowej z wykorzystaniem istniejgcego okna oddymiajgcego. hydrant przeciwpozarowy 52 mm lub 25 mm istniejgcy
System oddymiania musi by¢ uruchamiany przez system sygnalizacji g g \_ - o , )
pozaru. Istniejgce okno oddymiajgce nie oddymi klatki schodowej z 32 B 23 W piwnicach nie ma hydrontow
uwagi na zbyt mata powierzchnie czynna, stad potrzeba rozbudowy. g0 - g4 we m 4 M trz M ych. Nal MN y J€ m<<m< posazyc
Do wyznaczenia powierzchni czynnej otworéw oddymiajacych przyjac g3 M \il 158 wonyaranty wewneirzne mm.
jedynie powierzchnig klatki schodowej, bez powierzchni holu, co w m mu L] 183
tym konkretnie budynku rzeczoznawcy uznajg za wystarczajace m g
2k ] Er60 AK2|||||s
N & (1Y
Pas elewacyjny REI 120 istniejgcy o szerokosci " = (prdil) mm
ok. 1,5 m. Wg obecnych przepiséw wymagane 4 . ‘\ 2
m.Zostawi¢ bez zmian. Zwolnienie z uwagi na 8z C . s
sgsiedztwo z przestrzenig facznika wydzielong g N oD m
pozarowo, bez materiatéw palnych, stanowigcg m m = m S N
quasi przedsionek przeciwpozarowy. o g w z
2 5
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Niezachowana odleglos¢ 4 m pomigdzy strefami pozarowymi. Wydzieli¢ pozarowo klatke schodowa, zaprojektowac i wykonaé
Dodatkowo klatka schodowa z niezabezpieczonymi pozarowo Niezachowana odlegto$¢ 4 m pomiedzy strefami pozarowymi. . Klatka schodowa w strefie kwalifikowanej do ZL III (przychodnie lekarskie), ta grawitacyjny system oddymiania. System oddymiania musi by¢
otworami w odlegtosci mniejszej niz 4 m od innej sciany. Zachowa¢ bez zmian z uwagi na zastosowanie dodatkowych cze$¢ budynku ponizej 12 m wysokosci. Dlugos¢ dojscia przy jednym dojsciu uruchamiany przez system sygnalizacji pozaru.
Nmn:oémn.cmN Zmian z uwagi na fakt , ze mum_maﬁm wydzielen w obrebie tacznika i korytarza budynku B tj wynosi 53 m. Przy dopuszczalnych 30 m. Budynek istniejgcy. Przekroczenie
Nﬂmwmﬁmﬂ_m E«mﬂN_w_Wsm unNmS,\_M_owﬁ _WmN ﬂmwm:m*oé _um_:.wn:. wydzielnia pozarowego sasiadujacych pomieszczen.Nawet nie powoduje zagrozenia zdrowia i zycia ludzi. Z kazdej kondygnacji moztiwa —
Iekorzystne oadziatrywanie na Kiatke schodowq niemoziiwe. iedli ‘nie ni d i DO i i i inieci i j ; ) L, . L ‘Garda’ Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpozarowe j
Niemozliwe réwniez rozprzestrzenienie sie pozaru pomiedzy Jesli .Eam_Aﬂ&:_w :_wxoq.N«\m.Smu m.ﬁcme_ wonq. JNENmmﬁ.q zen m_w mw\.m_mcmnﬂm z uﬂa_s_mn_mﬁ Klatki mnsﬁ_u.aos.\.mu Go c:.a_w\_:_m_w mv.:mﬂmﬂ@ nalezy Niezachowana odlegtos¢ 4 m pomiedzy klatkg schodowa, a Sciang 97-300 E_M?ros jéshso_mz ul, ﬁpvxonm:« ey
strefami ta droga. q,\oﬂ_%m_ww_mmﬂm mhwwwowquoéﬁsr to wylacznie do pomieszczen oowwmﬁwﬂﬂw%mw Mwhw:m«\m emu sygnalizacji pozaru i klatke schodowg tego samego budynku. Pozostawié bez zmian, poniewaz sasiaduja ze tol/fax 044 7325135 emoll  clezewskieclezewskleu
Yy ych p . p . mo_unm_ nﬂNmqum_am _M<<QN_m_o:m pozarowo, nie zawierajgce jakichkolwiek Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotne]
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fema® Ekspertyza techniczno warunkodow kezpieczenstwa
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