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W Scianhach wydziela jacych istnie jaca
kottownie gazowo-ole jowo, zastosowac
przeciwpozarowe przepusty

instalacy jne EI 60 dla sScian kottowni

i EI 120 dla mogazynu ole ju,
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B £ 30 _ 13 w 1. Rysunki rozpatrywaé tgcznie z cze$cig opisowg
I qrol-) _w _ 35 ekspertyzy. Na rysunkach nie zostat nieniesiony caty
2 2 | ® : o zakres prac i modernizacji
m O ] m 2. Wszystkie pomieszczenia
3 3 sg i powinny by¢ zamykane drzwiami w miejscach styku
z korytarzem. Wyjatki od tej reguty dopuszczone
— wytacznie w sytuacjach wynikajgcych ze specyfiki szpitala
Pas elewacyjny REI 120 (istniejgcy) o szerokosci ok.1,5m. N np. OIOM
Pozostawi¢ bez zmian. Uwzgledniajgc gestos¢ obcigzenia 3 a o
ogniowedo i rozwigzania zastepcze rzeczoznawcy uznajg, ze pozar 3 S ~ 4 |
nie rozprzestrzeni sie tg droga. 8 _ ;)
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Nie uzywac windy do celéw ewakuacji, bez wyraznego polecenia 28 i a _/ D 6 L asnlienlia
kierujgcego dziataniem ratowniczym (dopuszczalne tylko w stanie ) "~ ~ & 1 e ._ . . . . .
wyzszej koniecznoéci).Ponadto zapewni¢ oddymianie szybu & HoTELowY lu mo__w_sm oaMN_m_m:_m unmo_suowm_%“\wwo .
windowego,albo zastosowac¢ drzwi EI 30. ) > | _ w klasie odpornosci ogniowej . Sciana
Zwolnienie z wymaganej koniunkcji zabezpieczen i dopuszczenie S _H\ — istniejaca. Nalezy zebezpieczy¢ ewentualne
alternatywy z uwagi na zastosowane rozwigzania zastepcze oraz 7 przepusty instalacyjne.
wydzielenie jak odrebnej strefy pozarowej oddziatu z jednym ] _ _ 5 ﬂ| . PoKO) %_
kierunkiem ewakuacji W ot 2 FereLoms AWUA\ El 30 (proj.) drzwi przeciwpozarowe, ktére nalezy zamontowac.
. - f@. Drzwi przeciwpozarowe muszg by¢ zamknigte w
Pas m_m,.\,wmnSB\ WmH 1200 m.Nmﬁo_Gmn_ ok. rm. m. | 66 (b165.) A@ oy é warunkach pozaru. Z uwagi na powszechny transport
Zostawic _umN\N_.:_ms. N<<o__.__m.5_m Z Nmn:os\m:_m | \AV\ chorych na t6zkach, tam gdzie drzwi mogg by¢ w pozyciji
pasa szerokosci 2 m z uwagi na m.um_maNgo. o 1 podstawowej- otwarte powinny by¢ wyposazone w
z klatkg schodowg (tj. przestrzeniag bez obcigzenia | poKoy HE elektrotrzymacze, ktére zostang zwolnione przez system
ogniowego) D sygnalizacji pozaru w sytuacji zagrozenia. Tam gdzie drzwi
powinny pozostawac¢ w pozycji zamknigtej nalezy
”_\_ = | zastosowac¢ samzamykacze.Drzwi EI 30 nalezy montowac
Zaprojektowac i wykona¢ grawitacyjny system oddymiania klatki d PoKOs %_ w scianie co najmniej EI60, a drzwi EI 60 w scianie EI 120
schodowej z wykorzystaniem istniejgcego okna oddymiajgcego. - E ..mNONm_.:o,owo” ogniowa
System oddymiania musi by¢ uruchamiany przez system sygnalizacji _wmu_No_moS:Omo ogniowa o ré .
pozaru. Istniejgce okno oddymiajgce nie oddymi klatki schodowej z Ay & a2 roeowy é - wymagany czas zapewnienia parametrow [min]
uwagi na zbyt .BmE _u.oé_qum::_m czynng, mm@n_ uo.qu_.um. 3~uca0<5.> ) % | ® hydrant przeciwpozarowy 25 lub 52 mm istniejacy
Do wyznaczenia powierzchni czynnej otworéw oddymiajgcych przyjac N B
jedynie powierzchnig klatki schodowej, bez powierzchni holu, co w z 7 \_ G _ _ L Pomieszczenia nie ob jete
tym konkretnie budynku rzeczoznawcy uznajq za wystarczajgce < 2 zasiegiem hydrantow
_ wewnetrznych (stan
Pas elewacyjny REI 120 istniejacy o szerokosci ~ - m = Istnie jacy?
ok. 1,5 m. Wg obecnych przepiséw wymagane 4 C m
m.Zostawi¢ bez zmian. Zwolnienie z uwagi na & - i : M
sgsiedztwo z przestrzenig facznika wydzielong z |
pozarowo, bez materiatéw palnych, stanowiagca L 4 [El 30[(p1pjektowane)
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Niezachowana odlegtoé¢ 4 m pomiedzy strefami pozarowymi. Wydzieli¢ pozarowo klatkg schodowa, zaprojektowac i wykonac
Dodatkowo klatka schodowa z niezabezpieczonymi pozarowo Niezachowana odlegtoé¢ 4 m pomiedzy strefami pozarowymi. . Klatka schodowa w strefie kwalifikowanej do ZL III (przychodnie lekarskie), ta mﬂw_%wm%«_m”«\ M«MMM MMM%Bm_m:rmm._WMM..ﬁw ”“uwhw_«\q:_m:_m musi byc
otworami w odlegtosci mniejszej niz 4 m od innej sciany. Zachowac bez zmian z uwagi na zastosowanie dodatkowych czeé¢ budynku ponizej 12 m wysokosci. Dtugos¢ dojécia przy jednym dojéciu Y Y ¥g ] .
Zachowat bez zmian z uwagi na fakt , ze mmm_.mn_m__a wydzielen w obrebie tacznika i korytarza budynku B tj wynosi 53 m. Przy dopuszczalnych 30 m. Budynek istniejacy. Przekroczenie
przestrzenie wydzielone pozarowo, bez materiatow painych. wydzielnia pozarowego sasiadujgcych pomieszczen.Nawet nie powoduje zagrozenia zdrowia i zycia ludzi. Z kazdej kondygnacji moztiwa
Niekorzystne oddziatywanie na klatke schodowa niemozliwe. jesli w skrajnie niekorzystnej sytuacji pozar rozprzestrzeni sie ewakuacja z pominigciem klatki schodowej (do budynku B). Strefe nalezy Niezachowana odlegto$¢ 4 m pomigdzy klatka schodowa, a éciang
Niemozliwe rowniez rozprzestrzenienie si¢ pozaru pomiedzy pomiedzy strefami pozarowymi, to wylacznie do pomieszczen obja¢ petng ochrona systemu sygnalizacji pozaru i klatke schodowa tego samego budynku. Pozostawi¢ bez zmian, poniewaz sasiadujg ze
strefami tg droga. wydzielonych pozarowo. pozostawi¢ bez zmian. sobg przestrzenie wydzielone pozarowo, nie zawierajgce jakichkolwiek Gorder Buro Doradztwa Dehrony Proechpozarowe]
materiatow Um_3<nj 97-300 Piotrkoéw Trybunalski ul., Paproci 7 w m>nu>
tel/fax 044 7325132 email: ciszewski@ciszewskieu prure Doradzin Qerony Priccinpoiarone)
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
OBIEKT Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickie]j
w todzi przy ul. Spornej 36/50
Tt Espertyza techniczna warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego
) SKALA : RYS. NR :
Nezwer | Rzut sutereny 1: 200 3.
mgr inz, pozarnictwo Pawet Ciszewski .
Oprocowal 1mmnNONsosno ds. zabezpieczen DATA PODPIS
przeciwpozarowych 11.2009r.
nr_upr. 367/98
mgr inz, Krzysztof Koczmarek DATA : PODPIS :
u] wat budowl
] B P 11.2009r




