RZUT III PIETRA
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Zastosowac jedng przegrode.
Wybrac¢ na etapie projektowania

Istnie jace okno
ocddymia jaoce
uruchamione manulanie
(wlgcznikiem)

Istnie joce okno
oddymia joce
uruchamione manualnie
(wto,cznikiem>

b jasnienia

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego

w klasie odpornosci ogniowej REI 120 . Sciana

istniejgca. Nalezy zebezpieczy¢ ewentualne

przepusty instalacyjne. Zaprojektowac i wykonac grawitacyjny system oddymiania klatki
schodowej z wykorzystaniem istniejgcego okna oddymiajgcego.
System oddymiania musi by¢ uruchamiany przez system sygnalizacji
pozaru. Istniejgce okno oddymiajgce nie oddymi klatki schodowej z
uwagi na zbyt matg powierzchnie czynng, stad potrzeba rozbudowy.
Do wyznaczenia powierzchni czynnej otwordw oddymiajgcych przyjac
jedynie powierzchnie klatki schodowej, bez powierzchni holu, co w
tym konkretnie budynku rzeczoznawcy uznajg za wystarczajgce

Uwaga

1. Rysunki rozpatrywac tgcznie z czeScig opisowq
ekspertyzy. Na rysunkach nie zostat nieniesiony caty
zakres prac i modernizacji

2. Wszystkie pomieszczenia

sg i powinny by¢ zamykane drzwiami w miejscach styku
z korytarzem. Wyjatki od tej reguty dopuszczone
wytgcznie w sytuacjach wynikajgcych ze specyfiki szpitala
np. OIOM

Pas elewacyjny REI 120 (istniejacy)

o szerokosci ok.1,5m.

Pozostawi¢ bez zmian. Uwzgledniajgc gestos¢ obcigzenia
ogniowego i rozwigzania zastepcze rzeczoznawcy uznajqg, Zze pozar
nie rozprzestrzeni sie tg droga.

El 30 (proj.) drzwi przeciwpozarowe, ktdre nalezy zamontowac.
Drzwi przeciwpozarowe muszg by¢ zamkniete w
warunkach pozaru. Z uwagi na powszechny transport
chorych na tézkach, tam gdzie drzwi mogg by¢ w pozycji
podstawowej- otwarte powinny by¢ wyposazone w
elektrotrzymacze, ktére zostang zwolnione przez system
sygnalizacji pozaru w sytuacji zagrozenia. Tam gdzie drzwi
powinny pozostawac¢ w pozycji zamknietej nalezy
zastosowac¢ samzamykacze.Drzwi El 30 nalezy montowac
w Scianie co najmniej EI60, a drzwi EI 60 w $cianie EI 120
E - szczelnos¢ ogniowa
| - izolacyjnos¢ ogniowa
30 - wymagany czas zapewnienia parametréw [min]
Sm- drzwi z cechg dymoszczelnosci

Nie uzywac¢ windy do celéw ewakuacji, bez wyraznego polecenia
kierujgcego dziataniem ratowniczym (dopuszczalne tylko w stanie
wyzszej koniecznosci).Ponadto zapewni¢ oddymianie szybu
windowego,albo zastosowac drzwi EI 30.

Zwolnienie z wymaganej koniunkcji zabezpieczen i dopuszczenie
alternatywy z uwagi na zastosowane rozwigzania zastepcze oraz
wydzielenie jak odrebnej strefy pozarowej oddziatu z jednym

®

hydrant przeciwpozarowy 25 lub 52 mm istniejgcy

Pomieszczenia nie ob jete kierunkiem ewakuaciji.

zasiegiem hydrontow

wewnetrznych (stan
Istnie jacy)

Pas elewacyjny REI 120 o szerokosci ok. 1,5 m.
Zostawi¢ bez zmian. Zwolnienie z zachowania
pasa szerokosSci 2 m z uwagi na sgsiedztwo

z klatkg schodowg (tj. przestrzenig bez obcigzenia
ogniowego)
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