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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sal chorych 1- os. z wegztami
sanitarnymi, wydzielenie pomieszczen polisomnografii z cze$ci komunikacji (holu) na II pigtrze
budynku ,,A” (I ETAP inwestycji), oraz przebudowa sal chorych 2-o0s. i wgztoéw sanitarnych na
I, IT 1 III pietrze budynku ,,A” (I ETAP inwestycji), w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW 1 A w Ghluchotazach przy
ul. Kartowicza nr 40.

Spis tresci:

1. Spis rysunkoéw
2. Opis techniczny
3. Rysunki

1.1. Spis rysunkéw
Il etap
EW-01 — Schemat rozdzielnicy TW1p/TWO1p czes¢ A - gniazda
EW-02 — Schemat rozdzielnicy TW1p/TWO1p czes¢ B - oswietlenie
EW-03 — Schemat rozdzielnicy TW2p/TWO2p czes¢ A - gniazda
EW-04 — Schemat rozdzielnicy TW2p/TWO2p czes¢ B - oswietlenie
EW-05 — Schemat rozdzielnicy TW3p/TWO3p czes¢ A - gniazda
EW-06 — Schemat rozdzielnicy TW3p/TWO3p czes¢ B - oswietlenie
EW-07 — Rzut pigtra I linie zasilajace inst. gniazd 230V, szyny wyrdOwnawczej
EW-08 — Rzut pi¢tra II linie zasilajace inst. gniazd 230V, szyny wyréwnawczej
EW-09 — Rzut pietra III linie zasilajace inst. gniazd 230V, szyny wyréwnawczej
EW-10 — Rzut pigtra I instalacje o§wietleniowe
EW-11 — Rzut pigtra II instalacje oSwietleniowe
EW-12 — Rzut pietra III instalacje oSwietleniowe
EW-13 — Rzut pigtra I instalacje niskopradowe
EW-14 — Rzut pietra II instalacje niskopradowe
EW-15 — Rzut pigtra III instalacje niskopradowe
EW-16 — Rzut pig¢tra [ rozmieszczenie koryt kablowych
EW-17 — Rzut pigtra Il rozmieszczenie koryt kablowych
EW-18 — Rzut pietra III rozmieszczenie koryt kablowych
EW-19 — Widok panelu medycznego 1 16zkowego
EW-20 — Widok panelu medycznego 2 16zkowego
EW-21 — Schemat instalacji przyzywowej I pigtro
EW-22 — Schemat instalacji przyzywowej II pigtro
EW-23 — Schemat instalacji przyzywowej III pigtro




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora

— umowa energetyczne,

— uzgodnienia,

— projekty branzowe,

—  przepisy i normy.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA ETAP II

W zakresie opracowania wchodzg nastepujace prace projektowe:
e Rozdzielnice oddziatowe TW, TWO:;

Wewnetrzne linie zasilajace;

Instalacja o$wietlenia podstawowego obiektu;

Instalacja o$wietlenia awaryjnego obiektu;

Instalacja o$wietlenia nocnego;

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;

Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;

Instalacja potaczen wyrownawczych;

Ochrona przeciwprzepigciowa;

Ochrona przeciwporazeniowa.

Systemu sygnalizacji pozaru i dzwickowy system ostrzegawczy- jako uzupetienie

istniejacego projektu

System oddymiania - jako uzupetnienie istniejacego projektu

System przyzywowy

System monitoringu CCCP

System okablowania strukturalnego;

System koryt kablowych

2.3. Rozdzielnice oddzialowe

2.3.1 Rozdzielnice oddzialowe TW i TWO

W celu dystrybucji energii elektrycznej odbiornikow koncowych przewidziano zastosowanie
rozdzielnic obiektowych niskiego napiecia zlokalizowanych w obiekcie, podzielonych zgodnie
z przeznaczeniem technologicznym.

Rozdzielnie gniazd TW1p, TW2p, TW3p

Obok istniejacej rozdzielni oddziatowych RE na pigtrze 1, I, III, nalezy zamontowaé¢ dwudzielna
rozdzielnice oddziatowe na 2x120 modutow. W czeSci TWp czes¢ A umiesci¢ zabezpieczenia
obwodow sitowych 1 230.V

Rozdzielnice o$wietleniowe TWOI1p, TWO2p, TWO3p

Obok istniejacej rozdzielni oddzialowych RE na pietrze 1, II, 111, nalezy zamontowa¢ dwudzielng
rozdzielnice oddziatowe na 2x120 modutéw. W czgsci TWOp cze$¢ B umiescic¢ zabezpieczenia
obwodow oswietleniowych.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych:

Napigcie znamionowe: 440 V;

Czestotliwos$¢ znamionowa: 50 Hz;

Rodzaj zabudowy: podtynkowa;

Rodzaj obudowy: blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo;

Materiat wykonania szyn zbiorczych: Miedz;




= Klasa ochronnosci: 1.

Tablice rozdzielcza nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

= Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego producenta
1 zapewnia¢ pelne badania typu;

* Nalezy zapewni¢ rezerw¢ wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy
o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

= Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

= Do polaczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowaé
koncowki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscia podlaczenia do danego aparatu oraz
indywidualnego zaci$nigcia przewodoéw dochodzacych i odchodzacych;

= Wszystkie obwody zewngtrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewoddw mocowane na szynie standardowej TH 35;

= Wszystkie obwody od aparatow do listew opisac przy listwach zaciskowych;

=  Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajgce schematy
strukturalne, jednokreskowe;

= QOpisac i oznakowac¢ czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

= Opisa¢ i oznakowac czytelnie i trwale elewacje zewngtrzna;

Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi.

2.3.2. Wewnetrzne linie zasilajace

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie przy istniejacych rozdzielnicach oddzialowych RE
zastosowa¢ system blokéw rozdzielczych, ktore zamontowa¢ w nowoprojektowanych rozdzielnicach
TW1p, TW2p, TW3p do ktérych przepiag¢ wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) w postaci kabli lub
przewodow elektroenergetycznych. Nastepnie potaczy¢ do zaciskow przylaczeniowych urzadzen
technologicznych oraz do szyn zbiorczych nowych tablic rozdzielczych .

Z projektowanej rozdzielnicy TW2p i TW3p nalezy wyprowadzic WLZ et przewodem
YDY 5x4 mm do zasilania istniejacej rozdzielnicy w pokoju nr 5 II i III pigtra

2.3.3 Oswietlenie podstawowe

Dla poszczegolnych pomieszczen przyjeto nastepujace wartosci sredniego natezenia oswietlenia:
o sale chorych: 300 Ix,

e sanitarne: 200 Ix,

e komunikacyjne: 200 Ix,

Szczegdlowe dane i parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych (rodzaj, barwa i moc zrodet
$wiatla, typ optyki i rozsytu, strumien §wietlny i skutecznos¢, stopien ochrony, kolorystyka, materiat
wykonania, napiecie zasilania) w zestawieniu materiatow gtownych.

Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkoéw panujacych w poszczegdlnych
pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne,
zastosowano urzadzenia przystosowane do montazu dostropowego (w systemowych lub pelnych
sufitach podwieszanych).

Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac si¢ przy zastosowaniu:
= Lokalnych wylacznikow pojedynczych, schodowych i $wiecznikowych w pomieszczeniach
uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
= Lokalnych przyciskow monostabilnych wspodtpracujacych z przekaznikami bistabilnymi
w przypadku ciggéw komunikacyjnych.

Rysunki instalacji o$wietleniowej zawierajace szczegdtowq lokalizacje opraw oswietleniowych nalezy
poréwnac oraz rozpatrywac z projektem architektonicznym.

W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji opraw o§wietleniowych z elementami instalacji
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wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesuna¢ eliminujac kolizje.

Uwaga

Na etapie realizacji powigza¢ nowoprojektowang instalacje z instalacjg istniejaca w holach
i korytarzach, gdzie nie przewidziano zmiang sufitu, zastosowa¢ oprawy rastrowe jednofunkcyjne i
dwufunkcyjne z modutem AW.

2.3.4 OSwietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:
= Ewakuacyjnego, ktore z kolei nalezy podzieli¢ na:
— Os$wietlenie drog ewakuacyjnych;
— Oswietlenie strefy otwartej;
— Os$wietlenie strefy wysokiego ryzyka.
= Zapasowego.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednia warto$¢ natgzenia oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na
centralnym pasie drogi (obejmujacej nie mniej niz potowe jej szeroko$ci), natezenia o$wietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartos$ci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane
jako kilka droég o szeroko$ci 2 m lub moga by¢ o$wietlone jak w strefach otwartych. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia o§wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013 natgzenie oswietlenia w poblizu urzadzen p.-poz powinno wynosic¢
5 Ix.

W strefie otwartej natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej
strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego nate¢zenia
o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

2.3.5 Oswietlenie nocne

W niektérych pomieszczeniach (sale chorych, izolatki, pokoje zabiegowe, pomieszczenia
komunikacyjne) zastosowane zostang oprawy o§wietlenia nocnego. Obwody tych opraw zasilone beda
z tablic sieci rezerwowanej objetych rezerwa mocy z istniejacego uktadu agregatu pradotworczego.
Agregat pradotworczy jako zrodto zasilania awaryjnego nie ma wydzielonych stref i podtaczony jest do
ogblnego zasilania szpitala. Instalacja zostanie uzbrojona w czujniki ruchu dziatajace na ciggach
komunikacyjnych.

Instalacje obwodow oswietleniowych

Poszczegdlne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnicy TWO
zlokalizowanej w holu obok rozdzielnicy oddziatowej z gniazdami TW. Obwody dedykowane do
obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzié:

= Podtynkowo w rurkach typu peszel

= W systemie koryt kablowych.

Laczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczac¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob,
aby $rodek najwyzej potaczonego tacznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa
powierzchnig podtogi. Laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane
w poziome;j strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach szpitalnych zastosowac nalezy osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony 1P44,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony P45
np. przy umywalce.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych
typu YDY zo 3x1,5 mm? wykonane na napiecie 750V.



2.3.6 Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych i paneli medycznych
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:
=  Gniazda ogblnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V w kolorze biatym;
= (Gniazda do zasilania wylacznie odbiornikow elektronicznych (komputerow, monitoréw,
urzadzen peryferyjnych typu 2P+Z 16 A; 230 V w kolorze czerwonym.

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie
z rozdzielnic oddziatowych na pigtrze TW1p, TW2p, TW3p zlokalizowanych w holu obok rozdzielnicy
oddziatowej dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrOwnowazone na wszystkich
fazach).
Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzic¢:

= Podtynkowo w rurkach typu peszel

= W systemie koryt kablowych.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
= W taki sposob, aby $rodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat si¢ nie wyzej niz 30 cm
ponad gotowa powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
= Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnia podiogi.
= Obwody przytozkowych paneli medycznych PPM nalezy montowa¢ w panelu do
dedykowanego zacisku panela

W  pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony 1P44.

Kazdy z obwodéw gniazd wtyczkowych zostal zabezpieczony wylacznikiem réznicowopragdowym,
wysokoczulym o pradzie znamionowym roznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy
wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm?, wykonane na
napigcie 750V.

2.3.7 Montaz paneli medycznych nad-t6zkowych

Panele medyczne sluza do bezpiecznego podawania pacjentowi gazow medycznych.
Sa wyposazone w elementy wspomagajace takie jak gniazda elektryczne, gniazda wyréwnania
potencjatow, manometry wskazujace, wiaczniki, wylaczniki, sygnalizacje przywotawcza czy
roézne rodzaje oswietlenia. Jednostki montowane beda w salach chorych,.

Panel montowa¢ na $cianie nad tozkiem pacjenta w cze$ci za glowa, tak aby zapewnié
swobodny dostep do wyposazenia dla pacjenta 1 personelu medycznego.
Wyposazenie panelu medycznego wg rys. EW-19 panel jedno-t6zkowy, EW-20 panel dwu-
t6zkowy

Uwaga - przed zaméwieniem i montazem nalezy zatwierdzi¢ z inwestorem wyposazenie
panelu medycznego.

2.3.8. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomigdzy wydzielonymi strefami
pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody
dzielacej poszczegolne strefy; nalezy zastosowaé zaprawe oraz mase¢ uszczelniajaca zgodnie z
zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i nieScieralnych etykiet
zawierajacych nastepujace dane:

* Nazwg uszczelnienia;

= Date¢ wykonania uszczelnienia;

= Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane beda wedtug rozwigzan systemowych
posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E 1 60,



a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
(E 1) &cian i stropow tego pomieszczenia.

2.3.9 Instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu

Uzycie przycisku PPWP powoduje pozbawienie zasilania odbiornikéw z rozdzielnicy gtowne;.
Przycisk zostanie potgczony przy zastosowaniu kabla ognioodpornego typu HDGs PH90 2x2,5 mm?
do zaciskow wej$ciowych uktadu wyzwalacza wzrostowego wspolpracujacego z roztacznikiem
glownym w rozdzielnicy PPOZ.

2.3.10 Instalacja polaczen wyréwnawczych
Wykona¢ wg opisu z etapu I, punkt opisu nr 2.2.5

2.3.11 System Sygnalizacji Pozaru (SSP) oraz DZwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)
Wykona¢ wg opisu z etapu I, punkt opisu nr 2.2.6

2.3.12 System oddymiania
Wykona¢ jako uzupehienie istniejgcego projektu



2.3.13. Sie¢ logiczna okablowania strukturalnego

Zalozenia ogdlne
W szpitali przewidziano funkcjonowanie dwoch niezaleznych sieci komputerowych :
o medyczna z dedykowanym dostgpem

e ogoélnodostgpna dla pacjentow
Aby zapewni¢ doskonaly zasigg w kazdym miejscu, zastosowano rozmieszczenie w korytarzu w suficie
podwieszanym access pointdw
Wewnetrzny Access Point, przystosowany do pracy w skalowalnym systemie sieci Wi-Fi.
Zaprojektowany tak, aby by¢ prostym w instalacji i prostym w zarzadzaniu elementem sieci
bezprzewodowej. Jego cechami charakterystycznymi sg stabilne parametrami pracy i wysoka
efektywno$¢ transmisji. Cechuje si¢ on rowniez wysoka funkcjonalnoscia, dzigki ktorej sprawdza si¢
$wietnie W duzych systemach stosowanych w firmach, centrach handlowych, itd.
Specyfikacja wybranych urzadzen
Wymiary 196,7 x 196,7 x 35 mm (7,74 x 7,74 x 1,38 ")
Waga
Z zestawami montazowymi
3509
450 ¢g
Interfejs sieciowy (2) Porty Ethernetowe 10/100/1000
Port (1) Port USB 2.0
Zasilanie 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter *
Obstlugiwano zasilanie
Maksymalny pobor mocy 9W
Maksymalna moc TX
2,4 GHz
5 GHz
22.dBm
22.dBm
Montaz $ciany / sufitu (w zestawie zestaw)
Temperatura pracy -10 do 70 ° C (14 do 158 ° F)
Wilgotno$¢ robocza 5 do 95% Bez kondensacji

W zakresie instalacji komputerowej zostanie wykonana sie¢ logiczna, umozliwiajaca podtaczenie
komputerow stacjonarnych i przeno$nych oraz podtaczenie urzadzen teletechnicznych.

Sie¢ strukturalng nalezy wykona¢ w oparciu o kabel S/FTP kat.7 4x2x0,575mm? sie¢ medyczna
i ogdlnodostepna oraz przewodem UTP kat. 5¢ — LAN 4x2x0,5 dla gniazd instalacji telefonicznej. Kable
rozprowadzi¢ w korytkach kablowych lub w rurkach PCV — w przypadku takiego wyboru nalezy
wykona¢ bruzdy. Kable nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajacych zachowanie odleglo$ci min. 10 cm
od przewodow elektrycznych, utozonych w osobnej potce lub rurkach PCV. Jako interfejs dla urzadzen
koncowych i aktywnego sprzg¢tu sieciowego wybrano system przytaczeniowy RJ45. Gniazda
przytaczeniowe RJ45 zabudowaé na Scianach w panelach i w miejscach pokazanych na rzutach, gniazda
te powinny spelnia¢ wymagania kat.7 i kat. 5e dla instalacji telefonicznej i zakonczy¢ w Lokalnym
Punkcie Dystrybucji LPD w szafie typu RACK wiszacej 19” (wyposzczenie szafy np. ilo$¢ paneli
krosowych, wybrany UPS wg zalecen dziatu informatycznego - 0sobne opracowanie).

System Szaf Serwerowych

Nalezy istniejacg pigtrowa szafe LPD wykorzystaé jako szafe dla obwodow telefonicznych

Dla sieci komputerowej medycznej i ogdlnodostepnej projektuje si¢ nowa szafe wiszaca typu RACK
19” U15 (wyposzczenie szafy np. ilos¢ paneli krosowych, wybrany UPS wg zalecen dzialu
informatycznego - osobne opracowanie).

Szafy muszg¢ spetnia¢ najnowsze wydania norm ISO 11801: 2002/Am1: 2008+Am2: 2010, EN 50173-
1: 2011, EN 50173-2: 2008/ Al: 2011, EN 50174-1: 2010/A1: 2011, PN-EN 50310: 2012, TIA/EIA-
568-B.2, PN/E 08106/EN 60529, EN-6297-3-100, PN-EN 41003, PN-EN 60529: 2003, EIA-310-B i
dyrektywami 73/23/EWG oraz 93/68/AWG.



Szafy musza by¢ produkowane zgodnie z systemem, jakosci ISO 9001 oraz ISO14001.
Producent szaf musi spetnia¢ wymagania dotyczace normy, jakosci w spawalnictwie DIN EN ISO 3834
poprzez posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajacego pelne wymagania (poziom drugi): DIN EN
I1ISO 3834-2.

Rama spawana stabilna, laserowo cigta z profili stalowych gr. min 1,5 mm o no$nosci przynajmniej
1500 kg, otworowana w kazdej ptaszczyznie.

Szafa musi by¢ w standardzie przystosowana do zabudowy zimnego/gorgcego Korytarza oraz pod
montaz elementow rack typu: organizatory, panele, urzadzenia aktywne.

Istnieje mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji przepustow kablowych oraz paneli wentylacyjnych.

Spod i sufit szafy otwarty z mozliwoscia indywidualnej konfiguracji poprzez zastosowania zaslepek z
przepustami kablowymi, panelami wentylacyjnymi, wktadkami filtracyjnymi.

4 belki montazowe z mozliwoscig beznarzedziowego przesuwu (system beznarzgdziowy nie obniza
obcigzalnosci szafy), kazda z zaznaczong wysokoscig U (numeryczny opis).

Drzwi przednie oraz tylne z perforacja 82%, oraz powierzchnig perforacji 69%. Mozliwo$¢ montazu
prawo i1 lewostronnego oraz beznarzedziowego demontazu/montazu drzwi. Drzwi w standardzie
przystosowane pod montaz zamkow elektromagnetycznych, wyposazone sa w metalowy kanat kablowy
do prowadzenia kabla po obrzezach. Mozliwo$¢ otwarcia drzwi o 225°. W standardzie wyposazone z
zamek 4 punktowy.

Mozliwos¢ dzielenia $cian bocznych w poziomie na 2, 3 lub 4 sekcje, Sciany z blachy stalowe;,
zdejmowane, mocowane przy pomocy na zatrzask z mozliwo$cia jednoczesnego zamknigcia na klucz.
Wszystkie szafy przygotowane do zabudowy typu kiosk.

System szaf serwerowych musi by¢ dostosowany do instalacji systemu kanalow teleinformatycznych.
W szafie nalezy zamontowac listwe uziemiajaca i zapewni¢ odpowiednie potaczenie galwaniczne
pomiedzy uziemieniem i elementami metalowymi w szczegodlno$ci panelami ekranowanymi. Dla
pomieszczen gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umystowa nalezy nie
przekracza¢ poziomu 40 dB, a w standardowych pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do 65 dB.
Szafy wiszace — wymagana konstrukcyjne szafy

Minimalne parametry szafy wiszacej:

— Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura), Szafy spetniaja wymogi zabezpieczenia
IP20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529 (nie dotyczy szafy
Z zamontowanymi przepustami szczotkowymi),

— Szafy przeznaczone do zastosowan wewnatrz pomieszczen,

— W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montazu modutu wentylacyjnego
1-2 wentylatorowego do szaf wiszacych,

— W czgsci gornej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wiazek kablowych (250 x
70 mm) - 1 x czg$¢ gorna, 1 x czg$¢ dolna, 2 x czg$¢ tylna.

— Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr . 1,25 mm,

— Drzwi przednie z wklejong szybg hartowang o gr . 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym,
zamontowane na zawiasach umozliwiajgcych otwieranie o 180 st (opcjonalnie pelne drzwi
stalowe),

— Drzwi otwierane prawo lub lewo stronnie - funkcja uzyskiwana przez mozliwos$¢ dowolnego
zawieszania (gora - dot) szafy na $cianie,

— W standardzie para pionowych profili 19” z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych
trawersach z rastrem 25 mm,

— Minimalna odlegto$¢ od drzwi przednich 31,5 mm (mozliwos¢ dodawania kolejnych profili
montazowych).

— W standardzie wyposazone z zamek 4 punktowy.

— Mozliwos¢ dzielenia $cian bocznych w poziomie na 2, 3 lub 4 sekcje, Sciany z blachy stalowe;,
zdejmowane, mocowane przy pomocy na zatrzask z mozliwoscia jednoczesnego zamknigcia na
Klucz.

Produkcja szaf musi odbywac si¢ zgodnie z systemami jakosci ISO9001 oraz ISO 14001;
Producent szaf musi spelnia¢ wymagania dotyczace normy jakosci w spawalnictwie DIN EN ISO 3834



poprzez posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajacego pelne wymagania ( poziom drugi): DIN EN
ISO 3834-2.

Odpowiednie potwierdzenia muszg by¢ zalgczone do oferty.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejscowionych w pomieszczeniach
biurowych nalezy zachowa¢ wymagania normy PN-N-01307:1994

Dla pomieszczen gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umystowa nalezy nie
przekracza¢ poziomu 40 dB, a standardowych pomieszczen biurowych 55dB do 65 dB

UWAGA:

Na etapie prac budowlanych nalezy przewidzie¢ wzmocnienie/stelaz pod instalacje szafek wiszacych
montowanych na $cianach k/g ze wzgledu na podwyzszony ci¢zar wyposazenia

Rozwiazania techniczne instalacji okablowania strukturalnego

Zatozenia

Ilo$¢ stanowisk roboczych wynika z ustalen roboczych i wskazowek uzytkownika konicowego, przy
czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac.

Wszystkie elementy pasywne sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone nazwg
lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbgdne do
uzyskania bezplatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji;
Aby zagwarantowaé powtarzalne parametry minimum kategorii 7 oraz potwierdzi¢ zgodnosé
parametrow elektrycznych proponowanych moduléw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane
jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria
uwzgledniajace metode kwalifikacji komponentéw sieciowych;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tacza stalego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;
Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel kat.7 S/FTP o pasmie przenoszenia
600MHz.

Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych w panelach przytozkowych
z ekranowanym modutem gniazda GG45 kat.7

Okablowanie strukturalne w budynku obshugiwane jest przez Lokalny Punkt Dystrybucyjny

System okablowania telefonicznego szkieletowego pomiedzy szafa LPD s3 prowadzone kablami
wewnetrznymi i zakonczonym na gniazdach telefonicznych w panelach przytozkowych RJ45 kat. 5Se.

Prowadzenie okablowania

Ze wzgledu a warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

1. w korytarzach - po istniejacych trasach kablowych w suficie podwieszanym do punktu logicznego
2. w pomieszczeniach - po trasach kablowych, i podtynkowo w rurkach instalacyjnych PCV.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegloéci od innych instalacji.
W  przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem
irownolegle do siebie nalezy zachowac¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajaca
i logiczng), co najmniej 100 mm lub stosowaé metalowe przegrody.

Wielkos¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli U/UTP.

Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementdéw trwatych pozwalajacych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakrgtach.

Wartosci minimalne promieni gigcia kabli sa podane w kartach katalogowych kabli danego producenta.
Rozmiary (pojemno$c¢) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji.

Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zaje¢to$¢ Swiatta kanatow
kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatow kablowych.

Przy catkowitym wypehieniu $wiatta kanalu kablami na zakrgcie kanat bedzie wowczas wypetniony w
40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzia¢ pod uwage zapisy normy EN
50174-2:2009 dotyczace réwnolegtego prowadzenia roéznych instalacji w budynku, m.in. instalacji
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zasilajacej, zachowujac odpowiednie odleglo$ci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym
uwzglednieniu materiatu, z ktorego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i1 urzadzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdluz linii prostych rowno-leglych
i prostopadtych do $cian i stropdw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgalezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostgpna do konserwacji i
remontow, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy  przestrzega¢  utrzymania jednakowych  wysokosci  zamocowania  wspornikdw
i odlegto$ci miedzy punktami podparcia. Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac si¢ do
odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia gigcia, sity wciggania, itp.)

Kable nalezy mocowa¢ na drabinkach kablowych $rednio co 30cm, zaleca si¢ réwniez w przypadku
dhugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego $rednio co 350cm w celu
zmniejszenia do min naprezeni wystepujacych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych.

Przy odwijaniu kabla z bgbna badz wyciaganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej
sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly si¢ wezly ani supty.

Przyjety og6lnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ $rednicy zewnetrznej kabla Jesli
wykorzystuje si¢ tras¢ kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej,

swiatlo  jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiedniag masg uszczelniajgcg, charakteryzujacg sig
wlasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowaé w miejscu
jej instalacji przywieszke z petng informacja o tak zbudowanej granicy strefy.

Okablowanie pionowe niezaleznych sieci komputerowych.

Pomigdzy szafami Lokalnych Punktéw Dystrybucyjnych a gtéwna serwerownia budynkowa zlokalizowang na
parterze, zostang wykonane potaczenia $wiattowodowe w postaci dwoch niezaleznych kabli 12 wtéknowych
zakonczonych koncowkami SC duplex na kasetach LGX.

Okablowanie pionowe sieci telefonicznej

Pomigdzy szafami Lokalnych Punktéw Dystrybucyjnych a gtéwna serwerownia budynkowa zlokalizowang na
parterze wykonaé¢ podwoéjnym kablem instalacyjnym wieloparowy — 2x25 par, nieekranowany U/UTP,
kat.5e, LSOH

Okablowanie poziome

Do przetacznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable S/FTP z poszczegdlnych PEL (Pojedynczy Punkt
Logiczny)

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomi¢dzy gniazdem i
punktem dystrybucyjnym. Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci
linii.

Kabel kat.7 S/FTP drut 4x2x0,57

Instalacyjny kabel skretkowy przeznaczony jest do wykonywania potaczen pomigdzy punktami
dystrybucyjnymi sygnatéw multimedialnych, a gniazdami przylaczeniowymi uzytkownikow.
Zastosowanie ekranu minimalizuje ryzyko zaklocen, ktore wystgpowaé moga np. przy utozeniu kabla
we wspolnym korytku z kablem pradowym. Posiada powloke zewnegtrzng LSZH (bezhalogenowa).
Kabel spelnia wymagania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA
568-B.2.

Charakterystyka:

Kabel kat.7 S/FTP drut 4x2x0,57

- kategoria: 7 podwojnie ekranowany S/FTP
- konstrukcja kabla: 4x2,

- grubos¢ zyly: AWG23,

- wykonanie zyt: drut miedziany [Cu],

- izolacja zyt: PE,
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- ekran: folia aluminiowa (poszczeg6lne pasy), oplot
- $rednica zewngtrzna powloki: 7,60mm LSZH,

- impedancja w zakresie 1-600MHz: 100 Q,

- rezysstancja liniowa (maks.) 140C/km,

- thumiennos$¢ spr¢zenia (znamionowa): 80dB,

- pojemnos¢ wzajemna: 45 pF/m

- NVP: 79%,

Oznaczenie

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposob trwaly na gniazdach
sygnatlowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.

2.3.14 System przyzywowy

System przyzywowy umozliwia wezwanie pielegniarki do asysty. Przy 16zkach znajduja si¢ moduty
manipulatora z lampka uspokajajaca i manipulatory z przyciskami wzywania pielegniarki. W tazienkach
znajduja si¢ pod$wietlane przyciski sznurkowe do wzywania pielggniarki. W pokojach dziennych
znajduje si¢ zestaw do wzywania pielegniarki. Przy drzwiach w monitorowanych pomieszczeniach
znajduja si¢ kasowniki wezwan nad drzwiami do pomieszczen znajduja si¢ czerwone lampki
z buczkiem. W dyzurkach pielggniarskich znajduja si¢ centralki informujace o wezwaniach

Opis dzialania systemu w Sali 16zkowej z WC

Przycisniecie przycisku manipulatora przy t6zku Iub pociagnigcie za linke przycisku pociggowego w
WC powoduje zadziatanie alarmu w dyzurce pielegniarek sygnalizujacego nr pomieszczenia, z
ktérego nastapito wezwanie. Jednoczesnie zapalajg sie: lampka uspokajajaca przy stanowisku
wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami na korytarzu.

Sygnat akustyczny w dyzurce pielegniarskiej mozna czgsciowo przyciszy¢, ale wcigz wyswietla si¢ nr
pomieszczenia, do ktorego nalezy si¢ udac.

Kasowanie wezwania realizuje si¢ przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu, z ktorego
pochodzi wezwanie. Kasujac pielegniarka otrzymuje informacje, czy wezwanie pochodzi w WC czy

z t67ka, bo pod$wietla sie¢ odpowiedni przycisk kasownika podwojnego.

Opis dzialania systemu w sali 16zkowej

Przycisniecie przycisku manipulatora przy 16zku powoduje zadziatanie alarmu w dyzurce pielegniarek
sygnalizujacego nr pomieszczenia, z ktorego nastgpito wezwanie. Jednoczesnie zapalajg si¢: lampka
uspokajajaca przy stanowisku wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami na korytarzu.
Sygnat akustyczny w dyzurce pielegniarskiej mozna cze$ciowo przyciszy¢, ale wcigz wyswietla si¢ nr
pomieszczenia, do ktorego nalezy si¢ udac.

Kasowanie wezwania realizuje si¢ przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu, z ktorego
pochodzi wezwanie.

Opis dzialania systemu w WC

Pociagnigcie za linke przycisku pociaggowego w WC powoduje zadziatanie alarmu w dyzurce
pielegniarek sygnalizujgcego nr pomieszczenia, z ktérego nastapito wezwanie. Jednocze$nie zapalaja
si¢: lampka uspokajajaca w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami na
korytarzu.

Sygnat akustyczny w dyzurce pielegniarskiej mozna czg¢§ciowo przyciszy¢, ale wcigz wyswietla si¢ nr
pomieszczenia, do ktorego nalezy si¢ udac.

Kasowanie wezwania realizuje si¢ przyciskiem kasownika w pomieszczeniu, z ktoérego pochodzi
wezwanie.

Opis dzialania systemu w pokoju dziennym

Przycisniecie przycisku wezwania powoduje zadziatanie alarmu w dyzurce pielegniarek
sygnalizujacego nr pomieszczenia, z ktorego nastapito wezwanie. Jednoczesnie zapalajg si¢: lampka
uspokajajaca w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami na korytarzu.
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Sygnat akustyczny w dyzurce pielggniarskiej mozna czeSciowo przyciszy¢, ale wcigz wyswietla si¢
Nnr pomieszczenia, do ktorego nalezy si¢ udac.

Kasowanie wezwania realizuje si¢ przyciskiem kasownika w pomieszczeniu, z ktorego pochodzi
wezwanie

Opis dzialania systemu sygnalizacji w dyZurkach pielegniarskich

W kazdej dyzurce pielegniarskiej znajduje si¢ centralka informujaca o wezwaniach z sal. Skasowanie
glosnego sygnatu w jednej z nich, (czyli przyjgcie wezwania) kasuje glosny sygnat takze w pozostatych
centralkach, ale wciaz wraz z cichym buczkiem wy$wietlaja si¢ nr pomieszczan, do ktérych nalezy sie
udac.

Ostateczne skasowanie wezwania realizuje si¢ przyciskiem kasownika przy drzwiach pomieszczenia, z
ktérego pochodzi wezwanie

Montaz wszystkich urzadzen zgodnie ze schematem i rzutami. Do istniejacej szafy RACK w pokoju
pielegniarek nalezy przewidzie¢ podtaczenie systemu zgodnie ze schematem. Podczas realizacji tego
etapu nalezy doprowadzi¢ okablowanie do modutow sterowania o§wietleniem w etapie 1 oraz wykona¢
ich montaz. Montaz pozostatych elementéw zgodnie ze schematem oraz z rzutami.

2.3.15 Monitoring wewnetrzny CCTV
Opis systemu CCTV (telewizji dozorowej) zbudowany jest w oparciu o infrastrukture sieciowa IP.
W sktad tego sytemu wchodza:

e kamery sieciowe IP o rozdzielczos$ci 2MPx z oswietlaczem IR (obraz w trudnych warunkach
cz-b) zainstalowane w salach oraz w rozméwnicach.

o rejestrator sieciowy IP — rejestruje w trybie cigglym lub w trybie detekcji ruchu obraz i
archiwizuje go na dysku (wbudowane wewnatrz) przez 30 dni. Najstarsze nagrania po 30
dniach s3 nadpisywane nowymi zdarzeniami. Rejestrator bedzie zainstalowany w szafie rack
19”.

e Stacjarobocza (komputer PC) z dwoma monitorami zlokalizowany w punkcie pielegniarskim,
bedzie stuzyt do podgladu pacjentow

e Opis dziatania systemu telewizji dozorowej CCTV

Obrazy z kamer w salach pacjentéw beda podtagczone do switch-a oraz beda nagrywane przez rejestrator.
Roéwnoczesnie bedzie mozliwy podglad w punkcie pielegniarskim na monitorach stacji roboczej gdzie
personel bedzie mogt przetaczaé widok na obraz podzielony, sekwencyjny lub pojedynczy.
Specyfikacja urzadzen

Kamera kopulkowa IP

Dane techniczne:

Przetwornik obrazu: 1/2.7" 2Mp CMOS

Min. O$wietlenie: 0,01 Lux /F1.4,0 Lux wi. podczerwien
Obiektyw: 2.8 ~12mm

Sterowanie obiektywem: Zdalne

Czestotliwos¢ odswiezania wideo: 20fps@4M

Kompresja wideo: H.264,H.265
Efektywne piksele: 2688x1520

WDR: TrueWDR

Dzief/noc: ICR

Maksymalna odlegto$¢ podczerwieni: 30m

Wielokrotne strumieniowanie: -
Inteligentne wideo (opcjonalnie): Brak
Redukcja szumu: 3DNR

Stopien ochrony: IP66

Wejscie/Wyijscie alarmu: Brak
Wyjécie audio:  Brak

Kat widzenia: -

Gniazdo pamigci: microSD, maks. 128GB
Zasilacz PoE (802.3af)

Srodowisko pracy: -30°C~+60°C

Zuzycie energii: 5.4 W

Materiat: Metal
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Rozdzielczo$¢ obrazu:  2Mp

Rejestrator sieciowy Video

System

Platforma

Embedded LINUX

Kanaty

Maksymalnie 32 IP z audio (bazowo 16 x IP)

Wyswietlanie

Rozdzielczosci

1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1024 x 768, 800 x 600
Dekodowanie

480fps @1080p lub 120fps @4K (H.264/ H.265)

Nagrywanie

Kompresja

H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MXPEG

Rozdzielczosci

5MP (2560x 1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) etc.
Przepustowos$¢

200 Mbps

Zapis video

alarm, ciagly, harmonogram, zdarzenie, wejscia alarmowe, dwustrumieniowy zapis
Backup

FTP server

Detekcja

Video i Alarmow

Zdarzenia wyzwalajace

Nagrywanie, PTZ, trasa, alarm, video push, email, FTP, migawka, syrena, wskazowki na ekra-nie, wejscia
alarmowe

Wyszukiwanie zdarzen

Detekcja ruchu, znikajacy obiekt, nieznany obiekt, utrata ostrosci, zakrycie kamery
Odtwarzanie

Odtwarzanie lo-kalne

Podglad na zywo do 32 kanatow, odtwarzanie do 16 kanalow (max. FHD)
Odtwarzanie zdalne

Do 64 kanatow na zywo, odtwarzanie do 16 kanalow (max. 1920x1200)

Klient zdalny odtwarzania

Poprzez klienta Remote Live Viewer (Software), Remote Live Viewer (Web), iViewer (Mobile Apps)
Odtwarzanie zdalne

Na zywo, preset/go, PTZ, remote 1/O, snapshot, multi-view, digital PTZ, zaawansowane E-Map, monitoring
pasma, obstuga kamer fisheye

PTZ

Cyfrowy i multiview

Joystik

Tak, obstuguje

Sieé

Interfejs sieciowy

2 x Gb (RJ45) 10/100/1000 Mbps

Protokot

HTTP, TCP/IP, IPV4/IPv6 , UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP,
Alarm Server, IP Se-arch

Poziomy haset

Uzytkownik i Administrator

Klient mobilny

iPhone, iPad, Android

Liczba uzytkownikow

Maksymalnie 128

Przestrzen do rejestracji

Wewnetrzny

8 x dysk SATA do 4TB/dysk
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RAID level

0,1,5,10

Zewnetrzny

DAS 1 x eSATA

Z}acza

ZYacze video

1 xHDMI, 1 x VGA

Ztacze sieci komp.

2 X RJ45

Ztacza audio

RCA in, RCA out

Ztacze USB

2x USB 2.0 front; 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 tyt
Wejscie alarmowe

4 x 5V 10kQ pin, terminal blok
Wyjscie alarmowe

4 x przekaznikowe

Ogolne

Warunki pracy

-10°C ~ 55°C

Wilgotnosé

od 10% do 90%, bez kondensacji
Zrédto zasilania

AC 100V ~ 240V 50/60 Hz
Pobor mocy

Rejestrator bez dyskéw max. 35W, bez dyskéw HDD, maksymalnie 250W

Wymiary

432 x 440 x 90 mm 2U 19” rack
Waga

7 kg bez dyskow

Certyfikaty

CE, FCC,

Stacja robocza (komputer PC)
Specyfikacja:

Obudowa

Platforma sprzgtowa

Procesor

Pamig¢ RAM

Dysk systemowy

Dysk rejestracji

Karta grafiki

Interfejs sieciowy

Wymiary

Dodatkowe wyposazenie

[lo$¢ obstugiwanych kamer
Oprogramowanie

Dysk 4TB do urzadzen rejestrujacych
Typ:Wewngtrzny

Format ["]:3,5

Interfejs:SATA I

Pojemnos¢ [TB]:4
Zasilanie:SATA

Zlacze:SATA

Wielkos¢ bufora [MB]:64
Bufor-host:6 Gb/s (max)

Zapis danych [MB/s]:110
Odczyt danych [MB/s]:110
Pobor mocy [W]:3,3

System operacyjny:Windows / Mac
Wymiary [mm]:101,6 x 147 x 26,1

Tower

Platforma workstation Intel 24/7

Intel i7 4,0 GHz

8 GB DDR4

SSD enterprise

Opcja

1 x Quadro K620, DP/DVI + DVI/VGA

2 X RJ-45 GE Intel

540x440x220mm

Klawiatura + mysz USB

w zaleznosci od poklatkowosci i rozdzielczosci kamer IP
MS Windows Pro 64bit, oprogramowanie klienckie
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Waga [g]:450

Gwarancja:TAK

Monitor 27” LCD

Przekatna ekranu 27"

Powloka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, AMVA+
Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
Format ekranu 16:9
Czgstotliwos¢ od$§wiezania 75 Hz
Wielkos¢ plamki 0,27 mm
Jasnosc 300 cd/m?
Kontrast statyczny 3000:1
Kontrast dynamiczny 12 000 000:1
Kat widzenia w poziomie 178 stopni
Kat widzenia w pionie 178 stopni
Czas reakcji 4 ms

Liczba wys$wietlanych kolorow 16,7 min
Rodzaje wejsé / wyjsé¢ USB 2.0 typ B - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.

Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.

DVI-D -1 szt.

HDMI - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Tuner TV Brak tunera
Glosniki Tak
Obrotowy ekran (PIVOT) Tak

Pobor mocy podczas pracy 33W

Pobor mocy podczas spoczynku <05W
Szerokos¢ 622 mm
Wysoko$¢ (z podstawa) 400 mm
Gleboko$é (z podstawa) 230 mm

Nalezy zapewni¢ montaz kamer we wskazanych pomieszczeniach zgodnie z rozmieszczeniem elementow na
rzutach jak i na schemacie oraz zapewni¢ wykonanie stacji roboczej wraz z odpowiednim oprogramowaniem W
punkcie pielggniarskim . Doprowadzi¢ niezbedne okablowanie

2.3.16 Trasy korytek kablowych

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu:

wewnetrznych linii zasilajacych prowadzonych w kierunku rozdzielnic obiektowych oraz
odbiornikéw o duzej mocy;

przewodow i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania koncowych odbiornikéw energii
elektrycznej prowadzonych przy zastosowaniu systemu koryt i drabin kablowych.

System tranzytu koryt kablowych nalezy zrealizowaé zgodnie z ponizszymi wymaganiami i uwagami
instalacyjnymi przedstawionych na rzutach:

wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej perforowanej;

wysoko$¢ boku (,,burty”) co najmniej 60 mm dla obwodéw pradowych i 30 mm dla
niskopragdowych i sterowniczych

grubos¢ blachy co najmniej 1,5 mm;

rozstaw elementow konstrukcji wsporczych nalezy dostosowac do nos$nosci koryt przy zatozeniu
maksymalnego ich obcigzenia przez przewody i kable, nie wigcej niz 1 m; stosowac zawiesia i
podpory posiadajgce atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywa¢ takich elementow
wlasnym staraniem i we wlasnym zakresie;

w przypadku pomieszczen, w ktorych beda zabudowane sufity podwieszane koryta kablowe
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomi¢dzy sufitem a stropem wilasciwym,;

koryta kablowe podwiesza¢ przede wszystkim do stropu lub §cian budynku;
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zej$cia pionowe przewodow i kabli z koryt kablowych nalezy wykonaé¢ przy zastosowaniu
drabinek kablowych;

w zakresie generalnego wykonawcy lezy dostawa, wykonanie tranzytu kablowego, utozenie
przewodow i kabli, podtaczenie do odbiornikdow, uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i
rowniez zrealizowanie wszystkich niezbednych przebié, przewiertow przez stropy i §ciany wraz
z ich p6zniejszym uszczelnieniem;

system koryt kablowych w przestrzeni pomigdzy sufitem podwieszanym a stropem wlasciwym
pomieszczen komunikacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nalezy obudowaé przy
zastosowaniu obudow wykonanych z plyt ognioodpornych w klasie odpornosci ogniowej EI60.
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